PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Naprawa barier energochtonnych typu SP w ciggach drég wojewddzkich na OT Grodkow
2023r.
11 Naprawa barier energochtonnych typu SP
1.1|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynazych typu SP m
0818-06
a} DWW 489 adc. Nysa- Glebinéw:
32,00 m 32,000
b} DW 411 ode. Bodzanow-Giucholazy:
56,00 m 56,000
¢) DW 382 odc. Paczkow-Granica Panstwa:
20,00 m 20,000
d) DW 407 odc. Kubice-lWiodary:
8,00 m 8,000
e} DWW 406 odc. Rusocin-Piatkowice:
8,00 m 8,000
A (suma czesciowa) e
m 124,000
fi DW 458 edc. Mikolin-Popieldw:
8,00 m 8,000
g} DW 457 odc. Siobrawa-Stare Kolnie:
8,00 m 8,000
h) DW 403 odc. Obwodnica Bigrzowa
26,60 m 20,000
B (suma czesciowa) s
m 36,000
i) DW 385 odc. Granica wojewddztwa-Gigréw:
8,00 m 8,000
) DW 385 aodc. Wojtowice-Obwodnica Grodkowa:
8,00 m 8,000
k) DW 385 ode. Obwodnica Grodkowa-Kopice Lednica
8,00 m 8,000
{) DWW 385 m. Kopice
20,00 m 20,000
m) DW 401 ode, Obwodnica Grodkowa:
4,00 m 4,000
C (suma czesciowa} S
m 48,000
RAZEM 208,000
1.2|KNR 2-31 Bariery achronne stalowe jednostronne fypu SP o masie do 20.0 kg/m, Rozstawm
070401 shupkow 4m. Prowadnica typu B
analogia
a) DWW 489 odc. Nysa- Glebindw:
3200 m 32,000
b) DW 411 ode. Bodzanow-Gluchofazy:
56,00 m 56,000
c) DW 382 ode. Paczkéw-Granica Paristwa:
20,00 m 20,000
d) DW 407 odc. Kubice-Wiodary:
8,00 m 8,000
e} DW 406 adc. Rusocin-Pigtkowice:
8,00 m 8,060
) DW 458 odc. Mikolin-Popieldw:
8,00 m 8,000
g DW 457 odc. Stobrawa-Stare Kolnie:
8,00 m 8,000
fi} DW 403 ode. Obwodnica Bierzowa:
20,00 m 20,000




i} DW 385 odc. Granica wojewddztwa-Glerow:

8,00 m 8,000
i} DWW 385 odc. Wiajtowice-Obwodnica Grodkowa:
8,00 m 8,000
k} DW 385 ode. Obwodnica Grodkowa-Kopice Lesnica:
8.00 m 8,000
I} DW 385 m. Kapice:
20,00 m 20,000
m} DW 431 odc. Obwadnica Grodkowa:
4,00 m 4,000
RAZEM 208,000
1.3 tacznik ukosny prowadnicy typu B szt e
wycena
indywidualna
a) DWW 4711 ode. Bodzandw-Giuchofazy:
4,00 57§ 4,000
RAZEM 4,000
-
Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryfny: 23414
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1.4 £gcznik narozny wypukly prowadnicy fypu 8 szt
wycena
indywidualna
a) DW 411 ode. Bodzandw-Gfucholazy:
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 kacznik czotowy prowadnicy typu B R szt T
wycena
indywidualna
a) DW 411 ode. Bodzandw-Gluchofazy:
500 szt 5,000,
RAZEM 5,000
1.8 Element odblaskowy typu U-1c do barier ochronnych drogowych 871
wycena
indywidualna
37,00 szt 37,000
RAZEM 37,000
1.7|KNR 4-04 Transpart ztemu samochodemn skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na cdleglosé 75 km. Baza ZDW OT Grodkéw.
1107-04
poz.1.1A*20,00<kg/m>/1000<kg> It 2,480
RAZEM 2,480
1.8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skizyniowym z zatadunkiem i wyltadunkiem t
1107-01 recznym na odlegtosé 50 km. Baza ZDW OT Grodkow
1107-04
poz.1.1B*20,00<kg/m>/1000<kg> t 0,720
RAZEM 0,720
1.9/ KNR 4-04 Transpart zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladunkiem t
1107-01 recznym na odleglosc 25 km, Baza ZDW OT Grodkow.
1107-04
poz.1.1C*25,00<kg/m>/1000<kg> 14 0,960
RAZEM 0,960

Norma PRQ Wersia 4.77a Nr seryjny: 23414



