PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJF / PIECIOLETNIEJ* NR...1.../2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawisgyn

2 | Nrdrogi: 674328P 6 | Najblizsza miejscowosé: Jarantow

3 | Kilometraz:1+704 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawdl

4 | Material konstrukcji dzwigaréw: stal 8 | Dlugos¢ obiektu: 5,70 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia O Potrzelga Tryb .
stanu wykonania** | wykonania

1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT - - - - 3 NIE 0

2 | Dojazdy w obrebie skrzydel DT | WT | UB | KB - - - - 4 NIE 0

3 | Nawierzchnia jezdni ND | UD ([ WD | - - - - - 2 NIE 0

4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - - - - - |- - - - -

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS | AD - - - - - - 3 NIE 0

6 | Belki podporgczowe, gzymsy - - - - - - - - - - -

7 | Urzadzenia odwadniajace - - - - - - - - - - -

8 | Izolacja pomostu - - - - - - - - - - -

9 | Konstrukcja pomostu ND | UD | WD | - - - - - 2 NIE 0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gliéwnych KS | AS [ NS - - - - - 3 NIE 0
11 | Lozyska = - = % : : - - . i _
12 | Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - - - - -
13 [ Przyczolki KB |[RB | UB [ NB | OB | ZB - - 2 NIE 0
14 | Filary - - - - B - - = - & -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | UT |WT - - - - - 4 NIE 0
16 | Przeguby - - - - - - - : = -

17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka - - - - - - - - - - -
18 | Urzgdzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19 | Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - - -
20 | Ciegna - - - - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce - - - - - - - - - - -
Stan pogody: slonecznie Ocena $rednia obicktu: 2,85
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2.5 NIEPOKOJACY

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): poejawiajgce si¢ ubytki materialu w
drewnianym pomoscie.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen): brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA##*

Parametr Ograniczenie®* Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE &)
2. Aktualna nognos¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw TAK 3
4. Szerokos$¢ skrajni na obickcie NIE 5
5. Wysokosé skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem NIE 35

ESTETYKA OBIEKTU 1 JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obiekiu i jego otoczenia jest znacznie obnitona na skutek
nastepujgeych elementow:

- wegetacja roslinnosci w oteczeniu mostu, na skarpach oraz na dojazdach do obiektu

= korozgje elementow stalowych '

- ubytki w nawierzchni drewnianego pomostu

- korozja betonu podpdr mostowych

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: Ograniczenie predkosci do 20 knv/h — nie wykonane.
Naprawa uszkodzonych belek pomostu czesciowo wykonano.
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie nosnoscido ........ [Mg] NIE 0

3. Ograniczenie predkosci ruchu do 20 [km/h] TAK 3

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo....... [cm] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obickciedo....... [em] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

8. Oznakowanie obiektu TAK 1

9. Przeprowadzenie przeglqdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE 0
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegdlowego poza planem przegladéw NIE 0
11. Wykonanie prac porzgdkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychezasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnief budowlanych Fodpis /) | Data przeprowadzenia

1. mgrins Pawel Kociok WKP/0186/0W0OM/05 przegladu:
2 e 10.12.2022r.

DECYZJA! WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Wnioskuje sig 0 wykonanie nastgpujgcych prac na obiekcie:
- uporzgdkowanie otoczenia mostu jak i samego obiektu (usunigcie bujnej roslinnosci ze skarp, oraz na dojazdach)

- wymiana sprochnialych belek na pomoscie drewnianym (widoczne znaczne ubyrki)

- ocgyszezenia skorodowanych diwigardw glownych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- zgodnie z zaleceniami z poprzedniego przeglqdu nalety ograniczyé predkosé prrejazdu do 20 knvi.

W najblizszym czasie nalezy przewidzieé remont podpdr, polegajgcy na uzupelnieniu ub_vrka’lmt}{mi;qyia 7
antykorozyjuym beton oraz nalely wymieni¢ balustrady na zgodne z warunkami techniczpypmi, = r&.:‘.ik;. F

robotami by

0 kierowania
nffez ograniczen
qnostowej

Data: ....1012.2022c ........ . NE e 0l010)
pifczeé i podpis

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypelnia¢ tylko gdy s zalecenia Wykonawcy przegladu):

pieczed i podpis

Przeglgd podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust, la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 v. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959).
Przeglad rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgezniki do protokotu przeglqdu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

3. Protokél kontroli instalacji-elekiryeznej®

* —nicpotrzebne skreslic, ** —wpisa¢ ,.tak” lub ,nie”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

I. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wedlug zalgczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzgdkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Bawot
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowo$¢ - Jarantow
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegdlnienie rodzaju uszkodzen Ocena
NT — zanieczyszczenia skarp
. WT - wegetacja roslin
3
L.| Nasypy-i skarpy UT — ubytki i rozmycia skarp
PT — deformacje skarp
KB — korozja elementéw betonowych na dojazdach
; ; DT — deformacje naw. gruntowej
2| Diajazdy wbigbis skraydst UB - deformacje naw. gruntowej 4
WT - wegetacja roslin
ND - zanieczyszczenia nawierzchni drewnianej
3 [ Nawierzchnia jezdni UD — ubytki i korozja niektérych elementéw drewnianych 2
WD — deformacje naw. drewnianej
Nawierzchnia chodnikow, : .
4 krawezniki Nigotycsy )
Balustrady, bariery KS — korozja stalowych elementéw balustrad
5 . : . , . 3
ochronne, oslony AS — zniszezenie zabezpieczen antykorozyjnych
Belki podporgczowe, :
6 pisissvni Nic dotyczy
7 | Urzgdzenia odwadniajace Nie dotyczy -
8 | Izolacja pomostu Nie dotyczy -
ND - zanieczyszczenia nawierzchni drewnianej
9 | Konstrukcja pomostu UD — ubytki i korozja niektérych elementow drewnianych 2
WD — deformacje naw. drewnianej
Konstrukeja déwigarbw KS —korozja stfqlowych Eeleme'nt()w -
10 5, AS — zniszezenie zabezpieczen antykorozyjnych 3
glownych ; v - d
NS — zanieczyszczenia konstrukeji stalowej
11 [ Lozyska Nie dotyczy =
12 | Urzadzenia dylatacyjne Nie dotyczy -
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
13 | Przyczoiki KB — korozja betonu 2
RB — spgkania i zarysowanie konstrukeji betonowych
OB — osady i wykwity
14 | Filary Nie dotyczy 2
Koryto rzeki, przestrze NT - zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej
15 i UT — niewielkie podmycia 4
pe WT — wegetacja roslin
16 | Przeguby Nie dotyczy .
Konstrukeje oporowe, . . )
. skrzydetka s
Urzadzenia ochrony .
18 Srodowiska B datyeay
19 | Zakotwienia ciggien Nie dotyczy -
20 | Ciggna Nie dotyczy -
21 | Urzadzenia obce Nic dotyczy -




Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowicdni bez uszkodze i zanieczyszezen mozliwych do stwierdzenia
podezas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktorych nienaprawienie spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnosé uzytkowa

0 awaryjny ulegl zniszczeniu lub przestal istnie¢




Zalyceznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej ......1......../..2022....

Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

bR z dnia ......10.12.2022r........ b

Fot. 2. Korozja elementéw drewnianych pomostu




Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia ......10.12.2022r........

Kartanr 1.2

Fot. 4. Korozja dzwigaréw stalowych




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

K .
------ brak......... z dnia ......10.12.2022r........ AP 1

Fot. 6. Korozja betonu podpor




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brak zdnia ...... 10.12.2022r.....

Kartanr 1.4

Fot. 8. Widoczna korozja balustrad mostowych




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZMNE}/ PIECIOLETNIEI* NR...2.../2022
— PRZEGLADU-PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawiszyn

2 [Nrdrogi: 674329P 6 | Najblizsza miejscowo$¢: Diuga Wies

3 | Kilometraz: 1+195 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawdi

4 | Material konstrukcji dZwigarow: befon 8 | Dlugosé obiektu: 7,0 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s)t?;:i? ‘WI;?::‘fll;:“ \\'v:;:gnia

1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT - - - - 3 NIE 0

2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel DT | WT | UB - - - - - 3 NIE 0

3 [ Nawierzchnia jezdni NB [ UB [ KB | WB | - - - - 3 NIE 0

4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki - - - - - |- - - - -

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS | AD | DS - - - - - 2 NIE 0

6 | Belki podporgczowe, gzymsy NB | UB | KB | WB | ZB - - - 2 - -

7 | Urzadzenia odwadniajgce - - - - - - - - - - -

8 | Izolacja pomostu - E - - - - - - - - -

9 | Konstrukeja pomostu NB [ UB | KB | WB - - - - 3 NIE 0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw glownych KS | KB | NS | NB | UB - - - 3 NIE 0
11 | Lozyska - - - - - - - - - - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - - - - -
13 | Przyczdiki KB |RB | UB [ NB | OB | ZB - - 2 NIE 0
14 | Filary - - - - - - - - - . -
15 | Koryto rzeki, przestrzei podmostowa | NT | UT [WT - - - - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - - - - - - - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka - - - - - - - - - - -
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19 | Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - - -
20 | Ciggna - - - - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce - - - - - = - - - = =
Stan pogody: sfonecznie Ocena srednia obiektu: 2,77
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,5 NIEPOKOJACY

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): deformacje i korozja barier mostowych

Uszkodzenia zagrazajace katastrofy budowlang (opis uszkodzen): brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA*#*

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenistwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna nosno$¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna prgdkosé ruchu pojazdow TAK 3
4, Szeroko$¢ skrajni na obickcie TAK 3
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obiekin i jego otoczenia jest znacznie ebnitona na skutek
nastepujgeych elementow:

- wegetacja roslinnosci w otoczeniu mostu, na skarpach oraz na dojazdach do obiektu

- korozje elementow stalowych oraz betonowych

- ubytki w nawierzchni jezdni pomostu oraz ubytki griuntu na polgczeniu z dojazdami

- korozja betonu podpdr mostowych

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: Ograniczenie predkosci do 20 knv/li — nie wykonano.
Oznakowad skrajnig poziomq — nie wykonano.

Naprawa poreczy na obiekcie —nie wykonano.
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potirzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie nognodecido ........ [Mg] NIE 0

3. Ograniczenie prgdkosei ruchu do 20 [km/h] TAK 3

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo. ... ... [em] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo....... [em] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] NIE 0

7. Ograniczenic skrajni pionowej pod obicktemdo. ... ... [cm] NIE 0

8. Oznakowanic obicktu TAK 1

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladéw NIE 0
10. Przeprowadzenie przegiqdu szezegolowego poza planem przegladéw NIE 0
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12, Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnieii budowlanych yﬁdpis 0 Data przeprowadzenia

1. mgrint Pawel Kociok WKP/0186/0WOM/05 Pl
3. r= 10.12.2022

PECYZIAL WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Whioskuje si¢ o wykonanie nastgpujgeych prac na obiekcie:

- uporzqdkowanie otoczenia mostu jak i samego obiektu (usunigcie bujnej roslinnosci ze skarp, oraz na dojazdach)

- oczyszezenia powierzchni befonowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

-bezwzgledna naprawa oraz oczysiczenie skorodowanych porgezy na obiekcie i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- zgodnie 7 zaleceniami z popriedniego przeglqdu nalezy ograniczyé predkosé preejazdu do 20 knv/h oraz oznakowad skrajnie poziomy.

W najblizszym czasie nalety bezwzglednie preewidzied remont podpdr, polegajqcy na nzupelnienin ubytkéw w betonie oraz na
zabezpieczeniu antykorozyfnym betonu oraz nalely wymienié balustrady na zgodie z warunkami techy cznymy

Data: ....10.12.2022r......... i WA

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypelniaé tylko gdy sa zalecenia Wykonawcy przegladu):

pieczgé i podpis

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. I pkt 1 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 v. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).
Przeglgd rozszerzony spebnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokolu przeglgdu podstawowego: Dokumentacja fotograficzna obiektu

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen
> ProtoksH i instalacii.elel o4
1 Protokél kontroliinstalacii-od »

* _ niepotrzebne skregli¢, ** —wpisaé ,tak” lub ,nie”, *** —wypelnia¢ w czasie \Wkonywailia przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

1. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wedlug zafaczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzadkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Bawot
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowos¢ — Diuga Wie$
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegdlnienie rodzaju uszkodzen QOcena
NT — zanieczyszczenia skarp
i WT - wegetacja roslin
I | Husyny 1skaipy UT — ubytki i rozmycia skarp :
PT — deformacje skarp
DT - deformacje naw. gruntowcj
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel | UT — ubytki naw. gruntowgj 3
WT - wegetacja roslin
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowej
3 | Nawietzchnia jezdni UB — ubytki i ]fOI‘OZj?.l elementow betonowych 3
WB — wegetacja roslin
KB — korozja betonu
Nawierzchnia chodnikow, "
: krawezniki Niedotyezy }
Balustiady, bariety KS- kolr(?ZJa sttﬂlowych E‘:IC]—TIC']]tOW balustrgd
5 schironi aslany AS — zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych 2
? Y DS — deformacje balustrad
NB - zanieczyszezenia nawierzchni betonowej
: UB — ubytki i korozja elementdw betonowych
6 Tgllei gerdpotreanme, WB — wegetacja roslin 2
gzymsy KB — korozja betonu
ZB — zniszczenie struktury materialu
7 | Urzadzenia odwadniajgce Nie dotyczy -
8 | Izolacja pomostu Nie dotyczy -
NB - zanieczyszczenia nawicrzchni betonowej
9 | Konstrukeja pomoshs UB —ubytkii l?O]’OZ:]F:i elementéw betonowych 3
WB — wegetacja roslin
KB — korozja betonu
KS — korozja stalowych clementow
g KB — korozja betonu
Konstrukeja dzwigarow ; . - .
10 NS — zanieczyszczenia konstrukeiji stalowej 3
i NB - zanieczyszczenie betonu
UB — ubytki betonu
11 | Lozyska Nie dotyczy -
12 | Urzadzenia dylatacyjne Nie dotyczy -
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
L KB — korozja betonu
13 | Prycubind RB — spekania i zarysowanie konstrukgji betonowych 2
OB — osady i wykwity
7B — zniszczenie struktury materiatu
14 | Filary Nie dotyczy -
Koryto rzeki, przestrze NT - zanieczyszezenia pllfzestrzcm podmostowej
15 odmostowa UT —niewielkie podmycia 3
P WT — wegetacja rolin
16 | Przeguby Nie dotyczy -
Konstrukeje oporowe, :
. skrzydetka Blis datpusy }
Urzadzenia ochrony .
18| grodowiska Mig-dotrecy )
19 | Zakotwienia ciggien Nie dotyczy -
20 | Ciggna Nic dotyczy =
21 | Urzadzenia obce Nie dotyczy -




Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszcezen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeri
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 nicpokojaey wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
skracenie okresu bezpiecznej eksploatacii

) niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkowa, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgee przydatnodé uzytkows

0 awaryjny uleg! zniszezeniu lub przestal istnie¢




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr ......2......../.2022....

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brake... zdnia......10.12.2022.......

Kartanr 2.1

Fot. 2. Ubytki jezdni na potaczeni mostu i dojazdow




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
v brak......... zdnia ......10.12.2022.......

Kartanr2.2

Fot. 4. Korozja dzwigarow




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Loubrake. z dnia ......10,12,2022.......

Kartanr 2.3

Fot. 5. Widok konstrukeji od spodu

Fot. 6. Deformacja i korozja porgczy




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brak zdnia ...... 10.12.2022.......

Kartanr 2.4

Fot. 8. Korozja podpor







PROTOKOE OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNES / PIECIOLETNIEJ* NR...3.../2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawiszyn
2 | Nrdrogi: 674308P 6 | Najblizsza miejscowos¢: Stawiszyn
3 |Kilometraz:0+187 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Czarna Struga
4 | Material konstrukcji dZzwigarow: befon 8 | Dlugos¢ obiektu: 4,00 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Oeetg Potrzel_:a . Tryb .
stanu wykonania** | wykonania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT - - - - 3 NIE 0
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel - - - - - - - - ] NIE 0
3 | Nawierzchnia jezdni - - - - - - - B 5 NIE 0
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawgzniki - | UB - | DB - |- - - 3 NIE 0
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony - - - - - - - - 5 NIE 0
6 | Belki podporgczowe, gzymsy NB |UB | KB | CB | OB - - - 3 NIE 0
7 | Urzadzenia odwadniajgce - - - - - - - - - - -
8 | Izolacja pomostu CA - - - - - - - 2 NIE 0
9 | Konstrukeja pomostu NB | UB | KB | OB - - - - 3 NIE 0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gtéwnych NB | UB | KB | OB - - - - 3 NIE 0
11 | Lozyska - - - - - - - - - - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne RA | DA [ - - - - - - 3 NIE 0
13 | Przyczolki KB | RB [ UB | NB | OB [ NK [ - - 3 NIE 0
14 | Filary - - - - - - - - - - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | UT |WT - - - - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - - - - - - - - -
17 | Konstrukeje oporowe, skrzydelka OB | KB | NB - - - - - 3 NIE 0
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - -
19 | Zakotwienia ci¢gien - - - - - - - - - - -
20 | Ciggna - - - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce KS | AS - - - - - - 3 NIE 0
Stan pogody: sfenecznie Ocena $rednia obiektu: 3,43
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 35 ZADAWALAJACY
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):brak.
Uszkodzenia zagrazajace katastrofy budowlana (opis uszkodzen): brak
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA®**
Parametr Ograniczenic** Ocena
1. Bezpieczenistwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna nosno$¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszezalna predko$é ruchu pojazdéw NIE 5
4. Szerokosé skrajni na obiekcie NIE 3
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obiektu i jego otoczenia jest znacznie obnitona na skutek
nastepujgeyeh elementow:

- wegetacja roslinnosci w otoczeniu mostu, na skarpach

- deformacje kostki na chodnikach oraz ubytki masy asfaltowej

- korozja i ubytki belek podporeczowych

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: Wymieniono elementy balustrady. Przeprowadzono
remont nawierzchni jezdni,
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie nosnodcido ........ [Mg] NIE 0

3. Ograniczenie predkosei ruchu do [kmvh] NIE 0

4, Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcicdo....... [em] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obickciedo. .. .. .. [em] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obicktemdo ... .. .. [em] NIE 0

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obicktemdo . .. .. .. [em] NIE 0

8. Oznakowanic obiektu NIE 0

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza plancm przegladow NIE 0
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegdlowego poza planem przegladéw NIE 0
11. Wykonanie prac porzgdkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychezasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnieii budowlanych iodpiso Data przeprowadzenia
mgr int, Pawel Kociok WKP/0186/0WOM/05 ] [i e 5’;1;5';';2“2,

2.

PECYZJA/ WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Wnioskuje sig o wykonanie nastgpujgeych prac na obiekcie:
- uporzqdkowanie otoczenia mostu jak i samego obiektu (usunigeie bujnej roflinnosci ze skarp)

- oczyszezenia powierzehni betonowych belek gzymsowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- naprawié zdeformowang nawierzchnie chodnika Uwﬁ%;l‘: i-mza‘,‘”[i' (EOKF )‘jjc’%ﬂiﬂ

. Nalezy réwniet wymienié kraweiniki i ustawié je na wymagana przepisami wysoko$é.copotami budowlaglfmi bez ogyaniczen
w specjalngsci

Data: ....10.12.2022r........ . PSSR Gt s
pidczgé i podpis

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypelniaé tylko gdy sa zalecenia Wykonawey przegladu):

pieczeé i podpis

Przeglgd podstawowy spelnia wymagania okvesowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt I'i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959).
Przeglad rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokolu przeglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzei

* _ niepotrzebne skreslié, ** —wpisa¢ ,tak” lub ,nie”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania prreglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

I. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wediug zalgczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzadkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Czarna Struga
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowos¢ - Stawiszyn
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

AS — zniszezenie zabezpieczei antykorozyjnych

Lp. Element WyszczegblInienie rodzaju uszkodzei Qcena
NT — zanieczyszczenia skarp
; WT - wegetacja roélin
: 3
| Nasypy i skarpy UT — ubytki i rozmyecia skarp
PT — deformacije skarp
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet | Brak uszkodzen 5
3 | Nawierzchnia jezdni Brak uszkodzen 5
4 Nawierzchnia chodnikow, UB — ubytki krawgznikéw 3
krawgzniki DB — deformacje krawgznikdéw oraz kostki betonowej
5 . Brak uszkodzen 5
ochronne, ostony
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowej
VS v e UB — ubytki i korozja elementéw betonowych
] e s i CB - zacicki 3
EEYIRy KB — korozja betonu
OB — osady i wykwity
7 | Urzgdzenia odwadniajgce Nie dotyczy =
8 | Izolacja pomostu CA — niewielkie zacieki 2
NB - zanieczyszezenia nawierzchni betonowe;j
UB — ubytki i korozja elementéw betonowych
9 | Konstrukcja pomostu CB — zacieki E
KB — korozja betonu
OB — osady i wykwity
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowej
Konstrukcja dwigar6w UB - uby.tklll korozja elementéw betonowych
10 Se—) CB — zacieki 3
& Y KB — korozja betonu
OB — osady i wykwity
11| Lozyska Nig dotyczy -
~ . . DA — deformacje naw. asfaltowej
12 | Urzadzenia dylatacyjne UA — ubytki naw, asfaltowej 3
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
i KB — korozja betonu
13 [ Pesgepatia RB — spgkania i zarysowanie konstrukcji betonowych 2
OB — osady i wykwity
NK — zanieczyszezenia okladzin kamiennych
14 | Filary Nie dotyczy -
Koryto soekl, praesirzef NT - zanicczyszezenia przestrzeni podmostowej
15 WT — wegetacja roslin 3
podmostowa UT - Ubytki
16 | Przeguby Nie dotyczy -
Konstrukeje oporowe, ;
17 skrzydelka Mig:dotyezy ]
Urzgdzenia ochrony . .
18| srodowiska Mooy .
19 | Zakotwienia ciggien Nie dotyczy -
20 | Ciggna Nie dotyczy -
21 | Ursdenii ohice KS —korozja elementéw mocujacych oraz ostonowych )




Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszezeih mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajgey wykazuje zanicczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatno$c uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢ uzytkowa

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

lll. SKALA | KRYTERIA OCENY IZOLACJI

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawéw wskazujacych na nieszczelnosé izolacji
2 niedostateczny wystepuja nieliczne male zacieki; micjscowa naprawa moze zatrzymac proces
niszczenia elementu
0 awaryjny wystepujg rozlegte przecicki powodujgce zmnicjszenie trwalosci elementu




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr ...... 3........2022....

Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
zdnia ...... 10.12.2022.......

Kartanr 3.1

B EnanasEge

Fot. 2. Deformacje i ubytki w nawierzchni chodnika




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
______ brak......... z dnia ......10.12.2022.......

Kartanr 3.2

Fot. 4. Korozja elementow stgzajacych




Numer ewidencyjny obiektu:

RN ) ;| ST—

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
zdnia......10.12.2022.......

Karta nr 3.3

Fot. 5. Konstrukcja pod mostem

Fot. 6. Widok podpor




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brak zdnia...... 10.12.2022. ...

Kartanr3.4

Fot. 8. Zanieczyszczenia przestrzeni podmostowe;j




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR...4.../2022
- PRZEGLADU- PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawiszyn
2 | Nrdrogi: 674308P 6 | Najblizsza miejscowos¢: Stawiszyn
3 | Kilometraz:0+055 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawdi
4 | Material konstrukcji dzwigaréw: beton 8 | Dlugos¢ obiektu: 12,70 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia ?t‘;er:]l? \\fl?;;zfll::** \WI:;‘::nia
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT [ KB | UB | NB | RB 3 NIE 0
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel DA | NA | UA | RA - - - - 3 NIE 0
3 | Nawierzchnia jezdni DA | NA|UA | RA | WA | ZA - - 3 NIE 0
4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki | NB | UB [ KB | DB | NA |[UA | DA | RA 3 NIE 0
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS | AD | NS - - - - - 4 NIE 0
6 | Belki podporgezowe, gzymsy NB [ UB | KB | CB | OB - - - 3 NIE 0
7 | Urzadzenia odwadniajgce - - - - - - - - - - -
& | Izolacja pomostu CA - - - - - - - 2 NIE 0
9 | Konstrukcja pomostu NB | UB | KB | OB | UB - - - 3 NIE 0
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gléwnych NB | UB | KB | OB | UB - - - 3 NIE 0
11 | Lozyska KS | AS | NS - | - - - - 3 NIE 0
12 | Urzadzenia dylatacyjne RA | DA | - - - - - - 3 NIE 0
13 | Przyczotki KB | RB | UB | NB | OB - - - 3 NIE 0
14 | Filary - - - - - - - - - - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | UT |WT | UB | WB | RB - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - = - - - - - - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka OB | KB | NT - - - - - 3 NIE 0
18 | Urzadzenia ochrony §rodowiska - - - - - - - - - -
19 | Zakotwicnia ciggien - - - - - - - - - - -
20 | Ciggna - - 5 - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce KS | AS - - - - = = 3 - -
Stan pogody: sfonecziie Ocena Srednia obiekiu: 3
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3 NIEPOKOJACY

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): deformacje i ubytki w nawierzehni jezdni
na dojazdach oraz na chodnikach.

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofy budowlana (opis uszkodzen): brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 9
2. Aktualna noéno$¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predko$é ruchu pojazddw NIE 5
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: estefyka obiektu i jego otoczenia jest znacznie obniiona na skutek
nastepujgeyeh elementdw:

- wegetacja roslinnosci w otoczeniu mostu, na skarpach oraz na dojazdach do obiektu oraz wzdluz kraweinikéw na obiekcie

- kovozfe elementdéw stalowych oraz betonowych

- Korozja i ubytki belek podporgczowych

- korozja betonu i ubytki betonu w przestrzeni poduiostowej.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: nie wykonano.
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wyKkonania** Tryb wykonania

1. Zamkniccie obiektu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie nosnoscido ........ [Mg] NIE 0

3. Ograniczenie predkosei ruchu do [km/h] NIE 0

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo....... [em] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . ... ... [cm] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo ... .... [em] NIE 0

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

8. Oznakowanie obicktu NIE 0

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przeglgdow NIE 0
10. Przeprowadzenic przeglgdu szezegdlowego poza planem przegladéw NIE 0
11. Wykonanie prac porzgdkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnief budowlanych Ppdpis /) Data przeprowadzenia

1. mgrinz Pawel Kociok WKP/0186/0WOM/05 praeglagu:
2. / ‘ 10.12.2022r.

PECYZIAL WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Wrioskuje si¢ o wykonanie nastgpujgeych prac na obiekcie:
- uporzqdkowanie otoczenia mostu jak i samego obiektu (usuniecie bujnej roslinnosci ze skarp)

- ocgyszezenia powierzchni betonowyceh i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- naprawa oraz oczyszezenie skorodowanych porgczy na obiekcie i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- wykonaé zalecenia ¢ poprzedniego przeglgdu

W najblizszym czasie nalely przewidzied remont podpdr, polegajgcy na uzupelnienin ubytkdw w betonie oraz na zaberpieczeniu
antykorozyjnym betonu oraz wymieni¢ nawierzchnig jezdni na obiekcie oraz na dojazdach oraz nawierzchni¢ na chodnikach. Nalezy
réwnies wymienié krawezniki i ustawié je na wymagana przepisami wysokos¢, mgr IRz Paw '; Kociok
Upsawn‘.e budowligde do kierowania
robotami [lgpwanyini bez ograniczen
Data; ....10.122022r........  iliiieesassaaes wiAsetranodal mostowe; - - - - -
Al eutieczetii podpiss /(QWOM/05

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypelniaé tylko gdy s zalecenia Wykonawcey przegladu):

pieczeé i podpis

Przeglgd podstawowy spelnia wymagania okresowyeh kontroli, okveslone w art. 62 ust. I pkt 1 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959).
Przeglqd rozszerzony spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 v. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 . nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokolu przeglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

s KoLl i instal Hods | .d.i
entosri bl

* _niepotrzebne skredli¢, ¥* —wpisaé tak” lub ,,nie”, *** —wypelnia¢ w czasic wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

1. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wediug zatqczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzadkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Bawot
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowo$¢ - Jarantow
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegdlnienie rodzaju uszkodzein Ocena
NT — zanieczyszczenia skarp
WT - wegetacja roslin
UT — ubytki i rozmycia skarp
. PT — deformagje skarp
I | Nasypy s skarpy KB - korozja l;'etonu ?
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia
RB - zarysowania
DA — deformacje naw. asfaltowej
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel gi B uby_t i asfgltowej 3
— zanieczyszczenia
RA - spekania
DA — deformacje naw. asfaltowej
UA - ubytki naw. asfaltowej
3 | Nawierzchnia jezdni ;Iﬁ j Szg:;;;(l:]zizszczema 3
WA - wegetacja roslin
ZA — zniszczenia struktury materialu
NB - zanieczyszezenia
UB — ubytki krawgznikéw
KB - korozja betonu krawegznikow
4 Nawierzchnia chodnikow, DB — deformacje krawgznikéw 3
krawegzniki DA — deformacje naw. asfaltowej
UA — ubytki naw. asfaltowej
NA — zanicczyszezenia
RA — spgkania
; KS — korozja stalowych elementéw balustrad
Balustrady, bariery . Fis : : :
5 AS — zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych o
ochronne, ostony NS — zani ; :
zanicszezyszezenia
NB - zanieczyszezenia nawierzchni betonowej
. Belki podporeczowe, gg - 1;:‘3;2;; korozja elementdw betonowych 5
BAISY KB - korozja betonu
OB — osady i wykwity
7 | Urzgdzenia odwadniajace Nie dotyczy -
8 | Izolacja pomostu CA — niewielkic zacieki 2
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowej
UB — ubytki i korozja elementow betonowych
9 | Konstrukcja pomostu CB — zacieki 3
KB — korozja betonu
OB — osady i wykwity
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowe;
Konstrukcja diwigarbw UB - uby'lki_i korozja elementdéw betonowych
10 FI CB - zacieki 3
& Y KB — korozja betonu
OB — osady i wykwity
KS — korozja stalowych elementow balustrad
11 | Lozyska AS — zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych 3
NS — zanieszezyszczenia
: g DA — deformacje naw. asfaltowej
12 | Urzgdzenia dylatacyjne UA — ubytki na{v. asfaltowej ; 4
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
s KB - korozja betonu
13 | Brayoadlls RB - spc;kaflia i zarysowanie konstrukgji betonowych B
OB — osady i wykwity
7B — zniszczenie struktury materialu
14 | Filary Nie dotyczy -




Koryto rzeki, przestrzen

NT — zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej
UT — niewielkie podmycia
WT — wegetacja roslin

13 podmostowa UB — ubytki betonu
WB — wegetacja roélin na pow. betonowych
RB — spekania i zarysowania
16 | Przeguby Nie dotyczy
Konstrukcje oporowe, ;
i skrzydelka Nic dotyczy
Urzadzenia ochrony . ]
i §rodowiska Nigdotyczy
19 | Zakotwienia ciggicn Nie dotyczy
20 | Ciggna Nie dotyczy
21 | Urzadzenia obee KS —korozja elementéw mocujgcych oraz ostonowych

AS — zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych




Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszezeli mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 nicdostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowa

0 awaryjny ulegl zniszezeniu lub przestat istnie¢

Ill. SKALA | KRYTERIA OCENY IZOLACJI

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawdw wskazujgcych na nieszezelnos¢ izolacji
2 niedostateczny wystepujg nieliczne male zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces
niszczenia elementu
0 awaryjny wystepuja rozlegle przecicki powodujgce zmniejszenie trwalosci elementu




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr ......4......../.2022....

Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia ...... 10.12:2022. .54

Kartanr 4.1

Li

Fot. 1. Widok og6lny mostu

Fot. 2. Widok jezdni




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
......brak..... ZANMA ol 0.1 2.2022.0 0.

Kartanr 4.2

Fot. 4. Widok konstrukcji od spodu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
cubrake...... zdnia ......10.12.2022.......

Kartanr4.3

Fot. 6. Deformacja i ubytki umocnienia skarp




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

......brak z dnia ......10.12.2022....... Karta nr 4.4

Fot. 8. Korozja tozysk oraz uszkodzenia konstrukeji w obrgbie lozysk




Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
zdnia ...... 10.12.2022..0...

Kartanr4.5

Fot. 9. Zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR...5.../2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miaste Stawiszyn
2 | Nr drogi: 674344P 6 | Najblizsza miejscowos¢: Stawiszyn
3 | Kilometraz:0+372 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawdl
4 | Material konstrukcji dZwigaréw: beton 8 | Dlugos¢ obiektu: 4,50 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkoedzenia (s)t‘:;]l]l:‘ \nl')kootlﬁf:;: P \\*_\’Iﬁgnia
1 | Nasypy i skarpy NT [ WT | UT | PT [ KB | UB | NB | RB 3 NIE 0
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel DA | NA|UA | RA| - - - - 3 NIE 0
3 | Nawierzchnia jezdni DA[NA | UA | RA [WA | ZA - - 3 NIE 0
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - - - - - - - - - E -
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony DB | RB - - - - - - 4 NIE 0
6 | Belki podporgczowe, gzymsy - - - - - - - - = - -
7 | Urzgdzenia odwadniajgce - - - - - - - - - - -
8 | Izolacja pomostu CA - - - - - - - 2 NIE 0
9 | Konstrukcja pomostu NB | RB|[KB | OB | UB | KS | AS - 2 TAK 2
10 | Konstrukcja dzwigaréw giéwnych - - - - - - - - - - -
11 | Lozyska - - - = = - - e = = <
12 | Urzadzenia dylatacyjne - - - B - - - - - - -
13 | Przyczolki KB |RB | UB | NB | OB | ZB - - 2 TAK 2
14 | Filary - - - - - - = - - - "
15 | Koryto rzeki, przestrzei podmostowa | NT | UT | WT - - - - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - - - - - = -
17 | Konstrukeje oporowe, skrzydelka - - - - - - - - = - -
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska B - - - - - - - - - .
19 | Zakotwienia ciggien - - - - - = - = = . -
20 | Ciggna - - - - - - - - - - =
21 | Urzgdzenia obce - - - - - & = E & - -
Stan pogody: sfonecznie QOcena srednia obicktu: 2,75
Temperatura:3° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2 NIEDOSTATECZNY

Uszkodzenia zagrazajjce bezpieczeristwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): liczne spekania ubytki i znaczna korozja
betonu konstrukcji pomostu oraz bardzo zly stan podpdr.

Uszkodzenia zagrazajjce katastrofg budowlang (opis uszkodzen): liczne spekania ubytki i znaczna korozja befonu
konstrukeji pomostu oraz bardze Zly stan podpdr.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA##%

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna no$nos¢ obiektu TAK 2
3. Dopuszczalna prgdkosé ruchu pojazdow TAK 2
4, Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obicktu i jego otoczenia jest zhacznie obnizona na skufek
nastepujgeych elementow:
- wegetacja roslinnosci w otoczeniu mostu, na skarpach oraz na dojazdach do obiektu
- zanieczyszezenia w prestrzeni podmostowej

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: dokonaé naprawy betonowej balustrady — wykonano.
Oznakowad skrajnie poziomq mostu — nie wykonano. Dokonaé uzupelnieii betonu na obiekcie — nie wykonano. Dokona¢
prac porzgdkowych na obiekcie — wykonano.

L
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obicktu dla ruchu NIE 0

2. Qgraniczenie nognodei do .. 3,5. .. [Mg] TAK 1

3. Ograniczenie predkoscei ruchu do 20 [km/h] TAK 1

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obickciedo. ... ... [cm] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obickciedo. ... ... [cm] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . . ... .. [em] NIE 0

7. Opgraniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

8. Oznakowanie obiektu NIE 0

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem prze gladow NIE 0
10. Przeprowadzenie przeglgdu szezegblowego poza planem przegladow NIE 0
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychezasowyeh warunkach**: NIE

WYKONAWCA PRZEGLADU )
Tytul, imig i nazwisko Nr uprawnief budowlanych Pojipis // Data przeprowadzenia

1. mgr int. Pawel Kociok WKP/0186/0WOM/0S prRglidu;
2, / 10.12.2022r

DECYZJA{ WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Waioskuje sig o wykonanie nastgpujgcych prac na obiekcie:

- uporzgdkowanie otoczenia mostu jak i samego obiekiu (i usunigcie bujnej roslinnosci ze skarp)

- oczyszezenia powierzehni befontowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- wykonaé zalecenia z poprzedniego przeglydu

W najblizszym czasie naleiy preewidzied pilny remont podpdr oraz konstrukeji pomostu z wwagi na znaczne zniszczenia. Nalefy
ograniczyc tonat poruszajgeych sig po moscie pojazddw oraz ograniczy¢ predkos$é preejazdu pw'{gdci o200k ociok

Obiekt jest w zlvin stanie technicznyin. Uprawnienfg budowlang do kierowania

rebotami

Data: ....10.12.2022r ........ e w {peMatmdscimostowsj.. . . . .
Nr ewideze/KFvdpI86/OWOM/05

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypetniac tylko gdy sa zalecenia Wykonawcy przegladu):

piecz¢é i podpis

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. I pkt 1 i ust. Ia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 v. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 inr 96, poz. 959).
Przeglad rozszerzony spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. | pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokelu przeglqdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

* _picpotrzebne skreslié, *¥ —wpisaé ,tak” lub ,nic”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

I. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wedlug zataczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzgdkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Bawot
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowo$¢ - Stawiszyn
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegblnienie rodzaju uszkodzeh Ocena
NT — zanieczyszczenia skarp
WT - wegetacja roslin
UT — ubytki i rozmycia skarp
. PT — deformacje skarp
7 3
L | Nasypy i skarpy KB —korozja betonu
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
RB - spekania betonu
DA — deformacje naw. asfaltowej
. . : . UA — ubytki naw. asfaltowej
2| Dojazdy w obrebic skrzydel NA — zanieczyszczenia naw. asfaltowej 3
RA — spekania naw. asfaltowej
DA — deformacje naw. asfaltowej
UA —ubytki naw. asfaltowcj
. - . NA — zanieczyszczenia naw. asfaltowej
3 | Nawierzchnia jezdni RA — spekania naw. Asfaltowej 3
WA — wegetacja rolin
ZA — zniszczenie struktury materiatu
Nawierzchnia chodnikow, ;
4 krawezniki Hlie desyiny )
5 Balustrady, bariery DB — niewielkie deformacje betonu 4
ochronne, ostony RB — niewielkic zarysowania
6 Belki podporgczowe, Nic dotyczy )
gzymsy
7 | Urzgdzenia odwadniajgce Nie dotyczy -
8 | Izolacja pomostu CA - zacieki 2
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowe;j
UB — ubytki i korozja elementéw betonowych
WB — wegetacja roslin
9 | Konstrukcja pomostu OB — osady i wykwity 2
RB — spekania i zarysowania
KS —korozja stali
AS — zniszczenia zabezpieczenia antykorozyjnego
Konstrukeja dzwigaréw ;
10 aléwnych Nie dotyczy -
11 | Lozyska Nie dotyczy -
12 | Urzadzenia dylatacyjne Nie dotyczy -
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
Ty KB - korozja betonu
13| Prapesoika RB — spekania i zarysowanie konstrukeji betonowych 2
OB — osady i wykwity
7B — zniszczenie struktury materiatu
14 | Filary Nie dotyczy -
Wecirgtin ez, prasstoned NT - zanicezyszczenia przestrzeni podmostowej
15 odviosliia UT - niewielkie podmycia 4
P N WT — wegetacja roslin
16 | Przeguby Nic dotyczy -
Konstrukcje oporowe, ;
17| skrzydelka i -
Urzgdzenia ochrony ;
18 srodnwiska Nie dotyczy -
19 | Zakotwienia ciggien Nie dotyczy -




20| Ciggna Nie dotyczy

21 | Urzadzenia obce Nie dotyczy

Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszezen mozliwych do stwierdzenia
podezas przegladu

4 zadowalajacy wykazujc zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzefi
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienic spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacii

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnos¢ uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowy

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestal istnie¢

Ill. SKALA | KRYTERIA OCENY IZOLACJI

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawdw wskazujacych na nicszezelnosé izolacji
2 nicdostateczny wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces
niszczenia clementu
0 awaryjny wystepuja rozlegle przecicki powodujgce zmnigjszenie trwalosci elementu




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr ......5......../.2022....

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

...... brek......... zdnia ......10.12.2022....... Kera s

Fot. 1. Widok ogdlny mostu

Fot. 2. Widok jezdni




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brak zdnia ... 10.12.2022.......

Kartanr 5.2

Fot. 3. Uszkodzenia betonowych barier mostowych

Fot. 4. Widok konstrukeji od spodu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
______ brak......... zdnia ......10.12.2022.......

Kartanr 5.3

Fot. 5. Widok konstrukcji od spodu. Widoczne chlorki.

Fot. 6. Uszkodzenia podpor




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

K .
------ brak......... - zdnia ......10.12.2022....... e e

Fot. 7. Widok uszkodzen podpor

Fot. 8. Widok podpor




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

K 5.5
...... Bidk....... zdnia ......10.12.2022. ... e

Fot. 9. Widok podpoér




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR ...6.../2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawiszyn

2 | Nrdrogi: 674344P 6 | Najblizsza miejscowosé: Pélko

3 [Kilometraz:1+536 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawdl

4 | Materiat konstrukcji dZwigaréw: beton 8 | Dlugoé¢ obiektu: 3,70 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia ?:;e':l: ‘WI;?:::::;:* " \\yzgg:llia

1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT - - - - 3 NIE 0

2 | Dojazdy w obrebie skrzydel DT | NT | UT - - - - - 3 NIE 0

3 | Nawierzchnia jezdni DB [ NB | UB | RB - - - - 3 NIE 0

4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawgzniki - - - - - - - - - - -

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony - - - - = = g z - =

6 | Belki podporgczowe, gzymsy DB | NB |UB | RB | WB| - - - 3 NIE 0

7 | Urzadzenia odwadniajgce - - - - - - - - - - -

8 | Izolacja pomostu - 4 . - - - - - - -

9 | Konstrukcja pomostu NB | RB | KB | OB | UB - - - 3 NIE 0
10 | Konstrukcja dzwigaréw gléwnych - - - - - - - - - - .
11 [Lozyska - - - - - - = - - = -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - - - s =
13 | Przyczolki KB |RB | UB | NB | OB | ZB - - 2 TAK 2
14 | Filary = - - - - = Z = = 2 :
15 | Koryto rzeki, przestrzei podmostowa | NT | UT [WT - - - - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - - = - - - - - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka - - - - - - - - - - =
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - = = o - - -
19 | Zakotwienia ciggien - - - - - - - - = « -
20 | Ciggna - - - - = - “ = - & -
21 | Urzadzenia obce 5 = i - = = - % < = =
Stan pogody: sfonecznie Ocena srednia obiektu: 2,85
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2 NIEDOSTATECZNY

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenistwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): liczne spekania ubytki i znaczna korozja
betonu konstrukcji podpor oraz brak poreczy mostowych.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofs budowlang (opis uszkodzen): brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie™* Ocena
1. Bezpieczefistwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna nosnos¢ obiektu TAK 2
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazddw TAK 2
4., Szeroko$¢ skrajni na obickceie TAK 2
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obicktem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obiektu i jego ofoczenia jest znacznie obnizona na skutek
nastepujgeych elementdw:

- wegetacja roslinnosci w otoczeniu mostu, na skarpach orag na dojazdach do obiektu

- zanieczyszezenia w prrestrzeni podmostowef

- korozji elementow betonowych obiektu

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: oznakowaé skrajnie poziomg mostu — wykonano.
Uzupelnié bariery na moscie i pozostate— nie wykonano.
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania®* Tryb wykonania

1. Zamknigcie obickiu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie noénosei do .. 3,5. .. [Mg] TAK 1

3. Ograniczenie prgdkosci ruchu do 20 [km/h] TAK 1

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekeie do . 275 .. [em] TAK 1

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo. .. .... [em] NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do....... [em] NIE 0

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

8. Oznakowanie obiektu NIE 0

9. Przeprowadzenie przeglqdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE 0
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegdlowego poza planem przegladéw NIE 0
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: NIE

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Pojlpis /) Data przeprowadzenia

1. mgrinz Pawel Kociok WKP/0186/0WOM/S &4 przegladu:
g i | 10.12.2022r.

BECYZIA/ WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Wrioskuje sig o wykenanie nastgpujgeych prac na obiekcie:
- uporzgdkowaitie otoczenia mostu jak i samego obiektu (usunigcie bujnej roslinnosci ze skarp)

- ocgyszezenia powierzehni betonowych i zabezpieczenie ich antykerozpjnie

- wykonad zalecenia z poprzedniego przeglydu

- zamontowad balustrady

W najblitszyim czasie nalezy przewidzied piluy remont podpér oraz konstrukeji pomostu z u n‘ifﬁﬁﬁ&f thabii
Obiekt fest w zlym stanie technicznym. Uprawnienia budow

Data: ....10.122022r. ........ W speciaingbci osthwej. ., |

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypehia¢ tylko gdy sa zalecenia Wykonawey przegladu):

pieczgé i podpis

Przeglqd podstawowy speinia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. I pkt I i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 v. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).
Przeglqd rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. I pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokolu przeglydu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

3 p . = = s i
P :E] ,E:! 1 “ ]“d.. | ) 3.!

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,,tak™ lub ,nic”, *** —wypelnia¢ w czasic wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

I. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wedlug zalgczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzadkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Baw6t
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowo$¢ - Pdlko
Zarzgdca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegdlnienie redzaju uszkodzed Ocena
NT — zanieczyszczenia skarp
; WT - wegetacja roélin
L | Masypy 1 skatiy UT — ubytki i rozmyecia skarp 3
PT — deformacje skarp
DT — deformacjc naw. gruntowe;j
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel | UT — ubytki naw. gruntowej 3
NT — zanieczyszczenia naw. gruntowej
DB — deformmacje naw. bet.
T UB — ubytki naw. bet.
% | Nawierzchnia jezilni NB — zanieczyszczenia naw. bet. 3
RB — spekania naw. bet.
Nawierzchnia chodnikéw, ;
i krawezniki Hie dotyezy )
5 Balustrady, bariery BRAK A
ochronne, ostony
DB — deformacje betonu
. e UB — ubytki betonu
6 Bell::g)odpor@cm\\ © NB — zanieezyszczenia betonu 3
Ezymsy RB - spgkania betonu
WB — wepgetacja roslin
7 | Urzadzenia odwadniajace Nie dotyczy =
8 | Izolacja pomostu Nie dotyczy -
NB - zanieczyszczenia nawierzchni betonowej
UB — ubytki i korozja elementéw betonowych
9 | Konstrukecja pomostu WB — wegetacja roslin 3
OB — osady i wykwity
KB — korozja betonu
Konstrukeja dzwigardéw s
10 o — Nie dotyczy -
11| Lozyska Nie dotyezy -
12 | Urzgdzenia dylatacyjne Nie dotyczy -
UB — ubytki betonu
NB — zanieczyszczenia pow. betonowych
e KB - korozja betonu
13 | Fizynaplki RB — spgkania i zarysowanie konstrukcji betonowych 2
OB - osady i wykwity
ZB — zniszezenie struktury materiatu
14 | Filary Nie dotyczy -
Kyt k], przestozsi NT - zanieczyszezenia przestrzeni podmostowej
15 UT — niewielkie podmycia 4
podmostowa .
WT — wegetacja roslin
16 | Przeguby Nie dotyczy -
Konstrukcje oporowe, . .
17 m——— Nie dotyczy =
Urzadzenia ochrony :
18 | srodowiska By )
19 | Zakotwienia ciggicn Nie dotyczy -
20 | Ciggna Nie dotyczy -
21 | Urzgdzenia obce Nie dotyczy -




I. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszezen mozliwych do stwierdzenia
podezas przegladu

4 zadowalajgey wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajgeych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienic spowoduje
skrdcenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 nicdostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatno$é uzytkowa, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnosé uzytkowa

0 awaryjny ulegl zniszczeniu lub przestal istnieé




Zalgcznik 1 do protokolu okresowej kontroli pi¢gcioletniej nr ......6......../.2022. ...

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
obrake z dnia ......10.12.2022.......

Karta nr 6.1

Fot. 2. Widok jezdni




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
siesl R s z.dnia ......10.12.2022.......

Karta nr 6.2

Fot. 3. Nawierzchnia jezdni

Fot. 4. Widok konstrukcji od spodu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta ir 6.3
Bk zdnia ......10.12.2022....... R

Fot. 6. Uszkodzenia podpér




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
brak Zdnia ...... 10.12.2022.......

Kartanr 6.4

T

o~

et
——

e
FoN

Fot. 8. Widok podp6r




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta nr 6.5
ecses DK e zdnia ......10.12.2022....... artant

Fot. 9. Uszkodzenia skrzydelek




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR...7.../2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): brak 5 | Zarzadca: Gmina i Miasto Stawiszyn
2 [ Nrdrogi: 674345P 6 | Najblizsza miejscowosé: Pefryki
3 | Kilometraz:0+272 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bawd!
4 | Material konstrukcji dzwigaréw: befon 8 | Dlugosé obiektu: 3,10 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia g Potrzel?a To :
stanu wykonania** | wykonania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT - - - - - 3 NIE 0
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel WT | NT | UT - - - - - 4 NIE 0
3 | Nawierzchnia jezdni WT | NT | UT - - - - - 4 NIE 0
4 | Nawierzchnia chodnikdéw, krawezniki - - - - - - - - - -
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KC | UC | KB - - - - - 3 NIE 0
6 | Belki podporgczowe, gzymsy - - - - - - - - - - -
7 | Urzadzenia odwadniajace - - - - - - - - - = -
8 | Izolacja pomostu - - - - - - - - - - -
9 | Konstrukeja pomostu NC|RC |KC|OC|UC| - - - 2 NIE 0
10 | Konstrukcja dzwigaréw gliéwnych - - - - - - - - - - -
11 | Lozyska - - - - - - - - . _ _
12 | Urzgdzenia dylatacyjne - - - - - - - - - = -
13 | Przyczélki KC|RC |UC|NC|OC| - - - 2 NIE 0
14 | Filary - - - - - - - = = s -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | UT |WT - - - - - 3 NIE 0
16 | Przeguby - - - - - - - = - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka KC | RC | UC [ NC | OC - - - - - -
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska - - - - - - - - - - -
19 | Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - - -
20 | Ciggna - - - - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce - - - - - = . ” 5 s -
Stan pogody: sfenecznie Ocena $rednia obiekitu: 2,711
Temperatura:8° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2 NIEDOSTATECZNY

Uszkodzenia zagrazajjce bezpieczeiistwu ruchu publicznego (opis uszkodzen): liczne spgkania ubytki i znaczna korozja
elementow ceglanych mostu.

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlana (opis uszkodzen): brak

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA##%

Parametr Ograniczenie®* Ocena
1. Bezpieczeinstwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna no$nos¢ obiektu TAK 2
3. Dopuszczalna pr¢dkosé ruchu pojazdow TAK 2
4. Szerokos¢ skrajni na obickcie NIE 5
5. Wysokosé skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU 1 JEGO OTOCZENIA (opis)***: estetyka obiektu i jego ofoczenia jest znacznie obnizona na skutek
nastgpujgeyeh elementow:

- wegetacia roslinnosci w oteczeniu mostu, na skarpach oraz na dojazdach do obicktu

- ganieczyszezenia w przestrzent podmostowef

- korogji elementdw ceglanych obiektu

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: — nie wykonano.
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE 0

2. Ograniczenie nodnoscido ..3,5... [Mg] TAK |

3. Ograniczenie pr¢dkosei ruchu do 20 [km/h] TAK 1

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do .... .. [cm] NIE 0

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obickciedo....... [cm] . NIE 0

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [em] NIE 0

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do....... [em] NIE 0

8. Oznakowanie obiektu NIE 0

9. Przeprowadzenie przegigdu rozszerzonego poza planem przegladéw NIE 0
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegdlowego poza planem przegladow NIE 0
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychezasowych warunkach**: NIE

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnieifi budowlanych /fodpigo Data przeprowadzenia

1. mgrinz Pawel Kociok WKP/0186/0OWOM/05 przegladu:
2. / ' 10.12.2022x,

BECYZIAS WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLADU: Wuioskuje sig o wykonanie nastgpujgeych prac na obiekcie:
- uporzgdkowanie ofoczenia mostu jak i samego obiektu (usunigcie bujnej roslinnosci ze skarp oraz pryy krawedzi jezdni)

- oczyszezenia powierzehini ceglanyeh i betonowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie

- wykonad zalecenia z poprzedniego przeglydu

- zamontowad balustrady zgodnie 7 warunkami technicznyni

W najblizsgym czasie nalely przewidziec pilny remont calego obiektu z uwagi na znaczne zniszezenia. Nalezy ograniczyé tona?
poruszajgeych sie po moscie pojazdéw do 3,5 t oraz ograniczy? predkosé preejazdu po;nzddw r{ Iﬁ' ‘
Obiekt jest w zlym stanie techniczuyn.

Upmwn enie do kierowania
robotami bugoy bez ograniczen
Data: ....10.122022r........ 'r“":” NafoSel mostowe]: e

Az ol IEEZE0 pRAPIS AN

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU (wypelnia¢ tylko gdy sa zalecenia Wykonawcey przegladu):

pieczed i podpis

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt I i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).
Przeglad rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okre$lone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowliane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokolu przeglydu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograﬁczna uszkodzen

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,tak” lub ,nie”, *** —wypelniac w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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CZESC OPISOWA

1. OBJASNIENIA UZYTYCH SKROTOW ( wediug zalgczonego KATALOGU USZKODZEN ELEMENTOW MOSTU )

JNI (numer porzadkowy wykazu) — brak
Nazwa przeszkody — rzeka Bawot
Obiekt — Most
Najblizsza miejscowosé - Petryki
Zarzadca — Gmina i Miasto Stawiszyn

Lp. Element Wyszezegblnienie rodzaju uszkodzei Ocena
NC — zanieczyszczenia skarp
1 | Nasypy i skarpy WC - wegetacja roslin 3
UC — ubytki i rozmyecia skarp
DT — deformacje naw. gruntowe;j
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel | UT —ubytki naw. gruntowej 4
WT — wegelacja roslin
DT — deformacje naw. gruntowej
3 | Nawierzchnia jezdni UT — ubytki naw. gruntowej 4
WT — wegetacja rolin
Nawierzchnia chodnikdw, ;
4 krawezniki Diie dofyczy )
. KC — korozja elementow ceglanych
5| By | Ui ;
§ Y KB — korozja betonu
Belki podporgczowe, )
6 _— Nie dotyczy =
7 | Urzadzenia odwadniajgce Nie dotyczy -
& | Izolacja pomostu Nie dotyczy E
NC - zanieczyszczenia powierzchni ceglanych
UC - ubytki i korozja clementéw
9 | Konstrukcja pomostu RC — spgkania i zarysowania 3
OC — osady i wykwity
KC — korozja powierzchni ceglanych
10 Kc')nstrukqa dZzwigaréw Niedafoony i
gléwnych
11| Lozyska Nie dotyczy -
12 | Urzadzenia dylatacyjne Nie dotyczy -
NC - zanieczyszezenia powierzehni ceglanych
UC — ubytki i korozja elementow
13 | Przyczolki RC — spgkania i zarysowania 2
OC — osady i wykwity
KC — korozja powierzchni ceglanych
14 | Filary Nie dotyczy -
Roryio s, prasstezed NT - zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej
15 e UT — niewielkie podmycia 4
P WT — wegetacja roslin
16 | Przeguby Nie dotyczy c
NC - zanieczyszezenia powierzchni ceglanych
: UC — ubytki i korozja elementow
Konstrukcje oporowe, - .
17 skisvdaiia RC — spgkania i zarysowania -
) OC — osady i wykwity
KC — korozja powierzchni ceglanych
Urzgdzenia ochrony ;
e srodowiska Niglatyeay )
19 | Zakotwienia ciggien Nie dotyczy -
20 | Ciggna Nie dotyczy -
21 | Urzadzenia obce Nie dotyczy -

[




Il. SKALA | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanicczyszezen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nicnaprawienie spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nicodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnosé uzytkowa

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestal istnieé




Zalgcznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr ......7........ 12022 ...

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
...... brak......... ZANiR 10 10.12.2022 00000

Kartanr 7.1

Fot. 2. Widok jezdni




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta nr 7.
S zdnia ......10.12.2022....... atane 7.2

Fot. 3. Uszkodzenia obiektu

"4 TRy
l_\\

. . T . & [Ty
Fot. 4. Widok konstrukcji od spodu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta nr 7.3
...... brak......... zdnia ......10.12.2022....... arta nr

Fot. 5. Widok konstrukeji od spodu

Fot. 6. Zanieczyszczenia i wegetacja roslin wokot obiektu




Numer ewidencyjny obiektu:

......brak.........

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
zdnia ....:10.12.2022.......

Kartanr 7.4

Fot. 7. Bariery

Fot. 8. Bariery




