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Charakterystyka obiektu
W zakresie instalacji wodnej zakres obejmuje wykonanie instalacji wody od istniejgcych
przewoddéw wody uzytkowej do projektowanych misek ustepowych i pisuaréw w tazienkach
chtopcéw i dziewczat na poszczegdlnych kondygnacjach budynku szkoty.
Demontaz istniejgcych przyboréw i montaz nowych przyboréw nalezy wykonaé wg projektu
architektonicznego. Istniejgce i niewykorzystywane odej$cia wody zlikwidowac.
Do poszczegolnych przyborow wode zimng prowadzi¢ w rurach polipropylenowych o s$rednicy
DN20. Projektowane srednice dostosowac do istniejgcych rurociggéw, a w razie rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sie z projektantem. Wszystkie podtgczenia zimnej wody do przyboréw wykonaé w
bruzdach sciennych lub projektowanej zabudowie (wg projektu architektonicznego). Jako armature
odcinajgcg zastosowano zawory kulowe montowane przed przyborami sanitarnymi. Instalacje
prowadzong podtynkowo zaizolowaé otuling z powitokg zabezpieczajgcg o grubosci 6mm. Rury
prowadzone natynkowo izolowaé otulinami z pianki PE. Grubos$ci izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 75,
poz. 690.
W zakresie instalacji kanalizacji zakres obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej od
istniejgcych piondw do projektowanych przyborow sanitarnych w poszczegdlnych sanitariatach
budynku szkoty.
Demontaz istniejgcych przyboréw i montaz nowych przyboréw nalezy wykonaé wg projektu
architektonicznego. Istniejgce i niewykorzystywane podejscia kanalizacyjne zlikwidowac i zaslepié.
Projektowane podejscia do przyboréw wykona¢ z rur DN40, 50 lub DN110 klasy N fgczonych na
uszczelki gumowe. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Podejscia kanalizacyjne do przyborow wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w projektowane;j
zabudowie (wg projektu architektonicznego). Wszystkie przybory sanitarne powinny byé
zasyfonowane.
Dla najdalej potozonej miski ustepowej od istniejgcego pionu wykonaé dodatkowy pion.
Odpowietrzenie ww. pionu poprowadzi¢ w obudowie pod stropem najwyzszej kondygnaciji i wtgczy¢
do istniejgcego pionu. Z dodatkowego pionu $cieki odprowadzi¢ przewodem kanalizacyjnym
utozonym pod stropem piwnicy i wigczy¢ go do istniejgcego pionu. Na projektowanym przewodzie
pod stropem piwnicy zamontowac rewizje umozliwiajacag dokonanie czyszczenia poziomego odcinka
kanalizaciji.
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1| Parter 1 21
1.1 | Demontaze 1 6
1.2 | Instalacje wod-kan 7 17
1.3 | Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych 18 21

2 | Pietro 1 22 41
2.1 | Demontaze 22 27
2.2 | Instalacje wod-kan 28 37
2.3 | Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych 38 41

3 | Pietro 2 42 61
3.1 | Demontaze 42 47
3.2 | Instalacje wod-kan 48 57
3.3 | Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych 58 61
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Parter
1.1 Demontaze
11 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miskg porcelanowa kpl.
d.1.1 0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm szt.
d.1.1 0232-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku | m
d.1.1 0229-08
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
4] KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu szt.
d.1.1 0140-01
poz.1 <3 kpl.> szt. 3,000
RAZEM 3,000
5] KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PP m
d.1.1 0121-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6] KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami m3
d.1.1]0109-11 0109- | samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
12
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
12 Instalacje wod-kan
7] KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 | m
d.1.2 0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
1+1 m 2,000
3,7 m 3,700
3,5 m 3,500
RAZEM 9,200
8| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.2 0116-08 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR-W 2-15 | Zawory na podejsciach pod urzadzenia szt.
d.1.2] 0132-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2| 0128-02
poz.7 <9,2 m> m 9,200
RAZEM 9,200
11| KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.2 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
poz.7 <9,2 m> m 9,200
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob.
1 préb. 1,000
taczna diugos¢ rurociggu RAZEM 9,200
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
12| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - w bruzdach m
d.1.2] 0101-01
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami m
d.1.2| 0101-18
3,7 m 3,700
3,5 m 3,500
RAZEM 7,200
14| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1.2 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potagczeniach wciskowych
37+37+18+15 m 10,700
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m 5,000
RAZEM 15,700
15| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|podej
d.1.2 0211-03 potaczeniach wciskowych -
3 podej 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1.2 0222-02 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1.2| 0233-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13 Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
18] KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach m
d.1.3] 0338-03
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR-W 4-01 | Zamurowanie w $cianach m
d.1.3| 0326-02
poz.18 <2 m> m 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw technikg diamentowg w stropie (podtoga) cm
d.1.3] 0101-03
3*40 cm 120,000
RAZEM 120,000
21 Uszczelnienie przej$¢ przez strop szt
d.1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Pietro 1
21 Demontaze
22| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miskg porcelanowg kpl.
d.2.1 0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.1 0232-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku | m
d.2.1 0229-08
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
25| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu szt.
d.2.1 0140-01
poz.22 <3 kpl.> szt. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PP m
d.2.1 0121-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami m3
d.2.110109-11 0109- | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacje wod-kan
28| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 | m
d.2.2 0112-01 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1+1 m 2,000
3,7 m 3,700
RAZEM 5,700
29| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.2 0116-08 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
30] KNR-W 2-15 | Zawory na podejsciach pod urzadzenia szt.
d.2.2| 0132-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31] KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2[ 0128-02
poz.28 <5,7 m> m 5,700
RAZEM 5,700
32| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2.2 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
poz.28 <5,7 m> m 5,700
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb.
1 préb. 1,000
taczna dlugos$¢ rurociggu RAZEM 5,700
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
33] KNR0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - w bruzdach m
d.2.2[ 0101-01
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami m
d.2.2[ 0101-18
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
35| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.2.2 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,7+37+18+15 m 10,700
RAZEM 10,700
36| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|pode;j
d.2.2 0211-03 potaczeniach wciskowych .
3 podej 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.2[ 0233-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.3 Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
38| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach m
d.2.3] 0338-03
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
39] KNR-W 4-01 [ Zamurowanie w $cianach m
d.2.3| 0326-02
poz.38 <2 m> m 2,000
RAZEM 2,000
40l KNR AT-17 | Wiercenie otworéw technikg diamentowg w stropie (poditoga) cm
d.2.3] 0101-03
3*40 cm 120,000
RAZEM 120,000
41 Uszczelnienie przejs¢ przez strop szt
d.2.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Pietro 2
3.1 Demontaze
42| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miskg porcelanowg kpl.
d.3.1 0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3.1 0232-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku [ m
d.3.1 0229-08
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu szt.
d.3.1 0140-01
poz.42 <3 kpl.> szt. 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PP m
d.3.1 0121-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
47| KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami m3
d.3.110109-11 0109- | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacje wod-kan
48| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 | m
d.3.2 0112-01 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
1+1 m 2,000
1,5 m 1,500
RAZEM 3,500
49| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.3.2 0116-08 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
501 KNR-W 2-15 | Zawory na podejsciach pod urzgdzenia szt.
d.3.2| 0132-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
511 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2| 0128-02
poz.48 <3,5 m> m 3,500
RAZEM 3,500
52| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.3.2 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
poz.48 <3,5 m> m 3,500
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob.
1 préb. 1,000
taczna diugosc rurociggu RAZEM 3,500
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
53] KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - w bruzdach m
d.3.2| 0101-01
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami m
d.3.2| 0101-18
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
55| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.2 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
32+1+1,8+15+32 m 10,700
RAZEM 10,700
56| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|pode;j
d.3.2 0211-03 potaczeniach wciskowych .
3 podej 3,000
RAZEM 3,000
571 KNR-W 2-15 [ Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.2| 0233-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3.3 Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
58| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach m
d.3.3] 0338-03
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
59] KNR-W 4-01 [ Zamurowanie w $cianach m
d.3.3| 0326-02
poz.58 <2 m> m 2,000
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000,
60] KNR AT-17 | Wiercenie otworéw technikg diamentowa w stropie (podtoga) cm
d.3.3 0101-03
3*40 cm 120,000
RAZEM 120,000
61 Uszczelnienie przej$¢ przez strop szt
d.3.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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	Obmiar: <edit>poz.7 <9,2 m></edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - w bruzdach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami
	Obmiar: <edit>3,7</edit>
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3,7 + 3,7 + 1,8 + 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych w ścianach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie w ścianach
	Obmiar: <edit>poz.18 <2 m></edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów techniką diamentową w stropie (podłoga)
	Obmiar: <edit>3 * 40</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść przez strop
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Piętro 1
	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu
	Obmiar: <edit>poz.22 <3 kpl.></edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PP
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacje wod-kan
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory na podejściach pod urządzenia
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.28 <5,7 m></edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.28 <5,7 m></edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - w bruzdach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3,7 + 3,7 + 1,8 + 1,5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych w ścianach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie w ścianach
	Obmiar: <edit>poz.38 <2 m></edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów techniką diamentową w stropie (podłoga)
	Obmiar: <edit>3 * 40</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść przez strop
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Piętro 2
	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu
	Obmiar: <edit>poz.42 <3 kpl.></edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PP
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacje wod-kan
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory na podejściach pod urządzenia
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.48 <3,5 m></edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.48 <3,5 m></edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - w bruzdach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3,2 + 1 + 1,8 + 1,5 + 3,2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Roboty budowlane w instalacjach sanitarnych
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych w ścianach
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie w ścianach
	Obmiar: <edit>poz.58 <2 m></edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów techniką diamentową w stropie (podłoga)
	Obmiar: <edit>3 * 40</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść przez strop
	Obmiar: <edit>3</edit>





