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Cze$¢ rysunkowa:

1 Rzut parteru — fazienka chtopcow - instalacje wod-kan 1:20
2 Rzut 1 pigtra — tazienka chtopcow - instalacje wod-kan 1:20
3 Rzut 2 pigtra — tazienka chtopcéw - instalacje wod-kan 1:20
4 Rzut parteru — fazienka dziewczat - instalacje wod-kan 1:20
5 Rzut 1 pietra — tazienka dziewczat - instalacje wod-kan 1:20
6 Rzut 2 pietra — tazienka dziewczat - instalacje wod-kan 1:20



1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt podiaczenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej
projektowanych (wymienianych) przyborow sanitarnych w tazienkach chtopcow i dziewczat w

budynku Szkoty Podstawowej nr 8 potozonej w Pruszkowie przy ul. Obroncow Pokoju 44.

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna
- projekt architektoniczny

- obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Instalacja wodociagowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wody od istniejacych przewodow wody uzytkowej do
projektowanych misek ustgpowych i pisuar6w W tazienkach chlopcéw i dziewczat na
poszczegolnych kondygnacjach budynku szkoty.

Demontaz istniejacych przyboréw i montaz nowych przyboréw nalezy wykona¢ wg projektu
architektonicznego. Istniejace i niewykorzystywane odejscia wody zlikwidowac.

Do poszczegdlnych przyboréw wode zimng prowadzi¢ w rurach polipropylenowych o $rednicy
DN20. Projektowane $rednice dostosowac do istniejacych rurociggdw, a w razie rozbieznosci
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem. Wszystkie podigczenia zimnej wody do przyborow
wykona¢ w  bruzdach $ciennych Iub projektowanej zabudowie (wg projektu
architektonicznego). W tazienkach chtopcoéw przy pisuarach zamontowaé zawor ze ztaczka do
weza. Jako armature odcinajaca zastosowano zawory kulowe montowane przed przyborami
sanitarnymi. Instalacje prowadzong podtynkowo zaizolowac¢ otuling z powtokg zabezpieczajaca
0 grubosci 6mm. Rury prowadzone natynkowo izolowac otulinami z pianki PE. Grubosci
izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690 — tabela ponizej. Dla lepszego zamocowania na rurze

otuliny nalezy ja zabezpieczy¢ opaskami zaciskowymi do kabli (trytytkami).

Tabela: Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 1/2wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Projekt obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej od istniejacych piondéw do
projektowanych przyborow sanitarnych w poszczegélnych sanitariatach budynku szkoty.
Demontaz istniejgcych przyboréw i montaz nowych przyboréw nalezy wykonaé¢ wg projektu
architektonicznego. Istniejace i niewykorzystywane podejscia kanalizacyjne zlikwidowac
1 zaslepic.

Projektowane podejscia do przyborow wykona¢ z rur DN40, 50 lub DN110 klasy N taczonych
na uszczelki gumowe. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w projektowanej
zabudowie (wg projektu architektonicznego). W tazienkach chtopcow przy pisuarach
zamontowa¢ wpust kanalizacyjny z syfonem, ktory nalezy podlaczy¢ do pionu pod stropem
nizszej kondygnacji (podejscie obudowaé wg projektu architektonicznego). Wszystkie
przybory sanitarne powinny by¢ zasyfonowane.

Dla najdalej polozonej miski ustegpowej od istniejgcego pionu wykona¢ dodatkowy pion.
Odpowietrzenie ww. pionu poprowadzi¢ w obudowie pod stropem najwyzszej kondygnacji
i wlaczy¢ do istniejacego pionu. Z dodatkowego pionu $cieki odprowadzi¢ przewodem
kanalizacyjnym utozonym pod stropem piwnicy i wilaczy¢é go do istniejgcego pionu. Na
projektowanym przewodzie pod stropem piwnicy zamontowaé rewizje umozliwiajaca

dokonanie czyszczenia poziomego odcinka kanalizacji.



4. Uwagi koncowe

W czasie realizacji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogéw podanych w obowigzujacych
normach i przepisach dotyczacych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ witasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow, pod warunkiem zachowania
parametréw 1 wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR producenta.



