
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SAL LEKCYJNYCH NR 51 I 55 W BUDYNKU SZKOŁY 
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Norma STANDARD  Wersja: 5.14.301.0  Nr seryjny: 4105  Użytkownik: Marcin



ZAKRES PRAC 
 a) Sala nr 51

• usunięcie mebli i wyposażenia
• zerwanie cokołów drewnianych przyściennych
• cyklinowanie podłogi
• oczyszczenie, pomalowanie (2x) i ponowny montaż cokołu (materiał z odzysku)
• lakierowanie podłogi
• ponowne wstawienie mebli i wyposażenia

 b) Sala nr 55
• usunięcie mebli i wyposażenia
• zerwanie cokołów drewnianych przyściennych
• zerwanie podłogi z klepki
• wykonanie podkładu z gotowej mieszanki betonowej, na gładko
• oczyszczenie, pomalowanie (2x) i ponowny montaż cokołu (materiał z odzysku)
• ułożenie podłogi z paneli LVT; 
• montaż listew cokołowych LVT
• remont lamperii (wysokość 1,5 m) - usunięcie powłoki malarskiej, przetarcie 

tynku, gruntowanie i odtworzenie powłoki malarskiej
• ponowne wstawienie mebli i wyposażenia
• usunięcie materiałów z rozbiórki

 c) Wymiana rury hydrantowej w piwnicy -Dn 50 mm, długość 2,4 m
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 SALA NR 51

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

1
d.1.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia, itp. kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Podłoga

2
d.1.2

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

5,83 * 8,62 m2 50,255

wnęki na grzejniki

1,44 * 0,22 * 4 m2 1,267

potrącenie schowka

-1,33 * 1,7 m2 -2,261

wnęka drzwi wejściowych

1,07 * 0,35 m2 0,375

RAZEM 49,636

3
d.1.2

TZKNBK XI -
176

analogia

Wymiana cokołów z drewna liściastego - ANALOGIA:
demontaż i ponowny montaż po oczyszczeniu

m

demontaż i ponowny montaż - bez materiału

(5,83 + 8,62) * 2 + 0,22 * 8 + 0,35 * 2 m 31,360

RAZEM 31,360

4
d.1.2

KNR 9-21
0102-04
analogia

Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii
drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 -
ANALOGIA: oczyszczenie i przygotowanie do
malowania listew cokołowych przyściennych

m2

poz.3 * 0,12 m2 3,763

RAZEM 3,763

5
d.1.2

KNR-W 4-01
1217-01

Malowanie olejne listew przyściennych -
zagruntowanie

m

poz.3 m 31,360

RAZEM 31,360

6
d.1.2

KNR-W 4-01
1217-03

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

poz.3 m 31,360

RAZEM 31,360

7
d.1.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.2 m2 49,636

RAZEM 49,636

2 SALA NR 55

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

8
d.2.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia, itp. kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2.2 Podłoga

9
d.2.2

KNR 4-01
0816-06
uw.p.tab.

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem
listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)

m2

5,88 * 8,57 m2 50,392

wnęki na grzejniki

1,44 * 0,26 * 4 m2 1,498

wnęka drzwi wejściowych

1,07 * 0,35 m2 0,375

RAZEM 52,265
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.2.2

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm

m2

poz.9 m2 52,265

RAZEM 52,265

11
d.2.2

KNNR 2
1206-03
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW -
ANALOGIA posadzka z paneli LVT

m2

poz.9 m2 52,265

RAZEM 52,265

12
d.2.2

KNNR 2
1206-04
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu
klejone - ANALOGIA: listwy LVT

m

(5,88 + 8,57) * 2 + 0,26 * 8 m 30,980

potrącenie drzwi

-1,07 * 0,35 m -0,375

RAZEM 30,605

13
d.2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

poz.9 * 0,025 m3 1,307

RAZEM 1,307

14
d.2.2

Kalk. indyw. Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu i
materiałów z rozbiórki

m2

poz.13 m2 1,307

RAZEM 1,307

2.3 Lamperia

15
d.2.3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(5,88 + 8,57) * 2 * 1,52 + 0,26 * 1,07 * 8 + 0,35 * 1,52
* 2

m2 47,218

RAZEM 47,218

16
d.2.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

poz.15 m2 47,218

RAZEM 47,218

17
d.2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -
powierzchnie pionowe

m2

poz.15 m2 47,218

RAZEM 47,218

18
d.2.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

poz.15 m2 47,218

RAZEM 47,218

3 INNE ROBOTY - wymiana odcinka rury hydrantowej Dn 50 mm

19
d.3

KNR 4-02
0105-03

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr.
40-50 mm

msc.

3 msc. 3,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

8,4 m 8,400

ilość odcinków RAZEM 3,000

łączna długość RAZEM 8,400
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	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:SALA NR 51
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Podłoga
	Pozycja: Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
	Obmiar: <edit>5,83 * 8,62</edit>
	Obmiar: <edit><i>wnęki na grzejniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,44 * 0,22 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenie schowka</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,33 * 1,7</edit>
	Obmiar: <edit><i>wnęka drzwi wejściowych</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 0,35</edit>

	Pozycja: Wymiana cokołów z drewna liściastego - ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż po oczyszczeniu
	Obmiar: <edit><i>demontaż i ponowny montaż - bez materiału</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,83 + 8,62) * 2 + 0,22 * 8 + 0,35 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - ANALOGIA: oczyszczenie i przygotowanie do malowania listew cokołowych przyściennych
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,12</edit>

	Pozycja: Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Lakierowanie posadzek i parkietów
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:SALA NR 55
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Podłoga
	Pozycja: Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
	Obmiar: <edit>5,88 * 8,57</edit>
	Obmiar: <edit><i>wnęki na grzejniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,44 * 0,26 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>wnęka drzwi wejściowych</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 0,35</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - ANALOGIA posadzka z paneli LVT
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone - ANALOGIA: listwy LVT
	Obmiar: <edit>(5,88 + 8,57) * 2 + 0,26 * 8</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenie drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,07 * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,025</edit>

	Pozycja: Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu i materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Lamperia
	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit>(5,88 + 8,57) * 2 * 1,52 + 0,26 * 1,07 * 8 + 0,35 * 1,52 * 2</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:INNE ROBOTY - wymiana odcinka rury hydrantowej Dn 50 mm
	Pozycja: Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>8,4</edit>
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