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Rysunek dotyczy tazienki dziewczat na ll-gim pietrze
Podlaczenia urzadzen wedtug projektu instalacji sanitarnych

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil

usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za drzwiami. Elementy faczone ze sobg profilami z
aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za
pomoca profili aluminiowych anodowanych.

Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z tworzywa sztucznego.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne - zajete”. Wykonanie ze stali

Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej (wymagaja okresowego smarowania smarem

PROJEKT

remontu fazienek uczniowskich w budynku
Szkoty Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

ul. Obroricow Pokoju 44, Pruszkéw

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

LAZIENKA DZIEWCZAT - remont, Il pietro 1:20 7
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marcin Bujnowski DATA: | PODPIS:
Bt/299/94, MA-0118 15.12
uprawnienia budowlane w specjalnosci y
architektonicznej bez ograniczen i konstrukeyjno - | 2023

budowlanej w ograniczonym zakresie
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