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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

Do opracowania:
Wymiana kabin ustepowych w sanitariatach budynku Szkoty
Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

Lokalizacja

inwestycji:
ul. Obroncow Pokoju 44
05-800 Pruszkéw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232460-4 - Roboty sanitarne
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru roboét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, ktére zostang zrea-
lizowane w ramach Zadania pod nazwg: Wymiana kabin ustepowych w sani-
tariatach budynku Szko#y Podstawowej nr 8 Pruszkowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnych.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie instalacji sanitarnych w sanitariatach w Szkole Podstawowej nr 8
w Pruszkowie przy ul. Obroncéw Pokoju 44:

e Demontaz instalacji wod-kan

e Montaz instalacji wod-kan

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty

zgodnie z rysunkami:

Instalacja wod-kan:

» rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki fgczone przez zgrzewanie dla wody
zimnej,

* rury i ksztattki z PVC Kl. N tgczone na uszczelki gumowe,

tgczniki przejSciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,

armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, mi-

ski ustepowe, pisuary (zgodnie z projektem architektonicznym),

armatura odcinajgca,

+ otuliny z pianki polietylenowej do izolacji cieplnej.

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robot instalacyjnych :
» zgrzewarka

* ucinacze do rur

» wkretarka

+ wiertarka
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4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST ,WWymagania ogolne". Do transpor-
tu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

samochod skrzyniowy
samochodd dostawczy

5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1

Demontaz rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych w miejscach demon-
towanych przyboréw. Nie wykorzystane rurociggi wody w pozostawionych
Scianach zaslepic.

Demontaz przyboréw sanitarnych: misek ustepowych, pisuaréw (zgodnie z
projektem architektonicznym).

Zainstalowac przybory i osprzet do instalacji wodociggowej (zgodnie z projek-
tem architektonicznym)

Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne
umozliwiajgce montaz przyboru i podtgczenie armatury. Podejscie wody za-
konczy¢ zaworem odcinajgcym natynkowym.

W tazienkach chtopcéw przy pisuarach zamontowa¢ zawor ze ztgczkg do
weza.

Wszystkie podtagczenia zimnej wody do przyborow wykonaé w bruzdach
Sciennych lub projektowanej zabudowie wykonanej wg projektu architekto-
nicznego.

Przebicia wykonywaé¢ mechanicznie minimalizujgc ingerencje w stan obiektu.
Przejscia instalacyjne wykonac w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacii.
Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢
za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody wodociggowe zaizolowac otuli-
nami z pianki polietylenowej, otwory zamurowac¢ lub obudowac¢ i wykonac
tynki.

10 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem

samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1

Demontaz podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw w miejscu demontowa-
nych przyboréw. Istniejgce i niewykorzystywane podejscia kanalizacyjne
zlikwidowac.

Demontaz przyboréw sanitarnych: tj. misek ustepowych i pisuaréw zgodnie
z projektem architektonicznym.

Zainstalowaé piony, przybory z podejsciami kanalizacyjnymi i osprzet do
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. N tgczonych
na uszczelki gumowe. taczenie rur, zmiany kierunku i Srednicy poprzez
ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy
dokonywac przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur
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i przez osoby przeszkolone.

Przewody kanalizacji powinny byé prowadzone w bruzdach $ciennych i pod
stropem w obudowie. Podejscia i piony, ktérych nie mozna zainstalowac¢ w
Scianie nalezy obudowaé wg projektu architektonicznego. Dla najdalej poto-
zonej miski ustepowej od istniejgcego pionu wykona¢ dodatkowy pion. Od-
powietrzenie ww. pionu poprowadzi¢ w obudowie pod stropem najwyzszej
kondygnacji i wtgczy¢ do istniejgcego pionu. Z dodatkowego pionu w piwni-
cy scieki odprowadzi¢ przewodem kanalizacyjnym utozonym pod stropem i
wigczy¢ go do istniejgcego pionu.

Podejscia odptywowe, fgczgce wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg
prowadzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%.
W tazienkach chtopcow przy pisuarach zamontowa¢ wpust kanalizacyjny z
syfonem, ktéry nalezy podtgczy¢ do pionu pod stropem nizszej kondygnacji
(podejscie obudowac wg projektu architektonicznego).

Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wypo-
sazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.
Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Wymagania ogolne

e Obmiar Robé6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednost-
kach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robat.

e Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigz-
ku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisem-
nych instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

b. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot
uzytych Materiatdéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé
wodg a nastepnie poddac prébie cisnieniowej.

c. Obmiar Roboét

Jednostki obmiaru:
« mb. — montaz rur, z doktadnoscig do 0,01 kg
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szt. — montaz trojnikéw i urzgdzen

szt. — wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia
mb — montaz rur PVC

szt. — wykucie i zamurowanie otworow

8 ODBIOR ROBOT

a. Wymagania ogolne odbioru Robét

Odbidor Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie
zgodnie z Warunkami Umowy
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Umowy.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadec-
two Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nad-
zoru.
W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na-
stepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

Ksiege Obmiardw,

Atesty jakos$ciowe wbudowanych Materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

b. Wymagania szczegé6towe odbioru Robét

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wpro-
wadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z dokumentéw
dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robaot, wynikow
pomiarow i badan,

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powyko-
nawczej,

Dokona¢ szczegdétowych ogledzin robdt,

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres ro-
bot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti In-
stal Zeszyt 7.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropyle-

nu.



