OPIS DO PROJEKTU REMONTU LAZIENEK UCZNIOWSKICH W BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE

Adres inwestycji: |ul. Obroncow Pokoju 44, 05-800 Pruszkéw, powiat pruszkowski

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Projektant: projektant - mgr inz. arch. Marcin Bujnowski B£/299/94, MA-0118
1. Rodzaj obiektu budowlanego - budynek oswiatowy.
2. Kategoria obiektu budowlanego - IX
3. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego — obiekt realizuje funkcje oswiatowa;
4. Zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy wymiany kabin ustepowych w tazienkach oraz usuniecia przykrego
zapachu w pomieszczeniach sanitarnych — na podstawie Decyzji Nr ND.9027.12.2022
Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie (dalej: sanepid) wraz
z remontem pomieszczen

5. Stan istniejacy:
a) Opracowanie dotyczy tazienek w najstarszej czesci Szkoty.

w budynku znajdujg sie dwa piony tazienek przeznaczonych dla uczniéw (zgodnie
ze schematem) po trzy tazienki w kazdym pionie; kazda tazienka skfada sie z dwoch
pomieszczen: przedsionka wyposazonego w 4 umywalki oraz pomieszczenia z
kabinami wc (i pisuarami w przypadku tazienek chtopcow)

tacznie przewidziany jest remont 6 pomieszczen z kabinami ustepowymi oraz 6
przedsionkow z umywalkami

b) tazienki

sciany wytozone ptytkami glazury 20x25 cm do wysokosci 2,05 m; powyzej $ciany
tynkowane i malowane na kolor biaty

podtogi — gres 30x30 cm

zabudowy podsufitowe (instalacje kanalizacyjne i elektryczne) z ptyt gipsowo —
kartonowych

kratki wentylacyjne pcv, biate

kabiny wc — ramiaki z ksztaltownikéw aluminiowych; ptyciny pcv

drzwi wewnetrzne pomiedzy umywalnig a zespotem wc - drewniane ptytowe z szybg
w czesci gornej (najczesciej brak)

drzwi wejsciowe z korytarzy — drewniane filongowe

c) przewody wentylacyjne — grawitacyjne;

trzony kominowe murowane z cegty petnej, pochodzace z czaséw budowy budynku
(lata szes$cdziesigte XX w.)

przewody wyprowadzone w kominach na wysokos¢ 1,2 m ponad pokrycie
stropoodachu; wywiewy w $cianach bocznych

6. Projekt remontu
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
a) przedsionki z umywalkami w ftazienkach dziewczat i chtopcow:

wymiana ptytek na Scianach (gres w formacie ptytek 30x30 cm; nalezy dopasowac
fugi podtogowe do Sciennych),

wymiana posadzki (gres jak wyzej),

przetarcie tynkéw powyzej ptytek,

natozenie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie na kolor biaty

b) fazienki dziewczat — pomieszczenia z kabinami wc: zmiana kabin ustepowych i
powiekszenie (wydtuzenie) zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi sanepid oraz
wymaganiami warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie;

c) tazienki chtopcéw — pomieszczenia z kabinami wc: zmiana lokalizacji kabin ustepowych
i dostosowanie ich do wymagan warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; ponadto przewiduje sie przeniesienie pisuarow;

d) w kazdym pomieszczeniu z kabinami wc przewiduje sie ponadto:




skucie istniejgcej glazury na $cianach oraz terrakoty na podtodze

wykonanie nowych oktadzin Sciennych i posadzek z gresu w formacie ptytek 30x30
cm; nalezy dopasowac fugi podtogowe do $ciennych;

w tazienkach na parterze i | pietrze nalezy rozebra¢ zabudowy podsufitowe z ptyt
gipsowo — kartonowych celem przeprowadzenia potgczen kanalizacji sanitarnej Dn
110, ktére nastepnie nalezy ponownie zabudowac

we wszystkich tazienkach nalezy zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi (2x)
dodatkowe piony kanalizacyjne pcv Dn 110 (wedtug projektu instalacji sanitarnych)
tynki na sufitach i Scianach powyzej oktadzin $ciennych nalezy przetrzeé, wykonaé
gtadzie gipsowe i pomalowaé na kolor biaty

e) wykonanie kabin wc:

kabiny wykonac z ptyt HPL gr. 10 mm

kabiny do wysokosci 2,0 m od poziomu podtogi z przeswitem 15 cm przy podtodze
drzwi wyposazone w zamek z blokadag

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

w kabinach nalezy zamontowaé nowe miski ustepowe ze sptuczkami;

f) usuniecie odoru w tazienkach:

nalezy zaczg¢ od sprawdzenia droznosci przewodoéw wentylacji grawitacyjnej
(opinia kominiarska); zalecane jest sprawdzenie kanatéw za pomocg kamery
inspekcyjnej

przewiduje sie montaz na kazdym przewodzie wywiewek typu spiromatik ze stali
kwasoodpornej o srednicy 150 mm; wywiewki zapewniajg wymuszony ruch
powietrza wentylacyjnego w przewodach kominowych; wywiewki nalezy ustawiac
na wierzchu czapki komina; nieszczelnosci przy przejsciu przez czapke betonowg i
wejscie do przewodu murowanego uszczelni¢ piankg poliuretanowg i silikonem

g) wymagania materiatowe:

parametry ptytek gresu:

- ptytki rektyfikowane

- gatunek |

- klasa scieralnosci PEI 5 (V) — dotyczy posadzek

- ptytki antyposlizgowe klasy minimum R11

- odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych — klasa C

malowanie:

- kolorystyka do uznania uzytkownika; podtoga powinna by¢ kolorystycznie
zréznicowana w stosunku do scian, np. podtoga RAL 7000, sciany RAL 9010

- wymagania dla stosowanych farb nawierzchniowych:
> rodzaj farby — lateksowa, antyalergiczna
> stopien potysku — 6 do 10 (mat)
> wedtug normy PN-EN 13300 klasa farb minimum 3

przewidziano wymiane drzwi wejsciowych do zespotdéw kabin wc:

- drzwi aluminiowe, wewnetrzne, petne; otwieranie analogiczne do drzwi
istniejgcych — tazienki chtopcoéw drzwi prawe (3 szt.), fazienki dziewczat drzwi
lewe (3 szt.)

- szerokos$¢ w Swietle oscieznicy przy otwarciu skrzydta pod katem 90 stopni nie
mniejsza niz 0,9 m

- kolor RAL 7043 lub podobny

- istniejgce drzwi wraz z oscieznicami nalezy wycig¢ ze Scian a nie wykuwaé

- drzwi zaopatrzy¢ w odboje mocowane do podtogi

h) instalacja elektryczna — bez zmian
7. Projekt dotyczy tacznie 6 tazienek (dziewczat i chtopcdw) w obu pionach sanitarnych.



