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komunalnego projektowanego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie /zał.1/.  

 stanowi budynek komunalny na terenie stadionu piłkarskiego przy 

Długo  budynku wyniesie około 27 metrów a szeroko  17 metrów /zał.1/. „0” budynku 

dzie na ławach i stopach w strefie 

gł ci około 1,1 metra poni

Wykonano 2 otwory badawcze do gł

wyniosła 60 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trak

badania makroskopowe gruntów oraz ustalano poło enie zwierciadła wody gruntowej. 

ciowe otworów zostały okre

 DPL do gł

 otworów badawczych przedstawiono na zał

zał  sondowania zał



 poło ony jest w Mszczonowie przy ulicy Brzoskwiniowej /zał.1/. Jest on 

poło bie stadionu piłkarskiego i stanowi ci działek nr 1182/26 i 1182/263. 

W podło

grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe. Geneza gruntów stanowiła kryterium

warstw na przekroju geotechnicznym /zał.4/.  

 grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) /zał. 4/. S

drobne, piaski pylaste a w gł bszych partiach podło rednie oraz lokalnie pospółki i 

/zał.4/. Grunty te wyst

 dla gruntów mało wilgotnych  

 moduł 

 dla gruntów mało wilgotnych  



 moduł 

zowo szarej /zał.4/. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy st

ci /zał. 4/. 

 to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie półzwarty

/zał.4/. Parametry tych gruntów s

 moduł 

 /zał.4/. Parametry 

 moduł 

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na gł

niskich i w okresie intensywnych opadów zwierciadło wody mo  o około 1,5 metra płycej 

w stosunku do okresu wiercenia. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i naporowy. 

ce w podło



W podło

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na gł

niskich i w okresie intensywnych opadów zwierciadło to mo  o około 1,5 metra 

ce w podło
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moduł 

pospółki,  

 i moduł) do oblicze  współczynnik materiałowy 

zwierciadło wody gruntowej stan z dn. 01.01.2020
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