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PODtOGA NA GRUNCIE
(KORYTARZ, TRYBUNY BOISKA TRENINGOWEGO)

6 | nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
5 | podsypka piaskowo - cementowa
30 | podbudowa zwirowo piaskowa zageszczona min. do 1s=0,95

grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE
1 1 (MAGAZYNY)
10 | posadzka z betonu zbrojonego siatkg zatartego na pétostro
1 x papa termozgrzewalna
15 | beton podktadowy
25 | pospotka zageszczona min. do 1s=0,95

grunt rodzimy

12

PLYTA AUDYTORYJNA
(STREFA KORYTARZA)

20

piyta audytoryjna zelbetowa wylewana (beton wodoszczelny W8)

1,5

tynk cementowo - wapienny

1,25

sufit podwieszany z ptyt g-k wodoodporny na stelazu systemowym

PLYTA AUDYTORYJNA

13

ptyta audytoryjna zelbetowa wylewana (beton wodoszczelny W8)

1,5

tynk cementowo - wapienny

ZADASZENIE TRYBUN

14
8

plyta warstwowa z rdzeniem PIR lub styropianowym

18 | pfatwie z ksztattownikéw zimnogietych - rur prostokatnych
22 | rygle z ksztattownikéw zimnogietych - rur prostokatnych
LEGENDA:

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

$ciana dziatowa z cegly silikatowe;

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO | TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ULICY

BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE

PRZEKROJ C-C

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02  SPEC. ARCHITEKTONICZNA

S o oas s s po %5 ™
INWESTYCJ | 41897/954.1182 /270,1182 /268, 1211/2

SPRAWDZIL:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA
UPR. St=78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

GMINA MSZCZONOW
INWESTOR| B Pitsudskiego 1; 96—320 Mszczondw

OPRACOWAL: DATA 12.2023
BRANZA | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50

AOG




