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RZUT FUNDAMENTÓW
[skala 1:50]

RZUT DACHU
[skala 1:50]

RZUT PRZYZIEMIA
[skala 1:50]

PRZEKRÓJ A-A
[skala 1:50]

PODŁOGA

folia paroprzepuszczalna
12

wykładzina podłogowa PCV
płyta OSB

wełna mineralna 

2

blacha trapezowa ocynkowana
folia wiatroizolacyjna
izolacja przeciwwilgociowa - folia PE

Ściana zewnętrzna
płyta warstwowa z rdzeniem PUR lub styropianowym
od wewnątrz bl. ocynk. lakierowana RAL 9006

10

od zewnątrz bl. ocynk. lakierowana RAL 9006

Dach
blacha trapezowa ocynkowana RAL 9006
ocieplenie z wełny mineralnej
blacha ocynkowana lakierowana w ukł. kasetowym

beton podkładowy

fundament  betonowy
zbrojony powierzchniowo

zintegrowany z podajnikiem

18
0

15
0

18
0

15
0

100
150

100
150

rynna ∅ 100 pcv 0,5% RS ∅ 80 

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJE BOCZNE

10

UWAGA:
1. Kontener dostarczany jako prefabrykowany wraz ze stolarką okienną i drzwiową
oraz interkomem kasowym zintegrowanym z podajnikiem.

interkom kasowy

zintegrowany z podajnikiem
interkom kasowy

1

3

2

1 2

3

1

KONTENER KASY BILETOWEJ

A11


