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6. Prognoza zmian własno ci podło

lenie oddziaływa

ci i osiadania podło

dnych do wła

ci oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany  str. 6 



 podło

 stanowi budynek komunalny na terenie stadionu piłkarskiego przy 

Długo  budynku wyniesie około 27 metrów a szeroko

ławach i stopach w strefie gł ci około 1,1 metra poni

 Podło

gł  podło

 poło

działek nr 1182/26 i 1182/263. Administracyjnie teren bada



 W podło

 od powierzchni terenu do gł

pospółki i 

 dla gruntów mało wilgotnych  

 moduł 

 pospółki i 

 dla gruntów mało wilgotnych  

 moduł 

 to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie półzwarty

 moduł 



 moduł 

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na gł

 współczynnik 

ci i edmometrycznego modułu 

puje na gł dnej około 115,2mnpm.  

6. Prognoza zmian własno ci podło

 Projektowany budynek spowoduje nieznaczne zmiany podło a wywołane naciskiem obiektu 

alnej kompakcji podło

lenie oddziaływa

 Oddziaływania od gruntu na projektowan

ci i osiadania podło

dnych do wła



ci oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany. 

e wykopy przy zakładanej gł

na nie oddziaływa


