
2,
7%

 =
1,

55
°

2,
7%

 =
1,

55
°

2,
7%

 =
1,

55
°

2,
7%

 =
1,

55
°

2,0% =1°

A

A

B B

2,
0%

 =
1°

2,
0%

 =
1°

2,
7%

=1
,5

5°

0,5%

1,
5%

=0
,8

6°

0,5%

0,5% 0,5%

0,5% 0,5%0,5%

0,
5%

0,
5%

8,02+7,75+

7,95+

3,81+

3,81+

3,95+

wyłaz na dach
90x140cm

8,02+

8,02+

elementy konstrukcyjne żelbetowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

F

H

I

K

4'

4'

1'

1'

2'

2'

3'

3'

5'

5'

8'

8'

9'

9'

10'

10'

12

12

12'

12'

13'

13' 16

A

J

E

A

C

15

B B

D

G

17

D

G

E

C

161514 17

H

F

J
I

14

C

C

rzut dachu
skala 1:100

wywiewka dachowa ∅120 
LEGENDA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI 
BRANŻAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI 

na etapie tyczenia budynku, należy skontaktować się z projektantem. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności względem przyjętych rzędnych, 
0,00 = 170,95 m.n.p.m. 

cem.- wap., a część ścian bez tynków, zakres zgodnie z opisem technicznym.

tynków gipsowych o grubości 15mm. W łazienkach przyjęto wykonanie 
Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynków. Należy przyjąć wykonanie

okładzin bezpośrednio na ściany, bez tynkowania. W pom. magazynowych tynki 

RZUT DACHU
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