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Zatacznik do strony tytutowej

Projekt budowlany zagospodarowania terenu dla budowy budynku
komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi oraz infrastrukturg towarzyszgca
w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowej na dziatkach ew. 1182/26, 1182/48,
1182/49, 1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/2 z obrebu
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mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski projektant architektura
specjalnos¢ architektoniczna MA/KK/007/02
mgr inz. arch. Tomasz Wekka sprawdzajgcy ,
specjalnos¢ architektoniczna St-78/90 architektura

Spis zawartosci projektu budowlaneqgo:

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Zatgczniki projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz.2351). Uzupetnieniem niniejszego opracowania bedzie projekt techniczny,
ktory jest niezbedny dla rozpoczecia robot budowlanych.
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami
sportowymi i infrastrukturg towarzyszgcg przy ulicy
Brzoskwiniowej w Mszczonowie

Adres:
Mszczonoéw, ul. Brzoskwiniowa, dz. ew. nr 1182/26, 1182/48,
1182/49, 1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271,
1182/268, 1211/2 z obrebu 0001-Mszczondéw

Inwestor:

Gmina Mszczondéw, Plac Pitsudskiego 1,
96-320 Mszczondéw

Imie i nazwisko oraz adres projektantéw Informacji BIOZ:
Stanistaw Konopinski
(upr. MA/KK/007/02 specjalnos¢ architektoniczna)
ul. Ostrzycka 1/3 m.59, 04-035 Warszawa

Witold Gargulinski
(Upr. MAZ/ 0784/PWBKb/16 spec. konstrukcyjno — budowlana)
ul. Skoroszewska 8/71, 02-495 Warszawa



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Szczeqodétoweqo

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo

Budowlane. Plan nalezy sporzadzi¢ zqodnie z rozporzadzeniem ministra

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, poz. 1126.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektéw

Na terenie inwestycji realizowana bedzie budowa budynku komunalnego i
trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy
Brzoskwiniowej w Mszczonowie.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych,
przez pracownikdw przeszkolonych, z zachowaniem ogoélnych dla budownictwa
zasad BHP i ochrony zdrowia. Nie dopuszcza sie do uzycia elementow, ktorych
jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego
elementu. Wszystkie elementy muszg posiadac¢ atest.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce roboty w rozbiciu na dwa etapy
robot budowlanych zakonczone odbiorami i uzyskaniem decyzji o uzytkowaniu,
zostang one wykonane w nastepujgcej kolejnosci, zgodnie ze sztukg budowlang:
Inwestycja bedzie wykonywana etapowo:

o rozbiérka budynku komunalnego Klubu Mszczonowianka - wg

oddzielnego opracowania i postepowania administracyjnego

. rozbiorka istniejgcych trybun niezadaszonych wraz z demontazem

istniejgcych pitkochwytdw, ogrodzen, wiat i kolidujgcych instalacji na terenie

inwestycji

o wykonanie fundamentéw pod budynek i trybuny oraz podigczen

instalacji

o wykonanie czesci nadziemnej obiektow
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o wykonanie boisk wraz z wiatami mobilnymi dla zawodnikéw
rezerwowych (2szt.), sedziow techniczny (1szt.) i noszowych (1szt.)

o wykonanie nowych utwardzen — ciggow pieszo-jezdnych i chodnikow

o wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowe;j,
cieptowniczej, wraz z przebudowg sieci wodociggowe;j

o wykonanie oswietlenia, zewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych na terenie dziatki

o wykonanie przytgcza cieptowniczego do wezta cieplengo

o wykonanie instalacji nawadniania boiska gtbwnego i drenazu boiska
treningowego z 3 bezodptywowymi zbiornikami podziemnymi o poj. 16m3 wraz
Z przepompownig

o wykonanie nowego ogrodzenia terenu, w tym ogrodzenia boiska

gtbwnego o wys. 6m

Przewiduje sie mozliwos¢ etapowego wykonania inwestycji w podziale:

. wykonanie budynku komunalnego wraz z dojazdem i miejscami parkingowymi

. wykonanie trybun wraz z boiskami

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduja sie:

Budynek klubowy — do rozbidrki wg oddzielnego opracowania,

Gtéwne boisko trawiaste do pitki noznej — do przebudowy,

Boisko treningowe trawiaste — do przebudowy,

Trybuny gtéwne bez zadaszenia — do rozbiorki,

Trybuny kibicow gosci — do rozbiorki,

Wiaty z miejscami siedzgcymi dla pitkarzy rezerwowych po 1 dla druzyny
gospodarzy i gosci — do demontazu,

Pitkochwyty, Ogrodzenie pomiedzy boiskiem gtéwnym a trybunami gtéwnymi,

ogrodzenie terenu — do demontazu,

. Inne elementy, takie jak: bramki, tawki, maszty, itp.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji, na ktérym prowadzone bedg prace nie ma elementéw
zagospodarowania, ktore moglyby stwarzaé jakiekolwiek zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Przed rozpoczeciem robét budowalnych:

1) Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne dla ludzi;

2) Wyznaczy¢é drogi dojazdowe oraz miejsca sktadowania materiatow
budowalnych;

3) Wyznaczyc¢ oraz oznakowac miejsce dostaw wody i pradu;

4)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowanych

1) Dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow, zagrozenie
Srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie
budowy lub drogach komunikacyjnych, zagrozenie Srednie, wystepujace przez
caty czas trwania budowy.

3) Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie
po rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze
wystepujgce podczas wykonywania pracy na wysokosci.

4) Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzgadzen i narzedzi
elektrycznych, zagrozenie duze.

5) Zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac rozbiérkowych
i porzadkowych, zagrozenie Srednie.

6) Zatrucie, uczulenie — podczas wykonywania prac budowlanych, kontaktu z
niebezpieczng substancijg, zagrozenie Srednie.

7) Wymuszona pozycja ciata — podczas prac budowlanych, zagrozenie srednie.

8) Wypadek komunikacyjny — duze =zagrozenie ze strony przejezdzajgcych
pojazdow na ulicy i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania

budowy.



9) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami
itp. zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

10) Urazy oczu, twarzy, dloni — podczas wykonywania prac murarskich,
szalunkowych, rozbiérkowych — zagrozenie srednie.

11) Uderzenie spadajgcymi przedmiotami — podczas wykonywania rozbiérek
oktadzin scian zagrozenie duze.

12) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego
napoju lub positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych, podczas
wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie srednie.

13) Hatas — podczas prac budowlanych, srednie zagrozenie.

14) Pozar - Srednie zagrozenie wystepujgce przez caty czas trwania robdt,
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy, w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych, podczas sktadowania
materiatdbw pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej,
wystgpienia nieszczelnosci przewodow paliwowych i cisnieniowych, w wyniku
zaproszenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub
spowodowanego przez osoby postronne dziataniem umysinym.

15) Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen np. pochwycenie,
zmiazdzenie, odciecie elementéw lub catych kohczyn dolnych lub gdérnych,
fragmentow ciata- zagrozenie srednie.

16) Zagrozenia wynikajgce ze ziej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i
urzadzen lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas
uzytkowania maszyn, narzedzi i urzgdzen na terenie placu budowy.

17) Zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element —
zagrozenie duze wystepujgce podczas robot montazowych.

18) Uderzenia odtamkami cegty (bloczkéw), zaprawy, zagrozenia wystepujgce
podczas rob6t murarskich i tynkarskich, zagrozenie Srednie.

19) Wybuch par rozpuszczalnikow, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia
parami podczas wykonywania prac malarskich, zagrozenie Srednie.

20) Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszgcego lub

jego zerwanie — zagrozenie duze, w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ smierc
9



pracownika lub osoby postronnej, zagrozenie wystepujgce podczas korzystania
z wszelkiego rodzaju rusztowan i podestéw ruchomych.

21) Pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped — zagrozenie
duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen na budowie.

22) Zespdt wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas szlifowania, gtadzenia,
polerowania, pracy z mtotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym,
walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng, zageszczarko-ubijarka itp.

23) Podraznienia bton Sluzowych — podczas wykonywania szlifowania,
polerowania, robét rozbidérkowych — zagrozenie srednie.

24) Uszkodzenia rak i nég, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania robot
rozbiérkowych, zagrozenie Srednie

oraz:
- ryzyko zasypania upadku do wykopu
- ryzyko upadku z rusztowania
- roboty betoniarskie przy zalewaniu konstrukcji
- montaz konstrukcji murowych i dachu i jego pokrycia — ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,00 m
- wykonywanie elewacji

- osadzanie stolarki okiennej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow z zasad BHP oraz wskaza¢ odpowiednie

stuzby i sposodb ich zawiadamiania, w razie wystgpienia zagrozen lub wypadkow

oraz okresli¢ drogi i sposéb ewakuacii.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
10



Nalezy uwzgledni¢ podziat na fazy w wykonywaniu prac budowlanych inwestyciji.
Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie rusztowan oraz
zabezpieczenie pracownikow i osob postronnych w trakcie wykonywania prac na
wysokosciach.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikéw w
trakcie prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejow i innych substancji
mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia pracownikow lub oséb postronnych.
Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzega¢c przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPMP z dnia
28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93.

Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci z nimi
zwigzane, jak rowniez przestrzega¢ zasad ochrony sSrodowiska, zwracajgc
szczegllng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt unoszony przez wiatr.

Nalezy zwrocic uwage przy wykonywaniu i montazu zbrojenia — ciecie stali,
spawanie musi sie odbywac¢ zgodnie z przepisami BHP tj. noszenie okularéw
ochronnych, rekawic, skdrzanego obuwia oraz okry¢ gtowy (kaski), spawac nalezy
przy uzyciu odpowiednich masek.

Maszyny i urzgdzenia powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wézkoéw widtowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Maszyny i
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi.

Sprzet techniczny wyposazy¢é w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia
danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany

stosownie do zakresu obowigzkdow.
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« W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla 2zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony oraz odziezy i obuwia roboczego, oprac. przez pracodawce.

W trakcie prac ziemnych nalezy zwrdoci¢ szczeg6lng uwage na zagrozenia
wypadkowe, takie jak zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy,
pochwycenie konczyn przez naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie
pracownikdw czescig maszyn roboczych np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), porazenia prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami
elektrycznymi, zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw
(budynkow) podczas pracy maszyn budowlanych,

Roboty betonowe — nalezy zwrdci¢ uwage na ubidér pracownikdw wykonujgcych te
roboty — kaski, rekawice, wysokie obuwie zabezpieczajgce stycznos¢ z masami
betonowymi i zaprawami murarskimi. Przy betonowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na
jakos¢ potgczen elektrycznych i sprawdzenie stanu przewodow elektrycznych.
Roboty dekarskie — nalezy zwréci¢ uwage na prace na wysokosciach powyzej 5
m. Przy pracach tych potrzebne sg rusztowania, pasy bezpieczenstwa, odziez
ochronna i kaski opisane w powyzszych punktach.

Nalezy zwréci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie
materiatow i ich wage. Prace przy pomocy urzgdzen elektrycznych powinny by¢
poprzedzone sprawdzeniem urzgdzehn ich jakosci i stanu przewoddéw
elektrycznych. Przytgczenia oraz naprawe sprzetu nalezy powierzy¢ osobom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

Prace prowadzi¢ przy dziennym o$wietleniu

Prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
branzowe

Prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
Zatoga powinna posiadac¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp

na budowie
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Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie bhp.

Podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokosci, zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojgcego;

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

Budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

Przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe techniczng
i sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia,
spawarki, itp.) oraz $rodki ochrony pracy powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa;

Uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete dozorem
Technicznym wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowac dozor,
Opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;
Sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzadzenh technicznych powinno byc¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw;

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

Urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie,
stwierdzajgce ich zdolnos¢ do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni
pod wzgledem BHP.

Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposéb
bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca
sktadowe materiatdw winny by¢é dostepne dla pracownikow i dogodnego
transportu materiatdw. Blisko miejsca sktadowania materiatdbw powinien by¢
umieszczony sprawny sprzet ppoz. (atestowane gasnice, koce, piasek). W
miejscach przebywania ludzi nalezy umiesci¢ informacje na temat ewakuacji w

przypadku pozaru, a takze umiesci¢ sprzet gasniczy. Teren budowy powinien by¢
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wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow ppoz.

« W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC sprawnie
i zapewniaC doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow,
wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

* Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje podczas prowadzonych rownolegle prac w
réznych branzach.

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub

Inspektora Nadzoru.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski

upr. MA/KK/007/02 specjalno$¢ architektoniczna

mgr inz. Witold Gargulinski
Upr. MAZ/ 0784/PWBKb/16 spec. konstrukcyjno — budowlanej
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