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Opis techniczny



1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku
komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi oraz infrastrukturg towarzyszaca
w Mszczonowie przy ul. Brzoskwiniowej na dziatkach ew. 1182/26, 1182/48,
1182/49, 1182/241, 1182/254, 1182/270, 1182/271, 1182/268, 1211/2 z obrebu
0001-Mszczondw.
W zakres inwestycji wchodzg nastepujace roboty:

o rozbiérka budynku komunalnego Klubu Mszczonowianka - wg

oddzielnego opracowania i postepowania administracyjnego

o rozbiorka istniejacych trybun niezadaszonych wraz z demontazem

istniejgcych pitkochwytdéw, ogrodzen, wiat i kolidujgcych instalacji na terenie

inwestycji

o wykonanie fundamentéw pod budynek i trybuny oraz podtaczen
instalacji

o wykonanie czesci nadziemnej obiektéw

o wykonanie boisk wraz z wiatami mobilnymi dla zawodnikéw

rezerwowych (2szt.), sedzidw techniczny (1szt.) i noszowych (1szt.)

o wykonanie nowych utwardzen — ciggow pieszo-jezdnych i chodnikow

o wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowe;,
cieptowniczej, wraz z przebudowg sieci wodociggowej

o wykonanie oswietlenia, zewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych na terenie dziatki

o wykonanie przytacza cieptowniczego do wezta cieplengo

o wykonanie instalacji nawadniania boiska gtbwnego i drenazu boiska
treningowego z 3 bezodptywowymi zbiornikami podziemnymi o poj. 16m3 wraz
Z przepompownig

o wykonanie nowego ogrodzenia terenu, w tym ogrodzenia boiska

gtdbwnego o wys. 6m



Przewiduje sie mozliwo$¢ etapowego wykonania inwestycji w podziale:
1. wykonanie budynku komunalnego wraz z dojazdem i miejscami parkingowymi

2. wykonanie trybun wraz z boiskami

1.2 Podstawa opracowania

e koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa zatwierdzonego uchwatg nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dn. 28 maja 2004 roku.

e opinia geotechniczna wykonana przez DAGEO Andrzej Drazek w lutym 2020r.

e przepisy licencyjne PZPN

e projekty branzowe

1.3 Okreslenie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Budynek komunalny zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego XVI - budynki
biurowe i konferencyjne. Natomiast projektowane trybuny wraz z boiskami zaliczono
do kategorii obiektow V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, a kase biletowg do

VIl = inne budowle.

2 Opis ogolny projektowanego budynku, zamierzony sposob
uzytkowania

Projektowany budynek komunalny bedzie stuzyt celom Klubu Sportowego
Mszczonowianka Mszczondéw, zawierajgcym obstuge administarcyjno — socjlang
pracownikow klubu, a takze obstuge zawodnikéw druzyn pitkarskich, sedzibw oraz
kibicbw. Planowany budynek dwukondygnacyjny, skfadajgcy sie z trzech bryt
zaprojektowano na planie prostokatow z komunikacjg wewnetrzng poziomag i
pionowa. Funkcja rzutu parteru (1 kondygnaciji) $cisle zwigzana z obstugg spotkan
sportowych (szatnie, sanitariaty, obstuga medyczna itp.). Pomieszczenia | pietra
przeznaczone na czesc¢ administracyjna.

Projektowany obiekt trybun, kasa biletowa, a takze pozostate niezbedne

elementy infrastruktury do ich funkcjonowania bedg stuzyly celom organizacji



sparingow pitkarskich Il ligi, a takze treningom oraz pozostatym dla Klubu

Sportowego Mszczonowianka Mszczonow

3 Charakterystyczne parametry

3.1 Budynek komunalny

Powierzchnia zabudowy ..........ccccciiiiimciinirrecss s 416,80m’
Powierzchnia catkoWita ........coceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 678,70m?
POWiIerzchnia UZYtKOWa ........cceeceeeuscersescsssscsssssssssssssasenns 526,80m?>
KUDALUFA ..ot ns s 1906,40m*
Wymiary budynku w planie: ... 17,24m x 27,90m
Wysokos$¢é maksymalna: ..........cciimeeeeeecccnsns e e 8,10m

Liczba kondygnacji ......cc..ceiiiiiiimmimnicscis s 2

3.2 Obiekt trybun

Powierzchnia zabudowy ..........cecciiiiimciinirrecss s 398,20m?
Powierzchnia catkowita ........ccccccovieiiiiiiieccicec e e 828,70m2
Powierzchnia uzytkowa ..........cccoeciiiiiimimnmnscccsees e 706,10m?>
KUDALUFA ...ceveeeereeseresiee et ss s 3389,25m’
Wymiary budynku w planie: ... 6,80m x 64,30m
Wysokos¢é maksymalna: ...........cccomimeeeeecccsnns s er e eeesess s 10,45m

3.3 Kasa biletowa

Powierzchnia zabUdoWy ..........cccceeeuecemnescmsescsnesssesessesnenas 8,00m?>
PowierzChnia CatkOWIta ........ceeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseenennenes 8,00m?
PoOWiIerzchnia UZYtKOWa ........coeeceeeuscersescnssscssssssesssssssenns 6,80m?
LTS T 29,60m*
Wymiary budynku w planie: ... 2,00m x 4,00m
Wysokos$¢ maksymalna: .......ccccccveiiimiiiiiisisessssessssessseesseeeenens 3,70m

Liczba kondygnacji .......cccovveeeiiiiimmemsinirsessssrr s ssesssssssnnnas 1



4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obecnie klub sportowy posiada budynek administracyjno — socjalny, ktéry nie
spetnia wymogow natozonych przez Polski Zwigzek Pitki Noznej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano nowy budynek stanowigcy rozwiniecie istniejgcej funkciji
oraz rozszerzenie o nowe funkcje przwidziane w wymogach PZPN dla zapewnienia
odpowiedniej infrastruktury niezbednej do organizacji meczéw pitki noznej, a takze
dla zapewnienia potrzeb wszystkich uzytkownikow terenéw sportowych i ich
bezpieczenstwa. Planowany budynek zlokalizowany jest pomiedzy dwoma boiskami
do pitki noznej, wyréznia go prosta forma skladajgca sie z 3 bryl
prostopadto$ciennych z dachami ptaskimi oraz tarasem widokowym na boiska.
Elewacje w kolorystyce stonowanej z oktadzinami drewnianymi.

Klub sportowy posiada réwniez dwa boiska o nawierzchni naturalnej wraz z
trybunami, ktére nie spetniajg wymogow infrastrukturalnych natozonych przez Polski
Zwigzek Pitki Noznej do organizacji sparingdbw pitkarskich Il ligi. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano nowe boiska (boisko gtbwne o wymiarach
mieszczacych sie w wymaganym zakresie przewidzianym przez PZPN), boisko
treningowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej, ktérego wymiary zostaty
uzgodnione z uzytkownikiem, tj. Klubem Sportowym Mszczonowianka Mszczonow.
Istniejgce niezadaszone trybuny o matej liczbie miejsc i wystuzonej konstrukcji
rébwniez nie spetniajg wymogow infrastrukturalnych PZPN, co spowodowato
konieczno$¢ zaprojektowania nowych trybun obstugujgcych zaréwno kibicow boiska
gtbwnego, jak i kibicow boiska treningowego (pomochiczego) z uwzglednieniem
odrebnej komunikacji oraz obstugi kibicow druzyn gosci. Planowany obiekt trybun
zlokalizowany jest réwnolegle pomiedzy dwoma projektowanymi boiskami, wyrdznia
go prosta forma zaprojektowana na planie prostokata z wyrazng konstrukcjg
zelbetowg scian oraz stupéw wsporczych dla zadaszenia o konstrukcji stalowej z
pokryciem z ptyt warstwowych. Ze wzgledu na fakt, ze obiekt nie bedzie ogrzewany
nie przewiduje sie warstw wykonczeniowych konstrukcji zelbetowej $cian i stupéw, a
zastosowane klasy betonow oraz odpowiednie szalunki systemowe podczas
wykonania pozwolg na uzyskanie wysokiej jakosci powierzchni Scian bez

koniecznosci ich wykanczania.
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Projektowany kontener kasy biletowej w prostej formie szkieletowej w konstrukcji

stalowej z profili zamknietych ze $§cianami ostonowymi z ptyty warstwowej.

5 Program uzytkowy

5.1 Funkcja i technologia projektowanego budynku

Projekt przewiduje budowe obiektu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i bedzie stuzyt celom $cisle zwigzanym z organizacjg meczow pitki
noznej, zgrupowan, treningbw oraz pozostatym aktywnosciom sportowym

przewidzianym w specyfice stadionu.

5.1.1 Personel

Przewiduje sie okoto 4 oséb personelu statego. Struktura zatrudnienia: 3

pracownikéw administracyjnych, 1 osoba sprzatajaca, 1 konserwator.

Przewiduje sie przebywanie o0s6b z personelu dodatkowego tylko na czas
organizowanych wydarzen sportowych takich jak: obstuga medyczna,

fizjoterapeutyczna, ochrona.

5.1.2 Program na parterze (1 kondygnaciji)

Na parterze (1 kondygnacji) w planowanym budynku przewiduje sie
pomieszczenia szatni druzyn pitkarskich oraz sedziow z przylegtymi
pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi, pralnie, pomieszczenia obstugi
okresowej (opieka medyczna, fizjoterapia, ochrona), wezet cieplny oraz magazyn.
Dodatkowo projektuje sie toalety ogdélnodostepne dla kibicbw z dostepem od

zewnatrz.

Na poziomie przyziemia planowanego obiektu trybun przewiduje sie strefe
trybun boiska treningowego, a takze pomieszczenia magazynow podrecznych,
ciggéw komunikacyjnych (ewakuacyjnych), a takze toalete dla kibicéw druzyny gosci

z dostepem z zewnatrz oraz pomieszczenie rozdzielni.
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5.1.3 Program na pietrze | (2 kondygnacji)

Na pietrze | (2 kondygnacji) planowanego budynku przewiduje sie
pomieszczenia biurowe dla celédw administacji, pomieszczenie konferencyjne,
Swietlice oraz pomieszczenie sanitarne (toaleta). Na poziomie trybun gtéwnych
przewiduje sie gtownie trybuny z miejscami siedzacymi boiska gtdbwnego z
wydzielong strefg trybun dla kibicow gosci, strefg VIP, stanowiskami dla prasy oraz
wydzielonym pomieszczeniem dla spikera. Dodatkowo przewiduje sie na ptycie
trybun stefe dla osdb niepetnosprawnych z dostepem z podnosnika zlokalizowanego

na styku trybun z budynkiem komunalnym.

5.1.4 Szatnie

Na parterze zlokalizowano 4 szatnie dla druzyn pitkarskich (po 2 dla
gospodarzy i gosci) oraz 1 szatnie dla sedziéw z towarzyszacymi pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi.

Szatnie druzyn pitkarskich wyposazone w szafki indywidualne z miejscem
siedzacym (tgcznie po 26 szafek dla kazdej szatni), tawki modutowe, z mozliwo$cig
dowolnej konfiguracji dookota stotu rozktadanego. Pomieszczenia te dodatkowo
wyposazono w ekran do prezentacji. Przy kazdej z szatni zaprojektowano
pomieszczenia higieniczno — sanitarne wyposazone w 3 kabiny prysznicowe, zestaw
umywalek oraz kabine ustepowa.

Szatnia sedziébw wyposazona w szafki indywidualne z miejscem siedzgcym
(tacznie 8 szafek) oraz stdét z miejscami siedzgcymi. Przy szatni zaprojektowano
pomieszczenie higieniczno — sanitarne wyposazone w prysznic, umywalke oraz

miske ustepowa.

5.1.5 Pomieszczenia obstugi okresowej

Na parterze projektowanego budynku zaplanowano pomieszczenia obstugi
okresowej, tj. gabinet masazu dostepny z komunikacji wewnetrznej budynku oraz
pomieszczenie opieki medycznej oraz ochrony dostepne od zewnatrz.

Gabinet masazu dostepny z przedsionka nalezy wyposazy¢ w stét do masazu

oraz niezbedne szafki na podreczny sprzet rehabilitacyjny. Przy gabinecie
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zlokalizowano pomieszczenie higieniczno — sanitarne wyposazone w prysznic,
umywalke i miske ustepowa.
Pomieszczenie opieki medycznej wyposazone w kozetke oraz biurko z

fotelem.

5.1.6 Toalety ogdélnodostepne

W poziomie parteru znajdujg sie 3 toalety ogolnodostepne (damska, meska,
niepetnosprawnych). W toaletach damskiej i meskiej nalezy zapewnié¢ petne
oddzielenie $ciang kabin ustepowych od przedsionka z umywalkami. Dodatkowo w
toalecie meskiej zaplanowano pomieszczenie pisuaréw wyposazone we wpust

odptywowy w posadzce oraz kréciec zimnej wody do mycia.

5.1.7 Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia przeznaczone dla administracji zlokalizowane zostaty na
pietrze | projektowanego budynku. W$rod nich wyréznia sie pomieszczenia biurowe
oraz pomieszczenie konferencyjne. Dodatkowo na rzucie | pietra zaplanowano
Swietlice oraz toalete. W pomieszczeniach konferencyjnym oraz $wietlicy przewiduje

sie przebywanie mniej niz 50 os6b w kazdym.

5.1.8 Pozostate pomieszczenia

W rzucie parteru zaplanowano takze pomieszczenie pralni z oddzielnymi
magazynkami na bielizne brudng oraz czysta, pomieszczenie wezta cieplnego,

magazynu oraz pomieszczenia gospodarczego.

5.1.9 Magazyny podreczne
W poziomie przyziemia zaréwno od strony boiska gtdéwnego, jak i treningowego
usytuowano magazyny podreczne na niezbedny sprzet do utrzymania boisk oraz
niezbedne wyposazenie z dostepem 2z zewnatrz i od strony komunikaciji
wewnetrznej. W pomieszczeniach tych nalezy zapeni¢ odpowiednig wentylacje
poprzez zlokalizowanie otworow nawiewnych oraz wywiewnych zapewniajgcych
odpowiednia ~ wymiane  powietrza  (przegrody  betonowe  pomieszczen

nieogrzewanych).
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5.2 Wykaz pomieszczen

Budynek komunalny

nr kondyg powierzchnia
. nazwa pomieszczenia | posadzka sufit
pom. | nacja [m2]
hall [ klatka
1.1 |1 gres 20,60 tynk
schodowa
1.2 |1 szatnia gospodarzy | gres 27,50 tynk
1.3 |1 szatnia gosci gres 27,50 tynk
14 |1 szatnia gospodarzy | gres 27,50 tynk
tynk, podwieszany
1.5 |1 prysznice/wc gres 17,10
w WC h=2,5m
tynk, podwieszany
1.6 |1 prysznice/wc gres 17,10
w WC h=2,5m
_ tynk, podwieszany
1.7 |1 prysznice/wc gres 17,10
w WC h=2,5m
magazyn
1.8 |1 gres 16,00 tynk
gospodarczy
przedsionek
1.9 |1 gres 3,40 tynk
gabinetu
_ podwieszany
1.10 | 1 gabinet masazu gres 14,30
h=2,6m
1.11 | 1 pom. gospodarcze | gres 3,40 tynk
podwieszany
112 |1 WC gres 2,90
h=2,5m
podwieszany
1.13 |1 WC gres 2,90
h=2,5m
1.14 | 1 szatnia sedziéw gres 11,50 tynk
1.15 | 1 wezet cieplny gres 8,40 tynk
_ tynk, podwieszany
1.16 | 1 prysznice/wc gres 14,10
w WC h=2,5m
1.17 |1 szatnia gosci gres 25,70 tynk
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podwieszany

1.18 magazyn brudn res 4,60
gazy y g h=2.5m
1.19 pralnia gres 8,10 tynk
1.20 magazyn czysty gres 5,80 tynk
podwieszany
1.21 korytarz gres 33,50
h=2,5m
1.22 opieka medyczna gres 6,60 tynk
1.23 pom. ochrony/policji | gres 6,80 tynk
wcC
1.24 _ gres 5,30 tynk
niepetnosprawnych
podwieszany
1.25 wc kobiet gres 470
h=2,5m
podwieszany
1.26 WC mezczyzn gres 15,80
h=2,5m
SUMA | 348,20
korytarz i klatka podwieszany
2.1 gres 24,70
schodowa h=2,6m
podwieszany
2.2 biuro gres 11,70
h=3,0m
podwieszany
2.3 biuro gres 11,70
h=3,0m
_ podwieszany
24 sala konferencyjna | gres 73,50
h=3,0m
podwieszany
2.5 WC gres 4,30
h=2,5m
podwieszany
2.6 Swietlica gres 34,00
h=3,0m
podwieszany
2.7 biuro gres 18,70
h=3,0m
SUMA | 178,60
SUMA PARTERU I PIETRA I 526,80




Trybuny

nr powierzchnia
pom. poziom nazwa pomieszczenia posadzka [m2]
1.27 | przyziemie komunikacja kostka betonowa 76,90
1.28 | przyziemie pomieszczenie rozdzielni beton zatarty 3,60
1.29 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 6,40
1.30 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 9,60
1.31 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 9,60
1.32 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 9,70
1.33 | przyziemie WC kibicéw gosci gres 7,10
1.34 | przyziemie komunikacja kostka betonowa 3,70
1.35 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 34,90
1.36 | przyziemie klatka schodowa kostka betonowa 13,80
1.37 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 11,10
1.38 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 11,10
1.39 | przyziemie klatka schodowa kostka betonowa 13,80
1.40 | przyziemie magazyn podreczny beton zatarty 14,10
1.41 przyziemie trybuny boiska kostka betonowa 80,60
treningowego

SUMA | 306,00
2.9 | trybuny gtéwne | trybuny boiska gtdbwnego beton zatarty 396,40
2.10 | trybuny gtéwne | pom. spikera beton zatarty 3,70

SUMA | 400,10

SUMA PRZYZIEMIA | TRYBUN GLOWNYCH 706,10

6 Dostep dla niepetnosprawnych

Projekt przewiduje dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen
socjalnych. Nie projektuje sie schoddéw, ani ramp dojazdowych do budynku,
zaprojektowano uksztattowanie dojs¢ do budynku w fagodnych spadkach 1 - 3%
oraz odpowiednie usytuowanie parteru budynku umozliwiajgce bezproblemowy

dostep dla osob niepetnosprawnych do pomieszczen parteru (1 kondygnacja).
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Wejscia do budynku wykonano z minimalnym 1cm progiem, nie utrudniajgcym
przejazdu dla woézkéw. Komunikacja z parkingu na chodnik bedzie réwniez
wykonana bez progu, co zaznaczono w czesci rysunkowej zagospodarowania
terenu.

Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych. Dostep na taras widowkowy
dla oséb niepetnosprawnych za pomoca podnos$nika zewnetrznego w obudowie
samonos$ne] wg dostawcy wybranego przez inwestora. Zagospodarowanie dziafki
obejmuje wykonanie miejsc parkingowych dla o0sbb niepetnosprawnych

zlokalizowanych w sgsiedztwie wejscia gtbwnego.

7 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez DAGEO Andrzej
Drazek w lutym 2020 roku, stwierdza sie, ze na powierzchni terenu zalega 30cm
warstwa antropogenicznych nasypédw niebudowlanych Ilub gleby. Ponizej, do
gtebokosci wykonania otworow, czyli 6,0m wystepujg piaski drobne lub $rednie w
stanie srednio zageszczonym (ID = 0,5).

Warstwa piaskbw w dwoch otworach rozdzielona jest warstwg gruntow
spoistych o migzszosci 0,5m + 1,80m w postaci glin piaszczystych lub piaskow
gliniastych w stanie twardoplastycznym - stopieh plastycznosci IL = 0,10. Gliny
twardoplastyczne wystepuja mniej wiecej do gtebokosci 2,50m ponizej poziomu
terenu. Ponadto w obu otworach stwierdzono wystepowanie cienkiej (0,50m
grubosci) wstegi piaskdéw gliniastych plastycznych IL = 0,40. Warstwa ta wystepuje
na gtebokosci 2,00 + 4,00m. Posadowienie obiektu znajdowac sie bedzie w strefie
piaskéw Sredniozageszczonych. Na wode gruntowg natrafiono na gtebokosci 3,70 +
3,80 m ponizej poziomu terenu, a wiec znacznie ponizej poziomu posadowienia

fundamentow.

7.1 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie § 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych, projektant obiektu okresla kategorie

geotechniczng, jako druga w prostych warunkach gruntowych.

7.2 Okreslenie sposobu posadowienia budynku

Budynek posadowieony zostanie na tawach fundamentowych. Poziom posadowienia
wypada na piaskach $rednich w stanie Sredniozageszczonym. Grunty umozliwiajg
bezposrednie posadowienie budynku. Zgodnie z badaniami geotechnicznymi woda

gruntowa obecnie nie wystepuje w poziomie posadowienia.

8 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegodlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

Przy grzejnikach zaprojektowano armature regulacyjng w postaci gtowic

termostatycznych, utrzymujacych zadana temperature w danym pomieszczeniu.

8.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie dostarczenie
ciepta do pomieszczen w celu utrzymania w nich wymaganej temperatury
wewnetrznej. W budynku zastosowano system ogrzewania centralnego, w sktad
ktérego wchodzi zrodto ciepta (wezet cieplny), instalacja dystrybucji przekazujgca
ciepto do elementow grzejnych znajdujgcych sie w pomieszczeniach oraz uktad

regulaciji.

8.2 Regulacja Centralna

Sterowanie systemem ogrzewania (wezet cieplny) za pomoca grzejnikdbw
konwekcyjnych, odbywa sie przy wykorzystaniu centralnej, jakosciowej regulacji

pogodowej, ktéra opiera sie o pomiar temperatury powietrza zewnetrznego

18



(regulacja centralna). Regulacja centralna polega na zmianie temperatury wody

zasilajgcej w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego.

8.3 Regulacja miejscowa

System grzewczy zapewnia rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach
wraz z zapewnieniem mozliwosci regulacji temperatury w pomieszczeniach

(regulacja miejscowa).

Regulacja miejscowa w projektowanej instalacji ogrzewczej jest realizowana przez
zawory termostatyczne (grzejniki). Zawory termostatyczne sg proporcjonalnymi
regulatorami temperatury typu (P) o bezposrednim dziataniu cigglym bez
wzmachiacza i stuzg do indywidualnej regulacji temperatury powietrza w
pomieszczeniu ogrzewanym. Zawory termostatyczne pozwalajg na utrzymanie
Sredniej temperatury powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu ogrzewanym, ktora
zostata nastawiona na gtowicy termostatycznej przez uzytkownika systemu, poprzez

zmiane natezenia przeptywu nosnika ciepta przez grzejnik.

9 Parametry techniczne zespotu budynkéw charakteryzujace
wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Ssciekdéw
oraz wod opadowych:

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez
ZGKiM zaopatrzenie w wode bedzie realizowane z miejskiej sieci wodociggowe] z
przewodow na terenie dziatki 1182/268. Przewidywane zuzycie szacuje sie w ilosci 7,8
m3/h. Jakos¢ wody zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r
wraz z pozniejszymi zmianami.
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydanymi przez
ZGKiM odprowadzenie $ciekow bedzie realizowane do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul.
Wschodniej. W obiekcie powstawac beda $cieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem
budynku, ktére beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w szacowane;j
ilosci 7,8 m3/h.
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Woda opadowa — z dachow i utwardzen bedzie odprowadzana promieniscie na teren
zielony dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na funkcje oraz sama realizacja robét budowlanych nie
wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
W budynku przewiduje sie wytwarzanie odpadéw komunalnych. Na terenie zlokalizowano
zadaszone miejsce do ustawienia pojemnikéw do segregacji i czasowego magazynowania

odpadéw. Odpady bedg sukcesywnie oprdzniane przez wyspecjalizowang firme.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
— nie wystepuje
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktbocen.
d) Wpltyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie planuje sie wycinki drzew na terenie pod budowe. Teren niezadrzwiony.
Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do

zanieczyszczenia wod.

10 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia

budowlano-instalacyjnego

10.1 Opis przegréd

Opis przegrdod zawarto w czesci rysunkowej.
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10.2 Opis giéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku

10.2.1 Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako stopy i tawy zelbetowe, na warstwie betonu
podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Sciany fundamentowe budynku komunalnego

murowane z bloczkéw betonowych.

10.2.2 Stropy miedzypietrowe
Nad parterem i pietrem budynku komunalnego stropy majg uktad mieszany,
wystepuja stropy:
e zelbetowe monolityczne grubosci 15cm
o tropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe grubosci 24cm
Natomiast na trybunach nad poziomem dolnym zaprojektowano Zzelbetowe
wylewane ptyty audytoryjne bedace jednoczes$nie stropem, o grubosci 20cm w

uktadzie tarasowym

10.2.3 Stupy, trzpienie i Sciany

Sciany konstrukcyjne w obrebie budynku komunalnego wykonano o grubosci
18 i 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa, murowane na zaprawie
cementowo wapiennej m-ki 10 MPa. Stupy zelbetowe monolityczne, stanowigce
podpore nadprozy. Natomias na trybunach jako gtéwng konstrukcje projektuje sie
stupy konstrukcyjne 40x80cm jako konstrukcje wsporczg zadaszenia wspornikowego
nad trybunami. Dodatkowo stupy i Sciany stanowigce podpory dla ptyt audytoryjnych

zaprojektowano jako zelbetowe wylewane.

10.2.4 Konstrukcja dachu wspornikowego

Konstrukcje dachu nad trybunami przyjeto jako stalowa, ze stali klasy S235,
mocowang do stupdw zelbetowych, a takze na odciggach sztywnych mocowanych

do gérnej czesci stupow zelbetowych.

10.2.5 Klatki schodowe

Sciany klatki schodowej murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm.

Biegi klatek schodowych grubosci 15 cm zelbetowe.
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10.3 I1zolacja przeciwwilgociowa

Przewiduje sie izolacje przeciwwilgociowg podfogi na gruncie oraz scian
fundamentowych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej uktadanej na spodniej
ptycie betonowej. Pape nalezy potaczy¢ z izolacjg pionowg scian fundamentowych,
réwniez z 1 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacje pionowg nalezy wyciagna¢ do
rzednej +0,40 (minimum 40cm powyzej poziomu terenu). W tej czeSci Sciany nie
kotkowacé ocieplenia. Ltawy zelbetowe i wszystkie elementy zelbetowe stykajace sie z

gruntem, nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie emulsjg bitumiczno — kauczukowa.

10.4 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i $ciany dzialowe

Wszystkie projektowane Sciany wewnetrzne, podobnie jak zewnetrzne,
przewiduje sie do wykonania jako murowane z bloczkow silikatowych na zaprawie
cienkowarstwowej. Grubosci scian okreslono w czesci rysunkowej. Uktad $cian
dziatowych nalezy wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

W czesSci rysunkowej rozrézniono 2 rodzaje sScian wewnetrznych —
konstrukcyjne oraz dziatowe. Sciany konstrukcyjne beda wykonywane w pierwszym
etapie, natomiast Sciany dziatowe powinny by¢ murowane po wykonaniu stropow.
Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem piankowania na
potaczeniu ze stropem powyzej o grubosci 2cm, majgcego na celu zabezpieczenie
$cian przed pekaniem przy osiadaniu stropu. W projekcie zastosowano $ciany z
bloczkéw silikatowych, o grubosciach: 24, 12 i sporadycznie 10cm. Nalezy
zastosowac bloczki silikatowe o wytrzymatosci 20 N/mmz2 dla $cian grubosci 24cm

oraz 15 N/mm2 dla $cian o grubosci 12 i 10cm.

10.5 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

10.5.1 Tynki, malowanie

We wszystkich pomieszczeniach budynku komunalnego a takze w WC kibicéw
gosci i spikerce, za wyjagtkiem miejsc w pomieszczeniach, gdzie na $cianach
przewidziano glazure, przewiduje sie tynki gipsowe z gtadzig. Nalezy przyjac
grubos¢ tynkow 15mm. Wszystkie tynki nalezy gruntowa¢ i malowa¢ do petnego
krycia (minimum 2 krotnie) farbag lateksowg odporng na szorowanie w kolorze biatym

(RAL 9002).
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10.5.2 Sufity podwieszane

Przewiduje sie montaz sufitu podwieszanego w czesci pomieszczen. Sufit
podwieszany modutowy z elementow systemowych lub z ptyt gipsowo kartonowych
na stelazu aluminiowym. Panele modutowe o wymiarach 60x60. Wysoko$¢ i rodzaj

sufitu nalezy przyjaé zgodnie z czesScig rysunkowa.

10.5.3 Glazura, wykonczenie pomieszczen sanitarnych

Przewiduje sie glazure w nastepujacych pomieszczeniach:
tazienki, toalety i pozostate: 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.24, 1.25, 1.26,
1,33. W powyzszych pomieszczeniach sciany wykonczone z ptytek ceramicznych do
wysokosci 0k.2,15m nad poziom posadzki — do gornego poziomu futryn drzwi
wejsciowych. Powyzej tynkowane, gruntowane i malowane do petnego krycia

(minimum 2 krotnie) farba lateksowag do pomieszczen sanitarnych.

10.5.4 Posadzki

Warstwy podposadzkowe nalezy przyjgé zgodnie z opisem warstw na
rysunkach. Szlichta cementowa marki 8Mpa. Warstwa wykonczeniowa posadzki
bedzie wykonywana zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach tazienek, toalet, technicznych, magazynowych,
administracyjnych i innych zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowej, na

posadzke nalezy zastosowac gres.

10.5.5 Parapety wewnetrzne

Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm.

10.5.6 Obudowy g/k instalacji

Piony instalacyjne w tazienkach projektuje sie jako ostoniete $ciang z ptyt
gipsowo kartonowych, podwdéjnych, wodoodpornych. W $cianach nalezy przewidziec

niezbedne drzwiczki rewizyjne zwigzane z instalacjami.

10.5.7 Stolarka okienna

Okna aluminiowe o U<0,9W/m?K z potréjnym szkleniem montowane w warstwie

izolacji termicznej, ciepta rama z wypetnieniem z pianki. Podany wspétczynnik U
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dotyczy catego okna. Okna w poziomie parteru nalezy wykonaé jako szklone szktem
P4 do wysokosci 3metrow od poziomu terenu.

Ze wzgledu na zastosowana wentylacie mechaniczng z odzyskiem ciepta, okien

nie nalezy wyposazac¢ w nhawiewniki.

Uwaga! Przed zamoéwieniem okien nalezy dokonaé¢ szczegodtowego obmiaru

powykonawczeqo otworow.

10.5.8 Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe o Us1,3W/m?°K przeszklone i petne, zgodnie ze szczegotowg
specyfikacja, przeszklenie tréjszybowe P4, o profilach ocieplanych, montowane w
warstwie izolacji termicznej. Podany wspétczynnik U dotyczy catych drzwi.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach typowe, drewniane. W drzwiach, w
ktérych zatozono konieczno$¢ nawiewnikow, nalezy zastosowa¢ okragte otwory u
dotu skrzydet drzwi.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazyé w odboje — w szczegdlnosci odboje drzwi
wejsciowych powinny by¢ wykonane, ze wzgledu na intensywng eksploatacje, z
materiatow o duzej trwatosci.

Uwaga! Przed zamowieniem drzwi nalezy dokonac¢ szczegotowego obmiaru

powykonawczego otworow.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w tabliczki z numerami i nazwa
pomieszczen (na przyktad ,szatnia gospodarzy”, ,szatnia sedziéw” lub logo WC).

Wzér tabliczek i numeracje nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

10.6 Wykonczenie zewnetrzne

10.6.1 Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu nad pietrem | odbywac sie bedzie grawitacyjnie za pomoca
koryta odwadniajgcego z rurg spustowg odprowadzajgca wode opadowg i roztopowa
na pota¢ dachu nad parterem. Odwodnienie dachu nad parterem grawitacyjne
systemem rynnowym tradycyjnym z rurami spustowymi zgodnie z cze$cig graficzng

niniejszego opracowania na teren dziatki objetej opracowaniem.
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10.6.2 Docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka mokra

Docieplenie ze styropianu grubosci 20cm, A=0,031W/m?K. Przewiduje sie tynk
silikonowy, barwiony w masie. Tynk kasza, drobnoziarnisty — granulacja
maksymalnie 1,5mm. lIzolacja ponizej poziomu terenu z polistyrenu ekstrudowanego
grubosci 15cm, A=0,031W/m?K. Polistyren ekstrudowany nalezy klei¢ do izolacji, bez
kotkowania (aby nie przebi¢ warstwy izolacyjnej). Polistyren nalezy wyprowadzié
powyzej poziomu terenu, dla wykonania cokotu. Izolacje podziemia nalezy ostonié
folig kubetkowg, szczegotowe warstwy na przekrojach w czeéci rysunkowe;.

Docieplenie wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Cato$¢ docieplenia
powinna by¢ wykonana w technologii jednej firmy, posiadajgcej wazng aprobate
techniczng. Oprocz zaleceh producenta nalezy rowniez uwzgledni¢ nastepujace
punkty:

e Nalezy zastosowaé typ tacznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami
Technicznymi ITB. Kotki stalowe w tulejach rozpreznych, typowe dla systemow
docieplen. tacznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie
no$nej Sciany. Zewnetrzne czesci tgcznikdw (gtowki) powinny by¢ przykryte
tkaning zbrojacg. Mocowanie tgcznikbw mozna wykonywac¢ dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. W warunkach
optymalnych okoto 2 dni od klejenia ptyt.

e taczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowaé na wszystkich
docieplanych Scianach.

o Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich
narozy pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej
grubosci 0,5 mm.

e Podczas prac dociepleniowych nalezy przestrzegaé zasad ochrony
Srodowiska, zwracajac szczegb6lng uwage na eliminowanie ewentualnego
rozprzestrzeniania zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt

styropianowy unoszony przez wiatr.
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10.6.3 Docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka sucha

Na fragmentach $cian przewiduje sie docieplenie budynku metodg lekka suchag
z uzyciem oktadziny drewnianej. Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizo-
wanej firmie, posiadajgcej wazng aprobate na system elewacji lekkiej suchej z
okfadzing drewniang. Firma powinna zapewni¢ odpowiednie, zgodne z aprobatg
mocowanie elementdw i zabezpieczenie ogniochronne i przeciwgrzybiczne.

Okfadzina z deski elewacyjnej ptaskiej drewnianej tgczonej na piéro-wpust.
Drewno wysuszone i sezonowane, o wilgotnosci nie wiekszej niz 8%. Gatunek

drewna — swierk skandynawski. Przekrdj desek: 21x96mm (krycie 86mm). Deski

strugane, impregnowane metodg zanurzeniowg przed montazem na elewacji.
Malowane lakierem koloryzujgcym w kolorze orzechowym jasnym. Impregnacja i
powtoka malarska powinny zapewniaC zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
ogniochronne do NRO.

Stelaz pod montaz desek stanowi¢ beda faty (deski) i kontrtaty o wymiarach
2,5x10cm, mocowane mechanicznie do $ciany w rozstawie nie wiekszym niz 60cm.
Przestrzen pomiedzy tatami nalezy wypeti¢ materiatem ociepleniowym — wetng
mineralng  impregnowana  A=0,031W/m?K, przystosowang do elewacii
wykonywanych metoda lekkg suchg. Wetne mocowaé mechanicznie. Nastepnie
nalezy zamocowacC wiatroizolacje — membrane paroprzepuszczalng. Membrane
nalezy docisna¢ do tat dobijajgc do nich rownolegle taty dystansowe 2,5x5, w celu
stworzenia 2,5cm pustki powietrznej wentylowanej. Do pustki tej nalezy zapewnié
dostep powietrza od dotu i od géry elewacji. Na tatach dystansowych nalezy
mocowaé mechanicznie impregnowane deski elewacyjne w ukfadzie poziomym.

Dopuszcza sie zmiane desek na tynk dekoracyjny odciskany imitujgcy drewno.

10.6.4 Obroébki blacharskie

Projektuje sie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze RAL 7045. Blacha grubosci 0,7mm
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10.6.5 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze RAL 7045. Blacha grubosci 0,7mm. Parapety wykonywaé z blachy

jednolitej, bez tgczenia.

10.7 Elementy dodatkowe

Nalezy wykonaé kratki wycieraczkowe aluminiowe przed wej$ciami do budynku,

jak rowniez okucia do wieszania flag.

10.8 Instalacje wewnetrzne

Szczego6towy opis instalacji zawarto w oddzielnym opracowaniu, projekty
techniczne branzowe. Przewiduje sie wentylacje mechaniczng dla wszystkich
pomieszczen w budynku komunalnego i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen

pod trybunami.
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11 Zatozenia ochrony przeciwpozarowej

11.1 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234.)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 poz 1165 .)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej
dz.u. 2023 poz. 1563

11.2 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek komunalny:

— powierzchnia wewnetrzna 565,40m?

— wysokos¢ budynku 8,10m

— liczba kondygnacji nadziemnych 2

Budynek trybun

— powierzchnia wewnetrzna 787,3m2

— wysokos$¢ budynku 10,45m
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— liczba kondygnacji nadziemnych 2
Budynek niski zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

11.3 Gestos¢ obciazenia ogniowego

— materiatami palnymi w obiekcie sg: wyposazenie sal, biur tj. drewno, tworzywa
sztuczne, papier, tkaniny

— érednia gesto$é obciazenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?

— dla obiektéw ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegdlnych

pomieszczeniach

— faczna liczba stale przebywajgcych w budynku — 5, maksymalnie podczas
wydarzen sportowych os6b do 130 osdb dorostych

— W pomieszczeniach magazynowych nie przewiduje sie statego przebywania
ludzi, dodatkowo podczas wydarzen sportowych osob do 512 oséb dorostych na
otwartych trybunach

— kategoria zagrozenia ludzi ZL Il dla budynku komunalnego i PM dla budynku

trybun

11.5 Ocena zagrozenia wybuchem

Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

11.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek komunalny zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej, ktérej
powierzchnia wynosi 565,40m2, zatem nie przekracza ona 5000m?. Dodatkowo
wydziela sie pomieszczenie ochrony gdzie zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna
elektryczna $cianami REI120 wraz z drzwiami EI60.

Budynek trybun zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej, ktorej
powierzchnia wynosi 787,30m2, zatem nie przekracza ona 5000m?. Dodatkowo
wydziela sie pomieszczenie ochrony gdzie zlokalizowana jest rozdzielnia gtbwna

elektryczna $cianami REI120 wraz z drzwiami EI60.
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11.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej (§212 ust3

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, )

11.7.1 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

— gtébwna konstrukcja no$na R30
— konstrukcja dachu -

— $ciany zewnetrzne EI30
— $&ciany wewnetrzne -

— przekrycie dachu -

— strop REI30

— $ciany oddzielenia pozarowego REI60 (zaprojektowano EI120)
— drzwi oddz. pozarowego EI30 (zaprojektowano EI60)
Oznaczenia :

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normag

dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

*- rozwigzanie systemowe
Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, bedzie spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku. Klasa
odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem — szeroko$Sc¢ pasa 0,8 m.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikédw, Ilukarn i okien
potaciowych je$li otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona na wlasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
od odpornosci ogniowej tej ciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej
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wysokos$ci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o

szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60 .

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byc¢:

— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mieé¢ klase reakcji na ogieh co najmniej
E;

— posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien:
Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

— przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF

Ponadto:

— PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedag
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow.

— Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych

— Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm nie bedgcych elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementéw

— Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

— Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone Ww przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych, badz tez by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

— przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy

kompensacje wydtuzenh przewodu

11.7.2 Warunki ewakuacji

— Droge ewakuacyjng stanowig korytarze oraz klatka schodowa. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej
minimum EI 15.

— Dtugoséé¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m w ZL i 100m w PM

— Dtugoéé¢ dojsé ewakuacyjnych przy dwoéch dojsciach nie przekracza 60m dla
dojscia najkrotszego w ZLIIT i 100m w budynku PM, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojscia dtugosc¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie
moga krzyzowac sie.

— z obiektu przewidziano 2 wyjScia ewakuacyjne na zewnatrz budynku o
szerokosci zgodnej z zaleceniami 0,6m/1000s6b do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone:

— klatka schodowa ewakuacyjna o szeroko$ci biegu 1,2m w Swietle przejscia i
szerokosci spocznika 1,5m

— PrzejScia nie prowadzi sie przez wiecej niz przez trzy pomieszczenia i dla
$cian tych pomieszczen nie okres$la sie klasy odporno$ci ogniowej.

— Drzwi z pomieszczen, po catkowitym otwarciu skrzydta drzwi nie beda
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej lub bedg wyposazone
w samozamykacz.

— Drzwi wyjsciowe z budynku beda miaty szerokos¢ w Swietle przejscia min.1,20

m i wysoko$¢ min 2,00m.
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— Drzwi stanowigce wyjScie z pomieszczenn na droge ewakuacyjng bedg miaty
szerokosc¢ skrzydta w Swietle przejscia min.0,90m i wysoko$¢ min 2,00m.

11.8 Warunki ewakuacji z trybun i boiska

SzerokoS¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m. Dla
pierwszego rzedu wynosi¢ bedzie 0,83m, dla pozostatych 0,55m.

Szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych jest nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie
os6b do 150.

Zapewniono dostep do boiska w przypadkach wyjgtkowych — zagrozenia
bezpieczenstwa widzbw - poprzez wbudowane w ogrodzenie bramy
bezpieczenstwa wyr6znione kontrastowym kolorem. Bramy bezpieczenstwa nalezy
oznaczyé.

Ewakuacja z boiska gtébwnego odbywa sie poprzez brame i furtke w

ogrodzeniu wysokim na teren utwardzony przy wjezdzie.

11.9 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem

zakresu ich stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1772

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie sg stosowane

materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

11.9.1 Instalacja sygnalizacji pozaru

W rozporzadzeniu [2] okreSlono rodzaj obiektow, ktére nalezy wyposazac w
instalacje sygnalizacji pozarowej - wymog ten nie dotyczy przedmiotowego
budynku.

11.9.2 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W § 29.1 Rozporzadzenia [2] okreSlono rodzaj obiektéw, ktore nalezy wyposazaé w
instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) - wymég ten dla

przedmiotowego budynku nie jest wymagany.
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11.9.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku nie jest

wymagana.

11.9.4 Wyposazenie w gasnice

Strefy pozarowe kwaliflkowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL wyposaza sie w
gasnice- na kazde 100 m? dla ZLIll powierzchni strefy pozarowej i 300m2 dla strefy
PM, powinna przypadaé jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach. Rodzaj gasnic — gasnice do gaszenie pozarow grupy A B.
Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkow:

. dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

. do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,

. oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

11.9.5 Instalacja elektroenergetyczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El
przegréd oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia instalacji elektrycznych przez
Sciany i stropy pomieszczen zamknietych o klacie odpornosci ogniowej REI 60 lub
El 60 powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El réwnej klasie
odpornosci ogniowej przegrody. Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych
przewodéw ogélnego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie drog
ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N SEP-E-
007:2017-09: B2.,-s1b, d1, a1

11.9.6 Uwaga do wszystkich instalaciji
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany obiektu, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

obiektu.

11.9.7 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych komunikacji ogélnej nalezy
zapewni¢ wymienione o$wietlenie . Czas dziatania Swiatet minimum 60 minut.
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Natezenia os$wietlenia 1 Ix ,a przy drzwiach ewakuacyjnych i miejsc usytuowanie
sprzetu pozarowego ( gasnicy) 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oSwietlenia - OsSwietlenie awaryjne” —  oSwietlenie
powinno uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego
i dziataé przez co najmniej 1 godzine oraz zapewnia¢ osiagniecie Sredniego
natezenia os$wietlenia dla klatek schodowych i drég ewakuacyjnych na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej , a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy
oSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczego6towe. Oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Oprawy te beda posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniegj 1
godzine; dobdr i rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pod$wietlanych znakéw
ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie projektu wykonawczego,
obejmujgcego awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Szczego6towe informacje w zakresie instalacji oSwietlenia awaryjnego zawarte beda
w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych

11.9.8 Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

W obiekcie powinien by¢ wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany

przy wejsciu.

11.9.9 Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Ochrona odgromowa
projektowanego budynku bedzie zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy: PN-EN
62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 62305-2:2012
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

11.10 Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw ppoz,
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nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

11.10.1 Droga pozarowa

Budynek niski (N) — dojazd pozarowy nie jest wymagany.

Jednak do budynku bedzie zapewniony dojazd przez istniejacy zjazd z drogi
publicznej (ul. Brzoskwiniowa) i projektowany teren utwardzony o nosnosci 100kN/os

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

11.10.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: jeden hydrant
projektowany na istniejgcym przewodzie (przebudowa sieci — przeniesienie
istniejgcego hydrantu) o wydajnosci 10dm3/s w odlegtosci do 75m od budynku na
terenie dziatki, tuz przy wjezdzie, drugi hydrant istniejacy w odlegto$ci do 100m przy
parkingu ogdlnodostepnym . Hydranty pozarowe , oznaczono w czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania terenu.

11.10.3 Odlegtosé od innych obiektéw i granicy dziatki

Przy lokalizacji budynku zostaty zachowane wymagania dotyczace odlegtosci tj.
8,00m od obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, przy
zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej E 30 Sciany zewnetrzne na
powierzchni powyzej 65%, od granicy niezabudowanej dziatki nie mniej niz4 m. Na
dziatce w odlegtosci 5,7m zbajduje sie budynek trybun zakralifikowany do kategorii
PM. Zgodnie z § 273. 1. Odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi budynkdw
potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust.
6, jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza
najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkdéw. tgczna powierzchnia
wewnetrzna budynkow wynosi (565,4m2 — budynek komunalny + 787,3m? — trybuny
= 1352,7m2 > 5000m?)
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11.11 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopiniski
upr. MA/KK/007/02 specjalnos¢ architektoniczna

37



Czes¢ rysunkowa
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Dokumenty formalne
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Warszawa, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt
budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastruktura
towarzyszaca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

funkcja / uprawn. |branza podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski | projektant architektura

specjalnos¢ architektoniczna MA/KK/007/02
mgr inz. arch. Tomasz Wekka sprawdzajacy ,
specjalnos¢ architektoniczna St-78/90 architektura
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