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1. Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budynku komunalnego
projektowanego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i norma PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badan podloza gruntowego wykonanej dla

projektowanego zadania inwestycyjnego opracowanej przez DAGEO luty 2020 r.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi budynek komunalny na terenie stadionu pitkarskiego przy
ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie. Bedzie ten budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Dhugos¢ budynku wyniesie okoto 27 metréow a szerokosé 17 metrow. Budynek posadowiony bedzie na
fawach i stopach w strefie gtebokosci okoto 1,1 metra ponizej terenu.

Projektowany budynek zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

3. Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych.

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 2 otworow badawczych o
glebokosci 6 metréw wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej dla

projektowanego zadania inwestycyjnego opracowanej przez DAGEO luty 2020.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren badan potozony jest w Mszczonowie przy ulicy Brzoskwiniowej. Stanowig go czgsci
dziatek nr 1182/26 1 1182/263. Administracyjnie teren badan nalezy do Miasta Mszczonow, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Rzgdne wysokosciowe terenu wynosza od 170,6 do 170,9 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi czes¢ wysoczyzny lodowcowej.



5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej —

parametry gruntow.

W podtozu gruntowym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.
Warstwe 1 stanowig nasypy niebudowlane - mieszaniny piasku, gleby i pojedynczego gruzu.
Wystepuja od powierzchni terenu do glebokosci 0,5 metra.
Warstwa Il to gleba. Wystepuje ona powyzej poziomu posadowienia projektowanego trybuny i nie ma
znaczenia dla obliczen.
Warstwe Il stanowig wodnolodowcowe piaski drobne, piaski pylaste, piaski Srednie oraz lokalnie
pospoltki i zwir w stanie $rednio zageszczonym. W warstwie 11l wydzielono dwie podwarstwy stosujac
za kryterium wydzielenia rodzaj gruntow.

Podwarstwa Illa to piaski drobne piaski pylaste oraz piaski srednie. Parametry tych gruntow sa

nastepujace:
stopien zageszczenia I,=0,5
ci¢zar objetosciowy 7=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych
v=1,9 t/m’ dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewnetrznego o =30,5°
modut $cisliwosci Mo=65 MPa

Podwarstwe 111b stanowia pospotki i zwiry. Parametry tych gruntéw sa nastepujace:

stopien zageszczenia I,=0,5

cigzar objetosciowy v=1,75 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

v=2,05 t/m’ dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewngtrznego 0 =3 8,5°

modut $cisliwosci Mo=155 MPa
Warstwe IV stanowig zastoiskowe gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste. W warstwie IV wydzielono
dwie podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia wartosci stopnia plastycznosci.
Podwarstwa IVa to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie polzwartym i twardoplastycznym.

Parametry tych gruntéw sa nastepujace:

stopien plastycznosci I =0,1
cigzar objetosciowy vY=2.2 t/m’
kat tarcia wewnetrznego 0 =16,5°
spojnosé c= 18 kPa
modut $cisliwosci Mo=37 MPa.

Podwarstwe IVbh stanowia gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste w stanie plastycznym. Parametry tych

gruntéw sg nastepujace:



stopien plastycznosci [[=04

cigzar objetosciowy v=2,1t/m’
kat tarcia wewnetrznego o =11,5°
spojnosc c= 8 kPa
modut $cisliwosci Mo=18 MPa.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 3,5-3,8 metra ponizej powierzchni
terenu, co odpowiada rzednym od 167,1 mnpm.

Do obliczen projektowych dla kazdej warstwy geotechnicznej nalezy stosowaé wspotczynnik
bezpieczenstwa yom=0,9 dla podanych wartosci cigzaru objetosciowego, kata tarcie wewngtrznego,
spojnosci 1 edmometrycznego modutu scisliwosci

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastgpujacy

0,0- 0,5 nasypy (warstwa I)

0,5-6,0piaski wodnolodowcowe Ip=0,5 (podwarstwa Ila)

Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 2-2,2 mppt. tj na rzednej okoto 115,2mnpm.

6. Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie.

Projektowany budynek spowoduje nieznaczne zmiany podtoza wywotane naciskiem obiektu

na grunt. Osiadanie to doprowadzi do praktycznie niezauwazalnej kompakeji podtoza.

7. OKreslenie oddzialywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowana inwestycj¢ po jej wykonaniu nie wystapia.

8.0Obliczenie nosnosci i osiadania podloza.

Obliczenia naprezen zawiera projekt budowlany inwestycji.

9. Okreslenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopdw prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3-0,5 metra zageszczanymi do

wskaznika zageszczenia Is=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy



metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopdéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z

zasadami okre$lonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

10. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

11. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej inwestycji na sasiednie
budynki mieszkalne. Znajduja si¢ one na tyle daleko, ze wykopy przy zakladanej glgbokosci nie beda

na nie oddziatywac.




