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POLACZENIE NAWIERZCHNI POLACZENIE NAWIERZCHNI :
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| Obrzeze bet. 8x30 cm | Obrzeze bet. 8x30 cm Kostka betonowa 8cm
I Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm I Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
tawa bet. z oporem C8/10 10 cm tawa bet. z oporem C8/10 10 cm Kruszywo famane 0/63 22 cm Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Pospotka 15 cm
Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm
Kostka betonowa 8cm Kostka betonowa 8cm Kostka betonowa 8cm Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem. plask. 14 sem Podeypka cem. plask. 14 sem Miat kamienny 0/8 3 em Kraweznik bet. 15x30 om Kraweznik bet. 15x22 om Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Kruszywo tamane 0/63 22.cm Kruszywo tamane 0/63 22 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3em Kruszywo famane 0/63 22 cm
Pospdtka 15cm Pospétka 15cm Pospétka 20 cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm Pospotka 15cm
Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20cm Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm
— CIAG PIESZO-JEZDNY
Miat kamienny 0/5 1cm L,
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm PRZEKROJ R'R
Pospdika 30 cm CHODNIK Z KRUSZYWA CIAG PIESZO-JEZDNY
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ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
| \ PPD WrOTECH Sp Z0.0. tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl
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Obrzeze bet. 8x30 cm Inwestor: Gmina Miejska Piechowice
Miat kamienny 0/5 1cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm ul. Krysztanwa 49, 58-573 Piechowice
Kruszywo lamane 0/31,5 10 cm tawa bet z oporem C8/10 10 .om Temat zadania: | ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH
Pospotka 30 cm Warstwy konstrukcyjne nawierzchni . .
P ul. Cmentarna dz. nr 47, 46/3, 238, obreb 0004, gm. Piechowice
Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm ETAP Il
Kruszywo tamane 0/63 22 cm
Pospodtka 15 cm
Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm Temat
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rysunku:
Projektowal: | mgrinz. Adam Zoga Sprawdzil:  mgr inz. Mateusz Zoga
nr upr. w specj. drog. 175/88/UW nr upr. w specj. drog. 76/D0S/13
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
06.2021 PW Drogi 1:25 D2




