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OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla rozbudowy cmentarza komunalnego
w Piechowicach
ETAP |

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu drogowego dla | etapu
realizacji inwestycji dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza
komunalnego w Piechowicach.

Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni drogowych dla potrzeb komunikaciji
kotowej i piesze;.

Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej jako
opracowanie branzy instalacyjnej wchodzgcej w skltad wspdlnej dokumentaciji
wielobranzowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

wytyczne inwestora,

podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja dla celéw projektowych,

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 z pGzniejszymi zmianami),

B Decyzja nr 6/D/2021 z dnia 26.05.2021 Burmistrza Miasta Piechowice ws.
lokalizacji zjazdéw,

B Opinia geotechniczna opracowana przez GEO2000 Stawomir Fajga, Wroctaw,
kwiecien 2021

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 47 w Piechowicach. Teren
inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie miedzy ulicami Cmentarng
i Piastowskg. Sasiaduje z istniejgcym cmentarzem. Teren ten jest
niezagospodarowany — stanowi obszar zielony nieurzgdzony.

Dzialka przeznaczona do zagospodarowania posiada znaczng deniwelacje
(rzedne 387,50 - 395,60 m npm). Teren opada w kierunku ul. Cmentarne;.

Wzdtuz ogrodzenia istniejgcego cmentarza przebiega droga o nawierzchni
ttuczniowej. Jest ona wigczona do ul. Cmentarnej i petni funkcje drogi dojazdowej
do cmentarza i umozliwia parkowanie samochodow. Istniejgca nawierzchnia jest w
znacznym stopniu zdeformowana. Od strony ul. Piastowskiej przedmiotowa droga
jest zabarierkowana, jest drogg bez przejazdu.

Na wysokosci wigczenia do ul. Piastowskiej, wzdtuz krawedzi jezdni na
diugosci 7,0m, jest wbudowany kraweznik uliczny.



3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto
w pasie drogowym ul. Cmentarnej wystepujg latarnie uliczne, a w poboczu
ul. Piastowskiej przebiega siec wodociggowa. Natomiast wzdtuz istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej przebiega kanalizacja deszczowa oraz na odcinku ok. 110 m
sie¢ energetyczna.

Istniejgce przewody energetyczne przebiegajgce pod projektowanymi ciggami
pieszo-jezdnymi nalezy zabezpieczyé¢ przepustami ochronnymi dwudzielnymi.

3.3. Szata roslinna

Szata roslinna na omawianym terenie wystepuje gtdbwnie w pasie
przylegajgcym do ul. Piastowskiej. Reprezentowana jest przez pojedyncze zwykle
samosiewne drzewa oraz skupiska krzewow. Istniejgca roslinnos¢ kolidujgca
z projektowanym zagospodarowaniem terenu jest przeznaczona do wycinki.

3.4. Odwodnienie

Na przedmiotowej dzialce nie stwierdzono obecnosci zadnych urzgdzen
odwadniajgcych. Wody opadowe splywajg w sposob niekontrolowany zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu, w kierunku ul. Cmentarne;j.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego
stanowi gleba o migzszosci 50-60 cm. Lokalnie wystepuje nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku, gleby i gliny o migzszosci do 1,50m. Ponizej wystepujg gliny
piaszczyste i rumosz gliniasty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 0,40-3,0 m ppt. W
4 z 8 otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, aw 1 z
otworéw wystepowaty sgczenia na gtebokosci 0,80 m ppt.

Przy gruntach bardzo wysadzinowych i dobrych warunkach gruntowo-
wodnych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G4.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi h=0,80m.

4. OPIS PROJEKTU

W ramach | etapu realizacji inwestycji projekt przewiduje budowe nowego
cmentarza komunalnego potgczonego z cmentarzem istniejgcym.

W zakres rob6t wchodzi:

- budowa drogi wewnetrznej od ul. Cmentarnej do ul. Piastowskiej,

- budowa alejek cmentarnych,

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej,

- budowa placu na sprzedaz okresowg przy ul. Cmentarnej,

- wykonanie odprowadzenia wod opadowych do wpustéw deszczowych oraz
powierzchniowo w teren.

Projektowana droga wewnetrzna petni¢ bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego.
Cigg pieszo-jezdny bedzie posiadta szerokos¢ 5,0m ze spadkiem jednostronnym
wielkosci 2%.

Alejki cmentarza z kostki betonowe] posiadajg szeroko$¢ 4,50m
I sg przystosowane do przejazdu sSmieciarki. Alejki bedg posiadac spadek
poprzeczny jednostronny wielkosci 1-2%.

Dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza zaprojektowano
3 zjazdy z drdg publicznych.



Zjazd nr 1 to zjazd na parking z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie posiadat jezdnie
szer. 4,50m z promieniami wyokrgglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 2 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 5,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 3 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Piastowskie). Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 4,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Wzdtuz krawedzi zjazddéw przewidziano pobocza z kruszywa szer. 0,75m.

Parking przy ul. Cmentarnej zaprojektowano na 91 mp dla samochodow
osobowych, w tym 4 mp dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe usytuowane prostopadle bedg posiadaé wymiary
5,00x2,50m. Miejsca postojowe dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych bedag
posiada¢ wymiary 3,60x5,00m.

Wysokosciowo i sytuacyjnie projektowane nawierzchnie dowigzano do niwelet
ulic Piastowskiej i Cmentarnej oraz do istniejgcego terenu.

Jako 0g0Ing zasade przyjeto nieprzekraczanie spadkow podtuznych 5% na
drodze wewnetrznej i alejkach cmentarnych oraz spadkow podiuznych i
poprzecznych 3% na parkingach.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Dla projektowanych nawierzchni zaktada sie nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych nawierzchni :

Zjazdy, parkingi i cigg pieszo-jezdny :

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 22 cm
- pospotka gr. 15cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=140 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=100 MPa, Is=1,00

Chodniki z kruszywa

- miat kamienny gr.1cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Chodniki z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Pobocze :
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00



Parkingi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
10 cm ponad poziom krawedzi nawierzchni. Lokalnie, na obnizeniach, nalezy
zastosowacé kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 2 -3 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni, na szerokosci zjazdéw nalezy wbudowaé kraweznik
uliczny najazdowy 15x22 cm. Zjazdy nalezy obramowac¢ kraweznikiem najazdowym
15x22 cm wyniesionym 2 cm ponad poziom krawedzi zjazdu. Pomiedzy zjazdem nr 1
a zjazdem nr 2 nalezy wzdluz krawedzi jezdni wbudowac¢ kraweznik uliczny
wyniesiony 2 cm ponad niwelete jezdni.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm
z oporem gr. 15 cm.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow z kostki od strony zieleni
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej C8/10 gr. 10
cm z oporem gr. 10 cm.

Co do zasady, obrzeza obramowujgce nawierzchnie nalezy wtopi€. Przy
zastosowaniu wpustow obrzeze nalezy wynies¢ 5 cm ponad poziom krawedzi
nawierzchni, obnizajgc je do 2 cm przy wejsciach na alejki.

Szczegoty konstrukcyjne  projektowanych nawierzchni  pokazano na
przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych bedg odwadniane
czesciowo za pomocg wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a czesciowo
powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe gleby
i zmagazynowac jg do pozniejszego wbudowania w zielence.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania
i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykona¢ nasypy.

Dno koryta lub gére nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,0.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem
stuzb, w gestii ktorych znajdujg sie poszczegolne sieci.

Nalezy skorygowaé uksztattowanie istniejgcej skarpy, dowigzujac jg do
nowego zagospodarowania terenu. Skarpe nalezy ksztattowaC w maksymalnym
nachyleniu 1:1,5.

Opracowat:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu drogowego dla | etapu
realizacji inwestycji dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza
komunalnego w Piechowicach.

Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni drogowych dla potrzeb komunikaciji
kotowej i piesze;.

Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej jako
opracowanie branzy instalacyjnej wchodzgcej w skltad wspdlnej dokumentaciji
wielobranzowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

wytyczne inwestora,

podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja dla celéw projektowych,

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 z pGzniejszymi zmianami),

B Decyzja nr 6/D/2021 z dnia 26.05.2021 Burmistrza Miasta Piechowice ws.
lokalizacji zjazdéw,

B Opinia geotechniczna opracowana przez GEO2000 Stawomir Fajga, Wroctaw,
kwiecien 2021

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 47 w Piechowicach. Teren
inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie miedzy ulicami Cmentarng
i Piastowskg. Sasiaduje z istniejgcym cmentarzem. Teren ten jest
niezagospodarowany — stanowi obszar zielony nieurzgdzony.

Dzialka przeznaczona do zagospodarowania posiada znaczng deniwelacje
(rzedne 387,50 - 395,60 m npm). Teren opada w kierunku ul. Cmentarne;.

Wzdtuz ogrodzenia istniejgcego cmentarza przebiega droga o nawierzchni
ttuczniowej. Jest ona wigczona do ul. Cmentarnej i petni funkcje drogi dojazdowej
do cmentarza i umozliwia parkowanie samochodow. Istniejgca nawierzchnia jest w
znacznym stopniu zdeformowana. Od strony ul. Piastowskiej przedmiotowa droga
jest zabarierkowana, jest drogg bez przejazdu.

Na wysokosci wigczenia do ul. Piastowskiej, wzdtuz krawedzi jezdni na
diugosci 7,0m, jest wbudowany kraweznik uliczny.



3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto
w pasie drogowym ul. Cmentarnej wystepujg latarnie uliczne, a w poboczu
ul. Piastowskiej przebiega siec wodociggowa. Natomiast wzdtuz istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej przebiega kanalizacja deszczowa oraz na odcinku ok. 110 m
sie¢ energetyczna.

Istniejgce przewody energetyczne przebiegajgce pod projektowanymi ciggami
pieszo-jezdnymi nalezy zabezpieczyé¢ przepustami ochronnymi dwudzielnymi.

3.3. Szata roslinna

Szata roslinna na omawianym terenie wystepuje gtdbwnie w pasie
przylegajgcym do ul. Piastowskiej. Reprezentowana jest przez pojedyncze zwykle
samosiewne drzewa oraz skupiska krzewow. Istniejgca roslinnos¢ kolidujgca
z projektowanym zagospodarowaniem terenu jest przeznaczona do wycinki.

3.4. Odwodnienie

Na przedmiotowej dzialce nie stwierdzono obecnosci zadnych urzgdzen
odwadniajgcych. Wody opadowe splywajg w sposob niekontrolowany zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu, w kierunku ul. Cmentarne;j.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego
stanowi gleba o migzszosci 50-60 cm. Lokalnie wystepuje nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku, gleby i gliny o migzszosci do 1,50m. Ponizej wystepujg gliny
piaszczyste i rumosz gliniasty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 0,40-3,0 m ppt. W
4 z 8 otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, aw 1 z
otworéw wystepowaty sgczenia na gtebokosci 0,80 m ppt.

Przy gruntach bardzo wysadzinowych i dobrych warunkach gruntowo-
wodnych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G4.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi h=0,80m.

4. OPIS PROJEKTU

W ramach | etapu realizacji inwestycji projekt przewiduje budowe nowego
cmentarza komunalnego potgczonego z cmentarzem istniejgcym.

W zakres rob6t wchodzi:

- budowa drogi wewnetrznej od ul. Cmentarnej do ul. Piastowskiej,

- budowa alejek cmentarnych,

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej,

- budowa placu na sprzedaz okresowg przy ul. Cmentarnej,

- wykonanie odprowadzenia wod opadowych do wpustéw deszczowych oraz
powierzchniowo w teren.

Projektowana droga wewnetrzna petni¢ bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego.
Cigg pieszo-jezdny bedzie posiadta szerokos¢ 5,0m ze spadkiem jednostronnym
wielkosci 2%.

Alejki cmentarza z kostki betonowe] posiadajg szeroko$¢ 4,50m
I sg przystosowane do przejazdu sSmieciarki. Alejki bedg posiadac spadek
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Zjazd nr 1 to zjazd na parking z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie posiadat jezdnie
szer. 4,50m z promieniami wyokrgglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 2 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 5,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 3 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Piastowskie). Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 4,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Wzdtuz krawedzi zjazddéw przewidziano pobocza z kruszywa szer. 0,75m.

Parking przy ul. Cmentarnej zaprojektowano na 91 mp dla samochodow
osobowych, w tym 4 mp dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe usytuowane prostopadle bedg posiadaé wymiary
5,00x2,50m. Miejsca postojowe dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych bedag
posiada¢ wymiary 3,60x5,00m.

Wysokosciowo i sytuacyjnie projektowane nawierzchnie dowigzano do niwelet
ulic Piastowskiej i Cmentarnej oraz do istniejgcego terenu.

Jako 0g0Ing zasade przyjeto nieprzekraczanie spadkow podtuznych 5% na
drodze wewnetrznej i alejkach cmentarnych oraz spadkow podiuznych i
poprzecznych 3% na parkingach.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Dla projektowanych nawierzchni zaktada sie nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych nawierzchni :

Zjazdy, parkingi i cigg pieszo-jezdny :

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 22 cm
- pospotka gr. 15cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=140 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=100 MPa, Is=1,00

Chodniki z kruszywa

- miat kamienny gr.1cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Chodniki z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Pobocze :
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00



Parkingi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
10 cm ponad poziom krawedzi nawierzchni. Lokalnie, na obnizeniach, nalezy
zastosowacé kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 2 -3 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni, na szerokosci zjazdéw nalezy wbudowaé kraweznik
uliczny najazdowy 15x22 cm. Zjazdy nalezy obramowac¢ kraweznikiem najazdowym
15x22 cm wyniesionym 2 cm ponad poziom krawedzi zjazdu. Pomiedzy zjazdem nr 1
a zjazdem nr 2 nalezy wzdluz krawedzi jezdni wbudowac¢ kraweznik uliczny
wyniesiony 2 cm ponad niwelete jezdni.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm
z oporem gr. 15 cm.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow z kostki od strony zieleni
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej C8/10 gr. 10
cm z oporem gr. 10 cm.

Co do zasady, obrzeza obramowujgce nawierzchnie nalezy wtopi€. Przy
zastosowaniu wpustow obrzeze nalezy wynies¢ 5 cm ponad poziom krawedzi
nawierzchni, obnizajgc je do 2 cm przy wejsciach na alejki.

Szczegoty konstrukcyjne  projektowanych nawierzchni  pokazano na
przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych bedg odwadniane
czesciowo za pomocg wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a czesciowo
powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe gleby
i zmagazynowac jg do pozniejszego wbudowania w zielence.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania
i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykona¢ nasypy.

Dno koryta lub gére nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,0.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem
stuzb, w gestii ktorych znajdujg sie poszczegolne sieci.

Nalezy skorygowaé uksztattowanie istniejgcej skarpy, dowigzujac jg do
nowego zagospodarowania terenu. Skarpe nalezy ksztattowaC w maksymalnym
nachyleniu 1:1,5.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla rozbudowy cmentarza komunalnego
w Piechowicach
ETAP |

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu drogowego dla | etapu
realizacji inwestycji dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza
komunalnego w Piechowicach.

Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni drogowych dla potrzeb komunikaciji
kotowej i piesze;.

Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej jako
opracowanie branzy instalacyjnej wchodzgcej w skltad wspdlnej dokumentaciji
wielobranzowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

wytyczne inwestora,

podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja dla celéw projektowych,

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 z pGzniejszymi zmianami),

B Decyzja nr 6/D/2021 z dnia 26.05.2021 Burmistrza Miasta Piechowice ws.
lokalizacji zjazdéw,

B Opinia geotechniczna opracowana przez GEO2000 Stawomir Fajga, Wroctaw,
kwiecien 2021

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 47 w Piechowicach. Teren
inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie miedzy ulicami Cmentarng
i Piastowskg. Sasiaduje z istniejgcym cmentarzem. Teren ten jest
niezagospodarowany — stanowi obszar zielony nieurzgdzony.

Dzialka przeznaczona do zagospodarowania posiada znaczng deniwelacje
(rzedne 387,50 - 395,60 m npm). Teren opada w kierunku ul. Cmentarne;.

Wzdtuz ogrodzenia istniejgcego cmentarza przebiega droga o nawierzchni
ttuczniowej. Jest ona wigczona do ul. Cmentarnej i petni funkcje drogi dojazdowej
do cmentarza i umozliwia parkowanie samochodow. Istniejgca nawierzchnia jest w
znacznym stopniu zdeformowana. Od strony ul. Piastowskiej przedmiotowa droga
jest zabarierkowana, jest drogg bez przejazdu.

Na wysokosci wigczenia do ul. Piastowskiej, wzdtuz krawedzi jezdni na
diugosci 7,0m, jest wbudowany kraweznik uliczny.



3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto
w pasie drogowym ul. Cmentarnej wystepujg latarnie uliczne, a w poboczu
ul. Piastowskiej przebiega siec wodociggowa. Natomiast wzdtuz istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej przebiega kanalizacja deszczowa oraz na odcinku ok. 110 m
sie¢ energetyczna.

Istniejgce przewody energetyczne przebiegajgce pod projektowanymi ciggami
pieszo-jezdnymi nalezy zabezpieczyé¢ przepustami ochronnymi dwudzielnymi.

3.3. Szata roslinna

Szata roslinna na omawianym terenie wystepuje gtdbwnie w pasie
przylegajgcym do ul. Piastowskiej. Reprezentowana jest przez pojedyncze zwykle
samosiewne drzewa oraz skupiska krzewow. Istniejgca roslinnos¢ kolidujgca
z projektowanym zagospodarowaniem terenu jest przeznaczona do wycinki.

3.4. Odwodnienie

Na przedmiotowej dzialce nie stwierdzono obecnosci zadnych urzgdzen
odwadniajgcych. Wody opadowe splywajg w sposob niekontrolowany zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu, w kierunku ul. Cmentarne;j.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego
stanowi gleba o migzszosci 50-60 cm. Lokalnie wystepuje nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku, gleby i gliny o migzszosci do 1,50m. Ponizej wystepujg gliny
piaszczyste i rumosz gliniasty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 0,40-3,0 m ppt. W
4 z 8 otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, aw 1 z
otworéw wystepowaty sgczenia na gtebokosci 0,80 m ppt.

Przy gruntach bardzo wysadzinowych i dobrych warunkach gruntowo-
wodnych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G4.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi h=0,80m.

4. OPIS PROJEKTU

W ramach | etapu realizacji inwestycji projekt przewiduje budowe nowego
cmentarza komunalnego potgczonego z cmentarzem istniejgcym.

W zakres rob6t wchodzi:

- budowa drogi wewnetrznej od ul. Cmentarnej do ul. Piastowskiej,

- budowa alejek cmentarnych,

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej,

- budowa placu na sprzedaz okresowg przy ul. Cmentarnej,

- wykonanie odprowadzenia wod opadowych do wpustéw deszczowych oraz
powierzchniowo w teren.

Projektowana droga wewnetrzna petni¢ bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego.
Cigg pieszo-jezdny bedzie posiadta szerokos¢ 5,0m ze spadkiem jednostronnym
wielkosci 2%.

Alejki cmentarza z kostki betonowe] posiadajg szeroko$¢ 4,50m
I sg przystosowane do przejazdu sSmieciarki. Alejki bedg posiadac spadek
poprzeczny jednostronny wielkosci 1-2%.

Dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza zaprojektowano
3 zjazdy z drdg publicznych.



Zjazd nr 1 to zjazd na parking z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie posiadat jezdnie
szer. 4,50m z promieniami wyokrgglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 2 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 5,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 3 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Piastowskie). Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 4,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Wzdtuz krawedzi zjazddéw przewidziano pobocza z kruszywa szer. 0,75m.

Parking przy ul. Cmentarnej zaprojektowano na 91 mp dla samochodow
osobowych, w tym 4 mp dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe usytuowane prostopadle bedg posiadaé wymiary
5,00x2,50m. Miejsca postojowe dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych bedag
posiada¢ wymiary 3,60x5,00m.

Wysokosciowo i sytuacyjnie projektowane nawierzchnie dowigzano do niwelet
ulic Piastowskiej i Cmentarnej oraz do istniejgcego terenu.

Jako 0g0Ing zasade przyjeto nieprzekraczanie spadkow podtuznych 5% na
drodze wewnetrznej i alejkach cmentarnych oraz spadkow podiuznych i
poprzecznych 3% na parkingach.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Dla projektowanych nawierzchni zaktada sie nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych nawierzchni :

Zjazdy, parkingi i cigg pieszo-jezdny :

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 22 cm
- pospotka gr. 15cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=140 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=100 MPa, Is=1,00

Chodniki z kruszywa

- miat kamienny gr.1cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Chodniki z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Pobocze :
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00



Parkingi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
10 cm ponad poziom krawedzi nawierzchni. Lokalnie, na obnizeniach, nalezy
zastosowacé kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 2 -3 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni, na szerokosci zjazdéw nalezy wbudowaé kraweznik
uliczny najazdowy 15x22 cm. Zjazdy nalezy obramowac¢ kraweznikiem najazdowym
15x22 cm wyniesionym 2 cm ponad poziom krawedzi zjazdu. Pomiedzy zjazdem nr 1
a zjazdem nr 2 nalezy wzdluz krawedzi jezdni wbudowac¢ kraweznik uliczny
wyniesiony 2 cm ponad niwelete jezdni.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm
z oporem gr. 15 cm.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow z kostki od strony zieleni
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej C8/10 gr. 10
cm z oporem gr. 10 cm.

Co do zasady, obrzeza obramowujgce nawierzchnie nalezy wtopi€. Przy
zastosowaniu wpustow obrzeze nalezy wynies¢ 5 cm ponad poziom krawedzi
nawierzchni, obnizajgc je do 2 cm przy wejsciach na alejki.

Szczegoty konstrukcyjne  projektowanych nawierzchni  pokazano na
przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych bedg odwadniane
czesciowo za pomocg wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a czesciowo
powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe gleby
i zmagazynowac jg do pozniejszego wbudowania w zielence.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania
i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykona¢ nasypy.

Dno koryta lub gére nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,0.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem
stuzb, w gestii ktorych znajdujg sie poszczegolne sieci.

Nalezy skorygowaé uksztattowanie istniejgcej skarpy, dowigzujac jg do
nowego zagospodarowania terenu. Skarpe nalezy ksztattowaC w maksymalnym
nachyleniu 1:1,5.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla rozbudowy cmentarza komunalnego
w Piechowicach
ETAP |

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu drogowego dla | etapu
realizacji inwestycji dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza
komunalnego w Piechowicach.

Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni drogowych dla potrzeb komunikaciji
kotowej i piesze;.

Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej jako
opracowanie branzy instalacyjnej wchodzgcej w skltad wspdlnej dokumentaciji
wielobranzowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

wytyczne inwestora,

podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja dla celéw projektowych,

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 z pGzniejszymi zmianami),

B Decyzja nr 6/D/2021 z dnia 26.05.2021 Burmistrza Miasta Piechowice ws.
lokalizacji zjazdéw,

B Opinia geotechniczna opracowana przez GEO2000 Stawomir Fajga, Wroctaw,
kwiecien 2021

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 47 w Piechowicach. Teren
inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie miedzy ulicami Cmentarng
i Piastowskg. Sasiaduje z istniejgcym cmentarzem. Teren ten jest
niezagospodarowany — stanowi obszar zielony nieurzgdzony.

Dzialka przeznaczona do zagospodarowania posiada znaczng deniwelacje
(rzedne 387,50 - 395,60 m npm). Teren opada w kierunku ul. Cmentarne;.

Wzdtuz ogrodzenia istniejgcego cmentarza przebiega droga o nawierzchni
ttuczniowej. Jest ona wigczona do ul. Cmentarnej i petni funkcje drogi dojazdowej
do cmentarza i umozliwia parkowanie samochodow. Istniejgca nawierzchnia jest w
znacznym stopniu zdeformowana. Od strony ul. Piastowskiej przedmiotowa droga
jest zabarierkowana, jest drogg bez przejazdu.

Na wysokosci wigczenia do ul. Piastowskiej, wzdtuz krawedzi jezdni na
diugosci 7,0m, jest wbudowany kraweznik uliczny.



3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto
w pasie drogowym ul. Cmentarnej wystepujg latarnie uliczne, a w poboczu
ul. Piastowskiej przebiega siec wodociggowa. Natomiast wzdtuz istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej przebiega kanalizacja deszczowa oraz na odcinku ok. 110 m
sie¢ energetyczna.

Istniejgce przewody energetyczne przebiegajgce pod projektowanymi ciggami
pieszo-jezdnymi nalezy zabezpieczyé¢ przepustami ochronnymi dwudzielnymi.

3.3. Szata roslinna

Szata roslinna na omawianym terenie wystepuje gtdbwnie w pasie
przylegajgcym do ul. Piastowskiej. Reprezentowana jest przez pojedyncze zwykle
samosiewne drzewa oraz skupiska krzewow. Istniejgca roslinnos¢ kolidujgca
z projektowanym zagospodarowaniem terenu jest przeznaczona do wycinki.

3.4. Odwodnienie

Na przedmiotowej dzialce nie stwierdzono obecnosci zadnych urzgdzen
odwadniajgcych. Wody opadowe splywajg w sposob niekontrolowany zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu, w kierunku ul. Cmentarne;j.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego
stanowi gleba o migzszosci 50-60 cm. Lokalnie wystepuje nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku, gleby i gliny o migzszosci do 1,50m. Ponizej wystepujg gliny
piaszczyste i rumosz gliniasty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 0,40-3,0 m ppt. W
4 z 8 otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, aw 1 z
otworéw wystepowaty sgczenia na gtebokosci 0,80 m ppt.

Przy gruntach bardzo wysadzinowych i dobrych warunkach gruntowo-
wodnych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G4.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi h=0,80m.

4. OPIS PROJEKTU

W ramach | etapu realizacji inwestycji projekt przewiduje budowe nowego
cmentarza komunalnego potgczonego z cmentarzem istniejgcym.

W zakres rob6t wchodzi:

- budowa drogi wewnetrznej od ul. Cmentarnej do ul. Piastowskiej,

- budowa alejek cmentarnych,

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej,

- budowa placu na sprzedaz okresowg przy ul. Cmentarnej,

- wykonanie odprowadzenia wod opadowych do wpustéw deszczowych oraz
powierzchniowo w teren.

Projektowana droga wewnetrzna petni¢ bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego.
Cigg pieszo-jezdny bedzie posiadta szerokos¢ 5,0m ze spadkiem jednostronnym
wielkosci 2%.

Alejki cmentarza z kostki betonowe] posiadajg szeroko$¢ 4,50m
I sg przystosowane do przejazdu sSmieciarki. Alejki bedg posiadac spadek
poprzeczny jednostronny wielkosci 1-2%.

Dla obstugi komunikacyjnej rozbudowywanego cmentarza zaprojektowano
3 zjazdy z drdg publicznych.



Zjazd nr 1 to zjazd na parking z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie posiadat jezdnie
szer. 4,50m z promieniami wyokrgglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 2 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Cmentarnej. Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 5,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Zjazd nr 3 to zjazd na droge wewnetrzng z ul. Piastowskie). Zjazd bedzie
posiadat jezdnie szer. 4,00 m z promieniami wyokraglajgcymi R=5,0m.

Wzdtuz krawedzi zjazddéw przewidziano pobocza z kruszywa szer. 0,75m.

Parking przy ul. Cmentarnej zaprojektowano na 91 mp dla samochodow
osobowych, w tym 4 mp dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe usytuowane prostopadle bedg posiadaé wymiary
5,00x2,50m. Miejsca postojowe dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych bedag
posiada¢ wymiary 3,60x5,00m.

Wysokosciowo i sytuacyjnie projektowane nawierzchnie dowigzano do niwelet
ulic Piastowskiej i Cmentarnej oraz do istniejgcego terenu.

Jako 0g0Ing zasade przyjeto nieprzekraczanie spadkow podtuznych 5% na
drodze wewnetrznej i alejkach cmentarnych oraz spadkow podiuznych i
poprzecznych 3% na parkingach.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Dla projektowanych nawierzchni zaktada sie nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych nawierzchni :

Zjazdy, parkingi i cigg pieszo-jezdny :

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 22 cm
- pospotka gr. 15cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=140 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=100 MPa, Is=1,00

Chodniki z kruszywa

- miat kamienny gr.1cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Chodniki z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00
Warstwe pospodtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60 MPa, Is=1,00

Pobocze :
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- mieszanka stabilizowana Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80 MPa, Is=1,00



Parkingi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
10 cm ponad poziom krawedzi nawierzchni. Lokalnie, na obnizeniach, nalezy
zastosowacé kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 2 -3 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni, na szerokosci zjazdéw nalezy wbudowaé kraweznik
uliczny najazdowy 15x22 cm. Zjazdy nalezy obramowac¢ kraweznikiem najazdowym
15x22 cm wyniesionym 2 cm ponad poziom krawedzi zjazdu. Pomiedzy zjazdem nr 1
a zjazdem nr 2 nalezy wzdluz krawedzi jezdni wbudowac¢ kraweznik uliczny
wyniesiony 2 cm ponad niwelete jezdni.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm
z oporem gr. 15 cm.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow z kostki od strony zieleni
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej C8/10 gr. 10
cm z oporem gr. 10 cm.

Co do zasady, obrzeza obramowujgce nawierzchnie nalezy wtopi€. Przy
zastosowaniu wpustow obrzeze nalezy wynies¢ 5 cm ponad poziom krawedzi
nawierzchni, obnizajgc je do 2 cm przy wejsciach na alejki.

Szczegoty konstrukcyjne  projektowanych nawierzchni  pokazano na
przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych bedg odwadniane
czesciowo za pomocg wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a czesciowo
powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe gleby
i zmagazynowac jg do pozniejszego wbudowania w zielence.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania
i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykona¢ nasypy.

Dno koryta lub gére nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,0.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem
stuzb, w gestii ktorych znajdujg sie poszczegolne sieci.

Nalezy skorygowaé uksztattowanie istniejgcej skarpy, dowigzujac jg do
nowego zagospodarowania terenu. Skarpe nalezy ksztattowaC w maksymalnym
nachyleniu 1:1,5.

Opracowat:



