PREZYnepr

Miasts Proeimyéla Przemysl, dnia 10 wrzesnia 2018 1.

A0S.6740.213.2018
(or rejestru organu wydajgcego decyzj)

DECYZJA NR 226/2018

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z p6zniejszymi Zmianami), po
Tozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe? z dnia 3 sierpnia 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlany? j udzielam pozwolenia na budowe »

dla:¥ _, - — 1 37-700 Przemysl, ul. Paderewskicgot

obejmujace:

»budowe instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mi¢szkalnego nr zlokalizowanego
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarnawskiego w Przemy$lu, na
dzialce nr 1766 obr, 207>

autor projektu budowlanego: mgr inz. Marek Drozd

specjalno$é uprawnien: instalacyjna

zakres uprawniefi: projektowanie bez ograniczes w specjalnosci
instalacyjnej

nr uprawnier: PDK/0127/POQS/07

zaswiadczenie POIIB: PDK/1S8/0013/06

Z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:
1) szczegélowe Wymagania dotyczace nadzoru na budowie: o
- sz2czegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada si¢ na inwestora
obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnoséci, wynikajacych z: § 2 ust. 1 pkt 2 i §Midgzpqrzqdzenj§_ Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,
przy ktérych realizacji jest Wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U.z2001 r. Nr 138, poz. 1554),
— kierowanie robotamj budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosei,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana,
— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
wynikajacych z art. 36 ust, 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane.?

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostat sprawdzony. przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego.



Budynek przy ul. Tarnawskiego 12 w Przemy$lu objety jest ochrong konserwatorska na
podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod nr A-707. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, na prowadzenie whioskowanych robét budowlanych Inwestor uzyskat pozwolenie
Podkarpackiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw — decyzja z dnia 27 lipca 2018 r.
znak: IRN-11.5142.175.2018.AB.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomo$¢: dziatkg nr 1766 obr. 207, na ktérej usytuowany jest
budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Krownickiej 12 w Przemy$lu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia
orzeczon o jak w sentencji.

Integralng czeScia niniejszej decyzji jest opieczgtowany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Pq(i‘i_!?{darpackiego za
‘posrednictwem organu, ktory wvdal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia sic prawa do wniesienia odwotlania przez wszystkie
strony, decyzja podlegaé bedzie wykonaniu i nie bgdzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracyjnego.

Nie podiega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 22018 . poz. 1044 z poiniejszymi zmianami).
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z up REZE%ENTA MIASTA

mgkinz. Kataréyna Bauer-Maj
Zastepca Naczelnika
Wydzislu Architekiury | Ochrony Srodowiska

Otr. uia (strony postepowania);

L7 y 37-700 Przemyél, ul. Paderewskiego . + 2 egZ. proj. bud.
+ klauzula jnformacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych _| ’H
2. Ala. AOS/AS De(éyzia l\lil' ....t/;tc:nnnunl
tala sig
w dniu f@?j 9
Przemy$l, dnia d’O?
z

do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla

37-700 Przemy$l, ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. proj. bud. mgr inz. Kata “y na‘nﬁ’:uer'MaJ
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta PrzemySla, 37-700 Przemysl, ul. I\/Iatejki\(}v dzist Ari:\m iz,c;:mny Srodowiska

(organ wydajgcy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

up. PﬁEZﬂéENTA MIASTA

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoici zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, W tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony frodowiska i opinia inspektora sanitamego, podlega podaniu do publicznej
wiadomogci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2017 1. poz. 1405.)".

Informacja o niniejszej decyzjiio mozliwo$ciach zapoznania si¢ z jej tredcig oraz z dokumentacja sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomoéci zgodnie z art 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji_o, érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
olidzialywariina §Sfodowisko™
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Pouczenie:

I.  Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy
z projektem, dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robé6t) stwierdzajace sporzgdzenie planu  bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego ~ o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacjg zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art, 42 ust, 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mo#na
przystgpi€ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzorn budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do nzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest Wymagane pozwolenie na budows i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obshugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pigein stanowisk wilacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skiadowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
sktadowych, postojowych i parking6w), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze Przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zdkoficzeniu  budowy moze wystapi€ z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane),

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego whsciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy Zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
0 udzelenie pozwolenia na uZytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

6. Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanie sig ostateczna lub zostanie przerwana na czas dhizszy niz 3 lata,

Y Nalezy wpisaé sbudowe” lub ,rozbirke”.

3 Nalezy wpisaé »budowlany” lub ,rozbi6rki”.

?) Nalezy wskazaé podstawe Pprawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 § 3 ustawy z dnia 7 lipea
1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pafdziernika 2008 r. o udostepnianiv informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
Dz U.z2016r. poz. 353, z pé#n. zm.).

9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na
Srodowisko.

%) Dotyezy przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2.  Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej
or 315GAZ/WP1/211/18 z dn. 29.06.2018r.
1.3.  Wizja lokalna w terenie.
1.4.  Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej
dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr  znajdujacego si¢ na I pigtrze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym polozonym przy ul. Tarnawskiego , 37-700
Przemysl, na dzialce nr 1766, obr. 207.

3. Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej

3.1.  Opis przyjetych rozwigzan.

Wewngtrzng instalacje gazows projektuje si¢ zgodnie z wydanymi przez PSG,
warunkami przylaczenia do sieci gazowej nr 315GAZ/WP1/211/18 z dn. 29.06.2018r.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe
na potrzeby ogrzewania, przygotowywania c.w.u. i przygotowywania positkow.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa, doprowadzaé bedzie paliwo
gazowe od projektowanego punktu pomiarowego zlokalizowanego na balkonie I-go
pi¢tra budynku do projektowanej kuchenki gazowej 4 pal. z piekamikiem oraz
projektowanego kotla gazowego C.O. 2 funkeyjnego z zamknieta komorg spalania,
znajdujgcych si¢ w pomieszezeniu kuchni, zlokalizowanym na poziomie I-go pietra
budynku.

Instalacje gazows projektuje sig z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
Za pomocy spawania. Polaczenia z przyborami gazowymi i armaturg gwintowane,

Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian w odleglosci
2 cm od tynku, zgodnie z trasa przedstawiong w czeéci graficznej niniejszego
opracowania, kotwione do $cian co 1.5 - 2 m prefabrykowanymi uchwytami do rur
stalowych.

Przewody gazowe powinny mieé spadek co najmniej 4 mm na 1 mb. rury
w kierunku doplywu gazu do przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierza, Przy
przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody prowadzié
w tulejach ochronnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzié w odleglosci mierzagc w $wietle
Przewod6éw bez izolacji co najmniej;

* 15 em od poziomych przewodéw wodociggowych 1 Kanalizacynych
umieszczajac je nad tymi przewodami,




s 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami,

= 10 cm od pionowych przewod6w instalacji wymienionych w pkt. jwW.
oraz innych przewodow instalacji z wyjatkiem przewodéw
elektrycznych,

* 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

= 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

= 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, lacznikow,
bezpiecznikéw, przekaznikow, gniazd wtykowych).

Zamiennie zastosowa¢ mozna Iury wykonane z miedzi posiadajace
odpowiednie atesty.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe do:

- kuchenki gazowej czteropalnikowe] z piekarnikiem g=1,2 m*h - 1 szt.
- kotla gazowego C.O. 2F z zamknigta komora spalania q=2,4 m*h - 1 szt.
Przed przyborami gazowymi montowaé kurki gazowe kulowe.

Pomieszczenie kuchni, gdzie zainstalowane beda przybory gazowe posiada
odpowiednia wentylacjg grawitacyjng. Wentylacja pomieszczen zapewniona bedzie
poprzez istniejace grawitacyjne kanaly wentylacyjne. Przewody wentylacyjne
obshugiwaé beda w lokalu mieszkalnym nr 4 pomieszczenia kuchni i lazienki. Nawiew
powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki zamontowane
w oknach.

Pomieszczenie kuchni, w ktérym zamontowane bedg urzadzenia gazowe
posiada odpowiednig kubaturg.

32. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysoko$é pomieszczefi, W ktérych mozna instalowaé przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, pfzy kubaturze minimainej 8 m?, a w przypadku
urzadzen z zamknigta komorg spalania 6,5 m’.

Pomieszczenia, w kidrvch przewiduje sig zainstalowanie przyboréw gazowych
powinny mieé zapewniong ciagla wymiane powietrza.

Kociol gazowy nalezy montowal w poblizu przewodu spalinowego, laczac rurg
spalinowg w krétkich odcinkach, o lgcznej diugosei co najwyzej 2,0m ze spadkiem
5% do pieca.

33. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Kazde pomieszczenie, w ktorym zainstalowano odbiornik gazowy musi
posiadaé sprawnie dziatajacy wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyskaé protokét kominiarski o prawidiowym
funkcjonowaniu przewodoéw spalinowych 1 wentylacyjnych. Protokét ten nalezy
przediozy¢ podczas odbioru technicznego instalacji.
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Projektowany gazowy kociot kondensacyjny, pracuje z zamknieta komorg
spalania i nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez
nawiewniki zamontowane w oknie.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez
istniejacy kanat wentylacyjny 200x200mm, ktéry uprzednio nalezy zabezpieczy¢ rura
@150, przed mozliwoscig zabrudzenia pozostaloscia sadzy, natomiast przewéd
od strony pomieszczenia nalezy uzbroié¢ w kratke wentylacyjng typu A/l 150x150mm.
Spaliny z zaprojektowanego w kuchni wiszacego kotla z zamkniets komorg spalania,
odprowadzane beda poprzez istniejacy przewéd kominowy, ktéry jest wyposazony we
wklad kwasoodporny @130 w ktérym nalezy zamontowaé przewod spalinowy @80,
dostosowany do odpowiedniego typu kotla gazowego. Powietrze do kotla
doprowadzane bedzie poprzez wyzej wymieniony przewéd 9130.

Stosowanie mechanicznej wentylacii wyciagowei mozliwe jest w adku s u
wentylacji nadciénieniowej lub ztéwnowazone;.

3.4. Uklad pomiarowy

W celu opomiarowania zuzycia gazu dla lokalu mieszkalnego nr 4 projektuje
Si¢ gazomierz miechowy G4 z rozstawem kréécow 130 mm, w skrzynce gazowej
0 wymiarach 0,6x0,6x0,25 m, zlokalizowanej na balkonie I-go pietra budynku przy
istnigjacych uktadach pomiarowych dla lokaly mieszkalnego nr 5 i 6, znajdujacych si¢
odpowiednio na wysokosci 0,6 i 1,2 m od posadzki.

3.5. Proéba szczelnoSci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérmictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB I F-81/82.
Przewiduje si¢ wykonanie préby powietrzem.

Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci gazociag powinien by¢
Oczyszczony z zanieczyszczel poprzez przedmuchanie Sprezonym powietrzem,
Polgczenia spawane powinny byé sprawdzone poprzez omydlenie po napelnieniu
instalacji sprezonym powietrzem o cignieniu 0,5 MPa. Instalacje nalezy uznaé
za szczelng i wytrzymals, jezeli podezas préby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapia
nieszczelnosei, pekniecia i odksztalcenia, a spadek cisnienia nie przekroczy 0,1%
na godzing trwania préby.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét podpisany
przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.




3.6.

Obszar oddzialywania instalacji gazowej

Obiekty realizowane jako wewngtrzne instalacje gazowe, nie oddzialuja
w sposob szczegdlny na dziatki sgsiednie, nie wprowadzaja emisji hatasow 1 wibracji.
Obiekty takie nie powodujg zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang. Instalacja nie oddziatuje niekorzystnie na dzialki sgsiednie. Z uwagi na
powyzsze stwierdzi¢ nalezy. iz obszar oddzialywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka sie w calosci na dzialce, tj. dz. nr 1766, obr, 207.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i cchrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

»
>
»
>
»

Sposdb

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzgtu i materiatow,
roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

roboty wykonywane w obrebie skrzyzowafi z istniejacym uzbrojeniem
budynku,

roboty wykonywane na wysokosci przy montazu komina powietrzno-
spalinowego,

roboty spawalnicze przy laczeniu rurociggow.

prowadzenia  instruktazu pracownikéw  przed przystapieniem

do realizacji rob6t budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

>
>

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznodé stosowania przez pracownikow érodk6w  ochrony
indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozef,

koniecznoéé bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegblnie niebezpiecznymi,

przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji rob6t transportowych,
przestrzeganie przepiséw BHP i Ppoz. podczas realizacji robot
budowlanych, wykonywanych rgcznie jak i mechanicznie,
przestrzeganie  przepisow BHP podczas wykonywania Tobot
na wysokosci,

przestrzeganie przepisow BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robot
spawalniczych.




5. Uwagi koncowe

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

3.5.

3.6.

5.7.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagaija uzgodnienia
z projektantem.

Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Calo$¢ r10b6t wykonaé zgodnie z niniejszym  projektem,
obowigzujacymi przepisami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. II — Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemyslowych” oraz wytycznymi projektanta,

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw BHP i Ppoz.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacg ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z péin. zm., z uwzglednieniem zawartych
w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Przestrzegaé zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych

urzadzen.

Opracowal:
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo§cl nie wigkszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
| 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 ., poz, 1059 z
p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

a.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkainy, Przemy$l,
ul. Tamawskiego &, lokal nr. @ gmina: Przemysl.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie posHkow

— Przygotowanie cieplej wody

- Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilo&¢ urzadzeri gazowych, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:
. Moc urzadzenia Liczba urzgqdzet Moc urzadzeri
Urzadzenie
[Kw] Jext] [kW]
Kociol CO + CWU 18 1 18
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 28

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m¥h}:
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok] / 16458 [kWh/rok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $Sredniego ciénienia
8.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Tarnawskiego, dz.207-1677.
Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine; 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw knbtcow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce,
urzgdzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], _lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccdw: 130 [mm];"lckalzacia: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace; GHwny Sifcial

Polcka Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, i, Krugza 614, 00-537 Warszan' ¥

Oddzial Zakiad Gazownlczy w Jadle, ul, Floriafiska 112; 88:200.Jador =t i

KRS 0000374001, Sed Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawle, Xi| Wydziel Gospodarczy K

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakdadowy: 10 454 205 550 z1
www.psgaz.pl




10.

1.

12.

13.
14.
15.

8.3.4. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt), rozstaw krétcow: 130 fmmi, lokalizacja: na zewnglrz-
swobodny dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:

8.4.1. montaz redukiora o przepustowoéci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w.oparciy ig-.gpkumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszym| przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce.

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowege,

14,2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

11.3.Zabezpieczenie przylqczonych urzgdzen, instatacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzempiarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzute:

15.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. zo0.0.
Oddziet Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czeécl tematyczne beds udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnleniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dla realizacjl przedmiotowego przytaczenia informacje.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Marek Korze

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: i
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

............................................................................................................................

(miejscowost, deta | czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuje:
1. Klient,
2. 316GAZ ala.



Rysunek stanow! zalgcznik do warunkéw przylgzenia do sied gazowej i jest mzmazamem Wpowym stosowanym w PSG Sp z 0.0, Zakiad w Jadle
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1. Mozliwos¢ wyposagenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G& w zalesneddi od zapet;zebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa | montaz szafki z materialé conajmniej trudnozapalriych 2z otworami wentylacyinymi, o wymiarach
600x600x250 [mm)] zgodnie z umowg praylgczeniows.

3. Przejécie instalagi przez $ciane budynku powirino by¢ szczelrie. W przypadiu iokalizach punicu w zamykanej wnece
zewnetrznej Sciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatarts na gfadko zaprawa tynkarskg o gtubosci min. ifem]

4. Odlegios¢ od krawgdzi obudowy kurka giéwniago mentowango przy Scianie lish we wnece Sciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub Innego otwiaru w budyaku powinna wynosi¢ co najmnigj 0,5[m].

5. Instalacja gazowa przyfaczona do sieci gazowej wykonangj z rur stalowych powinna by zabezpieczana przed wplywem
pradéw bladzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgoe ria wprowadzeniy metsiowej rury do budynky,

R0t | Dsiat Zarzadzanie Mejatidem S o
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FIRMA HANDLOWO-USLUBOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

mar in2 J:c%%;tkowski - KON
37-700 Przemys], ul, Skowackisgo 77/8 mgr inz. Jacek Kotkowski

NIP 795-000-01-58 Tel. (0-16) £78-70-80 37-700 Przemysi, ul. Stowackiego 77/8
tel.(16) 6787080, kom.605310943

Przemy$l, dnia 12.07.2018r.

OPINIA Nr 85/2018

z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzgdzer grzewczo — kominowych w budynku mieszkainym
potozonym przy ul. Tarnawskiego 4w Przemyslu. Ogledziny wykonano w pionie mieszkari nr -

Zleceniodawca / Wiaciciel /- Pan/ih ) 78 . WRa — mieszkanie nr ¢

Ogledziny zostaly przeprowadzone przez mgr inz. Jacka Kotkowskiego, posiadajgcego wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. tekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) oraz stosownie do wydanych przepiséw

szczegdlowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska.
Nr uprawniers UANVIYT342/11/91
Nr ewidencyjny w POIIB - PDK/BO/0303/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:
1. Przedmiotowe mieszkanie usytuowane jest na pierwszym pietrze budynku wielorodzinnego.
2. Obecnie mieszkanie Jest w trakcie remontu.
3. W pomieszczeniu kuchennym znajdujg sig dwa wolne przewody kominowe:
- jeden, wyposazony we wilad kwasoodporny o §rednicy 130mm ( oznaczony na szkicu nr 12 )
- drugi, po wylgczonej z uzytkowania kaflowej kuchni weglowe; ( oznaczony na szkicu nr 14)
4. Przewody sg drozne i wykazujg prawidiowy ciag kominowy.
5. W pomieszczeniy kuchennym brak wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
Montaz gazowego kotla kondensacyjnego c.0. w pomieszczeniu kuchennym, jest mozliwy pod
nastgpujacymi warunkami:
a. przewdd nr 12 mozna wykorzystaé do podigczenia kotia kondensacyjnego, po uprzednim
dastosowaniu przewodu do typu kotta ( zamontowaé dodatkowq rure 80mm)
b. przewéd nr 14 wykorzysta¢ na wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego, po uprzednim
zabezpieczeniu przewoduy rurg, przed mozliwoécig zabrudzenig pozostatoscia sadzy
6. Wszystkie prace halezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia odpowiedniej
specjalnosci, w spossb zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

ZALECENIA

Potwierdzenie odbioru opinii

Data i podpis odawca

SZKIC ORIENTACYJNY PRZEWODOW KOMINOWYCH NA ODWROGIE

1. \Maéciciel(Zarzqdca)
2, ala

10




Orientacyjny szkic przewodéw kominowych w pinie mieszkan @ @ ¥ budynku nr M przy ul. Tarnawskiego
w Przemysiu lipiec 2018
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0057/07 Rzeszow, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm,) i art.
12 ust. 1 pkt I, art.13 ust.k pkt 1, art,14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdén, zm,) oraz § 1T ust Y pkt1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § li 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz107] z péén.

zm)
stwierdzamy , 28
Pan MAREK DROZD
/kierunek studiéw- inZynieria Srodowiska /
ur. 20 majal976 1., miejsce urodzenia — Przemys]
SR " P

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny PDK/0127/POOS/07

~ do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoéci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniers w catodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego { Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlarych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z an. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestm Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpi na liste czlonkéw wiasciwej by samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Jzby Insynierow
Budownictwa w Warszwie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

mgr in? Andizej Hliniak ...L..1. Y34/ ....

mujg:
1) Pan Marck Drozd mgr iz Leel Krupinski... ..., 4,
ul. Rogozisekiego 19/16 - '
37-700 Przemysl
2.Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanggo
3. a/a
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Drozd

1. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego, o ' ' '

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

I Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz
578), uprawnienia budowlane uprawniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. T ' .

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub- terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji K
PODKARPACKIE,) éxé'ég’lk&‘é’i""'

jzay mz’.iv IE?(QW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako

Urzad Miejski w Przemyslu
- 37-700 Przemysl




mgr inz. Marek Drozd Przemysl, dnia 19.07.2018r.

(imig i nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl

(adres)
PDK/0127/POOS/07
(nr uprawniefi)

i PDK/IS/0013/06
 (ar czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta> sprawdzajgeegeo*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tj. Dz. U.

z 2017r., poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany: wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby lokalu mieszkalnego nr'% w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Tarnawskiego #g, 37-700 Przemys]
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 1766, obr. 207, m. Przemysl
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

19.07.2018r.
(data sporzadzenia projektu)

sanifarna
(branza)

dla : RSN

ul. Ignacego Paderewskiego i, 37-700 Przemys]
(inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajgeege™)
o niepotrzebne skreslié HORRITIHE. parek Drozd
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 PREZYDENT o
MIAS P ; Przemy$l, dnia 17 S1i€rpmia 2018 r.

 JIASTA PR7BNYS) o
AOS.6740.222.2018

(nr rejestry organy wydajqoego decyzﬁ)

Na podstawie art. 28, art, 33 yst I, art. 34 gt 4 ; arl. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢
Tawo budowlane (tekst Jednolity: Dy ; Z 2018 r. pog, 1202 z posniejszymi Zmianami) Oraz
N2 podstawije gz Ustawy 2 dpja 14 Czerwea 1960 r. — Kodeks poste;poy;a:;:
- . ami),

adm1n1stracyjneg0 (tekst Jednolity: Dz, 17 22017 1. Poz. 1257 z poniejszymi zmijan
Tozpatrzeniy wniosky o bozwolenje ng budowe" z dnia 10 sierpnia 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlanz?J i udzielam Pozwolenia na budowe »
dla:

. n;

37-700 Przemys], uj Sanatoryjna -

budowe j talacj; i t " b ieszkalnym: jednorédzinnego,
¢ ing alacji £azowej png Dotrzeby udynku m Z y wPrzemyélu

Usytuowanego ng terenie dzialkj 61 obreh 201, przy wi, Sanatoryjnej i

autor projekty budowlanego: mgr inz, Marek Drozd
Specjalnos¢ Uprawnier- instalacyjna S
zakres uprawnjer.: rojeltowania pey Ograniczen w zakresie sieci,

dop .

instalacjii wrzadzep; cieplnych, wellt}’fac_YJnyChJ
gazowych, wodociggowych kanalizacyjnych

Ar uprawnjes;: PDK/01 27/1’008/07

Zas'Wiadczanie POIIB: PDK/IS/OO] 3/06

Skoro projekt budowlany jest komplemy I posiada Wymagane E%gj ie ﬁ%ﬁéﬁgﬂ leillllti I?;dlé
Jest Wykonany prae, 0sobe Posiadajacy Wymagane upraWnieniM RS i '
37-700 Prieagpiln

Aos’.674o.222.2018




Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
za pofrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminic 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decvzje.
Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze suon postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decvzja podlega¢ bedzie wvkonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracvjnego.

Nie podiega oplacie skarbowej, zgodnie zart. 2 ust. | pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.— o opfacie
skarbowej (tekst jednolity: Dz. 1. z 201 8r.poz. 1044 z poznigjszymi zmianamij dokonanie czynnosci
urzedowej w sprawach hudownictwa mieszkaniowego.

AST
}‘\\ "__b i

7 up. PREZYDENTA MIASTA
2

| ‘ B
mgr ik, arch. Zbigniew Cud
“Haczainike Wydziafu Architektury

/ i Ochrony Srodowisks

L. ~ _ 8+ zalgeznik (klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych}
37-700 Przemy$l, ul. Sanatoryjna @~ 2 egz. proj. bud.
2 # + zalacznik (klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych)

37.700 Przemvél, ul. Sanatoryjna &9
. Aa. )
AOS/KZ

Lad

do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla — 1 egz. proj. bud.
37-700 Przemy$], ul. Siemiradzkiego 5 (ZPO)

2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyéla, 37-700 Przemysl, ul. Matejki 1 (ZPO)

(organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania si¢ Z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wizdomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafvwania na $rodowisko
(Dz. U.z2017 r. poz. 1405 z pozniejszymi zmianami)*.

Informacja o niniejszej decyzjiio mozliwosciach zapornania si¢ z jej trescig orazz dokumentacja sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na rodowisko®.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projekianta Sprawujacego nadzér nad zgodnoécia realizacji budowy
z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzory inwestorskiezo nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenié, o ktorm, mowa, w arl. 12:nst. 7 ustawy z'daja’7 lipea 1994 r. -
Prawo budowlane;

Strona2 z 3
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3) informacje zawierajacy dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 4} ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane),

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zoh. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjgtkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wilgcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw
skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,
watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomicnia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem ¢ wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kentrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 vst. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniu na budoweg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanie sig ostateczna lub zostanie przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

D]
2)

3
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Nalezy wpisaé ,,budowg” lub rozbibrke”.

Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub ,rozbiorki™.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawng nalozenia warunkow, up. arl, 36 ust, 1 pkt 1-4, arl. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udosigpnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ociironie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6Zniejszymi zmianami).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na

srodowisko.
Dotyczy przedsigwzieé moggcych znaczaco oddziatywad na srodowisko.

Decyzja Nr ﬂq:}/mg
e o 71

m&&iﬁ%mm 1,
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PREZYDENT
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z prowadzonym przez tut. organ postgpowaniem administracyjnym
w sprawie budowy instzlacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnym jednorodzinnego,
usytuowanego na terenie dziatki nr 61 obreb 201, przy ul Sanatorvijnej 12 w Przemy$lu,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowvch i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchvlenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie 0 ochronie danych) Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1, zwanym dale]
RODO informujg, ze:

TOZSAMOSE T Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta

ADMINISTRATORA Przemyéla z’s w Przemyslu przy Ryvnek 1, kontakt e-mail pod adresem:
kancelaria’@um.przemysl.pl.

DANE KONTAKTOWE W Urzedzie Migjskim w Przemy$élu zostal wyznaczony Inspektor Ochrony

L OCHRONY | Danych, z ktérym mozna kontaktowaé sie pod numerem telefonu:

16 675 21 14 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl.

CELE PRZTWARZANIA | Dane osobowe przetwarzane 53 wvlacznie w celu wypelnienia obowiazku

1 PODSTAWA PRAWNA prawnego cigzgcego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. ¢,

badz wykonania sadania realizowanego W interesie publicznym lub

w ramach sprawowania wiadzy publicznej pOwierzone] Administratorowi,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporzadzenia.

ODBIORCY DANYCH LUR Odbiorcami danych ucebowych sa wylacznie podmioty uprawnione do

B ODBIOKCOW & y)7yskanja danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz podmioty,
ktore przetwarzajg dane osobowe W imieniu Administratora na podstawie

zawarte] umMoOwWy powierzenia danych osobowych (izw. podmiotdw

przetwarzajacyeh). o o
OKRES PRZECHOWYWANIA | Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
DANYCH wskazanego powyzej celu przetwarzania, tym W obowiazku

archiwizacyjnego wynikajacego z przepisOw prawa.
PRAWA PODMIOTOW W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
DANYCH osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, B
PRAWO WNIESTENIA W przypadku uznania, iZ przetwarzanie przez Urzad Miejski w Przemyslu
i‘i’;‘;g{z'égg(‘;‘g-‘“ Pani/Pana danych osobo‘..v_vch narusza przepisy RODO, przystuguje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Osobowvch (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; telefon: 22 860 70 86).
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie beda

INFORMACIA

gg;ﬁﬁ’ﬁgﬁpﬁg‘% podejmowane w sposob zautomatyzowany, W tvm nie zostanie zastosowane
wobec nich profilowanie. - o

INFORMACJA O Podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia sprawy, a ich

DOWOLNOSCI LUB zakres zostal okreslony W obowiazujacvch przepisach prawa dotvczacych

OBOWLAZKY PODANIA aCERRS !
DANYCH spraw z zakresu realizacjl ustawowych zadan urzedu.




FIRMA PROJEKTOWO-USELUGOWA »MADRAL?”
Marek Drozd

37-700 Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16
tel. (0-16) 670 85 16; tel. kom. 606 993 750

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSLA
OBIEKT: In_stalacla gazowa na pot'rzeby budynku ZALACZNIK 00 Ly s,
mieszkalnego jednorodzinnego z DNIA JT.CX 208 7.
Kategoria obiektu I ZNAK FO%. 61‘!0 lﬁlﬁ%{,ls
ADRES: ul. Sanatoryjna , 37-700 Przemys] e 193/2018
NRDZIALEK: dz or 61, obr. 201
Jjednostka ewidencyjna 186201 1 M.Przemysl
INWESTOR: =S
ul. Sanatoryjna —, 37-700 Przemys]
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. Czefé opisowa
Opis techniczny
Zalgerniki:

Warunki przylaczenia do sieci gazowej
. Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego

- Kopia uprawnieri projektanta

1.

2

3. Protokét kominiarski
4

5

. Ofwiadczenie projektanta

I1. Czg$é rysunkowa

WYKONAWCA IMIE I NAZWISKO NRUPR. |SPECIALNOSC| DATA | PODPIS
. PDK/0127/| Instalacyjno- Tt
PROJEKTANT | mgrinz Marek DROZD P00S/0n 0820181 .\ |

inZynieryjna G

Proemydlrsicbiek 200 rremydly o



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czgsé opisowa

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Ziecenie inwestora.
1.2.  Warunki przylgczenia do sieci gazowej
nr 3590DKP/WP1/977/18 z dn. 01.08.20]8r.
1.3.  Wizja lokalna w terenie.
14.  Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacii gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego Jednorodzinnego potozonego na dzialce nr 61, obr. 201
W m.Przemys].

3. Opis techniczny Projektowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej
biegnacego od ukladu redukeyjno-pomiarowego do budynku

31. Trasa projektowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej

Projektowana instalacja gazowa bedzie dostarczaé gaz na potrzeby bytowo-
gospodarcze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego polozonego na terenie dziatkj
nr 61, obr. 201 w m.Przemysl.

Projektowana instalacja gazowa zlokalizowana bedzie na terenic dzialki
nr 61, obr, 201 w m.Przemysl.

Trasa projektowanego zewnetrznego odcinka instalacji gazowej przebiegaé
bedzie zgodnie z czgscig graficzng opracowania,

Instalacje od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku projektuje sie z rur:

- PE100 SDR 11 dn 40x3,7 o dlugosci L=41,00m

~ DN 32 stal czarna bez szwu o diugosci L=6,0m (dhugosé 1acznie z odcinkami:
do kurka za gazomierzem i do kurka odcinajacego na budynku).

3.2.  Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej

Odcinek instalacji gazowej od ukladu redukcyjno-pomiarowego do budynku
nalezy wykonaé¢ z rur SDR11 PE100, o $rednicy 40x3,7 mm. W szafce wolnostojgcej
w linii ogrodzenia nalezy zamontowaé gazomierz miechowy typ G4 z rozstawem
kréécébw 130 mm oraz kurkiem gibwnym. Gazomierz nalezy zamocowaé
na specjalnym uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezet z instalacji gazowej
na gazomierz. Na $cianie budynku w miejscu wskazanym na rysunkach nalezy
zamontowal skrzynke wnekowg o wymiarach 250x250x250 mm z Zaworem
odcinajacym. W odleglosci ok. 1,0 m za ukladem redukcyjno-pomiarowym oraz ok.
1,0 m przed budynkiem zastosowaé ztaczki PE/stal dnd0/DN32 i przejéé na rury
stalowe DN32. Gazem dostarczanym dUnngiejﬁmﬁfz, 2 e gez ziemny
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wysokometanowy sredniego ci$nienia. Projektuje si¢ wykonanie rurociagéw z rur PE
dn40 wykonanych wedlug normy PN-EN 1555-2:2004, laczonych za pomoca
ksztaltek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z rur stalowych
czarnych bez szwu o grubosci $cianki min. 2,6 mm, wykonanych wedtug normy PN-
EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikdéw posiadajacych aktualne aprobaty
techniczne.

Instalacje gazowa przebiegajacg przez S$ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Przebieg trasy zewngtrzne] instalacji gazowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Kurek gtéwny nalezy jednoznacznie oznakowaé i umiescié na wysokosci min. 0,5 m
nad poziom terenu.

Dopuszcza sie montaz rurociggdw przy temperaturze od 0° C do 30° C. Szerckosé
wykopu zaklada si¢ dn + 0,4 m. Przed zasypaniem gazociggu wykonaé proby
cisnienia. W trakcie budowy gazociagu nalezy zapewni¢ czystos¢ montazu. Koncowki
gazociggdw powinny by¢ zabezpieczone przed naplywem wody 1 innych
zanieczyszczen.

Nad rurociggiem gazowym nalezy ulozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju
1,5 mm?* w izolacji DY, w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami
elektrycznymi. Po ulozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej
probie cisnienia nalezy dgzy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Polaczenie mechaniczne rur PE

Polaczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywaé
stosujgc zlgeczki rurowe PE/stal. Polgczenia PE/stal powinny by¢ zabezpieczone
systemem antykorozyjnym ,,POLYKEN" wg zaleceni dystrybutora firmy ANTICOR:

- podklad gruntujacy,

- warstwa wewnetrzna — zasadnicza ochrona antykorozyjna,

- warstwa zewnetrzna — ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- klasa izolacji B30.

3.3. Roboty ziemne

Gazocigg ukladaé w gotowym wykopie liniowym wykonanym recznie
i mechanicznie na glebokoéei 0,8 — 1,1 m, zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-47,
BN-83/8836-02 oraz BN-81/6976-47.
Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ of trasy przewodu i zaznaczyé
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zalomy trasy itp.). Wykopy wykonywaé
jako liniowe o Scianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie
azurowe. W sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie, za$ pozostaly zakres rob6t w miare mozliwosci mechanicznie.
Dno wykopu wyprofilowaé, wykonujac podsypke z piasku o grubodei min. 0,1 m, nie



zawierajgcego ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzié powloke zewnetrzng
rury. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 — § mm,

Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanego przylgcza natychmiast nalezy
przystapi¢ do wykonywania obsybki piaskowej rurociggéw. Grubosé prawidlowo
wykonanej obsybki piaskowej po zageszczeniu powinna wynosié co najmniej 0,3 m
POWyzej rury, a rura powinna by¢ jednolicie podparta na calym obwodzie.

Dalsze wypetnianie wykopu moze byé wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospoiky, przy czym wykop nalezy zasypywaé recznie i zageszezad warstwami, tak by
uzyskaé 90% stopien zageszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.4.  Préby szczelnosei przewoddéw

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci 7iaczy i odbiorze prac
spawalniczych nalezy przeprowadzi¢  wstgpne badania szczelnosci, przed
opuszczeniem gazociagu do wykopu, bez Zamontowanej armatury.

Zlgcza spawane na gazociagu i przylaczach powinny pozostaé niemalowane. Kazde
zkcze powinno podlegaé¢ sprawdzeniu, np. roztworem mydia. Badania wstepne zigczy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,5 MPa, Czas trwania proby,
co najmniej 1 godzina od chwili osiagnigcia ci$nienia proby. Po wykonaniu badania
wslgpnego i usunieciu ewentualnych usterek rurocigg nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem o ciénieniu 0,5 MPa.

Nastepnie nalezy wykonaé prébe szczelnosci Sprezonym powietrzem po ulozeniu
rurociagu w wykopie i zasypaniu, z wyjatkiem migjsc montazy armatury, potgczen
komierzowych, zamknig¢ koncéw odcinkéw probaych oraz miejsc zlgczy spawanych
Yaczacych odeinki po wstepnym sprawdzeniu szczelnogcei. Probe szczelnosci wykonaé
Sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa przez 24 godziny bez spadku cisnienia,
Prébe  szczelnosei przeprowadzi¢  komisyjnie w  obecnosci Przedstawiciela
wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu,

W czasie trwania préb rurociagi powinny byé¢ oznaczone tablicami ostrzegawczymi
zabraniajacymi zblizania si¢ do rurociagéw os6b postronnych,

Znaki i tablice nalezy ustawié po obu stronach rurociggéw w odlegtosci nie mniejszej
niz 4 m. Wzér i barwa znakéw ostrzegawczych zgodnie z PN-70/N-01270.
Po wykonaniu préb gazocigg nalezy odpowietrzyé i przekazaé do eksploatacji.
Odpowietrzanie i uruchomienie sjeci zgodnie z obowigznjacymi przepisami wykonane
zostanie przez dostawce gazu.

35. Kolizjez istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowane; instalacji gazowej nie wystepwja  kolizje
z istniejacym  uzbrojeniem podziemnym, Jednak w przypadku stwierdzenia
Po wykonaniu wykop6w, nieprzewidzianych w opracowaniu kolizji projektowanej
instalacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy, powiadomié o tym fakcie
projektanta.




3.6. Oznakowanie trasy zewngtrznego odcinka instalacji gazowej

Trase zewnetrznej instalacji gazowej w czgséel podziemnej oznakowa¢ ta$mami
znacznikowymi koloru zéttego z wkladkg metalowa. Ponadto w cz¢sci nadziemne;
trase nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczek znacznikowych umocowanych do
statych elementéw ogrodzenia lub scian budynkéw.

Ta$me lokalizacyjng lub przew6d lokalizacyjny nalezy uklada¢ wzdhuz gazociggu (nad
lub obok gazociagu) w taki sposGb, aby odleglos¢ czynnika lokalizacyjnego wynosita
ok. 5 cm. Podziemne polgczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonad
w sposob zapewniajacy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng i przewodnos¢
elektrvczng oraz ochrong przed korozja.

Koficowe odcinki tasm lokalizacyjnych nalezy wyprowadzié w terenie
niezabudowanym i do slupkéw oznaczeniowo — pomiarowych, a na ferenie
zabudowanym do skrzynek gazowych, punkiéw pomiarowych lub kurkéw gazowych.
Polaczenie powinno byé trwale, uniemozliwiajagce powstawanie przypadkowych
polaczei z metalowa obudows szafki i metalowymi elementami umieszczonymi
w szafce. W tym celu proponuje si¢ stosowanie drutu miedzianego 2,5 mm.

4. Opis techniczny de projektu budowlanege wewnetrznej instalacji gazowej
4.1. Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacje gazowa projektuje sie zgodnie z wydanymi przez PSG, warunkami
przylaczenia do sieci gazowej nr 3590DKP/WP1/977/18 z dn. 01.08.2018r.

Projektowana instalacja gazowa dostarcza¢ bedzie paliwo gazowe na potrzeby
ogrzewania, przygotowywania c.w.u. i przygotowywania positk6w.

Projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie paliwo gazowe
od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego, umieszczonego w linii
ogrodzenia posesji do gazowego kotta C.0. z zamknigta komora spalania
w pomieszczeniu kotlowni, zlokalizowanej na pozibmie piwnic, a takze
do kuchenki gazowej czteropalnikowej w pomieszczenin kuchni, zlokalizowanej
na poziomie parteru budynku.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czamych bez
szwu laczonych za pomocy spawania. Polgczenia z przyborami gazowymi i armaturg
gwintowane.

Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odleglosci
2 cm od tynku, zgodnie z trasa przedstawiong w czgsci graficznej niniejszego
opracowania, kotwione do $cian co 1,5 — 2 m prefabrykowanymi uchwytami do rur
stalowych.

Przewody gazowe powinny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1 mb. rury
w kierunku doptywu gazu do przybor6w gazowych z wyjatkiem gazomierza. Przy
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przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany i stropy) przewody prowadzi¢
w tulejach ochronnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci mierzac w s$wietle
przewodéw bez izolacji co najmniej:

* 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami,

* 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami,

* 10 cm od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. Jw.
oraz innych przewodéw instalacii z wyjatkiem przewodéw
elektrycznych,

* 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

* 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

® 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, acznikéw,
bezpiecznikéw, przekaznikéw, gniazd wtykowych).

Zamiennie zastosowaé mozna rury wykonane z miedzi posiadajace

odpowiednie atesty.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie paliwo gazowe do:
- kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem q=1,2 m*h - ] szt.

- kotia gazowego C.O. z zamknictg komora spalania q=2,4 m*h - 1 szt.

Przed przyborami gazowymi montowaé kurki gazowe kulowe.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie zainstalowane bedg przybory gazowe
posiadajg odpowiednia wentylacje grawitacyjng. Wentylacja pomieszezen Zapewniona
bedzie poprzez istniejace grawitacyjne kanaty wentylacyjne. Przewody wentylacyjne
obstugiwaé¢ bedg w budynku pomieszczenia kottowni, garazu i kuchni. Nawiew
powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki zamontowane
w oknach. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych zamontowane beda urzadzenia
gazowe majg odpowiednig kubature.

4.2. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokosé pomieszczen, w ktérych mozna instalowaé przybory gazowe
powinna wynosié co najmniej 2,2 m, przy kubaturze minimalnej 8§ m?, a w przypadku
urzgdzeti 7z zamknietg komorg spalania 6,5 m3.

Maksymalne laczne obcigzenie cieplne przypadajagce na 1 m? kubatury
kotlowni powinno byé mniejsze niz 4 650 W.

Vicottowni =25 000 W / 4 650 W = 5,37 m?

Viotiowni =13,30 m? x 2,20 m = 29,30 m? - warunek spelniony

Pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie przyboréw gazowych
powinny mie¢ zapewniona ciaglg wymiane powietrza.

Kociot gazowy nalezy montowaé w poblizu przewodu spalinowego, taczac rurg
spalinows w krétkich odcinkach, o tacznej dhugosci co najwyzej 2,0m
ze spadkiem 5% do pieca.



4.3. Przewody spalinowe i westylacyjne

Kazde pomieszczenie, w ktorym zainstalowano odbiornik gazowy musi
posiada¢ sprawnie dzialajagcg wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ protokét kominiarski o prawidtowym
funkcjonowaniu przewodéw spalinowych i wentylacyjnych. Protokét ten nalezy
przediozy¢ podczas odbioru technicznego instalac)i.

Projektowany gazowy kociot kondensacyjny, pracuje z zamknieta komorg
spalania 1 nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérvm jest
zamontowany. Niemniej jednak zaleca si¢ wykonanie w pomieszczeniu kottowni
dodatkowego nawiewnika zamontowanego w oknie. Nawiew powietrza
do pomieszczenia kuchni odbywac si¢ bedzie takze poprzez nawiewniki zamontowany
w oknie,

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni 1 kuchni odbywaé sie¢ bedzie
poprzez istniejace kanaly wentylacyjne 140x140mm, ktore od strony pomieszczen
nalezy uzbroi¢ w kratki wentylacyjne typu A/l 150x150mm.

Spaliny z zaprojektowanego w kotlowni wiszacego kotla z zamknieta komora
spalania, odprowadzane beda poprzez istniejacy przewod kominowy, ktory jest
wyposazony we wklad kwasoodporny ©130mm w ktérvm nalezy zamontowac
przewOd spalinowy @80mm, dostosowany do odpowiedniego typu kotta gazowego.
Powietrze do kotla doprowadzane bedzie poprzez wyzej wymieniony przewdd
©130mm.

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej mozliwe jest w przvpadko sytemu
wentylacji nadciénieniowej lub zréwnowazonej.

4.4. Uklad redukcyjno-pomiarewy

W celu opomiarowania zuzycia gazu dla budynku projektuje sie gazomierz
miechowy G4 z rozstawem kréécéw 130mm wraz z reduktorem R10, w skrzynce
gazowej o wymiarach 0,6x0,6x0,25m wolnostojacej w linii ogrodzenia, na wysokosci
nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

Projekt uktadu pomiarowego gazu wg PT przylacza gazowego.

4.5, Proba szezelnosei

Prébe szezelnoscei instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dvrektora Zjednoczenia Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB II F-81/82.
Przewiduje sie wykonanie proby powietrzem.



Przed przystgpieniem do préby szezelnodci instalacja powinna byé
Oczyszczona z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie Sprezonym powietrzem.
Polgczenia spawane powinny by¢ sprawdzone poprzez omydlenie po napehieniu
instalacji sprezonym powietrzem o ciénieniu 0,5 MPa. Instalacje nalezy uznaé
za szczelng i wytrzymala, jezeli podczas préby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapig
nieszczelnosci, pekniecia i odksztalcenia, a spadck ci$nienia nic przekroczy 0,1%
na godzing trwania préby.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzgdzié protokoél podpisany
przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.

4.6.  Obszar oddzialywania instalacji gazowej

Obiekty realizowane jako wewnetrzne instalacje gazowe, nie oddziatujg
W spos6b szczegblny na dzialki sgsiednie, nie wprowadzajg emisji halaséw i wibracji.
Obiekty takie nie powoduja zakléceri w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowang. Instalacja nie oddzialuje niekorzystie na dziatki sgsiednie. Z uwagi
na powyzsze stwierdzi€ nalezy, iz obszar oddzialywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka si¢ w cato$ci na dziatce, tj. dz. nr 61, obr. 201 w m.Przemy$l.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
> roboty transportowe przy wnoszeniu i Wynoszeniu sprzetu i materiatéw,
> roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,
» roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
budynku,
» roboty wykonywane na wysokosci p1zy montazu komina powietrzno-
spalinowego,
» roboty spawalnicze przy taczeniu rurociggéw.
Sposéb  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrécié uwage na:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

> konieczno$é stosowania przez  pracownik6w $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami
Zagrozen,

» koniecznos$é bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegbinie niebezpiecznymi,

> przestrzeganie przepis6w BHP podczas realizacji rob6t transportowych,




> przestrzeganie przepisbw BHP i Ppoz. podczas realizacji robét

budowlanych, wykonywanych recznie jak i mechanicznie,

> przestrzeganie  przepisow BHP podeczas wykonywania robét

na wysokosci,

» przestrzeganie przepisow BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robét

spawalniczych.

6. Uwagi koficowe

#.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

8.6,

6.7.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia
z projektantem.

Stosowa¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Calos¢ r1obét wykona¢ zgodnie 2z niniejszym  projektem,
obowigzujgcymi przepisami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. I — Roboty Instalacji
Sanitarnych 1 Przemystowych” oraz wytvcznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowiazujacych
przepiséw BHP i Ppoz.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z pdin. zm., z uwzglednieniem zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Przestwzega¢ zasad montazu zawartvch w DTR zastosowanych

urzadzen.

Opracowat:

upm.wernabudmﬂal lofv ol
puduwlaimyr. DEE _dr &)
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PR LKA
SFGZRA GAZOWMIC FH2s

Polskz Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zakbad Gazowniczy w Jagle
ul. Florlanska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Sekcja Przyiaczania

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw ul. Sanatoryjna @
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243 37-700 Przemys!
faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSGBV) / 3590DKP 762/ 1 /669799118 /7 / 18 Rzeszow . 01.08.2018 r.
Numer dokumentu: 3590DKPMWP1/977/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m3h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegStowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1069 z p. zm., wydaje sig¢ nastepujsce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przyiaczenia instalacji podmiotu {(Punikt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
jednorodzinny, Przemysl, ul. Sanatoryjna, obr. -, dz. 51, gmina: Przemysi.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
— DOgrzewanie pomieszczes

4. _Rodzaji ilo&¢ urzadzen Gazowych, ktore beds podigczone do instalacji gazowe;:

i Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
Urzadzenie
? ) [szt] kW)
Kociot CO + CwU 25 1 25
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 37

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2500 [mP/rok] / 27431 [kK\Wh/rok].
6. Miejsce wigczenia do Czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg sredniego cisnienia;
8.2. Materiet polietylen SDR 11 PE 80, dn 40 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, ul.Sanatoryjna, dz.99.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. wpunktie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Zakresi parametry techniczne budcm_ggociqgg lub rozbudowy sieci azowej w zwiazku z przylaczeniem;

S Materiat-rodzaj A . L
! mi Diugoséé [m Lokalizacia
Cisnienie typ, typoszereg, Srednica [mm] gosé [m] cj
Srednie SDR11 PE100 dn 63 12 Przemys|
rd
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazbgi Mig'ﬂizwﬂme gazowej:
Gazocigg dn 63-PE nalezy zakoriczy w sposob umozliwiajacy na do% §i | gazowej,
2 0rygi _ aemysl! ;o
Rynek 1 g .y Sofin
B bl S G i e e b i e 1 LR PR ] i ' Y.
Codzal Zarlad Gazownicay % Fasie” Ui “Fronansks 119 3 200 lsdio e
iy ‘Z:: .ft::’:,r.r:n-;ya:lrjfl:":zli-ly zfawwl:l B lzﬁir‘;ha AU T TN ﬁny
Rt LR KR TR AR :

R
e ocoge L
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25. Klauzule:

251.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Jadle, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarcier Umowy o przyiaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kitorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosc
technicznej systemu dystiybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie teryiorialnie w catosci lub czesci,
PSG sp.zo.o. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu
kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowoéci technicznych systemu dystrybucyinego — nie
dotyczy.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznoéé Warunkow przylaczenia.

25.7.Whniosek o zawarcie umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udosigpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz pl

25.8. Zalacznikiem do warunkéw jest rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasdle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zataczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle.

25.9.Inne istotne dla realizacji preedmiotowego przytaczenia informacje: Anuluje sie warunki przvigczenia
do sieci gazowej znak: PSG6V! / 3500DKP 7 62 / 1 /669799/18 / 2/ 18 z dnia 18.05.2018 r,

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dzial Rozwoju i Chslugi Kienta

XERovyme

[/~

E’ibieta KIUZ A G

Opracowal(a): Hubert Skwierz

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-247

Data edbioru lub wystania do Klienta: e e,
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

1

2.
3.

" (misjscowosd, data i czytelny podpis Kientai

miuja;
Klient,
IRSI w/m,
OKDZ a/a.

373

A9



FIRMA HANDLOWO-USLUGOWE FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
"KOJA" . KOJA?

mgr inz. Jacek Kotkowski i i
37-700 Przemyst. ul. Siow: 67718 mar in2. Jacek Kotkowski

NP 795-000:07-59 T4, (019 6587030 37700 Przemy$l, ul. Stowackiego 77/8
tel.(16) 6787080, kom.605310943

Przemysl, dnia 02.07.2018r.

OPINIA Nr 74/2018

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzgdzeri grzewczo — kominowych w budynky mieszkalnym
przy ul. Sanatoryjnej :w Przemysiy

Zleceniodawca / Wiasciciel /- Pani |

Oglgdziny zostaty Przeprowadzone przez mgr inz. Jacka Kotkowskiego, posiadajacego wymagane uprawnienia zgodnie z Ustaws
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894 r. tekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 I.) oraz stosownie do wydanych przepisow
szczegdtowych | przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska.

Nr uprawnieft UAN/VIII/7342/1 1/91

Nr ewidencyiny w PONB - PDK/BO/0303/09

AN WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:

1. Budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem mieszkainym.

2. W kottowni, usytuowanej na poziomie piwnicy, zainstalowany jest kociot ¢.0. na paliwo state,
podigczony do przewodu dymowego ( oznaczony na szkicu nr 5)

3. W pomieszezeniu kotiowni znajduje sie jeden woiny przewéd kominowy, wyposazony we wkiad
kwasoodporny o srednicy 130mm ( oznaczony na szkicu nr2)

4. Pomieszczenie kotlowni posiada wiadciwg wentylacje wywiewno-nawiewna,

5. Pomieszczenie kuchenne posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna.

8. Wszystkie przewody s drozne i wykazujg Prawidiowy cigg kominowy.

7. Kratki wentylacyine zainstalowane prawidlowo, o odpowiedniej powierzchni chionnej.

Inwestor planuje doprowacdzenie do budynku gazu, wraz z montazemn instalacji gazowej.

Montaz gazowego kotta kondensacyjnego, w pomieszczeniu kotlowni jest mozliwy pod

nastgpujacymi warunkami:

a. przewod nr 2 mozna wykorzystaé do podigczenia gazowego kotla kondensacyjnego, po
uprzednim dostosowaniu przewodu do typu kotta ( zamontowaé dodatkows rure spalinowg o
$rednicy 80mm)

b. przewdd nr 4 pozostawi¢, jako wentylacje wywiewng z pomieszczenia kotlowni

. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej
specjainosci, w sposéb 2godny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

ZALECENIA
Typ Kotia gazowego nalezy zawsze dostosowaé do kubatury pomieszczenia, w ktérym bedzie on Zamoniowany:
- kubatura pomieszezenia nie mniej niz 6,5 m® dopuszcza wytgcznie kociot kondensacyiny

SZKIC ORIENTACYJINY PRZEWODOW KOMINOWYCH NA ODWROGIE

Potwierdzenie odbioru opinii mgr ind, Jacek, Kothowsk]
Posiada uprawnignis v specjalnoge}
' k! "".“.:g:kcyj:no-bugawianaj
Data i podpis Urzqd Miejski W Przemys 0 n lﬂf?angh ifég'! mﬁm
37-700 Przemys] “P} & ;,f.«far ANMIYT342/11/97
o ZEOanéé & Orvgimk LEETTRTPRTN ¢ ..Opinioaé. ..a.. reuaumrenan
Otrzymuia; s Snecizlista
....................................... S
1. Wiascicie] ( Zarzadcoa) Aata nodpis
2. aa

4%



Rystinek stanowi zafacznik do warunkéw pizylaczenia do siecj gazowej i jest rozwiazaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Jasle

Schemat ideowy PSG | odbiorca
sieG gazowa | Instalacja wewngtrzna

KO - kurek odeinaigey

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wiasnosci pomigdzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorcg

Czedé do wykenania po stronie PSG i Czett do wykenania po stronie odbiorcy r[j
s'eé gazowa instalagja wewngtizha o
-

ann
Tl

| KUREK [
GLOWNY

min 300
N :
KK& 1

o0 ]

"

1. Mozliwo$é wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G8 w zaleznosel od zapotizebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa | monta2 szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] 2 materiatéw conajmniej trutdnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowa przylaczeniows.

3. Przejécie instalaci przez sciang budynku powinno byc szczelne. W przypadku Iokalizacii puriktu w zamykanej wnegce
zewnetrznej Sciany budynku, wneka powintia by¢ wyprawiona zaiarta 2 giadko zaprawa tynkarska o grubosci min. 1[cm].

4. Odlegiosé od krawedzi obudowy kurka g}bwnegc montowaneégo przy Sciania Jub we wnece sc:any budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otwarl w budynku powinna wynosié co najmniej 0,5fm),
5. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowsj wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
pradéw bladzgeych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgos] na wprtwvadzenm meiaiowq rury do budynku

Rys.nmr2_ Ibziat Zarzadzenia Ma}atkiem
o AT TN . 3.
Sporzadal: | Sieciowym Zaktadu w Jasle Punkt redukeyino-pomizrowy Qmax do 10 Nm#h
10 | Skizynka gazowa 600 % 600 X 250 Wpowa 1 szt z matenam frudnopalnego
| 9 |Gazomierz G2.5; G4 G6  {1satl  PNEN 1359
" 8 |Naksetika DN32 128zt | PN.EN 20898-2
Polska Spb¥iz Gazermictwya 5. Z 0.0, - kf@ i : - 282{— —— EN rbuiulli
oh, M. Raspraaka 25, 01-224 Warsrawa 7 .jLacznik DN2b do gazomierza 25zt | PN-78/\-54840 -
Odidaizd 23844 Gazoxmizxy oy b2 6 . {Kolano nakretrio-wkrgtne DN32 7 ts2t. ] PNEN 10241
ul. Fioriafiska 112, 35-200 Jasls TGl CHmax= 10mRF ' ‘ PRUMASE A
tel. 13 446 20 15 faks 13 446 32 46 il ol S —]l EEMEAT .
as mﬁg’ 525 24 96 41 4 S Kurek glowny gazowy DN16 | 1sat PN-EN-33t | MOP B-20[ba]
Fréoen Recon vazrssty @), e [ Ronvowka spediaina DN1G z naielka | Tsal | IRENEST Ipasgion|
2 |Zwgzka sialowa symetryczna DN20/DN15 | te2t | F’N—EN 1 0253*. { Lzeo |
1 Pion gazowyr'rura stalowa DN2U (26, Sxmm z,m ' #m'zee' '
poz ;{d Wyszczegélmeme K |1¢$§; _ Nr nomy __ ‘“'“‘;E dal ‘ Uwagi |

e M
= -
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregows Komisja Kwalifikacyjns
PDX OIIB/KK/0054/6057/07 - Razeszdw, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pbin. zm,) i art.
12 ust, 1 pkt 1, art.13 ust.} pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(rehrjednolz:y Dz U, z 2006 r. Nr 156paz1118 zpbin, zm)oraz § 1 ust 1 pkt1, § 15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.107] zpém.

zm)
stwiardzamy , ze
Pan MAREK DROZD
_miagister inZypier -
/kierunek studiéw- mZymena $rodowiska /

ur. 20 majal976r., miejsce urodzema Przemysl
" otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny PDK/0127/POGS/07

: do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie siecl, instalacjl | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych | kanafizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz.. 1071 z pézn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadn zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednmwem Podkerpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekamcy PDK ons

3nzym‘ ujy:

1] Pan Marck Drozd

ul. Rogozinskicgo 1916
37700 Przemy#l
2,Gtoway Inspcktor
Nadzoru Budowlanegn
3, aa




mgr inz. Marek Drozd Przemy$l, dnia 08.08.2018r.

(imvig 1 nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl

(adres)
PDK/0127/POOS/07
{(nr uprawnien)

PDK/IS/0013/06
(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta* sprawdzajgeecgs”
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2017r., poz. 1332)

o$wiadczam, ze projekt budowlany: instalacji gazowej na potrzeby budynku
mieszkalnego jednersgzinnego
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Sapatoryina . , 37-780 Przemysl
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 61, obr. 221, m. Przemysl

(dane ewidencyine dziatki(ek))
08.08.2018r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dia :
ul. Sanatoryjna %, 37-700 Przemys$l
(inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

techniczne]. mgr inZ
Uprawrieria budcratas
Dutoetanyron el :f(_ v

w 2aIDsE S, I :? wfren cefy
WERTY YN e e .‘;l;u&c,qnym

.................................................

~vania tobotiimi
Anstalacyne]

* niepotrzebne skresli¢

A



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |
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PREZYDENT
M h ]
Przylacz gazowy 1ASTA PRz EMYSLa
schemat potgczes | oznakowanie trasy

iy

& skrzynka gazows
EOCBO0Z50mT
szeveg! “A" - polaczerts PE/stel ; i
i b
migjsce iaczenta dnilu Identyfikatyinego z rurg, =
przeworows po julo anil Zelzolows s tasmg ©
o stalow, malowat farba Nalows podkiadowy _ {undament
otez 2 krotls fatba newlsrzchniowy —

chiprokauczukown kelary 28liego

- -
(7R
hi

- '_ i PE M

miejsce laszenta drutu Idsntyfikacyihego Zrm

przewodows po lowanis zaizolowasiaing PE

lstnisjagy gazdsisg

1. wigczenie do istn, gazociagu

2. tama osirzegawcza

3. rura z polietylenu PE

4, mufa polaczeniowa eigktrooporowa
5. polgczenie nierozigczne PE/stal

6. tasma lokalizacyjna

7. rura wg PN-EN 10208-1;2000

8. kurek gtéwny odcinajgcy

inwestor
ul. sal'lhl.ut,,lul -, r=IU l‘rzemyéi

Obiekt Budowsz instalacjl gazowej do budynku mieszkalnego:
ul. Sanatoryjna dz. nr 61, obr. 2091 m.Przemys$|

mgr inZ. Marek Drozd

rirys. 2 | Projekiant Upr. bud. PDIBY27/POOS/07
Data |08.2018 | Podpis
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—" MIASTA PRZE! VA4S Przemys], dnia 14 czerwca 2018 r.
A0S.6740.77.2018
{rr rejestr organy wydajacego decyzje)

DECYZJA NR 132/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 41 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z péin. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn. zm}), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe? z dnia 29 marca 2018 1., uzupelnione za pismem w dniu 17 maja 2018 1.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielamn pozwolenia na budowe v

dla: #, 37-700 Przemysl, ul. Lukasinskiego-

obejmujace:
»budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr

zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lukasinskiego w Przemyélu, na

dzialce nr 1498 obr. 207
¢ £
autor projektu budowlanego: mgr inz. Witold Dobosiewicz =
specjalnosé uprawnien: instalacyjno-inzynieryjna E‘ O
zakres uprawnien: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci o \V
instalacyjnej £
Ir uprawnien: UAN/BA-VII/8386/89/90 8 o
za$wiadczenie POIIB: PDK/18/0927/01 q‘;é S
[ —
z zachowaniem nastepujacych warunkéw: g §‘
1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada Si¢ ma inwestora o 8
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci, ™
wynikajgcych z: § 2 ust. 1 pkt 2 i § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia =
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, 4
poz. 1554). 3 i g’ .
ol
Uzasadnienie _§°§
gam
Projekt budowlany stanowiacy podstaweg niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez ;? k=
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. g

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo~
budowlane, obejmuje nieruchomoéé: dzialki nr 1498 obr. 207, na ktérej usytmowany jest

budynek ushugowy przy ul. Lukasiniskiego ~ w Przemyélu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
1 uvzgodnienia oraz jest wykonany przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia

o0rzeczonojak w sentencji.
Integralng czeécig niniejszej decyzji jest opieczetowany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzjg, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia. ’

WYD,
: Chitektury
D5 nrek tid ) O



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do

whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesicnia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania przez wszystkie
strony, decyzja podlega¢ bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu

administracyjnego.
Nie podlega opiacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowg,gﬁc:k‘sﬁtiedn
w Ll

jednolity: Dz. U.z2016r. poz. 1827 z pdzn. zm.).
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Wydziahs Archaeies, ;

do wiadomosci:
(1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la , up /PREZYD NTA MIASTA S X

Informacja o niniej

37.700 Przemy$l, ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. proj. bud.

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl, ;1 \ NIM_ arch, b éﬂ;b; Cukinit 8%

Architektury -

{organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarcwania ferenu

decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sig z jej tre
domotci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
ochronie érodowiska oraz o ocenach

F

oddzialywania na grodowisko®.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacii budowy

z projektem, dofaczajac na piémie: .

1) oiwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowq {robotami budowlanymi), a takze
zagwiadczenie, 0 kibrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 7. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takie zaéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

.3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
5 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawe budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane}.
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérege wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna
przystapit¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoticzeniu budowy, jezeli organ
fen. w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustgwy ; dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest Mﬂ 3 B}miyshlpozwoleniu na uzytkowanie, jeZeli na budowg
obiektu budowlanego jest gane iaerru'e n:s,ETdowq i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
37" Zem 4 ry
Rynek 1 £a 2godnose

: 2y
i Qehrony Svodowiska P2

szej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacja sprawy, w tym z vzgodnieniem 1] Ng

regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej & = é

wiadomoéci zgodnie Z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku: =%

i ieeo ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz. =
Jeg , 5 =

U. z 2017 r. poz. 1405.)".

Informacja o niniejsze]

podaniu do publicznej wia .
informacji o &rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa W
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- et

atkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
sk wigcznie), XVIIl (z wyjatkiem obicktéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie,
, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,

g0), XX, XXII (z wyjatkiem placéw

XV (2 wyj
picciu stanow;
hangary i wiary,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowe
sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
walow Przeciwpowodziowych, opasek i ostr6g brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art, 55 yst. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowjane).

3. Inwestqf moze przystgpi¢ do uZytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanyich pod warunkiem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlagciwy organ
nadzom budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane),

4. Inwestor zamiast dokonamia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wmioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoriz bﬁﬂp.WIancgo przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 592 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
0 udzieleni¢ pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlafciwego organu do przeprowadzenia
oboviazkovej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Decyzja o pozwoleniv na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stanic sig ostateczna lub zostanie przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

——

U Nalezy Wplsaé ,;budowq“ Iub ,rozbidrke”.
2 Nalezy wpisaé . budowlany” lub ,rozbiérki”,
; ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2i 3 ustawy z dnia 7 lipca

o frodowiska i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w

(Dz, U. 22016 1. poz. 353, z pbén. zm.). .
9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowns, ocene oddziaiywani% %,,emysl“
" frodowisko. Cnd 1EICIBEY :
% Dotyczy przedsigwzie¢ mogacych zmaczaco oddzialywad na érodowisko. '!!-'f"qdq; 100 ?ﬂ-emysl
s 'gynek 1 l’
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USLtUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Ryszard Jurkiewicz
Zurawica ul. Przemyska 5/2
37 - 710 Zurawica PREZYDENT

tel. 16 671-30-78, 607 665 972 e el
REGON 650181440~ VIASTA PRZEMYSLA

Projekt budowiany : ZNAK QL SIIIL:
budowa wewnetrznej instalacji gazowej Ree o 122 /20,3
dia iokalu mieszkalnego nr

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny (kategoria XIil)

WO I FWONZE

~ lokal mIeSZkalny nr URZAD OCHRONY ZABYTRGW
. s w Przemy§lo :
Adres: Przemy$l, ul. tukasifiskiego  _ RN,
dziatka nr 1498, obreb 207 DNIA oo s ee e
jednostka ewidencyjna: 186201_1 m.Przemys!
Inwestor : JRA -1y 5152. 01390 A8

Przemy$l ul. tukasifiskiego

Zawarto$é projektu :
1. Akty prawne i uzgodnienia

-

e Zas$wiadczenie 1zby Inzynieréw Budownictwa -str. 2,3
» Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych -str. 4,5
e Warunki przylgczenia do sieci gazowej - 8tr. 6,7
¢ Oswiadczenie projektanta ~sir. 8
* {nformacja BIOZ - str. 9,10
e Opinia Kominiarska : -str. 11
s Szkic przewod6w kominowych - sir. 12
2. Czesé opisowa
"= Wewngtrzna instalacja gazowa - str. 13,14
» Przybory gazowe, odprowadzenie spalin i wentylacja - str. 15,16
e  Odbidr instalacji, ukdad pomiarowy, obszar oddziatywania - str. 17
3. Czes¢ rysunkowa
s Rzutpietra- - - str. 18
¢ Aksonometria instalacji gazowej - str. 19
e Schemat ukiadu pomiarowego - sir. 20
Moy (nz. Tfterd :.J'RK-'EWICZ
Opracowat : APt fiie o zakresie
mgrinz. Ryszard Jurkiewicz S W s i g
upr.UAN/VII/8386/83/87 Uread i e A ¥ ezt e 140 08, 81
Projekdant: o 37.732')5% Pl e T
mgr inZ. Witold Dobosiewicz B Yeergudhoss M e wirtams
upr.UAN/BA-VII1-8386/89/90 ynek RN 1Taar2mre
e 2R KPR
odpis '
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PODKARPACKA

OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA -
Rzeszow, 2017-12-13
..... (miejscowogt-ﬁ.: -data)
Zaswiadczenie

Ryszard Jurkiewicz

Pan/Pani ..
Przemyska 5/2

miejsce zamieszkania .

37-710 ZuraWIca

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierow
PDK/1S/0989/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... i

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Podkarpacka Okregowa Izba inZynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszdw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2018-01-01 ) 2018-12-31
To o [lo | 1T- RN do dnia

www.inzynier.rzeszow.pl, e_e-m'ai_l: sokretariat@inzynier.rzeszow.pl
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I 2 B A
INZYNTEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjnym:

PDK-ZAA-MJ2-3IX *

Pan Witold Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/15/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemyél

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie efektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dan'é'ﬁ;iaostaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagjg poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zafwiadczeniana

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




Przemy$l, dnia 24.02.2018 1.

Witold Dobosiewicz
(imie i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 83
(adres)

UAN/BA-VIII-8386/89/90

{nr uprawnie)

PDK/1S/0927/01
(nr czlonkowskd izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzaigeeget

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z 2016 roku poz. 290).

ofwiadczam, Zeprojektbudowlany:
budowa wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokalu mieszkalnege nr

(nazwa projekiu budowlanego)

Przemyél ul. Eukasiaskiego
(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 1498, obr¢b 207
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Luty 2018 r.
(data sporzadzenia projektu)

instalacje sanitarne

(inwestor — imig i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

teChnicznej' PRMERTOWANIE  ©
INSTELAGSD | MIECE SANITARNE
at Aroneld Dobosiewics

* niepotrzebne skrefli¢
Urzad Miejski w Przemyslu
37-700 Przemysl
Rynek 1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 446 20 15 do 18 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemy$iu

ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ 162/ 0 /4838871712117

ul. Waleriana tukasifiskiego
37-700 Przemysl

Przemys$l , 31.03.2017r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/69/17

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazy ziemnego wysokometanowego w ilo§ci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2017 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r.,, poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): Iokal mieszkalny, Przemysl,
ul. tukasifiskiego 10, lokal nr. 6, gmina: Przemysl.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

- Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczeri

Rodzaj i ilo§¢ urzadzer gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
. Moc urzadzenia Liczba urzadzeri : Moc urzadzen
Urzgdzenie
i kW] [s7t] kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kw] | a4

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc prylaczeniowa: 4 [m*h);

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [malrok] 119750 [kWh/rok].
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze $redniego cinienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.tukasiriskiego, dz.207-1498.
Cignienie paliwa gazowego:

7.1." w siaci dYstrybUcyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]

1.8 [kPa], maksymalne: 2..5 [kPa].

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne ,I
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:Ul'Zﬂd Ml&]Skl w Pﬂemys )

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny: 37-700 Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponize;; Rynek 1
8.3. Charaklerystyka ukiadu pomiarowego: '
8.3.1. typ - gazomierza: n'iiechowy G4 - 4 [szt], rozstaw kréccow: 130 [mm], iokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istnigjace;

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul, M. Kesprzaka 25, (1-22% Warszewa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jagle, ul. Floriahska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejanowy dle M. St. Warszawy w Warszewie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS P
- NIP525.24.96 411, REGON 142738518, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 55020 - £
. © o www.psgae.pl




10.

11.

12.

13.
14,
15.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane;

8.4. Wymagania dotyczace regukcji:
8.4.1. monta? reduktora o przepustowosci powyzej 10 mh -R25 - 1 [szt], lckalizacja: na budynky,
urzadzenie istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instatacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
zainstalowany jako pierwszy za reduktorem, przed urzadzeniem pomiarowym, ziokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzgdzen,

11.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej. :

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

15.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeSci tematyczne bgdg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedaZy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 16 67054 03

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e . ‘ N
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INFORMACJA o
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA :

Nazwa, adres, nr dzialek : wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu
miesz'khl’nego przy ul. tukasinskiego w Przemyslu..

lnwe'éﬁr H

Projektant : Witold Dobosiewicz

CZESC OPISOWA
1. Zai(res robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kdlejhoéé réa!iz_acj_i
poszczegébinych obiektow:

a) zakres robét :

e wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu nr
¢ ukfad pomiarowy dia lokalu nr-

b) kolejnosé reaﬁzaéj'i :

- Toboty budowlane - wykonanie przebié w §cianach | przegrodach
- roboty montazowe — montaz wspornikéw i obejm. .
- polaczenie rur poprzez spawanie
- montaz urzadzeri gazowych
- roboty wykoficzeniowe — préby wytrzymatoéci i szczelnoéci instalacji
- ‘wykonanie pokrycia antykorozyjnego na rurach
2. Wykaz istniejacych oblektbw budowianych :
- Instalacja gazowa

- instalacja elektryczna
- praca na drabinach i rusztowaniach

3. Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ wskaza¢ zagrozenie bezpleczeristwa [ zdrowia Judzi -

- zagrozenie wybuchem gazu. Urzad Miejski w Praemyély
- poraZzenie pradem 37-700 Przemysg]

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét budowianych :

~ Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy prat::ownicy muszg zostac....
przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiskowego BHP. pi

9




instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania
robdt spawalniczych i prac na rusztowaniach zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 poz. 47 rozdz. 16 - Roboty spawalnicze), okreslenie stopnia
wystepujacych zagrozeft dla kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w Srodki
zapobiegawcze oraz zasady | metody udzielania pierwszej pomocy.

Do pracy moga byé dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy badania
uprawniajgce do prac na wysokoscl. _

P ulac do wykonywania ptzebié budowlanych lub_innych prac
budowlanych nalezy dokonaé inwentaryzacii
i wykonywaé prace tak aby nie uszkodzi€ tych rzewodow I nie doprowadzié

do poraZenia pradem.
Prace _zwigzane z wykonaniem ukiadu __pomiarego wykonaé

Z zachowaniem szczegélnef ostroZnosci cniewaz konany w_ramach
gazyfikacji pion gazowy jest czynny i_wiaczony do siecl. Calo$é prac
wykonaé z zachowaniem zalecefi | przepiséw przy prowadzeniu prac
gazoniebezpiecznych. e

Przed przystapieniem do robot termin_ wykonania rob6t nalezy ‘zgldsié
zgodnie 2 obowiazujacymi Procedurami do Gazowni w Przemysiu {tel. 16

670-54-03).

5. wskazanie $rodkéw technicznych- | organizacyjnych , zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

stosowanie sprzetu posiadajgcego wymagane atesty | dopuszczenia

do wykonywania prac na wysokosci

oznakowanie | zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét

prowadzenie prac montazowych pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy, kierownika rob6t , majstra budowy

stosowanie Srodkow ochrony indywiduainej. -~ . =

- stosowanie sprzetu ochrony-p.poz ( gasnice, koc azbestowy)

-_stosowanie przyrzadéw do oznaczenia obecnosci gazu w powietrzu
__(eksplozymetr)

- stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkdwyéh

Opracowat : Projektant:
0 IURKIEWIC2
Maor Tn2. P ro 3 RK.’EW
gu;?n‘cm VY w hokresle
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. ggg :’;:ez. }jsﬁie’é goﬁc:gws% B rggr inz. Jlac?kSKotkowski
795-000.01 =g .oTowackliego '37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 77/8
NIP 795-000-01-58 Tef. (0 15; 678?0-80 _  tel.(16).6787080, kom, 605310943
T Przemys!, dnia 20.12.20177.
OPINIA Nr 127/2017

z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzadzen grzewczo — kominowych w budynku. polozonym
przy ul. tukasifiskiego w Przemysiu..Ogledziny wykonano w pionie mieszkanienr =~ .

Zleceniodawca / Wiasciciel /- Pan .= lokal nr
Ogledziny zostaly przeprowadzone przez mgr ,inz._,lacka,Kotkpws'k_iego, posiadajacego wymagane uprawnienia zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane z dnla 07.07.1984 ¢ tekst jedn.{Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2005 r.) oraz stosownie do
wydanych przepiséw szczegblowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska. B o
Nr uprawnieri UANVII7342/11/91

Nr ewidencyjny w POIIB - PDK/BO/0303/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPU.JE:

1. Przedmiotowe mieszkanie usytuowane jest na } pietrze budynku mieszkalnego.

2. Mieszkanie nie posiada instalacji gazowej.

3. W pomieszczeniu kuchennym znajdujq si¢ dwa przewody kominowe: jeden stanowi wentylacje
grawitacyjng wywiewng z wiwym. pomieszczenia (na szkicu oznaczony nr 8) a drugi jest wolny
(na szkicu oznaczony nr 1) .

4. Obydwa przewody sg drozne I wykazujg prawidiowy ciag kominowy.

Montaz gazowego kotta c. o. w pomieszczeniu kuchennym Jest mozliwy pod nastepujacymi

warunkami: -
a. woiny przewdd ( nr 1) mozna wykorzystat do podigczenia gazowego kotla ¢. 0.,
Po uprzednim wyposazeniu go we wkiad kominowy, dostosowany do typu kotfa.
b. drugiprzewdd (nrg) pozostawit, jako wentylacje grawitacyjna wywiewng z pomieszczenia
‘kuchennego _
5. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia odpowiedniej
specjalnosci, w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na

budowe.

ZALECENIA .
Typ kotla gazowego nalezy zawsze dostosowaé do kubatury pormieszczenia, w ktérym bedzie on zamontowany:

- kubatura-'pomiesz.czenia nie mniej niz 6;5 m> dopuszcza wylacznie kociot kondensacyjny -
- kubatura powyzej 8 m® dopuszcza kociot z otwartg komora spalania o mocy do 30kW, ale dodatkowym wymogiem
jest wykonanie wentyiacji nawiewnej do kotia lub pomieszczenia z kottem,
- Pr2Zy przéwodach zbiorczych spalinowych dopuszcza sig wytgcznie kotly kondensacyjne
mgr inz. Jacek Kotkowski
. . N QDNOSC 2 ORYGINALEM posiada upfawnienia w specjalnosci
Potwierdzenie odbioru % L02- 7 4 konstfukcyjno-budowianej
i - upowgdniajgce do coeniania i badapga
e 5 ﬁgﬁﬁﬂicz stanys igChficzfiego w zakresie wszelkich budyrkdw
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Orientacyjny szkic przewodéw kominowyeh'w budynku nr  przy ul. Lukasinskiego
w Przemyslu w pionie mieszkania nr - grudzien 2017

wolny

5 wolny .

wolny

| wolny |

. Eo_:< _ém:%w&m_wmn_@a. lp.m.nr 6

wolny wolny

ink | Jacek Eothowski

mgr g : 108!
posiagq u awnienia w specialnoscl
kognsi vkeyjno-budownane)
AT hoo 4o oceniaria | badania

owaznisiac 1 i
2 M%:%M __ 3”&. o wizakreSia wszelkicn budynkbw.
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Urzad Miejski w Przemyéhn
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Od strony ulicy Lukasifiskiego
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OPIS TECHNICZNY
budowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokalu mieszkalnego nr« - | pigtro

l. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Opracowanie obejmuje wykonanie : N
* wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu nr
. ukiadu pomiarowego dla lokalu nr

LOKALIZACJA LOKALU.

Lokal mieszkalny nr  zhajduje si¢ na.l pietrze budynku mieszkalnego
-~wielorodzinnego przy ul. tukasifiskiego w Przemy$iu. . .
- - Podigczenie wewnetrznej instalacji gazowej nastapi od istnigjacego na kiates
schodowej | pigtra pionu 040 wykonanego w ramach gazyfikacji budynku. B

. Da wykonania instalacji na adcinku od gazamietza da przedpokoju w lokalu
nalezy zastosowa¢ rury stalowe czarne bez szwu wediug normy PN -79/H-74244
i PN -80/H-74219. Poszczegéine odcinki taczyé przez spawanie acetylenowe.

.- Przewody gazowe powinny byé prowadzone . przez  pomieszczenia
niemieszkalne nie posiadajace misjsc do spania, tatwo dostepne i suche. Przewody
gazowe nale?y prowadzi¢ w odlegia$ci 2 cm od Sciany, umocowane w uchwytach iub

hakach co 1,5-2m. W piwnicach i przyziemiach 3-5¢m od $ciany..

Przewodéw gazowycti nie wolhd provkédzié przez kanaly wéntylacyjn.e,
spalinowe | dymowe oraz na strychach i pod podioga. -

.. Przejscia przez przegrody konstrukeyjne (Sciany, stropy) nalezy wykanaé

w rurach ochronnych , - ktére powinny wystawaé po 3 cm z. kazdej strony przegrody.
Przez pozostate przegrody nalezy przewody prowadzié w luznych otworach. Miejsca
wolne nalezy wypeini¢ elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji przewoddw
.+ Przewody gazowe po dokonanym .odbiorze nalezy zabezpieczyé przed korozjg
- e powierzchnig przewodéw oczyscié do Il kiasy czystosci R

* pomalowaé farbq chiorokauczukows podkiadows - jednokrotnie

» pomalowa¢ farbg chlorokauczukows nawierzchniows - dwukrotnie
Przewody instalagji gazowej nale2y prowadzié w odlegiosci-co najmnigj ;

‘¢ -10 cm od “poziomych ‘przewodéw wewnetrznych instalacji stanowigcy
wyposazenie budynku (sanitamych, elekirycznych, piofunochronowej itp.)
umieszczajgc je nad tymi przewodami. = - Do

e przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny byé od nich oddalone co najmniej o 20mm. <
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw instalacji stanowigcych

wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w spos6b Zapewniajgcy bezpieczeristwo ich
uzytkawania . Odlegtoé¢ pomiadzy przewodami instalacji gazowej a innymi powinna
umotzliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Do wykdnania pozastatej instalacii gazowsj d dzet _nalezy uzyé rur
z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych ,bez s‘éﬁhmfmfﬂ%w%dgm@cm lub
fur posiadajgcych atest polski TIN | znak tward6scl/ (260 Grubost Scianki rur
miedzianych w instalacjach gazowych nie moze byé mniejsza:niz. tmm.
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Poszczegbine odcinki igezyé sie metodq kielichowania i tutowania Kkapilarnego
z zastosowaniem Jutéw twardych typu L-Ag2P i L-CuP6 o temperaturze robocze]
powyzej 650°C w ktérych fosfor speinia role topnika. Luty te odpowiadajg normie DIN
8513 cz.l. Do zamontowania armatury takiej jak kurki, dwuztgcezki, holendry, stosujemy
tzw "ksztaftki przejsciowe " wykonane z miedzi lub z brgzu. Do instalacji gazowych

ksztattek przejSciowych, wykonanych z mosigdzu MO-58-PN-79/H-B7026 stosowat nie
wolna. Ksztaltki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brazu DIN 1705
i posiadaé wyrazne oznaczenie okreslajgce jakos¢ materiatu tj.Rg lub GM i znak
producenta. Gwinty tych ksztaitek posiadaja kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).
Lutowanie rur z ksztattkami przej$ciowymi wykonujemy tymi samymi jutami L-Ag2P lub
CuP6 jednak stosujac niezbgdne iloci topnika typu F-SH-1 nakladanego na konicowke
rury ale nigdy do wnetrza kielicha. Topnik wg DIN 8511.

Do wlutowywania kszteftek przejSclowych mozna uzywaé lutéw wysokasrebrowych
L-Ag34Sn; L-Ag45 i L-Ag45Sn wg DIN 8513 ¢cz. 2i 3 iub polskiego LS-45 wg PN-80/M-
69411. Przy korzystaniu z tych lutéw nalezy réwniez pamietaé o koniecznosci
naniesienia topnika na koricowke rury. Zaleca sig stosowaé lut L-Ag2P Kktory jest
tanszy od lutéw wysokosrebrowych a w stosunku do lutu L-CuP6 posiada lepsze
wlasciwosci zwilzajgce i nizszq temperature robocza oraz wyrbznia sig mniejszym
zuzyciem. W celu poprawieniy estetyki polaczen lutowanych dopuszcza sig ich
pokrycie lakierem- bezbarwnym z domieszka sproszkowanej miedzi. Do potgczen
gwintowanych , jaka materiat uszczelniajgcy ,nalezy stosowat taSmy teflonowe typu
GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwini wewnetrzny.
Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa konopnego (Inianega) ze wzgledu na to, ze przy
skrecaniu z tgcznikami brgzowymi nastepuje jego zsuwanie z gtadkich powierzchni
gwintowanych. Przy prowadzeniu rur z miedzi nalezy przestrzegaé wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytow ( dia 15 - 1,25m, dla f22 - 2m ) z uwagi na
zmniejszong sztywnosé w stosunku da rur stalowych.

Do mocewania nalezy stosowaé tichwyty wykonane z materiatow niepalnych (tgcznie
z kolkami) z przekiadkami tumigcymi drgania {izofanicznymi). Uchwyty (obejmy)
powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcii
uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

: Podejscie do przyboréw gazowych powinno ‘byé wykonane jako sztywne
przewodem stalowym lub  atestowanym elastycznym  przewodem metalowym
z kurkiem odcinajgcym przelotowym éwiercobrotowym. Zawoér odcinajgcy montowaé
w pozycji poziomej fub pionowej, tak aby of stozka kurka byla réwnolegta do przylegtej
sciany. Wysokosé montazu kurka zalezna jest od przytaczenia aparatu gazowego, lecz
nie mniej niz 70 cm od posadzki.

Wszystkie aparaty gazowe nale2y taczyt z instalaciy za pomocg polgczenia
gwintowego przy uzyciu dwuzigczki ptaskiej (Srubunku). Kurki mogg by¢ wykonane
z brazu, mosigdzu, zeliwa lub stali a sworzeri powinien by¢ wykonany z brgzu.

Kurki powinny odpowiadaé¢ nastepujacym warunkom : ‘ .

e umiescié w pomieszczeniu w ktérym jest instalowane. urzadzenie, w miejscu
tatwo dostepnym w odlegloéci nie wieksze] niz 1m od krééea przyigczeniowego

« zamykaé sig szczelnie przy obrocie 90° w prawo (dalszy obrét powinien byé
uniemozliwiony) .
przekroj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu .
zamkniecie tub otwarcie kurka powinno byé widoczne na pierwszy rzut oka,
w tym celu na gléwce sworznia powinno znajdowaé sie naciecie wskazujace
polozenie otworu w sworzniu do przewodu

Urzad Miejski w Przemyélu
37—7%%1%3@_}&{5&6 z oryginaten:
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Wyloty instalacji gazowej nie polaczone z przyborami gazowymi powinny
by¢ zamknigte szczelnie gwintowanymi korkami.

il PRZYBORY GAZOWE.

« Kuchria gazowa 4 palinikowa w kuchni
Kociof dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigty komora spalania
np. typu Cerapur Compakt ZWB 24-1DE produkcji Junkers Grupa Bosch
w kuchni z zestawem przewodow powietrzno-spalinowych do

wyprowadzenia ponad dach

. ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Pomieszczenie kuchni posiada wyprowadzony ponad dach odrebny kanat

wenfylacji wywiewnej (oznaczony nr 8 - wentylacja kuchni I p. m. nr 6).

- W pomieszczeniu kuchni znajduje sie przewad spalinowy (oznaczaony nr 1

— wolny) do ktérego mozna zamontowaé zestaw przewodéw powietrzo-spalinowych

080/125 i wyprowadzi¢ ponad dach. Projektowany kociot posiada na swoim
wyposazeniu standardowy zestaw przewodéw powietrzno-spali nowych .

.~ Z uwagi na brak wentylacji wywiewnej klatki schodowej nalezy zamantowaé
W je] najwyzszym miejscu od stropu zestaw wentylacyjny 0150 w technologii firmy
Spiroflex. Zestaw wentylacyiny na strychu | panad dachem wykonaé z rur
dwusciennych ocieplonych.

Projektowane zestawy przewodéw powietrzno-spalinowych oraz wentylacyjny
nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkows czescig instrukcji obshugi i wytycznymi
producenta kotfa oraz firmy Spirofiex.

aZ W warunks rch niZ okre ne ary skonsultows
: Halista z bran?y konstrukcyvinej. puszczenie . kotla uwzglednia
przewody powietrzno-spalinowe (integraina czeéé urzadzenia) — odhioru tych
elementéw dokonuje autoryzowany serwis. :

Przewdd spali \ ia_spalin ponad dach inien
posiadaé _obudowe o odpornosci ogniowe] _co najmniej 60 minut (par. 267
warunkéw jakim powinna odpowladaé budynki). - -

Do projektu dolaczono Qpinig nr 127!2@17 z dnia 20.12.2017 r. wydang

przez FHU ,, KOJA” Jacek Kotkowski.

Wymogi dotyczace przewodéw spalinowych i wentylacyjnych:
 Sclany przewodéw spalinowych | wentytacyjnych winny byé wykonane
z cegly palonej | kiasy o gtadkiej powierzchni lub elementéw
prefabrykowanych o érednicy otworu & 150 mm specjainie produkowanych
do tego celu (wentylacyjne i spalinowe). Zabrania sie wykonywania
przewod6w spalinowych i wentylacyjnych z cegly dziurawki, rur
kamionkowych , zeliwnych , rur AC itp.

Urzgd Miejski w Prooryrs
37-700 Przemyé}
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« przewody spalinowe i wentylacyjne nalezy umieszczaté w §cianach
wewnetrznych pomigdzy ogrzewanymi pomieszczeniami . W przypadku
konhiecznosci przeprowadzenia przewodu w Scianie zewngtrzne] grubosé
scianki od strony zewnetrznej powinna wynosié co najmniej szerokos¢
jednej cegly.

« przewody z pustakow - elementow prefabrykowanych na poddaszu i nad
dachem nalezy obmurowaé §cianka o grubesci 1/2 cegly.

« na catej diugosci przewod6w spalinowych i wentylacyjnych nie mogg by¢
umMieszczone Zasuwy. :

Sprawnoéé przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych musi by¢ potwierdzona
przez Histrza kominiarskiego pisemna opinia dopuszczajgcy powyzsze
przewody i potaczenia do eksploatacji .

Uwaga:

Ze wzgledu na_zasilanie kotiow z sleci_elekdrycznej kociol nalezy montowad
w odlecioSci_ad wanien ] SZRICOW umvwalek i zlewozmywakow zgodnie

z_posiadanym przez kociol stopiefi ochrony. Dane _te powinny byé umieszczone na
tabli zhamiohowej lub w ir i obsiugi kotla. Bezpasrednio nad wanna. a nawet
brodzikiem moqga_sie znale?¢ urzadzenia o stopniu ochrony co najmniej IP X5,
w odleglosci od 0 do 0.6 m od nich moZna umieszczad te o stapniu ochrony IP X4, od

06 do 24 m — urzadzenia o_stopniu ochrony co najmniej IP X1. Urzadzenia

o stopniu ochrony IP XQ powinny byé oddalone od wani kabin SZNiCOW
umywalek i zlewozmywakow co najmniej o 2,4 m

lv. SPRAWDZENIE | ODBIOR INSTALACJI

Wykanang instalacje instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 100kPa bez urzadzen | 5kPa
z urzadzeniami. Pomiar ciSnienia podczas préby wykonaé z zastosowaniem
manometry  tzw."U'-rurki lub manometru jednoshipowego napetnionego rigeia.
Instalacje gazowa uznaje sig za szczelng i nadajgca sig@ do uruchomienia, jezeli
podczas proby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek ciSnienia przez
urzgdzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

Sprawdzenia i odbioru technicznego wewnetrzne] instalacji gazowe}
dokonuje Kierownik Budowy. Pozytywny protokét z odbioru technicznego
dopuszcza instalacje do eksploatacji, co potwierdza o$wiadczeniem Kierownlk
Budowy.

Zgtoszenia do napelnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonuje
wiaséciciel budynku doreczajgc do wgladu w Biurze Obstugi Klienta :
» protokét odbioru technicznego instalacji gazoweyj,
e oSwiadczenie kierownika budowy dopuszczajace instalacje
do eksploatacii,
protokét sprawdzenia przewodéw kominowych,
projekt techniczny z prawomocna decyzjg na budowe
dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowe instalacji

Urzad Miejski w Przemyslu
37-700 Przemysé!
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V. UKLAD POMIAROWY .

W celu opomiarowania zuZycia gazu projektuje sie gazomierz typu G-4
z rozstawem kréécéw 130/250mm. quomierze umiescié nalezy ponizej istniejaoegq

mniejszej jak 0,5 od poziomu.
Skrzynka gazowa winna posiadaé zamkniecie na typowy Kklucz tréjkatny oraz

atwory wentylacyjne i wziernik na liczydio gazomierza w przypadku dzwiczek peinych
metalowych.

Vi. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Budowa wewngtrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr
W budynku przy ul. tukasifiskiego 10 w Przemy$lu na dzialce nr 1498 obr, 207 nie

powoduje addzialywania na dziakki sgsiednie. Oddziatywanie zamyka sle w granicach
dziatki na ktérej jest zZlokalizowany budynek przy ul. tukasiniskiego

Vil . UWAGI KONCOWE.

Instalacje wykana¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych Jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Opracowat: Projektant:

o RT}UE“TQ_!?%’&%WA“NE

. NETALAGE | BIEE
Mar in2. Py@ard ..ulmewlcz mgy int. ViAlold Dobosienic
upraw il w takresle uli , ek B5/09
profekiowania, r{roMefilh. nodzerowanlo MEDOK 180827101 )
konirol. budowy siclocii gozow. ’ s

Nr UAN/ViL o02bc/bh. 47} 1997 99, 91

Urzad Miejski w Praemyshy
87-700 Przemys]
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PREZYDENT Przemysl, dnia 10 grudnia 2018 r.
MRS 67 OnseanEis

(nr rejestru orgam: wydajacego decyzig)

DECYZJA NR 307/2018

Na podstawie art. 28, art, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe" z dnia 29 pazdziernika 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe v

dla: Pani® . » zam. 37-700 Przemysl, ul. Kruhelska

obejmujgce:

sbudowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb Iokalu mieszkalnego nr
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Kruhelskiej w Przemys$lu, na dzialce
750 obr. 206

autor projektu budowlanego: mgr inz. Marek Drozd

specjalnosé uprawnien; instalacyjna _

zakres uprawnien: . projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
’ instalacyjnej

nr uprawnies: PDK/0127/PO0OS/07

za$wiadczenie POIIB: PDK/IS/0013/06

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
~ kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobom legitymujgcym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,
— prace prowadzié zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.?

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostat sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. _
' Obszar oddziatywania obiektu, o ki6rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomo$é: dziatki nr 7500br. 206, na ktérej usytuowany jest budynek
mieszkalny przy ul. Kruhelskiej 2 w Przemyslu.

Urzgd Miejski w Przemyslu
37-700 Przemys]
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Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobg posiadajgca wymagane uprawnienia
orzeczono jak w sentencji.

Integralng czeécig niniejszej decyzji jest opieczgtowany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia sig prawa do waiesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlegaé bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (tckstj.e'dnolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
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Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z2017 r. poz. 1405.)". '

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwoéciach zapoznania sig z jej trescia oraz z dokumentac_]a sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko®..




PREZYDENT

Pouczenie: WMiasta przemysla

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasdciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnodcia realizacji budowy
z projektem, dofaczajac na pismie: :

I) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru imwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z duia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy

-z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane),

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budows, mozna

Przystgpié po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ

ten, w ferminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu

budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe

obiektu budowlanego jest Wwymagane pozwolenie na budows i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,

XV (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do

pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie,

hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw
sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,

waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX

(zob. art. 55 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robéf

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ

nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniv budowy moze wystapié z wnioskiem

¢ wydanie decyzji o pozwolenfu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

—Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wladciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek

© udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia

obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie Tozpoczeta przed uptywem 3 lat od

dnia, w ktérym decyzja ta stanie sie ostateczna lub zostanie przerwana na.czas dhizszy niz 3 lata.
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Nalezy wpisaé ,.budowg” Iub nrozbidrke”,

Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub »TOZbi6rki”.

Naiezy wskaza¢ podstawe prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22016 1. poz. 353, z pdZn. zm.),

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na
$rodowisko. :

Dotyczy przedsigwzigé mogacych zmaczgeo oddziatywaé na srodowisko.
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1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2.  Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej
nr 315GAZ/WP1/240/18 z dn. 03.08.2018r.
1.3.  Wizja lokalna w terenie.
1.4.  Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania.
2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na
dzialce nr 750 obr. 206 Przemysl, przy ul. Kruhelskiej Przemyslu.
3. Opis techniczny do projekta budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej
3.1.  Opis przyjetych rozwigzan.
Wewnetrzng instalacj¢ gazows projektuje sig zgodnie z wydanymi przez PSG,
warunkami przylgczenia do sieci gazowej nr 315GAZ/WP1/240/18 z dn. 03.08.2018r.
Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe
na potrzeby ogrzewania, przygotowywania ¢.w.u. i przygotowywania positkow.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo
gazowe od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na
zewngtrznej Scianie budynku do gazowego kotla kondensacyjnego 2 funkcyjnego
1 kuchni gazowej 4 painikowej z piekarnikiem gazowym w pomieszcezeniu kuchni
zlokalizowanym na poziomie I pigtra budynku.
Instalacj¢ gazowa projektuje sig z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych
za pomocg spawania. Polgczenia z przyborami gazowymi i armaturg gwintowane,
Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzié po wierzchu $cian w odleglosci
2 ¢cm od tynku, zgodnie z trasa przedstawiong w czedci graficznej niniejszego
opracowania, kotwione do §cian co 1.5 — 2 m prefabrykowanymi uchwytami do rur
stalowych.
Przewody gazowe powinny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1 mb. rury
w kierunku doplywu gazu do przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierza. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody prowadzié
w tulejach ochronnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzié w odleglosci mierzac w dwietle
przewodéw bez izolacji co najmniej:

* 15 cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami,

* 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami,

* 10 cm od pionowych przewod6w instalacji wymienionych w pkt. jw.
oraz innych przewodéw instalacii z wyjgtkiem przewodow
elektrycznych,

* 20 cm od przewod6éw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

* 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

Urzad Miejsld w Przemyslu 3
37-700 Przemysl
Rynek %a zgodnosé z




= 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikéw, gniazd wtykowych).

Zamiennie zastosowal mozna rury wykonane z miedzi posiadajace
odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe do:

- kuchenki gazowej 4 pal. z piekarnikiem q=1,2 m*h - 1 szt.
- kotla gazowego kondensacyjnego 2 funkcyjnego q=2,1 m*h- 1 szt.
Przed przyborami gazowymi montowa¢ kurki gazowe kulowe.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie zainstalowane beds przybory gazowe
posiada¢ bedg odpowiednia wentylacj¢ grawitacyjpg. Wentylacja pomieszczen
zapewniona bedzie poprzez projektowany grawitacyjny kanal wentylacyjny.
Przewody wentylacyjne obstugiwaé beda w mieszkaniu pomieszczenie kuchni.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe
maja odpowiednig kubature.

3.2. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych mozna instalowaé przybory gazowe
powinna wynosi¢ c¢o najmmigj 2,2 m, przy kubaturze minimalnej 8 m?, a w przypadku
urzgdzen z zamknietg komora spalania 6,5 m?.

Pomieszczenia, w ktérych przewiduje si¢ zainstalowanie przyboréw gazowych
powinny mie¢ zapewniong ciagly wymiane powietrza.

Kociol gazowy nalezy montowaé w poblizu przewodu spalinowego, laczac rurg
spalinowa w krétkich odcinkach, o tacznej diugosci co najwyzej 2,0 m ze spadkiem
5% do pieca.

3.3. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Kazde pomieszczenie, w ktorym zainstalowano odbiomik gazowy musi
posiada¢ sprawnie dzialajaca wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ protokél kominiarski o prawidtowym
funkcjonowaniu przewodéw spalinowych i wentylacyjnych. Protokét ten nalezy
przedlozy¢ podczas odbioru technicznego instalaci.

Projektowany gazowy kociol kondensacyjny, pracuje z zamknigty komors
spalania i nie pobiera do spalania gazu powietrza z pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez
nawiewniki zamontowane w oknie i drzwiach. Wywiew powietrza Z
pomieszczenia kuchni odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowany grawitacyjny kanat
wentylacyjny z rury izolowanej ©150mm, kiérg wyprowadzi¢ nalezy ponad dach
budynku i zakoficzy¢ prefabrykowanym kominkiem wentylacyjnym. Od strony
pomieszczenia w/w przewdd uzbroi¢ nalezy w kratke wentylacyjna typu A/l
160x160mm. Spaliny z zaprojektowanego w kuchni wiszacego kotla z zamknigty
komorg spalania odprowadzane beda poprzez projektowany przew6d kominowy
2150mm, ktoéry wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku 1 wyposazy¢ w przewod
powietrzno — spalinowy typu Turbo ©125/80 mm, [\wyprowadzony ponad dach



budynku. Powietrze do kotla doprowadzane bedzie poprzez wyze] wymieniony
przew6d powietrzno-spalinowy.

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej mozliwe jest w przypadku

s u wentylacii nadcignieniowej lub zréwnowazonci.

34. Uklad redukcyjno-pomiarowy

W celu opomiarowania Zuzycia gazu projektuje sie gazomierz G4
Z rozstawem kréécoéw 130mm wraz z reduktorem gazu o przepustowosci do 10 m’/h,
umieszczony w wentylowanej skrzynce gazowej o wymiarach 0,6x0,6x025 m
umiejscowionej na zewnetrznej Scianie budynku, na wysokosci nie mniejszej niz 0,5
m od poziomu terenu.

Projekt ukladu redukcyjno-pomiarowego gazu wedlug odrebnego opracowania
w PT preylgcza gazowego.

3.5. Préba szczelosei

Prébe szczelnodci instalacji nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa
Naflowego i Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 rokv, znak JB II F-B1/82.
Przewiduje si¢ wykonanie proby powietrzem.

Przed przystapieniem do proby  szczelnosci  gazocigg powinien byd
OCZySzczony z zamieczyszczefi poprzez przedmuchanie sprezonym powielrzem.,
Polaczenia spawane powinny byé sprawdzone poprzez omydienie po napelnienin
instalacji sprezonym powietrzem o ciénieniu 0,5 MPa. Instalaci¢ na lezy uzna¢ za
szczelng i wytrzymata, jezeli podczas préby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapig
nieszczelnosci, pekniecia i odksztalcenia, a spadek cisnienia nie przekroczy 0,1% na
godzing trwania préby. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokét podpisany przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy
gazu.

3.6. Obszar oddzialywania instalacji gazowej
Obiekty realizowane jako wewnelizne instalacie gazowe, nie oddziatujg
W 5posbb szczegblny na dzialki sgsiednie, nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji.
Obickty takie nie powoduja zakléceri w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, czy tez wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie Czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang. Instalacja nie oddziatuje niekorzystnie na dzialki sgsiednie. Z uwagi na
powyzsze stwierdzi¢ nalezy, iz obszar oddziatywania instalacji gazowej w obiekcie
zamyka si¢ w calo$ci na dzialce inwestora, tj dz. 750 obr. 206 Przemysl.
4. Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
» roboty transportowe przy wnoszeniu i WYDOSZeniu sprzgtu i materialow,
» roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,
» roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istnigjagcym uzbrojeniem
budynku,
» roboty wykonywane na wysoko$ci przy montazu komina powietrzno-
spalinowego, Urzad Migjski w Przemysh:

87-700 Przemusl - anose 5
Rynek 1 '

....................................




» roboty spawalnicze przy laczeniu rurociggow.
Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét budowlanych
Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:
» okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
> koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualne] 1 zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
> konieczno$é bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegoélnie niebezpiecznymi,
> przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji rob6t transportowvch,
» przestizeganie przepiséw BHP 1 Ppoz podczas realizacji robot
budowlanych, wykonywanych recznie jak i mechanicznie,
» przestrzeganie przepisow BHP podczas wykonywania robdt na
wysokosci,
» przestrzeganie przepisow BHP i Ppoz przy wykonywaniu robét
spawalniczych.
5. Uwagi konicowe
5.1. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia
Z projektantem.
5.2,  Stosowaé si¢ do uwag i zalecefi zawartych w uzgodnieniach.
53. Calos¢ r1ob6t wykonaé zgodnie =z niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami, ,,Warupkami Technicznymi Wykonania
i Odbiorn Robét Budowlano — Montazowych cz. I — Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemyslowych” oraz wytycznymi projektanta.
54. W czasic wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP i Ppoz.
5.5. Prace wykonywal zgodnie z obowiazujacg ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane z p6zn. zm., z uwzglednieniem zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.6.  Stosowane materialy muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
5.7. Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych

urzadzen.
Opracowal
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.Z0.0.
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jasie
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13446 3246

Gazownia w Przemy$iu .
ul. Rogozifskiego 40, 37-700 Przemy$! ul. Kruhelskar
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 37-700 Przemysl

Nasz znak: PSG6V] / 315GAZ /62 / 1 17224511872 118 Przemy$l , 03.08.2018 r.
Numer dokumentu: 315GAZWP1/240/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECH GAZOWEJ
Pmidywawpohﬁrmmowmnmwm nie wigksze] niz 10 m*h

Wodpowiedzinawniosekzdniao‘l.oa.zmsr.,wopaxﬁuoﬂozpmzqdzmn'eMinisnaGospodarkizdma
2ﬁpm2010r.wshmwie&mgémymmnk&vmmqommiamgmmgotimU.zZD’Mr..poz.
1%92p.m.,wydﬁeﬁenmﬁeemmﬁado§edm
1. RodzajpdhawgPN—C—ﬂﬂSO:ZOﬂ:g&zmdziqguyﬁenmmmm,swnde
2. Miejsce przylaczenia instalacji m(mmzmm):h:dm&dmmdzinny.

Przemy$l, ul. Kruhelska, dz. 749, 750, gmina: Przemysl.
3. Celwkorzysianpaﬁwagmrego:

~ Przygolowanie posilidw _
- Plzygm\waniem’eplejwndy
- Ogimuepnnusm
4. Rodzaj | Hoké urzadzen  kbre bedq podigezone do instalacl aazowej:
. Moc wizgd=enia Liczha urzadren Moc urzgdzer
inn Jszt] kv
Kociot CO + CW 24 1 24
Kuchnia gazows 12 - A . 12
Lacena moc kW] 36

5. Dostawa § odbitr paliwa gazowego:
5.1. Moc przyiaczeniowa: 4 fmh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 fm¥rok] / 21944 fiiwh/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynniej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg Sredniego cifnienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE 80, dn 125 [mm};
6.3. Lokakzacia: Przamyél, dz.749.
7. Ciénienie pafiwa gazowego:
7.1. wsieci dysirybucyinej: minimaine: 150 [kPa], maksymaine: 300 kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbions: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kl:‘a].
Urzad Miejski w Przemystu
37'7%31113;‘31%81220 dnosé T

PohhSpﬂhGnmmsp.zu..d.KmmM4.W’Wmun
any'mu Warszm:.‘i'umu:‘b KRS
KRS 0000374001, Sad Rejosowy dis m. st v :
-;j{ NIP&;I‘&(H, REGON uzms,xmzamm 10 454 206 550 z4
Werw.pegaz pl




Zekres i paramelry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gidwnego
wigcznie) stuzgcego do przylaczenia instatacji gazowe] znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Materiatrodzaj, typ,

Ciénisnie Moc przytaczeniowa e, - Srednica [rom] Diugost [m]

sredme 4 SDR11 PE1GORC dn 25 25

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e

8.1 Dodatkowe informacie techniczne dotyczace budowy przyigcza gazowego: nie dotyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1. Miejsoedoslawyiodbiom:kuwkgwwny;
9.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: ak w punkcie poniZej;
9.3. Charaklerystyka ukladu pomiarowego:
9.3.1. iyp gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kroGoow: 130 [rm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
9.4. Wymagania dotyczace redukdji:
montaz urzadzema typu reduktor o przepustowoéd do 10 mdh - 1 [szt], lokalizacia: na budynku,
urzadzenie projektowane;
mmmmmmpsew.zo.o.immmmmz kurek
gléwnyzainsmimnyjakopiwsnjkurekod strony gazociagu, ziokalizowany. na budynku .

hwﬂadagamm.mmmqemmiwkmaMwwmemummmdoMawm.
mzwmnmmmmmummzmumeuﬂaansmmnm
wdmimwm.jakknpmﬁnmodpuﬁadaéhﬂynkiiimnsyhmﬁe(DLU.ZZNSr.puL1422)
wmommm.mmmmpmmm.namm.zmme
pryiszwmpmpwmbmnhdemmnhwpdmbudw*umzuwmegoigﬂuzshdgm.

OplatazaprzylaczenieokreéMnazostaiﬁewUmowieomzy!qaenie. stanowiacejpodstawedomzpoczecia
prmPSGsp-zo.o.OddzialZakthaznwniczwaaéle pracprojektmwchibmovﬁanym.

Smwnmaawysokoééopwzammaeniewymsizm,wammuspodmkvm, o jest

tacznie 3 017,312

Zala&sprzquczmiaobejrmjewlmmﬁemmdi ; 'iuzyskaliedokmnerm:nkreéionego

mmmwﬂmmmmmmmmm

mmmmimmmwmmimm

zapewniajgce:

19.1.bapieczeﬁstwoﬁmkqonmniasysMugazowe90.

19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych uizadzen,

18.3.zabezpiaczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
mmmdzenhogmmczeﬂwpohonehmdostmmnmpaﬁwm.

WWWWOWWMOMMWzmkm
o ckreslenie nowych Warunkiw p:zyiqczeniados:eclgmej '

. Wanunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
23.
24,

mewmwm.wmwﬁnm.
Klauzule:

241.W re_alizaqt" przytqc.z_enia (w tym w opracowaniach projektowych) naleZy stosowac rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewneirzrymi opracowanian PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Urzad Miejski w Przemyslu

3 ~ yl
/ 7ggnf;rlfﬁilg¥‘¥§%dnoée )

........................................

data




= .

24.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o Zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 iit. A) Uslewy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14

W szczegéinodcei wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw preylgczenia.

24.7.Wniosek o zawarcie umowy © przylaczenie oraz wzor Umowy o preyigczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG Sp. Z 0.0. —~wWww.psgaz pl.

24.8. Zatgcznikiem do warunkéw jest rysunek punkiu reduhcyjm-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PSG 8. z v.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle. Punkt mdukcyjno—pomiarow
zaprojektowany zgodnie z zalgczonym sysunkiem nie podiega uzgodnieniu w PSG SP. Z 0.0. Oddziat
Zaldad Gazownicgy w.Jasdle.

24.9.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgezenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara

Doda&m#ﬁnnndamohmﬂyskaépodnunmhﬁefcnu:ﬂ&ﬁ&ﬂ?
Data odbiom lub wysiania do Kiienta:
Potwierdzam odbitr niniejszych Warunkow przylgczenta do sieci i gazowsj

{miajscowodt; data { cxyteiny pacipls Kiienta)

1. Kiient
2. 315GAZ ak.

Urzad Miejski w Praemyéln
87-700 Przemys}
Rynek. 1 zgodnogé




Rysunek stanowi zatacznik do wartnkéw przylaczenia to sieci gazowej i Jest Fozwiazaniem typowym stosowanym w PSG Sp. 2 0.0, Zaklad w Jasle

Schemat ideowy

| |czess do wykonania po stronie PSG | | Czesé6 do wykonania po stronie adbiorcy m
’ sles gazowa instalacja wewrglzna ] i
,__min 80 T
- g
KUREK . 7
GtOWNY L
\
&
El
j=
] 10
1 .
I\ J
| o ]

1. Mozliwo$¢ wyposakenia punkiu w gazomierz G2.5, G4 lub GB w zaleznoéci od zapotrzebowania na paliwo gazows.

2. Dostawa i montaz szefki o wymiarach B00x800x250 [mm] z materialéw conajmnie] trudnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowg przylaczeniows, ‘

3. Przajécie instalacji przez $ciane budynku powinno by¢ szezelne. W przypadku iokalizacii punktu w zamykane] wnece
zewnetrzne] Soiany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatarta na gtadko zaprawg tynkarska o grubogci min. 1fem].

4. Odlegloét od krawedzi obudowy kurka giéwnego montowanego przy éclanie fub we wnece &ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizsze] krawgdzi okna, drzwi lub innego otwory w budynku powinria wynosic co najmnigj 0,5fm].

5, Instalacja gazowa przylaczona do siecl gazows]j wykonanaj z rur stalowych powinna by¢ zabezpleczona przed wplywem
pradéw bigdzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujace] na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

.2 1pzi i —
S::snédzn: ' %ﬁ?&ﬁ&z:kn:dﬁmmg Punkt redukeyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm*h |
10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 fypowa 1 gzt. | z matenalu fradnopalnego
8 |Gazomierz G2,5; G4; G6 - 1isat PN-EN 1359
ok Stk Gusswmictos . . 8 |Nakrgtka 'pnaz 7 2 szt PN-Eﬂ 20898-2
ul. . Nasnrzaks 25, 01-224 Warszaws 7 |tacznik DN25 do gazomierza 2 szl PN-79/M-54840
' Odddeiad Zaklad Ganwwmicey w lable 5 [Kolario nakretno-wkrgtne DN32 1874,  PN-EN 10241
Ny eraaiatyet roy® 5_|Redukor gazus Qmax=10mh 1sat.{ PNM34ET1 |
NiP 525 24 96 417 4 {Kurek giéwny gazowy DN15 1 82t PN-EN-331 0P 8-20jbar]
KRS 000037400 REGON 142739519 (2) [T b e DN 2 P Py m —r
2 |Zwgzka stelowa symetryczna DN20 /DNT5_ | 18zt | PN-EN 102631 1200
1| Pion pazawy,nia stalowa. DN20, (26, 9xmin2:9) "
Poz. Wyszezegbinjenie losd Uwagi




FIRMA ngknan’rg-"uswsom FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

: » KOJA®
. Mgrinz, Jacek Kotkowski . i
37-700 Premysy ), StowaCkiago 77, Mgrinz. Jacek Kotkowski
NIP 795-000-4 1%9 Tal, (0-16) sn-m-lgo 37-700 Przemys$, ul, Stowackiego 77/8

tel.(16) 6787080, kom.605310943

Przemysi, dnia 06.08.2018r.

OPINIA Nr 96/2018

z wyniku Przeprowadzonych ogiedzin urzgdzer grzewczo — kominowych w budynku mieszkalnym
pofozonym przy ul. Kruhelskiejnr  w Przemysiy

Zleceniodawca / Wiasciciel /] — - em——— —__ ~lokal nr

Ogledziny Zostaly przeprowadzone PIzez mgr inz. Jacka Kotkowskiego, posiadajacego wymagane uprawnienia Zgodnie z Listaw
Pr=vo0 Budowiane z dnia 07.07.1994 r. tekst jedn.(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2008 r.) oraz stosownie do wydanych przepisd

£ ip horm
Nr uprawniefi U I7342/11/91
Nr ewidencyjny m:s - PDK/BO/0303/09
W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SiE, CO NASTEPUJE:
1. Przedmiotowe mieszkanie usytuowane jest na | pietrze budynku mieszkainego ( ostatnia kondygnacja).
2. Mieszkanie nie posiada instalacji gazowej, '
3. W pomieszczeniy kuchennym brak Przewodéw kominowych,
Inwestor planuje doprowadzenje gazu do mieszkania j wykonanie instalacji gazowej.
Montaz koda c.o.w pomieszczeniu kuchennym, jest mozliwy pod nastepujacymi
warunkami:
a. spaliny 2 gazowego kotla kondensacyjnego wyprowadzi¢ przewodem powietlzno-spalinowym
»tUrbo” przez strych, ponad dach budynku.
b. wykonaé Pizewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomieszczenig kuchennego przewodem

: )j N
4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia odpowiedniej
| ecjainosci, w $postb zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

ZALECENIA
Typ kotla garowego nalezy rzawsze dostosowaé do kubatury pomieszczenia w ktérym bedzie on zamontowany:
- kubatura pomieszczenia nie mniej niz 6,5 m° dopuszcza wylacznie kociot kondensacyjny
- powyiej 8 m dopusmzakodolzolwaquomoraspalaniaomocydoaokw aledodatkmymwymog.em
jeslwykonamewentylaq: nawiewnej do kotla jub Pomieszczenia z kottemn
- Przy prrewodach spalinowdadopuszczasiemtzniekoﬂykondensa?yj;_;e
mgr inz. Jacek Kotkowski
2 i H et posiada uprawnienia w speci Inogci
Potwierdzenie odbiory opinii k%rgsﬁgkcyjm_budmpeqamej
Upowaiitgjace do hemwang,i nadzofowania
1 ¥ ania !
..Upr. Bl i342111/03
Piniodawca

Data i podpis h
Urzgd Miejski w Przemyslu
&l
S s

1. V\ﬂaéciciel(Zarzqdca)
2. aa




Przemy$l, dnia 24.10.2018r.

mgr inz, Marek Drozd

(imig i nazwisko)
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl

(adres)

PDK/0127/POOS/O7

(nr uprawnien)
PDK/IS/0013/06
{nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzejageege™

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332)

o$wiad czam, ze projekt budowlany: instalacji gazowej na potrzeby lokalu
mieszkalnego n1  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(nazwa projektu budowlanego)
ul. Kruhelska 37-700 Przemysl
(adres zamierzenia budowlanego)
dz. nr 750 obr. 206 Przemysl
(dane ewidencyjne dziatki(ek))
24.16.2018r.
(data sporzadzenia projektu)
sanitarma

(branza)

dla: ) l
ul. Kruhelska
37-700 Przemysl
(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa®)

zostal wykonany zgodaie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajaeego™)
* niepotrzebne skresli¢

Urzad Miejski w Preemyslu
37-700 Przemys]

..........................................
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna o - .
PDX OIIB/KK/0054/0057/07 ". Rzeszéw, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow Dz.U,. 2 2001 r. Nr § poz.42, ¢ PoZn, zm.) | art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r, Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 pozl118 3 piin, zm,) oraz § 1T ust Vpkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budovmictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 3 poz. 578), w zwiaszia
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 zpéin,

zm)
" twisrdzamy , 20
.. Pan MAREK DROZD
_ ; ‘magister intyni ?
/kieranek studidéw- insynieria érodowiska /
ur. 20 majal976 1., miejsce urodzenia — Przemys]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
3 :’numer ewidencyiny PDK/0127/POOS/07

' < do projektowania bez ograniczer
w specjalnodei Instalacyjne] w zakresie slect, instalacjl | urzgdzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclag_owych I kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem W calodch 2adanla strony, na podstewle art. 107 § 4 Kodeksu postepowenia
administracyjnego { Dz.U. 2 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pbin. zm.}.odstepuje sie od nzasadnienja decyzii.

. Zakres nadanych uprawnies bﬁdoﬁr]anych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

L. Zgodnie 2 an, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywenta samodzielnych furkeii
technicznych w budowstictwis stanowi wpis db centralnego rejestra Gléwnego Inspektora Nadzorm '
Budowianego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjsze} decyzji shuzy odwolanfe do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawie, za ictwem Podkarpackiej Olarggowej Izhy Insynieréw Budownictwa
w Rzeszowle w terminié 14 dnj od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy PDK OIIB ;
. dr in2. Zbigniew Plewako . m‘t\-’-‘
- 2\ LT rinz. Andrzej Hliniak ...}.. LY/ ...
Panh:ﬁ:k Drozd _ g W Pmmxr:éz;: inz. Lech Krupinski... ...,
i;'.?&f;zm,ﬁ ety ' Pe Iif‘;nﬂ?lz godnost z
Nadzom%ndowlwi:gn

3. wa



g
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Szezegdlowy zakres uprawniesd
do projektowania bez ograniczes
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjmych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

H

Pan Marek Drozd

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11 a:t. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wysej wymieniona specjalnofcif, niniejsze uprawnienia stenowig podstawg do: -

1. projektowania, sprawdzanis ’projek,tﬂjv archijtektonigmo-l_mqowlaqych w
specjainodci objetej ninlejszyini uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego, v B T

2. sprawowania kontroli fech jeinej nirzymanis objektéw budowlanych z zastrzeieniem

art.62 ust 5 ustawy

IL Namocy § 151 § 23 ust. } rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz
578), uprawnienia budowlane uprawniajg do: ’

- projektowania obiektu budowlanego takdego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
pazowe, wodociagowe i kanglizacyjne, 2 doborem wlasciwych urzadzenh w projekcie
budowlanym. o BT

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie specjalnosci
objetef niniejszymi uprawnieniami,

Przswodalezsey Komisjt Kwal
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Misiera Frzemysin
v Przemysl, dnia 23 wrzesnia 2019 r.

A08.6740.252.2019
(nr rejestru organy wydajacego decyzjg)

DECYZJA Nr 256/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2018
I. poz. 2096 z p6Zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnja 27 sierpnia 2019r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe?
dla:

Panai/ _
zam. 37-700 Przemysl, ul. Armii Krajowej _,

obejmujace:

rozbudowe instalacji gazowej na parterze budynku mieszkalnego Jednorodzinnego
polozonego na terenie dzialki nr 27 obr. 202 przy ul. Armii Krajowej w Przemys$lu

autor projektu budowlanego : mgr inZ, Jan Hryniszyn
specjalnos$é uprawniet; : instalacyjno-inzynieryjna

zaKres uprawnier : projektowanie instalacji sanitarnych
nr uprawnien : UAN/VII/8386/115/87
zaswiadczenie POIIB ; PDK/IS/0247/10

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,
— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé teren budowy,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.>

Uzasadnienie
Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostat sprawdzony przez tutejszy
organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomogé — dzialke nr: 27 obr. 202 w Przemyslu.

Skoro projekt budowlany Jjest kompletny i posiada Wymagane opinie i uzgodnienia oraz jest
wykonany przez osobe posiadajacy Wwymagane uprawnieniaorzeczon o jak w sentencji.

Integralng czescia niniejszej decyzji jest opieczgtowany ,i podpisany projekt
budowlany.

A0$.6740.252.2019




Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody PodkarpacKiego
za poSrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzjg, W terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzije.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, zgodnie Z przepisami art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 2 poZniejszymi zmianami).

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowe:
Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044), dokonanie czynnosci urzedowei

w sprawach b ; igtwa mieszkaniowego
;“r‘ -\ EN

*:,:;\ " mgrinz. arck, Zbighﬁw’i'fuémlf
\;, Nacdulnik Wydzeh Architektury
Otrzymuja:
i.Pf - _ 4 37-700 Przemysl, ul. Armii Krajowej  + 2 egz. proj. bud.
2. Aa.
) Decyzia Nr 2661%‘9 z fip. PREZYDENTA TA
AOS/AM Stala sie . oot
wdniu..ﬁs.ﬁ. @%l% ¢ 2 areh: Zhigniew Cudnit
Przemys, dnia Ak O8: \QF"  Nasselnik Wydziau Architeltury

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla + | egz. projektu bud.
37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemy$la
organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, W tym z uzgodnieniem regionalnego
dvrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publiczne] wiadomoéci zgodnie z art. 95 vst. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko {Dz. U. z 2017 1. poz. 1405, z péin. zm.)."

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trefcig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie 7 art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o frodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko®).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym termini¢ rozpoczgcia robdt budowlanych wlagciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgeego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

1) oéwiadczenie  kierownika  budowy {robot) stwierdzajgce sporzadzenic  planu bezpieczefistwa
i achrony zdrowia oraz przyvigcie obowiazku kicrowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, 0
ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacjg zawicrajacg dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uiytkowania obiektu budowlancgo, na budowg, ktorego wymaganc jest pozwolenie na budowe, moina przystapié po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwa w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obicktu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budows obiektu budowlanego jest wymagane pozwalenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V,

Strona 2 z 3
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PRESYLENT
Mizasta Przemys:

IX-XV1, XVl (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obsiugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wigcznie), XVIIl (z wyjatkiem obickiow magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a taksze
budynkéw kolgjowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XX1I (z wyjgtkiem placow skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XX VIil-

XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt ] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane),

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonanjem wszystkich robét budowlanyeh pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnjoskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie {zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiaéciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59
ust. ] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Frawo budowlane),
6. Decyzja o pozwoleniu na budoweg wygasa, jezeli budowa nie zostanje rozpoczeta przed uptywem 3 Jat od dnia, w ktdrym decyzja

12 stanie sig ostateczna Jub zostanie przerwana na czas diuzszy niz 3 lata,

U Nalezy wpisaé <budowe” b _ rozbidrke™.

? Nalezy wpisat »budowlany” lub | rozbiérki™,

¥ Nelezy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. | pkt 14, art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 1. o vdostgpnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22017 1. poz. 1405, 2 poZn. zm.).

4 Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach kibrego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na Srodowisko.

" Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczqeo oddzietywaé na drodowisko.

Urzad Miejski w Preemylu
37-700 Przelglayzél

godnoge

Rynek
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PREZYDEN!
Miasta Przemysla

Zalgctznik do gscyz):

zdnia 250930’9 /8

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
NA
PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

OBIEKT : ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY

MIEJSCE : 186201.1m Przemy$l dziatka nr 202/27
" INWESTOR : ul. Armii Krajowej

ADRES ZADANIA : ARMI| KRAJOWEJ
37-700 PRZEMYSL

PROJEKTOWAL

DATA : SIERPIEN 2019




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Opis stanu istniejgcego
Opis techniczny projektowanej instalacji

Opis zastosowanych rozwigzarn projektowanej instalaciji
gazowej

Urzadzenia gazowe

Wentylacja oraz przewody spalinowe

Préba szczelnosci instalacji

Obszar oddziatywania na srodowisko

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uwagi koricowe

Zataczniki

Warunki techniczne przytgczenia
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Whpis do Izby

Opinie
1. Opinia kominiarska

Czesé rysunkowa
rys. nr 1 — Rzut podpiwniczenia -stan istniejacy
rys. nr 2 — Rzut podpiwniczenia -stan projektowany
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i podstawa opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest projekt wykonania przewodu gazowego Zasilajgcego
nowy kociot gazowy kondensacyjny / dwu funkeyjny / z zamknietg komora spalania i nowym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej / 1501/ od istniejgcej w budvnky instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul . Armii Krajowej  w Przemysiu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekiu budowlanego.

Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora.
Uzgodnienia i ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej.
Warunki  przytaczenia do sieci gazowej PSGBVI/31 SGAZ/62/0/920697/19/2/19
z dnia 27.08.2019 r.
Wizja lokalna
Podktady architektoniczne
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie w budynku objetym niniejszym opracowaniem ogrzewanie pomieszczer odbywa sig
przy uzyciu kotta weglowego zlokalizowanego na poziomie piwnic natomiast przygotowanie
cieptej wody uzytkowej poprzez gazowy podgrzewacz wody zlokalizowany w tazience w
podpiwniczeniu budynku .

3. Opis techniczny projektowanej instalacji

3.1 Opis zastosowanych rozwigzan projektowanej instalacji

Wewnetrzng instalacje gazowa zaprojektowanego zostata zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci gazowej PSG6VI/315GAZ/62/0/920697/1 9/2119 z dnia 27.08.2019 ra wydanymi przez
Polskg Spétke Gazownictwa, '

Projektowany odcinek instalacji gazowej o dtugoéci 60 cm do zasilania pieca gazowego
kondensacyjnego bedzie odbieraé paliwo gazowe z istniejacego  zawory gazowego
iej @ na $cianie trzonu kominowego w kottowni budynku . Obecna

Instalacje gazowg w przedmiotowym budynku zaprojektowano w technologii rur stalowych
czarnych, bez szwu, taczonych przez spawanie - posiadajgcych odpowiedni certyfikat



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatow,

roboty wykonywane z uzyciem elekironarzedzi.
roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem budynku,

- roboty spawalnicze przy faczeniu rurociagow,

- prace wykonywane na wysokosci przy uktadaniu oraz izolacji rurociagdw w budynku.
prace budowlane - wykucie wneki pod obudowe gazomierza, przewierty przez sciany.

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwréci¢ uwage na:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Koniecznodé stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej
i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

Koniecznosc bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji robét transportowych,

- Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. podczas realizaciji robdt budowlanych,
wykonywanych zaréwno recznie jak i mechanicznie,

Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét spawalniczych,
Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robdt na wysokosci.
6. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Stosowa¢ sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami,
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz Dz.
U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynku i ich usytuowanie, a takze wytycznymi projektanta

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowiazujacych przepiséw BHP i p. poz.
Prace wykonywa¢ zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 po zmianach Prawo Budowlane
z uwzglgdnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Stosowane materiaty muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

PROJEKTOWAL :
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownietwa sp. z 0.9.
Oddzlat Zaklad Gazswniczy w Jadle
ul, Flonariska 112, 38-200 Jaslo
tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemysiu

ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys! ul. Armil Krajowej
tel.: 17 865 91 27, 17 866 91 38 57700 Priemyél
Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ /62 /0 /92068971972 /19 Przemyé$l , 27.08.201Qr,

Numer dokumentu: 315CGAZAWR1/495/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO S{ECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu zlemnego wysokometanowego w Hoécl nie wigkszef niZ 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2019 r., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. [.Bz. U z2018r, poz 1158
z pzm.)., wydaje si¢ nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowey:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenla instalacll podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek welorodzinny,
Przemysl, ul. Armit Krajowej , gmina: Przemysl.
3. Cefwykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
- Przygotowanle cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczen

ok ; taczna moc
Urzaeizenie Moc umgdzenla Liczba urzqdzen urzadzeft
Kociot CO + CWU '
projektowane il ' _ 1 . =
Kuehnia gazowa _ S _
. istnigjgce L - e | 24
. kaczna moc [kwW] - ‘ a8
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego: ' .
5.1. Moc przyiaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] / 25236 [kWh/rok).
6. Migjsce wiaczenia do czynnej steci gazowe: Zgod . .
: nosc
6.1. Przylacze niskiego ciénlenia IO Sapiou Z oryginatem
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Armii Krajowsj, dz,202-27. P _
7. Cisnienie paliwa gazowego: : rzemykl, 02

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkeie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1, Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, Przemy$i, ul. Armil Krajowej @ dz. -, gmina:
Przemy$|
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku )
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: Uﬂﬂd Miejﬁki WPrz,

Polska Spifica Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojciechs Bandrowskiago 16, 33100 Tarmaw Rynﬁ
. Oddziel Zakiad Gazawniczy w Jasle, ul. Flariaiska 112, 38-200.Jsslo
KRS 0000374001, S2d Rejonowy dia Krakowa - Srédmiatcia w Krakowie, Xi Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738518, Kepliaf Zekladowy: 10 488 817 050 21
W pEgaz. pl




10.

11

12

13.

14,
15.
18,

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroccow: 130 [mm], ickalizaga. na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie 1stmejace; .

8.4. Inne wymagania. brak.

Misjsce rozgraniczénia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instatacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, Zlokalizowany: na budynku
Koszt przyfaczenia ponos! przedsigbiorstwo gazownicze. i

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanyrm,
zgodnie z wymegami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z diva 12 kwietnfa 2002 r w sprawie w sprawie
warunkow techricznych. jakim powinny odpovinadad budynki i ich usytuowanfe (Dz U z 2015 r poz 1422)
w oparcit o dokumentacje fechniczng, na ktdrg. uzyskano prawomecne pozwolenie- na budowe. Zgodnie
Z powyzszyml przepisemi zabrania si¢ stosowarnia W Jjednym budynku gazu plynnego | gazu z siect gazowey.
Zaprofektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Kilenta?,

Przytaczane ‘do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewnigjgce:

12.1, bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi nlewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen, _ :

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzemami w przypadku ‘awarit iub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrdw odbioru palwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o ckredlenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe).

Warunki przylaczenia sq waizne przez okres 24 miesigoy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzone w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Khenta

Klauzute : _

16 1 W realizaci przyigczenia (w tym w opracowaniaéh proiektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.zo.0. Oddziat

. Zaklad Gazowniezy w Jaslg, ktérych odpowiednie czesel tematyczne beds udoslepnione projektantow/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemng, tradycyjnej lub elekironiczne]

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0,

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenle o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 lit: A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo ehergetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

i ERGK
Gazowhtiz ¥ Frzamysly

U Korzeit

.............. e

Opracowat{a): Matta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem tele_fonu 17 86 59 138

Data odbioru iub wystania do Kiienta:

........................................

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sleci gazowe]

(m'e‘sm‘m@ dsfa;czytgfnypodp,s}(ﬁgma) uamiabtnes rueaa s m e e a ST B

Otrzymujg:
1. Klient, _
2. OKDZ/Gazownia

T orzypadcy warupkow na trzebudowe instalac) (baz zmiany sharakteryatykl ocbioru)
2 58 zgcda wiadciciela (administratera) ofieklu gdy Wrioskedaweq nie jestwiascigislobiskts




Przemys$l, 27.08.2019
(miejscowosé , data)

...............................................
...............................................
-----------------------------------------------

...............................................

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22016 r., poz. 290 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, zeprojekt budowlany: ,,wykonania przewodu gazowego zasilajacego

kociot gazowy kondensacyjny 24 kW z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej 150 I”
(nazwa projektu budowlanego)

37-700 Przemysl, ul. Armii Krajowe;j

(adres zamierzenia budowlanego)

Przemysl, Obreb 202 dz. nr ew.27 - 186201 1.0202.27
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

27 sierpien 2019
(data sporzadzenia projektu)
instalacyjna
(branza)
dla » zam. w Przemyslu, ul. Armii Krajowej

(inwestor — imig i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* niepoirzebne skresli¢

acjelista
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ARO- INWEST  Zbigniew Duszyk

\,

f; A 0 . . A
/-f-——’:—;:—L—“— Agencja Realizacji Obstugi Przemysl, 37-700, ul. Armii Krajowej 57
ARQ \ : Inwestycjl tel, 694-251-662, e-mail: aroinwest@poczta.onet.pl

INWEST

Przemysl, 11.08.2019

OPINIA

z oceny droznoséci przewodow wentylacji grawitacyjnej
w budynku mieszkalnym
w Przemyslu, ul. Armii Krajowej

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen stwierdzam, ze w trzonie
Iﬂ<om1nowym murowanym z cegty ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej w
'w budynku mieszkalnym znajdujg si¢ dwa przewody wentylacji grawitacyjnej, ktore sg

o

drozne i prawidtowo odprowadzaja powietrze.
Do pierwszego przewodu wentylacji grawitacyjnej podiaczona jest wentylacja
?pomieszczenie kottowni , a drugi przewod wentylacyjny jest wolny.

b xd UANIVI/B3BE/P2/BB

Urzad Miejski w Praemysly
37-700 Przemys]
Rynek 1
Za zgodnosé z orygingtem N
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Zaswiadczenie

o rivmerze weryfikacyjnym:

PDK-T9H-FUG-MUY *

Pan Jan Tadeusz Hryniszyn o numerze ewidencyinym PDK/I5/0247/10

adres zamieszkania ul. Bogustawskiego 13, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliffkowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewedniczacy Rady Podka rpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznymm podpisem elektronicznym weryfikowanym Priy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkaty sg
rownowaine pod wzgledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsarni whasnorecznyri.)

" Werylikagje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za Wrﬁﬁﬂ?ﬁr i
stronie Polskigj izby Iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z bitrem wi ciwej Okfegowve,
Budownictwa. 87-700 Przemfﬂl 36
R a zgodnosé

vnek 1

0¥ Inéynierdw
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Urzad Miejski Prremysly
37-700 Przemysl
Rynek 1
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Urzad Miejski w Przemyélu
37-700 Przemys$]
Rynek 1
Za zgodnose z oryginaken
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Przemysl, dnia 18 wrzeénia 2019 .

TA S A L 2.
Mineta izsnsyéls

A0S.6740.251.2019
DECYZJA NR 249/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2019 . poz. 2096
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe? z dnia 23 sierpnia 2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe"

dla;

—— ——

37-700 Przemyél_:l-l: Grunwaldzka

obejmujgcego:

budowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, polozonym na terenic
dzialki nr 1843 obr. 207 przy ul. Fukasinskiegoe v Przemyslu

autor projektu budowlanego: mgr inz, Katarzyna Ry$
specjalno$é uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzadzer:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych

zakres uprawnien: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

numer uprawniefi; PDK/0308/PWOS/17

zaswiadczenie PIIB: PDK/IS/0090/18

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujgcym sie¢
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szezegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana,
= prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,

wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.?

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia
oraz zostal wykonany przez osoby posiadajjée wynagane dprawmienia or ze c zo n o jak
Weentengt.  87700Przemydl ;.
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Integralng czesciz niniejszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt
budowlany.

Od niniejszej decyzji przyslugnje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
za poSrednictwem organu, ktéry wydal niniejszq decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
otwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, zgodnie z przepisami art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r. poz. 1257)

Nie podlega optacie skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lisiopada 2016 r. 0 oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

HNTA MIASTA

g fapa
Sekretark Miseta

Otrzymuja:

1.

37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka + 2 egz. proj. bud.
2. Ala. AOS/MS

do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
37-700 Przemysl, ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. proj. bud.
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl, ul. Matejki 1

(organ wvdajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, w Tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz. U. 2 2016 r. poz. 353, z pén. zm.).% .

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy
podiega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ocbronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko®.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor mad zgodnoscig realizacji budowy

z projektem, dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takie
zagwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przvjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. —Brawo budowlane;

Strona 2/3
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3) mformacj¢ zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. = Prawo -..:
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ

ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art,

54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu

budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe

obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,

XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obshugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy

do pigeiu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chiodnie,

hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, siraznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII {z wyjatkiem placow
sktadowych, postojowych i parking6w), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazow,

waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVII-XXX

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy

organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystagpi¢ z wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy 2godnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane). Wniosek

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu de przeprowadzenia

obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

Decyzja o pozwoleniu na budowe¢ wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat

od dnia, w ktérym decyzja ta stanic sig ostateczna lub zostanie przerwana na czas diuzszy niz 3 lata.

1)
2)
3

4

5)

Nalezy wpisaé .,budowe™ lub ,,rozbidrke™.

Nalezy wpisad . budowlany” lub ,rozbidrki™.

Nalczy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko

(Dz. U. 22016 1. poz. 353, z p6Zn. zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzone ponowng ocen¢ oddziatywania
na $rodowisko.

Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na rodowisko.
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1. Cel i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowaria jest wykonsinie wewnetizngj instalecji gazowej
2asilajace] budynek mieszkalno-gospodarczy zlokalizowsny na dz nr 1843 6br. 207
w Przemyslu. Zakres opracowania obejmuje wykohanie projektu budowlanego.

Podstawa opracowania;

- Zlecenis inwestora, ,

~ Uzgodmienie i ustelenis dokonane podczas wizji loksine,

-~ Warunki przylgczenia do  sied gazows] PSG6VI/SI15GAZIE2/4/790762/11815118

Zdnia 13.1 2".20-1-5.!2
~. Wizja lokalna
~ Podklady architektoniczne
~ Obowigzujace przepisy | normy,

2. Opis sianu istriejgcego

3. Opis techniczny projektowane] inatalac)i
3.1. Opis zastosowanych rozwigzart projektowane] instalacyi

Wewnetrzng instalacie gazows zaprojeldowanego 2gednie z warunkami przylaczenia do
Sieci gazowe] 31 S5GAZMWP1/384/18 2z dnia 13.'125_201~8r..,9,:'wyda,nymi: przez Polska Spéike

Projektowana instalacia gezoive. biedzie dostarczaé paiiwe gazowe od projektowanego
punkiu pomiarowego umiejscowionego w skrzynce z kurkami zarowrio ha. wejéciu (kurek
glowny) jak i wyjsciu z gazomilerza na $cianie slewsacy|tiej budynku do dwu funkeyjnego kofa
gazowego z zamknigta komorg spalania ‘Zainstalowanego na poziomie piwnic, a takze do
Kuchenki gazowej ziokalizowanej na- poddaszu budynku,

Instalacie gazowa w przedmiotowym Budynku zaprojektowano W technolegii rur
Stalowych czarnych, bez szwu, fgozonych. przez spawanie ~_posiadajgeych - odpowiedni
coftyfilat bezpieczenistwa natoriast same polgezenia. z przyborami gazowymi i armaturg
zaprojektowano jako gwintowane. | turociggi nalezy prowadzié bezposrednio  przy
powierzchni Scian  w odleglosci 2-3¢cm od tynky' badZ w bruzdach oslonietych
nieuszezelnionymi ekranami lub wypeinionych {atwo ugtwaing masg tynkarsky. Trase
rurociagbw przeprowadzié zgodnie z czedcia rysunkows projektu; Rurociagl nalezy kotwi¢ do
\scianﬁpnzy Pomocy zamknigtych ohejm do rur stalowych przy zachowanly penizszych:

warte&cl:
Rurociagl gazowe mocowat za paimoca hakéw do uchwytéw w odlegfosciach:
-1,5m do 2m przy poziomsj lokalizacli przewoduy

= 2.0mdo 2,5m przy pibnowej lokalizacji przewodu




gazontierZa.

Wszelkie przejécia przez przegrody budowlane t. &ciany oraz stropy wykonaé
w rurachftulejach estonowych stalowych iak by rura ostonowa wystawata ok.5em-poza dang
przegrode z kaZdej strony.

Po pozytywne] prébie szczelnodcl rury stalowe nalezy bezwzgigdnie zabezpieczyt
entykorozyinie stosujac do tego farbe podkiadows, & nastgpnie porndlowac farba
nawierzchniowg, W miejscach ogdino destepnych jak klatki schodowe, korytarze - zaleca sig
by farba nawierzchniowa byta kaloru 2oitego. ' ) B

~ Podezes ukfadania rurociagéw zgodnie z trasowaniem jak w czgéti rysunkowej projekiu
nalezy zwr6eié uwage | zachowaé odpowiednie odleglosc w stosunku do: innych instalacii
znajdujacych sig w budynku .. '

1. Min. 10° cm -od pichowych i poziomych przewodéw instalacii wodociggowsi,
kanalizacyjnej i cieplej wody, c.0. i slekirycznych, umieszczajac przewody gazows

powyiaj.
2. Min. 15¢m od poziomych przewoddéw cieplnych umieszezajac je nad tymi
przewodamni.

3. Min. 10 cm od pionowych przewoddw wymienionych pewyze.
4. Min. 20cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
8 Min. 10 cm od nieuszczelnionych puszek giektrycznych, umieszczajac przéwody
gazowe powyzej
6. Min. 100cm od ognia i urzadzen elektrycznych iskrzacych.
Uwaga. keficowa, Przewody instalacji gazowej w stosunku do- przewodow pozastalych
instalacji'w budynku nalezy lokalizowaé w sposéb zapewriajgcy bezpieczefistwo ich
“uzytkowania. Odleglosé migdzy przewodami instalacii gazowej a innymi przewodami
‘powinna umozliwiad wykenywanie prac konserwatorskich. '

32. Urzadzenia gazowe
Projektowana instalacja ma na celu zasilenie dwufunkcyinege kotta gazowegc
2 zamknieta komora spalania - 1szt. oraz kuchni gazowej 4-alnikowe] - fszt. Mot
przytaczeniows wg. warunkéw technicznych P8G = 3m%h.

Rozporzgdzenie’ Ministra Infrastrikiury w sprawis warunkow techmicznych. jakim powinny
odpowiadad budynki | ich usytuowania okresla nastgpujace wymagania jekie nalezy speinié
przy montazu urzadzen gazowych: - o

1. Kubatura: pomieszczenia w ktorym znajdowaé .bedzie sie kociot gazowy z zamknigts
komnorg spalania powinna wynosic 6m? oraz powinng miet wysckoss co najmniej 2,2m.

2. Kurek gtéwny. ziokalizowaé w wentylowanej szafce nasciennej z materiatu trudne
zapalnege we wnece §ciennej na zewnetrz budynku w cdlegtosci min. 0,5m od poziomu
terenu, najblizsze] krawgdzi okien, drzwi lub innych otworéw.

3. Gazomierz zlokalizowaé w wentylowanej szafce nascienne} z matenalu frudno
zapalnego. we wrigce Sciehnej na zewnglrz budynku w odlaglosci min. 3m od
urzadzenia gazowsgo, mierzgc w rozwinigciu diugosci przewodu.

4. Min. odlegle$é przewodu powietrzno - spalinowege z koffa gazowega powinna
znajdowad sie wyze} niz 2,5m ponad poziomem tersnu, natomiast od najblizszej
krawgdzi okien otwieranych nie mniejsza niz 0,5m.

5. Kuchnig gazows nalezy zainstalowat w odleglosci co najmniej 0.5m od okna do boku
urzadzenia, mierzac w rzucie poziomym.
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sprawng wentylacie grawitacyjng, nawiewno-wywiewns. Projektowany kociol wyposazony
Jest w zamknigtg komore spalania tak wisc nie bedzie pobigrat on powietrza z otoczenia
celem spalenia paliwa gazowego.

_ VMadoiwg wentylacie nalety zapawnié poprzez wykonanie kanatu hawiewnego fypu
"Z', umiejscowioniego w §cianie pomieszczenia w kidrym znajdowad bedzie sig kociof.
Przekroj kanafu niawiewriego nie mnisjszy niz 220cm?, Kratke kontaktowg sprowadzié nad
posadzke w odieglosci nie wyzej ni2 30¢m od jej dolney krawedzi do-posadzki

Wywiew powietrza z pomiesaczenia kotlowni odbywad sig bedzie poprzez istniejacy
grawitacyjny kanat wentylacyiny, ktéry od strony pomieszczenia uzbroié nalezy w kratke
wentylaeyjria typu A1,

Spaliny odprowsdzane oraz powietrze -doptewadzane do zaprojektowanefo
w kotlowni wiszacego kotfa kondensacyjnego z zamknietg komorg spaiania realizowane
bedg poprzez istniejgey projekiowany przewéd powietrzno-spalinowy typu turbo @80x125,
wyprowadzany poprzez $ciang zewnétrzng budynku.

34. Opomiarowanie gazu
W celu opomiarowariia. ilodei zuzytego gazu Zaprojektowano gazomierz typ G4
0 rozstawie kro¢cow 130mm wraz z kurkism gidwnym. Gazomierz urmiescié¢ w nasciennsj
wentylowanej skrzynce zamykane] na typowy trojkatny klucz. Skrzynke o wymiarach
0,5%0,5x0,25m nalezy umisjscowié ha Scianie elowacyjna] budyrku. Dolna krawed#
skrzynki min. 0,5m od poziomu terenu.

35  Préba szczelnodci instalacji
Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzié zgodnie 2 normg PN-92/M-34503 orgz
Zarzgdzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia  Gémictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 12 sierpnig 1982 roku, znak JB il F-81/82. Przewiduje sie wykonanie
Proby powietrzem. Przed przystapieniem do proby szczelnoéci ruraciagi nalezy oczyseié
 zanieczyszezelt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, i
Szczelno§t sprawdzié przez dokonanie proby powietrzne) na. cidnienis 0.5 MPa
i omydlenie polgczen spawanych. Prébe uznajg sig za pozytywnj jezeli w czasie 24h nie
wystepujg nieszezelnosci, peknigcia | odkszialcenia; a. spadek cisnienia nie przekroczy
0,1% na godzing trwania préby. mﬂeﬁ'Wem nalezytego wykonania proby potwietdzonsj
wynikiem pozytywriym winien byé protokét podpisany przez inwestora badZ jego
przedstawiciela, wykonawcs instalacji oraz dostawce gazu.

36. Obszar oddziatywania na érodowisko

Zgodnie z artykulsm 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budewlane (1.].Dz.U.
z 2013 r poz. 1409) obszar oddziafywania przedmiotowego zamierzenia budowlanego jakim
budowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajace; budynek mieszkalno-gospodarczy
Zlokalizowany na dz. nr 1843 obr. 207 w Przemysiu miskel sig w caioéd na grenicy dziatki
na ‘kibre] zostata zaprojektowsna f. dz. nr 1843 obr. 207. Obiekty realizowane jako
wewngtrzne instalacje gazowe, nie oddzialujg w sposéb szczegéiny na dziatki sasiednie, nie
wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Obiekty takie rie pawoduja zakiGeer w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby czy tez wid powierzchniowych i padziemnych.




Montaz . rurociagéw wewnetrznej instalacji gazowej. wykonanie polgczert spawanych
i gwintowanych, montaz ukiadu pomiarowego; oraz przyboréw gazowych.

Budowa wewnetrzng] Instalacji gazowe] moZe stwarzal zagrozenie bezpieczetistwa
i zdrowla ludzi,

- Roboty tranSportowe przy wnoszeniu twynoszenlu sprzgtu i matena*éw. '

— roboty wykonywane z uzyciem elekironarzedszi,

- roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem pudynku,

~ ‘roboty spawalnicze przy faczeniu rurociggow,

~ prace wykonywane na wysoko&ci przy uktadaniu oraz izolat]i rurociagdw w budynku.
- ‘prace budowiane - wykucie vméki pod obudowe gazomierza, przewierty przez. §ciany.

stapisniem do reslizacii robét

Sgaséb prowadzenia instrukiazu nracownikéw przed or

budowlanych

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrocié uwage na.

— Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

—~ Konieczno$é  stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej
i zbiorowsj, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— Koniecznoéé bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedziaine .nad pracami
szczegdinie niebezpietznymi.

- Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji robét transportowych,

~ Przestrzeganie przepisow BHP. i p. poz podczas realizacii robét budowfanych,
wykonywanych zarowno rgezni¢ jak i mechanicznie,

~ Przestrzeganie przepiséw BHP i p. paz przy wykenywaniu robot spawainiczych,

- Przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét na wysokoscl,

5, Uwagi koficowe

5 1. Wazelkie zmiany | odstepstwa od dokumentacii wymagaja uzgodnienia z projekiantem.

5.2. Stosowad sie do uwag i zalecen zawartych w uzgadnieniach.

5.3. Calosé robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, cbowiazujgcymi przepisam:,
Warunkami Tschnicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" oraz
Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690 w sprawie w arunkéw technicznych. jakim
powinny: odpowiadaé budynku i ich usytuowanis, a takie wytycznymi projektanta

5.4. VW czasie wykonywama instalac;i przestrzegal. obowiazujacych przepusbw BHP i p. poz.

8.5. Prace wykonywaé zgodnie z ustawa z dnig 07.07.1994 po zmianach Prawo Budowlane
z uwzglgdnignism zawartych w przepisach zasad bezpieczetistwa i achrony zdrowis.

5.6. Stesowane materialy musza posiadaé askiualne dokumenty dopigzczenia do
stosowania w budownictwie.

5.7. Przestrzegat zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Asystent Proektanta: E;o;egtant
inZ. .Pi_ﬁtf’%g manski mgrinZ. Katarzyna Rys
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Kawarzvna Ry$
(imie i nazwisko)

Olszany 2A, 37-741 Krasiezyn
{doldadny adres)

.......................

(numer ewidencyjny upravaier)

Oswiadczenie
Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu-art. 20 i 21 ustawy z dniia 7 lipca 1994r. — Prawo.
pudowlane {tekst jedn. Dz.U. z 2003r. oz, 2016 z pén, am.) odpowiedziainy 7a caty projekt
sroieldt-are hitektonicene-budewls A ] wzakresiel,

budowlany'

WgwwainsfalasﬁgmwgW.éu@mmm!ﬂmrmn{h!kasitiSM dokalizowanegy

18 dz. e 1843 obe, 207w Proemysiu,

......... A r L L eyt 4

{podas zakres opracowania)

OSwiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 wyiej powolanej ustawy, Ze projekt budowlany:
chzr.z-:tqitzsmla;iigaz@w..w"@amﬁﬁweszkammm@équ«siﬁ:s.&fezo dokalizowanego
184z 0. 1843 0br. 207w Proemysiu.

Adres: oz nr 1843 obr 275 m. Preepnst

Inwestor: i Lukasitskiego  37-700, Praomys

zostal wykonany zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zadwiadczenie
§'numecza werytkacyfryr:

PDK-7RH-GXK-QPB *

Pani Katarzyna Ryé o humerze ewidencyjnym POKAIS/0080/18

adres zamieszkania m. Ofszany 2A, 37-741 Krasiczyn

jest cztonkiem podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | poslada wymagange
ubezpieczenie od od—pbwiediialﬁosci cywilngj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane g_'léktfcntcmie‘ i-opatrzone bezpigcznym podpisem glektonicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikaty w dniy 2019-01-18 roku priez:

Grzegorz Du hik, Prrewodniczacy Rady Fadhkarpackiej Okregowej fzby .lniyimgr@w,.audowh}ctwa.

{2godnie art. § ust 2 ustawy 2 dmwa 18 wrzsénia 2001 ¥, o podpisie atektroriczaym (D2, U 2600 Nr 130 paz 14530) dane w postac
elektromczne opatrzone hezmeczaym nodpisens elsktronteznym weryflkowanym priy pomeey wainasge kwalifikowanage cprtAkaty $9
réwnowatne god waglgdem skutkgw grawnych dokumentam ppatriofiym podpisamt whasdoreczrymil

" \Weryftkatte poprawnosc danych w mn;g}szym rafwiadezenty mozna sotawdzic 7@ pomaty nuinerd wesyfikacyinego rakenadezenta nd
stronie dglskie} lzby Indynierow Budowalctwa wiww pifb org.cl lu kontaktujgc ‘ste 2 bwre wiadciwe] Gkragowe] fzby {ndyrierdw
BucowRictwa, ' )

12



.‘.::5 =

S5-Ubl Kzeszow, ul, j. SHOWACKIEga 2V A

Oktrggowa Komisia Kwaliffkncyjus Reesziw, J017-12-30
PDR OUB/O0530095/17

DECYZIA

Né podstawic arl. 24 ust. 't pkt 2 ustawy 7 dima 1§ graduin 20007, o samorzadach. vawodowweh
archtektow oraz indymierdw budownictwi @z, U, # 2006 r, poz, 1725 2 podu. sm.yiar, 12ust Fpkel,
piL2, pkt 3, pkt 4 1pkt S, art. 12 ust. 2 i ust, X, avl, 12 ust, 4o pkt 3. art. 13 ust. 4,-ust 2, ust 3§ ush. 4,
ar. i«‘s ust. | pkt 4 1L B ostawy 2 dma 7 Jipea 1*1941 Prawo budowlane 10: 4 2 ‘7{.#17; poz 1332y otz
§ 10, § 14 ust. 3 rosporradzenis Minisira Infrastruktury i Rovwoja 2 énia 11 wizesnia 2014 v w sprawic
m‘dmlny;h fuukeji teshnicznyeh w budownictwic (2 4k 2 20141, poz 1278). poustaloniy,
2 zostaty speimom warunki w zakrosiz preygotowania 7awodn‘.\.'ugn ey poe sfozeniu cpzaming.
na uprwniciia budowtan: 2 wynikiem pogrtywnym, stwierdamy, &

Pani Katarzyna 2y$

magister inzynicr
(kierunck studidw - ingymieria feodowiska)
ur. dma 12 listopeda 1985 r. micjsce urodzenia - Pracinyél

-otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLAME
numer ewidencyjoy PDR/OIOY/PWOS/T

{lo projektowania i do kierowania robotami budowisnymi bez ograniczed
w specjalnobei instalacyjnef w zskresic siccf, instalacii i urzadzef cleplnych,
wentyhicyjnych, gazowych, wodociagowych § kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W awigzku 2 uwrgledunisiiem w calodei mdmti'a'stmny. na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postipowans
admnisimcynego (D2 U 2 2007 1., poz. 1257 = pagrt. zm, ) odsigruge sx; od yaasadnioma decyz:
Zakres nadanych uprawnied baduwianych wskazino na odwrocke decvzfi

Pouczdnic

P Zgadme 7 art, 12 wst. 7 ww, mstawy Prawy budowlane - podslawg it wilaywania samodacinyeh fimbs; gt teviintcaych,
v puidvwnictwie stanowl wpis do cenraligge mgeshin Glownoge Fepdaors Negzors Budi linego g wis na listg calunkaw
whaberwe] 1/by samorzdy sawodpwege

3 EhL nimgpesey deewi slwry udwolanie do Krajowej Komish Kwalifikueyinel Poldaty l2by tazytiiow Budownicies
w Warssawic, 7 posrednictweny. Podharpachic) Okregoweg 12by Insynicriw Budowniving w mem:. wleoninie 14 du od
daty ye domeaenia,

;ftwdl'lv 2ssaigart 127 ustawy l\.p & (DU 2207 g o, 12570

$1 W arakete. hiepy. fomming o waiedging odwohuiia sona moke 2o e prava o wnmlmw odwnlunie wohed: DIt
delrmnetrscy publicong, kidny wydgl decyay.

$2 Z dnwem durgorenia urganowd admipwtioyi puliiGai whwigtdcamia o Excceniu sie praws do wisseniz odwolanis prose
ouatmiy 7e stron postgriowama, decyza stje sig osigteenn | pravemocns. W psovpadia zlosema pracs strong ofwisdveema
o rripccert iy prava do odwolanns od decysfi {okaodonego W § 21 stuue bie prrvsiupuic prswo do cxmu!ama 8ig anl shap

su xgle adioistatyjliege. Ty
‘/'f : L ‘ : g
- Skiad Orzekajgcy PDK OUR. ;:'-M
f nge ing, Andize) Mamezi; « o ovoe o lonie ity
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i g ini#. Andraci ‘;‘myﬁxkl& A
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1. Mo#liwosé wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub GB w zaleznosel od zapotrzebowania na paliwo gazowa, i
12. Destawa i montaz szafki o wymiarach 600x500x250 {mm] z mgterisidw conajmnie] trudnopainych z otworaimi wentylacyinymt, |
zgodrie z umowa przytgczeniows. 7 ‘ {
i3, Presjécie instalachi przez sciang budynku péwinne byé szezelne. W przypadku {okatizagji punikte w zamykanej wnece i
zewntrzne] Sciany budynku, wneka powirna byé wyprawiona zataria na gladka zaprawg tynkarskg o grabosei min. 1 fom. }
14, Odlegiodt od krawgdzl shudowy kurka gidwnsga montawanago przy. $cianié lub we wngce Sciany pudynky de poziomy terenu |
~ oraz najblizsze; Krawedzi okna, dzrzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosic co najmnie; 0, B} ' 1
%5. Instalacia gazowa przylaczona do sieci gazowe] viykonane} z rur stalowych powinna byé zabezpieczona przed wplywart
pradow bladzaoych poprzez zainstalowanie wisiawk! izolujace] na wyprowadzeniu metalowsj rury do Budynku.
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Przemys!, 11.08.2018

OPINIA

2 oceny droznodcl mewaddw wentylacj grawitacyjnej
w budynku mieszkalno - gospodarczym
w Przemy$iu, ul. Megc

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i sprawdze’ stwierdzam, 2e w trzonie
| minowym murowsnynst z cogly ceramicanej pelnej na zaprawie oemenwwo%aptennei w
W budynku misszkaino - gospodarczym  zngjdujg slg dwa przewody wentylagii

'powasmeniekoﬁmm &azidcah:wpoddaszu budynkuy, adodmgtagopmodu
lwentylacyjnego — podisczona jest wentylacia lokalu na parterze .
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PREZYDENT
Miasta Przemysgla

A0S.6740.49.2019
{nr rejestru arganu wydajacego decyzie)

Przemysl, dnia 29 marca 2019 r.

DECYZJA NR 71/2019

Na podstawie art. 28, art, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe" z dnia 28 lutego 2019 1.,

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe »

dla:
W, zam. ul. Wincentego Pola 37-700 Przemysl,

obejmujace:
budowg instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym na terenie dzialki nr 466 obr. 207, polozonej przy
ul. Wincentego Pola . 37-700 Przemysl,

autor projektu budowlanego: Jan Partyka
specjalno$¢ uprawnien: instalacyjno-inzynieryjna

zakres uprawnien: projektowanie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: BA-VIII-8386/3/90
zaswiadczenie POIIB: PDK/IS/0873/03

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1) szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sie
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang,
— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
= przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 j 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

-

budowlane.?
Uzasadnienie
.Wnioskiem z dnia 28 lutego 2019 1., . « Zam. W Przemyslu przy
ul. Wincentego Pola wystapila o wydanie decyzji — pozwolenia na budowe ww. zam.

¥ budowlanego.
% Na etapie Wszezelego posigpowania administracyjnego zapewniono udzial stronom

i posiadajqc.ym SW0j interes prawny powiadamiajgc ich zawiadomieniem z dnia 7 marca 2019 r.
% 0 Wszcz¢c1}1 postepowania w przedmiotowej sprawie.
£ Projekt budowlany stanowigcy podstawg niniejszej decyzji zostat sprawdzony przez
;;tute_]szy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego.
% Nieruchomosé oznaczona wedlug ewidencji gruntéw jako dzialka nr 466 obr. 207, objeta

Jest ochrong konserwatorskg z uwagi nd [poloZéhie/wyobrebie ukiadu urbanistycznego miasta
Strena1z4--f
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Przemy$la, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1493. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy —
Prawo Budowlane Inwestor uzyskat pozwoleme Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw z/s w Przemyslu na zamierzenie budowlane - decyzja z dnia 26 lutego 2019 r. znak:
[RN-11.5152.25.2019.EB.

Obszar oddzialywania obiektu, wskazany przez projektanta w projekcie budowlanym,
miegci si¢ w granicach dziatki nr 466 obr. 207, na ktérej ziokalizowany jest przedmiotowy obiekt
oraz zwigzane z nim roboty budowlane.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz

_jest wykonany przez osob¢ posiadajaca wymagane uprawnienia o rz e c z on o jak
. w sentencji.

Integralng czefcia niniejszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
“posrednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia,

‘ W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
“odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3~=Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
f;;vumcsmma odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
fi prawomocna. W przypadku zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie
strony, decyzja podlega¢ begdzie wykonaniu i nie bgdzie mozna zaskarzy¢ jej do sadu
‘administracyjnego.

2 Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
,2006 r o optame skarbowej (tekst jednolity Dz. U, z2018 r. poz. 1044 z pézn. zm.}.
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- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la + 1 egxczp?lm}} Wuldighu Architektury
¢ ul. Siemiradzkiego 5, 37-700 Przemysl Ochrony Srordowiska

: Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyéla, 37-700 Przemysl, ul. Matejki 1

4 (organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu )

?Ormaqa o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci- zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tvm z uzgodnieniem
fionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
‘#domosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
Bgo ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
D18 r. poz.2081 z pézn. zm.) ¥.

bnnaqa o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega
Haniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu

inn;c_u o Srsodovwsku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
rodowisko®,
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Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projekianta sprawujgcego nadzér nad zgodnodcig realizacji budowy
z projektem, dotaczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu  bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniv, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budoweg, kiérego wymagane jest pozwolenie na budowe, moima

przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ tem,

W terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor

jest obowigzany uzyska¢ decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budoweg obiektu budowlanego jest

wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: 'V, IX-XVI, XVII

(z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu

stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary

i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakeyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice

przejazdowe i myjnic taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych

i parking6w), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw, waléw przeciwpowodziowych,

opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét

budowlanych pod warunkiem uzyskenia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ

nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystgpié z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w kt6rym decyzja ta stanie si¢ ostateczna lub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

% Nalezy wpisac ,,budowg” lub ,rozbibrkg”.

5

4 Nalezy wpisaé ,,budowlany” Iub ,rozbiorki”.

Nalezy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji

* o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.

L

U.z2018r. poz.2081 z pézn. zm.)

Dotyezy decyzji wydanych w toku posigpowania, w ramach kiérego przeprowadzono ponewng oceng oddziatywania na
Srodowisko,

Dotyczy przedsigwzigé moggeyeh Znaczgco oddzialywaé na drodowisko.
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Rozdzielnik do decyzji Nr 71/2019 z dnia 29.03.2019 r. znak: A0S.6740.49.2019

J 4 Adam Dybek, ul. Marcina Bielskiego $8/i; 37-700 Przemysl
/% SJanina Kokorudz, ul, Leonarda Tarnawskiego 15/8; 37-700 Przemys$l
¥ 3. Alicja Kot, ul. Artura Malawskiego 21/12; 37-700 Przemysl
W Matgorzata Ledzifiska, ul. J agiellonska 6/13; 37-700 Przemys$!
B\ TIreneusz Lis, ul. Wincentego Pola 12; 37-700 Przemysl
Adres do korespondencii:
| (ul, Leonarda Tarnawskiego 15/8; 37-700 Przemys$l
\g& . 6.\ Krystyna Niedziela, ul, Wincentego Pola 12/2; 37-700 Przemysi
o

if {/ Ewa Pituta, ul. Juliusza Stowackiego 34a/32; 37-700 Przemys$!

i
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Dzialka nr ewid, 466 polozona w obrebie nr 207
W jednostce 186.201_1 m. Przemysl. PREZYDENT

Kategoria obiektu: budynek mieszkalny - I, instalacja gazowa - VIII Miasta pr. zemysla

ZALACZNIK DO DECYZ)
ZDNIA ... 29.03 1015

ZNAK A05.6240.49 10,
Ng 74/301‘%

INWESTOR: & zam. ul. Wincentego Pola  37-700 Przemysl.

PROJEKTANT: Jan Partyka
Br uprawnien: BA-VIII-8386/3/90

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
1. Opis techniczny —-2+93
2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej 315GAZ/WP1/368/18 — 3144
3. Oswiadczenie projektanta —A4 2
4. Za$wiadczenie o przynaleznosci do POIIB -1
5. Uprawnienia projektanta =Y
6. Informacja BiOZ —45=31?
7. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 — %
8. Rzut piwnic -19
9. Rzut parteru — 20
Przemysl, luty 2018 _— JE; o2, 2?/‘9
Urzad Miejski w Przemyslu 1. S152. 28. o9 €8
37-700 Przemys] Z ypowanionia
Rynek?1280dnosc 2 / Pl g A i
{r/ == "I Tardeh Lo s g .‘ .
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1. Podstawa epracowania
1.1.  Zlecenie inwestora. Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej nr
315GAZ/WP1/368/18 z dnia 23.1 1.2018 .
1.2. Wizja lokalna w terenie.
13. Obowiazujgce przepisy 1 normy W zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego potozonego na dzialce nr 466 obreb 207 PrzemysL.

3, Opis techniczny projektowanege odcinka instalacji od punktu pomiarowego do budynku

3.1. Trasa projektowanegs Zewneirznego odcinka instalacji gazowej
Projektowany instalacja gazowa bedzie dostarcza¢ gaz na potrzeby bytowo-
gospodarcze do budynku mieszkalnego na terenie dziatki nr 466 obrgb 207 Przemy$l.
Projektowany odcinek instalacji gazowe] Zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 466
obreb 207 Przemysl..
Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej przebiegat bedzie zgodnie Z
czescig graficzng niniejszego opracowania. '
Instalacj¢ od punktu pomiarowego do budynku projektuje si¢ z rur’
. PE 100 SDR 11 dn 40x3,7 dtugosci ok. 19m
- DN 32 stal czarna bez szwu 0 dhugosci ok. 4 m (dtugosé tacznie z odcinkami: do kurka za

gazomierzem i do kurka odcinajacego na budynku).

3.2. Instalacja gazowa

Odcinek instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku nalezy
wykonaé z rur SDR11 PE100, o érednicy 40x3,7 mm. W szafce wolnostojacej w linii
ogrodzenia nalezy zamontowaé gazomierz miechowy typ G4 z rozstawem kroécoéw 136 mm,
reduktorem o przepustowosci do 10 m/h, kurkiem glownym i kurkiem odcinajgcym za
gazomierzem. Guazomierz nalezy zamocowaé na specjalnym ‘uchwycie eliminujgcym
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. W odlegtosci ok. 1,0 m za punktem
pomiarowym Oraz ok. 1,0 m przed budynkiem zastosowa¢ ztaczke PE/stal dn40/DN32 i przej$c
na rure stalowg DN 32. Gazem dostarczanym do wiw obiektu bedzie gaz ziemny
wysokometanowy niskiego cisnienia. Projektuje sig wykonanie rurociggow z rur PE dn 40
wykonanych wedtug normy PN-EN 1555-2:2004, laczonych za pomocg ksztaltek wykonanych
zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z ruf stalowych czarnych bez szwu o grubosci $cianki
min. 2,6 mm, wykonanych wedlug normy PN-EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikow
posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.
Instalacje gazowa przebiegajacq Przez ciany nalezy prowadzi¢ W stalowych tulejach
ochronnych.
Przebieg trasy zewngtrznej instalacji gazowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Kurek glowny nalezy jednoznacznie oznakowaé 1 umiesci¢ na wysokosci min. 0,5 m nad
poziom terenu.
Dopuszcza si¢ montaz rurociggéw przy temperaturze od 0° C do 30° C. Szerokost wykopu
zaklada sie dn + 0,4 m. Przed zasypaniem gazociagu wykonaé proby ciénienia. W trakcie
budowy gazociggu nalezy zapewni¢ czysto$¢ montazu. Kohicowki gazociggéw powinny by¢
zabezpieczone przed naptywem wody 1 innych zanieczyszezen.
Nad rurociggiem gazowym nalezy ulozyé drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm?
w izolacji DY, w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami elekirycznymi. Po



ulozeniu gazociagu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie cignienia nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Polaczenie mechaniczne rur PE

Polaczenia rur PE z armatura stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywaé stosujgc
zlgczki rurowe PE/stal. Polaczenia PE/stal powinny byé zabezpieczone systemem
antykorozyjnym ,,POLYKEN" wg zalecefi dystrybutora firmy ANTICOR:

- podkiad gruntujgcy,

- Wwarstwa wewnetrzna - zasadnicza ochrona antykorozyjna,

- warstwa zewng¢trzna - ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- klasa izolacji B30.

3.3. Roboty ziemne

Gazocigg uklada¢ w gotowym wykopie liniowym wykonanym rgeznie i mechanicznie
na glebokosci 0,8 - 1,1 m, zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-47, BN-83/8836-02 oraz
BN-81/6976-47.
Przystgpujgc do wykonania wykopéw nalezy wytyczyé o trasy przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zalomy trasy itp.). Wykopy wykonywaé jako
liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie azurowe. W
sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie, za$
pozostaly zakres robdt w miare mozliwo$ci mechanicznie. Dno wykopu wyprofilowaé,
wykonujac podsypke z piasku o grubosci min. 0,1 m, nie zawierajagcego ostrych kamieni i
innych cial mogacych uszkodzié powloke zewnetrzng rury. Granulacja piasku powinna
wynosi¢ 0-8 mm.
Po pozytywnym wyniku inspekeji wykonanej instalacji natychmiast nalezy przystapié¢
do wykonywania obsybki piaskowej rurociaggéw. Grubos$é prawidlowo wykonanej obsybki
piaskowej po zageszezeniu powinna wynosié co najmniej 0,3 m powyzej rury, a rura powinna
by¢ jednolicie podparta na catym obwodzie.
Dalsze wypenianie wykopu moze byé wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospéiks, przy czym wykop nalezy zasypywaé rgcznie i zaggszcza¢ warstwami, tak by uzyskaé
90% stopien zageszezenia zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.4.  Priby szezelnosci przewodéw

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci ztaczy i odbiorze prac spawalniczych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania szczelnosci, przed opuszczeniem gazociggu do wykopu,
bez zamontowanej armatury.
Zigcza spawane na gazociggu i przylaczach powinny pozosta¢ niemalowane. Kazde zlacze
powinno podlega¢ sprawdzeniu, np. roztworem mydta. Badania wst¢pne zlgczy przeprowadzié
przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,5 MPa. Czas trwania préby, co najmniej 1 godzina od
chwili osiagnigcia cignienia préby. Po wykonaniu badania wstepnego i usunieciu ewentualnych
usterck rurocigg nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem o cinieniu 0,5 MPa.
Nastepnie nalezy wykonaé prébe szczelnodci sprezonym powietrzem po ulozeniu rurociggu w
wykopie i zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc montazu armatury, polaczen (kolnierzowych,
zamknigé koricow odcinkéw prébnych oraz miejsc zlgczy spawanych laczacych odeinki po
wstgpnym sprawdzeniu szczelnosci. Probe szczelnosei wykona¢ spr¢zonym powietrzem o
cisnieniu 0,75 MPa przez 24 godziny bez spadku ciénienia. Prébe szczelnoscei przeprowadzié
komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu.
W' czasie trwania préb rurociagi powinny byé oznaczone tablicami ostrzegawczymi
zabraniajacymi zblizania si¢ do rurociggdw osdb postronnych.
Znzki i tablice nalezy ustawi¢ po obu stronach rurociggow w odleglosci nie mniejszej niz 4 m.
Wz6r i barwa znakéw ostrzegawcezych zgodnie z BN-70/N-01270. Po wykonaniu préb gazociag



nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji. Odpowietrzanie i uruchomienie sieci zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami wykonane zostanie przez dostawce gazu.

3.5. Kolizie z istniejgcym uzbrejeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przylgcza gazowego wystepuje kolizja z istniejgcym
przytaczem wodociagowym woD32 dostarczajacym wode do budynku mieszkainego.
W miejscu skrzyzowanl i zblizefi na przewdd gazowy nalozy¢ rure ostonowa PE dn 90
o dtugosci L=2,0m.
W miejscu skrzyzowa i zblizen z przytaczem wodociggowym woD32 prace ziemne
wykonywac recznie.

3.6. Ozpakowanie trasy zewngtrznego odcinka instalacji gazowej

Trase zewngtrznej instalacji gazowej W czesci podziemnej oznakowaé ta$mami
znacznikowymi koloru zéttego z wktadka metalowa. Ponadto w czesel nadziemnej trase nalezy
oznakowaé przy pomocy tabliczek znacznikowych umocowanych do stalych elementow
ogrodzenia lub $cian budynkow.
Tasme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny nalezy ukladaé wzdiuz gazociggu (nad lub
obok gazociggu) w taki sposob, aby odleglo$¢ czynnika lokalizacyjnego wynosita ok. 5 cm.
Podziemne polaczenia odcinkow taémy lokalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposéb Zapewniajacy
odpowiednig wytrzymalosé mechaniczng 1 przewodnosé elekiryczng oraz ochrone przed
korozja.
Koficowe odeinki tasm lokalizacyjnyeh nalezy wyprowadzi¢ w terenie niezabudowanym i do
stupkéw 0Znaczeniowo - pomiarowych, a na terenie zabudowanym do skrzynek gazowych,
punktow pomiarowych lub kurkéw gazowych. Polaczenie powinno by¢ trwale,
uniemozliwiajgce powstawanie przypadkowych polaczeri z metalowg obudowg szafki i
metalowymi elementami umieszczonymi w szafce. W tym celu proponuje sig stosowanie drutu
miedzianego 2,5 mm.

4. Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej

4.1. Opis przyjetych rozwigzan.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowd projektuje sig zgodnie z wydanymi przez PSG,
warunkami przylgczenia do sieci gazowej nr 31 SGAZ/WP1/368/18 z dnia 23.11.2018 1.

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa dostarcza¢ bedzie paliwo gazowe na
potrzeby ogrzewania, przygotowywania c.W.u. i przygotowywania positkow.

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa, doprowadzad bedzie paliwo gazowe od
projektowanego ukiadu redukcyjno-pomiarowego lokalizowanego w linii ogrodzenia do
projektowanego gazowego kotla C.O. z zamknigtg komorag spalania oraz do projektowane;
kuchenki gazowej czteropalnikowej w pomieszczeniu kuchni, zlokalizowanej na poziomie
parteru budynku.

Wewnetrzng  instalacig  gazowq projektuje  si¢ z  TUf miedzianych
wg PN-EN1057 lgczonych za pomoca lutu twardego oraz rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H74219 Igczonych za pomocg spawania. Polgczenia z przyborami gazowymi 1 armaturg
gwintowane., _

Rozprowadzenie przewodow wykonaé zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Lutowanie
twarde jest prowadzone w temperaturze powyzej 450°Cz zastosowaniem odpowiednich spoiw.

Przebieg tej operacji jest nastepujacy:
a) sprawdzenie i w miarg potrzeby kalibrowanie laczonych elementéw,
b) oczyszczenie bosego kofica rury oraz kielicha,



c) natozenie topnika na bosy koniec rury, w miejscach gdzie jest to wymagane,

d) wsuniecie kofica rury w kielich do wyczuwalnego oporu,
€) réwnomierne podgrzanie ztgcza do temperatury nieco wyzszej od punktu topnienia
spoiwa,

f) podanic spoiwa od krawedzi kielicha (spoiwo topigc si¢ przy kontakcie
z podgrzang rurg weiggane jest w szczeling kapilarng — az do jej wypetnienia),
g) ochladzanie zigcza oraz usuniecie resztek topnika z obszaru ztacza.

Rury do instalacji gazowych muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem
0 zawarto$ci czystej miedzi > 99,9% i zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%.

Ten gatunek miedzi oznakowany jest nastepujgco:
. wg normy europejskiej EN 1057 Cu-DHP,
® wg normy mi¢dzynarodowej SO 1190-1 Cu-DHP.

Rury miedziane muszg by¢ gtadkie, czyste, bez rys, pozbawione smaréw po procesie
ciggnienia i wegla po  procesie  wyzarzania. Dotyczy to  zewnetrznej
i wewngtrznej powierzchni rur. Rury miedziane powinny posiadaé aprobate techniczng wydang
przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, potwierdzona deklaracig zgodnosci przez producenta.
Zaleca  si¢  aby  producenci rur  posiadali  system  jakofci zgodny
z normami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-EN 29003. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego
przegrzania lgczomych elementéw. Miejsca przegrzanc sa w pozniejszej eksploatacji
najbardziej narazone na korozje,

W instalacjach gazowych nie wolno stosowaé nierozlacznych polgczen zaciskowych.
Projektujge jak i wykonujgc instalacje gazowe z miedzi, nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw mocujacych. Odleglosci miedzy uchwytami na
poziomych odcinkach instalacji podano w tabeli.

Srednica rury [mm] 12 15 18 22 28 |35 (42 |54

Odleg?fosc' migdzy 1,25 11,25 | 1,50 2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 3,50
uchwytami [m] '

Na pionowych odcinkach rur o érednicy do 22 mm odleglodci podane
w powyzszej tabeli mozna zwigkszy¢ o 30%, a jezeli rury majg wickszg srednice — to o 10%.
Obcigzenie kotkéw nie moze przekroczyé 100 N, a uklad mocowan powinien uniemozliwié
odpadniecie przewodéw gazowych w wypadku pozaru (nawet po rozszezelnieniu polaczen
lutowanych). Uchwyty i kotki rozporowe do mocowania rur miedzianych musza by¢ wykonane
z materialéw niepalnych, np. z miedzi, mosigdzu Iub stali nierdzewnej. Uchwyty powinny byé
zabezpieczone przed przenoszeniem drgan. Do instalacji gazowej z miedzi nie wolno uzywaé
uchwytow i kolkéw z tworzywa sztucznego, drewna lub zwyklej stali.

Przez przegrody budowlane i stropy przewody prowadzié w tulejach ochronnych.
Przybory gazowe nalezy laczy¢ z instalacjg na sztywno, montujac przed kazdym przyborem
kurek odcinajgey nie nizej jak 0,7 m od podlogi. Wysoko$é pomieszczeri, w ktérych montowane
sg przybory gazowe powinna wynosié¢ min. 2,2 m.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wod. — kan., elekirycznej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb
zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami



instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody wewnetrznej
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, niedopuszczalne jest ich
prowadzenie w bruzdach w tynku lub pod tynkiem.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (teks jednolity Dz. U. 2.2015r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami ).

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzac bedzie paliwo gazowe do:
- kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem g=1,2 m*h - 1 szt.
- kotta gazowego C.O. z zamknicts komora spalania q=2,4 m*h - 1 szt.

Przed przyborami gazewymi montowaé kurki gazowe kulowe.

Pomieszczenie gdzie zainstalowane bedg przybory gazowe posiada odpowiednig
wentvlacje grawitacyjna. Wentylacja pomieszczenia xuchni zapewniona bgdzie poprzez
istniejgcy kanai wentylacyjny. Pomieszczenie, w ktorym zamontowane beds urzadzenia
gazowe posiada odpowiednig kubatureg.

472. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokosé pomieszczen, W ktérych mozna instalowaé przybory gazowe powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy kubaturze minimalnej 8 m?, a W przypadku urzadzeni z
zamknieta komora spalania 6,5 m?,

Pomieszezenia, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie przyboréw gazowych powinny
mieé zapewniong ciagla wymiang powietrza.
Kociot gazowy nalezy zamontowaé w pomieszczeniu gospodarczym na $cianie wewnetrzne]
budynku, przez kitora zostanie wyprowadzony przewdd powietrzno-spalinowy typu Turbo
¢:80/125mm,  ktéry  nalezy wyprowadzi¢ ~ ponad dach  budynku. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami kociol nie moze mieé tutaj wigkszej mocy niz21 kW.

43. Przewedy spalinowe i wentylacyjne

Kazde pomieszczenie, W ktorym zainstalowano odbiornik gazowy musi posiadaé
sprawnie dziatajgca wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Przed odbiorem instalacii
gazowej nalezy uzyskac protokét kominiarski o prawidiowym funkcjonowaniu przewodow
spalinowych i wentylacyjnych. Protokét ten nalezy przediozyé podczas odbioru technicznego
instalacji.

Projektowany gazowy kociot kondensacyjny, pracuje z zamknieta komorg spalania 1
pie pobiera do spalania gazu powietrzaz pomieszczenia, W ktorym jest zamontowainy. Wywiew
powietrza z pomieszczell kuchni i gospodarczego odbywal sie bedzie poprzez istniejace kanaty
wentylacyjne, ktore od strony pomieszczeh uzbrojone bedg w kratki wentylacyjne typu A/l.

Spaliny z zaprojektowanego w pomieszczeniu gospodarczym kotia z zamknigta komorg
spalania odprowadzane beda poprzez projektowany przewdd powietrzno-spalinowy ,Jurbo” w
istniejacym kanale spalinowym komina, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Powietrze do kotla doprowadzane bedzie poprzez Wyzej wymieniony przewod powietrzno-
spalinowy. '

Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej mozliwe jest W przypadku

sytemu wentylacji nadcisnieniowej lub zréwnowazonei.

44. Uklad redukeyjno - pomiarowy
W celu opomjarowania zuzycia gazu projektuje si¢ gazomierz G4 z rozstawem kroéedw
130 mm wraz z reduktorem O przepustowosci do 10 m/h, w skrzynce gazowej O wymiarach

0,6x0,6x0,25m wolnostojgcej w linil ogrodzenia, na wysokosci nie mniejszej niz 0,5m od



powierzchni terenu.
Projekt ukladu pomiarowego gazu wedlug odrgbnego opracowania w PT przylacza

gazowego.

4.5.  Préba szezelnosci

Probg szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M- 34503
oraz Zarzadzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gémictwa Naftowego i
Gazownictwa z dnia 12 sierpnia 1982 roku, znak JB II F-81/82. Przewiduje sic wykonanie
proby powietrzem.

Przed przystapieniem do préby szczelno$ci gazocigg powinien byé oczyszczony z
zanieczyszczefl poprzez przedmuchanie sprgzonym powietrzem. Polaczenia spawane powinny
by¢ sprawdzone poprzez omydienie po napeieniu instalacji sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,5 MPa. Instalacje na lezy uznaé za szczelng i wytrzymata, jezeli podczas proby,
ktora trwa 24 godz. nie wystapia nieszczelnosci, pekniecia i odksztalcenia, a spadek ciénienia
nie przekroczy 0,1% na godzine trwania proby.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét podpisany przez
przedstawiciela inwestora, wykonawcy instalacji i dostawcy gazu.

4.6.  Obszar oddzialywania instalacji gazowej

Obiekty realizowane jako instalacje gazowe, nie oddziatujg w sposéb szczegdlny na
dziatki sasiednie, nie wprowadzajg emisji halasow i wibracji. Obiekty takie nie powoduja
zaklocei w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang. Instalacja nie oddziatuje
niekorzystnie na dziatki sasiednie. Z uwagi na powyzsze stwierdzi¢ nalezy, iz obszar
oddziatywania instalacji gazowej zamyka si¢ w catosci na dzialce inwestora, tj dz. nr 466 obreb
207 jednostka 186.201 1 m. Przemysl.

4.7 Informacja dotyczgca form ochrony
Ochrona zabytkéw
Projektowany budynek nie jest obiektem zabytkowym lecz polozony jest na obszarze
strefy ochrony konserwatorskiej ( strefa C ), w zwiazku z powyzszym wyzej wymienione
roboty podlegajg uzgodnieniu z Podkarpackim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Przemyslu.
Tereny szkéd gbérniczych
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia budowlanego
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Projektowana inwestycja nie wplywa na powstawanie zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.

5. Uwagi konicowe
5.1.Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia
z projektantem.
5.2.5tosowaé si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
5.3.Caloé¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym projekiem, obowigzujgcymi
przepisami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cz. I - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych" oraz

wytycznymi projektanta.




5.4.W czasic wykonywania instalacji przestrzegad obowiazujgcych przepiséw BHP j
Ppoz.

5.5.Prace wykonywac zgodnie z obowiazujgcg ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane z poézn. zmn., Z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.6.Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

5.7 Przestrzegaé zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Opracowal:
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WARUNKI PRZY{ ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2018 ., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t, j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1058 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemy$, ul. Pola, dz. 466, gmina; Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieptej wody
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacii gazowej:

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [m*h);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3rok] / 24139 [k\Whirok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Gazeciag $redniego cisnienia;
6.2. Materiai polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
8.3. Lokalizacja: Przemysl, dz.459/1.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Mec urzadzer:
{kw] [szt.] [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 36

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: mirimalne 1.8 [kPaj, maksymalne: 2.5 [kPa].

.............

KRS 0000374001, Sag Rejonawy dla m. st. Warszawy w Warszawie. Xli Wydzial Gospodarczy KRS

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzie! Zaklad Gazowniczy w Jadle. ul. Florianska 112 38-200 Jaslo

NP 5252496411, REGON 142739519 Kapita! Zaklacowy: 10 488 917 050 21
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8. Zakres i parametry iechniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gidwnego
wigcznie) sluzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przylaczy: 1 szt.

L . | Materiat-rodzaj, typ. ) ..
Cignienie Mioc przytgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Diugosc [m]
srednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 4 |

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego: nie dotyczy.
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny;
9.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej;
9.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccdw: 130 {mmj, lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane:
9.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt], lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzgdzenie
projektowane:

9.4. Wymaganria dotvczace redukcji:

montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m%h - 1 {szt], Ickalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;

10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gltowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

11. Przylgcze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreglonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytucwanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym,

12. Instalacja gazowa powinna hy¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciuv o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej

13. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe] lezy po stronie Klienta,

14, Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

15. Oplata za przylaczenie jest ustalana i poblerana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

16. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych | budowlanych.

17. Szacunkowa wysoko$é oplaty za przyigczenie wynosi 1 807,30 zt nefto plus podatek VAT, fojest
facznie 2 222,98 zt.

18. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii pro;ektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawemn budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzédr nad jego realizacjg. wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cignienia.

19. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytgczonych urzgdzen,

19.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenta ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

20. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przykgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dzialek, przez ktére przebiegal bedzre przy}acze bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin
realizacji przytaczenia: do 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie

21. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkaw przytaczenia do sieci gazowsj.

22. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

23. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
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24, Klauzule:

241.W realizacji Przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG SP. 2 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedy udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

24 2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. z 0.0,

24.3.Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o Zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art, 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24 4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafanie Klienta zwigzane 2z przytaczeniem, podjete

Przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nje wystapi do PSG sp. z 0.0,
Z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Wanunki przylaczenia do siec
dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej] systemu dystrybucyjnego fub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do siegi
dystrybucyjne], ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosei Jub czesci, PSG
8p. 2 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whnioskow o0 zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych
W szczegoinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia,
24.7.Whiosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG Sp. Z 0.0, — www.psgaz.pl.

24.9.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego Przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
Gazownj w Przemysly

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe infomacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59127

Petaooion lub wystania do Kienta: ~ " TU T OESEL
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

R o p———T——

Otrzymujg;
1. Kiient,
2. 315GAZ ala.




Rysunek stanowi zataeznik do warunkéw przylaczenia do Sieci gazowej i jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Jasle

Schemat ideowy

odbiorca
instalacja wewngtirzna

PSG
siet gazowa

KG

Pod—

KO - kurek odcinajacy

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wiasnoéci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorcg

Czesé do wykoaania po stronie PSG
sied gazowa

i instalacia wewnetrzna

! Czes¢ do wykonania po stronie odblorcy!

P
i

min 80

KUREK
GLOWNY |

min 300

/s

A IOV
\_ —_

i\ J

600

600

1. Mozliwoéé wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznosci od zapoirzebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] z materiatéw conajmniej trudnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowg przylgczeniowa.

3. Przejécie instalacji przez ciane budynku powinno by¢ szczeine. W przypadku Ickalizacji punktu w zamykanej wngce i
zewnetrzne] Sciany budynku, wneka powinna byé wyprawiona zatarta na gladko zaprawa tynkarska o grubosci min. 1cm).
4. Odtegloéc od krawedzi obudowy kurka gléwnego montowanego przy scianie lub we wnece $ciany budynku, do poziomu

terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otwory w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5{m].

5. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowe] wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem

pradéw biadzgcych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgcej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Rys.0r2 |pzjat Zarzadzania Majatkiem
PR a
Sporzacah | Sieciowym Zakiadu w Jasle Punkt redukeyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm*h
10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 s21, | z material rudnopalnego
9 |Gazomierz G2,5; G4; G6 1 szt PN-EN 1359
8 |Nakretka DN32 2 szt, PN-EN 20898-2
Polska Spbika Gazownictwa sp. T 0.0. " "
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 7 |tacznik DN26 do gazomierza 2 sz21. PN-75/M-54840
Oddrint Zakind Gazewnicry w Jatle 6 |Kolano nakrgtno-wkretne DN32 1 szt PN-EN 10241
wl. Roriafiska 112, 38-200 Jasio -
tel, 13 446 20 15 Fabs 13 446 37 46 5 {Reduktor gazy 'Qmax-‘lo_m:!q R 1 szl PN-M 34511
s ol E B URAn 4 |Kurek gtowny 68Kl W IUTZEMYEY s21. PN-EN-331 MoP 5260
0000374001 REGON 14, 19 (2 = - .
ECON1aZTINSIe (@) I Chcowka speciaing DNAB Enakrellar v 4] | 4 sa, PNEN lostns | P265/L2GD
2 |Zwezka stalowa symetryczha INED FON TG0 RG5E T PN-EN 102531 L290
1 | Pion gazowy rura stalowa DN20 (26,9xmin.2,9) . E:E: :ggggj P265/L.290
ot - minimum dla) ;
Poz. Wyszczegbinienie llogs Nr normy Teteriaiu Uwagi
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Jan Partyka Przemys$l, dnia 04 luty 2019 r.

Gen. Grota_Roweckiego 29
37-710 Zurawica

upr. nr: BA-VI1|-8386/3/90

nr czionkowski izby: PDK/AS/0873/03

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity Dz. U. 2018 ., poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) 0 § wiadc z a m,

ze projekt budowlany:
instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
usytuowanego na dziatce nr ewid. 466 potozonej w obregbie ewidencyjnym 207

W jednostce ewidencyjnej 186.201 1 m. Przemysi dla ' *zam.
ui. Wincentego Pola .._, 37-700 Przemysi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis projektanta

A
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

PDK-TAX-7IY-FNW *

Pan Jan Partyka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0873/03

adres zamieszkania Gen. VGrota_-Roweckie'go 29, 37-710 Zurawica

jest cztonkiem Podkarpackiej 'Okregowéj .Izby Inynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpoWiedzialndéci cywiinej. h

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiséf’n élektror’niczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastebca Przewodniczacego Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2601 r- o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 3450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podplsem alektroniczn\'rn'! weryfikowarym przy pomocy wainegc kwalifikowanego certyflkatu s3
- réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

* Weryfikacie poprawnoscl danych w niniejszym 1aéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Poiskiei 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sie 2 Liurem wiadciwej Okregowss izby Intyniardw
Budownictwa. ‘
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GERAERE:
TRIAD wiiE = rlin
W?i e h Przemys] dnia 2203, 20 .
3700 PRIEMYSL |
Ne ____§§—VII:_[-8386/3 /90
DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmenia _samodzielnych funkc;: techmcznych u;r budoumxctune
c1usti3,§ 2 ust.1,pkt. 2,us1: 2, Pkt 2
5us1:1 Ek 2 ust.2_- - & e @8 i

Na podstaw:e §6 s 1 § 13 ust, l-pkt

l".i.

w sprawie samodzxelnych funkcji’ techmcznych w budowmctme {Dz U Nr 8, poz 46) stwrerdza

Lz’ pozm.egszymz. zmianami -/Dz, U N 42 P0Z.334 z 1988 r / R
sle, ze: Obywatei(ka) .. Jan._ .Partyka ﬁ-m&xﬁlana . SR

(tmig 1 nazwiska) .

technik budcwlany o sbecjalnoéci budownlctwo ogélne

(tytul naul:c‘ry zaw‘odowy) -

urodzeny(a) dnia 12 k“'ie'tnialg 54 LW . ‘. '-Zurawic‘y & = _.

posmda przygotowame zawadowe upowazmajqce do wykonyWama samodmelnych funkc;u )
proaektanta, kierownika budowy i robét

(rodza} funkejl). B T . ot

: instalacyjno—iniynieryjnea
(rudza: specjalnoﬁc! f-e:hn:e::m Imdownlnej) .

W specjalnosci

w zakresie _"si.,ggiq_i_“instalagai sanitamvch '

(specjauzjlcja .za_wndpwa)

W.A. Kr. 184-3 r, MA-'BUA!H 23.000 "szt. DN-14 11-34 22080




[nformacia dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

_Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dziatki
nr ewid. 466 obreb 207 jednostka ewidencyjna 186.201_1 m. Przemyvsl™

Nazwa 1 adres inwestora:

ul. Wincentego Pola _
37- 700 Przemysl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego
informacje:

Jan Partyka

37-710 Zurawica

ul. Gen. Grota-Roweckiego 29

{9



Cze$é opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszcezegolnych obiektéw;
a)  zakres rob6t
v’ instalacja gazowa

b) kolejnos¢ realizacji

v" wykonanie wykopu liniowego

v" montaz i ulozenie gazociagu PE

v" wykonanie bruzd , przebié w $cianach i
przegrodach

v’ montaz wspornikéw i obejm

v’ ulozenie i polaczenie rur

v’ montaz urzadzer armatury i wyposazenia
v" roboty wykofczeniowe — proby
wytrzymalosci i szczelnosci instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek mieszkalny w trakcie realiza Cji wraz infrastrukturg techniczng.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia Wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu elektronarzedzi,
maszyn i urzadzen technicznych:

v" pochwycenie koficzyny gérej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),
v" potracenie pracownika przez maszyne,
v’ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
v" upadek pracownika z wysokosci;

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w
zakresie instruktazn ogoblnego i stanowiskowego BHP.

Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie
stopnia wystepujacych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen dla kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego oraz zasady | metody udzielania pierwsze; pomocy.




Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
v szkolenie wstgpne,
v szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy _Instrukta? stanowiskowy- powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
v wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
v obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
v postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
v udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia fub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

v’ oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot -ogrodzenia terenu
i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektryczne;,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socj alnych,

zapewnienie o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

wyposazenie w Sprzgt p.poz

stosowanie sprzetu posiadajacego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

prowadzenie prac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robot,
majstra budowy

stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;.

RN NN N S

Opracowal:
tech. budf Jal) Partyka
upr- budowiane do projekidivania | kisrowonic
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POLSKA Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle - zal. nr 27

SPOLKA GAZOWNICTWA

Protokét zwrotu terenéw zajetych czasowo pod budowe gazociggu, uwzgledniajacy wykonanie prac
odtworzonych - oéwiadczenie wiascicieli nieruchomoéci, na terenie ktérych zlokalizowane zostaty
urzadzenia, o braku zastrzeiei z ich strony odnosnie lokalizacji tych urzgdzen oraz uporzadkowania
terenu budowy

Budowa przylacza gazowego $redniego ciénienia do punktu gazowego dla zasilania budynku

mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 466 przy ul. Wincentego Pola w Przemysiu
{nozwg zadania inwestycyinegoj

inwestor:
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriarska 112, 38-200 Jasto
Adres inwestycji: Premy$l ul. Wincentego Pola dz. nr: 459/1, 466 obreh - 207 Przemysl

(miejscowosc, ulica, dz. nr evs.)

Dziatka nr ewid.: 459/1
Zlokalizowana w: Premysi
Stanowiaca whasnosc:

zostata doprowadzona do stanu naieytego, teren po budowie zostat uporzgdkowany, wtasciciel nie wnosi
zastrzezen do sposobu jej uporzadkowania.

Wiatciciel nie wnosi rowniez uwag do lokalizacj gazociagu, zabudowanych urzgdzen oraz oznakowania.

[miejscowast | data)

it
o
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“REZYDENT Przemysl, dnia 3 wrzesnia 2019 1.

A0S 5740 SHEYRFLA

(ur rejestru organu wydajacego decyziz)

DECYZJA NR 237/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, 22019 . poz. 1186) oraz na podstawie art, 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe? z dnia 30 lipca 2019 1.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe v

dla:
- 37-700 Przemysl, ul. Przecznica Walowa

—_y i

obejmujace:
sbudowe wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr zlokalizowanego
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przecznica Walowa w Przemyslu, na

terenie dzialki nr 678 obreb 2077,

autor projektu budowlanego: mgr inz. Piotr Szlarp

specjalnosé uprawnien: instalacyjna

zakres uprawniefi: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

nr uprawnien: PDK/0085/PO0OS/13

zaswiadczenie POIIB: PDK/1S/0163/13

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
~ kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym si¢
uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
2) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang,
~ Pprace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.?

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 lipca 2019, -, zam. 37-700 Przemys],
ul. Przecznica Watowa 4/9, wystapila o wydanie pozwolenia na budowg wewnetrznej instalacji
gazowej dla lokalu mieszkalnego nr zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Przecznica Walowa v W Przemyslu, na terenie dzialki nr 678 obreb
2077,

Projekt budowlany stanowigcy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez

tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 E-awa bu@prlﬁ@&g& S
Bl
o

Urzad Miejski w Preem;
37-700 Przemy4] ... ... A
1 1ats A Odpi.



Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosé — dziafka numer: 678 obrgb 207.

Przedmiotowy budynek usytuowane sa w strefie ,,A” ukladu urbanistycznego miasta
Przemy$la, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1493.

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy —Prawo budowlane, na wykonanie wnioskowanych robot
budowlanych, Inwestor uzyskal pozwolenie Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw — decyzja z dnia 3 czerwca 2019 r. znak: IRN-11.5152.170.2019.PG.

Aby zapewni¢ stronom czynny udziat w toczacym sig postepowaniu tut, organ pismem
z dnia 12 sierpnia 2019 r. znak: A0S.6740.224.2019 tut. organ zawiadomit strony (wlascicieli
nieruchomoéci bedacych w obszarze oddziatywania), o toczacym si¢ przed tutejszym organem
postgpowaniu administracyjnym, w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na
budowe.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz jest wykonany przez osobg posiadajgca wymagane uprawnienia
orzeczon o jak w sentencji.

¥
Integralna cze$cig niniejszej decyzji jest opieczgtowany i podpisany projekt budowlany.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za
poérednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
7, dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez wszystkie
strony, decyzja podlegaé bedzie wykonaniu i nie bedzie mozna zaskarzyé jej do sadu
administracyjnego.

Nie podlega optacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 1000).

2 up. PREZYDENTA MIASTAQL
w A e

Otrzymuja (stranv nnstepowania);
1. ¥  y37-700 Przemysl, ul. Przecznica Watowa 8 +2 egz. proj. bud.

2. Strony postepowania wg odrgbnego rozdzielnika
3. Aa. AOS/AS

do wiadomosci;
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl
ul. Siemiradzkiego 5 + 1 egz. projektu bud.

2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemysla, 37-700 Przemysl, ul. Ratuszowa 1
(organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu}

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania sie,z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony $rodo¥iskallChpinig mspektora $amitarnego, podlega podaniu do publicznej
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wiadomodci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.
U. 22017 r. poz. 1405.)9.

Informacija o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na érodowisko™.

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowiazany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy
z projektem, dotaczajac na pi$mie:

1) ofwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a tak2e zaswiadczenie, o ktbrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mo:ma

przystapié po zawiadomieniu wiaéciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniv budowy, jezeli organ

ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzZytkowania obiektu

budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskac decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe

obicktu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,

XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiedlniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do

pigeiu stanowisk wiacznie), XVIIH (z wyjatkiem obiektéw magazynowych; budynki skladowe, chlodnie,

hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
skladowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,

waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz row6w melioracyjnych), XXVII-XXX

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wladciwy organ

nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem

0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca

1994 1. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Waiosek

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia

obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od

dnia, w ktérym decyzja ta stanie sie ostateczna Iub zostanie przerwana na czas duzszy niz 3 lata.

1)
3
3)

9

Nalezy wpisaé ,,budowe” lub »rozbibrke™.

Nalezy wpisa¢ , budowlany” lub , rozbidrki”,

Nalezy wskazaé podstawg prawng nalozenia warunkSw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 21 3 usiawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane albo art, 93 ust. 2 | 3 ustawy z dnia 3 paZdziernike 2008 r. o udostepnianiu informacji

0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. 22016 1. poz. 353, z p6zn. zm.),

Do decyzji wydanych w wani Ore, (S i i
tyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktér g0 przeprowadzono pﬁl&% gﬂgﬁﬂdaa{ywmna na

gmeWiskD. GabLLLI T MY
Dotyczy przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, Stata sie teczna
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWE!

l.  Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora

b) warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
¢) inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych
d) obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewngtrznej instalacji gazowej

dla potrzeb lokalu mieszkalnego ni  w budynku przy ul. Przecznica Walowa v Przemyélu.
Po wykonaniu inwestycji gaz wykorzystywany bedzie w lokalu dla potrzeb przygotowywania positkow
(kuchnia gazowa) oraz dla potrzeb przygotowania cieptej wody uizytkowej oraz ogrzewania pomieszczen

(kociot gazowy dwufunkcyjny).
Opomiarowanie zuiycia gazu odbywal sie bedzie gazomierzem, ktéry zlokalizowany zostanie

w istniejgcej na szafce wnekowej na galerii balkonowej, przy drzwiach wejéciowych do mieszkania nt
(na wniosek Inwestora projektuje sie monta: gazomierza w istniejace] szafie wnekowe], w miejscu po
zdemontowanym gazomierzu dla jednego z mieszkar budynku nr 4a. Instalacja gazowa w tym mieszkaniu nie

jest eksploatowana),
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe instalacji gazowej w obrebie lokalu

Inwestora oraz na scianie zewnetrznej budynku (galeria batkonowa od strony podwérza).

3. Lokalizacja inwestyc]i | jej zagospodarowanie.
Wewnetrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana w budynku przy ul. Przecznica Watowe)j,
na terenie dz. nr 678 obr. 209 jednostka ewidencyjna: 186201_1 Przemysl.

4. Wplyw inwestycji na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do grupy przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywac

na srodowisko

5. Warunki z korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Obszar inwestycji zamyka sie w bryle budynku oraz w bezpodrednim terenie przyleglym do niego. Nie
ma szczegblnych wymagari dotyczacych warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznodci ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Po stronie inwestora jest uzyskanie zgéd wtascicieli nieruchomosci na wykonanie instalacji gazowej,

zgodnie z niniejszym projektem (m.in. zgoda wspéinoty mieszkaniowej)

ll. _Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji.
Podstawq udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanej instalacji gazowej
sg art. 20 ust. 1 pkt. 1ci art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy 2Jdnid 7/tipca 1994r. ,Prawo budowlanthekstgegpoh

Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdéZniejszymi zmianami).




Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem wewngtrznej instalacji gazowej. Projektowane przedsiewziecie zalicza sig do inwestycji
kubaturowych, ktérych realizacja powoduje oddziatywanie na érodowiska o réznych jego komponentach.
Zwiazane jest z moiliwoscig powstania ,produktow” ucigzliwych lub szkodliwych dla najblizszego otoczenia
i érodowiska. Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia budowy inwestycji. Ogolnie
oddzialywanie na érodowisko, ktére bedzie wystepowaé w fazie realizacji przedsiewzigcia moina
scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane giéwnie wewnatrz
budynku. Uwzgledniajac zakres przedmiotowego przedsigwziecia objetego whnioskiem, przewiduje si¢ ze
ewentualne wystapienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewzigd znajdujacych sig na obszarze, na
ktdry bedzie oddziatywaé projekiowana inwestycja bedzie miato charakter lokainy. Nalezy tu wymieni¢ takie
przede wszystkim czynniki jak: powstawanie odpadéw i hatas zwigzany Z praca przebijakow i wiertarek.
Ucig2liwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustgpia po zakoficzeniu budowy. Nalezy w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ bad? zupetnie wykluczyc ich powstanie.
Warunkiem ich oddziatywania i minimalizacji jest prowadzenie prac budowlanych w godzinach od 6.00
do 22.00. Wéwczas powstajacy hatas zlewa sie z tlem natgienia ruchu ulicznego i jest mniej odczuwalny.
Poziom hatasu przenikajacego do érodowiska nie moze przekraczad wartosci dopuszczalnych okredlonych
w rozporzadzeniu Ministra ¢rodowiska 2 dnia 29.07.204r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w érodowisku (Dz.U. nr 178, poz.1841).

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystepuja jakiekolwiek realne oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddzialywania inwestycji nie przekracza granicy dziatki, na ktdrej projektowana jest
inwestycja.
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej obejmuje teren dziatki nr: 678 obr. 209
m. Przemyéla.

Obszar oddziatywania obiektow nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu na
ktérym zostato ono zaprojektowane i nie przekroczy granic dziatek bedacych przedmiotem realizacii

inwestycji.
l1l. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Dane ogdlne o obiekcie.

1.1.Pomieszczenia z przyborami gazowymi.
Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa zamontowana zostanie w pomieszczeniu kuchni.
Kociot gazowy dwufunkeyjny, z zamknieta komorg spalania, zostanie zamontowany w pomieszczeniu
korytarza, po zdemontowaniu kotfa na paliwo state.
Doprowadzenie gazu odbywac sie bedzie instalacja gazowa projektowang w mieszkaniu Inwestora.

Prace kotta gazowego przewidziano w uktadzie automatycznym eiiminujac staty dozor obstugi
kottowni. Okresowo nalezy dokonac przegladu i konserwacji urzadzen i armatury. Dozér kotta i palnikow
zaleca sie powierzy¢ serwisowi dokonujacemu posezonowych konserwacji:

2. Proiektowana instalacja gazowa — poddasze budynku

2.1. Przewody gazowe.
Rozprowadzenie przewoddw wykonat zgodnie z zataczonymi rysunkami. Do wykonania instalacji nalezy uiyc
rur stalowych czarnych bez szwu Wg PN-64/H74200. Poszczegblne odcinki iaczyé przez spawanie
i zabezpieczyé przed korozjg (dwukrotne malowanie — farba miniowa + emalia), po pozytywnej prébie
szczelnoéci. Przewody mocowat w uchwytach lub hakach co 1,5-2m. Przez przegrody budowlane i stropy
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przybory gazowe nalezy taczyd z instalacjg na sztywno, montujac
przed kazdym przyborem kurek odcinajacy nie nizej jak 0,7m od podiogi. Wysoko$é pomieszczenia W ktérym
montowane sg aparaty gazowe winna wynosi¢ min.2,2 m.

Przewody instalacji gazowej, W stosunku:do przewgddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku {centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnei, “elekiryczne], piorunochronnej i.t.p.}, nalety




lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odiegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
€o hajmniej o 20mm,
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni cian, dopuszcza sie prowadzenie ich
w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych — po uprzednim wykonaniu préby
szczelnodci instalacji - tatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujacy korozji przewodéw. Zaleca sie
woweczas zatozenie na rurociggach otuliny np. z , Termoflexu”.
Instalacjg pomalowaé zgodnie z PN 70/N-01270. Rurociagi stalowe oczysci¢ do [l stopnia czystosci
i pomalowad zestawem:
- farbg podktadowa np. ,,Unikor”
- farbg syntetyczng nawierzchniowa ogélnego stosowania /3151-000-860/ kolorem z6ttym.

Przed kaidym przyborem gazowym projektuje sie montaz sferycznego przelotowego, wykonanego
z mosigdzu, kurka gazowego.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690) 2 péiniejszymi zmianami.

2.2. Przybory gazowe.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie nastepujace przybory gazowe na kondygnacji poddasza, kt6re powinny

posiada¢ atest dopuszczajacy je do uzytku:

* Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem Q = 8kW G=0,9m%/h - 1szt.
* Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania, dwufunkcyjny dia potrzeb
Centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uiytkowej Q=20kW G=2,3m3/h - 1 szt.

W przypadku braku na $cieice gazowej przyboru, oryginalnie zamontowanego filtra gazu, zaleca sie
dodatkowo jego montaz.

Odlegto$¢ przyboru gazowego od gazomierza nie powinna by¢ mniejsza od 3.0m, mierzac w rozwinieciu
dtugos¢ przewodéw, a od pojedynczego palnika gazowego 1,0m, liczgc w rzucie na ptaszczyzne pozioma.

2.3. Odprowadzenie spalin | wentylacja.
a) Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy c.0.+ c.w.u. 2 zamknietg komorg spalania

musi posiadac indywidualng wentylacjg wywiewng o wym. @120mm, wyprowadzona min. 0,6 m ponad dach
- catkowita minimalna dtugoéé¢ komina 2,0m.

Pobér powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin wykonaé nalezy przy uzyciu indywidualnego systemu
koncentrycznego powietrzno - spalinowego (tzw. ,rura w rurze”) wyprowadzonego ponad dach budynku lub
przy uzyciu przewodéw poboru powietrza z zewngtrz oraz przewodu odprowadzenia spalin w wersji
rozdzielczej (zgodnie z wytycznymi okreslanymi przez konkretnego producenta kotta gazowego).

b) Kuchnie gazowe nie wymagaja odprowadzenia spalin. Pomieszczenia, w ktdrych sg zlokalizowane
te przybory musza posiadaé¢ indywidualng wentylacje o wym.1l4x14cm lub $rednicy réwnowainej,
wyprowadzong min. 0,6 m ponad - catkowita minimalna dtugo$¢ komina 2,0m.

Zaleca si¢ zapewni¢ w pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi doptyw powietrza zewnetrznego
np. poprzez montaz nawiewnikow $ciennych z grzatkami elektrycznymi.

2.4. Sprawdzenie szczelnosci instalacji.
a) Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonaé

dwukrotnie préb szczelnoéci. Pierwszg prébe nalezy przed podiaczeniem rurociggébw gazowych
do odbiornikéw, drugg — z potaczonymi odbiornikami (aparatami) do sieci rurociggéw bez zainstalowanego
gazomierza.

Nalezy dokona¢ préby szczelnodci sieci rurddiggdWw|iphzet: Bazomieizem i oddzielnie rurociggow
za gazomierzem do odbiornika {w zaleznosci od rodzajuwykonanej instalacji gazowej).




—

b} Przy rozgatezionej instalacji moina dokona¢ prob szczelnosci poszezegolnych
rozgatezien, a nastgpnie nalezy wykonaé prébe catosci instalacji. Przed proba szczelnodci naleiy przedmuchac
siec rurociggdéw sprezonych powlietrzem.

c) Pierwsza probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Do
przeprowadzenia proby mozna uzywac dwutlenku wegla (COz) lub azotu. Nie woino przeprowadzac prob przy
uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione. Probe naleiy przeprowadzi€ po napetnieniu
rurociggu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub gazu, ktérym zostat napetniony rurociag z temperaturg
otoczenia.

Do kontroli ciénienia nalezy uzywac manometru precyzyjnego. Czas na wyréwnanie temperatury
_ w zaleinoéci od wielkoéc instalacji — wynost 15 - 30 minut.

Instalacje nalezy uwazac za szczeln, jezeli wytworzone ciénienie 0,1 MPa

pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.

d) Badania szczelnosci potaczen {kurkow itp.) nalezy wykonywac przez powlekanie badanych miejsc potaczen
wodg mydlang przy naniesieniu  wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnoéci nalezy usungé¢ przed
rozmontowaniem w migjscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

e) Druga probe szczelnoscl nalezy wykonaé po polaczeniu aparatéw na cisnienie
0,05 MPa. Do kontroli cisnienia nalezy uzywac manometru rteciowego (U-rurki).
Czas na wyréwnanie temperatury —w zaleznoéci od wielkosci instalacji — wynosi 15 - 30 minut.

f) W przypadku 3-krotnej préby szczelnosci o wyniku ujemnym, naleiy cata instalacjg przemontowaé na nowo.

2.5. Odbiér instalacji gazowe].
a.) Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po :
otrzymaniu pozytywnego protokotu kominiarskiego

—  wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym.
b.) Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpic
dopiero po sprawdzeniu instalaciji.
¢.) Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

2.6. Redukcja i opomiarowanie gazu.
W celu opomiarowania zuZycia gazu wykorzystany zostanie istniejacy gazomierz G-4 z rozstawem kroécodw
130/250mm. Gazomierz Zlokalizowany jest w jednej szafce wnekowej, razem z gazomierzami dla lokalow 6

oraz 8.

3, Zestawienie podstawowych materiatow
s Rury stalowe czarne b/sz dn 25 —1,5 mb

e Rury stalowe czarne b/sz dn 20-8,5mb

« Rury stalowe czarne bfszdn 15 - 2,5 mb

e Zawdr kulowy do gazu dn 15 MOP=5har — 1 szt.
e Zawor kulowy do gazu dn 20 MOP=5bar - 1 szt.

4, Uwagi.
- roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami | wytycznymi producentow,
- wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”, pod nadzorem osohy .posiadajacej .stosowne uprawnienia budowiane,
ze szczegdlnym zachowaniem przepiséw BHP,



- wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,
przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé wymiary na budowie,

- wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
- za kompletne opracowanie naleiy przyja¢ wszystko co zostato narysowane opisane, objete

specyfikacja oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowe

funkcjonowanie obiektu,
- materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadaé wymogom postawionym

w projekcie, co do jakoéci parametréw technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatéw. Nalezy
przestrzega¢ instrukcji montaiowych producentdw i dostawcéow odpowiednich materiatow. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne,

Opracowat :

mgr inz. Piotr Szlarp




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi)

Inwestor:

ul. Przecznica Watowa

37-700 Przemys!

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Przecznica Walowa

37-700 Przemys$!
dz. nr 678 obr. 207 jednostka ewidencyjna: 186201_1 Przemysl

Przedmiot opracowania:

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DLA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY
PRZECZNICA WALOWA = W PRZEMYSLU

Opracowat:

mgr ini. Piotr Szlarp




1. Zakres robét
Zakres robdt dla catego zamierzenia obejmuje rozbudowe instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego w budynku przy UL. Przcznica Walowa 4/9 w Przemyélu (na dz. nr 678 obr. 209 jednostka
ewidencyjna: 186201_1 Przemysi).

2. Kolejno$¢ wykonywanych robét:

Roboty budowlane — wykonanie przebi¢ w Scianach i przegrodach.
Roboty montazowe — montaz wspornikéw i obejm.

Roboty spawalnicze — potgczenie rur poprzez spawanie.

Roboty montazowe - montaz urzadzen gazowych.

Roboty wykoriczeniowe — préby wytrzymatosci i szczelnoéci instalacji.
Roboty malarskie - wykonanie pokryé antykorozyjnych na rurach.

VVVVYVY

3. Wykaz obiektéw budowlanych istniejgcych na dziatce
Dziatka nr 678 obr. 209 zabudowana budynkiem oznaczonym nr 4, mieszkalnym, wielorodzinnym.
Obiekt mieszkalny posiada nastepujagce media: energie elektryczng, teletechnike, wode oraz
kanalizacje.
W sasiedztwie budynku zlokalizowane s drogi, podwdrze oraz sgsiednie budynki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-

pieczeristwa i zdrowia ludzi
Koniecznos¢ prowadzenia prac w sgsiedztwie drogi publicznej i ciggéw pieszych.

>. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

® Zagroienie wybuchem gazu.

* Poraienie pradem.

* Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatéw.

* Roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi.

* Roboty wykonywane w obrebie skrzyiowar z Istniejagcym uzbrojeniem budynku.
Roboty budowlane — wykucia wnek pod obudowy i rurociagi, przewierty przez sciany i stropy.
* Roboty spawalnicze przy taczeniu rurociggow.

* Roboty prowadzone na wysokosci.
Miejsca wystepowania zagrozer, ich skale jak i strefe ochronng nalezy opisa¢ w ,planie BIO, ”
natomiast czas wystapienia zagrozenia okre$li¢ w harmonogramie realizacji inwestycji.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

budowlanych
Przed przystapieniem do realizacji robét WSZyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowigcego BHP.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrécié uwage na;
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, w tym udzielania pierwszej
pomocy.
Okreslenie stopnia wystepujacych zagrozer dla kazdego stanowiska pracy.

— Koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen.

— Koniecznoé¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegéinie nie-
bezpiecznymi.

— Ombdwienie bezpiecznych metod i sposobu wykonania robét spawalniczych i prac na rusztowa-
niach, zgodnie z przepisami zawdrtymi Wi Rodperzadzenit Ministra Infrastruktury z dnia
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06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 47, Rozdz. 16 — Roboty spawalnicze).

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji robdt transportowych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji robdt budowlanych, wykonywanych za-
réwno recznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. przy wykonywaniu robdt spawalniczych.

Przestrzeganie przepisow BHP i P.Poz. podczas realizacji prac na wysokosci.

Ponadto nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, podczas przystepowania do wykonywania przebid
budowlanych lub innych prac budowlanych, przed ktérymi naleiy zinwentaryzowaé przewody elektryczne,
a nastepnie wykonaé te prace w taki sposéb, aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do porazenia pradem.

Nie woino dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych badan
lekarskich, kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Przed przystapieniem do prac, termin ich rozpoczecia naleiy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu
w Przemyslu.

7. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

v

AN

ANRNENEN

Na pomieszczeniu socjalnym {sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt.

Stosowanie sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty | dopuszczenia do wykonywania prac na
wysokosch.

Prowadzenie prac montazowych pod bezpoérednim nadzorem kierownika budowy, kierownika
robdt, majstra budowy.

Stosowanie srodkéw ochrony indywiduainej.

Stosowanie sprzetu ochrony P.Poz. (gasnice, koc azbestowy).

Stosowanie przyrzadéw do oznaczenia obecnosci gazu w pomieszczeniu {eksplozymetr}.
Stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U. Nr 120 Poz. 1126)
zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegbtowego planu Bezpieczenstwa | Ochrony

Zdrowia.

Opracowat:
mgr ini. Piotr Szlarp

mgr inzl Pioir SZLAR

uprawnienia budgwlane nr PDK/O0BS/PODS/H3
do mrojeklowariz bez ograniczen w specianodcl instatacying
¥r28icesiz siec, instalaci urzgdzert cieplnyck, wentdacyinyeh,

gazowych, wodociagowych ; kanalzacyinyeh
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SKALA 1:100
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zatwierdza projekt budowlany
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decyzja nr .2l 260!
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mieszkanie nr 9
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istn. szafa wnekowa ﬁ’ l
(1 gazomierz istnigjgcy
1 gazomierz projektowany}) J J [
KG4p - Kuchnia gazowa 4painikowa Q=1 0.0kW G=1,2m3¢h B B
Keo+cwu - Kociol gazowy kondensacyjny z zamknigta komora spaiania do bud. nr 4a J’
dwufunkeyjny c.0. + cw.u. - Q=20kW G=2,3ma/h

chni oraz w pomieszezeniuy korytarza, w ktérym planowany jest montaz kotla gazowego
ul. Doszyhskiego 6 37-700 Przemys!
WAEOWE ! PRZEMYSLU

UWAGA:

kondensacyjnego Z zakmnigtg komora spalania (np. nawiewniki scienne z grzatka
tel. 692 427 259 rurpro fekt@interia.p!
Skefﬂi.] *100 | STARUMIRODZAJ DOKUMENTAGY)

?g}agzakon.: INSTALACJA GAZOWA,
Urzqd Miejski w P%i%?;nieo PIETRA - FRAGMENT

lfavlecra sie wykonanie wentylacji nawiewne] powictrza zewnetrznego w pomieszezeniy

U

elektryczng)

——[FPUIF.PROJEK 7| Nemerrmme

Piotr Szlarp Projektowanle i Nadzory 1

OBIEKT: | OWAL MIESZKALNY N° ¥ BUDYNKU PRZY UL, PRZECZNICA
PROJEKT BUDOWLANY 1

37-700 Przeryy ‘ 1

Rynek i Projektowat: mgr iz Pigtr SZLARP
nr PDK/0DB5/POOSH3
W e ny % b

ﬂ B _y, I |
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Schemat uktadéw pomiarowych EJREZYBENT
- 700 -
i
8 2 i
3 i
I
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. isthiejacy gazomierz

1]

Poziom podioal

Urzgd Miejski w Przem;

37-700 Przerayé]
Rynek 1

projektowany gazomierz
dla lokalu nr 9

8/

Armatura punktu pomiarowego

Gazomierz G4 (130/250mm)

Kurek kulowy gazowy

Kréciec - rura stalowa czarna

Dwuzigczka kolankowa nakretna

Rura stalowa czarna bez szwu

Kolano nakretno-wkretne

Wentylowane drzwiczki z blachy stalowej

D INd(onlslw( oo

Istn. szafa wngkowa wentylowana

Y PUIR.PROJEK T ‘orermems

Piotr Szlarp Pro jektowanie i Nadzory 3
ul, Daszynskiego 6 37-700 Przemysl
tel. 692 427 259 rur.pro jektBinterlo.pl

OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY NR 8 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECZNICA

WALOW ' PRZEMYSLU

Skalab /s STADIUM | RODZAJ HOKUMENTACI
PROJEKT BUDOWLANY

Data zakod.: INSTALACJA GAZOWA

2019

féhf,CHEMAT UKLADOW POMIAROWYCH

Projekiowat: mgr inz, Plotr SZLARP
nr PDK/008S5/PODSH3 - /
w3 reraseia ‘-.....-u‘-,‘n...u.n‘.'-_...-..,.,"”

1ata Dodpi:
v




DWZ NiIERUCHOMOSCI Andrzej Pawliszak
37-700 Przemysl ul. Sienna 24c '
NIP 795-202-98-36, REGON 181058849

Przemys$l, dnia 5 lutego 2019r
FLNIG Ubi Bolaty vy 2 8 0.0,
Pivro Sigel Sprzecaiy Poludnie
BOK Preemys:
wplynglo dria

2019 -03- 0 4

Ref. .. Ldz /
-2 F T 1111 7 OO SN+ ¥ S

ul. Przecznica Walowa
37-700 Przemys|

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie doprowadzenia gazu przewodowego do lokalu
stanowigcego Pani wiasnose, dziatajac imieniem i na rzecz Wspoinoty Mieszkaniowej
Przecznica Watowa _ w Przemysiu informuje, ze wyrazam zgode na powyzsze pod niw
warunkami: . -

- calos¢ prac nalezy wykonaé na koszt wilasny, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich
zgod od organéw konserwatorskich i budowlanych; '

- jaklekoiwiek szkody powstate w trakcie prowadzenia prac w mieniu Wspolnoty lub oséb
trzecich nalezy naprawi¢ w termiinie 7 dni liczge od daty ich powstania; L

- Po zakoriczeniy prac nalezy przediozy¢ administratorowi' budynku . odpis protokotu
odbiory prac, protokét szczelnosci instalacji gazowej oraz opinii kominiarskiej.

2. ala PR R

Otrzymuja; - Zf\ﬁjaﬁgﬁm\/’——:
1. Adresat W

--------------
.........
------------

. data ) ;
Biuro Obstugi Kiienta — ul, Plac na Bramie 8 w F’rz«emys’lu’;""j’”'g
godziny otwarcla: od poniedziatku do czwartky — 7.30-14.30, pigtek ~ 7.30-13.00 -7
‘ tel. 606-355-476, 604-541-822,
www.dwznieruchomosci.pl, e-mail: dwznieruchom osci@wp.pl . —

1



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polka Spétka Gazownictwa $p. Z 0.0.
Oddzial Zaldad Gazowniczy w Jagte
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48

Gazownia w Przemyéiu

ul, Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi ;

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 ul. Przecznica Waiowa
37-700 Przemysi

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 864387/19 / 2 | 19 Przemys! , 12.03.2019 1.

Numer dokumentu: 31 5GAZMWP1M51/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Pizewldywany pobér gazy Ziemnego wysokometanowego w ifoéci nle wighkszef nit 10 m*n

W odpowiedzi ha wniosek z dnia 05.03.2019 I.. W Opargiu o Rozporzqdzehie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemy gazowego (1. j. Dz. U. 2 2018 1, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig n‘a,stepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej: '
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Misjsce preylaczenia instalagji podmiotu {Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemyél,
ul. Przecznica Watows  :oka) nr. - gmina; Przemyd),
3. Cel wykorzystania patiwa gazowego:
~  Przygotowanie positiow
— Przygotowanie cieplef wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i iloge urzgdzen gazowych, ktore beds podigezene do instalagji gazowej:

— o ‘ o= ' ' . ‘ Lacana moc j
Urzgdzenie - o Moc urzadzenin Liczba urzgdzer _ urzadzen
, IkWJ . [s?l-] W]
Kociot CO + CWU 20 1 20
Kuchnis gazowa |~ i 10 N 1 N 10
B taczna moc [kW] %0

5. Dostawa i odblér patiwa gazowego:
5.1. Moc przylgezeniowa: 3 [m®m;
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1300 Im3frok] 7 14264 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze sredniego ciéhienia
8.2. Lokalizacja; Przemyel, ul.Przecznica Walows, dz.207-691.
7. Ciénienle paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 ikPa}, maksymaine: 300 {kPa]
7.2. w punkcie dos’tarcz‘ania i odbioru: minimalne 1.8 kPaj, maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dbtyczqce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: lokal migszkainy, Przemyél, ul. Przecznica Walowa @ dz. - gmina:
Przemys$i
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku .
8.3. Charakterystyka uklady pomiarowego: Urzqd Mle] ] v Pry o 27k
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 5 [szl], rozstaw KBEsoHwWs 18 f{fﬁﬁm%ﬁﬂfzacja: ng._klatce
schodowe], urzgdzenie istniejace; Ryne};: ; .

o

' EATE
Polska Spolka Gazowniciwa sp. z o ul. Wojtiecha Bardrowsklago 16, 33100 Tamew
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, . Floriafska 112, 8-200 Jasip
KRS 0000374001, Sad Relonowy ol Krakowa - Smdmiescla w Krakowie, Xi) Wydzigt Gospodarezy KRS
NIP 5252498411, REGON 142739510, Kapllal Zakiadowy: 10 488 017 050 zf
www psgaz.pl
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§.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [sz}, rozstaw krocohw: 130 [mm), lokalizacja: na klatce
schodowsj, urzadzenie projeklowane;

8.3.3. typ gazomierza. miechowy G4 - 10 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm), jokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4 1. montaZz reduktora o przepustowoéci do 10 m?fh - 1 |szt), lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;

8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowl; kurek

giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt p;zychzenia ponos! przedsigbiorstwo gazownicze.’
11. Instalacja gazowa‘ powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w tryble okreslonym Prawem budowlanym,

zigodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia D002 r. w Sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciv o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sfe stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z siec gazowe].
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ledy po stronie Klienta®.

12. Przylgczane do sieci urzadzeria i instalacje muszg spefnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:
12.1. bezpigczenstwe funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpleczenie systemu Qazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego naiezy ponQWme' wystapic z Whiogkiem
o okreslenie nowych Warlnkow przylaczenia do siecl gazowej.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
15, Warunki przylgczenia sporzadzono W dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kilenta.
16. Kiauzute:

18.4.W realizacii przylgczenia (w tym W ppracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwiazania
techniczne | technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.z0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktarych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projekiantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektroniczne).

16.2. Projekt instalacji gazowe) nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0

18.3. Niniejsze Warunki przyigczenia do sieci gazowej stanowig o&wiadczenle o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo pudowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

168.4.1nne istotne dia realizacil przedmioctowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWHIKA
Gazownia W Przemysly

Krzysztof Zablocki
Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem tefefonu: 17 86 59 127

Data odbloru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe]
Otrzymujg:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

4w przypadku wararkéw ne przebutiowg instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 ya zgoda wiadoicied (administratora) obiektu gdy Wrigskodaweg nie jest wiasciciel oblekty

212
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--------------------

Piotr Szlarp

{imig nazwisko)

ul. Daszyliskiego 6
37-700 Przemysi
(adres)
PDK/OOBS/POOS/ 13
(nr Uprawnies)
PDK/1S/01 63/13

(nr czlonkowsk izby zawodowej)

OS’WIADCZEN!E

Projektanta* S-Pﬁ-whd-ﬂﬂw

oSwiadczg m, ze projekt budowlany:
budowa instalacji gazowej dla potrzep lokalu mieszkalnego Przy ul. Przecznica

Walowa v Przemy$lu
(nazwa projekty budowlanego)

ul. Przecznica Walow;
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 678 obr, 207 jednostka ewidencyjna: 186201_1 Przemysl
{dane ewidencyjne dziatki(ek)) '

kwiecien: 2019y,
(data sporzadzenia projeku)

sanitarna
(branza)

dla:

. r— !
ul. Przecznica Walowa
37-760 Przemysl -

(inwestor ~ imie j Nazwisko* nazwat)

zostal wykonany 2godnie z obowiqzujqcymi Przepisami orgz zasadam
technicznej, .
. mar ing. pjs:,

O¥lane nr o1 o 00e
ograniczeﬁvaspeq‘alnos'd' iy

o s
TS s DSHeE] e, i TR
(podpis projektanta* sprgwi e Zacyingey

-------------------------------------------

" niepotrzebne skregli¢

Wy



POLSKA
i 7 B A
. INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryliikacyinym;

PDK-62D-38K-MW6 *

Pan Piotr Szlarp o numerze ewidencylnym PDK/IS/0163/13

adres zamieszkania ul. Daszyriskiego 6, 37-700 Przemysl

Jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywlinej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zatdwiadczenie zostato wygenerowane elektronl_cznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkérpackiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnle art. 5 ust 2 ystawy 2 dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
eiektroniczne apatrzone bezplecinym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy watrego kwaliflkowanego eertyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisam wlasnorgeznymi.}.

* Weryftkacjg poprawnoici danych w ninlejszym zadwladczenlu moina sprawdzit 7a pomocy numeru weryfikacynego zadwladczena na

strohle Poiskle] lzby Intynierow Budownictwa www.piib,orgpiiub Kontaktajacyske 2 Euremm Whasciwe) Okregowe} izhy Inzynierdw
Budownictwa,

15



PODKARPACK A OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, 1], J. Slowackiego 20

Okregowa K. omisfa Kwn!lﬁkacyjna
PDK OHB/KK/()OS-M)O! 2713 Rireszdw, 2013 - 06 - 25

Pan PIOTR SZILARP
magister ingynjer .
kierunek stadisw- inynieria srodowigka/
ur. 19 grudnia 1980 1., micjsce urodzenia Przemys4]
otrzymat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE—
numer ewldencyjny -PDWGO?B.EIPQOSI 13

to projektowanta bez ograniczen
W specjainosci Instalacyjnej w zakresie slpci, nstalacji i urzgdzen
ciepinyeh, tylecyjnych, gazowych, Wodoclqa‘m_rych l.knnal-lzacyjnych

o UZASADNIENIE o
W zwigzky 5 Uwzglednieniem w. cadosei a sirony, na podsiawic art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisu'aoyjnegq (Dz.U.z 2000y, Ny 98 poz. 1071 2 pégm. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia deoyzji.

 Zakres nadanych uprawnies budewlanych wekazano nis odwrocie decyzji,

podsiawe do wykonywinia samodzielnych funkeii
; centralnego - rejestry Gléwnepo hsspekiora Nadzoru
iwej izby samorzadu 2awodowego,
Krajowej Komisji Kwaliﬁkncyjnej Polskigj Izby Inynieréw
ki Okrggowej Izby nzyniersw Budownictwa

mgr inz Andrze Hiiniak, > 1. X
mgr in, Andrzej Mamczur

Urzad Miejski w Przemys
37-700 Przemys)
Rynek !

4a zeodnose #




2

Szezegblowy zakres uprawnkes
do projakiowania bez ograniczel
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, lostalaefi i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnyeh, grzowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

Pan Piotr Szlarp

I Na mooy art. 12 ust.1 pkt | i art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoicia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzonis projektow arc,hitcktanipznovbndoivlalﬁy'ch
w speej'a-lnoéci objctej niniejszymi uprawni'eniami i sprawowania nadzeru

autorskiego,
7. sprawowanis kontroli techiniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

il Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. W sprawie samodzielnych funkdji technicinych w budownictwie (Dz. U. z 2006 t. Nr 83 poz.
578 z péin. Zm.), uprawnimia budowlane uprawniajg do: : '

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjpe, z doborem wlasciwych urzadzefi W prajekeie
budowlanym. ' ' | '

. oraz do sporzadzania projektow z_agospodamwania dziatki lub terenu W sakresie specjatnoscl

objete] niniejszymi uprawnieniaml
Skiad Orzekajgéy PDK @YB
in2. Stanistaw Dolegowsk{ . ...

mgr inz. Andrzej Hiinizk.. (e thasd | HE

Oirzymuin:
TyPan Piots Szlarp
ul. Dygymaly 3 .

Urzad Miejsksi w Przemysiu

37-700 P 3
Ot irnose




Sb(lf

Przemys!, dnia 17 maja 2019 1.

PREZYDENT
C MIASTA PRZEMYSLA

g A0$.6740.118.2019 Q((
Y (nr rejestru orgamu wydajacego decyzje) / /)
( / {

' PRIEDSIERIRSTW GOSPODAR MIESZIARIONE)
w Przenygh

X
' Wet 20. 05, 2019
N DECYZJA Nr 111/201

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 . poz. 2096 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2019 1.

é’\ zatwierdzam profekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe”
dla;

Wspélnoty Mieszkaniowej Grunwaldzks v Przemy$lu
! . z/s. 37-700 Przemysl, ul. Kopernika

obgjmujace:

budowe instalacji gazowej w budynku mieszkalno-ustugowym polozonym na terenie dziatki
nr 1231 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkie; v Przemyslu

autor projektu budowlanego: mgr inZ. Witold Dobosiewicz
specjalno$é uprawnies : instalacyjno - inZynieryjna

zakres uprawnien : projektowanie instalacji sanitarnych
nr uprawnien : UAN/BA-VIII-8386/89/90
za$wiadczenie POIIB : PDK/1S/0927/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
— kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzyé osobom legitymujacym sig
. uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci,
‘ 2) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
— roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigqzujacymi przepisami i sztuka budowlana,
— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
— przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé teren budowy,
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.®

Uzasadnienie

Projekt budowlany stanowiacy podstawe niniejszej decyzji zostal sprawdzony przez
tutejszy organ w zakresie ustalonym w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. '

Budynek przy ul. Grunwaldzkie, v Przemy$lu podlega $cislej ochronie konserwatorskiej
na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr A-655, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane Inwestor uzyskal pozwolenie Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Przemys$lu na realizacje przedmiotowego zamierzenia budowlanego - decyzja z dnia
4 kwietnia 2019 r. znak: IRN-11.5142.82.2019 MBB/AB.

ADS.6740.118.2019




Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomoéé — dziatke 1231 obr. 205 w Przemy$lu.

Skoro projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i nzgodnienia oraz
jest wykonany przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia o r z € ¢ z o n o jak w sentencji.

Integralng czgfcia ninicjszej decyzji jest opiecz¢towany i podpisany projekt
budowlany.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
za poSrednmictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzec sig¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, zgodnie z przepisami art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z pbZniejszymi zmianami).
Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowei:
Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 91 zl. zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),

¥ wroh zzaz'gn;gwwtik
ik Wydaialn Architekinr

Lrndnwnshs

Otrzymuig:
1. Wspélnota Mieszkaniowa Grunwaldzka v Przemyslu, 37-700 Przemys$l, ul. Kopernika 58
+ 2 egz. projektu budowlanego /“\\
2. Aa. / : :
Deoyzja Nr .. 212019 2 up. FREZYDENTA MIASTA
: Stala sig pstates bh v At -
AOS/AM w dnin ﬁfi % %zlgr ngr ing_arch, Zhigmiow Cudy
Przemysl, dnia 6. ' Naml Ochrony & od‘:;?f':t:km’y

Do wiadomoéci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemy$la + 1 egz. projektu bud.
37-700 Przemys$l, ul. Siemiradzkiego 5 '
2. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemy$la (ZPO)
organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informeacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacig sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony érodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgadnie z art, 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianin informacji o érodowiskn i jego ochronie, udziale spoteczesistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1405, z pozn. zm.).¥

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwoéciach zapoznania sig z jej trefeig oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomoici zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska orez o ocenach oddziatywania na frodowisko®.

Strona2z3
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Pouczenie: P REZYDEI‘IT

I, Inwestor jest obewiazany zawisdomié o zamierzonym lerminie rozpoczecia robét budowlamwwm

budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnodeia realizacji budowy z projektern, dotaczajac na pismie:

I} oéwiadczenie  kierownika budowy  (robot) stwierdzajgce  sporzadzenie planu  bezpieczedistwa
i ochrony zdrowia oraz Przyjecic obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a wkie zaSwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzory mwestorskiego — céwiadczenic inspektora nadzory inwestorskiego stwierdzajace
przyjecic obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane;

3) informacjg zawierajacs, dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiekty budowlanego, na budowe, kiérego wymagane jest pozwoienic na budowe, mozna przystapié po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminic 14 dnj od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciw w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe
i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skiadowych, postojowych i parkingow), XXV (z wyjatkiem
stawdw rybnych),
XXVII (z wyjatkiem Jjazdw, walsw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych),
XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc).

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obickew budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji ¢ pozwoleniu na uzytkowenie wydanej przez wlesciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zewisdomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniv na uzytkowanie (zob. art, 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie peozwolenia na uzytkowanie obiekty budowlanego whasciwy organ nadzor budowlanego
przeprowadzi obowiazkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art.
59 ust. | ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. — Prawo budowlane), Wniosek o udziclenie pozwolenia na uZytkowanic stanowi
wezwanie wlaéciwego organn do przeprowadzenia obowiazkowej koniroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane).

6.  Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktérym

decyzja ta stanie sig ostateczna lub zostanie przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata,

" Nalezy wpisa€ , bndowe™ Iub wTozhidrke”,
# Nalezy wpiseé budowiany™ lub , rozbitrig™,
3 Nalezy wskazaé podstawe prawna nakozenia warunkéw, op. ant. 36 ust. 1 pkt 14,art.42ust. 2i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawg budowlane

9 Dotyczy przedsigwzigt mogacych znaczapo oddziatywaé na drodowisko.

Urzgqd Miejski w Praemysly

37-700 P TZamtnoge
Rymnek 1

A0S.6740.118.2019
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PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT BUD N

OWLA
mgr inz. WITOLD DOBOSIEWICZ, 37-700 PRZEMYSL, ut. DWORSi
tel. (0-16) 6750208, e- mail: pronad@interia,pi ENA

EgZ. Nr 3 VA 44/1/%/?

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE]
W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIE)

W PRZEMYSLU

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY.
WIELORODZINNY (kategoria XIII)

WOJEWODZKI

OCHRONY ZABYTEOY

Adres: UL. GRUNWALDZKA URZAD /s w Przemyélu
37-700 PRZEMYSL UZGODNIOND
DZIALKA NR 1231, OBR. 205 DNIA (P4.0%. £C4T o

Jednostka ewidencyjna 186.201 1 m. Przemysl
1RN 51982 2009 g

) Po cki Wojewédzki
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA servatof Zahytkéw
GRUNWALDZKA W PRZEMYSLU '
UL. KOPERNIKA ¢ Baxta Kot s

37-700 PRZEMYSL

EXTOWANIE

™ TALiIé.?g 1 SIECH SANITAR}:E

or ink. Witeld Dobosiewic
j8386/120/87

Projektant: mgr inz. Witold Dobosiewicz, i N'Q.’._'\’,T"»_-gaaelaggffo
upr. bud. UAN/BA-VIII-8386/89/90 ‘LUNRAL /7345255,

Asystent projektanta: mgr inz. Mariusz Pinda
Spis zawartesci projektu: wg spisu tresci

Przemysl, marzec 2019r.
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I. CZESC OPISOWA
Wewnetrzna instalacia gazowa w budynku mieszkaino-ustugowym, wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Przemy$lu

Inwestor:
WSPOLNOTA MIFSZKANIOWA
GRUNWALDZKA W PRZEMYSLU
UL. KOPERNIKA |, 37-700 PRZEMYSL

Adres zamierzenia budowlanego:
UL. GRUNWALDZKA !
37-700 PRZEMYSL
DZIALKA NR 1231, OBR. 205

Jednostka projektowa;
,PRONAD” PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
MGR INZ. WITOLD DOBOSIEWICZ
UL. DWORSKIEGO 81, 37-700 PRZEMYSL
tel. (0-16) 675-02-08
e-mail: pronad@interia.pl

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrzne] instalacji gazowej dla lokali
mieszkalnych i ustugowych w budynku mieszkalnym w*='orodzinnym, zlokalizowanym na
terenie dziatki nr 1231 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkiej v Przemyslu.

Zakres opracowania obejmuje budowg wewnetrznej instalacji gazowej wraz
2 robotami instalacyjnymi przewidzianymi w ramach realizacji ww. przedsigwzigcia.

2. Podstawa opracowania

» Umowa ze Wspdlnota Mieszkaniowa Grunwaldzka  ~ Przemyslu.
> Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 17.10.2018r. wydane przez PSG Sp.
zZ 0.0., okreslajace:
o rodzaj gazu: ziemny, wysokometanowy, symbol E,
¢ moc przylaczeniowa: 21 [ro’/h],
e ciénienie: niskie,
o ¢rednice przylacza: dn 63,
o materiat-rodzaj, typ, typoszereg przylacza: SDR11 PE 100 RC,
» typ gazomierza: miechowy G4 — 11 [szt.], rozstaw kroécoéw 130 [mm].
> Opinia kominiarska nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r., sporzadzona przez mgr inZ.
Jacka Kotkowskiego.
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» Inwentaryzacja budowlana opracowana przez inz. A. Korzusa.
> Wizja lokalna w terenie.
» Obowigzujace przepisy i norm.

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku

Obiekt usytuowany jest przy ul. Grunwaldzkiej = w Przemyslu, na terenie dziatki
nr 1231 obr. 205, w jedn. ewid. m. Przemysl. Jest to budynek mieszkalno-ushugowy,
wielorodzinny, w zabudowie potzwartej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem,
wybudowany w latach 1911-1912, Wykonany w technologii tradycyjnej. scimy
fundamentowe oraz nadziemne wykonane w technologii murowanej z cegly peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicami wykonane jako sklepienia ceglane
oraz odcinkowe. Natomiast na wyzszych kondygnacjach wysigpujg stropy drewniane.
Dach o konstrukcji wigzby dachowej drewnianej, platwiowo kleszczowy 7 zastrzatami j
stupami wspartymi na tramach. Pokrycie dachowe wykonane z blachy plaskie; taczonej na
rabek. Ciggi komunikacyjne sktadajg si¢ z drewnianych kiatek schodowych. W parterze
budynku od strony ul. Grunwaldzkiej zlokalizowane s3 wejscia gléwne do budynku. Do
budynku doprowadzona Jest energia elekiryczna, wodna i kanalizacja. Ogrzewanic
mieszkan piecami na paliwo stae.

Dane ogdlne budynku:

Wysokos¢ budynku: 17,60m
Powierzchnia uzytkowa: 910,01 m?
Kubatura: 5758,00m>
Liczba kondygnacji: 4

Liczba lokali mieszkalnych: 11
Liczba lokali ushugowych: 4

4. Dane o ochromnie konserwatorskiej.

Obiekt objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw ukladu urbanistycznego miasta nr A655 z dnia 09.03.1994r,

5. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa dostarczaé bedzie paliwo gazowe na potrzeby
BrZzewcze c.o., przygotowania c.w.u. oraz do przygotowania positkéw.

Podlaczenie do sjeci gazowej bedzie wykonane wg. odrgbnego projektu
budowlanego przylacza gazowego niskiego. Kurek gléwny zlokalizowany bedzie na
Scianie zewnetrznej od strony podworza, w zamKknietej skrzynce zamontowanej do sciany,
W miejscu wskazanym w czgscei graficznej opracowania. Kolor skrzynki nalezy dopasowac
do kolorystyki elewacji.

Do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej nalezy zastosowaé rury stalowe
czame bez szwu wg. normy PN-EN 10208-] :2000. Rury stalowe przewodowe dla mediow




palnych — Rury o klasie wymagan A”. Luki giete wykona¢ nalezy z rur bez szwu.
Pofaczenia gwintowane dopuszcza sie tvlko przy podiaczeniu gazomierza, urzadzen
gazowych 1 armatury odcinajgcej. Poszezegdlne odcinki laczyé przez spawanie
acetylenowe i zabezpieczy¢ przed korozja, po pozytywnej probie szczelnosci instalacji.

Przewody instalacji gazowej, W stosunku do przewodéow innych instalacji
stanowiacych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociagowe, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb  zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglosé migdzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewedy instalacji gazowej nalezy prowadzi przez pomieszczenia niemieszkalne,
nieposiadajace migjsc do spania, tatwo dostepne i suche, zgodnie z trasg przedstawiona w
czesei graficzne] opracowania. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2em od
Sciany (w piwnicach i przyziemiach 3-5cm), mocowaé w prefabrykowanych uchwytach do
rur stalowych, rozmieszczonych co 1.5-2m.

Dopuszcza sig prowadzenie przewodow instalacji gazowej w bruzdach ostonigtych
nie uszezelnionymi ekranami lub wypetnionymi (po uprzednim wykonaniu préby
szezelnodei instalacji i zabezpieczeniu jej otuling termoizolacyjng z welny mineralnej)
latwo usuwalna masa tynkarska (,.chuda zaprawg”) nie powodujaca korozji przewoddow.

Poziome odcinki instalacii gazowej powinny byC usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych,
piorunochronnych). Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzié w
tulejach ochronnych (rurach stalowych), ktére powinny wystawaé po Scm z kazdej strony
przegrody. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg gazowa, nalezy uszczelni¢ elastyeznym
szezeliwem niepowodujacym korozji instalacji gazowej. Wypelnienie powinno zapewnié
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W miejscach przejsc przewodow przez
przegrody budowlane nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow gazowych przez kanaly wentylacyjne, spalinowe
i dymowe oraz na strychach i pod podloga.

Przed przyborami gazowymi i armatura wykonaé polaczenia na gwint uszczelniane
przedziwem konopnym i pasia uszczelniajaca, niewysychajaca lub tasmami teflonowymi.
Przybory gazowe faczy¢ z instalacja na sztywno lub stosujac elastyczne przewody
metalowe, montujac przed kazdym przyborem, na wysokosci, co najmniej 0,7m od
podiogi, kurek odcinajacy.

Jako armature odcinajaca zastosowano kurki kulowe gazowe (0.6 MPa). Zawor
odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, W miejscu tarwo dostepnym, w odlegloéci nie wigksze]
niz lm od kroéca przylaczeniowego. Ponadto przekrdj otwarcia kurka nie moze by¢
mniejszy od ptzekroju przewodu oraz powinien zamykac sie szczelnie przy obrocie W
prawo o 90°.

Przybory gazowe nalezy instalowaé przy $cianie w odlegtoéci co najmniej 0,5 m od
okien do najblizszego boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym. Ponadio ich odlegtosc
od gazomierza nie moze by¢ mniejsza niz 3m, mierzac w rozwinieciu dlugosci przewodéw
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oraz Im, mierzgc w rzucie poziomym. Przy montazu kotta w | klasie zabezpieczenia
elektrycznego nalezy zachowaé 0,6m odlegtosci od wanny i natrysku.

Wyloty instalacji gazowej niepodiaczone z przyborami gazowymi powinny by¢
zamknigte szczelnie gwintowanymi korkami.

Po dokonanym odbiorze (pozytywnym wyniku préby szczelnoéci instalacji),
przewody gazowe nalezy zabezpieczyé przed korozja oczyszczajac je do 11 klasy czystosci,
malujgc farbg chlorokauczukowy podktadows jednokrotnie oraz farbg chlorokauczukows
nawierzchniowa dwukrotnie.

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktérych instaluje si¢ urzadzenia gazowe powinna
wynosi¢, co najmniej 2,2m, natomiast kubatura tych pomieszezen, nie moze byé mniejsza
niz:

- 8m' - w przypadku urzadzen pobierajagcych powietrze do spalania z tych

pomieszczef,

-6,5m° —w przypadku urzadzen z zamknigta komora spalania.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (D.U z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

6. Przybory gazowe

Projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe do lokali
mieszkalnych i ushagowych, ktére zostana wyposazone w nastepujace urzadzenia:

* kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komora spalania, z
zestawem przewodow powietrzno-spalinowych, np. prod. Immergas typ.
VICTRIX 20 X-TT-ErP o mocy 20kW oraz V = 2,4 [m*/h]. Kociot bedzie shuzyt
do podgrzewania c.w.u. i ogrzewania czynnika cieplnego c.o.

® kuchenki gazowej 4-palnikowej z pickarnikiem gazowym o mocy 10 kW oraz
V=1,7 [m*/h).

» kuchenki gazowej 4-palnikowej z pickarnikiem elektrycznym o mocy 7,2 kW
oraz V = 1,2 [m*/h].

Zabezpieczenia instalacji zgodnie z wyposazeniem fabrycznym urzadzen

zasilajacych.

7. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane zostang kotly gazowe dwufunkcyjne
kondensacyjne z zamknieta komors spalania zostana wyposazone w wentylacje
wywiewna. Natomiast kotly gazowe, zostang podiaczone do indywidualnych Ilub
zbiorczych kanalow kominowych za posrednictwem przewodéw powietrzno-spalinowych
dwukomorowych, stuzacych do réownoczesnego odprowadzania spalin i pobierania
powietrza do spalania gazu. Srednica przewodu dwukomorowego powinna byé zgodna z

wyposazeniem kotla.




Jezeli dlugo§é prowadzonego przewodu koncentrycznego jest dluzsza niz
dopuszczaja zalecania producenta kotla, nalezy zastosowaé system powietrzno-spalinowy
w wersji rozdzielczej. System rozdzielczy nalezy zastosowac rowniez w pizypadku, gdy
przekr6j komina nie pozwoli na montaz wkiadu dwukomorowego {dwusciennego).
Wowcezas pobor powietrza, nalezy doprowadzi¢ z zewnatrz budynku.

W przypadku poboru powietrza do spalania z pomieszczenia, nalezy zapewnic
doptyw powietrza w sposob naturalny w ilosci, co najmniej 1,3m’ na kazde 3kW kotfa.

Kociol gazowy powinny posiadaé atest dopuszczajacy go do uzytkowania oraz
znak bezpieczenstwa ,B”, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze™.

Kuchnia gazowa nie wymaga odprowadzenia spalin,

Odprowadzenic spalin i wentvlacja w mieszkaniu nr 1 (parter).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ wolny przewod kominowy o wymiarach
15x15¢m (oznaczony numerem 3, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
do ktérego nalezy zamontowal zestaw powietrzno-spalinowy, dwukomorowy,
kwasoodporny (o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budvnku. Do ww. zestawu nalezy podlaczy¢ dwufunkeyjny kondensacyjny kociot
gazowy z zamkni¢ta komorg spalania.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng lazienki, zapewni przewod kominowy o
wymiarach 15x15cm, oznaczony numerem 2, Wg. schematu z opinii nr 20:2019 z dma
10.02.2019r.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanic kuchenka gazowa w migjscu
wskazanym w czeéci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni, nalezy zapewni¢ poprzez
zamontowanie, w odleglodci nie wigkszej niz 15cm od sufitu, kratki wentylacyjnej
i podtaczenie jej do zestawu wentylacyjnego o $rednicy wewnetrznej @ 150mm (oznaczony
numerem 1p, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), np. w technologii
firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest z rury wewngtrzne; ocynkowanej, izolacji
oraz z plaszcza zewnetrznego. Przewdd wentylacyjny nalezy zamontowa¢ w bruzdzie,
wykute] w Scianie od strony podwoérza oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Po
wykonaniu prac montazowych, elewacjg budynku przywrdcié do stanu pierwotnego.

Odprowadzenie spalin i wentvlacja w mieszkaniu nr 2 (I pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje sig przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm
(oznaczony numerem 22, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczony jest piec etazowy centralnego ogrzewania na paliwo stale, ktory nalezy
odtgczyé. Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-
spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny, o érednicach zgodnych z wyposazeniem kotta)
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oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczyé dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamknieta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewna kuchni zapewni przewéd kominowy o wym.
15x15cm (oznaczony numerem 23, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
z ktoérego nalezy odtgezy¢ piec kaflowy z mieszkania nr 4.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 3 (I pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewéd kominowy o wymiarach 15x15cm,
(oznaczony numerem 7, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktorego
podiaczone sa piece kaflowe z mieszkania nr 1 i 3, ktére nalezy odlgczyé. Nastepnie w
przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw  powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kot}a) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczy¢ dwufunkcyjny

kondensacyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania.
W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w

miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewdd kominowy o wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 8, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego
nalezy odlaczyé piece kaflowe z mieszkania nr 3 i 4. Do ww. przewodu kominowego,
nalezy zamontowaé trzy rury o Srednicy ®150mm, z ktérych jedna stanowié bedzie

wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna z kuchni mieszkania nr 3.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 4 (11 pietro).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ przewdéd kominowy o wymiarach 15x15¢cm
(oznaczony numerem 21, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczony jest wegglowy podgrzewacz wody, ktory nalezy odlaczy¢. Nastgpnic w
przewodzie  kominowym, nalezy zamontowa¢ zestaw  powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o Srednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww, zestawu nalezy podiaczyé dwufunkcyjny
kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komorsg spalania.

Wentylacje grawitacying wywiewng lazienki, zapewni przewod kominowy
o wymiarach 15x15¢m, oznaczony numerem 18, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia
10.02.2019r.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w miejscu
wskazanym w czes$ci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewod kominowy o wym.
15x15c¢m (oznaczony numerem 15, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
z ktérego nalezy odigczyé piec kaflowy z mieszkania nr 2.




Odprowadzenie spalin 1 wentvlacja w mieszkaniu nr 5 (11 pigtro).

W pomieszezeniu kuchni znajduje sie przewdd kominowy o wymiarach 15x15cm,
(oznaczony numerem 1, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktoérego
podtaczony jest picc kaflowy z pokoju, ktory nalezy odiaczy¢. Nastgpnie w przewodzie
kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy,
kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotta) oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot

gazowy z zamknigta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacyjna wywiewna kuchni zapewni przewod kominowy o wym.
15%15¢m (oznaczony numerem 4, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).

Odprowadzenie spalin i wentvlacja w mieszkaniu nr 6 (parter).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewod kominowy o wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 35, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2015r.), do
ktérego podiaczone sg piece kaflowe z mieszkania nr 6, 7 i 10, ktore nalezy odigczy¢.
Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowa¢ dwie rury: jedng o srednicy
®130mm, kiora bedzie stanowi¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna z kuchni mieszkania
nr 6 oraz druga stanowiacg zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny,
o $rednicy ®150/100mm), do ktdrej nalezy podiaczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociol
gazowy z zamknieta komora spalania z mieszkania nr 6 i 8. Przewody wentylacyjne i
powietrzno-spalinowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czg$ci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin i wentvlacja w mieszkaniu nr 7 (I pigtro).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ wolny przewdd kominowy o wymiarach
15x15¢m (oznaczony numerem 25, wg. schematu z opinii nr 202019 z dnia 10.02.2019r.),
do ktorego nalezy zamontowal zestaw powietrzno-spalinowy, dwukomorowy,
kwasoodporny (o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotta) oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podigezy¢ dwufunkeyiny kondensacyjny kociot

gazowy z zamknicta komora spalania.

Wentylacje grawitacyjna wvwiewna lazienki, zapewni przewéd kominowy
o wymiarach 15x15¢m, cznaczony numerem 26, wg. schematu z opinii nr 202019 z dnia
10.02.2019r.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w migjscu
wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewod kominowy o wymiarach 15x35¢cm,
(oznaczony numeremn 31, wg. schematu z opinii nr 202019 z dnia 10.02.2019r.), ktory
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obecnie stanowi wentylacj¢ kuchni z mieszkania nr 7 i 10. Do ww. przewodu
kominowego, nalezy zamontowaé dwie rury o srednicy ®150mm, z ktérych jedna bedzie
stanowi¢ wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna z kuchni mieszkania nr 7, a druga wentylacje

z kuchni mieszkania nr 10,

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 8 (I pietro).

W pomieszczeniu tazienki znajduje si¢ przew6d kominowy o wymiarach 30x30cm,
(oznaczony numerem 35, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczone s3 piece kaflowe z mieszkania nr 6, 7 i 10, ktore nalezy odlgczyé.
Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicy ®150/100mm), do ktérej nalezy podiaczyé
dwufunkcyjny kondensacyjny kociol gazowy z zamknigta komorg spalania z mieszkania
nr 6 i 8. Przewody powietrzno-spalinowe nalezy wyprowadzié¢ ponad dach budynku.

Wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng lazienki zapewni przewéd kominowy o wym.
15x15cm (oznaczony numerem 36, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
z ktdrego nalezy odigezy¢ kuchnie weglows z mieszkania nr 6.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie kuchenka gazowa w miejscu
wskazanym w czgéci pgraficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.
Wentylacj¢ grawitacyjna wywiewna kuchni zapewni wolny przewdd kominowy
o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 41, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia

10.02.20191).

Odprowadzenie spalin i wentylacja w mieszkaniu nr 9 (I pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewdd kominowy o wymiarach 15x15¢cm,
(oznaczony numerem 39, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktérego podiaczona jest wentylacja z mieszkania nr 8, ktorg nalezy odiaczy¢. Nastepnie w
przewodzie  kominowym, nalezy zamontowaé =zestaw powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z wyposazeniem kotia) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podlaczyé dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamknietg komors spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w cze¢dci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nic wymaga

odprowadzenia spalin.

Wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna kuchni zapewni przew6d kominowy o wym.
15x15c¢m (oznaczony numerem 37, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.)
do ktérego podiaczona jest wentylacja z mieszkania nr 8, ktérg nalezy odtaczyé.

Odprowadzenie spalin i wentylacia w mieszkaniu nr 10 (II pietro).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ wolny przewdd kominowy o wymiarach
15x15¢m (oznaczony numerem 33, wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.),
do ktérego nalezy zamontowaé zeslaw powietrzno-spalinowy, dwukomorowy,
kwasoodporny (o srednicach zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzié¢ ponad
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dach budynku. Do ww. zestawu nalezy podtaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociof
gazowy z zamknigta komorg spalania.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zostanie réowniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficene] opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie przewod kominowy o wymiarach 15x335cm,
(oznaczony numerem 31, wg. schematu z opinii nr 20,2019 z dnia 10.02.2019r.), ktéry
obecnie stanowi wentylacje kuchni z mieszkania nr 7 1 10. Do ww. przewodu
kominowego, nalezy zamontowaé dwie rury o $rednicy ®150mm, z ktérvch jedna bedzie
stanowi¢ wentylacje grawitacving wywiewna z kuchni mieszkania nr 10, a druga
wentylacje z kuchni mieszkania nr 7.

Odprowadzenie spalin i wentvlacja w mieszkaniu nr 11 (I pictro).

Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamkni¢ta komorg spalania nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni oraz podigczony do zestawu powietrzno-
spalinowego, dwukomorowego, kwasoodpornego o srednicach zgodnych z wyposazeniem
kotta (oznaczonego numerem 6p, wg. schematu z opinit nr 202019 z dnia 10.02.2019r.).
Przewod powietrzno-spalinowy, zabezpieczony otuling, nalezy zamontowa¢ do $ciany oraz
wyprowadzi¢ przez strych ponad dach budynku (w miejscu wskazanym w czesci
graficznej opracowania).

W pomieszczeniu kuchni zamontowana zoestanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga

odprowadzenia spalin.

Wentvlacje grawitacyjng wywiewna kuchni i tazienki, nalezy zapewnic poprzez
zamontowanie, w odleglosci nie wigkszej niz 15cm od sufitu, kratki wentvlacyjnej
i podigczenie jej do zestawdw wenivlacyjnvch o Srednicy wewnetrznej ®150mm
(oznaczonych numerami 4p i 5p, wg. schematu z opinii nr 20:2019 z dnia 10.02.2019r.),
np. w technologii firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest zrury wewnetrznej
ocynkowanej, izolacji oraz z plaszcza zewnetrznego. Przewody wentylacyjne z tych
pornieszcezen nalezy wyprowadzié ponad dach budynku.

Odprowadzenie spalin 1 wentylacja w lokalu uzyvtkowym nr Ul (parter).

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ przewod kominowy o wyvmiarach 15x15¢m
(oznaczony numerem 10, wg. schemat z opinii nr 202019 z dnia 10.02.2019r.), do
ktorego podlaczony jest piec kaflowy z mieszkania nr 4, kiéry nalezy odiaczyé. Nastepnie
w przewodzie kominowym, nalezy zamontowad zestaw powietrzno-spalinowy,
(dwukomorowy, kwasoodporny, o srednicach zgodnvech z wyposazeniem kotla) oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budvnku. Do ww. zestawu nalezv podiaczyé dwufunkcyjny
kondensacyjny kociol gazowy z zamkiigta komora spalania.

W pomieszezeniu kuchni zamontowana zostanie réwniez kuchenka gazowa w
miejscu wskazanym w czes$ci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nie wymaga
odprowadzenia spalin.

Wentylacje grawitacying wywiewng pomieszczenia wyposazonego w kociot
gazowy zapewni przewdd kominowy o wymiarach 15x15¢m (oznaczony numerem 9, wg.
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schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego nalezy odlgczyc¢ picc kaflowy

2 mieszkania nr 1.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w lokalu uzytkowym nr U2 ( parter).

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotla gazowego znajduje si¢ przewdd
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 38, wg. schematu z opinii
nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktérego podtaczony jest piec kaflowy z mieszkania
or 10, ktéry nalezy odiaczyé. Nastgpnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé
zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach zgodnych z
wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzié ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy
podlaczyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamkni¢ta komor spalania.

Wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng pomieszczenia wyposazonego w kociol
gazowy zapewni przewod kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 30,
wg. schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), z ktérego nalezy odtgczyé piec

kaflowy z mieszkania nr 9.

Odprowadzenie spalin i wentylacja w lokalu uzytkowym nr U3 ( parter).

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotla gazowego znajduje si¢ przewdd
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 34, wg. schematu z opinii
nr20/2019 z dnia 10.02.2019r), do ktérego podiaczona jest kuchnia weglowa
z mieszkania nr 10, ktéra nalezy odtgczyc¢. Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy
zamontowac zestaw powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodporny, o $rednicach
zgodnych z wyposazeniem kotla) oraz wyprowadzié ponad dach budynku. Do ww.
zestawu nalezy podlgezy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamknigtg
komors spalania.

Wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng pomieszczenia wyposazonege w kociot
gazowy zapewni przewdd kominowy o wymiarach 15x15¢m (oznaczony numerem 32, wg.
schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).

Odprowadzenie spalin i wentylacja w lokalu uzytkowym nr U4 ( poziom piwnic).

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaz kotta gazowego znajduje si¢ przewod
kominowy o wymiarach 15x15cm (oznaczony numerem 11, wg. schematu z opinii
nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.), do ktérego podigczony jest piec metalowy typu , koza”,
ktéry nalezy odlaczyé. Nastepnie w przewodzie kominowym, nalezy zamontowaé zestaw
powietrzno-spalinowy, (dwukomorowy, kwasoodpomy, o $rednicach zgodnych z
wyposazeniem Kotta) oraz wyprowadzié ponad dach budynku. Do ww. zestawu nalezy
podlaczy¢ dwufunkeyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania.

Wentylécjv; grawitacyjng wywiewna pomieszczenia wyposazonego w kociol
gazowy zapewni przewod kominowy o wymiarach 15x15¢m (0znaczony numerem 12, wg.
schematu z opinii nr 20/2019 z dnia 10.02.2019r.).

W pomieszczeniu kuchni zamontowane zostang réwniez 2 kuchnie gazowe w
miejscu wskazanym w czgsci graficznej opracowania. Kuchenka gazowa nic wymaga

odprowadzenia spalin.




Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni zapewni przewdd kominowy o wym.
15x15cm (oznaczony numerem 20, wg. schematu z opinii nr 20°2019 2 dnia 10.02.2019r.)
do ktérego podlaczona jest wentylacja z fazienki mieszkania nr 2, ktérg nalezy odtaczyé.

Wentvlacja klatek schodowych.

Przed wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej, nalezy zapewnié wentylacje
w klatkach schodowvch.

Wentylacje klatek schodowych nalezy zapewnié poprzez zamontowanie w nich,
w najwyzszy miejscu, w odlegtosci nie wickszej niz 153¢cm od kozuba, kratek
wentylacyjnych i podigezenie ich do zestawdw wentylacyjnveh o $rednicy wewngetrznej
Di30mm (oznaczonych numerami 2p i 3p, wg. schematu z opinii nr 20,2019 z dnia
10.02.2019r.), np. w technologii firmy Spiroflex. Zestaw taki zbudowany jest z rury
wewngtrznej ocynkowanej, izolacji oraz z plaszcza zewnetrznego. Przewody wentylacyijne
z tych pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku w miejscu wskazanvm

w czesci graficznej opracowania.

Przed przystapieniem do budowy wewngtrznej instalacji gazowej, nalezy
sprawdzi¢ droznos§é przewodéw wentylacyjnych oraz mozliwosé podlaczen urzgdzen
gazowych do przewodéw kominowych. W przypadku zawezonych przewodéw
kominowych, nalezy dostosowaé ich drozno$¢ do przekrojéow wymaganych
aktualnymi preepisami prawa budowlanego.

Przewody dymowe po urzadzenmiach grzewezych na paliwo stale nalezy
oczysci¢ z zalegajacej sadzy. Ponadto przewody dymowe, ktére planuje sie
wykorzystaé na wentylacje grawitacyjng nalezy zabezpieczyé rurami.

Przebudowe¢ lub dobudow¢ przewodéw kominowych nalezy wykonaé wg.
odre¢bnego projektu budowlanego.

Sprawno$¢ przewodéw wentylacyjnych i spalinowych, po wykonaniu instalacji
gazowej, musi byé potwierdzona przez Mistrza Kominiarskiego pisemng opinia,
dopuszczajgcg przewody i podlaczenia urzgdzen gazowych do eksploatacji.,

8. Sprawdzenie szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed zabezpieczeniem antykorozyjnym przewodow | montazem gazomierzy,
instalacje¢ gazows nalezy poddaé dwukrotnej probie szczelnodei. Przed jej wykonaniem
instalacje nalezy oczysci¢ z zanieczyszezen przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ z uzyciem sprezonego powietrza. Pomiar cisnienia
podczas proby, wykonaé z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru
Jjednostupkowego napetnionego rtgcig.

Probe szczelnodci nalezy wykonac odrgbnic dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrgbnie dla pozostalej czgéci instalacji z pominigciem gazomierza.
Probe przeprowadzi¢ po napelnieniu rurociagu powietrzem i wyréwnaniu sie jego
temperatury z otoczeniem. Czas ten w zaleznosci od wielkosci instalacji wvnosi 15 - 30
minut, Badanic szczelnosci polaczen spawanych i gwintowanych wykonaé, poprzez
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naniesienie pedzlem na te polgczenia wody mydlanej. Wszelkie nieszezelnoéci nalezy
usungé przez rozmontowanie i ponowne zmontowanie migjsc nieszczelnych.

Pierwsza prébe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ przed jej podtaczeniem do
odbiornikéw, przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnienju 0,1 MPa.

Drugg probg szczelnosci wykonaé Z podigczonymi odbiornikami (aparatami) z
instalacja gazows, ale bez zainstalowanego gazomierza, przy uzyciu sprezonego powietrza
o cisnieniu 0,05 MPa.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacy sie do uruchomienia, jezeli
zaréwno podczas pierwszej jak i drugiej proby, wytworzone cisnienie w czasie 30 minut

pozostanie niezmienione.

Trzykrotnie wykonana préba szczelnoéei z wynikiem negatywnym kwalifikuje
instalacj¢ do rozebrania i ponownego wykonania.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien byé
podpisany przez whasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe] (kierownika

budowy).

9. Odbiér instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po:
» Zakoticzeniu robét montazowych zaworéw.

» Przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem.
» Dokonaniu badania szczelnosci instalacji zakoficzonego wynikiem

pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowa lub ewentualnymi zmianami i odstepstwami od dokumentacji
projektowej, uzgodnionymi przez projektanta (inspektora nadzoru).

Sprawdzenia i odbioru technicznego wewngtrznej instalacji gazowej dokonuje
kierownik budowy. Pozytywny protokét z odbiory technicznego dopuszcza instalacje do
eksploatacji, co potwierdza oswiadczeniem kierownik budowy.

Napefnienie instalacji gazowej dokonuje tylko dostawca gazu (Polska Spotka
Gazownictwa). Zgloszenie do jej napelnienia zglasza Inwestor, dor¢czajac do wgladu w
Biurze Obstugi Klienta:

Protokét odbioru technicznego instalacji gazowej.

Oswiadczenie kierownika budowy dopuszczajace instalacj¢ do eksploatacji.
Protokot sprawdzenia przewodéw kominowych.

Projekt budowlany z prawomocng decyzjg na budowe.

Dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowe.

YV VYVy




10. Uklad pomiarowy

W celu opomiarowania zuzycia gazu projektuje si¢ montaz 15 sztuk gazomierzy
miechowych G-4, z rozstawem kroécow 130/250mm, dla lokali mieszkalnych
i ustugowych. Gazomierze nalezy umiesci¢c w skrzynkach wnekowych ukfadéw
pomiarowych, o minimalnych wymiarach (szer. x wys. x gt) 500x500x200 mm, na
klatkach schodowych, w miejscach wskazanych w czgsci graficznej opracowania.
W skrzynkach nalezy zapewni¢ minimalng gtebokosé, tj. min. 10cm od osi kroéeow
przytaczeniowych do tylnej sciany wneki.

Gazomierze nalezy instalowaé¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od bocznej
krawedzi do okien, drzwi i innych otworéw, oraz od urzadzen iskizacych, w przedziale
wysokosei od 0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza lub co najmniej
0,5m od poziomu terenu.

Przed gazomierzami nalezy zamontowac kurki odcinajace.

Skrzynka gazowa winna posiada¢ zamkni¢cie na typowy klucz trojkatny oraz
otwory wentylacyjne i wziernik na liczydia gazomierzy w przypadku drzwiczek petnych
metalowych.

11. Lokalizacja kurka glownego

Umieszczenie kurka glownego przewidziano na $cianie zewngtrznej budynku, od
strony podworza, w skrzynce zamontowanej do Sciany, w miejscu wskazanym w czgsci
graficznej opracowania. Kolor skrzynki nalezy dopasowaé do kolorystyki elewacji.

Zgodnie z Umowg o przvlaczenie do sicci gazowej, zakup i montaz szafki gazowe;j
przeznaczonej na kurek glowny, jest po stronie inwestora.

12, Strefa oddzialywania

Budowa wewng¢trznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-ustugowym,
wielorodzinnym ziokalizowanym na terenie dziatki nr 1231 obreb 205, przy
ul. Grunwaldzkiej w Przemyslu, nie powoduje oddziatywania na dziatki sgsiednic.
Oddzialywanie zamyka si¢ w granicy dziatki, na ktérej posadowiony jest budvnek przy ul.
Grunwaldzke

13. Uwagt ogdine

» Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji projektowe] wymagajg
uzgodnien z projektantem.

» Stosowac sig do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

» Calos¢ robdot wykonaé¢ zgodnie z ninigjszym projekiem, obowiazujgcymi
przepisami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych c¢z. 1l — Roboty Instalacji Sanitarnej i
Przemystowej”.
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W czasie wykonywania robét przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP i
P.Poz.

Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Pracg wykonywaé zgodnie z obownqzu_;ch ustawg z dnia 07 lipcal994r. Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty.
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II. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robét budowlanych stwarzajgeych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi)

Inwestor:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GRUNWALDZKA W PRZEMYSLU
UL. KOPERNIKA: 37-700 PRZEMYSL

Adres zamierzenia budowlanego:

UL. GRUNWALDZKA
37-700 PRZEMYSL
DZIALKA NR 1231, OBR. 205

Przedmiot opracowania:

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWYM, WIELORODZINNYM PRZY
UL. GRUNWALDZKIE} W PRZEMYSLU

1. Zakres robot

Zakres robét dla calego zamierzenia obejmujc budowg wewnetrznej instalacji
gazowej dla lokali mieszkalnych i ustugowych, prowadzonej po $cianach budynku oraz
zamontowanie uktadow pomiarowych (15 szt. gazomierzy) w budynku mieszkalno-
ushugowym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiey v Przemyslu.

2. Kolejno$é wykonywanych robét:

» Roboty budowlane — wykonanie przebi¢ w $cianach i przegrodach.

» Roboty montazowe — montaz wspornikow i obejm.

> Roboty spawalnicze — polaczenie rur poprzez spawanie.

» Roboty montazowe - montaz urzadzen gazowych.

» Roboty wykoniczeniowe — proby wytrzymatosci i szczelnosci instalacji.

» Roboty malarskie - wykonanie pokry¢ antykorozyjnych na przewodach

instalacji.




3. Wykaz obiektéw budowlanych istniejacych na dzialce

Dziatka nr 1231 obr. 205 zlokalizowana przy ulicy Grunwaldzkiej w Przemyslu jest
zabudowana budynkiem oznaczonym nr 6, mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
w zabudowie pbtzwartej, szeregowej, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem

1 wielospadowym dachem.
Obiekt posiada nastepujace media: energie elektryczng, wodg oraz kanalizacje.

W sgsiedztwie budynku zlokalizowane sa drogi, chodniki i place.

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki, ktére moga
stwarzac zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Koniecznos¢ prowadzenia prac w sasiedztwie drogi publicznej i ciaggdw pieszych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych:

s Zagrozenie wybuchem gazu.

¢ Porazenie pradem.

* Roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzgtu i materiatéw.,

* Roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi.

e Roboty wykonywane w obrgbie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
budynku.

« Roboty budowlane — wykucia wngk pod obudowy i rurociagi, przewierty przez
Sciany i stropy.

¢ Roboty spawalnicze przy laczeniu rurociggow.

e Roboty prowadzone na wysokosci.
Miejsca wystepowania zagrozen, ich skale jak i strefe ochronng nalezy opisaé w
~planie BIOZ”, natomiast czas wystapienia zagrozenia okresli¢ w harmonogramie

realizacji inwestycji.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy musza zostal
przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiacego BHP,

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwréci¢ uwage na:

~ Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, w tym
udzielania pierwszej pomocy.
Okreslenie stopnia wystgpujacych zagrozen dla kazdego stanowiska pracy.

— Koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j i
zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.




Koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

Omoéwienie bezpiecznych metod i sposobu wykonania robdt spawalniczych i
prac na rusztowaniach, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
prac podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 47,
Rozdz. 16 — Roboty spawalnicze). |

Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji robét transportowych,
Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji robot budowlanych,
wykonywanych zardwno recznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganie przepisow BHP i P.Poz. przy wyvkonvwaniu robét
spawalniczych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. podczas realizacji prac na wysokosci.

Ponadto nalezy zwrbcié szczegdlng uwage, podczas przystepowania do
wykonywania przebi¢ budowlanych lub innych prac budowlanych, przed kiérymi nalezy
zinwentaryzowaé przewody elekiryezne, a nastgpnie wykaonaé te prace w taki sposéb, aby
ich nie uszkodzié i nie doprowadzi¢ do porazenia pradem,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych badan lekarskich, kwalifikacji lub potrzebnych umicjetnodci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Przed przystapieniem do prac, termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Gazu w Przemyslu (tel. 16 670-54-03).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

v

Na pomieszczeniu socjalnym (sporzadza kierownik budowy) umiescié wykaz
zawierajgcy adresy 1 numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku Policji.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,

Stesowanie sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i dopuszczenia do
wykonywania prac na wysokosci.

Prowadzenie prac montazowych pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy, kierownika robét, majstra budowy.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Stosowanie sprzetu ochrony P.Poz. (gasnice, koc azbestowy).

Stosowanie przyrzadow do oznaczenia obecnosci gazu w pomieszczeniu
(eksplozymetr).

Stosowanie wykrywaczy instalacji podtynkowych.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r.

(DZ.U. Nr 120 Poz. 1126) zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia
szczegotowego planu Bezpieczenistwa j Ochrony Zdrowia.
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Przemys|, dnia 15.03.2019

{migjscowodt T data)

...............................................

{adres)

UAN/BA-VI11-8386/89/90

{nr uprawnien)

PDK/I$/0927/01

...........................................................

{nr czionkowski izby zawodowe))

OSWIADCZENIE
projektanta* sprewdzajgeego®

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z pdzn. zm.)

o$wiadczam,Ze projekt budowlany:

PRZY UL. GRUNWALDZKIE) WPRZEMYSLU . . . . ..

..................................................................................................................

...........................................................................

....................................................................

{dane ewidencyjne dziatki(ek))

........................................................... Luty - Marzec 2010r., e ereeseaen

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. PROJEKTOWANIE
‘NSTALAC.JE | SIECI SANITARNE

ngr inf. Witold Dobosiewicz
/vii/838e/1 20/378

L ARIVII17342/28/91
AN R

..........................................................................

{podpis projektanta* sprawdzajgeege”)

* niepotrzebne skreslic




INZYLIERD W

T i _rj i C* INETRN CTwW A

Zaswiadczenie

O rumerze weryfikacyjnym:

PDK-NM4-IPJ-Ljf *

Pan Witcld Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemydl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane eiektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackigj Okrggowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

‘Zgodrie art 5 ust 2 ustawy 7z onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
e'extrenicne] eparrone bezplecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym prey pomocy watrego kwallfikowarege certyfikatu sg
| rdwnoweire pog wzgiedem skutkdw rrawrych dokumantom ozatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

© Weryfikacjg poprawnosci danych w ninieiszym zaswiadczeniv moina fprawdzié za comocy numeruy weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 'zby thiynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej zby ingynierow
Budowncraa,
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D.ECYZJA 0 SIWIERDZZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzlelnych iunkc_u technxcznych w budownictwie
- A e d‘c :
/Na podstawe § 2 us‘t 1 pkt 1 2§ § 13 ust. 1 pkt}_ lit, rb“

rozporzqdzeme Muustra Gaspadarkiﬂe:‘e‘nowejx Ochrony Srodow:ska z dma 20 lutego 1975 r.

- < - !‘ ;

W sprawxe samodzxelnych ﬁmkc_u techmcznych w budowmctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
auh

sig, ze: Qbywa_teitka) gitold Dobosiewicz s.“iz?m;z&f‘zl =
" maglister inzynier j_.lg'gynieni Srodnwiska __________________________

{tylul naukowy — zswudowy)

5_czerwcap 54 '~ Przemyslu

¢ urodzony{d) dnia ...

posiada przygolowanie zawodowe upévfa'infajqr:e do wykonywania samodzielnych funkcji .

projektanta

w specjalnosci ... lnstalacy_}no - inzynieryjnej
(rnda] speciainotci techmeano-budownlncjr

w zakresie | instalacji sanltan_t_u_rf_ll._
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Obywateltka) ..._ _mgr in?. Witold Dobosiewicz. . --__ just upowazniony(a) do-
timig | nazvrisko) y -

Sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, wentylacyjno - klimatyza-
Cyjng. . . 3 . - .

Decyzja niniejsza jest rozszerzenicm zakresu uprawnier objetych decyzjs
z dnia 1986~05-09 Nr UAN/VII/8386/37/B6 wydana na Wydzial Planowania
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Bucowlanego tut.

Urzedu 'do peinienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robdt w zakresie instalac}i sanitarnych.

Cd usteler przedmiotowe] decyzji situzy Panu prawo wniesienia odwolanis

Go Ministra Gogpodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie w terminie
l4-stu dni od daty rozpatrzenis = za posrednictiwem Wojewody Przemyskiegc

sy : , ~
trzymuje " N !
> . o e
il

oy

1. Pan mgr in2, Witold Cobosiewicz
zam. Przemyd]l ul.Krasifskiego 26/31
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTINA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jadle
ul. Florariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Wspélnota Mieszkaniowa
Grunwaldzka v Przemysiu

ul. Mikofaja Kopernika
37-700 Przemysi

Sekcja Przytaczania

ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszéw

tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243
faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6VI / 3590DKP / 63 / 1/ 754436/18 /2 / 18 Rzeszow, 17.10.2018 .

Numer dokumentu; 3590DKPAVP2/198/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 1. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdiowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaje sie nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wislorodzinny -
kamienica, Przemyél, ul. Grunwaldzka, nr dzialki 1231, gmina: Przemy$|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
-  Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczen

4. _Rodzajiilos¢ urzadzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:
\ Moc urzadzenia Liczba urzgdzert Moc urzgdzen
Urzadzenie
rrad : ]  Js#) _ikw]
Kociol CO + CWU 20 12 240
Kuchnta gazowa 10 11 ' 110
tgczna moc kW] 350
5. Charakterystyka dostawy i odbidr paliwa gazowego:
Min. Maks, . Maks
) Min. dobowy Min. roczny | Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy a dobowy a3
[m*h) mh] [m®/doba] (m*doba) [m®frok] [m3/rok]
2019 8 21 15 203 5000 16500
Min. Maks.
. . Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roezny Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy g
[Whih] Whihj [_kwmdoba] [kWh/doba] [kWhrok] {kWih/rok]
2019 66 230 . 185 5519 54861 181042
" data y

Polfka Spolka Gazownictwa sp. z 6.0.. ul, Krucza 5144, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle . ul. Floriafiska 112, 38-200 jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739514 Kapiial Zakladowy. 10 488917 050 21




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznego]:

T
% poboru rocznego !
i i

| kw, g It kw. 1l kew. . IV ew. Razem
45 1 10 10 | 35 | 100 %
6. Moc przylaczeniowa: 21 [m%h].
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPa].
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg niskiego cisnienia
8.2. Srednica: DN 80, materiat: stal ;
8.3. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Grunwaldzka, dz.1 231,
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przylaczy: 1 szt,
i ]
; e ; ) Materiat-rodza;, typ. ..
| Cisnienie i Moc przylgczeniowa typoszareg, $rednica [mm] Diugosé [m]
niskie 21 | sDR11 PE10ORC dn 63 ; 9
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: nie dotyczy
10. Wymagania dotyczace koniroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gidwny;
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 11 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm)], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie projektowane;
10.3.2. przed gazomierzami zamontowa¢ kurki odcinajace;
10.3.3. w projekcie architektoniczno —budowlanym obiektu nalezy przewidzie¢ wngki o min. wymiarach
50x50x20cm {glebokosci min, 10cm od osi kréécow przylgczeniowych do tylnej §cianki wneki).
10.3.4. Uklad pomiarowy stuzgcy do roziiczen winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
10.4, Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlckalizowany: na zewnetrznej Scianie
budynku,

12. Okreélenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energli, w przypadku przerw lub ograniczer
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

13. ‘Przylacze/podziemne odcinki instaiacjl powinny byé zaprojektowane i wykonane, w {rybie ckresionym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sleci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013
r. poz. 840), w oparciu o dokumentaci¢ techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14, instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w irybie okresionym Prawem budowlanym
{w sposbb umozliwiajacy prawidtowy montaz urzadzenia pomiarowego w pionie | poziomie), zgodnie
zwymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422} w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszZymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gezu ptynnego i gazu z sieci gazowe]j.

15. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

16. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami bigdzgcymi w przypadku, gay przylgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

17. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza oraz redukcii i pomiaru paliwa gazowego. )

18. Oplata za przylaczenie jest ustalana | pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wediug obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

19. Oplata za przytgczenie okreglona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rpzpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projektowych | budowlanych.

20. Szacunkowa wysoko§é opiaty za przyigczenie wynosi 2 217,70 z} netto plus podatek VAT, to jest

tacznie 2 727,77 zh.

Q“‘ 2/4

2 ¥

s



21.

22,

23.

24,

25.
26.
27.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dekumentu okreslonego
Frawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.
Przytaczane do sieci urzadzenia,
Zapewniajgce:
22.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
22 2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami s
przytaczonych urzgdzert,
22.3. Zabazpleczenie przytaczonych urzadzen, instalac)i przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczel w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG $p. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dzialek, przez ktére przebiega¢ bedzie przylacze, b¢dacych we wiadaniu osdb trzecich Planowany termin
realizacji przytaczenia do: 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie.
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

powodowanymi niewtasciwa pracq

Klauzule:
27.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG $p. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne beda udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub

elekironicznej.

27 2. Projekt wewnetrznej instalagji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

27.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w razumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

27.4.Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona
na podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG
Sp. Z 0.0. przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa
gazowego do obiektu Podmioty na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o éwiadczenie
ustug dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreélonych ilosci Paliwa
gazowego, Podmiot zostanie obcigzony oplata okreslong w Umowie o przylaczenie.

27.5.Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi
do PSG sp. z 0.0. zwnioskiem ¢ zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okresione Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dia realizacfi ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calogci lub czesci, PSG
Sp. z 0.0. Oddzia! Zaklad Gazowniczy w Jasle zawiera Umowy o przyigczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie,
w miare istniejacych warunkéw technicznych w szczegolnoéci woinych przepustowosci technicznych

systemu dystrybucyjnego.

27.6.PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle nie ponosi odpowiedzialnoée) za dziatanie
Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

27.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przylaczenia.

27.8. Wiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0.— www.psgaz.pl.

27.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
Szafka gazowa przeznaczona na uklad redukcyjno-pomiarowy i kurek giéwny zostanie zakupiona
oraz zamontowana przez Podmiot we wlasnym zakresie, w migjscu uzgodnionym z PSG oraz
Z uwzglednieniem wymogdw wynikajacych z Warunkéw przylaczenia.
Uruchomienie dostawy gazu przez wiaéciwg terytorialnie gazownie nastapi po:
a) sprawdzeniu  prawidiowo wykonanych wnek przeznaczonych na Zlokalizowanie urzadzenia
pomiarowego (gazomierza) o ktérych mowa w punkcie w pkt 10 niniejszych warunkéw;
b) pozytywnym sprawdzeniu wewnetrzne] instalacja gazowej pod katem prawidiowego montazu
urzgdzenia pomiarowsgo. .
Zrealizowanie czynnosci okreslonych powyzej w pkt a) nalezy potwierdzié pozylywng notatka
sporzgdzong przy udziale pracownikéw PSG.
Projekiowana wewnetrzna instalacia gazowa powinna umozliwiaé
W poziomie oraz nie powodowaé napreen w ukladach pomiarowych.

montaz urzgdzeri pomiarowych




PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

p.o. KIERDWHIK
Pziat Rozwaji

ey f
éea\é l!@%a”ﬁﬁ
R .

Nr klienta: 5078308
Opracowat(a): Radoslaw Baariski

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17-8659-245
Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

(miejsggﬁﬁséé, da.ra i czyteiny podpis Klisnta)

Otrzymuja:
Klient,
2. IRS!w/m,

3. 3590DKP afa.
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
KOJA”
FIR - L .
. HANgkgigg JBLUGOWA mgr inz. Jacek Kotkowski

mgr in2. Jacek Kotkowski37-700 Przemys!, ul. Stowackiego 77/8

37-700 Przemys), ul. ;
NIP 795 ﬂorgf(;?{fsg ”T'e'.s%‘f’fg“ggg‘;ggﬂtel.( 16) 6787080, kom.605310943

Przemy$l, dnia 10.02.2019r.

OPINIA Nr 20/2019

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin urzadzen grzewczo - kominowych w budynku mieszkainym potozonym
Przy ul. Grunwaldzkiej ~ Przemysiu. ‘

Zleceniodawca / Wiasciciel /- Wspélnota Mieszkaniowa Grunwaldzka

Ogledziny zostaly przeprowadzone przez myr in2. Jacka Kotkowsklego, posiadajacego wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. tekst jedn.{Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) oraz stosownie do wydenych przepisw szczegdiowych |
przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowe] i ochrony $rodowiska.

Nr uprawnien UANAIZ342/11/01

Nr ewidencyiny w POIIB - PDK/BO/0302/09

W WYNIKU OGLEDZIN STWIERDZA SIE, CO NASTEPUJE:

1. Lokalnr1 -~ Lu WanY Na pai .
W pomieszczeniu tazienkowym znajduje sie wolny przewéd kominowy, po wylaczonej z uzytkowania kuchni
kaflowsj ( oznaczony na szkicu nr 3) oraz przewdd wentylacyjny ( 0z2naczony na szkicu nr 2)
W pomieszczeniu kuchennym brak wentylacji grawitacyinej wywiewng.
- do przewodu nr 3 mozna podigezyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniv go we
whiad powistrzno-spalinowy . turbo” o srednicy dostosowanej do typu kotia
- przewéd nr 2 pozostawic, jako wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia lazienkowego
~ 2e wzgledu na brak innego woinego przewodu, przewod wentylacyjny z pomieszezenia kuchennego mozna
poprowadzi¢ rurg, w bruzdzie wykute] w écianie budynku { od strony podworze).{ oznaczony na szkicu nr 1p-
projektowany)
2. Lokalpr2— 3) usytuowany na | pietrze,
W pomieszczeniu kuchennym zainstalowany jest kociof c.0. na paliwo podiaczony do przewodu dymowego
({ oznaczony na szkicu nr 22) oraz woiny przewdd, po piecu kaflowym w mieszkaniu nr 4 ( ornaczony na szkicu
nr23)
Pomieszczenie azienkowe posiada wentylacje grawitacyjng wywiewnq ( oznaczona na szkicu nr 19)
- do przewodu nr 22 mozna podigezyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wikiad powietrzno-spalinowy , turbo® o $rednicy dostosowanej do typu kotla
- przewod nr 23 przaznacrvé na wentylacje grawitacyjng wywiewna z pomieszczenia kuchennego
3.Lokalnr3 —{(' 3} usytuowany na | pietrze
W pomieszczeniy kuchennym znajduja sie dwa wolne przewody kominowe, po wylaczonych z uzytiiowania
piecach kaflowych ( oznaczone na szkicu nr 7 | 8) oraz przewod wentylacyjny, do ktdrego podiaczona jest
rowniez wentylacja baru ( oznaczona na szkicy nrb)
Pomieszczenie {azienkows posiada wentylacje grawitacqnq wywiawng ( oznaczona na szkicu nr 16)
- do przewodu nr 7 mozna podigezyé gazowy kociot kon WSACYIEY, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowage do Typu kotla
- Przewdd nr 8 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjng wyg Bwng hzieszczenia:kuchennego
- przewod nr § pozostawié. iako wentviacie arawitacyjng wylsiewnag leszczenia baru

4. Lokalnrd - - jrze.
gy podigczony do przewodu dymowego

Sytuowany
W pomieszczeniu tazienkowym znajduje si¢ weglowy podgrz _
(oznaczony na szkicu nr 21) oraz przewéd wentylacyjny (ozna Lnaszkicu nr 18)
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przewod kominowy, p%y&qczonej Z uzytkowania kuchni
kaflowej ( oznaczony na szkicu nr 18) -
- do przewodu nr 21 mozna podigezy¢ gazowy kociot kondensaqgjgy, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowanej deétypu kotla
~ przewdd nr 18 przeznaczyt na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego
6. Lokalnrs - &) ysvtuowany na Il pietrze.
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przewéd kominowy, po wytgczonym z uzytkowania piecu
kafiowym ( ozhaczony ha szkicu nr 1) oraz przewod wentylacyiny ( oznaczony na szkicu nrd)
" Pomieszczenie lazienkowe posiada wentylacje grawitacyjng wywlewng ( oznaczona na szkicu nr 17)
- do przewodu nr 1mozna podigaczyé gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo® o Srednicy dostosowanej do typu kotta
- przewod nr 4 pozostawid, jako wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego
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6. Lokal nt 6 - ~ ygytuowany na parterze.
W pomieszczeniu Kuchenny coegduje sig wolny przewdd kominowy o wym. 40x40 cm, po wylgczonych z
uzytkowania piecach kaflowych { oznaczony na szkicu nr 35)
Brak wentylacii grawitacyjne} wywiewnej z pomieszczenia kuchennego.
Pomieszczenie {azienkowe posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna { oznaczona na szkicu nr 28)
- w przewodzie nr 35 mozna zamontowad dwie rury: jedna o érednicy 150mm stanowi¢ bedzie
wentylacie grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego, a druga powietrzno-spalinowa turbo”
o érednicy 150/100mm postuzy do odprowadzenia spalin z kotta kondensacyjnego zainstalowanego w
pomieszczeniu kuchennvm. mirszkaniu nr 6.
7. Lokalnr7 - - #)usytuowany na | pielrze.
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig przewdd kominowy 0 wym. 15x35 cm ( oznaczony na szkicu nr 31),
ktéry obecnie stanowi wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczen kuchennych w mieszkaniu nr 7110
W pomiészczeniu fazienkowym znajduja sie dwa przewody kominowe: jeden jest wolny ( oznaczony na szkicu
nr 25), a drugi stanowi wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia tazienkowego { 0znaczony na szkicu
nr 26)
- w przewodzie nr 31 mozna zamontowa dwie rury o srednicy 150mm, z ktdrych jedna bedzie stanowié
wentylacje grawitacying wywiewna z pomieszczenia kuchennego w mieszkaniu nr 7
- do przewodu nr 25 moznha podiaczy¢ gazowy iociol kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o Srednicy dostosowanej do typu kotta
- przewdd nr 26 pozostawit jako wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia fazienkowego
B. Lokalpr8§ - , : usytuowany na | pietrze.
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig wolny przew6d kominowy, po wylgczonym z uzytkowania piecu
kaflowym ( oznaczony na szkicu nr 41) ' v
W pomieszczeniu tazienkowym znajduje sig wolny przewéd kominowy, po wylgczonym z uzytkowania piecu
weglowym w mieszkaniu nr & { oznaczony na szkicu nr 36)
Obecnie brak wentylacji grawitacyjnych wywiewnych z pomieszczenia kuchennego i tazienkowego.
- przewdd powietrzno-spalinowy turbo” zainstalowany w przewodzie nr 35 postuzy do odprowadzenia
spalin z kotta kondensacyjnego zainstalowanego w pomieszczeniu fazienkowym, w mieszkaniu nr 8
- przew6d nr 38 przeznaczy¢ na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia fazienkowego
~ przewdd nr 41 przeznanr7vé na wantviacie grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego
9. Lokal nk 9 —¢ o a) usytuowany na | pietrze.
W pomieszczeniu kuchennym znajduja sie dwa woine przewody kominowe, po wylgczonych z uzytkowania
piecach kaflowych { oznaczone na szkicu nr 37i39) ' :
Obecnie brak wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomieszczenia kuchennego.
Pomieszczenie WG posiada wentylacjg grawitacyjng wywiewng ( oznaczona na szkicu nr 27}
- do przewodu nr 39 mozna podiaczyt gazowy kociol kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wiiad powletrzno-spalinowy , turbo” o grednicy dostosowanej do typu kotia
- przewdd nr 37 przeznaczyt na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego
10. Lokainr 10 = ytuowany na It pietrze.
W pomieszczeniu kuchennym znajduje sig przewdd kominowy ¢ wym. 15x35 cm ( oznaczony na szkicu
nr 31), ktory obecnie stanow! wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng z pomieszczeli kuchennych w mieszkaniu
nr 7 i 10 oraz jeden wolny przewdd kominowy ( oznaczony na szkicu nr 33)
Pomieszczenie tazienkowe posiada wentylacj¢ grawitacyjna wywiewnag ( oznaczona na szkicu nr 24)
- do przewodu nr 33 mozna podigezy€ gazowy kociot kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o grednicy dostosowanej do typu kotfa

- w przewodzie nr 31 mozna zamontowaé dwie rury o $rednicy 150mm, z ktérych jedna bedzie stanowi¢

wentylacje grawitacying wywiewng z pomieszczenia kuchennego w mieszkaniu nr 10

11. Lokal nr 11 - sytuowany na |l pietrze { ostatnia kondygnacia ).
Brak woinych przewodéw kominowych w pomieszczeniu kuchennym i lazienkowym. -
Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjnq wywiewna ( oznaczona ria szkicu nr 295"

- spaliny z gazowego kotia kondensacyjnego( zainstalowanego w pomieszczeniu kuchennym) odprowadzi¢
przewodem powietrzno-spalinowym turbo" | wyprowadzié przez strych, ponad dach budynku { oznaczony na
szkicu nr 8p - profektowany)

- przewody wentylacyjne z pomieszczenia tazienkowego oraz z pomieszczenia kuchennego.nalezy
wykona¢ z rur izolowanych i wyprowadzié przez strych ponad dach budynku ( oznaczone na szkicu nr 4p
i 5p — projektowane)

12. Lokal uzytkowy — " Jsyluowany na parterze.
Bar posiada cze&¢ konsumpcyjna, czegué kuchenna z zapleczem oraz pomieszczenie sanitarne.
W pomieszczeniu kuchennym znajdujg si¢ dwa wolne przewody kominowe (0znaczone na szkicu nr 9i10)

- do przewodu nr 10 mozna podiaczy¢ gazowy kociol kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo” o $rednicy dostosowanej do typu kotia

- przewdd nr 9 przeznaczyt na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchennego




13. Lokal u = Skl ie 2y Usytuowany na parterze.

Lokal posiada czeéé¢ handlows oraz WC.
W czescel handlowej znajdujq sig dwa woine przewody kominowe ( oznaczone ha szkicu nr 30 j 38)

Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng (oznaczone na szkicu nr 40)
- do przewodu nr 38 mozna podigczy¢ gazowy kocio! kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
whiad powietrzno-spalinowy , turbo® 0 érednicy dostosowanej do typu kotla
- przewdd nr 30 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia z kotlem

14. Lo kowy - Skl usyluowany na parterze.

Lokal posiada cze$¢ handiowa, zaplecze oraz pomieszczenie sanitarne { WC)
Na zapleczu sklepu znajdujg sie dwa wolne przewody kominowe { oznaczone na szkicu nr 32 | 34)

Pomieszczenie sanitarne posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng ( oznaczona na szkicu nr 42)
- do przewodu nr 34 mozZna podigczy¢ gazowy kociol kondensacyjny, po uprzednim wyposazeniu go we
wkiad powietrzno-spalinowy , turbo® o $rednicy dostosowanej do typu kotla
- przewdd nr 32 przeznaczyé na wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia z kotiem

16. Lokaj u2ytkowy —Bar Lusytuowany na poziornle plwhicy

Bar posiada czgs¢ konsumpeyjng, cz¢8¢ kuchenng z zapleczem oraz pomieszczenie sanitame (WC).
W sali konsumpcyjnej zainstalowany jest piec metalowy typu ,Koza®, podigezony do przewodu dymowego
(oznaczony na szkicu nr 11)
Sala konsumpcyjna posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng ( oznaczona na szkicu nr 12)
Pomieszczenie WC posiada wentylacje grawitacyjna wywiewng ( oznaczona na szkicu nr 20)
- do przewodu nr 11 { w miejsce pieca typu ,Koza") mozna podigczyt gazowy kociol kondensacyjny, po
uprzednim wyposezeniu go we wkiad powietrzno-spalinowy , turbo® o Srednicy dostosowanej do typu kotla
- przewdd nr 12 pozostawié, jako wentylacje grawitacyjng wywiewrnq z pomieszezenia z kotfem

18. Dwie kiatki schodowe
Wentylacje grawitacyjne wywiewne z obydwu klatek schodowych nalezy wykonaé z rur izolowanych
i wyprowadzi¢ przez strych ponad dach budynku ( 0znaczone na szkicu nr 2p i 3p — projektowane)

Wszystkie przewody sa drozne i wykazujg prawidlowy ciag kominowy.

Zalecenia:
Z przewoddéw dymowych ( po urzgdzeniach grzewczych na paliwo stale) nalezy usunad zalegajacg sadze.
Przewody dymowe, kitre planuje sig wykorzystaé na wentylacje grawitacyjne wywiewne nalezy zabezpieczyt

rurami, przed mozliwoscig zabrudzenia pozostatoscig sadzy.

mgr int. Jocek Kothowshi

Potwierdzenie odbioru opinii posiada uprawnlenia w speciafnos
konsimkcyjnu-budozlea?ej o

upowazniajzce do oceniania § badan‘a
stanu lechnicznego w zaksesie wezelkich budynk’e
........................................... Upr: },?ud nr UAN/VIIHZ 342711791
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Schematy uktadow pomiarowych

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSIA
up uP
[...] [...]
+— 600 + — 800 }

min 0,3m

Poziom podiogi

Oznaczenia:

UPL...]- projektowany uldad pomiarowy

Z gazomlerzem miechowym G4, dla
mieszkanla nr[...]

AN

600

Armatura punkty pomiarowego

Gazomierz G4 ( 130/250mm)

Kurek kulowy gazowy

Kréciec - rura stalowa czama
Dwuztaczka kolankowa hakretna

Rura stalowa czarna bez szwu

Kolano nakretno-wkretne

Wentylowane drzwiczki z blachy stalowej

Skrzynka ukladu pomiarowego soowsoo:czso;nﬂ

m-qo:cn-hc.:ru_s
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1:100
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