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PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH TYPOW KOTLOW GAZOWYCH

Tabela 1 — Kociot kondensacyjny standard jednofunkcyjny wiszacy do wspoétpracy z zasobnikiem CWU

Ogdlny schemat kociot jednofunkcyjny do
wspoipracy z zasobnikiem.

Ciepla
woda

+4

Zawor v
wsjdrozny

<« Zimna

uzytkowa

Ogodlny schemat kociot
centralnego ogrzewania

jednofunkcyjny  do

Obieg
c.0.

Rodzaj, typ s . .
Symbol z regulaminu —moc jednostkowa kW: llos¢ Jednostka miary / opis
GKS1 — minimalna moc hominalna 24 kW 1 szt.

Opis parametréw kotta, osprzetu: Gazowy  jednofunkcyjny  kociot  centralnego  ogrzewania

przeznaczony do pracy jako zrodto ciepta dla centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej. Kociot w projekcie dedykowany dla
budynkéw w ktérych zamontowane wczesniej zasobniki cieptej wody
uzytkowej z wezownicg nadajg sie do dalszej eksploatacji. Kotty
wiszgce przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z
mozliwoscig przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wyposazenie i
funkcje kotfa:
—  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,
— palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej
wykonany ze stali nierdzewnej,
—  regulator statotemperaturowy,
— sterowanie procesem spalania przy uzyciu sondy Lambda
lub innego réwnowaznego urzgdzenia,
— armatura zabezpieczajgca naczynie przeponowe min.
7 litrow,
— elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa klasy
energetycznej A,
—  czujnik temperatury wody do wspétpracy z podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowej,
—  zawor do napefniania instalacji,
—  hydrauliczny osprzet odcinajacy z zaworami odcinajgcymi
— mozliwos¢ sterowania jednym obiegiem grzewczym
bezposrednim i jednym obiegiem grzewczym
Z mieszaczem,
—  serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci
demontowania np. szafek kuchennych,
— wymaga si¢ aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony
przed mrozem,
— element przylgczeniowy kotta po stronie odprowadzania
spalin,
—  zawor gazowy,
—  zespot napetiania instalacji,
—  podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym,
—  zestaw odptywowy do kondensatu,
— mozliwos¢ rozbudowy o regulator
obiegéw grzewczych,
—  mozliwos$¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego sterowania
przez komputer i urzadzenia mobilne,
— mozliwos$¢é rozbudowy o czujnik temperatury zewnetrznej do
pracy w systemie sterowania pogodowego,
— mozliwos¢ rozbudowy o termostat pokojowy z zegarem
sterujgcym z programowaniem dziennym i tygodniowym,
—  klasa sprawnosci sezonowej minimum A,
— sprawno$¢ znormalizowana minimum (HS) minimum
98%/Hi minimum 108%,
— dopuszczalne cisnienie robocze max. 3 bar,
—  poziom mocy akustycznej do 50 dB,
— nominalna moc kotta podawana dla temperatur Tv/ Tr =
50/30°C,
—  przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm,
—  przylgcze powietrza dolotowego max Dn =100 mm,
—  odptyw kondensatu 20 — 24 mm,
— dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW.
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Wymagany okres gwarancji na wymiennik minimum 10 lat.
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
minimum 5 lat

dla dodatkowych
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Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej:

51 System odprowadzenia spalin i dopr Jzenia powietrza
wspétosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS

Rura prosta L=1000mm Wyrzut boczny

W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdw kondensacyjnych oraz kottéw z zamknietg
komora spalania. Przestrzenig pomiedzy ptaszczem powietrznym
(szachem kominowym), a przewodem spalinowym zasysane jest
powietrze potrzebne do procesu spalania. Przewodem wewnetrznym
odprowadzane sg spaliny z urzadzenia grzewczego. Przewdd
spalinowy wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi na

Kolano 87° /—JF = =1
é; ? 1 In |Ir| T

52 System odprowadzenia spalin | doprowadzenia powietrza
wspdtosiowym przewodem powietrzno-spalincwym WPPS

Wzt
pionawy

Fura prosla
| L=1003 mm

Fure prosla
L=1000 mm

Fura prosta
L=250 mm

Kotang 877, Kalano B7°
ze slopky

c a PODEAC7ENIE DO
ISTNIEJACEGO KOMINA

szczegblne narazenie na dziatanie kwasow powstatych wskutek
reakcji tlenkow kwasowych z wodg. Dodatkowo w wewnetrznym
przewodzie spalinowym bedg zastosowane uszczelki, ktore majg
zapewni¢ 100% szczelnosci potgczen oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewni¢ szczelno$é
przewodu spalinowego nalezy zastosowaé potgczenia kielichowe z
uszczelka trzywargowa, ktéra powinna by¢ umieszczona minimum 30
mm od krawedzi mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢ minimum
70 mm. Nypel rury spalinowej powinien posiada¢ zawiniecia, ktore
zabezpieczajg przed uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg montaz.
Rodzaj potgczenia mufa/nypel. Wysokos¢ mufy minimum 70 mm.
Nypel ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie, ktére dodatkowo
wzmocni potgczenie i zapewni prawidlowe osadzenie elementu. W
przypadku montazu rury spalinowej w szachcie kominowym nalezy
zastosowaé druty dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina.

Tryb pracy — nadci$nienie

Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego
i pfaszcza powietrznego.

Klasa temperatury T 200

Klasa ci$nienia — P2

Odporno$¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny z PN EN
1856-1 [PN-EN 1856:2009].

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm

Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm

Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu spalinowego kotta centralnego ogrzewania.

W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia spalin do
komina zastosowane zostanie odprowadzenie spalin przez $ciane
0 maksymalnej diugosci rury 2 m.b.

Prawidtowg wentylacje pomieszczenia w ktérym bedzie montowany
kociot centralnego ogrzewania zapewnia na wiasny koszt
mieszkaniec/uzytkownik.

Dodatkowe informacije:

Wszystkie kotty z grupy standard bedg stuzyty do produkgiji ciepta dla
potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kotty bedg
wspotpracowaly z istniejgcymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej
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lub z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana
zrédia ciepta obejmuje:

— demontaz istniejgcego zrodta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego zrodla ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym,

— uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin,

— montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego s$rednicg do potrzeb instalacji i wymagan
kotta,

—  przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikdw w  zakresie
prawidiowe]j eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym,

— wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacii
powykonawczej z kompletem protokotéw odbioru, po
stronie hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowej,

— - dostosowanie komina do montazu wkiadu kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie
konieczne), lezy po stronie mieszkanca,

— zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczenia w
ktérym bedzie zamontowany kociot centralnego ogrzewania
zapewnia na wiasny koszt mieszkaniec / uzytkownik.

Tabela 2 — Zestaw kociot kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy z zasobnikiem c.w.u. 120 - 130 litréw

Rodzaj, typ:

Symbol z regulaminu —moc jednostkowa kW:

GKS3 - minimalna moc nominalna 24 kw 2 szt.

GKS4 - minimalna moc nominalna 32 kw 1 szt.

Opis parametréw kotta, osprzetu: Gazowy jednofunkcyjny  kociot  centralnego  ogrzewania

przeznaczony do pracy jako zrddto ciepta dla centralnego ogrzewania

v i cieptej wody uzytkowej. Kociot w_projekcie dedykowany dla
) m— budynkéw w ktoérych brak jest zasobnikow cieptej wody uzytkowej i

o jest mozliwo$¢ ich zamontowania. Kotty wiszgce przystosowane do

spalania gazu ziemnego GZ 50 (z mozliwoscig przezbrojenia na gaz

LPG). Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:

- wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,

| o - palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej wykonany ze stali

nierdzewnej

> - regulator statotemperaturowy

L3 - armatura zabezpieczajgca naczynie przeponowe min. 7 litréw

| = - regulacja spalania z zastosowaniem sondy Lambda

ovieg ovey - elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa klasy

‘ energetycznej A

- czujnik temperatury wody do wspdtpracy z podgrzewaczem cieptej

wody uzytkowej

- zawor do napetniania instalacji

- hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami odcinajgcymi

- mozliwos¢ sterowania jednym obiegiem grzewczym bezposrednim

i jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem

- serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci

demontowania np. szafek kuchennych

- wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony przed

mrozem

- element przylgczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin

- zawor gazowy

- zespot napeniania instalacji

- podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odptywowy do kondensatu

- mozliwos¢ rozbudowy o regulator dla dodatkowych obiegéw

grzewczych

- mozliwos$¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego sterowania

przez komputer i urzgdzenia mobilne.

- mozliwos¢ rozbudowy o czujnik temperatury zewnetrznej do pracy

w systemie sterowania pogodowego

- mozliwo$¢ rozbudowy o termostat pokojowy z zegarem sterujgcym

Z programowaniem dziennym i tygodniowym.

- klasa sprawnosci sezonowej minimum A

llosé Jednostka miary/ opis

44

3
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- sprawnos¢ znormalizowana minimum (Hs) minimum 98% / Hi
minimum 108%
- dopuszczalne cisnienie robocze max. 3 bar
- poziom mocy akustycznej do 50 dB
- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr = 50/30°C
- przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm
- przytgcze powietrza dolotowego max Dn =100 mm
- odptyw kondensatu 20 — 24 mm
- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW
- zasobnik cieptej wody uzytkowej o minimalnej pojemnosci 120 litréw
z wezownicg lub tadowany warstwowo
- zasobnik stojacy, izolowany wykonczony ptaszczem z blachy
malowanej proszkowo lub przy uzyciu pokrycia typu skay
- w zasobniku anoda magnezowa lub tytanowa
- zastosowanie systemowego fabrycznego pofaczenia kotta
z zasobnikiem
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Wymagany okres gwarancji na wymiennik minimum 10lat.
Wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum 5 lat
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
minimum 5 lat

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjne;: W ramach projektu beda montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdbw kondensacyjnych oraz  kottéw
z zamknietg komora spalania. Przestrzenia pomiedzy ptaszczem
powietrznym (szachem kominowym), a przewodem spalinowym

51 System odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza

wspolosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS zasysane jest powietrze potrzebne do procesu spalania. Przewodem
wewnetrznym odprowadzane sg spaliny z urzgdzenia grzewczego.

Rura prost L=1000mm —— Przewdd spalinowy wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi

R | e ———— | | E———— na szczegodlne narazenie na dziatanie kwaséw powstatych wskutek
%“ : = ! reakcji tlenkéw kwasowych z wodg. Dodatkowo w wewnetrznym

przewodzie spalinowym bedg zastosowane uszczelki, ktére majg
zapewni¢ 100% szczelnosci potgczen oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewni¢ szczelnos¢
przewodu spalinowego nalezy zastosowac¢ potgczenia kielichowe z
uszczelka trzywargowa, ktéra powinna by¢ umieszczona minimum 30
mm od krawedzi mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢ minimum
70 mm. Nypel rury spalinowej powinien posiada¢ zawiniecia, ktore
zabezpieczajg przed uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg montaz.
Rodzaj potaczenia mufa/nypel. Wysoko$¢ mufy minimum 70 mm.
Nypel ptaszcza powinien posiada¢ ztobienie, ktére dodatkowo
wzmocni potgczenie i zapewni prawidlowe osadzenie elementu. W
przypadku montazu rury spalinowej w szachcie kominowym nalezy
zastosowaé druty dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina.

Tryb pracy — nadci$nienie

Minimalna grubo$¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego
i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatuty T 200

Klasa ci$nienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny
z PN-EN 1856-1 [PN-EN 1856:2009]..

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm

Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm

Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana do
srednicy przewodu spalinowego kotta centralnego ogrzewania.

W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia spalin do
komina zastosowane zostanie odprowadzenie spalin przez $ciane o
maksymalnej dtugosci rury 2mb.
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52 Systern odprowadzenia spalin | doprowadzenia powietrza
wspdtosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS

Wiyt
pranawy

| Rure prosla
‘ L=1003 mm

Rura prosla
L=1003 mm

Rura prosta
L=250 mm

B %@ { i
22 slogky

c » PODLACZENIE DO
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Dodatkowe informacije: Wszystkie kotty z grupy standard bedg stuzyty do produkgiji ciepta dla
potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kotty beda
wspotpracowaty z istniejgcymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej
lub z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana
zrédia ciepta obejmuje:
- demontaz istniejgcego zrddta ciepta wraz z jego wyniesieniem na
zewnatrz budynku
- dostawe fabrycznie nowego zrodta ciepta wraz z niezbgednym
osprzetem hydraulicznym, elektrycznym i spalinowym
- uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania analizatorem
spalin
- montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego
Srednicg do potrzeb instalacjii wymagan kotta
- przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikow w zakresie prawidtowej
eksploatacji kottowni z gazowym kottem kondensacyjnym
- wykonanie i dostarczenie do beneficienta dokumentacii
powykonawczej z kompletem protokoléw odbioru, po stronie
hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowej.
- dostosowanie komina do montazu wktadu kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne), lezy po
stronie mieszkanca .
- zapewnienie prawidtowo uziemionego i zabezpieczonego
podwdjnego gniazda elektrycznego do podtgczenia kotta
lezy po stronie mieszkanca.
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Tabela 3 — Kociot kondensacyjny standard wiszacy dwufunkcyjny

Rodzaj, typ: llos¢ Jednostka miary/ opis
Symbol z regulaminu — moc jednostkowa kW:
GKSS5 - minimalna moc nominalna 24 kw 5 szt.
Opis parametrow kotta, osprzetu: Gazowy dwufunkcyjny kociot centralnego ogrzewania
przeznaczony do pracy jako zrédio ciepta dla centralnego
Schemat ogdlny i zasada funkcjonowania gazowego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kociot w projekcie
kotta dwufunkcyjnego: dedykowany dla budynkéw w ktérych nie ma zasobnikéw

cieptej wody uzytkowej i nie ma miejsca na ich zamontowanie.
Kotly wiszace przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ

<> 50 (z mozliwoscig przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne
C.W‘;‘?w . wyposazenie i funkcje kotta:
- ’ A - wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,
co - palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej wykonany
ze stali nierdzewnej
E - regulator statotemperaturowy

v h 5 - armatura zabezpieczajgca naczynie przeponowe min. 7 litrow

_—— | 7T | <« 2 - regulacja spalania z zastosowaniem sondy Lambda
> o - elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa  klasy

]H”[H]m | energetycznej A
U > - czujnik temperatury wody do wspétpracy z podgrzewaczem
F e cieptej wody uzytkowej

- zawér do napetniania instalacji

- hydrauliczny osprzet odcinajacy z zaworami odcinajgcymi

- mozliwos¢ sterowania jednym obiegiem grzewczym
bezposrednim i jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem

- serwisowanie urzgdzenia z przodu kotta bez koniecznosci
demontowania np. szafek kuchennych

- wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony
przed mrozem

- element przytaczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin
- Zawor gazowy

- zespot napemiania instalaciji

- podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odptywowy do kondensatu

- mozliwo$¢ rozbudowy o regulator dla dodatkowych obiegow
grzewczych

- mozliwos$¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego sterowania
przez komputer i urzagdzenia mobilne.

- mozliwos¢ rozbudowy o czujnik temperatury zewnetrznej do
pracy w systemie sterowania pogodowego

- mozliwos¢ rozbudowy o termostat pokojowy z zegarem
sterujgcym z programowaniem dziennym i tygodniowym.

- klasa sprawnoé$ci sezonowej minimum A

- sprawnos$¢ znormalizowana minimum (Hs) minimum 98% / Hi
minimum 108%

- dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

- poziom mocy akustycznej do 50 dB

- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr =50/30°C

- przewod spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

- przytacze powietrza dolotowego max Dn =100 mm

- odptyw kondensatu 20 — 24 mm

- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW

- w zasobniku anoda magnezowa lub tytanowa

- zastosowanie zintegrowane podgrzewu wody przy uzyciu
wymiennika ptytowego

- zastosowanie systemowego fabrycznego potgczenia kotla
z zasobnikiem

Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Wymagany okres gwarancji na wymiennik minimum 10lat.
Wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum 5 lat
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
minimum 5 lat

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej: W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdbw kondensacyjnych oraz kottdw
z zamknietg komora spalania. Przestrzenig pomiedzy
ptaszczem powietrznym (szachem kominowym), a przewodem
spalinowym zasysane jest powietrze potrzebne do procesu
spalania. Przewodem wewnetrznym odprowadzane sg spaliny

6
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z urzadzenia grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany
bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi na szczegdine
narazenie na dziatanie kwasow powstatych wskutek reakgji
tlenkéw kwasowych z wodg. Dodatkowo w wewnetrznym
przewodzie spalinowym bedg zastosowane uszczelki, ktore
maja zapewni¢ 100%  szczelnosci potaczen oraz
zagwarantowac bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby
zapewni¢  szczelnos¢ przewodu spalinowego nalezy
zastosowacé potgczenia kielichowe z uszczelkg trzywargows,
ktéra powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od krawedzi
mufy. Wysokos¢ mufy powinna wynosi¢ minimum 70 mm.
Nypel rury spalinowej powinien posiada¢ zawiniecia, ktore
zabezpieczajg przed uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg
montaz. Rodzaj potgczenia mufa/nypel. Wysokosé¢ mufy
minimum 70 mm. Nypel ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie,
ktére dodatkowo wzmocni potgczenie i zapewni prawidiowe
osadzenie elementu. W przypadku montazu rury spalinowej w
szachcie kominowym nalezy zastosowaé druty dystansowe
umozliwiajgce utrzymanie przewodu spalinowego w osi komina.
Tryb pracy — nadcisnienie

Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego
i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatury T 200

Klasa cisnienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny
z PN-EN 1856-1 [PN-EN 1856:2009]..

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm
Srednica plaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm
Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana do
$rednicy przewodu spalinowego kotla centralnego ogrzewania.
Dodatkowe informacije: Wszystkie kotty z grupy standard bedg stuzyly do produkcii
ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Kotty bedg wspoipracowaty z istniejgcymi
zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami
solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana zrédta ciepta
obejmuije:

- demontaz istniejacego zrodia ciepta wraz z jego wyniesieniem
na zewnatrz budynku

- dostawe fabrycznie nowego zrédta ciepla wraz
z  niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym

- uruchomienie i regulacja kotla, wykonanie badania
analizatorem spalin

- montaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego $rednicg do potrzeb instalacjii wymagan kotta
- przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikéw w zakresie
prawidtowej eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym

- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacii
powykonawczej z kompletem protokotéw odbioru, po stronie
hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowej.

- dostosowanie komina do montazu wkfadu  kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne),
lezy po stronie mieszkanca .

- zapewnienie prawidlowo uziemionego i zabezpieczonego
podwojnego gniazda elektrycznego do poditgczenia kotta lezy
po stronie mieszkanca.

Tabela 4 — Kociot kondensacyjny premium, stojacy z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemnosci 120 -

130 L

Rodzaj, typ: llos¢ Jednostka miary/opis
Symbol kotta z regulaminu —moc jednostkowa:

GKP5 — minimalna moc hominalna 18 kW 1 szt

Opis parametréw kotta, osprzetu: Stojgcy kompaktowy kociot kondensacyjny z zasobnikiem

wbudowanym o pojemnosci minimum 100 litréw tadowany
warstwowo lub z wezownica. Kociot z regulatorem pogodowym,
modutem sterowania przez internet

Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:

- wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,
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- palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej wykonany
ze stali nierdzewnej

- regulator pogodowy

- regulator pokojowy z dziennym i tygodniowym programem
sterowania

- armatura zabezpieczajgca naczynie przeponowe

- regulacja spalania z zastosowaniem sondy Lambda

- elektroniczna wysokoefektywne pompy obiegéw klasy
energetycznej A dla kazdego obiegu grzewczego

- czujnik temperatury wody do wspotpracy z podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowej

- zawor do napetniania instalacji

- zabudowane naczynia wzbiorcze do c.o. i c.w.u.

- hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami odcinajgcymi

- mozliwos¢ sterowania grzewczym bezposrednim i trzema
obiegami grzewczymi z mieszaczem

- serwisowanie urzgdzenia z przodu kotta bez koniecznosci
demontowania np. szafek kuchennych

- wymaga si¢ aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony
przed mrozem

- element przytaczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin
- Zawor gazowy

- Zespot napetniania instalacii

- podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odptywowy do kondensatu

- mozliwos¢ rozbudowy o regulator dla dodatkowych obiegow
grzewczych

- modut zdalnego sterowania przez komputer i urzadzenia
mobilne.

- czujnik temperatury zewnetrznej do pracy w systemie
sterowania pogodowego

- termostat  pokojowy z  zegarem  sterujgcym
Z programowaniem dziennym i tygodniowym.

- sprawnos¢ znormalizowana minimum (Hs) minimum 98% / Hi
minimum 108%

- dopuszczalne cisnienie robocze max. 3 bar

- poziom mocy akustycznej do 40 dB

- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr = 50/30°C

- przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

- przytgcze powietrza dolotowego max Dn =100 mm

- odptyw kondensatu 20 — 24 mm

- armatura hydrauliczna i gazowa potrzebna do wykonania
polaczen, zabezpieczenia wymagane przepisami prawa
budowlanego

- aktywny system bezpieczenstwa dla kottowni gazowych
zasilanych gazem ziemnym

- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +10kW
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Wymagany okres gwarancji ha wymiennik minimum 10 lat.
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
minimum 5 lat

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej: W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdbw kondensacyjnych oraz kottéw
z zamknietg komora spalania. Przestrzenig pomiedzy
ptaszczem powietrznym (szachem kominowym), a przewodem

§1 System odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza

wspélosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS spalinowym zasysane jest powietrze potrzebne do procesu
spalania. Przewodem wewnetrznym odprowadzane sg spaliny

Rura prost L=1o00mm — z urzadzenia grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany

N | s | E——— bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi na szczegdine

narazenie na dziatanie kwaséw powstatych wskutek reakgcji
tlenkéw kwasowych z wodg. Dodatkowo w wewnetrznym
przewodzie spalinowym bedg zastosowane uszczelki, ktore
maja zapewni¢ 100%  szczelnosci potgczen  oraz
zagwarantowac bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby
zapewni¢  szczelnos¢ przewodu spalinowego nalezy
zastosowacé potgczenia kielichowe z uszczelkg trzywargows,
ktdra powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od krawedzi
mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢ minimum 70 mm.
Nypel rury spalinowej powinien posiada¢ zawiniecia, ktore
zabezpieczajg przed uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg

8
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montaz. Rodzaj potgczenia mufa/nypel. Wysokosé¢ mufy
minimum 70 mm. Nypel ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie,
ktére dodatkowo wzmocni potgczenie i zapewni prawidiowe
osadzenie elementu. W przypadku montazu rury spalinowej
w szachcie kominowym nalezy zastosowa¢ druty dystansowe
umozliwiajgce utrzymanie przewodu spalinowego w osi komina.

Y Tryb pracy — nadcisnienie
— Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego
2 i ptaszcza powietrznego.
Klasa temperatury T 200

Klasa ci$nienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny
z PN-EN 1856-1 [PN-EN 1856:2009].

— Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm
Srednica plaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm
Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana do
srednicy przewodu spalinowego kotta centralnego ogrzewania.

52 System odpro spalin | dopr ia powletrza
wspdtosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS

Wyrzut
ponawy

Furs prosla
L=1000 mm

e ———— —ar —

Kerana 87, Kalano 87
22 slovky

c n PODEACZENIE DO
ISTNIEJACEGO KOMINA

Dodatkowe informacije: Wszystkie kotly z grupy premium beda stuzyty do produkcji
ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Kotty bedg wspotpracowaty z istniejgcymi
zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami
solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana zrédfa ciepta
obejmuje:

- demontaz istniejgcego zrédta ciepta wraz z jego wyniesieniem
na zewnatrz budynku

- dostawe fabrycznie nowego zrodia ciepta wraz z niezbednym
osprzetem hydraulicznym, elektrycznym i spalinowym

- uruchomienie i regulacija kotla, wykonanie badania
analizatorem spalin

- montaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego srednicg do potrzeb instalacji i wymagan kotta
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- przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikéw w zakresie
prawidiowej eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym

- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacii
powykonawczej z kompletem protokotéw odbioru, po stronie
hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowej.

- dostosowanie komina do montazu wkiadu  kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne),
lezy po stronie mieszkanca

- zapewnienie prawidiowo uziemionego i zabezpieczonego
podwojnego gniazda elektrycznego do podtgczenia kotta lezy
po stronie mieszkanca.

- zapewnienie przez mieszkanca / uzytkownika facza
internetowego
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