LEGENDA:

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejgco-

D1 F . ’ -
DACH 2 uszczelniajgca do obrobek blacharskich. Klej do
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania metalu ktéry mozna stosowaé¢ do klejenia blach na
wielowarstwowych pokry¢ dachowych: B i . . , gzymsach, attykach oraz innych elementéw
Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia Okno wytazowe do dachéw ptaskich bez koputy, wyposazone w pakiet szybowy, ktdry budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili
- upek naturalny, grubos¢ min. 5,2 mm, wkiadka nosna - widkna poliestrowe charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, wspoétczynnik metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-
S o oo oo 9 1000, Uw min. 0,75 W/m2K ; wspétczynnik Ug min. 0,5 W/m2K tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali
wodoszczelnose min. a (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydiuzenie wspoétczynnik Rw min. 38 dB; 3x zestaw szybowy wypetniony argonem; nierdzewnej, otowianych itd. z innymi materiatami.
40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek . : : Uzyskana wytrzymato$é¢ musi odpowiadaé Normie
min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 szyba zewnetrzna hartowana; szyba wew. laminowana (bezpieczna) min. P2 \A wytrzyman powi Normi

: , : - H s AL s < . . DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia
(PN-EN 1931) min. trzy uszczelki. Oscieznica okna do dachow ptaskich wykonana z wielokomorowych wiatrem)” np. Enkolit lub inny o nie gorszych
PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papg podktadowg do profili PVC wypetnionych materla'em termqlzc,lacyjny_m' L. . parametrach technicznych
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacja z Okna osadzone na dodatkowej systemowej podstawie o wysokosci min 3 x15 cm; el WEENA MINERALNA twarda dachowa. deklarowan
wetny mineralnej: . ) i okno o wymiarach w przeswicie min. 80 x 80cm, zalecane 90x90cm. PR Slervnnik dzenia ciepta AD mi v
Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa I1zoklin z wetny mineralnej Kolor antracytowy RAL7016. | e wspofczynnik przewodzenia ciepta AD min. WImK
wierzchnia: cienka folia PE; grubo$é min. 3,0 mm, wkfadka nosna - min. 75x40cm, . . L. 0,035 - EN .12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjn.ego
kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do +1000C, min. AD = 0,040 W/mK Izoklin z wetny mineralnej min. pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom

. =Y

wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000
N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie
pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931). T A

WEENA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany
poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953;

75x40cm, min. AD = 0,040 W/mK opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN
2953; klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1;
Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢
wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1
EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) >
40kPA, gr. min. 25cm.

1%

min. 80,0cm

klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy £ UWAGI OGOLNE:
degOtrwa{ym czes’ciowym zanurzeniu - WL(P) kg/mz <3 EN 12087’ o 1. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz
Nasiakliwos’c’ WOdE} przy krétkotrwafym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN o /',‘,v‘:,u,‘v,“,“. o'éwietjleniaA Wszystkie él(-:‘ment;/y"\{Jjetea w opisacjh technicznych,yjzé,stawier{iach, specyfikejlcjach
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie $ciskajgce przy y oo o technicznych itp., a nie ujete na rysunkach Iub ujete na rysunkach a nie przedstawione w wiw, nalezy
= . o /A’O‘Q’O’O’Q‘O’Q’O’O’Q’Q‘O’ﬁd&‘“’ traktowac jako obowigzujace elementy projektu.
10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 25cm. © _4 "’o‘o‘o:o‘o::::::::;::::::o’m"o’o‘ 2R. \l/)VszyBstléie prace I\Rmezy wykohnywaédzgodnie z Warunkami Technicznym iPV\IlyIT(onywﬁnia i Odbioru
. . LK XXRXRLERRRK . obot Budowlano-Montazowych, ‘zgodnie z obowigzujacymi przepisami Polskimi Normami oraz
PAPA PAROIZOLACYINA zgrzewalna z wkitadka aluminiowa: D1 s TR ptyta GKF 12,5mm, klejona + mocowana oroas sapontochio. wkwakowanyeh Lracowrikow. Hod o nadzoien earmicym. Wezakie
Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa E '0’;’:’:: 00 KKK mechanicznie gmiany r?aleiy uzg‘e'lvélniaé z projeyktan?em Materiélyp budow¥ane oraz elementy pr?e,fabrykowane
wierzchnia: Posypka drobnoziarnista; Grubodé: min. 4’0 mm; Wktadka o 0" ’:;0:0, .:0: & 000‘0:00 X »:0:”5: ggrv;nirl’))/rzoggiggv\iﬁdaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych
éna- i ini i 5kni . BTN R RIS ani i iekei i iadaé:
Ieotaszczelaeke PRLEN 1908 KPa 3100, Makamalen e razcinm o, i G T e ROt TIPS MEEPIe o T posacat et
Wodoszczelno$é PN-EN 1928 kPa >100; Maksymalna sita rozciggajaca AR R XA AR XXX A sB8sssiy tecl 3, azkowy certyl 9 0 bezpi o y
. gl AR el & $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
e wzdtuz 600+200  w poprzek SOOiZOO, PN-EN 12311-1 N/50mm; /«v0'0"’:‘:’:’:’:’:‘:‘:‘:‘:’:"‘:’:‘:’:‘:’0’0’:‘0‘0’:’:’0’:’0’0’:‘:‘:‘:‘3:00::0:::0’:’:::::’:’:’:’:‘:‘ ‘g . . e » . . \V dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O") lub
Mak | dtuzenie s diuz 442 e k 4+2 PN-EN BB BB BB B R KRR | w miejscu roznicy matenaiu 2 X S|atka Z N € XX deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
a Syma ne Wy uzenie wzatuz T W poprze Tz, — BB XK XXX KKK XK KX KKK KX KK KX KK S K R S K K K K S KKK b e AN % 2
Mt asle ) ARttt Sl === — = R R XXX AKX < . AN 4. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzic na budowie.
12311-1 %; Min. Gigtko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 0C -25; | B e B A oA Aol L O R widkna szklanego pancerna min. 330g/m2, : R . 5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaklowat sie  Projektantem. o
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - 5d>1500m R oczko 14x8mm, splot gazejski Corawnionia do peimena samodzisych kel  Dulownicwge, | CSO%  posiadelace
Roztwordr bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podtoza pod X R R R R R A R R R R R o szerokos$ci min. 30 cm na catej szerokosci R R R R R R R e T Kiimatyzacyjnych oraz innych urzadzen technologicznych oraz technicznych
okrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swoija skutecznos$é SO0, 0900099000000 0000009999900 0000000000009 999900.000.0.0.0 0000000 . OO0 09999999 000000000 IO 9999999 00000 00LLCIOPON00 00 8. Wszystkie przejscia przez dach wywiewek, kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w
poKry pap Wy Il ja IOV IITIOTIITIIIITIITIOTIITIIIVITIITIII IOV { czenia RSO0 IO IO IIIIINIUITII IO IO IOT IO UITIIINIINI 00N - i b
Swhies i ; X B R XX KR X RN a R XX R XX K Systemowy kolnierz uszezlelniajacy z papy termozgrzewalnej.
rowniez w przypadku wilgotnego podioza. Wyglad zewnetrzny masy PN — XX % AR R R AR AR IR R R 9. W przypadku nie wystarczajacej wysokosci istneijacej attyki nalezy ja opowiednio podniesé tak, aby
74/B-24622 C iekla: K tencj b t 200C PN XK (KKK KKK SIS SSRGS warstwy dachowe byty min. 30cm nizej od gornej warstwy attyki
zarna masa, clekia, konsystencja robocza w temp 2Uo o e e e e o oo oo lo oo troioe s s o oo oo oo tooea o Verelkie opiersent \we I rynny wykonaé z i
o o i . 5 0 R R U R R KRR R N X XK ARAKKS 10. Wszelkie opierzenia, rury spustowe i rynny wykonac z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm.
— 74/B-24622 Daje sie fatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawarto$¢ wody, % 0000009 00999000990.00 SII0I990099 0000009000990 00090000000V OOI IO, IO IIG OGOV RIIOTIIIITIIIOOI OO0 5 i i i Sci -
. i K AR i R XXX XXX XX KAKKKKK Montaz blachy dachowe] na podwéiny rabekc stojacy wysokos 25 - 40mm Rabelc wykonany
PN — 83/C-04523 <0,2; Zawarto$¢ substancii lotnych, % PN — 83/C-04523 | Rl R R Tynk cementowo-wapiennym kat. Ill, gr. 4 RN | & | maszynowe,
<60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda g4mm I[TB-LH-23 <15 ; e min. 15mm na podfozu zagruntowanym R XXX XK R XX XX XX
Te k M ‘a (0C) PN — 82/C-04008 =30 . p . . . R R KR KRR KKK XXX
K?z;?fz)%s;u?inZggvc;r;gtwv)\llg\]/vedi;mzj;s:geg dgone)go Prod_ucenta- o (zaStosowac proﬁle naroznikowe — — S UWAGI WYKONAWCZE
— — , aluminiowe) wygtadzony gtadzig gipsowa.
Usung¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesni¢ i odgrzybic¢ . ;. . Y . . - . .
poprzez uzycie $rodka do odgrzybiania i osuszania powierzchni Styki scian z rdéinych materiatow - prace nalezy wykonac przez specjalistyczng wykwalifikowana ekipe budowlana
betonowych, ceglanych ( $rodek ma natychmiast blokowa¢ doptyw wilgoci; budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska - wszelkie opierzenia wykonac z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Blacha tytan
niszczyc¢ gr%yby glony i plesnie oraz zapobiega¢ ich rozwojowi nié elu unikniecia peknieé i zarysowaﬁ cynk faczona na podwsjny rabek. Rabek wykonany maszynowo.
dopuszczajgc wilgoci; odiusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetni¢ J’—c\e'\»—z—r_w
istniejace ewentualne ubytki w betonie gotowa, jednosktadnikowg zaprawag tynku' 1x farba pOdkiadowa min. Zx far - -
polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong lateksowa tatwozmywalng, przeznaczona AST arc h Ite kCI
w+okna.m|. syntety’cznyml. Zaprawa naprawcza i wyréwnawcza dg do pomieszczen mokrych kolor - blaiy NCS spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
wypetniania ubytkéw betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepne;j. 0O500N. 25.006. ul. Solna 4A/79. tel. 790790138 Kadi K i
Ma spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN- -000, Ul solna » el arkadiusz.szczerek@gmail.com
EN 1504-3.Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51 i . .
MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN OBIEKT: Remont dachu Zespotu Szkét z siedzibg przy

13412); Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na
ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1). W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu
warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu np. liczne
spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast
zaistniatg sytuacje do Projektata oraz Inwestora.

ul. Legionéw 85, 05-200 Wolomin

INWESTOR: | Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Ignacego Pradzynskiego 3,
05-200 Wotomin

Istniejgcy strop zelbetowy

BRANZA : ARCHITEKTURA

N . s
“ BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr.24cm, izolacyjnosc

.z . . RODZAJ OPRACOWANIA : | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
akustyczna RA1>54dB, wytrzymato$é na $ciaskanie

min. 20MPa, wspétczynnik przenikania ciepta U< 1,9 PRZEDMIOT: DETAL WYLAZ DACHOWY
W/m2K. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, DETAL F
mrozoodporna, wodoszczelna, M20.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




