Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejgco- .
uszczelniajgca do obrdébek blacharskich. Klej do LEGENDA:
metalu ktéry mozna stosowac do klejenia blach na

gzymsach, attykach oraz innych elementéw D3

== Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejaco-
?’é; uszczelniajagca do obrébek blacharskich. Klej do

budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia DACH metalu ktory mozna stosowacé _do klejenia blach na

profili metalowych i obrébek blacharskich, m.in. EIREhﬁ)%tan cynk, uktadana na podwojny rabek stojacy, malowane proszkowo na kolor antracytowy gzymsach, attykach oraz innych Fle_mentow

cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, Blacha o gestosci min. 7,2 g/cm3, bedaca stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czysto$é min. bUdOWIanVCh.' Zale,cany do pewnego kl.ejema profili

ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z innymi 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych proporcji miedzi i tytanu. Grubo$¢ min. 0,8mm. Montaz blachy metalowych i o!’rOb.Ek bIaCharSkIFh.’ m.in. cynkowo:

materiatami. Uzyskana wytrzymatos¢ musi dachowej na podwajny rabek stojgcy wysokosci 25 - 40mm.Rabek wykonany maszynowo. Pasy blachy ty.tanOWVCh[ mled_ZIanVCh_' alumlnlom{ych, z? Sta!'

odpowiada¢é Normie DIN 1055 “Obcigzenia w o ezarokotal od 45 do 50 em. nierdzewnej, oIowwny'c’h itd. z innymi magerlaiam.l.

budownictwie (obcigzenia wiatrem)” Od spodu wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktéry chroni przed korozjg wynikajaca z Uzyskana vatrz.yr"naf'osc musi odpow!adac qum!e

1 Systemowa listwa startowa z blachy aluminiowej o kontaktu z poszyciem albo skroplinami. Pokrycie dachowe wykorzystujgce technike rgbka stojgcego DI_Nt 1055‘:, ObCIqEzelr:Ial'twl b;d‘_)wn'th'e_(Obc'azemz
grubosci min. 0,8 mm odpornej na korozje i mocowane do podtoza posrednio za pomocg statych i przesuwnych tapek. Min. 8 fapek w rozstawie wiatrem) hnp. h n oli hu inny o nie gorszyc

czynniki atomsferyczne z kampinosem. Szeroko$é max . 250mm na gtugosci 1m ( po obu stronach mocowanje blachy). Wytrzymatos¢ tapek obliczeniowa parametrach technicznyc

listwy odpowiednia do isteniejacego ocieplenia. min. 600N. Mocowane tapek do podtoza za pomocg odpornych na korozje wytrzymatych wkretow. g:;:‘:;:;:‘:;:‘g WEL!\]A MINERALNA twarqla d'achowa, de!(larowany

2 Masa poliuretanowa trwaleelastyczna, kolor szary Membrana paroprzepuszczalna,czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia L] wspétezynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK

dachowe z blach uktadanych na rabek stojacy. Warstwa separacyjna wykonana z polipropylenowego 0,035 - EN 12667; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego

3 Obrébka blacharska z blachy tytan cynk o gr. min. oplotu zapewniajgcego wiasciwg wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci. pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom

1mm - profil Z Wysoka paroprzepuszczalnosé: min. 3000 g/im2/24h  wg EN 12572, 38°C/93% Sd = 0,02m. Wysoka opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN

4 Konstrukcja stalowa ocynkowana z ptaskownika 10 wodoszczelnosé, min. 300 cm stupa wody 2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1;

x 300x700mm szer. 60mm, co max 60cm Redukuja zewnetrznych odgtoséw (np. deszczu) min. o 7db Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym czesciowym

5 Wkret do betonu ocynkowany z kotkami Minimalne parametr)f:’Gruboéé’ FJpIotu: 8 mm, Odpornos¢ na przenikanie wody, EN 1928 class W1, zanurzeniu - WL(P) kg/mZ <3 EN 12987, Nasigkliwos¢

rozporowymi, min. 2sztxM10x150 Paroprzepuszczalno$é - wartos¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m, Paroprzepuszczalnosé, EN 12572, 38° wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/mZ <1

. C/93% ca. 3000 g/m2/24h, Odporno$é na temperature -40 / +80 oC, Odporno$¢ na promieniowanie EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,

6 Whkret do betonu ocynkowany z kotkami UV, EN 13859-1 4 miesigce Napreienie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) >

rozporowymi, min. M8x120, co max 50cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ 40kPA, gr. min. 25cm.

7 Opierzenie blacha tyt-cynk min. gr.lmm dachowych: UWAGI OGOLNE:
malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny, 1. F’rotjlekt arcwekto?ki_cznylrozpa:rywaétiacznie z ProjﬁkttemhkpnstruhcyinyT i Projektﬁmi insti;lf?kcii oraz
. s . . . . P . . . . . L . . oswietlenia. szysikie elemen ujete w opisacl echnicznych, zestawieniach, specyrikacjacl
7016 min. 30cm na $cianie i min. 30 cm na blache grubos¢ min. 5,2 mm, wktadka no$na - wtokna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min. 'ec;?niczny(;hk ith); nie ujete nla r{,surjl?(ach IIL:b Ejete na rysunkac)é anie przedstawione ‘,5 wiw, naﬂezy
N N P | s A o/ . traktowac jako obowigzujgce elementy projektu.
tytan - cynk 250C do +1100C, wodoszczelno$é min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 40%; 2. Wazystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z Warunkami Technicznym | Wykonywania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegolnych materiatdéw i przepisami BHP
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych
norm i przepisow.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wszystkie wyroby muszg posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

4. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sie z Projektantem.

6. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce

maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)

PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowa do  wykonywania

wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetny mineralne;j:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia

PE; grubos¢ min. 3,0 mm, wkfadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -
300C do +1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie

D3 2%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min.

1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

1 uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. )

2 WEENA MINERALNA twarda dachowa, klinowa, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia Zl-irﬂ;ﬁyﬁgg%ycczhaosrgzqgﬁ;gﬁVdgggzggztggﬁﬁggcgi ;Ctgogéczhtégﬁﬁif;;ni/ecrgra' wentylacyjnych, central
ciep’fa AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspéfczynnik oporu dyfuzyjnego pary WOdnej - MU 8. Wszystkie przejécia przez dach wywiewek, kanatow wentylacyjnych nalezy wyposazyé w

3 - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN systemowy koinierz uszczlelniajacy z papy termozgrzewalnej.

9. W przypadku nie wystarczajgcej wysokosci istneijacej attyki nalezy jg opowiednio podnies¢ tak, aby
warstwy dachowe byty min. 30cm nizej od gdérnej warstwy attyki

10. Wszelkie opierzenia, rury spustowe i rynny wykonac¢ z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm.
Montaz blachy dachowej na podwéjny rabek stojacy wysokosci 25 - 40mm.Rgbek wykonany

maszynowo.

2953; klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym
cze$ciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie
Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. 5-16cm.

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD
7 min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN
12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953;
klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu -
WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie $ciskajace przy
10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 25cm.

istniejgce ocieplenie

UWAGI WYKONAWCZE
- prace nalezy wykonac przez specjalistyczng wykwalifikowang ekipe budowlang

- wszelkie opierzenia wykonac z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Blacha tytan
cynk taczona na podwéjny rabek. Rabek wykonany maszynowo.

AST architekci

spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag

\ 5%

B Roztworér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podfoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$¢ réwniez w przypadku wilgotnego podioza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN

7 — 74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2; 25-0086, ul. Solna 4A/79, tel. 790790138 arkadiusz.szczerek@gmail.com
Zawarto$¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (0C) PN — 82/C-04008 230. Ktadzione OBIEKT: Remont dachu Zespotu Szkét z siedzibg przy
min. 2 warstwy wedtug zalecen danego Producenta. ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin
s Usungc¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odples$ni¢ i odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do
0:::2'{‘::::::::::::::::::::::::::::::::::&:::&:&:::&:::&:s&::‘s odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( $rodek ma natychmiast blokowaé
,0/:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajgc
HOSGIITIOTIITIITIIT IO IIIIN00Y ; i i ; ; . i ; ;
‘.:,:,:.:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:.:,:,:,:,:,:,: wilgoci; pd%usmc ca’fa powierzchnie d.achu, uzupehi¢ istniejgce eweljtue}lne ul?ytk| w bgtonle INWESTOR: . L.
R X XXX XXX XX gotows, jednosktadnikowa zaprawg polimerowo-cementows (PCC), zawierajacg mikrokrzemionke, : | Starostwo Powiatowe w Wotominie
DX R XXX REEA XS zbrojong wiéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyréwnawcza do wypetniania ubytkéw ul. Ignacego Pradzynskiego 3,
l &K R QR betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy 05-200 Wotomin
BN EERRREERNEES naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymato$é na $ciskanie = 25 MPa, klasa R3; 28
e — dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy $ciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412); ]
Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501- BRANZA : ARCHITEKTURA

1). W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej
dachu np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg
sytuacje do Projektata oraz Inwestora.

RODZAJ OPRACOWANIA : | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

. DETAL OPIERZENIA
Istniejgcy strop zelbetowy PRZEDMIOT: POLACZEN'E RUCHOME
DETAL E
Polistyren ekstrudowany, deklarowany wspoétczynnik E{f}ﬁf Eﬁf,}e%ﬁ’:’*“ PODPIS
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,031 - EN mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek
12667; Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS nr 30/WPOKK/2014
(10) > 300kPA, gr. min. 2cm. -
DATA: 10 listopada 2020 A7
SKALA: 1:10

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




