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SzZroko%% uéytkowa drablng powmna byé nie mniejsza niz 0,55 m, a odstepy miedzy szczeblami drabiny,
nie moga byc wieksze niz 0. od wysokosci 3 m od poziomu pqdlogl drablna powinna byé
U5% = 1 — U5% C pos3zone w urzadzenia zabezpl,eozajaoe przed upadkiem. Przez szerokosc uzytkowa drabin rozumie sie
Y difugosc szczeblin drabiny w przeswmle jejbpoboozmo Jako zabezpieczenie przed upadklem powinny byc
N 890 Ry_1 2as’ osowane poziome obrecze. Rozstaw o reozy owinien byc nie wiekszy niz 0,8 m, przy czym_ ob oze
Bowmny, yC usztywnione plono ml tami, rozmieszczonymi w odstepie nie wigkszym niz 0,
B}l] M dleglosc obreoz)soohronne* )‘,w muﬂsou najbardzlel oddalonym me powinna by¢ mniejsza niz 0,1
4 1 wieksza Od glosc dr |ny [} %_b innego elementu konstrukcl do ktorych sa
zamocowane powinna by¢ nie mniejsza niz 0,15 m. Dra iny state o w sokoscl wiekszej niz Om powinn byc
wyposazone W spoczniki o wymiarach nie mm |Dszych niz 0,8 m x 0,8 m, rozmleszozone w odstepie (8. 10) m
Spoczniki umieszczone z boku drabin powinn ¢ zabezpleozone porecza sg niajaca v:’ymagama jak’'wyzej,
3% a w_konstrukcji urzadzen zabezpieczajacyc! przed upadkiem powinny byc przewidziane odpowiednie
Qp_‘l\ wyciecia pretow podluzngch ‘umozliwiajace wejscie ha spocznik. rablna stata, powinna by¢ zamocowana

@ ijektowaga systemowa drabina dachowa , drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali

g:‘nsoxﬁcfamocowame rabiny nie powinno ogranicza¢ wzajemnych przemieszczen taczonych elementow
= Drabina lpowmna stawaé 1,1 m ponad poziom, do ktérego, prowadza. Drabina stala, w razie braku

- mozlmosol rowwaema do wymagane| vgsokosol powinny gyc przedtuzone:
a ‘ klamraml rozmleszozonyml ja szozebe
g
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eroﬁgisacpdongmgmrlnﬁa tI:'lll'll op?'z‘é ?&“blé’a'uzmé{," Il'glslf cgsr;ygg m Odiﬁgfpos?zgowe szczeble min. 25 x 34

Uchw standardowe dlugosci min. 16cm. Drabiny systemowe mooowane na stale do elementéw
konstruke nych Scian (Sciana min. gr. 24cm) za pomoca systemo ileszakow do drabin
F [\jmesza | s uza do_odcijzania dluglo uchwytow oraz mocowama rabln do slab ch s0|an elewacyjnxch
chwyty i weieszki mocowane w. O steﬁach co max. 1,00m po dwoch stronach drabiny n
chemiczno - mechaniczne na kazd sruba mjn. M10x 240 o_diugosci dostosowane do gruboscl
ocieplenia. Dlugosc umiejscowienia kotka W scianie nosnejlkonstrukcyjnej o gr. 2dcm to min. tal Sru
mocyjacyhc min. klasy 8.8. W zystkle drabiny dostepne bezposrednio "z poziomu terenu w_yposazone w
systemowq blokade ostepu (pozwala zabezpieczy¢ drabine mocowana przed dostepem niepowotanych
adba) BI{ anty ol;l i(agel é\a patentowa ktodke min.'6C. Drabiny wyposazone w stopien zejsciowy i przejscie
Wszys |§ elemgnty stalowe ocynkowane.
& Drablna z dtuga porecza zejscla oraz wyposazona w stopien nad attyka
IN] °\° Drabina nr 1 - wysokos¢ min. 560cm miary sprawdzi¢c w rzeczymstosol na miejscu
N P Drablna nr 2 - wysokos¢ mln. 300cm miary sprawdzi¢ w rzeczywistosci ha miejscu
Drabina nr 3 - wysokos¢ min. 545cm miary sprawdzi¢ w rzeczywistosci ha miejscu
4 - wysokos$¢ min. 3200m miary sprawdzi¢ w rzeczywistosci ha miejscu
Drabina nr 5 - wysokos¢ min. 260cm miary sprawdzi¢ w rzeczywistosci ha miejscu
Drabina nr 6 - wysokosc min. 515cm miary sprawdzic w rzeczywistosci ha miejscu
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H Rs1 wgmlana istniejacych rur spustowxoh na rury spustowe 4 blaow an cynk o gr. min. 0,8mm, min. @
mm, malowané proszkowo na kolor antracytowy RAL on rur spustowych nalezy zaczac od
osadzenia d bll w elewagji. W scianach ocie Ian ch ich, dlugosc ma, byé dopasowana do_grubosci izolacji
termicznej. Dyble musza byé mocowane na okosc min. 80mm w scianie konstrukcyjnej o gr. min. 24cm.
Dybel min.M8, klasa stall mln 8 8 Na konce dy I| nakreca sie kostkl obejm pamlgtajqc o zachowamu mledzy
edogcs:tzeepel mgn%"ln I_(lel Iu:wo“e eazk'v?‘shn Ci N g"r'\'e Scl d bokos 5r$ cl stotvge
f Zamontowac 10;}'"“(?' z!ﬁ raozepﬁeszozgwﬁ %%efm T t*‘ d’ %bej ze stali ooym(owang}
malowane proszkow na kolor antracytowy RAL 7016.
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Ry1 wymiana istniejacych rur rynien na rynn¥ z blachy tytan cynk o gr. min. 0,8mm, @ 150mm, malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Rynny mocowane systemowymi hakami ze stali, ocynkowanej
4 466 336 RX -,Y, H
- e penhRuer e A AT RTHASH oMY S Vs UHGRIS S TISCEY BRI olena X, Aot
giﬁyw |e scach qpo'i'q rynfenyﬁgfq zos eszczoneg gt‘:'iej gdl osc ha ! ‘(or{‘ozema’
Ud1 \ w dzl narozm a obu otu ru(r,y spustowej (leja) ‘i ozmka nie moze
prze raozac 0 cm. Rynny mooowane ze spadklem min 0,5 % w klerunku rur spustowyoh

Op1 wymiana istniejacego o) |erzen|a na opierzenie z blachy tytan cynk o gr. min. 0,8mm, malowane proszkowo
istniejgca syrena alarmowa na kolor antracytowy RAL 7016
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Ud1 wymiana i usczelnie enia ruohomego dﬁlatacy ego z blachk' tthan cynk ? min. 0,8mm malowanej
O /QPJ Rl aegerainiacs, na "°"‘°""§ POLIMERU’ (mad ""*“57:.?"&#?%..‘2 o, el astyeEna pzhechla
e el Been s SRR AR, ettt St nt gl
dyy bardzo dob rzepprzyy do wi kszoscl podiozy I?l’ldo#lanych (takze wﬂgotn ch), w tym do:

Ryt owlekinych, P& de
bfac ocynkowanych, . blach pow! ekanych, P 0 montazu oraz

W i o u. Stosowan
333 7 uszczelniania elementéw blaszanych, tj.: obrobek blacharskloglwych I.‘ﬂE lt-\“? ¥
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K1 W przypadku niskich istniejacych kominéw nalezy przemurowaé istniejace wszystkie kominy do wysokosci

/RSJ min. 75cm mierzona od goérnej czesci ocieplenia, do gornej krawedzi komina (czapy betonowej).

d‘ Przemurowanie z cegly peinej o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci 12cm, wigzanie wozéwkowe,

wytrzymatosé na sSciaskanie min. 15MPa. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,

wodoszczelna, min. M15. Ocieplony z wszystkich stron wetna mineralng fasadowa do metody lekkiej - mokrej

, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/imK 0,031 - EN 12667; wspétczynnik oporu

@ dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa

K1 T \§ °F K1 M s/m3 25 EN 2953; klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasiakliwo$é woda przy diugotrwalym czesSciowym
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K1 K1 zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasiakliwoé woda przy krétkotrwalym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
- - b 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, gr. min. 20cm (nalezy dostosowaé do gr. w pozostatej czesci
* I istniejacej elewacji). Kotkowana min. 6 kotkéw na m2. Uktadana na zaprawie klejowej do welny mineralnej:

-
é[ 2098 BOHBD 2;]( ikl 050090900006 ¥ 2999 || R przyczepno$éé do weiny mineralnej: > 0,1 MPa, betonu >0,34MPa. Tynkowany tynkiem silikonowym
= - zewnetrznym, elewacyjnym, drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na kolor istniejacej czesci
;161 @ T Ob 33 09 : -

elewacji, Wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na ogien: klasa A2-s1, d0,
ga
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Przyczepnosé: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W=
0,25 - 0,03[kg/m2h0,5]). Tynk uktadany na siatce z wiékna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm,
splot gazejski oraz zaprawie klejowej do welny mineralnej: przyczepno$é do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod

; O'L‘& tynk zastoswaé preparat gruntujagcy. Od gory zakoriczony czapa betonowa wystajaca poza wykoriczony

189

komin min. 8cm, czapa z betonu min. B25, o wodoszczelnosci min. W11 o gr. min. 10cm, zbrojona, ze

, 124 y
1% spadkami min. 3% we wszystkich kierunkach. Wykoriczony komin opierzeniem z blachy tytan cynk o gr. min.

/RSJ 0,8mm malowane proszkowo na kolor ciemno brazowy RAL 8019. Opierzenie mocowane za pomoc3 trwale
Rs1 ’ plastycznej, bitumicznej masie klejaco-uszczelniajaca do obrébek blacharskich. Klej do metalu ktéry mozna

Gy

stosowaé do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementéw budowlanych. Zalecany do
pewnego klejenia profili metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych,
aluminiowych, ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatosé musi
odpowiadaé¢ Normie DIN 1055 “Obciazenia w budownictwie (obciazenia wiatrem)”. Wszystkie wyloty
kominowe zakonczone systemowymi nasadami obrotowymi, kominowymi ze stali nierdzewnej typu
Op1 TULIPAN.
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® systemowa nasada obrotowa kominowa ze stali nierdzewnej typu TULIPAN z kotnierzem z blachy ze stali
nierdzewnej, @ 150mm, tozyska toczne, w oleju wysokotemperaturowym
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Wszystkie istniej iewki wymienié na nowe o mlnlmalnle taklch samxgh 'rarametrach [ |stn|e#‘1¢>e,
c2 nie 0 mniejs. vych rametra h ni2: syste wg iewka ac owa 2 erzem, min 110m
stali nierdzewn ewka o okoscl min 36 onad om 2
W miej scu 28 S kle uszczelmen e 2a omoc%l ste owego kol el;a us. czelnlaﬂlt(sego bltumlcznego W
mle ku Iatora 2 achem odatk osowao min. px
oz lze alne erzchnie o cla 0 melkoscl 16 x 1 dane na zakladk oraz uank

dwoma ozostalymi warstwal na dachu. Papa wywin ana min. 1ch Ig

2abe |e ¢ za omoc trwale czne bltum cznql mas deka s,kje t?go-uszczelma ca do brobek
blao kich 1 a - bl Ie o meta zna stoso msach,
attykach oraz in ch lei entow budow ar:xch Zalec ny do ewne o klejenl ro ili metalo ch brobek
blacharsklch m.in. cynkowo-tytanowych, mied; zlan ch alu nlowly , 2¢ stali |e zewne ownnmsh itd.
d) g bitumicznymi i |nn | matefiatami. afosc musi od own ac_No

b qggnla w budownic obcigzenia wnt m" dekarsk bitumi bale2 uzyo min. na
wysokosc 16em wywiewki oraz a powierzchni dac! uwzak sie min 40cm od ko ina we tylacyjnego
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Ws stkie |stn|eJs ce kominy wentglanﬂune stalowe w*mlemc na nowe o minimalnie taklch samrycg
etrach co i nlgjq‘:e, lecz nie ejszyc! h arametrach ni2: systemowy wentylator dachowy m
& &T‘ren ze shll nierd: nej, mechanicznyiele! ny, 2 kotnierzemz blachyze stall nierdzewnej, tozyska
d cslolll(otem &raturowym, komin wnetylacyjny o wysokosci min 35 cm ponad gérng warstwo
W mle scu zes klem uszczelnienie za omoc stem we o kotnierza uszczelnla cego bltumlczne 0.
txu Iatora 2 dachem 1:;3 9 osowa'o; mln i?k"% g ng
rze! aln welzc nie o k claomelkoscl 60x Ocm ane zaklaqu oraz mi ank
ozost twaml F ne inigt: min. 16cm. Caly styk
oza omoc: ale :Ias czne |cz q; mas deka kls’ kjej&so-uszcze niaj ca do obrébek
blac arsk ch I ozen g rn lej do me lu kt ejenia b msach,
attykach oraz in Ie entow budowlanych. Zalec ewne o klejema ro il metalo ch brobek
blacharsklch m.i nkowo nowych, miedzian ch alu n|o zesal |e zewne ownnmsh itd.
d) g |um|czn i i innymi matefiatami. Ui s an a afosc musi od owm ac_No
b qognla w budo wnlo I-‘&obm Zenia wiat! . g dekarsk bitumi balez uz c min. na
cm Wywiewki o owierzchni d chulcz py komina w zakre5| min od komina
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UWAGI OGOLNE:

1. Projekt archllektomczny rozpalrywac chzme z pro]eklem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz osvnetlema Wszystkie el ty ujete w
h, specyfikacj itp., a nie uje¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie p! i w wiw, nalezy traktowad
jako obovnqzujqce elementy projektu
Wszystkie prace nalezy wy dnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i Odbioru Robot B M , zgodnie z obowigzujacymi
przeplsaml Polskimi Normaml oraz zasadami sztuki budowlanej, mslrukcjl producgnlow poszczegolnych malerlalow i przeplsaml BHP przez odpowiednio
wykwallf ik ych pr pod talym nadzorem tech ym. W: iany nalezy uzg: 2 proj Materialy b oraz el
powi d h ym i higienicznym, certyfikatom oraz leni dnosny h norm i F
3. Przed wb i w oblekt t w projekci ystki wyroby muszy posiadaé: aprobate h b i3z y certyfikat
i kiem bezp ,,B" Iub iadectwo d ia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny cgrtyf kal
dnosci'i . A . Y
lechmcznq
4. Wszystkie wymiary przed 6 ié na b
5. W razie |ak|chkolmek wapllwoscl na budovne skontaktowac si¢ z Projektantem.
d

e

iana istneijgcego wylazu dach kn ZQW! achéw kich bez

WVYE: ,? ank%t sﬁz w r% ke o’vl:‘yl 7 %asddo 6m|p'g?arﬁet?€v koguly,
onzo m I, WS min czynn min. 0,5 W/m?K

wspétczynn Rw min. 38d 3x zestaw szyﬁowy |ony argonem;
szyba zewnetrzna hartowana, szyba wew. Iammowana (bezpieczna) min. P2
min. trzy uszczelki. O$cieznica okna do dachéw ptaskich wykonana z wielokomorowych

/ profili PVC wypetnionych materiatem termoizolacyjnym.

/ Okna osadzone na dodatkowej systemowe| podstawie o wysokosci min 3 x15 cm;

okno o wymiarach w |I)-rze§wm|e min. 80 x 80cm, zalecane 90x90cm.
/ Kolor antracytowy RAL 7!
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i (,PN”, ,,E", »0”) lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobaty
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6.Prace b  po! ly m osoby p daj ienia do petnieni y ji w
tr tyzacyjnych oraz innych dzen technologi h

h i dachu central v ,'nyjnyzh
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7. Nie dopuszcza sig posadavnama pos na
oraz technicznych

8. Wszystkie przejscla przez dach wywiewek lacyjnych nalezy wyp papy termozgrzewalnej.

9. W przypadku nie wystarczajace)j wysokoscl |stne||ace| attykl nalezy ja opomedmo podmesc tak, aby warstwy dachowe byty min. 30cm nizej od gérnej
warstwy attyki

10. Wszelkie opi ia, rury sp i rynny wyk ¢ 2 blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Montaz blachy dachowej, opi n na podwajny rabek
wysokosci 25 - 40mm.Rabek wykonany maszynowo.

11. Wokét styku komin - stropodach, attyka - stropodach nalezy zastosowaé izoklin 2 wetny mineralnej min. 15x15cm, min. AD = 0,036 W/mK

12. Wokét styku wytaz dachowy - stropodach naleiy zastosowaé izoklin z wetny mineralnej min. 65x45cm, min. AD = 0,036 W/mK
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AST architekci

spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscia
25-006, ul. Solna 4A/79, tel. 790790138 arkadiusz.szczerek@gmail.com
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P p—. 3% OBIEKT: Remont dachu Zespotu Szkét z siedzibg przy ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin
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INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Ignacego Pradzynskiego 3,

05-200 Wotomin

BRANZA : ARCHITEKTURA

§ (6® 5%

RODZAJ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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4 11206 PREZEDMIOT: RZUT DACHU
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PROJEKTOWAL : | PODPIS

‘/R51 Op1 + op1 /Ryl

mgr in2. arch. Arkadiusz Szczerek
nr 30/WPOKK/2014
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




