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SCIANA FASADOWA - attyka

D1

DACH

TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny, drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki,
barwiony w masie na kolor zgodny z isteniajagcym kolorem danej elewacji.
Nalezy dobra¢ i przedstawi¢ do akceptacji probki NCS do akcpetacji

projektantowi, Wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na
ogien: klasa A2-s1, d0, Przyczepno$é: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010,
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m?h%%]. Tynk
ukfadany na siatce z widkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot
gazejski oraz zaprawie klejowej do warstwy ociepleniowej: przyczepno$¢ do warstwy
ociepleniowej: > 0,1 MPa, podwdjna warstwa. Pod tynk zastoswa¢ preparat gruntujacy.

WEENA MINERALNA fasadowa do metody lekkiej - mokrej ,
deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD  min. W/mK
0,031 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -
MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu
powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa reakcji na ogierr - A1 EN
13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy
krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr. min. 20cm (nalezy dostosowa¢ do gr. w
pozostatej czesci istniejgcej elewacji). Kotkowana min. 6 kotkdw na m2.
Uktadana na zaprawie klejowej do welny minerainej: przyczepno$¢ do welny
mineralnej: > 0,1 MPa, betonu >0,34MPa

CEGLA PEENA o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci 25cm,
wigzanie flamadzkie, wytrzymatos¢ na S$ciaskanie min. 15MPa.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna,
M20.

PAPA PAROIZOLACYJNA zgrzewalng z wktadka aluminiowa:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa
wierzchnia: Posypka drobnoziarnista; Grubos¢: min. 4,0 mm; Wktadka
nosna: Folia aluminiowa wzmacniana widkning szklang;
Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa 2100; Maksymalna sita rozciggajaca
e wzdtuz 600+200 ¢ w poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm;
Maksymalne wydtuzenie e wzdtuz 412 e w poprzek 4+2, PN-EN
12311-1 %; Min. Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25;
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sd>1500m

Roztworér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podioza pod
pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$¢
réwniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad zewnetrzny masy PN —
74/B-24622 Czarna masa, ciekla; Konsystencja robocza w temp 200C PN
— 74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawarto$¢ wody, %
PN — 83/C-04523 <0,2; Zawarto$¢ substanciji lotnych, % PN — 83/C-04523
<60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda @4mm ITB-LH-23 <15 ;
Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (0C) PN — 82/C-04008 =30.
Ktadzione min. 2 warstwy wediug zalecen danego Producenta.

WEENA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany
poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953;
klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie Sciskajace przy
10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 15cm.

PAPA  WIERZCHNIEGO KRYCIA,
wielowarstwowych pokry¢é dachowych:
Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia
- tupek naturalny, grubo$¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - widkna poliestrowe
min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min. - 250C do +1100C,
wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek
min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000
(PN-EN 1931)

termozgrzewalna do wykonywania

PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowa do
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacjg
ze styropianem:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa
wierzchnia: cienka folia PE; grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna -
kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do +1000C,
wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000
N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie
pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

UWAGI OGOLNE:

PAPA  WIERZCHNIEGO KRYCIA,
wielowarstwowych pokry¢ dachowych:
Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia
- tupek naturalny, grubos$¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wiékna poliestrowe
min. 250g9/m2, zakres elastycznosci od min. - 250C do +1100C,
wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciagajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek
min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000
(PN-EN 1931)

termozgrzewalna do wykonywania

PAPA  PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowa do
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacja z
wetny mineralnej:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa
wierzchnia: cienka folia PE; grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna -
kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do +1000C,
wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000
N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie
pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany
poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953;
klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1; Nasigkliwos¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie $ciskajgce przy
10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 25cm.

PAPA PAROIZOLACYJNA zgrzewalng z wktadka aluminiowa:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa
wierzchnia: Posypka drobnoziarnista; Grubos¢: min. 4,0 mm; Wktadka
nosna: Folia aluminiowa wzmacniana  widkning szklang;
Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa >100; Maksymalna sita rozciggajaca
e wzdtuz 600200 * w poprzek 5004200, PN-EN 12311-1 N/50mm;
Maksymalne wydtuzenie e wzdtuz 4+2 e w poprzek 4+2, PN-EN
12311-1 %; Min. Gietkos$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25;
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sd>1500m

Roztworér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podioza pod
pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg skutecznosé
réwniez w przypadku wilgotnego podioza. Wyglad zewnetrzny masy PN —
74/B-24622 Czarna masa, ciekla; Konsystencja robocza w temp 200C PN
— 74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, %
PN — 83/C-04523 <0,2; Zawarto$¢ substanc;ji lotnych, % PN — 83/C-04523
<60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda @4mm ITB-LH-23 <15 ;
Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (0C) PN — 82/C-04008 =30.
Kfadzione min. 2 warstwy wediug zalecen danego Producenta.

Usunaé¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesni¢ i odgrzybi¢
poprzez uzycie $rodka do odgrzybiania i osuszania powierzchni
betonowych, ceglanych ( $rodek ma natychmiast blokowa¢ doptyw wilgoci;
niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiega¢ ich rozwojowi nie
dopuszczajgc wilgoci; odtusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupeic
istniejgce ewentualne ubytki w betonie gotowa, jednosktadnikowg zaprawg
polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong
witdknami  syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do
wypetniania ubytkow betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej.
Ma spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-
EN 1504-3.Wytrzymato$¢ na Sciskanie = 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51
MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN
13412); Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na
ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1). W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu
warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu np. liczne
spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast
zaistniatg sytuacje do Projektata oraz Inwestora.

Istniejacy strop zelbetowy

wkret do betonu
ocynkowany z kotkami
rozporowymi, 2xM8x240
max. co 80cm, mocowany do
czesci murowanej attyki
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gr. min. 20mm
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podvyyiszenie istniejgcej attyki poprzez przemurowanie z cegty
petnej o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szeroko$ci 25cm,
wigzanie flamadzkie, wytrzymatos¢ na sciaskanie min. 15MPa. Zaprawa
murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20.
Przemurowanie na wysokos¢ min. 35 cm powyzej gornej warstwy
ocieplenia

Roztworér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podioza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg
skuteczno$é réwniez w przypadku wilgotnego podioza. Wyglad zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekia;
Konsystencja robocza w temp 200C PN — 74/B-24622 Daje sie fatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartosé wody, % PN — 83/C-
04523 <0,2; Zawarto$¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm ITB-LH-23 <15 ;
Temperatura zaptonu wg Marcusson’a (0C) PN — 82/C-04008 =30. Ktadzione min. 2 warstwy wedtug zalecen danego
Producenta.

Siatka z widkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do warstwy
ociepleniowej: przyczepno$¢ do warstwy ociepleniowej: > 0,1 MPa. Podwdjna warstwa z siatki. Pod tynk zastoswac preparat
gruntujgcy.

PAPA PAROIZOLACYJNA zgrzewalng z wktadkg aluminiowa, do wetny mineralnej:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: Posypka drobnoziarnista; Grubo$¢: min. 4,0 mm; Wkiadka nos$na: Folia
aluminiowa wzmacniana wtokning szklang; Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa =100; Maksymalna sita rozciggajaca

+ wzdtuz 600+200 * w poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm; Maksymalne wydtuzenie * wzdtuz 4+2 « w poprzek 442, PN-EN 12311-1 %; Min.
GietkosC¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25; Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sd=1500m

PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowa do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetny mineralnej:
Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE; grubo$¢ min. 3,0 mm, wkiadka noéna - kompozyt KTG,
zakres elastycznosci min. od -300C do +1000C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%; maksymalna sita
rozciggajaca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny, grubo$¢ min. 5,2 mm, wkfadka nos$na -
widkna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min. - 250C do +1100C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928),
maksymalne wydtuzenie 40%; maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-
1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)

1. Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz o$wietlenia. Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w w/w, nalezy traktowac jako

obowigzujgce elementy projektu.
2. Wszystkie prace nalezy

wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w p

rojel
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", I% ,QO”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

4. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzic na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sie z Projektantem.

6. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

7. Nie dopuszcza si¢ posadawiania bezposrednio na stropach i dachu central wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych oraz innych urzgdzen technologicznych oraz technicznych

. Wszystkie przejscia przez dach wywiewek, kanatow wentylacyjnych nalezy wyposazyc¢ w systemowy kotnierz uszczlelniajacy z papy termozgrzewalne;.
8. W tk'Ej' dach i k, kanat6 tylacyjnych nalez Z syst kotni lelniaj 8t Inej

9. W przypad

u nie wystarczajgcej wysokosci istneijacej attyki nalezy jg opowiednio podnies¢ tak, aby warstwy dachowe byty min. 3

cm nizej od goérnej warstwy attyki

10. Wszelkie opierzenia, rury spustowe i rynny wykonac z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Montaz blachy dachowej na podwdjny rgbek stojgcy wysokosci 25 - 40mm.Rabek wykonany maszynowo.

kcie wszystkie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

LEGENDA:
NN

Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm,

mur o szerokosci 25cm, wigzanie flamadzkie, wytrzymatosé¢
na $ciaskanie min. 15MPa. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20.

WEELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany

M wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 -
EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -
MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu
powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa reakcji na ogien -
A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwatym
czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwos¢é woda przy kréotkotrwatym zanurzeniu - WS
kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) > 40kPA,
gr. min. 25cm.

WELNA MINERALNA fasadowa do metody lekkiej - mokre;j ,

m deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD min.
W/mK 0,031 - EN 12667; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom
opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953;
klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasiagkliwo$¢ woda
przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
3 EN 12087, Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr. min. 20cm (nalezy dostosowac¢ do
gr. w pozostalej czesci istniejacej elewacji). Kotkowana
min. 6 kotkéw na m2. Uktadana na zaprawie klejowej do
welny mineralnej: przyczepnos¢ do welny mineralnej: > 0,1
MPa, betonu >0,34MPa

W miejscu styku istniejagcej izolacji termicznej z
projektowang nalezy sku¢ istniejacy tynk na catej dtugosci
elewacji na wysokos¢ min. 30cm, a nastepnie pod tynk
ulozy¢ na zakladke dodatkowe dwie warstwy siatki z
widékna szklanego - pancerna min. 330g/m2, oczko
14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wetny
mineralnej: przyczepnos¢ do weiny mineralnej: > 0,1 MPa.
Szerokos¢ dodatkowych warstw z siatki z widkna
szklanego min. 60cm, po 30cm na kazda czes¢ z izolacji -
istniejgca i projektowang. Tynkowana tynkiem silikonowym
zewnetrznym, elewacyjnym, drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki,
barwiony w masie na kolor istniejagcej czesci elewac;ji,
Wspolczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk,
Reakcja na ogien: klasa A2-s1, d0, Przyczepnos$¢: min. 0,8
MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3
wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0,5].

St1

UWAGI WYKONAWCZE

- prace nalezy wykonac przez specjalistyczng wykwalifikowang ekipe budowlang
- wszelkie opierzenia wykona¢ z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Blacha tyta
cynk taczona na podwdjny rabek. Rabek wykonany maszynowo.
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