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Wé’z’ﬁe ve gs dnak r?graozvnvl' aqﬁa n'é ?5‘%‘6 Bar zo PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania
mlercach pO czen éf % zosta x wielowarstwowych pokryé dachowych:
Ieszczone SCI'? e tos¢ ik Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia
za onczema rynny, rawe roznika raz obu - $E mi &na - wié i
?tron W otu rury. spustowe J i “obu stron l'upek naturalny, grubo$¢ min. 5,2 mn?, Iwkladka Inosna widékna poliestrowe
cznika nie moz‘i( przekraczac * 10 c¢cm. Rynny min.  250g/m2, zakres elastyczno$ci od min. - 250C do +1100C,
mocowan ze spad iem min 0,5 % w kierunku rur wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
spustowych. 40%; maksymalna sita rozciagajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek
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Roztwordr bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podtoza
pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg
skutecznos¢ réwniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN - 74/B-24622 Czarna masa, ciekta;
Konsystencja robocza w temp 200C PN — 74/B-24622 Daje sie
tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-
04523 <0,2; Zawarto$¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <

min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000
(PN-EN 1931)

PAPA PODKtADOWA, samoprzylepng papa podktadowg do
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacjg z
wetny mineralne;j:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa
wierzchnia: cienka folia PE; grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna -
kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do +1000C,
wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajagca wzdtuz min. 1000
N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie
pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspodtczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany
poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN 2953;
klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy

proszkowo olor wdy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
mocowany EOI(nocq dwoc Srub Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
systemowogeo . 16009; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie $ciskajgce przy
e o betonu ocynkowany z kotkamj 10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 25¢m.

szt. na plazdv uchwyt ryn tyt E‘ cowany PAPA PAROIZOLACYINA zgrzewalna z wktadka aluminiowa:
ngsn%Z.QSCl murowanej attyki/ sciany Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa

wierzchnia: Posypka drobnoziarnista; Grubos¢: min. 4,0 mm; Wktadka
nosna: Folia aluminiowa wzmacniana  widkning szklang;
Wodoszczelno$é PN-EN 1928 kPa 2100; Maksymalna sita rozciggajaca
e wzdtuz 600+200 ¢ w poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm;
Maksymalne wydtuzenie o wzdtuz 4+2 ¢ w poprzek 4+2, PN-EN
12311-1 %; Min. Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25;
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sd>1500m

Roztworér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podioza pod
pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$c
réwniez w przypadku wilgotnego podioza. Wyglad zewnetrzny masy PN —
74/B-24622 Czarna masa, ciekla; Konsystencja robocza w temp 200C PN
— 74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawarto$¢ wody, %
PN — 83/C-04523 <0,2; Zawartos¢ substanciji lotnych, % PN — 83/C-04523
<60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda @4mm ITB-LH-23 <15 ;
Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (0C) PN — 82/C-04008 =30.
Kfadzione min. 2 warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

Usung¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesni¢ i odgrzybi¢
poprzez uzycie srodka do odgrzybiania i osuszania powierzchni
betonowych, ceglanych ( $rodek ma natychmiast blokowaé doptyw wilgoci;
niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiega¢ ich rozwojowi nie
dopuszczajgc wilgoci; odtusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetic
istniejagce ewentualne ubytki w betonie gotowa, jednosktadnikowa zaprawg
polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong
wioknami  syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrownawcza do
wypetniania ubytkéw betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepne;j.
Ma spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-
EN 1504-3.Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51
MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN
13412); Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na
ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1). W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu
warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu np. liczne
spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast
zaistniatg sytuacje do Projektata oraz Inwestora.

Istniejacy strop zelbetowy

60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda ¢g4mm ITB-LH-23 <15 ; WAGI OGOLNE:

Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >
30. Ktadzione min. 2 warstwy wedtug zalecen danego
Producenta.

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejgco-uszczelniajaca do
obrébek blacharskich. Klej do metalu ktéry moina stosowa¢
do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych
elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili
metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-
tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej,
ofowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatos¢
musi odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w
budownictwie (obcigzenia wiatrem)”

1. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz os$wietlenia.
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w w/w, nalezy traktowa¢ jako obowigzujgce elementy projektu.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukciji
producentow poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych
norm i przepisow.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wszystkie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu
Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczng.

4. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sie z Projektantem.

6. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

7. Nie dopuszcza si¢ posadawiania bezposrednio na stropach i dachu central wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych
oraz innych urzadzen technologicznych oraz technicznych

8. Wszystkie przejscia przez dach wywiewek, kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazyé w systemowy kotnierz
uszczlelniajgey z papy termozgrzewalne;.

9. W przypadku nie wystarczajacej wysokosci istneijacej attyki nalezy jg opowiednio podniesc¢ tak, aby warstwy
dachowe byty min. 30cm nizej od gérnej warstwy attyki

10. Wszelkie opierzenia, rury spustowe i rynny wykonaé z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm.

Montaz blachy dachowej na podwojny rabek stojgcy wysokosci 25 - 40mm.Rabek wykonany maszynowo.

oplerzenle blacha tyt. cyl'(ik min.
ﬁ 8mm malowana prosz owo na
olor ciemno brazowy RAL 8019

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

LEGENDA:

| BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr.24cm, izolacyjnosc
\\\ akustyczna RA1>54dB, wytrzymatos¢ na Sciaskanie
min. 20MPa, wspétczynnik przenikania ciepta U< 1,9
W/m2K. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna,
mrozoodporna, wodoszczelna, M20.

1 Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejaco-
uszczelniajagca do obrobek blacharskich. Klej do
metalu ktéry mozna stosowaé¢ do klejenia blach na
gzymsach, attykach oraz innych elementéw
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili
metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-
tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali
nierdzewnej, otowianych itd. z innymi materiatami.
Uzyskana wytrzymato$¢ musi odpowiada¢ Normie
DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia
wiatrem)” np. Enkolit lub inny o nie gorszych
parametrach technicznych

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 -
EN 12667; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -
MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu
powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa reakcji na ogien -
A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$s¢ woda przy diugotrwalym
czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwos¢ woda przy kréotkotrwatym zanurzeniu - WS
kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) > 40kPA,
gr. min. 25cm.
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UWAGI WYKONAWCZE

- prace nalezy wykonac przez specjalistyczng wykwalifikowang ekipe budowlang

- wszelkie opierzenia wykonac z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Blacha tytar

cynk taczona na podwéjny rabek. Rabek wykonany maszynowo.
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