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2.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt:
Remont dachu Zespotu Szkoét z siedzibg przy ul. Legionéw 85, 05-200
Wotomin
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Ignacego Pradzynskiego 3,
05-200 Wotomin
Pracownia
projektowa: AST architekci sp.zo.o.

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Solna 4A/79
25 —006 Kielce

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem robdt budowlanych jest remont dachu budynku Zespotu Szkét z siedzibg przy ul.
Legiondw 85, 05-200 Wotomin..
Przewidywany zakres rob6t budowlanych nie bedzie wykraczat poza zakres remontu okreslony w

art. 3.ust.8. Prawa budowlanego (wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej

konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych nie uzyto w stanie

pierwotnym). Niemniej jednak remont musi utrzymac zasady dotyczgce bezpieczenstwa

konstrukcji, wymagan ppoz., wymogdéw dotyczacych ochrony srodowiska, izolacyjnosci akustycznej

oraz cieplnej.

Szczegdtowy prac robdt remontowych obejmuje miedzy innymi:

1. demontaz wszystkich istniejgcych obrébek blacharskich attyk, kominow, gzymséw, murkow, itp.,
2. demontaz istniejgcej instalacji odgromowej dachu,

3. demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych, stalowych komindw wentylacyjnych,

4. demontaz istniejacych wytazéw dachowych,

5.
6
7
8

demontaz istniejgcych anten, masztow. Po remoncie dachu nalezy je ponownie zamontowac.

. remont komindw,
. podniesienie attyk o min. 30 cm ponad projektowany poziom dachu (gérna warstwa ocieplenia),
. montaz nowych wywiewek kanalizacyjnych, stalowych komindw wentylacyjnych ze stali

nierdzewnej, wywiewek wentylacyjnych dla wentylacji przestrzeni stropu wentylowanego,

9.

ocieplenie dachu, komindw, attyk wetng mineralng,

10. wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych,

11. montaz nowych wytazéw dachowych systemowych wraz z kotnierzem, wyposazonych w

sitowniki teleskopowe,

12. montaz obrébek attyk zgodnie z detalem Detal A, rysunek A3,



13. montaz obrobek blacharskich kominéw, gzymsdéw, murkdw, itp. zgodnie z detalami Detal B-G,
14. montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej,

15. wykonanie otworéw nawiewnych wentylacyjnych dla stropu wentylowanego, montaz
systemowych kratek stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze danej elewac;ji,
16. demontaz istniejgcych drabin dachowych,

17. montaz nowych systemowych drabin dachowych,

18. ocieplenie podwyzszonych oraz nowych attyk wetng mineralng,

19. demontaz wszystkich istniejgcych warstw dachowych,

20. oczyszczenie, osuszenie , odgrzybienie istniejgcych dachow po likwidacji istniejagcych warstw
dachowych,

21. montaz systemowych obrotowych nasad kominowych wykonanych ze stali nierdzewnej,

22. montaz nowej instalacji odgromowej,

23. montaz systemowej instalacji przeciwoblodzeniowej rur spustowych i rynien,

24. oczyszczenie podtoza, uzupetnienie ubytkéw i wyprofilowanie podtoza betonowego zaprawa
wyréwnawczg,

25. wykonanie otworéw technologicznych w celu dostania sie do przestrzeni wentylowanej
stropodachu,

26. Zamkniecie otwordéw technologicznych,

27. Udroznienie wszystkich rur spustowych kanalizacji deszczowej,

28. Udroznienie wszystkich kanatéw wentylacyjnych,

29. Wywoz i utylizacja papy, gruzu, ocieplenia, odpaddéw budowlanych,

30. Montaz drabin/klamr wejsciowych na dach przez wytaz dachowy,

Celem robdét budowlanych jest poprawa stanu technicznego dachu oraz innych powigzanych
elementow budynku.

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian. Nie przewiduje
sie przebudowy instalacji zewnetrznych budynku, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Prace budowlane nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania budynku, ani jego czesci.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Archiwalna dokumentacja budowlana obiektu,
— Inwentaryzacja,

— Uzgodnienia z dyrekcjg obiektow,

— Obowigzujgce przepisy i normy.



2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane prace dotyczg wytgcznie istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia ksztattu obrysu
budynku, jego wymiardw i wysokosci, ani przeznaczenia budynku lub jego czesci.

Projekt nie zmienia rowniez formy architektonicznej obiektu.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z
Ustawg Prawo budowlane, nie jest wymagane sporzgdzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.

2.4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Projektowany remont dachu budynku Sadu nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

3. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek Zespotu Szkét z siedzibg przy ul. Legiondw 85, 05-200 Wotomin. Zespot Szkét sktada sie z
szesciu czesci budynkow o réznych wysokosciach potgczonych ze sobg. Wszystkie budynki
posiadajg dach ptaski kryty papa termozgrzewalng. Dach nie posiada widocznych nadmiernych
ugie¢. Pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej w wielu miejscach fatane z miejscowymi
spekaniami. Obrobki blacharskie wykonane ze stali ocynkowanej z widocznymi oznakami korozji.
W wiekszosci stropy w konstrukcji dachu zelbetowego DMS 5 uktadanych na $ciankach
murowanych stawianych na stropie z ptyt zelbetowych DMS 5, dwuspadowy. Stropodach
wentylowany o wysokosci zmiennej bez dostepu.

Pozostate czesci dachdw, dach pfaski jednospadowy, zelbetowy DMS 5 lub dach pokryty korytkami
betonowymi na konstrukcji wigzaréw oraz strop DMS 3.

Attyki spekane, ubytki w tynku, wykonane z cegty petnej.

Instalacja odgromowa z preta Fe/zN fi 6mm z naciggiem. Zwody poziome niskie mocowane na
elementach naciggowych mocowanych w scianach stropodachu. Zwody pionowe prowadzone do
zfaczy kontrolnych po wierzchu elewacji z naciggiem.

Na dach prowadzi obecnie wytaz z klatki schodowej. Wytaz bez drabiny, przejscie przez poddasze
omurowane dachu wentylowanego. Najnizsza cze$¢ dachu od strony dziedzinca wewnetrznego
kryta blacha trapezowa.

3.2. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- powierzchnia dachu 2 145,42 m2



3.3. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

3.3.1. SYSTEM REALIZACII
Obiekt przeznaczony jest do realizacji przez wyspecjalizowana firme budowlana. Technologia prac

wg opisow i projektéw konstrukcyjnych.

3.3.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Przewidywany zakres robot budowlanych nie bedzie wykraczat poza zakres remontu okreslony w
art. 3.ust.8. Prawa budowlanego (wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych nie uzyto w stanie
pierwotnym). Niemniej jednak remont musi utrzyma¢ zasady dotyczace bezpieczenstwa
konstrukcji, wymagan ppoz., wymogoéw dotyczgcych ochrony srodowiska, izolacyjnosci akustycznej
oraz cieplnej.

Szczegdtowy prac robdt remontowych obejmuje:

1. demontaz wszystkich istniejgcych obrébek blacharskich attyk, kominéw, gzymséw, murkow, itp.
na catym obiekcie Zespotu Szkét Specjalnych,

2. demontaz istniejgcych warstw dachowych, az do warstwy konstrukcyjnej dachu ( dotyczy
wszystkich dachéw ptaskich),

3. demontaz istniejgcej instalacji odgromowej dachu na catym obiekcie Zespotu Szkét Specjalnych,
4. demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych, stalowych kominéw wentylacyjnych ( dotyczy
wszystkich dachdéw ptaskich),

5. demontaz istniejacych wytazéw dachowych,

6. demontaz istniejgcych anten, masztow. Po remoncie dachu nalezy je ponownie zamontowac.

7. remont komindw ( dotyczy wszystkich dachéw ptaskich),

8. podniesienie attyk o min. 30 cm ponad projektowany poziom dachu (gérna warstwa ocieplenia)
( dotyczy wszystkich dachow ptaskich),

9. montaz nowych wywiewek kanalizacyjnych, stalowych komindéw wentylacyjnych ze stali
nierdzewnej, wywiewek wentylacyjnych dla wentylacji przestrzeni stropu wentylowanego,

10. ocieplenie dachu, kominéw, attyk wetng mineralng,

11. wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych na wszystkich dachach pfaskich,

12. montaz nowych wytazéw dachowych systemowych wraz z kotnierzem, wyposazonych w
sitowniki teleskopowe,

13. montaz obrébek attyk zgodnie z detalem Detal A, rysunek A3,

14. montaz obroébek blacharskich komindéw, gzymséw, murkdw, itp. zgodnie z detalami Detal B-G,
na catym obiekcie Zespotu Szkét Specjalnych,

15. montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, na catym
obiekcie Zespotu Szkot Specjalnych,

16. wykonanie otworéw nawiewnych wentylacyjnych dla stropu wentylowanego, montaz
systemowych kratek stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze danej elewac;ji,
17. demontaz istniejgcych drabin dachowych,

18. montaz nowych systemowych drabin dachowych,

19. ocieplenie podwyzszonych oraz nowych attyk wetng mineralng,



20. oczyszczenie, osuszenie , odgrzybienie istniejgcych dachow po likwidacji istniejgcych warstw
dachowych,

21. montaz systemowych obrotowych nasad kominowych wykonanych ze stali nierdzewnej,

22. montaz nowej instalacji odgromowej na catym obiekcie Zespotu Szkét Specjalnych,

23. montaz systemowej instalacji przeciwoblodzeniowej rur spustowych i rynien na catym obiekcie
Zespotu Szkot Specjalnych,

24. montaz uszczelniajgcych przejsc instalacyjnych za pomoca systemowych przejs¢ dachowych z
EPDM dla dachow ptaskich.

3.3.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE
BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr.24cm, izolacyjnos¢ akustyczna R(C;Ctr) >49dB, RA1 > 45dB

wytrzymatosé na sciskanie min. 20MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/mZK. Zaprawa
murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20.

Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci 25cm, wigzanie flamadzkie,
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 15MPa. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20.

Podciagi konstrukcyjne — zelbetowe, beton min. C25/30.

Stropy — istniejgce zelbetowe
Listwy dylatacyjne — systemowe listwy dylatacyjne w miejscach dylatacji budynku.

Uchwyty na flagi — systemowe ze stali nierdzewnej, mocowane do attyki mechanicznie w

sposdb niewidoczny, po dwa uchwyty z kazdej strony budynku.

Na dachu przewidzie¢ min. osiem punktow do wpiecia lin bezpieczenstwa podczas odsniezania
dachu. Lokalizacja Srodkowa czes¢. Stal ocynkowana.

Klamry stalowe na dach ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 o

szerokosci 50 cm i gtebokosci 15 - 20 cm, srednicy 20 mm zakotwione chemicznie bezposrednio w
Scianie, prowadzace do wytazu dachowego. Rozstaw klamer max. co 30cm.

Szczeliny wentylacyjne zabezpieczy¢ systemowg siatkg przeciwko owadom i ptakom.

3.3.3. MATERIALY IZOLACJI WODNOCHRONNE)J

Podane ponizej parametry sg parametrami minimalnymi jakie nalezy spetnic:

ROZTWOR BITUMICZNY przeznaczonym do gruntowania podifoza betonowego pod pokrycia
dachowe z pap asfaltowych. Zachowuje swojg skutecznos$¢ rowniez w przypadku wilgotnego
podtoza. Wyglad zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w
temp 200C PN — 74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-
04523 <0,2; Zawartos¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem
Forda ¢4mm ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30.
Ktadzione min. 2 warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

Pokrycie dachu — 2 x papa termozgrzewalna.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢
dachowych:



Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny,
grubos$¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wtékna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od
min. - 250C do +1100C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-
EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA PODKtADOWA samoprzylepng papa podktadowa do wykonywania wielowarstwowych
pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetny mineralne;j:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE;
grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do
+1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA PAROIZOLACYJNA zgrzewalng z wktadka aluminiowg pod wetne mineralng: Rodzaj
bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: Posypka
drobnoziarnista; Grubos$¢: min. 4,0 mm; Wktadka nosna: Folia aluminiowa wzmacniana
witdkning szklang; Wodoszczelnos$¢ PN-EN 1928 kPa >100; Maksymalna sita rozciggajgca

e wzdtuz 600200 ¢ w poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm; Maksymalne wydtuzenie o
wzdtuz 4+2 e w poprzek 442, PN-EN 12311-1 %; Min. Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109
oC -25; Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 — Sd>1500m.

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA, czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod
pokrycia dachowe z blach ukfadanych na rgbek stojgcy. Warstwa separacyjna wykonana z
polipropylenowego oplotu zapewniajgcego wiasciwg wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.
Wysoka paroprzepuszczalnosé: min. 3000 g/m2/24h  wg EN 12572, 38°C/93% Sd = 0,02m.
Wysoka wodoszczelnos$é, min. 300 cm stupa wody Redukuja zewnetrznych odgtoséw (np. deszczu)
min. o 7db. Minimalne parametry: Grubos¢ oplotu: 8 mm, Odpornos¢ na przenikanie wody, EN
1928 class W1, Paroprzepuszczalnos¢ - wartos¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m, Paroprzepuszczalnosé,
EN 12572, 38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h, Odpornos¢ na temperature -40 / +80 oC, Odpornos¢ na
promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce.

Folia PE:

- grubosé: 0,50mm

- wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz: > 85 N/mm

- wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 55 N/mm
- wodochtonnosé: < 1,0%

- zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

Szczelne przejscie dachowe z EPDM dla dachéw ptaskich - odpowiednie dla pokry¢
bitumicznych. Wykonanie z elastycznej gumy EPDM pozwalajgce na duze ruchy, a
struktura ptytkowa kotnierza ma gwarantowac optymalne tgczenie z pokryciem dachu.

Zastosowac dla wszystkich kominkéw wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych, przewoddw
wentylacyjnych, przewodéw antenowych, masztéw flagowych, itp..



Podstawe szczelnego przejscia dachowego z EPDM instalowac¢ dzieki gorgcej masie bitumicznej
pomiedzy dwie warstwy.

Materiat: elastyczna guma EPDM.

Odporny na dziatanie promieniowania UV, kwasy i zasady. Moze by¢ uzytkowany stale w zakresie
temperatur min. -30°C do +90°C, czasowo min. -50°C do +120°C.

Wymiary: szerokos$¢ podstawy(kotnierza poza zakresem otworu, czyli wielko$¢ podstawy to min.
1500 mm + wielko$¢ otworu) min. 150 mm, $rednica @ 5-800 mm (w zaleznosci od elementu dla
ktdrego ma by¢ przeznaczony, ma by¢ dobrze dobrany), wyposazone w systemowg obejme ze stali
nierdzewnej

&

3.3.4. MATERIALY IZOLACIJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ
Izolacja $cian zewnetrznych, attyk, komindw:

-  WEENA MINERALNA fasadowa do metody lekkiej - mokrej , deklarowany wspodtczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3
>5 EN 2953; klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym
czeSciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, grubosc
dostosowana do grubosci istniejgcej danej elewacji, na kominach i attykach min. gr. 15cm.
Kotkowana min. 6 kotkdbw na m2. Uktadana na zaprawie klejowej do wetny mineralnej:
przyczepnos¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa, betonu >0,34MPa;

Izolacja dachu
- WEENA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min.

W/mK 0,035 - EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086;
deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN 2953; klasa reakcji na
ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P)
kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609;
klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie sciskajgce przy 10% deformaciji CS(10) >40kPA, gr.
min. 25cm, klejona do podtoza.

- WEENA MINERALNA twarda dachowa, klinowa, deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta
AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN
12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953; klasa



reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu -
WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10)
>40kPA, wetna mineralna klinowa dachowa o gr. od 5 do 38 cm.

- GRANULAT ZE SKALNEJ WELNY do izolacji termicznej. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta dla gestosci nasypowej 55-65 kg/m3 min. AD = 0,037 W/mK; Krétkotrwata nasigkliwosé
woda WS < 1 kg/m2; Klasa reakcji na ogien Al, gr. min. 25cm.

Uzupetnienie izolacji nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej grubosci
min. 25cm na istniejgcy stropodach w przestrzeni wentylacyjnej. W celu wykonania tych prac
nalezy wykonaé w dachu min. 20 otwordw technologicznych umozliwiajgcych dostep do
przestrzeni stropodachu w celu wykonania prac. Granulat bedzie wdmuchiwany przy uzyciu
specjalistycznej maszyny do wdmuchiwania granulatu pozwalajgcej na rdwnomierne utozenie
warstwy izolacyjnej.

Otwory technologiczne tam gdzie jest to mozliwe ze wzgledu na wysokos¢ dostepu nalezy
wykonaé 50 x 50 cm tak, aby mozna byto wejs¢ przez danego pracownika celem wykonania izolacji
bitumicznej, oczyszczenia i odgrzybienia oraz rownomiernego rozfozenia wdmuchiwoanego
materiatu.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji dla uzupetnionej warstwy termoizolacji nalezy
zamontowac dodatkowe ( min. 1szt/na 45 m2 dachu) kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o
srednicy min. 110mm z kotnierzem uszczelniajgcym w dachu i o wysokosci min. 30cm.

Kominki nalezy montowa¢ na specjalnych blachach zakrywajacych otwory technologiczne. Blachy
stalowe ocynkowane o gr. min. 8mm o wymiarach min. 65 x 65cm z wycietymi otworami na
kominki wentylacyjne zakrywajgce otwory technologiczne mocowac nalezy do ptyt korytkowych
przy uzyciu min. 8 wkretow do betonu z kotkami rozporowymi M 8x80 na kazdg sztuke blachy.

W zewnetrznych $cianach pionowych stropu wentylacyjnego nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne min. 5cm nad warstwg z wetny o sumarycznej powierzchni min. 0,2m2, otwory
zakonczy¢ systemowymi kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciwko ptakom i owadom z
aluminium malowane proszkowo na dany kolor elewacji, min. jedna kratka na 40 m2 powierzchni
dachu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wdmuchiwaniem granulatu nalezy zamkna¢ otwory
technologiczne blachg stalowg ocynkowang gr. min. 8mm z wycietym otworem na kominek
wentylacyjny ze stali nierdzewnej. Po obsadzeniu kominka wentylacyjnego z kotnierzem
uszczelniajgcym otwory nalezy obrobié papa termozgrzewalna.

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY, deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK
0,031 - EN 12667; Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) > 300kPA, gr. 2cm -7cm.

— Systemowa wentylacja mechaniczna dostarczona przez danego producenta musi spetniac
izolacyjnos¢ akustyczng Rw (ccir) > 51dB, izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny
mineralnej wraz z folia aluminiowg min. 5cm, wymagane ttumiki miedzy wszystkimi
lokalami mieszkalnymi, miedzy kanatami wentyl., a wyrzutnig i wentylatorem oraz
membrany akustyczne i klapy zwrotne na kanatach wentylacyjnych.



3.3.5. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Sciany zewnetrze:

- TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny, drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na
kolor danej elewacji budynku. Wspétczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na
ogien: klasa A2-s1, dO, Przyczepno$¢: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody:
kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0’5]. Tynk uktadany na podwdjnej
siatce z wtdkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie
klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk zastosowac
preparat gruntujgcy. (zaimpregnowaé sSrodkiem hydrofobowym wg. wytycznych producenta
systemu); kolory wedtug koloru danej elewacji budynku.

Kominy — Nalezy przemurowa¢ istniejgce wszystkie kominy do wysokos$ci min. 75cm mierzona
od gdrnej czesci ocieplenia, do gérnej krawedzi komina (czapy betonowej). Przemurowanie z
cegty petnej o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci 12cm, wigzanie wozéwkowe,
wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15MPa. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna,
mrozoodporna, wodoszczelna, min. M15. Ocieplony z wszystkich stron wefng mineralna
fasadowa do metody lekkiej - mokrej , deklarowany wspdétczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN
12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa
reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ woda przy difugotrwatym czesSciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu -
WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, gr. min. 20cm (nalezy
dostosowad do gr. w pozostatej czesci istniejgcej elewacji). Kotkowana min. 6 kotkdw na m2.
Uktadana na zaprawie klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos¢ do wetny mineralnej: >
0,1 MPa, betonu >0,34MPa. Tynkowany tynkiem silikonowym zewnetrznym, elewacyjnym,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na kolor istniejacej czesci elewac;ji,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na ogien: klasa A2—s1, dO,
Przyczepnosé: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN
15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0,5]. Tynk uktadany na siatce z wtdkna szklanego
pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wetny
mineralnej: przyczepnos¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk zastosowac preparat
gruntujacy. Od goéry zakonczony czapg betonowg wystajagcg poza wykonczony komin min.
8cm, czapa z betonu min. B25, o wodoszczelno$ci min. W11 o gr. min. 10cm, zbrojona, ze
spadkami min. 3% we wszystkich kierunkach. Wykonczony komin opierzeniem z blachy tytan
cynk o gr. min. 0,8mm malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Opierzenie
mocowane za pomocy trwale plastycznej, bitumicznej masie klejgco-uszczelniajgca do
obrobek blacharskich. Klej do metalu ktdry mozna stosowac¢ do klejenia blach na gzymsach,
attykach oraz innych elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili
metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych,
ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymato$s¢ musi



odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia wiatrem)”. Wszystkie
wyloty kominowe zakonczone systemowymi nasadami obrotowymi, kominowymi ze stali
nierdzewnej typu TULIPAN.

Blacha dachowa tytan cynk - blacha tytan cynk, grubosci min. 0,8mm, uktadana na podwdjny

rgbek stojgcy, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Surowcem do produkcji tego typu pokryé dachowych jest blacha o gestosci min. 7,2 g/cm3, bedaca
stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czystos¢ min. 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych
proporcji miedzi i tytanu. Grubos¢ min. 0,8mm. Montaz blachy dachowej na podwdjny rabek
stojacy wysokosci 25 — 40mm. Rgbek wykonany maszynowo. Pasy blachy o szerokosci od 45 do 50
cm.

Od spodu wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktéry chroni przed korozjg wynikajaca z
kontaktu z poszyciem albo skroplinami. Pokrycie dachowe wykorzystujgce technike rabka
stojacego mocowane do podtoza posrednio za pomocg statych i przesuwnych tapek. Min. 8 tapek
w rozstawie max . 250mm na dtugosci 1m ( po obu stronach mocowanej blachy). Wytrzymatosé
tapek obliczeniowa min. 600N. Mocowane tapek do podioza za pomocy odpornych na korozje
wytrzymatych wkretow.

Wszystkie opierzenia — blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm malowana proszkowo na kolor

ciemno antracytowy RAL 7016 oraz kolor ciemno brgzowy RAL 8019. Opierzenia wystajgce poza
obrys attyk, gzymséw, czap komindw, itp. co najmniej 50 mm poza ich lico. Opierzenia fgczone na
podwajny rgbek stojacy (25-40mm), maszynowo.

Rynny, rury spustowe — blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm malowana proszkowo na

kolor ciemno antracytowy RAL 7016 oraz kolor ciemno brgzowy RAL 8019, min. @ 150mm.

tawy, drabinki i podesty kominiarskie, zaczepy do odsniezania dachu — na dachu

zastosowac systemowe podesty i drabinki mocowane na state do muru konstrukcyjnego
umozliwiajgce bezpieczne pokonanie rdéznic pomiedzy attykami na dachu. Wszystkie
drabinki , podesty i tawy ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL
7016.

Na dachach w czesci srodkowej na catej jego dtugosci zastosowa¢ min. 6 sztuk/budynek
podwdjnych zaczepow, klamer ( roztozonych réwnomiernie) do ktérych mozna sie podpigc z
ling bezpieczenstwa podczas odsniezania dachu czy prowadzenia prac konserwatorskich. Lina
bezpieczenstwa nie moze przekraczac dtugosci od punktu zaczepu do krawedzi dachu wiecej
niz 1m. Zaczepy montowane najlepiej na scianach konstrukcyjnych komindw oraz attyk.
Podwéjna klamra moze stanowi¢ np. 2x sruba z oczkiem (uchem) M16 x 100 ocynkowana,
stal klasy min. 8.8, kotkowana chemicznie.

Systemowa drabina dachowa - Projektowana systemowa drabina dachowa , drabina
jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej.

Szeroko$¢ uzytkowa drabiny powinna by¢ nie mniejsza niz 0,55 m, a odstepy miedzy szczeblami
drabiny nie moga by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczgwszy od wysokosci 3 m od poziomu podtogi,
drabina powinna by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem. Przez szerokosc




uzytkowg drabin rozumie sie dtugos¢ szczeblin drabiny w przeswicie jej pobocznic. Jako
zabezpieczenie przed upadkiem, powinny by¢ zastosowane poziome obrecze. Rozstaw obreczy
powinien by¢ nie wiekszy niz 0,8 m, przy czym obrecze powinny byé usztywnione pionowymi
pretami, rozmieszczonymi w odstepie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegto$¢ obreczy ochronnej od
drabiny w miejscu najbardziej oddalonym nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
Odlegtos¢ drabiny od sciany badZz innego elementu konstrukcji, do ktdrych sg zamocowane,
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,15 m. Drabiny state o wysokosci wiekszej niz 10 m powinny by¢
wyposazone w spoczniki o wymiarach nie mniejszych niz 0,8 m x 0,8 m, rozmieszczone w odstepie
(8,10) m. Spoczniki umieszczone z boku drabin powinny by¢ zabezpieczone poreczg spetniajaca
wymagania jak wyzej, a w konstrukcji urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem powinny byé
przewidziane odpowiednie wyciecia pretow podtuznych umozliwiajgce wejscie na spocznik.
Drabina stata, powinna by¢ zamocowana pionowo. Zamocowanie drabiny nie powinno ograniczac
wzajemnych przemieszczen tgczonych elementéw konstrukcji.

Drabina powinna wystawa¢ 1,1 m ponad poziom, do ktérego prowadza. Drabina stata, w razie
braku mozliwosci wyprowadzenia do wymaganej wysokosci, powinny by¢ przedtuzone:

1) klamrami - rozmieszczonymi jak szczeble drabiny,

2) dwoma pionowymi klamrami o dtugosci 1 m - rozmieszczonymi w odstepie 0,6 m

Szerokos¢ drabiny: min. 55 cm, przekrdj podtuznicy min. 50 x 25 mm. Antyposlizgowe szczeble
min. 25 x 34 mm.

Uchwyty standardowe dtugosci min. 16cm. Drabiny systemowe mocowane na state do elementéw
konstrukcyjnych $cian (Sciana min. gr. 24cm) za pomocg systemowych uchwytéw i wieszakéw do
drabiny (wieszaki stuzg do odcigzania dtugich uchwytéw oraz mocowania drabin do stabych scian
elewacyjnych). Uchwyty i wieszki mocowane w odstepach co max. 1,00m po dwéch stronach
drabiny na min. 2 x kotki chemiczno - mechaniczne na kazdy uchwyt, sruba min. M10x 240 o
dtugosci dostosowanej do grubosci ocieplenia. Dtugos¢ umiejscowienia kotka w S$cianie
nosnej/konstrukcyjnej o gr. 24cm to min. 10cm. Stal $srub mocujgcych min. klasy 8.8. Wszystkie
drabiny dostepne bezposrednio z poziomu terenu wyposazone w systemowg blokade dostepu
(pozwala zabezpieczy¢ drabine mocowang przed dostepem niepowotanych oséb). Blokada
zamykana na patentowa ktédke min. 6C. Drabiny wyposazone w stopien zejsciowy i przejscie nad
attyka, antyposlizgowe.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

Drabina z dtugg porecza zejscia oraz wyposazona w stopien nad attyka.

Drabina nr 1 - wysokos$¢ min. 560cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Drabina nr 2 - wysoko$¢ min. 300cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Drabina nr 3 - wysokos$¢ min. 545cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Drabina nr 4 - wysokos$¢ min. 320cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Drabina nr 5 - wysokos$¢ min. 260cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Drabina nr 6 - wysoko$¢ min. 515cm (Wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na miejscu)

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejaco-uszczelniajgca do obrébek blacharskich. Klej do

metalu, ktéry mozna stosowa¢ do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementow
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obrébek blacharskich, m.in.
cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z innymi
materiatami. Uzyskana wytrzymatos¢ musi odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w
budownictwie (obcigzenia wiatrem)”.

Systemowa listwa startowa z blachy aluminiowej o grubosci min. 0,8 mm przeznaczona do




mocowania ocieplenia odpornej na korozje i czynniki atmosferyczne z kapinosem. Szerokos¢ listwy
odpowiednia do istniejgcego ocieplenia.

Sznur/watek dylacyjny poliuretanowy 50 - 70mm, mocowany na catej dtugosci dylatacji.

Systemowe haki do mocowania rynien, wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na

kolor antracytowy RAL 7016. Odlegtos¢ miedzy hakami powinna by¢ dopasowana do
przewidywanych obcigzen. Nie moze by¢ jednak ona wieksza niz 45cm. Bardzo wazine, aby w
naroznikach, odptywach i w miejscach potgczen rynien, haki zostaty umieszczone gesciej.
Odlegtos¢ haka od zakonczenia rynny, krawedzi naroznika oraz obu stron wlotu rury spustowej
(leja) i obu stron fgcznika nie moze przekracza¢ 10 cm. Rynny mocowane ze spadkiem min 0,5 % w
kierunku rur spustowych.

Uchwyty mocujace systemowe haki rynny oraz ptyty 2x OSB, woodoodpornej gr.min. 30mm,

wykonany z profilu zamknietego min. 25x25x3mm w ksztatcie litery L 24x40cm, stal ocynkowana
malowana proszkowo na kolor antracytowy, mocowany za pomocg dwéch srub ocynkowanych z
tbem ptaskim i nakretkg kontra 2szt.x min. M8x100 do systemowego haku oraz za pomocg min.
dwdch wkretow do betonu ocynkowany z kotkami rozporowymi, min. 2szt.xM8x160 min.2 szt. na
kazdy uchwyt rynny, mocowany do czesci murowanej attyki/sciany nosnej

Ptyta OSB, wodoodporna, gr. min. 30mm x 2 mocowana od czota do stalowych uchwytéw co 45cm
o wys. 24cm na catg dtugosci elewaciji.

Roztwdr bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podifoza pod pokrycia dachowe z pap

asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos$¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda ¢g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

Siatka z wtdkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie

klejowej do warstwy ociepleniowej: przyczepnos¢ do warstwy ociepleniowej: > 0,1 MPa. Podwdjna
warstwa z siatki. Pod tynk zastoswac preparat gruntujacy.

3.3.6. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sciany i sufity

Wyijscia do wytazéw dachowych (komunikacja ogdlnodostepna):

Tynk cementowo-wapiennym kat. Ill, gr. min. 15mm na podtozu zagruntowanym, zastosowac
profile naroznikowe aluminiowe, wygtadzony gtadzig gipsowa. Styki scian z réznych materiatéw
budowlanych oraz wokdét otworow wentylacyjnych wzmocni¢ podwadjng tasma tynkarska z widkna
szklanego w celu unikniecia peknie¢ i zarysowan tynku, min. pas szerokosci 40 cm. Powtoka



malarska:1x farba podktadowa min. 2x farbg emulsyjna lateksowa fatwozmywalng,

przeznaczona do pomieszczen mokrych, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro
— klasa 1 (PN-EN 13300), poétmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie $rodkami
dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach. Komunikacja ogoélnodostepna: sufit i $ciany kolor -
biaty NCS 0500N.

Maszynowy tynk gipsowy o zwiekszonej twardos$ci powierzchniowej, uziarnienie 0-1,2mm; gr. min
12mm dla $ciany; twardo$¢ powierzchni > 2,5MPa; wytrzymato$é na $ciskanie > 6,0N/mm?.

Gtadz gipsowa, powtoka malarska: 1x farba podktadowa min. 2x farbg emulsyjng lateksowa
tatwozmywalna, kolor - biaty NCS 0500N.

3.3.7. MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH

3.3.7.1. Systemowe rynny

Wymiana wszystkich istniejgcych rur rynien na rynny z blachy tytan - cynk o gr. min. 0,8mm, min.
@ 150mm, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Rynny mocowane systemowymi
hakami ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Odlegtos¢
miedzy hakami powinna by¢ dopasowana do przewidywanych obcigzen. Nie moze by¢ jednak ona
wieksza niz 45cm. Bardzo wazne, aby w naroznikach, odptywach i w miejscach potgczen rynien,
haki zostaty umieszczone gesciej. Odlegtos¢ haka od zakonczenia rynny, krawedzi naroznika oraz
obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron facznika nie moze przekracza¢ 10 cm. Rynny
mocowane ze spadkiem min 0,5 % w kierunku rur spustowych.

3.3.7.2. Systemowe rury spustowe

Wymiana wszystkich istniejacych rur spustowych na rury spustowe z blachy tytan - cynk o gr. min.
0,8mm, min. @ 150mm, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Montaz rur
spustowych nalezy zacza¢ od osadzenia dybli w elewacji. W $cianach ocieplanych ich dtugos¢ ma
by¢ dopasowana do grubosci izolacji termicznej. Dyble muszga by¢ mocowane na gtebokos¢ min.
80mm w Scianie konstrukcyjnej o gr. min. 24cm. Dybel min.M8, klasa stali min. 8.8. Na konce dybli
nakreca sie kostki obejm, pamietajac o zachowaniu miedzy nimi odstepu maksymalnie 1,5 m. Na
nie naktada sie obejmy, w ktorych umieszcza sie rury spustowe. Pojedyncze elementy taczy sie
kielichowo przez wsuniecie gornej czesci w dolng na gtebokosé 5-7 cm. Potem nalezy zamontowac
tréjniki i zbieracze deszczOowki. Obejmy i kostki do obejm ze stali ocynkowanej malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Rury spustowe nalezy prowadzi¢ pomiedzy istniejgca stolarka okienng i drzwiowg oraz tam gdzie
jest to mozliwe nalezy podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W innym przypadku
wyprowadzi¢ wode deszczowa na tereny zielone.

W dolnej czesci rur spustowych nalezy zastosowac systemowe czyszczaki z sitkiem z blachy tytan
cynk o gr. min. 0,8mm, min. @ 150mm.

3.3.8. REMONT KOMINOW
Rozebranie istniejacych czap kominowych i kominéw do istniejgcego poziomu stropodachu
( gtowny strop dachu wentylowanego).



Nalezy przemurowac istniejace wszystkie kominy do wysokosci min. 75cm mierzona od
gornej czesci ocieplenia, do gdrnej krawedzi komina (czapy betonowej). Przemurowanie z
cegty petnej o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci 12cm, wigzanie wozéwkowe,
wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15MPa. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna,
mrozoodporna, wodoszczelna, min. M15. Ocieplony z wszystkich stron wefng mineralna
fasadowa do metody lekkiej - mokrej , deklarowany wspdétczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN
12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa
reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ woda przy difugotrwatym czesSciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu -
WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, gr. min. 20cm (nalezy
dostosowac do gr. w pozostatej czesci istniejgcej elewacji). Kotkowana min. 6 kotkdw na m2.
Uktadana na zaprawie klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos¢ do wetny mineralnej: >
0,1 MPa, betonu >0,34MPa. Tynkowany tynkiem silikonowym zewnetrznym, elewacyjnym,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na kolor istniejacej czesci elewac;ji,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na ogien: klasa A2—s1, dO,
Przyczepnosé: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN
15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0,5]. Tynk uktadany na podwdjnej siatce z wtdkna
szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do
wefny mineralnej: przyczepno$¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk zastosowa¢d
preparat gruntujgcy. Od gory zakoiczony czapg betonowga wystajgca poza wykonczony komin
min. 8cm, czapa z betonu min. B25, o wodoszczelnosci min. W11 o gr. min. 10cm, zbrojona,
ze spadkami min. 3% we wszystkich kierunkach. WykonAczony komin opierzeniem z blachy
tytan cynk o gr. min. 0,8mm malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.
Opierzenie mocowane za pomocg trwale plastycznej, bitumicznej masie klejaco-
uszczelniajgca do obrdbek blacharskich. Klej do metalu ktéry mozna stosowa¢ do klejenia
blach na gzymsach, attykach oraz innych elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego
klejenia profili metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych,
aluminiowych, ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana
wytrzymatosé musi odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia
wiatrem)”. Wszystkie wyloty kominowe zakorczone systemowymi nasadami obrotowymi,
kominowymi  ze stali nierdzewnej z kotnierzem @ 150mm, tozyska toczne, w oleju
wysokotemperaturowym typu TULIPAN.

Wykonanie wydr kominowych zgodnie z detalem Detal G rysunek A9.

3.3.9. REMONT DACHOW
Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych nalezy pamieta¢ o stosowaniu
podstawowych wymagan:

a) prace z uzyciem pap moga by¢ prowadzone przy temperaturze co najmniej +10°C (papy
samoprzylepne) oraz +5 C (pozostate).
b) nie nalezy uktada¢ pap na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadéw deszczu



lub $niegu oraz podczas silnego wiatru.

c) nie dopuszcza sie jednoczesne gruntowanie podtoza i zgrzewanie pap.

d) minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody
z catej potaci dachu.

e) w przypadku dachéw o nachyleniu do20% pape nalezy ukifada¢ pasami réownolegtymi

do okapu. Przy wiekszym spadku, pape ukfada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu
na mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw pod wtasnym ciezarem podczas zgrzewania.

W przypadku wiekszych spadkéw moze réwniez wystgpi¢ dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego
mocowania papy.

f) zabrania sie uktadania paséw papy w réznych kierunkach (w kratke).

g) nie wolno taczy¢ w uktadzie dwuwarstwowym, dwéch pap z wktadkg z welonu szklanego (papy
podktadowej i wierzchniego krycia).

h) nie dopuszcza sie wykonywania obrdobek papami z wktadka z welonu szklanego.

i) pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuiny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o

szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywacé ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy.

j). po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewoéw.
Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

k).Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o
potowe szerokosci rolki.

[). Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach, zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

m). Skrajne pasy papy wraz ociepleniem z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci min. 2 m od
krawedzi dachu wzmocnic tacznikami teleskopowymi fi 75mm w rozstawie co max. 30cm.

n). Usung¢ wszystkie istniejgce warstwy dachowe, az do konstrukcji dachu, osuszyé¢, odplesnic i
odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych
( Srodek ma natychmiast blokowac¢ doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac
ich rozwojowi nie dopuszczajgc wilgoci; odttuscic¢ catg powierzchnie dachu.

0). Po zerwaniu wszystkich warstw dachowych w przypadku stwierdzenia - uzupetnic istniejgce
ewentualne ubytki w betonie gotowg, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowg (PCC),
zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong widknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i
wyrownawcza do wypetniania ubytkdw betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma
spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na
Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy sciskaniu ~
24 GPa (PN-EN 13412); Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien
Klasa A1 (PN-EN 13501-1). W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia
konstrukcji nosnej dachu np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosic¢
natychmiast zaistniatg sytuacje do Projektanta oraz Inwestora.

Z uwagi na brak mozliwosci stwierdzenia uszkodzen pod warstwami dachowymi na tym etapie
dla potrzeb kosztorysowych przyjmuje sie, ze ubytki w betonie wystepujg na powierzchni 30%
dachu, natomiast spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. na powierzchni 15% dachu.



3.3.9.1. Dach wentylowany

Warstwy dachowe dachu wentylowanego:

1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢
dachowych:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny,
grubos¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wtékna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od
min. - 250C do +1100C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-
EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

2. PAPA PODKEADOWA, samoprzylepng papa podktadowg do wykonywania wielowarstwowych
pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetng mineralng:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE;
grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do
+1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

3. Roztwoér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos$¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

4. Usunac istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesni¢ i odgrzybi¢ poprzez uzycie $rodka do
odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( srodek ma natychmiast blokowa¢
doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; odttusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetni¢ istniejagce ewentualne ubytki w betonie
gotowgy, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke,
zbrojong wtéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do wypetniania ubytkéw
betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28
dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy $ciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412);
Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1).
W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu
np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg sytuacje
do Projektanta oraz Inwestora.

5. Istniejgce ptyty korytkowe.
6. Pustka wentylacyjna min. 20cm nad warstwg ocieplenia. Otwory wentylacyjne min. 5cm nad

warstwg z wetny o sumarycznej powierzchni min. 0,4m2, kratki wentylacyjne z siatka przeciwko
ptakom i owadom z aluminium malowane proszkowo na danej kolor elewacji, min. jedna kratka na



40 m2 powierzchni dachu.

7. Granulat ze skalnej wetny do izolacji termicznej. Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia
ciepta dla gestosci nasypowej 55-65 kg/m3 min. AD = 0,037 W/mK; Krétkotrwata nasigkliwos¢
woda WS < 1 kg/m2; Klasa reakcji na ogien Al, gr. min. 25cm.

Uzupetnienie izolacji nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej grubosci
min. 25cm na istniejgcy stropodach w przestrzeni wentylacyjnej. W celu wykonania tych prac
nalezy wykonaé w dachu min. 20 otwordw technologicznych umozliwiajgcych dostep do
przestrzeni stropodachu w celu wykonania prac. Granulat bedzie wdmuchiwany przy uzyciu
specjalistycznej maszyny do wdmuchiwania granulatu pozwalajgcej na rdwnomierne utozenie
warstwy izolacyjnej.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji dla uzupetnionej warstwy termoizolacji nalezy
zamontowac dodatkowe ( min. 1szt/na 45 m2 dachu) kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o
srednicy min. 110mm z kotnierzem uszczelniajgcym w dachu i o wysokosci min. 30cm.

Kominki nalezy montowad na specjalnych blachach zakrywajacych otwory technologiczne. Blachy
stalowe ocynkowane o gr. min. 8mm o wymiarach min. 60 x 60cm z wycietymi otworami na
kominki wentylacyjne zakrywajgce otwory technologiczne mocowac nalezy do ptyt korytkowych
przy uzyciu min. 8 wkretow do betonu z kotkami rozporowymi M 8x80 na kazdg sztuke blachy.

W zewnetrznych $cianach pionowych stropu wentylacyjnego nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne min. 5cm nad warstwg z wetny o sumarycznej powierzchni min. 0,2m2, otwory
zakonczy¢ systemowymi kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciwko ptakom i owadom z
aluminium malowane proszkowo na dany kolor elewacji, min. jedna kratka na 40 m2 powierzchni
dachu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wdmuchiwaniem granulatu nalezy zamkna¢ otwory
technologiczne blachg stalowga ocynkowang gr. min. 8mm z wycietym otworem na kominek
wentylacyjny ze stali nierdzewnej. Po obsadzeniu kominka wentylacyjnego z kotnierzem
uszczelniajgcym otwory nalezy obrobié papa termozgrzewalna.

8. Roztwdr bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podfoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Zachowuje swojg skutecznos¢ réwniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

9. Usunac istniejgce warstwy dachowe, osuszyé, odplesnic¢ i odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do
odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( srodek ma natychmiast blokowac
doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; odttusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetni¢ istniejgce ewentualne ubytki w betonie
gotowy, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke,
zbrojong wtéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do wypetniania ubytkéw
betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy



naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28
dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412);
Wytrzymatosé na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1).
W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu
np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg sytuacje
do Projektanta oraz Inwestora.

10. Istniejgcy strop zelbetowy.

3.3.9.2. Dach ze spadkiem w warstwie konstrukcyjnej ( stropodach).

Warstwy dachowe:

1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢
dachowych:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny,
grubos¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wtdkna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od
min. - 250C do +1100C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-
EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

2. PAPA PODKEADOWA, samoprzylepng papa podktadowg do wykonywania wielowarstwowych
pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetng mineralng:
Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE;

grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do
+1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

3. WEENA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min.
W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086;
deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN 2953; klasa reakcji na
ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P)
kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609;
klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) > 40kPA,
gr. min. 25cm, klejona do podtoza.

4. PAPA PAROIZOLACYINA zgrzewalng z wktadkg aluminiowg pod wetne mineralng: Rodzaj
bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: Posypka drobnoziarnista;
Grubos¢: min. 4,0 mm; Whktadka nosna: Folia aluminiowa wzmacniana wtdkning szklang;
Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa >100; Maksymalna sita rozciggajgca ® wzdtuz 600+200 ¢ w
poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm; Maksymalne wydtuzenie ® wzdtuz 4+2 ¢ w poprzek
442, PN-EN 12311-1 %; Min. Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25; Przenikanie pary
wodnej PN-EN 1931 - Sd>1500m

5. Roztwoér bitumiczny przeznaczonym do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap



asfaltowych. Zachowuje swojg skutecznos¢ réwniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

6. Usungac¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesnic¢ i odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do
odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( srodek ma natychmiast blokowac
doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; odttusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetni¢ istniejgce ewentualne ubytki w betonie
gotowgy, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowgq (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke,
zbrojong wtéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do wypefniania ubytkéw
betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28
dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412);
Wytrzymatosé na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1).
W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu
np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg sytuacje
do Projektanta oraz Inwestora.

7. Istniejacy strop zelbetowy.

3.3.9.2. Dach wentylowany z wykonczenie z blachy tytan cynk uktadanej na podwadjny rabek
stojacy.

Warstwy dachowe dachu wentylowanego z wykornczenie z blachy tytan cynk uktadanej na
podwojny rabek stojacy:

1. BLACHA TYTAN CYNK, ukfadana na podwdjny rabek stojacy, malowane proszkowo na kolor
antracytowy 7016.

Surowcem do produkcji tego typu pokry¢ dachowych jest blacha o gestosci min. 7,2 g/cm3, bedaca
stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czystos¢ min. 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych
proporcji miedzi i tytanu. Grubos¢ min. 0,8mm. Montaz blachy dachowej na podwdjny rabek
stojacy wysokosci 25 - 40mm.Rabek wykonany maszynowo. Pasy blachy o szerokosci od 45 do 50
cm.

Od spodu wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktéry chroni przed korozjg wynikajaca z
kontaktu z poszyciem albo skroplinami. Pokrycie dachowe wykorzystujgce technike rabka
stojacego mocowane do podfoza posrednio za pomoca statych i przesuwnych tapek. Min. 8 fapek
w rozstawie max . 250mm na dtugosci 1m ( po obu stronach mocowanej blachy). Wytrzymatosé
tapek obliczeniowa min. 600N. Mocowane tapek do podtoza za pomocg odpornych na korozje
wytrzymatych wkretow.

2. MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA, czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod
pokrycia dachowe z blach uktadanych na rgbek stojgcy. Warstwa separacyjna wykonana z



polipropylenowego oplotu zapewniajgcego wtasciwg wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.
Wysoka paroprzepuszczalno$é: min. 3000 g/m2/24h  wg EN 12572, 38°C/93% Sd = 0,02m.

Wysoka wodoszczelnos¢, min. 300 cm stupa wody

Redukujg zewnetrznych odgtoséw (np. deszczu) min. o 7db.

Minimalne parametry: Grubos$¢ oplotu: 8 mm, Odpornosé na przenikanie wody, EN 1928 class W1,
Paroprzepuszczalnos¢ - wartos¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m, Paroprzepuszczalno$é, EN 12572,
38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h, Odpornos¢ na temperature  -40 / +80 oC, Odpornos¢ na
promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce.

3. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢
dachowych:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny,
grubo$¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wtdkna poliestrowe min. 250g/m2, zakres elastycznosci od
min. - 250C do +1100C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-
EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

4. PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowg do wykonywania wielowarstwowych
pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetng mineralng:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE;
grubos¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do
+1000C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

5. ROZTWOR BITUMICZNY przeznaczonym do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Zachowuje swojg skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

6. Usung¢ istniejgce warstwy dachowe, osuszy¢, odplesnic¢ i odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do

odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( srodek ma natychmiast blokowac
doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; odttusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetnic istniejagce ewentualne ubytki w betonie
gotowgy, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowgq (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke,
zbrojong wtéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do wypefniania ubytkow
betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28
dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412);
Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1).
W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu
np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg sytuacje
do Projektanta oraz Inwestora.



7. Istniejgce ptyty korytkowe.

8. Pustka wentylacyjna min. 20cm nad warstwg ocieplenia. Otwory wentylacyjne min. 5cm nad
warstwg z wetny o sumarycznej powierzchni min. 0,4m2, kratki wentylacyjne z siatkg przeciwko
ptakom i owadom z aluminium malowane proszkowo na danej kolor elewacji, min. jedna kratka na
40 m2 powierzchni dachu.

9. GRANULAT ZE SKALNEJ WEENY do izolacji termicznej. Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia
ciepta dla gestosci nasypowej 55-65 kg/m3 min. AD = 0,037 W/mK; Krétkotrwata nasigkliwos¢
woda WS < 1 kg/m2; Klasa reakcji na ogien Al, gr. min. 25cm.

Uzupetnienie izolacji nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej grubosci
min. 25cm na istniejgcy stropodach w przestrzeni wentylacyjnej. W celu wykonania tych prac
nalezy wykona¢ w dachu min. 20 otwordéw technologicznych umozliwiajgcych dostep do
przestrzeni stropodachu w celu wykonania prac. Granulat bedzie wdmuchiwany przy uzyciu
specjalistycznej maszyny do wdmuchiwania granulatu pozwalajgcej na rdwnomierne utozenie
warstwy izolacyjnej.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji dla uzupetnionej warstwy termoizolacji nalezy
zamontowac dodatkowe ( min. 1szt/na 45 m2 dachu) kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o
srednicy min. 110mm z kotnierzem uszczelniajgcym w dachu i o wysokosci min. 30cm.

Kominki nalezy montowac¢ na specjalnych blachach zakrywajacych otwory technologiczne. Blachy
stalowe ocynkowane o gr. min. 8mm o wymiarach min. 60 x 60cm z wycietymi otworami na
kominki wentylacyjne zakrywajgce otwory technologiczne mocowac nalezy do ptyt korytkowych
przy uzyciu min. 8 wkretow do betonu z kotkami rozporowymi M 8x80 na kazdg sztuke blachy.

W zewnetrznych $cianach pionowych stropu wentylacyjnego nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne min. 5cm nad warstwg z wetny o sumarycznej powierzchni min. 0,2m2, otwory
zakonczy¢ systemowymi kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciwko ptakom i owadom z
aluminium malowane proszkowo na dany kolor elewacji, min. jedna kratka na 40 m2 powierzchni
dachu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wdmuchiwaniem granulatu nalezy zamkng¢ otwory
technologiczne blachg stalowga ocynkowang gr. min. 8mm z wycietym otworem na kominek
wentylacyjny ze stali nierdzewnej. Po obsadzeniu kominka wentylacyjnego z kotnierzem
uszczelniajgcym otwory nalezy obrobié papa termozgrzewalna.

10. ROZTWOR BITUMICZNY przeznaczonym do gruntowania podfoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych. Zachowuje swojg skutecznos¢ réwniez w przypadku wilgotnego podtoza. Wyglad
zewnetrzny masy PN — 74/B-24622 Czarna masa, ciekta; Konsystencja robocza w temp 200C PN —
74/B-24622 Daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem; Zawartos¢ wody, % PN — 83/C-04523 <0,2;
Zawartos¢ substancji lotnych, % PN — 83/C-04523 <60; Lepko$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm
ITB-LH-23 <15 ; Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC) PN — 82/C-04008 >30. Ktadzione min. 2
warstwy wedtug zalecen danego Producenta.

11. Usunac istniejgce warstwy dachowe, osuszyé¢, odplesnic i odgrzybi¢ poprzez uzycie srodka do
odgrzybiania i osuszania powierzchni betonowych, ceglanych ( srodek ma natychmiast blokowa¢



doptyw wilgoci; niszczy¢ grzyby, glony i plesnie oraz zapobiegac ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; odttusci¢ catg powierzchnie dachu; uzupetni¢ istniejagce ewentualne ubytki w betonie
gotowgy, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke,
zbrojong wtéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza do wypetniania ubytkéw
betonu z zastosowaniem lub bez warstwy czepnej. Ma spetniaé wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa, klasa R3; 28
dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190); Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412);
Wytrzymatosé na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542); Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1).
W przypadku stwierdzenia, po zdjeciu warstw dachowych, uszkodzenia konstrukcji nosnej dachu
np. liczne spekania, odstoniete skorodowane zbrojenie, itp. Zgtosi¢ natychmiast zaistniatg sytuacje
do Projektanta oraz Inwestora.

12. Istniejgcy strop zelbetowy.

3.3.10. Attyka, opierzenia z blachy tytan — cynk.

3.3.10.1. Attyka

Nalezy podwyzszy¢ istniejgce attyki poprzez przemurowanie z cegty petnej o wymiarach 25 x 12 x
6,5 cm, mur o szerokosci 25cm, wigzanie flamadzkie, wytrzymatos¢ na sciskanie min. 15MPa.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20. Przemurowanie na
wysokos¢ min. 35 cm powyzej gornej warstwy ocieplenia. Na styku attyka, a dach nalezy
zastosowac systemowe izokliny laminowane z wetny mineralnej o wielkosci min. 15x15cm.

Ze wszystkich stron nalezy ociepli¢ attyke wetng mineralng twarda dachowa, deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza
AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa reakcji na ogienn - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ woda przy
krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) > 40kPA, gr. min. 15cm, klejona i kotkowana do
podtoza min. 6 kotkdw na m2 do podtoza. Od strony zewnetrznej (elewacji) nalezy otynkowac
tynkiem silikonowym, zewnetrzny, elewacyjnym, drobnoziarnistym 1,0mm, gtadki, barwiony w
masie na kolor istniejacej czesci elewacji, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk,
Reakcja na ogien: klasa A2—s1, d0O, Przyczepnos¢: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja

wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0>

podwajnej siatce z wtdkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz

]. Tynk uktadany na

zaprawie klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos$¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk
zastosowac preparat gruntujacy.

Od strony wewnetrznej ( od strony dachu) oraz od géry attyki przy attyce do 50 cm nalezy pokryé
powierzchnie warstwami z papy:

Pod warstwg wetny mineralnej - PAPA PAROIZOLACYJNA zgrzewalng z wktadka aluminiowg pod
wetne mineralng: Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia:
Posypka drobnoziarnista; Grubo$é: min. 4,0 mm; Wktadka nos$na: Folia aluminiowa wzmacniana



wtdkning szklang; Wodoszczelno$é PN-EN 1928 kPa 2100; Maksymalna sita rozciggajgca ® wzdtuz
600+200 * w poprzek 500+200, PN-EN 12311-1 N/50mm; Maksymalne wydtuzenie e wzdtuz 442 e
w poprzek 412, PN-EN 12311-1 %; Min. Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25;
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 — Sd>1500m.

Na warstwie wetny mineralnej - PAPA PODKLADOWA, samoprzylepng papa podktadowg do
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych z termoizolacjg z wetny mineralnej:

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS); Warstwa wierzchnia: cienka folia PE;
grubo$¢ min. 3,0 mm, wktadka nosna - kompozyt KTG, zakres elastycznosci min. od -300C do
+1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 1000N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢
dachowych: Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - fupek
naturalny, grubos¢ min. 5,2 mm, wktadka nosna - wtdkna poliestrowe min. 250g/m2, zakres
elastycznosci od min. - 250C do +1100C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h) (PN-EN 1928),
maksymalne wydtuzenie 40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek
min. 1000N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

Od gory mocowana ptyta OSB, wododporna, gr. min. 20mm, wkret do betonu ocynkowany z
kotkami rozporowymi, 2 sztuki xM8x240 max. co 80cm, mocowane do czesci murowanej attyki.
Do ptyty OSB mocowana za pomocg wkretdw do drewna ocynkowanych, 3 sztuki xM6x30 max. co

50cm blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm. Nastepnie do niej na zasadzie po odpowiednim
wygieciu blachy mocowane na wcisk do poprzedniej mocowanej za pomocg wkretéw. Blacha ta
tez blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm malowana proszkowo na kolor ciemno
antracytowy RAL 7016.

Opierzenia wystajgce poza obrys attyk co najmniej 50 mm poza ich lico ze spadkiem w strone dachu
( do srodka). Obrébki nalezy podtaczyé do instalacji odgromowej.

W miejscu styku istniejacej izolacji termicznej z projektowang nalezy skuc istniejacy tynk na catej
dtugosci elewacji na wysokos¢ min. 30cm, a nastepnie pod tynk utozy¢ na zaktadke dodatkowe
dwie warstwy siatki z wtdékna szklanego - pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski
oraz zaprawie klejowej do wetny mineralnej: przyczepnos$¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa.
Szeroko$¢ dodatkowych warstw z siatki z wtdékna szklanego min. 60cm, po 30cm na kazdg czesc z
izolacji - istniejacg i projektowang. Tynkowana tynkiem silikonowym zewnetrznym, elewacyjnym,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na kolor istniejgcej czesci elewac;ji,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na ogien: klasa A2-s1, dO,
Przyczepnos¢: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN
15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0,5].

3.3.10.1. Opierzenia z blachy tytan - cynk

Nalezy wymienic¢ wszystkie istniejgce opierzenia. Nowe opierzenia nalezy wykonac z blachy tytan
cynk o gr. min. 0,8mm. Opierzenie na gzymsach nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 3 % i co
najmniej 50 mm wysuniete poza lico gzymsu. Blacha tytan cynk po oczyszczeniu istniejgcego gzymsu
i usunieciu ubytkdéw, spekan itp. nalezy zamocowac za pomoca trwale plastycznej, bitumicznej masy
klejgco-uszczelniajgcej do obrébek blacharskich. Klej do metalu, ktéry mozna stosowa¢ do
klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego
klejenia profili metalowych i obrdébek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych,



aluminiowych, ze stali nierdzewnej, otfowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatosc
musi odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia wiatrem)”. Blacha
tytan cynk faczona na podwadjny ragbek stojacy 25-40mm. tgczenie wykonywane maszynowo.

3.3.11. WYtAZ DACHOWY

Wymiana istniejgcych wytazéw dachowych na okno wyftazowe do dachow pfaskich bez koputy,
wyposazone w pakiet szybowy, ktéry charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami
termoizolacyjnymi, wspétczynnik Uw min. 0,75 W/m?K ; wspotczynnik Ug min. 0,5 W/m?K
wspotczynnik Rw min. 38 dB; 3x zestaw szybowy wypetniony argonem; szyba zewnetrzna
hartowana; szyba wew. laminowana (bezpieczna) min. P2 min. trzy uszczelki. Oscieznica okna do
dachéw ptaskich wykonana z wielokomorowych profili PVC wypetnionych materiatem
termoizolacyjnym.

Okna osadzone na dodatkowej systemowe] podstawie o wysokosci min 3 x15 cm; okno o
wymiarach w przeswicie min. 80 x 80cm, zalecane 90x90cm. Kolor antracytowy RAL 7016.
Wytaz dachowy mocowany min. 60cm powyzej wykonczonego dachu. Wokét zamontowanego

wytazu dachowego izokliny z wetny mineralnej o spadku 45%.

3.3.12. Wymiana wywietrznikow dachowych cylindrycznych, wymiana wywiewek
kanalizacyjnych, montaz systemowych nasad kominowych wentylacyjnych obrotowych

Istniejgce kominy/wywietrzaki dachowe wentylacyjne stalowe wymieni¢ na nowe o minimalnie
takich samych parametrach co istniejgce, lecz nie o mniejszych parametrach niz: systemowy
wentylator dachowy min. @ 200mm ze stali nierdzewnej, mechaniczny/elektryczny, z kotnierzem z
blachy ze stali nierdzewnej, fozyska toczne, w oleju wysokotemperaturowym, komin wentylacyjny
o wysokosci min 35 cm ponad gorng warstwe dachu/komina. Dtugos¢ kanatu kominow/
wywietrzakdw przez przejscie przez stropy nalezy zmierzy¢ i dostosowac na miejscu na budowie.
W miejscu ze stykiem uszczelnienie za pomocg systemowego kotnierza uszczelniajgcego
bitumicznego. W miejscu styku wentylatora z dachem dodatkowo nalezy zastosowa¢ min. 2
dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o wielkosci 150 x 150cm
uktadane na zaktadke oraz mijanke z dwoma pozostatymi warstwami pap na dachu. Papa
wywinieta na wywiewke min. 15cm. Caty styk tgczenia zabezpieczy¢ za pomoca trwale plastycznej,
bitumicznej masy dekarskiej klejgco-uszczelniajgca do obrdbek blacharskich i tgczen papa - blacha.
Klej do metalu ktdory mozina stosowaé¢ do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych
elementow budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obrébek
blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej,
otowianych itd. z papami bitumicznymi i innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatos¢ musi
odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia wiatrem)”. Mase dekarska
bitumiczng nalezy uzy¢ min. na wysoko$¢ 15cm wywiewki oraz na powierzchni dachu/czapy
komina w zakresie min 30cm od komina wentylacyjnego.

Istniejgce wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na nowe o minimalnie takich samych parametrach co
istniejgce, lecz nie 0 mniejszych parametrach niz: systemowy wywiewka dachowa z kofnierzem,
min. @ 75mm ze stali nierdzewnej, wywiewka o wysokosci min. 40 cm ponad gérng warstwe
dachu. Dtugos¢ kanatu wywiewki przez przejscie przez stropy nalezy zmierzyé i dostosowac na
miejscu na budowie. Kanat ze stali nierdzewnej dostosowany do Srednicy istniejgcej Srednicy
kanatu wentylacyjnego.

W miejscu ze stykiem uszczelnienie za pomocy systemowego kotnierza uszczelniajacego



bitumicznego. W miejscu styku wentylatora z dachem dodatkowo nalezy zastosowa¢ min. 2
dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o wielkosci 150 x 150cm
uktadane na zaktadke oraz mijanke z dwoma pozostatymi warstwami pap na dachu. Papa
wywinieta na wywiewke min. 15cm. Caty styk faczenia

zabezpieczy¢ za pomocg trwale plastycznej, bitumicznej masy dekarskiej klejgco-uszczelniajgca do
obrébek blacharskich i taczen papa - blacha. Klej do metalu ktéry mozna stosowaé do klejenia
blach na gzymsach, attykach oraz innych elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia
profili metalowych i obrébek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych,
aluminiowych, ze stali nierdzewnej, otowianych itd. z papami bitumicznymi i innymi materiatami.
Uzyskana wytrzymatos¢ musi odpowiada¢ Normie DIN 1055 “Obcigzenia w budownictwie
(obcigzenia wiatrem)”. Mase dekarskg bitumiczng nalezy uzy¢ min. na wysokos$¢ 15cm wywiewki
oraz na powierzchni dachu w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego.

Kazdy kanat wentylacyjny w kominach zakonczy¢ systemowg nasadg obrotowg kominowg ze stali
nierdzewnej typu TULIPAN z kotnierzem z blachy ze stali nierdzewnej, @ 150mm, tozyska toczne, w
oleju wysokotemperaturowym. Dtugos¢ kanatu wentylacyjnego przez przejscie przez stropy nalezy
zmierzy¢ i dostosowac na miejscu na budowie. Kanat ze stali nierdzewnej dostosowany do $rednicy
istniejgcej srednicy kanatu wentylacyjnego.

Wymienic istniejagce wentylatory dachowe wraz z podstawami na urzgdzenia o minimalnie takich
samych parametrach, lecz nie o mniejszych parametrach niz: systemowy wentylator dachowy z
kotnierzem, ze stali nierdzewnej, wyposazony w wirniki o topatkach wygietych do tytu napedzane
silnikami z wirujgca obudowg. Catos¢ wykonana z stali nierdzewnej lub aluminium malowane
proszkowo na kolor antracytowy.. Wentylatory dachowe posiada¢ muszg na obudowie wytgcznik
serwisowy oraz silnik elektryczny z wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z
samoczynnym zatgczeniem. Zasilanie 230 V, IP64, wydajnos¢ min. 500m3/h. Dtugos$¢ kanatu
wentylacyjnego przez przejscie przez stropy nalezy zmierzy¢ i dostosowac na miejscu na budowie.
Kanat ze stali nierdzewnej dostosowany do $rednicy istniejgcej Srednicy kanatu wentylacyjnego.



4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.

2. Przed wbudowaniem w_obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi_znakami zgodnosci (,PN”, LE”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Integralng czescig projektu architektonicznego sg projekty i opracowania branzowe.

4, Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz przedstawione w projekcie, lecz nie
odbiegajgcych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

5. Zgodnie z trescig art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, wszystkie materia-

ty okreslone w dokumentacji, a pochodzgce od konkretnych producentdw okreslajg mi-
nimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadaé materiaty.
Wykonawca moze zaproponowaé na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zaméwien Pu-
blicznych rozwigzania réwnowazne, ale musi wykazac ze spetniajg one wymagania Pro-
jektanta i Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen
w projekcie sg mozliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz
z podaniem przyczyn i rodzajéw zmian, tylko i wytgcznie do projektanta obiektu.
Projektant obiektu jest jedyng uprawniong osobg do wyrazenia zgody na w/w zmiany
badZ tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie moga byé dokonywane jedynie i wytacznie za zgodg
projektanta obiektu.
Nie zastosowanie sie do powyzszych zmian powoduje brak zgody projektanta
obiektu na jakiekolwiek zmiany bez podania przyczyny.
Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w kazdym
momencie, w tym takze po zakoniczeniu prac projektowych oraz po koricowym
przekazaniu projektu inwestorowi, ze wzgledu na nowe wytyczne i uzgodnienia
dotyczace przeprowadzenia inwestycji, niezaleznie od projektanta obiektu.

Projekt architektoniczny stanowi przedmiot osobistych praw autorskich mgr. inz. arch.
Arkadiusza Szczerka, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Projekt archi-
tektoniczny nie moze by¢ zmieniany w zakresie poszczegdlnych rozwigzan architekto-
nicznych, zastosowanych materiatéw, form lub kolorystyki, bez uprzedniej zgody jego
autora, zgodnie z zasadg nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz zasadg jego rzetel-
nego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autorskiego). Autor projektu architektonicz-
nego ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z projektu (art. 16




pkt. 5 Prawa autorskiego), w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji

Przed zamowieniem danego materiatu czy wyposazenia nalezy przedstawic¢ do akcep-
tacji projektantowi prébki kolorystyczne i materiatowe z kartg katalogowg danego pro-
duktu oraz z aprobatg techniczng, obowigzkowym certyfikatem zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczeristwa ,,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Techniczne-
go dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcy-
mi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont dachu Zespotu Szkét z siedziba przy ul. Legionow 85, 05-200Wotomin.

5.2. IMIE, NAZWISKO | ADRES INWESTORA:
Starostwo Powiatowe w Wotominie

ul. Ignacego Pradzynskiego 3,

05-200 Wotomin

Pracownia

projektowa: AST architekci sp.zo.o.
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Solna 4A/79
25 —006 Kielce

5.3. PROJEKTANT SPORZADZAIJACY INFORMACIE:
mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek, ul. Solna 4A/79, 25 — 006 Kielce

5.4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

- os$wietlenie oznakowania placu budowy

- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- utwardzenie wjazdu na teren budowy

- utwardzenie dojazdéw pozarowych i dojsé

- urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

- urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji betonu i zapraw tynkarskich

- przygotowanie miejsca pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty budowlano-montazowe

- demontaz istniejgcych warstw dachowych

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie ocieplenia dachéw

- wymurowanie $cian attykowych

- ocieplenie Scian attykowych

- demontaz i montaz nowych kominéw, wywiewek kanalizacyjnych wentylatorow
- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie robot wykonczeniowych: roboty tynkarskie i malarskie

- wykonanie prac termicznych i elewacji budynku




- wykonanie wymiany wytazéw dachowych
Roboty porzagdkowe
- wywiezienie gruzu, pozostatych materiatow budowlanych i smieci

5.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowej dziafce nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki.

5.6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy

5.7. WSKAZANIE EWENTUALNYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

A. prace murarskie, dekarskich, elewacyjnych — ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia

spadajacymi fragmentami sciany, zapylenie pytem, nadmierny hatas przy stosowaniu mtotow

udarowych, uderzenie spadajgcym przedmiotem

B. prace z urzagdzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie pragdem, urazy

spowodowane awaria maszyn, nadmierny hatas i wibracje

C. uzywanie na budowie pojazdow zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

D. prowadzenie robét w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

E. uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych — nie przewiduje sie

F. uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza srodkami
izolacyjnymi przeciwwilgociowymi, przeciwogniowymi (wiezba) i wykornczeniowymi (farba,

lakiery) — nie wystepuje

G. nie przewiduje sie robot, w trakcie ktorych wystgpi promieniowanie jonizujace

5.8. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Nalezy wykona¢ i oznakowac: tablice informujgce o prowadzeniu budowy, na czas budowy
wykopy oznaczy¢ barierkami i tasmami ostrzegawczymi/ W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

5.9 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKATAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca w celu wtasciwej realizacji kontraktu zapewni personel spetniajgcy nastepujgce
wymagania:

- Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami
- Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym

- Wtasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan
profilaktycznych

- Niezbedna znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na
budowie

- Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik



budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczgcego sposobu i rodzaju srodkédw bezpieczeristwa jakie
nalezy zachowac przy pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ”,
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano - montazowych.

- Pracownicy winni by¢ objeci nastepujacym systemem szkolenia z zakresu BHP: szkolenie wstepne
ogdlne , szkolenie na stanowisku pracy, szkolenie kursowe

- W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposéb prowadzenia
robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

5.10. OKRESLENIE SPSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY -
nie dotyczy

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

Roboty budowlane, montazowe, rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy
wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej- kierownika
budowy, przestrzegajac przepiséw BHP.

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzagdzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania,

wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

- wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

- teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami z daszkami
ochronnymi,

- daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach
przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1 m wiecej niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu

- rusztowania powinny: posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduj3cej
nadmiernego wysitku,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w



zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami
ochronnymi z linkg z amortyzatorem umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia
dajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé sie w miejscach do tego przeznaczonych,
- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku,

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

- przy rozbidrce deskowania nalezy podjgc¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
elementow deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych. O
kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje kierownik robét. Materiat z
ewentualnej rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami
(dotyczy takze malowana elementdw stalowych)

- w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

- przy wykonywaniu robdt z uzyciem klejéw, materiatéw izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich
innych tego typu substancji — nalezy zachowac srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisow
oraz zalecen producentéw produktow.

- niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptag wodg z mydtem,

- przy wykonywaniu pokrycia dachow w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika
za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu,

- pracownikdéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg pasdw ochronnych lub
innych urzadzen,

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

- teren, na ktorym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robét montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

5.12.WSKAZANIE MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn powinny
znajdowac sie u kierownika budowy

5.13. UZYTKOWANIE OBIEKTU — OBStUGA

- ze wzgledu na sposob uzytkowania obiektu (budynki mieszkalne), w obiekcie nie wystepujg
zadne szczegdlne zrodta zagrozenia ludzi.

- obiekt zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow przy jego
normalnej eksploatacji.



w pomieszczeniach komoérek lokatorskich zabrania sie wykonywania, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe wszelkich napraw urzgdzen ani gromadzenia materiatéw

tatwopalnych.

5.14. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

rodzaje odpaddow: makulatura wynikajgca z charakteru uzytkowania domu, odpadki
organiczne, opakowania szklane, PCV, metalowe (puszki), w okresie jesiennym liscie
przewidywana ilo$¢ odpaddw — ok. 1m*/miesigc/segment mieszkalny, przewiduje sie
ustawienie 6 kubtéw 1,1m?* dla budynku oprdznianych co miesigc

sposob gromadzenia odpaddow: w systemowych pojemnikach wykonanych z PCV lub stalowych
znajdujacych sie w wydzielonym boksie.

na wywoz Smieci zostanie podpisana umowa z jedng z firm specjalizujgcych sie w
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadéw bytowych.

5.15. UTYLIZACJA SCIEKOW

* odprowadzanie $ciekdw sanitarnych — do sieci gminne;j.
e Scieki deszczowe z dachdw i powierzchni utwardzonej — zagospodarowane na terenie
Inwestora.

5.16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

5.16.1. Oddziatywanie akustyczne:

e 7rdédta hatasu w budynku — nie wystepuje

* urzadzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkéw akustycznych
otoczenia z uwagi na sttumienie hatasu przez sciany budynku

e ruch pojazddw — nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazdow jest charakterystyczny
dla strefy zabudowy podmiejskiej.

5.16.2. Oddziatywanie gospodarki sciekami:

Scieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej — zagospodarowane na terenie Inwestora, nie
niosg szkodliwych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig obcigzenia dla Srodowiska.

Scieki sanitarne — przez kanalizacje do gminnej oczyszczalni Sciekdw, ich sktad nie bedzie
odbiegat od przecietnego skfadu sciekdw bytowych — tym samym nie stanowig szczegdlnego
zagrozenia dla sSrodowiska.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHOW



PROJEKT ELEKTRYCZNY



CZESC RYSUNKOWA:

Al —rzutdachu
A2 - przekréj A-A, B-B, C-C, D-D
A3 —detal A

A4 —detal B
A5 —detal C
A6 —detal D
A7 —detal E
A8 —detal F
A9 —detal G
A10 —detalH

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10



