PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa drogi le$nej nr 62 w lesnictwie Czerce w km 0+000 do km 1+075”

Lp. 'I"\gcigﬁ:cz Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢
1 2 3 4 5
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 1,075
1.1.2 Kalkulacja wtasna |Optata za zajecie pasa drogoweg drogigminnej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrozeniem i kpl 1000
utrzymaniem TOR. ) ’
1.1.3 D 01.02.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 20-cm m3 119513
1.1.4 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci (od 31-60 % powierzchni) ha 0,250
1.1.5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy sat 19.00
16-25-cm ’
1.1.6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy
26-35-cm szt 15,00
117 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy sat 6.00
36-45-cm ’
1.1.8 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy sat 4.00
46-55-cm ’
1.1.9 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25-cm szt 19,00
1.1.10 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 26-35-cm szt 15,00
1.1.11 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45-cm szt 6,00
1.1.12 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 46-55-cm szt 4,00
1.1.13 D 02.01.01 Oczyszczanie/odtworzenie istniejgcego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem.
Wykona¢ odmulenie rowdw prostopadtych do rowéw przy drodze lesnej po 20 w kieunku lasu - naptyw i m 1978,40
odptyw. Urobku nalezy rozplatowac¢ i wyréwnaé na teren przylegty
1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.21 D 02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w
7 RS " AN m3 1992,520
zakresie jezdni, mijanek, placéw sktadowych, rowow i zbiornika.
1.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka m3 1304,520
0,40-m3, grunt kategorii I-Ill - nadmiar materiat z robét ziemnych bedacych w gesti Zamawiajacego
123 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il - matriat przeznaczony do m3 688,000
ponownego wbudowania
1.2.4 D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii [V, moc m3 688,000
1.3 PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5
1.31 D- 06.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii m3 27.00
IV OBMIAR: (12*1,5*1,5) m3 ’
1.3.2 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (12*0,2*0,8) m3 1,92
1.33 D- 06.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zaggszczeniu Is21,0 m2 2290
OBMIAR (12*1,85) ’
1.34 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 0+133 str. P, 1+039 str. P m 12,00
1.3.5 D- 06.02.01 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu |V m3 22,20
1.3.6 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm szt 4,0000
14 PRZEPUSTY fi 600 - zjazdy CPV 45232452-5
1.41 D- 06.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii m3 45.00
IV OBMIAR: (20*1.5*1.5) m® i
14.2 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8) m3 3,20
143 D- 06.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zaggszczeniu Is21,0 m2 37.00
OBMIAR (6*1,85) ’
144 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod korona drogi le$nej, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+021, 0+206, 0+835 m 20,00
1.4.5 D- 06.02.01 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV m3 37.00
OBMIAR (6*1,85) ’
1.4.6 D- 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi60-cm, szt 6,0000
1.5 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.5.1 D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
- ] . m2 4 303,551
kategoria gruntu |I-VI, walec wibracyiny
1.5.2 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - podbudowa z kruszywa famanego m2 4 098.620
gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzgledni¢ odsadzki. ’
153 D 04.04.02 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm - analogia kruszywo tamane m2 4 098.620
naturalne frakcji_0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiatowaniem miatem skalnym frakciji 2/4 gr.0,5-1 cm ’
1.6 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKLADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.6.1 D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 20-cm m2 420,00
1.6.2 D 04.02.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
) ] ) m2 420,00
kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny
1.6.3 D 04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ m2 400.00
warstwy po zageszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 !
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.7.1 D 04.04.02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-1l| m2 2 150,00
1.7.2 D 04.04.02 Poboczy, z gruntu rodzimego, zageszczanie, formowanie z nadaniem spadkéw 6-8% m2 2 255,00




