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2. Karta audytu energetycznego budynku *)
Dane ogdine
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna (cegta)
2. |Liczba kondygnacji 2
3. |Kubatura czesci ogrzewanej fm] 531,0
4. |[Powierzchnia netto budynku [m4] 173,16
5. |Powierzchnia uzytkowa czgsci mieszkalnej [m9 76,00
& Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 76.76
" [niemieszkalnych m? !
7. |Liczba lokali mieszkalnych 2
8. |Liczba os6b uzytkujgcych budynek 6
. : indywidualnie (pojemnos$ciowe podgrzewacze
9. |Sposbb przygotowania cieptej wody elemczne) (poj podg
10.|Rodzaj systemu ogrzewania budynku cenialne, irﬁdt.o SIApiR:. POmpA CIERIA
powietrze-woda
11.|Wspélczynnik ksztattu A/NV [I/m] 0,89
12.|Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
[W.fmzK] termomodernizacjg termomodernizacji
1. |Sciany zewnetrzne (tyt i boczne) 1,428 0,186
2. |Sciana zewnetrzna (frontowa) 1,428 0,192
3. |Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,026 0,150
4. |Podloga na gruncie 0,285 0,285
5. |Okna (lokatorskie/kl.schodowa) 2,6/2,6 0,9/1,4
6. |Drzwi wej$ciowe 3,12 1.3
7.|Inne - -
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego
1. |Sprawno&é wytwarzania 3,50 3,50
2. |Sprawnosc przesytania 0,90 0,90
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,88 0,88
4. |Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,96 0,96
2. |Sprawnos¢ przesytu 0,80 0,80
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,85 0,85
4. |Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. [Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego (normatywny) 514 514
4. |Liczba wymian [I/h] 1,0 1,0
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 29,20 11,38
2 O.bliczeni::)wa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody 11,67 11,67
uzytkowej [kW]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. luwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 171,76 34,35
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 62,00 12,39
ogrzewaniu) * [GJ/rok]
5. Roczne. obliczgniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 2027 20,27
wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (stuzgce do weryfikacji przyjetych .
B skladowych  danych  obliczeniowych  bilansu  ciepta) sk poria )
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
7.|(stuzgce do weryfikacji przyjetych skladowych danych brak pomiaru -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

*

zatgcznik nr 6
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8 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez 275 53 5510
" luwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok] ’ '
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. o = - 5 : 2 99,47 19,88
uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/m“rok]
10.4Udziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0 0
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ¥ [zHG.J] 347,49 347,49
2. |Koszt za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesiac 4 [Z(MW m-c)] - “
3. |Koszt przygotowania 1 m*® cieptej wody uzytkowej [z/m°] 34,18 34,18
4, |[Koszt 1 MW mocy zamodwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesiac i - -
5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z’u’(nn2 m-c)] 24,35 5,44
6. |Miesieczna opfata abonamentowa na budynek (ogrzewanie) [z1] 0 0
7. |Miesieczna optata abonamentowa na budynek (cwu) [z] 0 0
8. |[Koszt za 1 GJ energii na podgrzanie c.w.u. [2H] 333,34 333,34
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalhego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [21] | 186 374,17 [FS/o]czne zmniejszenie zapotrzebowania na energie 61,52
0
Planowane koszty catkowite [zt] | 219 263,72 |Premia termomodernizacyjna (jako opcja) 34 477,24
Roczna oszczednosc kosztow 17 238,62 _ )
energii [zH/rok]

1)

2)

3)

4)

Dla budynku skiadajgcego sie z czeéci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla

kazdej czesci budynku

U,z¢[%] obliczany zgdodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzgdzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet

energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie kofncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumenty i dane Zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
oraz wytyczne i uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana
Inne dokumenty

Ksigzka Obiektu Budowlanego
Osoby udzialajgce informacji

- P.Gérecki - Inspektor Nadzoru tel. 32 242-01-33

Data wizji lokalnej
01.09.2022
Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
- obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
- wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okre$lonych
w ustawie o wspieraniu termomodernizaciji i remontéw i POIS
- w ramach audytu nie przeprowadzac¢ oceny efektywnosci poprawy systemu
wentylacji oraz przygotowania c.w.u.
Zadeklarowany maksymalny wktad na pokrycie kosztéw termomodernizacii:
Whkiad wiasny inwestora wynosi 15%.

Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczaé 220 000 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4a. Ogdlne dane o budynku
Identyfikator budynku
Wiasnosé wspodlnota mieszk. spétdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku |mieszkalny mieszk-ustugowy X inny
Osiedle
Adres ul. Kaczmarka 38 41-706 Ruda Slgska
Budynek wp_lnpsto;acy X segrpet_w zat_)udome_ szeregowej
blizniak kamienica, wielorodzinny
Rok budowy 1920 |  Rokzasiedlenia | 1920
Technologia budynku tradycyjna (cegla) budynek podpiwniczony
$ciany zewnegtrzne: cegta + tynk sciany piwnic: cegta + tynk
$ciany wewnetrzne: cegla stropy: ceramiczny fukowy piwnicy i drewniane
strop ost.kond.: drewniany, dach drewniany kryty dachéwkg fundamenty: tawy zelbetowe
1 |Powierzchnia zabudowana [m?] 132,00 11| Liczba klatek schodowych 1
2 |Kubatura budynku m’] 1 058,00 | 12|Liczba kondygnagii 2
3 |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 531,0 13|Wysokosé kondygnacjiw swietle  [m] 3,20
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m’] 76,00 | 14|Liczba mieszkancow. 6
5 | Powierzchnia korytarzy, Klatek schod. [m?] 20,40 15|Liczba mieszkan 3
5 Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na 0 elis ; ; X s
poddaszu uzytkowym (m?] Liczba mieszkan o powierzhni <560'm -
- Powierzchnia pomieszczeﬁ ogrzewanych w 0 e s 3 - =
piwnicy [mz] iczba mieszkan o powlerzhni 50-100'm -
. Powierzchnia ustugowa pomieszczen 76.76 et ; 7 : 3
ogrzewanych (usiugi, sklepy, itp.) [mz] 5 Liczba mieszkan o pqwnerzchm >100 m -
Powierzchnia ogrzewanej czesci budynku
9 © hees y 173,16 19| Liczba mieszkan z WC w fazience =

[m?]

10|Budynek podpiwniczony

nie 20 | Liczba mieszkan z WC osobno




Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska

4b. Widok budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, zbudowany w technologii tradycyjnej z cegly
petnej, Sciany zewnetrzne o $redniej grubosci 41 cm, bez ocieplenia

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - drewniany, ocieplenie stanowi polepa.

Dach: drewniany, kryty papa, bez ocieplenia.

Podtoga na gruncie - bez docieplenia.

Okna w mieszkaniach z PVC z szybami zespolonymi wypetnionymi argonem, w ztym stanie - wspétczynnik
przenikania ocenia sig srednio na U=2,6 W/m2K, , na klatce schodowej sg PVC w ziym stanie technicznym -
wartos¢ wspdtczynnika przenikania ocenia sie na U= 2,6 W/(m2/K).

Drzwi wejéciowe do klatki schodowej i biblioteki drewniane w zlym stanie, warto$¢ wspétczynnika
przenikania okresla sie na U=3,12 W/(m2/K)
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku
Lp Rodzaj danych D_an:v.: sta::e
l§§ iejacy

1. |Szczytowa moc cieplna (zapotrzebow.na moc cieplng dla c.0.) Gmoc [KW] 29,20
2. |Zaméwiona moc cieplna wg umowy (dla c.o) g [kW] nie dotyczy
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym bez Q. [6J] 171.76

" |uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania H !
4, [Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepta E=Qu/V [kWh/m’a] 275,63
5 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym z Qs [GJ 6200

" |uwzglednieniem sprawno$ci systemu ogrzewania s[GJ] i

Taryfa oplat (z VAT) nie dotyczy

6 optata stata (za moc zamdwiong + przesyt) miesiecznie /MW -

"| opfata zmienna (przeliczono wg obowigzujgcych taryf)) 2HGJ 347,49

optata abonamentowa miesiecznie zt 0,0
4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Typ instalacji indywidualne ogrzewanie weglowe piecowe
2. |Parametry pracy instalacji nie dotyczy
3. |Przewody w instalacji nie dotyczy
4. |Rodzaje grzejnikow nie dotyczy
5. |Osfoniecie grzejnikow nie dotyczy
6. [Zawory termostatyczne nie dotyczy
Ng= 3,50
- Na= 0,90 We=1
7.|Sprawnoséci sktadowe systemu grzewczego Ne= 088 W,=1
Ns= 1,00

8. |Liczba dni ogrzew. w tygod./liczba godzin na dobe 7/24
9. |Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. nie

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

1. |Rodzaj instalacji c.w.u. przygotowana indywidualnie (poj. podgrz. elektryczne)
2. |Piony i ich izolacja -

3. |Opomiarowanie wodomierze dla zimnej wody + licznik zuzycia pradu
4.|Zuzycie cieptej wody w m*/m-c okre$lone wg. pomiaru [brak danych

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

L Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1.|Rodza] wentylacji grawﬂacyjna

2.|Strumien powietrza wentylacyjnego m™/n 14

4.h. Charakterystyka wezla cieplnego lub kotlowni w budynku

Zrédto ciepta stanowi pompa ciepta powietrze-woda (ST AIR HEAVY 25 EVI - moc grzewcza 25,08kW) zasilajgca instalacje

centralng c.o. zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1.Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogéiny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dosyé dobry. Stolarka okienna PVC jest w b.dobrym stanie. Okna na
klatkach schodowych i drzwi wejéciowe w zlym stanie. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan dotyczgcych ochrony
ciepinej budynku ( maksymalne]j wartosci wskazZnika E okreélajacego roczne zapotrzebowanie na energie koricowa(ciepio) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnegtrzne majg niskg izolacyjno$é
termiczna.

5.2. System grzewczy

Ogrzewanie centralne, Zrédto ciepta stanowi pompa ciepta powietrze-woda (ST AIR HEAVY 25 EVI - moc grzewcza 25,08kW)
zasilajgca instalacje centralng c.o., zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku. Instalacja z rur PP, grzejniki
panelowe z zaworami termostatycznymi

5.3, System zaopatrzenia w c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwoéci poprawy zawiera ponizsza tabela

Lp. Chrakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposob poprawy
1 2 3
Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajgce Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne:

wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta U [W/m2K]

- sciany zewnetrzne (tyt i boczne) U= 1,428 - dla $cian U<0,20

- §ciana zewnetrzna (frontowa) U= 1,428 - dla $cian U<0,20

- strop ped nieogrz. poddaszem U= 1,026 - dla stropu U<0,15

- podfoga na gruncie U= 0,285 - bez zmian (warunek spetniony)

Okna PVC -stan tech. zly U= 286 Pozgdana wymiana stolarki otworowej o wspétczynniku

2 przenikania U=2,6 i U=3,12 (W/m“K) na bardziej szczelng

(kl.schod.) PVC -stan tech. zly U= 26 o wspotezynniku przenikania nie wigkszym niz Umax
drzwi wejSciowe - zly U= 312 wg WT2021

Wentylacja grawitacyina - nie stwierdza sig zbyt

3 |matego przewietrzania. Mieszkania eksploatowane

prawidiowo. Nadmierna infiltracja na klatce schodowej.

Mozliwe ograniczenie zuzycia ciepia poprzez
wprowadzenie wentylacji kontrolowanej

z zastosowaniem nawiewnikow.

Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora)

Instalacija cieptej wody uzytkowej - stan
4 |dobry. Podgrzanie wody nastepuje w indywidualnych
pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycznych.

nieduza odlegtos¢ od Zrédta do pkt czerpalnych cieptej wody.

Bez zmian
(ograniczenie inwestora)

System grzewczy -

Ogrzewanie centralne, Zrédio ciepla stanowi pompa
ciepta powietrze-woda (ST AIR HEAVY 25 EVI - moc
grzewcza 25,08kW) zasilajgca instalacje centralng c.o.,
zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni na parterze
budynku. instalacja z rur PP, grzejniki panelowe z
zawnrami termnstatvernumi

Bez zmian
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6.

Wykaz rodzajow ulepszen termomodernizacyjmnych wybranych na podstawie oceny

stanu technicznego

Lp.

Rodzaj ulepszen termomodernizacyjnych

Sposob realizacji

2

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
Sciany zewnetrzne

Ocieplenie $cian zewnetrznych

j.w. przez strop pod nieogrzewanym
poddaszem

QOcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Zmniejszenie strat przez przenikanie i
wentylacje przez stolarke otworowg w
mieszkaniach, lokalu uzytkowym i na klatce
schodowe;j

Wymiana stolarki otworowej w mieszkaniach i
lokalu uzytkowym (okna) i na klatce schodowe;j
(okna i drzwi)
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7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajéw ulepszen termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na
cieplo

L.p.| Rodzaj ulepszen termomodernizacyjnych Sposob realizacji

2

3

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat przez
przenikanie przez przegredy budowlane

zmniejszenie strat przez Sciany zewnetrzne

Ocieplenie scian zewnetrznych

zmiejszenie strat przez strop pod nieogrz.
poddaszem

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat przez
przenikanie i wentylacje przez stolarke otworowg

zmniejszenie strat przez stolarke otworowag w
mieszkaniach, lokalu uzytkowym i na klatce
schodowej

Wymiana stolarki ofworowej w mieszkaniach i lokalu
uzytkowym (okna) i na klatce schodowej (okna i
drzwi)
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7.2. Ocena optacalno$ci i wyboru usprawnieni dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:
a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzgcych do zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne
b) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejno$ci rosnacej wartosci prostego
czasu zwrotu nakfadéw (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie
W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:
Wyszczegdlnienie Wistanio (i ARoitermos jedn
y g obecnym | modernizacji L
t, 20,0 20,0 %
t, -20,0 -20,0 %c
. dla przegréd zewnetrznych 3743 3743
; =i dzien'Ka
dla stropu nad nieogrzewang piwnicg 2664 2664
Oom, Om, 0 0 z(MW'mc)
Oz . Oy 347,49 347,49 ZHGJ
Bog By 0 0 zt/m-c

* liczbe stopniodni obliczono w oparciu o dane meteorologiczne opublikowane na stronie internetowe;j
Ministerstwa Infrastruktury dla stacji meteorologicznej Katowice, dla stropu nad piwnicg wg temp. z

bilansu
** wartos¢ okreslono w zatgczniku nr 6
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7.2.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepta przez przenikanie

Przegroda (SZN)

Sciana zewnetrzna (frontowa)

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

warstwy izolacji:
cieplnego R 25,0 (m> KW  (spetnienie wymogow WT 2021)

cieplnego R 25,0 (m? K)/W  (spetienie wymogéw WT 2021)

A = 94,5 m?
A koszt = 90-0 lTl2

wariant 3: o gruboéci handlowej warstwy izolacji o 3 cm wiekszej niz w wariancie 2

Przewiduje sig ocieplenie $cian od wewnatrz z uzyciem bloczkéw multipor jako izolacji termicznej o
wspétczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty réznigce sie gruboécig

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktorej nie spetnione bedzie wymaganie wielkoéci oporu

wariant 2: o grubo$ci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

Lp. Omowienie Jedn: | . 'S.t & Warianty
istniejacy. 1 2 3

1 ;;uboéé dodatkowej warstwy izolacji termicznej; s 016 0.18 0.20

2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2 KW 4,00 4,50 5,00

3 |opér ciepiny R m*KWw| 0,700 4,70 5,20 5,70

4 (Qou, Qy, = 8,6410°SdAIR GJia 437 6,5 5,9 54

5 [Qou, Gru =10 A*(to-t0)/R MW 0,005 0,001 0,001 0,001

Roczna oszczednosé kosztoéw
i/

6 AO,, = (Qou-Q1u)0,*+12(0eu-G1u)Onm zila 12926,63 | 1313512 13 308,87
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zHm? 629 650 671

8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 56 610,00 | 58 500,00 60 390,00
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 4,38 4,45 4,54
10 (U, U4 wim*K| 1,428 0,213 0,192 0,175

Podstawa przyjetych wartosci N

z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Ayoszt)-

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych

Wybrany wariant : 2 Koszt: 58 500,00 z} SPBT=

4,45 lat
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7.2.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty Przegroda (SZS,SZE)

ciepla przez przenikanie Sciany zewnetrzne (tyt + boczne)

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 156,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A oszt = 179,0 m?

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie $cian metodg lekko-mokrg ("BSO") z uzyciem styropianu jako izolacji termicznej o
wspotczynniku przewodnoéci A= 0,032 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig
warstwy izolacji:

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej nie spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplneqo R 25,0 (m2 K)/W  (spetnienie wymogéw WT 2021)

wariant 2: o grubo$ci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R 25,0 (m? K)/W  (spetnienie wymogéw WT 2021)
wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji o 3 cm wiekszej niz w wariancie 2

Lp. Omowienie Jedn. istﬁit:j:cy 1 W_arzianty z
1 :;uboét’: dodatkowej warstwy izolacji termicznej; i 0,12 0,15 0.16
T Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>KW 3,75 4,69 5,00
3 |Opér cieplny R m*K/W| 0,700 4,45 5,39 5,70
4 |Qqy, Q4 = 8,6410°Sd AR GJia 72,0 11,3 9,4 8.9
5 |Gous Giu = 107 AX{t,o-t,0)/R MW 0,009 0,001 0,001 0,001
6 igffZa(éff.fﬁ‘;gﬁézﬁf;?:;om zl/a 2109264 | 21752,87 | 2192662
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zm? 417 450 462
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 74 643,00 | 80 550,00 82 698,00
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 3,54 3,70 3,77
10 |Uq, Uy WImZK 1,428 0,225 0,186 0,175

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m® w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni §cian zewnetrznych na poddaszu
z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Axesz)-

Wybrany wariant : 2 Koszt: 80 550,00 zi SPBT= 3,70 lat
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7.2.3. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty Przegroda (STD)

ciepla przez przenikanie Strop pod nieogrzew. poddaszem

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 104,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aoz = 100,0 2

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem z uzyciem weiny mineralnej jako izolacji termicznej

o wspotczynniku przewodnosci A= 0,042 W/mK z czedciowym wykonaniem rusztu i odeskowania ptytami OSB.
Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termiczne;j:

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej nie spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R 2 6,67 (m? K)/W (spetnienie wymogow WT 2021)

wariant 2: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktorej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

cieplnego R = 6,67 (m? K)/W (spetnienie wymogow WT 2021)

wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie | (grubo$¢ handlowa)
Lp. Oméwienie Jedn. istﬁit-:j:cy' = Wa'r.i: 2] .

1 g;uboéé dodatkowej warstwy izolacji termicznej; i 0.20 0,24 0.26

2 |2Zwiekszenie oporu cieplnego AR m*K/W 476 571 6,19

3 |Opér cieplny R mK/W 0,975 574 6,69 717

4 |Qgu, Qq, = 8,6410°SdAIR GJla 34,5 59 5,0 47

5 |Gous Gy =10 Altyo-to)/R MW 0,004 0,001 0,001 0,001

g [ Pe aituaivab RaRRIoN 2ifa 993821 | 10250,96 | 1035520

AQ, = (Quu-Q1u)O.+12(Goy-G1u) O ’ : '

7 |Cena jednostkowa usprawnienia zbim? 312 320 328

8 |Koszt realizacji usprawnienia Nu’ z 31 200,00 32 000,00 | 32 800,00

9 [SPBT= Ny/AQ,, lata 3,14 3,12 3,17
10 |Ug, Uy wim*K | 1,026 0,174 0,150 0,140

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn: ceny jednostkowej i powierzchni stropu pod nieogrz. poddaszem (Akoszt).

Wybrany wariant : 2 Koszt: 32 000,00 zt SPBT= 3,12 lat
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7.2.4. Ocena opfacalnosci i wybor wariantu przedsigwzigcia polegajacego na Przedsigwziecie
wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana okien (lokatorskie +lok.uz.)
Dane: pow. stolarki do wym. Agy= 27,7 m? t,= 20,0 °c
Vn&:»m= 240 mafh
C,= 1,0

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane okien na klatkach schodowych na nowg stolarke szczelng o lepszych wspotczyrinikach
wspdtczynnikach U spetniajgcych WT2021 {j. :

wariant 1 : okna PVC U=10,9 a= 0,8
wariant 2 : okna PVC U=0,8 a= 0,8
) Stan Warianty
Lp. . Omdwienie Jedn. istniejacy 3 : > 3
1 Wspolczynnik przenikania Sredni Wim>K 2,6 0,9 0,8
5 - . " Cr - 1,2 1,0 1,0
2 Wspélczynniki korekcyjne dia wentylacji C. . T2 10 70
3 8,64*10°*Sd*A,*U GJla 23,3 8,1 7.2
4 2,94*10° C*C,,*Vpom™Sd GJla 31,7 26,4 26,4
5 Qq, Q1 = (3) + (4) GJla 55,0 34,5 33,6
6 10™* A * (twotzo)*U MW 0,0029 0,0010 0,0009
7 3,41 Oﬂ*cm*cw*vm,m*(two-t,n) MW 0,0039 0,0033 0,0033
8 Go, 91 = (6) + (7} MW 0,0068 0,0043 0,0042
Roczna oszczednosc kosztow 1
9 A0, = (Qou-Q11)O:*+12(qou-G10)Om zirok 7123,55 | 7 436,29
10 Koszt wymiany stolarki N, zt 34 964,16 | 38 979,21
11 SPBT = N, /AO,, lata 4,90 5,20

Podstawa przyjetych wartosci Nok

Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien iw zim? wg kosztorysu inwestorskiego.

Koszt modernizagji:
wariant 1: wymiana okien 27,7 mz* 1262,7 zm?®= 34964,16 zt

[wariant 2: wymiana okien 27,7 m2* 14077  ziim? = 38979,21 zt

Wybrany wariant : 1 Koszt: 34 964,16 zt SPBT= 4,90 lat
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7.2.5. Ocena oplacalnosci'i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na Przedsiewzigcie
wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana okien (klatka schod.)
Dane: pow. stolarki do wym. A= 1,5 m?2 tw= 8,0 °c
Vnorn= 10,4 malh
C,= 1.0

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane okien na klatkach schodowych na nowa stolarke szczelng o lepszych wspodtczynnikach
wspotczynnikach U spetniajgcych WT2021 . :

wariant 1 ; okna PVC U=1,4 a= 0,8
wariant 2 : okna PVC U=1,1 a= 0.8
Lp. Omowienie Jedn. ¢ Sta.n Warlanity
istniejacy 1 2 3
1 Wspélczynnik przenikania Sredni WImZK 3,12 1,4 1,1
; i 2 . Cr| - 1.4 1,0 1,0
2 Wspélczynniki korekcyjne dla wentylacji o - 12 1.0 10
3 8,64*10™*Sd*A,,*U GJ/a 1,5 0,7 0,5
4 2,94*10 C*Cy*V,om*Sd Glla 1,3 1,1 1
5 Qq, Q1 =(3) *+ (4) GJia 2,8 1,8 1,6
6 10"*Agi* (two-tzo)*U MW 0,0001 0,0001 0,0000
7 3,4*1 F*Cm*cw*vnom*(tm‘tm) MW 0,0001 0,0001 0,0001
8 90; 94 = (6) + (7) MW 0,0002 0,0002 0,0001
Roczna oszczednosc kosztow
9 A0, = (Qou-Q4u)0:+12(Gou-91u)Om zirok 347,49 416,99
10 Koszt wymiany stolarki N zt 1 835,86 2 056,26
11 SPBT = N, /AOQ,, lata 5,30 4,90

Podstawa przyjetych wartosci Nok

Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien iw 2t/m? wg kosztorysu inwestorskiego.
] g ry g

Koszt modernizacji:
wariant 1; wymiana okien 1,5 m2* 1207,8 z¥m®= 1835,86 zt
|wariant 2: wymiana okien 1,5 m2* 1352,8  zim?= 2056,26 zt

Wybrany wariant : 1 Koszt: 1835,86 zt SPBT= 530 lat

18
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7.2.6. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na Przedsiewziecie
wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana drzwi (klatka schod.)
Dane: pow. stolarki do wym. A= 56 m?2 ti= 8,0
Vnom= 7,7 mafh
c,=10

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi wejéciowych do klatek schodowych na nowg stolarke szczelng o lepszych
wspotczynnikach U spetniajgcych WT2021 {j. :

wariant 1 : drzwi z aluminium ocieplane U=1,3 a= 0,8
wariant 2 : drzwi z aluminium ocieplane U= 1,1 a= 0,8
Pt Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. istnisjacy 7 2 3
1 Wspdlczynnik przenikania sredni W/m2K 312 1,3 1,1
. L. . P Cr - 1,2 1,0 1,0
2 W korek di : ! :
spolczynniki korekcyjne dla wentylacji C., - 12 1.0 10
3 8,64*10™*Sd*A,*U Glla 5,7 2,4 2,0
4 2,94*10™ C.*C,,*V,yom*Sd Gl/a 1,0 0,8 0,8
5 Qo, Q4 = (3) + (4) GJlla 8,7 3,2 2.8
6 10°*A g *(two-tz0)*U MW 0,0005 0,0002 0,0002
7 3,4*1o"*c,,,*cw'vmm*(t.,,o-t,.,) MW 0,0001 0,0001 0,0001
8 do: 91 = (6) +(7) MW 0,0006 0,0003 0,0003
Roczna oszczednosc kosztow
9 AO, = (Qou-Q1u)0:+12(qoy-G1u)Om zilrok 1216,22 | 135521
10 Koszt wymiany stolarki N zt 11 413,70 | 12 793,05
11 SPBT = N, /AO,, lata : 9,40 9,40

Podstawa przyjetych wartosci Nok

Przyjeto ceny jednostkowe wymiany drzwi w zifm? wg kosztorysu inwestorskiego.

Koszt modernizadii:
wariant 1; wymiana drzwi 5,6 m2* 20273 z¥m?= 11413,70 zt

|wariant 2: wymiana drzwi 56 m2* 22723  zim?= 12793,05 zt

IWybrany wariant : 1 Koszt: 11413,70 zt SPBT= 9,40 lat
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7.2.7. Zestawienie optymalnych ulepszen termomodernizacyjnych w kolejnosci rosnacej
wartosci SPBT
Rodza) !zakr.e S:lopszenia : Planowane koszty robét, SPBT
Lp. termomodernizacyjnego albo wariantu
5 i : : [z1] [lata]
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 2 3 4
1 |Ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem 32 000,00 312
2 Wymlana okien lokatorskich i w lokalu 34 964,16 4.90
uzytkowym
3 |Ocieplenie $cian zewnetrznych (tyt i boczne) 80 550,00 3,70
4 |Ocieplenie sciany zewnetrznej (frontowa) 58 500,00 4,45
5 |Wymiana okien (klatka schodowa) 1 835,86 5,30
6 |Wymiana drzwi (klatka schodowa) 11 413,70 9,40

20
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Niniejszy rodziat obejmuje:

a. okre$lenie wariantéw przedsiewzieé termomaodernizacyjnych
b. ocene wariantéw przedsigewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan

ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okreslenie wariantow przesiewzie¢ termomodernizacyjnych

W tabeli ponizej zastosowano nastepujgce skrotowe okreslenia usprawnien zestawionych w p.7.2.7

- DZ - wymiana drzwi do klatek schodowych

- OKKL - wymiana okien na klatkach schodowych

- OK - wymiana okien lokatorskich i w lokalu uzytkowym

- 8Z - ocieplenie scian zewnetrznych (tylnej i bocznych)

- SZN - ocieplenie sciany zewnetrznej (frontowej)

- STD - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty usprawnien:

Nr wariantu
Zakres -
1 2 3 4 5 6 7 8
DZ X
OK X X
OKKL X X X
SZN X X X X
SZN X X X X X
STD X X X X X X
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7.4.2, Obliczenie oszczednosci kosztow dla wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Qo =W Wa"QocoMo + Qocw/MN ow

9o =Goco *Gocw

Op =(Wio"Wao"QocoMo) 0oz +qoco Oom 12+12°A 5o +
+ (Qocw/Mow) *Ooz +Gocw Oom ™12+ 12°A 4

Q1 = Wi"Wa1 " QicoM+Qicw/Niw

4= QicotQicw

Og =Wy War"QicoM1) 0tz + G 1000 4 "T12412°Ap; +

22

+ (QicwMiw) * Otz + G 1ow O 1 "12 + 12%A

O = Og -0y
Qoco 9 oco Mo, Wao Qocw N ow G ocw Qp o Oor AO, N
Nr. war. Qico 9ico | N1:Was Qicw Niw qicw Q 91 0y,
GJ kW. - GJ kW GJ kW zt zt zt
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stan istn. 171,76 29,20 2,77 13,18 0,65 12,49 82,27 41,70 28 301,18
1 34,35 11,38 277 13,18 0,65 12,49 32,66 23,87 11 062,56 17 238,62 219263,72

Uwagi: 1. Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemnoséciowych podgrzewaczach elektrycznych,
(szczegdlowe dane dla cwu okreélona w zaigczniku nr 4.)
2. Ciepta woda uzytkowa w stanie docelowym nadal przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych,
(szczegdlowe dane dla cwu okreslono w zatgczniku nr 4.)
3. Dla stanu istniejacego warto§é Wy, = 1, réwniez dla poszczegdlnych wariantéw (1-4) warto§¢ Wy, = 1,0
Wqe= 1

Wy=W,;=1

Wao= 1

3. Dane do obliczenia oszczednosci kosztéw:

dane dla c.o.
Ouz=
Oum:
Apo=

A=

dane dla c.w.u.

Oo=
oﬂrn:
Apy=

(patrz pkt 4d audytu)
347,49 zHGJ
0,00 z{(MW x m-c)
0 zt/m-c

347,49 zHGJ
0,00 zH(MW x m-c)
0 zfm-c

(patrz zatgcznik nr 4a i 4b do audytu)

333,34 z/GJ
0 zifm-c
0 zi/m-c

333,34 z1/GJ
0 zm-c
0 zbm-c
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego budynku

23

Procentowa Premia termomodernizacyjna
Planowane Rocela ozsazpc;qmdggsc Dwukrotnosé
i iewzieci &6 & & 4 wukrotno:
Lp. Wariant przedmew_znqcla kossty oszczedflosc wainia nalenergie (2 F‘Ianowang kwota srodkow 0% 16% ey
termomodernizacyjnego : kosziow o] wiasnych i kwota kredytu & kosztow /
catkowite energii uwzglv;dmepu_am kredytu e e & oszczednosci
Sprawnosci CRKOWIYCT |\ o e ztow energil
catkowitej)
{(Qo-Q:)/Q]*100% [24,%]
[2] [zHroK] [%] _[24%6] [2] 2] [zi]
1 2 3 4 5 6 i 8 9
1 1 219 263,72 | 17 238,62 61,52 32889,55| 15%
186 374,17 85%

Wariantem optymalnym jest wariant 1, wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej okreslona jest w kolumnie nr 9 (jako opcja)

gdzie;

DZ - wymiana drzwi do klatek schodowych

OKKL - wymiana okien na klatkach schodowych

OK - wymiana okien lokatorskich i w fokalu uzytkowym
SZ - ocieplenie $cian zewnetrznych (tylnej i bocznych)

SZN - ocieplenie Sciany zewnetrznej (fronfowej)

STD - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewzigcia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant nr 1 obejmujacy ulepszenia:

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- ocieplenie $cian zewnetrznych (tylna i boczne)

- ocieplenie sciany zewnetrznej (frontowej)

- wymiana okien lokatorskich i w lokalu uzytkowym
- wymiana okien na klatce schodowej

- wymiane drzwi do klatki schodowej

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe (jako opcja):

1. Oszczedno$é zapotrzebowania energii wyniesie 61,52% czyli powyzej 25%;

2. Planowany kredyt, stanowiacy 85% kosztow, spetnia oczekiwania inwestora.

3. Srodki wlasne inwestora wynoszg 15% warto$ci inwestyciji, co spetnia oczekiwania inwestora;
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8.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robot

W ramach wskazanego 1 wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 24 cm warstwa welny mineralnej granulowanej (lambda 0,042)
poprzez utozenie na stropie i cze$ciowe wykoriczenie plytg OSB na ruszcie. Do wykonania 100 m’ ocieplenia za sume
32000,00 zt.

Ocieplenie &cian zewnetrznych (tyt | boczne) 15 cm warstwg styropianu grafitowego (lambda 0,032) metoda lekko-
mokrg "BSQ". Do wykonania 179 m? ocieplenia za sume 80550,00 zt.

Ocieplenie $ciany zewnetrzngj (frontowej) od wewnatrz przy uzyciu materiatu "multipor" (lambda 0,040) o grubosci 18
cm z wykoriczeniem tynkiem gipsowym i malowaniem. Do wykonania 90 m? ocieplenia za sume 58500,00 z.

Wymiana okien lokatorskich i w lokalu uzytkowym na nowe z PVC (U=0,9). Do wymiany 27,7 m2 okien za sume
34964,16 zt.

Wymiana okien na klatce schodowej na nowe z PVC (U=1,4). Do wymiany 1,5 m2 okien za sume 1835,86 zt.

Wymiana drzwi do klatek schodowych na nowe aluminiowe ocieplane (U=1,3). Do wymiany 5,6 m2 drzwi za sumg
11413,70 zt.

8.2. Chrakterystyka finansowa dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego *

Kalkulowany koszt robot wyniesie: 219 263,72 zt
Udzial srodkéw wiasnych inwestora: 32 889,55 zt
Kredyt bankowy: 186 374,17 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna:

Czas zwrotu naktadow SPBT 12,7

8.3. Dalsze dziatania dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego *

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej

2. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot

3. Realizacja rob6t i odbiér techniczny

4. Wystapienie o premie termomodernizacyjng (jako opcja)

5. Ocena rezultatéw przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym)

* gpcjonalnie, w przypadku gdyby Inwestor korzystat z ustawy o wspieraniu termomadernizacii i remontow
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Zatgcznik 1
Zakgcznik 2
Zatgeznik 3

ZALACZNIKI DO AUDYTU

Wspétczynniki przenikania przegrod
Okre$lenie sprawnoéci systemu grzewczego w stanie istniejgcym
Okreélenie sprawnoéci systemu grzewczego dla poszczegdlnych wariantéw

Zatgcznik 4a Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan istniejgcy

Zatgcznik 4b Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan docelowy

Zalgcznik 5
Zatgcznik 6
Zatgcznik 7

Zatgcznik 8
Zatacznik 9

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebow. na ciepto i moc na ogrzewanie
Kalkulacja kosztu jednostkowego energii i sprawnoséci jednostkowych

Wyniki komputerowych obliczeri z programu OZC 6.7 PRO dla stanu istniejgcego

i docelowego

Charakterystyka energetyczna budynku
Metodyka wyznaczenia efektu ekologicznego - informacja o wskaznikach

Zatgeznik 10 Zatgeznik nr 15.1 do wniosku (wg metodologi audytu ex-ante) - wersja elekroniczna
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Zafacznik nr 1

Wspotczynniki przenikania ciepfa dla przegréd (U)

Uwaga:

Obliczeri U dokonano programem komputerowym OZC wersja 6.7 PRO
Zestawienie przegrdd wydrukowano w zatgczniku nr 9,
gdzie pokazano uktad warstwowy kazdej przegrody.

Ponizej zamieszczono jedynie wartosci przyjete do optymalizacji docieplenia przegrod.

Wyniki dla przegréd zewngtrznych

Oznaczenie |Przegroda R (M2K/W) U (W/m2K) Uwagi
SZS, SZE Sciany zewnetrzne (tyt i boczne) 0,700 1,428 =
SZN Sciana zewnetrzna (frontowa) 0,700 1,428 -
STD Strop pod nieogrz. poddaszem 0,975 1,026 -
PG1 Podtoga na gruncie 3,507 0,285 -
Obliczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego
Stumien powietrza
Lp. Pomieszczenia llos¢ Norma, m*/h| wentylacyjnego
m’/h
1 2 3 4 5
1 Kuchnie 2 70 140
2 tazienki 2 50 100
3 Osobne wc 0 0 0
4 Razem mieszkania 240
5 Lokal uzytkowy 1 wym/h 245,6
6 Kottownia 0,5 wym/h 10
7 Klatki schodowe - 0,3 wym/h 18,1
Ogdtem W= 514
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Obliczenie kosztdw przygotowania c.w.u.

Wartoéci dla | Wartosci dla
Wyszczegdlnienie Jedniostca| Pudyku= | budynku -

stan stan po

istniejgcy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.Uu.  Ogy, = Qi Oz + Qo™ O 12 +12 A, zt 6096,79 6096,79
Koszt wody zimne] V6,06 [Vew= V'L "kr*tr/1000] zt 1313,87 1313,87
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. zt 7410,66 7410,66

Sredni koszt m® c.w.u. ziim® 34,18 34,18

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Koszt GJ energii cieplnej (O,) obliczony na podstawie obowigzujgcej taryfy G wynosi:

(stawka 1,2 zt/kWh energii elektrycznej)
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Zatacznik nr 4b

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (czesé ustugowa)

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
(zgodnie z metodologig dla $wiadectw, metoda obliczeniowa -powierzchniowa)

Wartosci dla| Wartosci dla
Wyszczegblnienie Jednostka EREs | LOERON
stan stan po
istniejacy | modernizaciji

(1) (2) (3) 4
ciepto wiasciwe wody c,, kJikg*K 419 4,19
gestosé wody p,, kg/dm® 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu  V,,; dm®(m’dzien) 0,35 0,35
powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢ m? 76,76 76,76
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpalnym 8y, %G 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8, e 10 10
wspoiczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu kg - 0,7 0,7
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego
Qw,nd=VwiPAf*cw*pw* (ew~eo)*k:*tR vt KWh/rok 359,5 359,5
sprawno$¢ wytwarzania ciepta n, g - 0,96 0,96
sprawnosé przesylu cieptej wody ny, 4 - 0,8 0,8
sprawno&¢ akumulacji ny, s - 0,85 0,85
sprawno$é sezonowa wyKorzystania n, . - 1 1
sprawno&é catkowita Ny tot - 0,65 0,65
roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qg w kWh/a 550,7 550,7
roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qg GJl/a 1,98 1,98

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

1

lloé¢ uzytkownikéw - L 0s 2 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody wg PN-92/B-01706
15 15
Vewj
S$rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m>/h 0,002 0,002
Vhsr = (L*Vewj)/(18*1000)
VWsp. godzinowe) nierownomiernosci rozbioru c.w.u.- Ny,
=g 30 024 - 7,870 7,870
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m® wody
" GJ/im® 0,189 0,189
Qewj = G "P*(BewB0)/10
Max. moc C.W.U. Gy = Ve QN 10%/3600 kW 0,82 0,82
Srednia moc C.W.U. e’ = Qo™ N}, kW 0,10 0,10
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Obliczenie kosztow przygotowania c.w.u.

Wartosci dla | Wartosci dla
Wyszczegolnienie Jeanneta | PUdmkus | budynku=
stan stan po
istniejgcy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.u. Oy = Qi Oz + Qo 0™ 12 +12 A, zt 1036,69 1036,69
Koszt wody zimnej  V,,*6,06 [Vow= VoL *kr*tr/1000] zt 46,45 46,45
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. zt 1083,14 1083,14
Sredni koszt m® c.w.u. zHm?® 141,31 141,31

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w przeplywowych podgrzewaczach elektrycznych.
Koszt GJ energii cieplnej (O,) obliczony na podstawie obowigzujacej taryfy G wynosi:
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Zatfgcznik nr 5

Wyniki obliczeri sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na c.o.

S _ Zapotrzebowanie ST
ciepfa mocy cieplnej
Qy [kWh/a] Q., I[GJ] dm [kW]
1 9 541 34,35 11,38
stan istniejacy 47 711 171,76 29,20

Uwagi:

obliczenie mocy cieplnej wg PN-EN 12831
obliczenie zapotrzebowania ciepta - wg metodologii wiadectw - patrz zatgcznik nr 8
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Wyniki ogéline - stan istniejgcy

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacie:

Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

obcigzenie cieplne

Miejscowos¢:  |Ruda Slgska

Adres: ul. Kaczmarka 38
Projektant: inz, Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2008

Norma na obliczanie E:

PN-EN I1SO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna 8e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e: 7.6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1778 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 |m3
Projektowa?trata ciepta przez przenikanie ®T: 24159 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 5044 W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 29203 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 29203 |W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HL A: 164,2 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 55,0 [W/m3
Whyniki obliczers wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 53,8 [m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7
Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 376,3 |m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza Bv: -20,0 |°C
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Wyniki ogdlne - stan istniejacy

zapotrzebowanie ciepta (energii) wg PN-EN ISO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: |Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepta

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Kaczmarka 38

Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN 1SO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia ciepinego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: 20 “|°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m.e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice

Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1778 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 [m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @T: 24159 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 6912 |W
Calkowita projektowa strata ciepta @: 31071 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 31071 |W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HL A: 1747  |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 58,5 Wim3
Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego

Powietrze infiltrujace Vinfv: 53,8 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,0

Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 513,7 |m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza 6v: -20,0 |°C

Whyniki obliczer sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN 1SO 13790

Stacja meteorologiczna: |Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv, H: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 184,23 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 51174  |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 177,81 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie  EAH: 1036,1  |MJ/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 287,8 |kWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 346,9  |MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 96,4  |kWh/(m3-rok)
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis R U A
m2 ‘K/W | W/m2 ‘K m2

DZ1 Drzwi klatka schodowa drewn 3,120 2,88
DZ2 Drzwi biblioteka drewn 3,120 2,75
OK1 okno PVC szyba 1,1 2,600 13,50
OK2 okno PVC szyba 1,1 2,600 414
OK3 okno PVC szyba 1,1 2,600 4 .80
OK4 okno PVC szyba 1,1 2,600 3,57
OKK okno PVC szyba 1,1 2,600 1,68
OKKL okno klatka schod. 3,120 1,52
PG1 Podtoga na gruncie 3,507 0,285 82,99
STD Stropodach wentylowany 0,975 1,026 103,96
SZE Sciana zewnetrzna E i W boczna 0,700 1,428 62,42
SZN Sciana zewnetrzna N frontowa 0,700 1,428 94 54
SZS Sciana zewnetrzna S tylna 0,700 1,428 93,57

wszystko 472,32

Szstyr 155,99

Szmultip 94,54

ok 27,69

okkl 1,52
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Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materiaiu A R Uwagi
m Wi/(m-K) m2 K/W
PG1 Podioga na gruncie 80,0 cm
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SPIW
Réznica wysokoéci podiogi | wody gruntowej Zgw: 2,50
BETON-1900 | 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - gesto§¢| 1,000 0,100
PIASEK-SR 0,5000|Piasek $redni. 0,400 1,250
GRUZOBETON 0,1000]Gruzobeton. 1,000 0,100
GRUNT-BUD | 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 0,057
Réwnowazny op6r gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m*K/WI: 2,000
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,507
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)[: 0,285
STD [Stropodach wentylowany
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 0,156
POLEPA 0,1000{POLEPA gliniana 0,500 0,200
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek wibkien. 0,160 0,156
SEOMA 0,0200|Ptyty ze stomy. 0,080 0,250
TYNK-CW 0,0100| Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,012
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, [m?-K/WJ: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/WT]: 0,975
Wspoétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1,026
SW3g [Sciana wewetrzna dylatacyjna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGEA-PEELN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cenl 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m?*-K/W]: 0,130
Opéor przejmowania wewnatrz Ri, [m?*-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]; 0,790
Wspolczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*K)]: 1,266
SZE [Sciana zewnetrzna E i W boczna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotno§ci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGEA-PEEN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cen| 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m*K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, [m*K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,700
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1,428
SZN |Sciana zewnetrzna N frontowa
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gltadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGEA-PELN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cen| 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, [m*K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2:K/W]: 0,700
Wspalczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 1,428
SZS |Sciana zewnetizna S tylna
Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGYA-PEEN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cen] 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m*K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m* K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,700
Wspoiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1,428
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m?*K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2:-K/W): 0,700
Wspbtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)}]: 1,428
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Wyniki ogdlne - stan docelowy (po termomodernizacji)

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu; | Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

obcigzenie cieplne

Miejscowosé:  |Ruda Slaska

Adres: ul. Kaczmarka 38
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFAIl
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7.6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 177,8 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 6337 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta V- 5044 W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 11381 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 11381 W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HL,A: 64,0 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 21,4 W/m3
Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 53,8 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech, Vex; m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7
Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 376,3 m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza Bv: -20,0 °C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska

Wyniki ogdlne - stan docelowy (po termomodernizacji)

zapotrzebowanie ciepta wg PN-EN ISO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

zapotrzebowanie ciepta

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Kaczmarka 38
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20  |°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 76 |°C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 177,86 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 6337 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @V: 6912 |W
Calkowita projektowa strata ciepta ®: 13250 (W
Nadwyzka maocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 13250 |W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HL A: 745 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 25,0 [W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego.

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 53,8 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,0
Doptywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 513,7 |m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza Bv: -20,0 |°C

Whyniki obliczeri sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN I1SO 13790

Stacja meteorologiczna: |

Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:

m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH nd:

45,09 [GJ/rok

12524 [kWh/rok

| Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 177,81 |m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 531,0 [m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 253,6 [MJ/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,4  |kWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 84,9 [MJ/(m3-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH:

23,6 |kWh/(m3-rok)
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i CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

[BUDYNEK OCENIANY.

RODZAJ BUDYNKU
Kamienica

/ADRES BUDYNIU
Ruda Slaska, ul. Kaczmarka 38

MAZWA PROJEKTU
Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepia

POWIERZCHNLA CAEKOWITA [m2] 177,81
POWIERZCHNLA UZYTKOWA Au [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZXAN PUM [m2] 76,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG. PUU [m2] 76,76
POWIERECHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE AF [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNILA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 101,05
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2) 76,00
POAWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2)] 76,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULDWANE] TEMPERATURZE [m2) 76,76
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 531,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3]) 531,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISI CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)) 0,156
UDZIAL GONAWIALNYCH ZRODER ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWSA UOZE [%] 473
STREFAKLINATYCZNA i - B ) i STREFA TIT
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Be [eC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA eme [eC) 7,6
STACIA METEORCLOGICZNA Katowice
'PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU X 5 i L]
PROJEKTOWASTRATACIEPLA PRIEZ PRIENIKANIE. i )  oT oW ] 2ases
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oV W] 69124
CALKOWTTA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA ] W] 310713
MOCY CIEPLNE] DO SKOM SKUTKEW ORH W] 0,0
PROJEXTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 310713
o x_—__ T = S = . o 4l RS - i
'WSKAZNIK OHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNT O REGULOWANE) TEMPERATURZE o OHLA  [Wm2] | 1747
WSKAZNIK OHL GDMIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE ®HLY [W/m3] [ 58,5
OBLICZENIOWA ROCZNAIILOSC ZUZVWANEGO NOSNIKA ENERGITLUBENERGIHPRZEZ BUDYNEK
‘SYSTEM TECHNICZNY. “anw TEGSC ROSRTRR [ JEBRDR TR
OGRZEWCZY Energla elektryczna. 96,799| kWh
PRIYGOTOWANIA CIEPLEYWODY  |Energia elektryczna. 33,054 kWh
CHLODZENIA [
WBUDOWANE) THSTALACT! Energia elektryczna. 16,189EkWh
Charakferystyka sporzadizons 2 pomecq programa Fummo OZC 6.7 Pro strona 129
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SYSTEM DGRZEWCZY oPIS SEZONOWA.
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istniejacych budynkach 3,50
(OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lckalnego Zrédia ciepla 0,90
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki zlonowe/plytowe - z regulacia 0,88
centraing - | miefscowg (zakres P - 2 K)
SREDHIA
CHEP WO WSS o= oo
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
MIEJSCCWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
Zascbnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACA naturalna, stelarka-kanaly wentylacyjne
SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACH OSWIETLENTA standardowe
IPARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGD BUDYNKU i
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok) 47 711,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN! POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok) 17 211,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO RAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA [kWh/rok] 17 211,9
NA NA 4 BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok) 51 635,7
HA ENERGIE \, GO NAPEDU URZADZEH PGMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
NA NA ENERGIE 4 QpH [kWh/rok] 51 635,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANED TEMPERATURZE [m2] 152,76
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Charakterystyka sporradzona 12 pomocs programy Purme ZE 6.7 Fro

'SYSTEM INSTALACI! OGRZEWANLA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

strona 219

weglowe piece
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [KWh/rok] 47 711,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH QkH [kWh/rok] 17 211,%
ZRFOT ng:um't T ENERGIE RONCOWR [0 WAPEDU URZADZEN Eel,pom,H TkWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 2119
ZEPUTRZESOWANIE A RIECT {ENERGIE PTERWOTI, BEZ URZRDZEN
T - S—— Sl me
il [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 51 635,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UDYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 152,76
PARAMETRY PRACY [eC] 701560
[NOSNIK ENERGII KONCOWE) s
'ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcfa mieszana i
WEPOECZTANIK RAKEADU WIEUONAWIALNET ENEREIT AR 2
\WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU el 3,00
nonzubzénu CIEPEA
'POMPA CIEPLA - powletrze/woda - w Istniejacych budynkach
"SREDNIX SEZONOWA SPRAVRUST WY "NUSHIRA CIEFTA Z ERERGIT
'DESTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU - "H9 250
Lom.lncu #RODLA CIEPLA ]
'UUKZEWANIE CENTRALNE WULNE = Z mxamequ 20012 CIEPIa USYTUOWRNEGO W grzewanym’ DUBYNKU =Z
ik nH,d 0,90
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - 7 regulacia centralng - | miejscowa (zakres P - 2 K}
SREDRIX SPRAWNOSC REGULACT TWITRORZTS TANIA CIEFEA T
(DEREBIE BUDYNKU - nHe .9’.88‘
EAAMETRY sasOENIKABUROROWEG® | Jeeo UsyTUGWANEE [ I i B S U 238 .
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIX . ARUMOUCACT CIEPER W ELEFENTACH |'|H,5 I,!)D
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALAC] nH,tot,i 2,77
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE LZYTKOWA Q\l,lnd [kWh;'rokf ) ; ()‘,07
2A50TRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkV [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
W0 A ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNLA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE ARV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACI] nrecup 0,00
it CIEPEA nGWC 0,00
SEZONCWY STOPTEN RECYRKULACI nrec 0,00
e weniAG S FEt
naturalna, stolarka- kanah,' wentyiamne - N S .
Charakterystyka sporzqdiana 2a pomocq program Purma OZC 6.7 Pro Stronz 319
[PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA w5 TRE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwin/rok] 359,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1652,2
NA \LNA ENERGIE P} DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
NA NIECDNAWIALNA ENERGI P 3 QpW [kWh/rok] 1652,2
POWIERZCHNIA O REGULOV/ANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2) 76,76
Invlssvmuu:lm.:lwm B . f __' % AT
Cwu z pedgrzewaczy eleku'vanych pcjemnnsclcwych
SYSTEM INSTALACIT CTEPLED WODY - 1
clekrycane podgizevacze pejemnodcions
[PARAMETRY ENERGETYCZNE T 38 5 = %
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 359,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,w [kWh/rok) 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok) 550,7
ZAPUTRZTDOVANIE VR NIEODTYATY IALIVA TVERGIY, FICRWO T B URZADITN TWhirok) 16522
e [ahjrok) o0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qp.W [kWh/rok] 1652,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE AF [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O aEGIJLmN'ANEl TEMPER}ITURZE [m2] 76,76
miunc ENERGIL KORCOWE) s 7 3 :
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSFOECZTRNIK NARLADT ALNE] ERERGI FIERWOTRET WA WY TWORZENIE T DOS TARTIENIE FWOSRIA
ENERGIT LUB ENERGH DO BUDYINKU W 3,00
aoow ZRODEA CIEPLA
E!ekhyany podgrzewacz akumulacyjny 2 zasobnikiem baz slrat ] ]
SREDNIA ROSRIFA TIEPER 2 ERERGIT TUS TARCZUNET DO GRANICT BICANSTWEY
BUBTNKY nw,g 0,98
LOKALIZAGIA ZRODEA CIZPEA T Roow INSTALACIL
MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jadnym pemchzamu - dla grupy punklﬂw poboru - bex nhnegdw cyrkulacy]nych
SREDNLA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE BUDTNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE) WODY :
Zasubnik w svstemie wg standardu budynku mskaenergetyanego
=y SPRAROST AKOPULAC T CIEPEET WO W ELEHER TACH FOTEMROSCITHTCH STSTERU TIEPED— o 0,85

WODY




Ruda-Staste
TANLA
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SREDHIA SEZONOWA SPRAWHOSE WYRO! nw.e | 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNUSE CAEKOWITA TS TATACIT W, 00T I 0,65
UZYTKCHVANIE INSTALACH
JEUNUS | RUWE UUBUWE ZAFU | KZEBUWANIE NA LIEFLA WUUL ULY |RUWA o e
SRONZAY: BLNYAKT BIUBOKWIEY wi [deflle UZiEﬂ] s
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw foC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8o [oC] 10,0
Charaktcrysiyks sporzadzona 2a pomocg programa Purmo OZC 6.7 Pro tona 429
[PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWwh/rok] 3477,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkW [kWh/rok] 5 326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW#, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5326,5
ZAPOT [ \LNA ENERGIE \ BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 979,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ALNA ENERGIE URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERVWOTNA Qp,W [kWh/rok] 15 979,6
POWIERZCHNLA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 101,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 76,00
DFIS SYSTEHJ f-IEPt.B WW
CWu z podgrzewaczy elektryanycﬁ pujemnuiciuwych
SYSTEM INSTALACI CIEPLE) WODY - 2
elektrycme
[PARAMETRY ENERGETYCZNE 3 # g - % ]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3477,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok] 5 326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWhjrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5326,5
ZRPOTRZETOWRNIE VR NG NAW IACIVA, TINERCTE, PIERVIC VA B URZAUZET [Whyrok] 159796
i
PAMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kwWh/rok] 15 979,6
POWIERZCHNIA C REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 101,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,00
INOENTK ENERGII KONCOWE] i 2 ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WISPOLCZYIWHIR AR EADLT NETENERGI PIERWOTRES WA WY TWORZENIE T DOSTARCZERTE NUSRIRA " 3.00
ENERGII LUB ENERGIL DO BUDYHKU _ - . i - _ . | _ i
poww'&:‘m‘ CIEFEA
Elektryczny podgmewaa akumulacyiny 2z 7350 bez stral
SRECRIX W WOSNIRA TIEPER T ENERGIT DOS TARCZONET DO GRANITY SILARSUWEY
BUDYNKU _W.g I

mlmmmzmmmm

'MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pﬁmleszczenlu dia gr grumr punktéw pol

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC TRANSPORTU ccz»rs wonv w DEREEIE BUDYNKLI ! 0,80
[PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPEE) WODY i 43
Zasnhnlk w syslembe WEV tandard EadvnkuT ner T—:f';rnévﬁ B

m;l;‘:'l ARURDCACT CIEFEET WOOY W ELEMEN TALH POJEMROSTIOWYCH STo TERD TIEPTEY nw’s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCAC WYKORZYSTAMIA nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACH W, tot,| 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACI

JELNUS |.r\uw: LUBUWE ZAMU | KZEBUWARIE NA LIEFTA WUUG ULT TRUWA VWi [dm3/m2-dzien] -
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM i [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [eC] 10,0

BRAX CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Iz 22 pomacy pr OZC 6.7 Fro

strona 519

OSWIETLENIE

[PARANETRY EERGETYCaNE - DLA CAEECO BUDYNKY

ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 2 878,5
ZAPO Na ENERGIE QpL [kwh/rok] 8 635,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
lrw;s SYSTEMU cgwmm T T 53 3 : T .

“standardowe S o ' -

‘SYSTEM INSTALACT OSWIETLENIOWE) - 1

|PARAMETRY ENERGETYCZNE ) x: TR e ; = i e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk.L [kWh/rok] 2878,5
ZAPG NA ALNA ENERGIE P Qp,L [kWh/rok] 8 635,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
N e A VLS i PN [W/m2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA D [h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) tN [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEGBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO D 1,0
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANLA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
TSPOYCZ TR UWZSTEDRIURE T OB I T2 E NN US WY IE T RIR DO POZTOMTO o 1,00

WYMAGANERD

AT p*ivg UDZIAT
LA fenk] LMD fenlke] 1041
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANILA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANTA CIEPLE) WODY UZYTKOWE 0,0 0,0 0,0
URZADZENTA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZEMIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 878,5 B 635,5 100,0
SUMA 2878,5 8 635,5 100,00

* ENERGIA ELEXTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

|OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT



@Hgyén%gergelyczny budynku: Ruda §lgska

“SYSTEM INSTALACI] ELEXTRYCZNED - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok]) 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE AF [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNLA UZYTKGWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
NOSNIK ENERGIL KOHCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
VSPOLCLTVRIN TORREADT ACNET ENERGIT PIERWO TRETTOX WY TWORZENTE T CUSTARCZENTE NUSHIRA Wi l 3,00
DO BUDYNKU :
72 pomocq p Purmo OZC 6.7 Pro Strana 629
STAWIENIENOSNIKOY
INOSNIK ENERGIT KONCOWE)
ENERGIA ELEXTRYCZNA - produkca mieszana
o o il
oo ImvalR Ll el Illhth k) Ll fenk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 47 711,4 17 211,58 51 635,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 47 711,4 17 211,9 51 635,7
o =1 T
WENFILACIA MECHANICINA LiAME frok] Li\Wh fzak] LAt fenke]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0| 0,0
URZADZENLA POMOCNICZE 0,0| 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
b i i
SIERAVISEA URTXOWA — IWh k] Liith Zenke] [Abth fra]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3836,7 5877,3 17 631,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3836,7 58773 17 631,8
1 i T
SHHO0IENEE L\ b fenk] Lihih feak] LARh k]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0] 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI 0,0 0,0} 0,0
. QU i o
OSWIETLENIE WBUBOWANE LM b fenk] Li\Ah fenk] Li\Wh fonk]
BEZ URZADZEN POMOCNICIYCH 28785 86355
RAZEM I 51548,1] 25 967,7 77 903,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyks SporzAdiona 23 pemacy programe Purmo OZC 6.7 Pro strona 729
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kwh/rok] 47 7114
ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [KWh/rok] 17 211,9
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DD NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAML POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 2119
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kwh/rok] 51 635,7
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 51 635,7
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 268,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 96,8
JECNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 96,8
JEOHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2904
JEONOSTROWE ZAPUTRZEGU WANIE 1 T\ ERERGIE FIERWOTVA TURAPEDU URZAUZEN [kWh;’erDk] 0.0
i
e TRFIE WX A ERERGIE PIERWOTRE WRAZ EPR [kWh/mzroK] 2904
WENTYLACIA MECHANICZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIS KONCOWA DO NAPEDU URZADZEF) POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kwh;rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGTE KONCOWS WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWhjrok] 0,0
ZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWILALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhrok]) 0,0
ZAPD NA NA ENERGIE § DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
A \LNA ENERGIE, WRAZ Z URZKDZENEAMI POMOCNICZYMI QpV [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKCWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOVA4, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEECWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE NA ENERGIE NA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
TEDNOSTROWE ZAPC TORIET TENERGTE A, D0 NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
4
i L P O EPV [kWh/m2rok) 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 3 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5877,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 5 877,3
ZAPO [ ALNA ENERGIE BEZ URZADZEK POMOCHICZYCH [kWh/rok] 17 631,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhyrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYM] Qp,W [kWh/rok] 17 6318
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUwW [kWh/m2rok] 21,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rak] 33,1
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML EKW [kWh/m2rok) 33,1
KA A\LNA ENERGIE P! 4 BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rak] 99,2
ZAFUTR WA AR ERERGIE L DU RAPEDU URZADZEN [kWh,l‘erok] G,ﬁ
(o ACRA ERERGTE AWRAZ
et EPW [kWh/m2rok) 99,2
CHEODZENIE
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Chirakterystyka sporzaczona 13 pamocy programy Purme OZC 6.7 Pro. strons 819
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] [ 2878,5

50



Audvbeneraetyerny budynie Rude Sleske QL [kWh/rok] 8 635,5
TEDWOSTROWE ZAPOTR WA ERERGIE KOWCOWA, EXT TRWTTZTOR] 16,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTR NA ALNA ENERGIE EPL [kWh/m2rok) 48,6
LACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 51 548,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 25 967,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO HAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWIA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kwh/rok] 25 967,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 903,0
ZAPOTRZEBGWANIE NA NIEODNAWIALNA ERERGIE PIERWOTMA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWwh/rok] 77 903,0
APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 146,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNGSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 438,1
W:HM TRZEBOWATE A TOENERGTE PIERWOTHA DU FAPE0T URZADZEN TKWh/mzrok) 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 288,9
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOVYANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m2rok] 146,0
RPOTRZEBOWANIE A IO ENERGEE PIERWOTRA WRZ 7
o S T e Tyt e .
o A SW T 'CH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP | meEoporvczv
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRIEGROD | NIESPEENIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku pedlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, wymagania izolacyjno$ci muszg spetnic jedynie przegrody
podlegajgce przebudowie.

Charakterystyks sparzaczona I pomoct programa Purmo OZC 6.7 Pro Hrona 919
NA ENERGIE WRAZ 7 UR POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 426 869,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 420,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 562,2
T XCTTA, ERERGIE FIERWO TRA U0 RAPEDD URZACZEN TkWh/mz2rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 239,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMT PGMOCKICZYMI EK [KWh/m2rok] 420,9
X IECONAWIALRA, ERERGIE FIERWO T, WRAZ EP TKWh/mz2rok] 562,2

! EPWT 2021  [kWh/m2rok] 65,0
WYMAGAHN Wi oW T CH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP | weporvczy

WARUNEK WSPOLCZYNNIKGW U PRZEGROD | NIESPEENIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresle

2 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spelnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzen 12 pomoc programis Purmo OZC 6.7 Fro Strona 929
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At anarnstinzo bdunty: Buda &laclkea .

KOCENTARYE

RODZAJ BUDYNKU
Kamienica

|aoRES BupYNKU
Ruda Slaska, ul, Kaczmarka 38

.u.uw.\ PROJEKTU
Termumodermzaqa budynku mieszk, - stan docelowy

zapotrzebowanie ciepla
POWIERZCHHIA CALKOWITA [m2] 177,81
POWIERZCHNLA UZYTKOWA Au [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 76,00
POWIERZCHNLA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 76,76
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 101,05
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,00
POWIERZCHNIA }NA O REGULOWANE] [m2] 76,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA G REGULOWANED TEMPERATURZE [m2] 76,76
KUBATURA CALXOWITA (NETTO) [m3] 531,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTC) [m3] 531,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2'rok}] 0,073
UDZIAE ODNAWIALNYCH ZRGDEL ENERGI W ROCZNYM ZAPC NA ENERGIE KORCOWA UOZE [%] 20,2
S ) ) B STREFA IIT
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 7.6
STACIA METEOROLOGICZNA Katowice
[PROSEICTOWE STRATY CIEREA A OGRZEWANIE BUDYNKU v i S oo TN S
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE B W i 6337,2
PROJEKTCWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPEA w] 69124
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [W] 13 249,6
NADWYZKA MOCY CTEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANLA SKUTKOW DSLABIONEGO OGRZEWANTA w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU w] 13 249,6

WSKAZNIKI § WaBOLCZYHNIKI STRAT

WISKAZHIK SHL ODNIESIONY DE:IJ&EP&(MMQ REGULOWANE) TEMPERATURZE ) _d;‘!IA ) fw,'mZ] [ B e %3,5
WSKAZMIK GHL ODNIESIGNY DO KUBATURY O REGULDWANE] TEMPERATURZE @HLV [W/m3] [ 25,0
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGDINOSNIKAENERGIT LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
SYSTEM TEGHNICZY mv&mﬁmm MW
DGRZEWCZY Energia elektryczna. 19,357 kwh
PREVGOTOWANIA CIEPLEY WODY  |Energia elektryczna. 33,059|kWh
CHLODZENIA
YELDOWANE) EETALACY |Energla elektryczna. 16,189|kWh
Charakterystyka sporzidzons 23 pomocg progiam Purme OZC 6.7 Pro Sonalz9
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNC-UZYTKOWE! BUDYNKU!
SYSTEM OGRZEWCZY Lk o sl oPIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CIEPL POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w Istniejacych budynkach 3,50
|PRzESYE ClEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 7 lokalnego #rédta clepia 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASCBNIKA BUFORCWEGO 1,00
[REGULACIA T ¥/KORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacjy 0,88
[EAL centralng - | miejscowq (zakres P - 2 K)
TSTEN PRZVGOTOWARIE TiE o SREGR
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMI| BOCTeb
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podg! yiny -z bez strat 0,96
Fﬁmvmﬁm MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CTEPEA W SY CW.UL WYDT y pe 2005 r. 0,85
WENTYLACA naturalna, stolarka-kanaty wentylacyjne
SYSTEM WBLDOWANE] INSTALACI OSWIETLENIA standardowe
[PARAMETRY. ENERGETYCZNE - DLA CAEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [KWh/rok] 9 541,1
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 34419
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DG NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok) 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWK, [kWh/rok]) 34419
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 325,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0




s
T

EEOTE 1A NTLBNANEAE A ENERCTE FIER il QpH [kWhyrok] 10 325,8
“POWIERZCHRIA UREGULOWARE TEMPERATORZE Az 177,81
PONIERZCHHIA LZYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA © REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

€eNtraine ogrzewanie, Zroaro CIepta pompa CIepra POWIBTZE-WOaa, SPrezarkowa, elekuryczna
centralng narzewanie Fridin cienta nomna rienta nowietrze-wara snrezarknwa elektrurzna

Charakterystyka sporzadons 1a pomocd programu Purmo OZC 6.7 Fro Sora 229

SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANIA T WENTYLACI NATURALNE] - 1

vigglowe pisce

{PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9 541,1
ZAPOTRZEBOWAMIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kwhyrok] 34419
[Lon] T ERERGIE RURTOWA DO WAPECU URZADZEN EE',DDITI,H [me’mk] O,D
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rak] 3441,9
T = T T ERERGIE PIERWOTHR BEZ DRZADZEN [RWhrok] 103258
%&‘E_ XWHRIE R 3 T ERERGIE PIERWOTHR DU TRPEDT [RWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA QpH [kWh/rok] 10 325,8
POWIERZCHNLA O REGULOWARE) TEMPERATURZE Af [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
PARAMETRY PRACY [oC) 7650120
| NOENIK ENERGIL KORCOWE ’

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WoPOLLLYIVNIK TORLADT ARETENERGIT PIERWOTRET TOR T

WYTWORZENTE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT 0O BUDYNKU wl ] 3,00
| RODZAT ZRODEA CIEPEA.

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istnlejgcych budynkach

REDRIX T RO CTEPEX Z ENERGIT m

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYRKU. _ H,9 ) I 3,50
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

"UGRZEWANIE UEN TRALNE WOUNE - Z JOKAINEQO 270013 CIepHa USYTLOWaNego W ogrzewanym DUOYnKU - Z S—

e ————————— T I 5
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacja centralng - | miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNI SPRAVRUST REGULRLI T WYRDRZVS TARIR CIEFTA W
OBRERIE BUD i s e ) 3 H ) 0,88
1IEGO USYTUGWANIE
'BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO i i ]
REDRIC RRUFDCACIT CTERER W ECEERTACH Py | 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH; tot,| | 2,77
APOTUZEROWANIENAENERGIE UVTKOWA Cqvnd " [kWhjrok] N - 00
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOVWANIE NA ENERGIE, KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTR NA ENERGIE A BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPC NA 4 ENERGIE NA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
NA ENERGIE NA QpV [kWhyrok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE ARV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAVWNOSE SYSTEMU REKUPERACIL nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAVINOSE GRUNTOWEGD WYMIENNIKA CIEPLA neweC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT nrec 0,00
Strona 3z 9
|PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA. e e e 5 2t G
2ZAPOTRZEBOWANIE WA ENERGIE UZYTKOWA, Qw,nd [kWh/rok] 359,5
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,w [kwh/rok] 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KORCOWA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1652,2
ZAPC m NA DTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 0,0
2APOTRZEBOWANIE KA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 1652,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE AF [m2] 76,76
POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
[oP1s SYSTEMU CTEPEE WODY -3
Cwu z pnognewa&}-éiekkryanych pojen;nééciuw;cﬁ ) S
SYSTEM INSTALAC CIEPLE] WODY - 1
elektrycne podgrzewacze pojemnoicione
[PARAMETRY ENERGETYCZNE 3 z g E
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kwh/rok] 359,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [KkWh/rok] 550,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH  Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 550,7
[kWh/rok] 16522
ok [/ oK 50
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,wW [kWh/rok] 1652,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
|NOSNIK ENERGII KOFiCOWED i £ =
'ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana B
WSPOCCZYNNIK TAREADT ALNET ENERGIT PIERWOTNET HAWAT TOUSTARCZERIE FUSHIRA "
ENERGIT LUB ENERGI1 DO BUDYNKU, e e S _I 3,00
|RODZAT ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewafz akumull;qojny;: 2 zasobnikiem bez strat i )
RECHD SPRRWT WY TWORZENIK RUSRIATIEFEA 7 ERERGIT DUS TARCZONET DO GRANITY.
BILANSOWE) BUDYNKU n¥hg [ 035

LOKALIZAGA 2RODEA CIEPEA T RODZAY INSTALACTT
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez abiegéw cyrkulacyjnych




SREDRLA A SPRAWNRISC SRTU CIEFLE] WODY W CBREBIE BUDYNRY nw.d 0,80

“ PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE) WODY

Zasobnik w systemle wg standardu budynku niskoenergetycznego

“SREDRIA SPRAWRUSL ARUMULAOT CIEPEET WOUT W ELEFENTACH POJEMNOUSCIOWYCH SY5 TERU

SIEPLE) YIODY nw,s 0,85
SREDNLA SEZONOWA SPRAWHOSC WYKORZYSTANIA nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL nw,tot,i 0,65
UZYTKGWANIE INSTALACT

::‘:\:‘:: :“;‘:\:m L:,J,E;?:: rﬂr;\;uu:uuwmuc MA LICFEA wuuF ULT IRUWA Wi {dm3/m2-dzief] s
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC) 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8o {o€) 10,0
CharakTerystyia sporiqdzona 2a pomocq programy Purma OZC 6.7 Pro una #159

|PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGD TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERSIE UZYTXKOWA, Qw,nd [kWh/rok] 3477,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kwh/rok] 5 326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOFCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 5 326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 979,6
ZAPGTRZEGOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 15 979,6
POWIERZCHNIA © REGULGWANE] TEMPERATURZE AF [m2) 101,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,00
POWIERZCHNLA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,00
[oP1s SYSTEMU CIEPEE) WODY. iy % 3 e
Cwu z podarzewaczy aektryariych pa}emnu&.ﬁéwy:h o )

SYSTEM INSTALACI CIEPEE) WODY - 2

elekdryczne

[PARAMETRY ENERGETYCZNE ARy S 4SS VR g 5 o ek R o
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok) 3477,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZI\DZEN POMOCNICZYCH QW [KWhyrok] 5 326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH  Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 326,5
ZRPOTRIE ORI TR N ICOD VAT IRCIVA TIVERG TG PICRYTO TV BEr URZAUZTTY

PR T A TV O D AT TV RO T P IR PO T DO TVRPEDT ORI ol Ll
DOMOCKICTYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 15 979,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 101,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,00
POWIERZCHNIA UZYTXOWA O REGULOWANE) TEWER.\TURZE [m2] 76,00
Faﬁukmmuoﬁcm_-" T A K 5 i A oh 3 TTRRYT
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana B S o
WEPOTCZYSHIN TAKEADD TERERGIT TR WY TWORZENTE T DUS TRRCZERTE NOSTIRR ] 300
 ENERGIL LLB ENERGIL DO BLDYNXU i - rteid

lmuw IRéDEA cePeA
ﬂemryuny podqmewa:z akumulawjny 2 zasobnikiem bez ¢ slrat

SPRAWRUSC WY TIOSHIRA CIEFEA Z ENCRGIT DOS TARCZONET TO GRANILY
BILANSOWE] BUWU' o
h.uuuzu:sniuénu crEpia 1 RODZAY lﬂﬂ’m

MJFJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w;adr\ym pomi&aemu dla grupy punktdw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE TRANSPORTU uevna wenkusnﬁau BUDYNKU 0,80
IPARAMETRY ZASOBNIKA cEPEOYWOOY 0 b ol
Za-snhn-i‘k; ;yust_g:n;wgadamu budynku nskoeﬁergetyan% - - ) ) o

"SREDIIA SE. 3NOWA RRUMUCATIT CIEPEET WOOY W ACH JTOWVCH STS TERU ﬂw,s 0'85
SREONTA SEZONOWA SPRAWNDSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL W, tot,i 0,65
UZTKOWANIE INSTALACI

e s W (amym2 e o
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM W [eC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8o [cC] 10,0

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZER

o 2 pomocq pregr 0ZC 6.7 Pro

[PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAEEGO BUDYNIU

strona 528

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, Qk,L [kWh/rok] 28785
NA | ENERGIE Qp,L [kwh/rok] 86355
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POVIIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULGWA.NH TEMPERATURZE [m2] 76,76
oprssvmmuéw:nwm o = B i i o 3
sl.andarmwe ' B o - o ) - N
SYSTEM iNSTALAC OSWIETLENIOWED - 1
{PARAMETRY ENERGETYCZNE % i & i
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, Qk,L [kWh/rok] 28785
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kwh/rok] 86355
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 76,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 76,76
POV/IERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 76,76
bbb m— m Wiz}
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA D [h/rok] 22500
(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok) 250,0
‘WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAYACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKGW FO 1,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO i 1,0
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
TSPULCZTIRNIR UWZGLLUNDUAC T UONIZENIE A TLZENIR USVIC TIENIA DO POLIONTD FC 1,00

MVYMAGANECD

i3 i DUZIAT
Lle\lh feal] LiArh fral] 1047

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0} 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCKICZE SYSTEMU WENTYLACH 0,0} 0,0] 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PREYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0| 0,0 0,0
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skt Rida-Slasl
Al Saslyerny budynkeReda-Steske | 2 878,5] 8 635,5] 100,0
SO i 7875,5] 8 635,5] 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENTA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT
tradycyina
SYSTEM INSTALACTI ELEKTRYCZNED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWhrok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 177,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,76
‘NOSNIK ENERGIT KONCOWET
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
VPO YRHIR T AU RTEUD AW ALRNET EIERTGIT PIERVIO THE] WA 71 TWORZENIE 1 DOS TARCZENIE NOSHIG wi 3}00
Charaktcrystyke sporzqdiona 2a pemocd program Pume 0ZC 6.7 Fro Stons 629
NOSHIK ENERGI KONCOWED
ENERGIA ELEXTRYCZNA - produkeja mieszana
il L i I ‘fl\ r»w\:‘;mm
BEZ URZADZEN POMOGCNICTYCH 9541,1 34419 103258
URZADZENIA POMOCHICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9 541,1 34419 10 325,8
‘WENTYLACIA MECHANICZNA il ek e
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0] 0,0] 0,0
URZADZENTA POMOCHICZE 0,0 0,0
2 URZADZENTAMI POMOCNICZYMI 0,0| 0,0| 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA EEE o o T
BEZ URZADZEN POMGCNICZYCH 3836,7 5 877,3] 17 631,8
URZADZENLA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML 3 836,7 58773 17 631,8
T r\ il
EHEOnTENm Lnih feale] LiAlth fenke] I Y!
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0| 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML 0,0 0,0 0,0
CENETLEIE WRLDOVANE Heshin) ren i
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 878,5 86355
RAZEM | 13317 12 197,7] 36 593,1
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadions 23 pomocy programi Purmo OZC 6.7 Pro o002 729
ROWENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE [ WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWhyrok] 95411
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 34419
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWhjrok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z L POMOCHICZYMI [kWh/rok] 34419
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWwh/rok] 103258
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYHI QpH [kWh/rok] 103258
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 53,7
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 19,4
JEDKOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGTE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME EKH [kWh/m2rok] 194
JEDNOSTKOWE 2APOTRZEBCWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 58,1
JEDRUSTROWE WK PIERWOTRA DU RAPECU URZADZEN Tiewh/ma2rok] 0,0
poviibbidap P il et g EPH [kWh/m2rok] 58,1
WENTYLACIA MECHANICZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWhjrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkV [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE A NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI Qv [lkWh/rok] 0,0
JEDMOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EuV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCKICZYME EKV [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
ur AT, ENERGIE PIERWOTRA DU RAFEDT URZADZEN Tiowh/mzrok] 0,0
et S EPV [kWh/m2rok] 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 3836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW/A BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5877,3
ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, W [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA V/RAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 58773
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 631,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
2APOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI Qpw [kWh/rok] 17 631,8
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EUW [kWh/m2rok] 21,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 33,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE KONCOWS DO NAPEDU URZADZEN POMCCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 33,1
ZAPC MIE NA \LNA ENERGIE \ BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 99,2
ZRFC T TRA ENERGIE, L0 TFEDD URZADZER TKWh/mz2rok] 0,0
AERIK mIMI T A ENERGIE PIERWOTNA WIGZ Z URZAD. EPW TkWh/m2rok) 99,2

CHLODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZER
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Stonz 818
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 28785
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kwh/rok] 8635,5
JECHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok) 16,2
ZAPOT NA NIEC \, ENERGIE PIERWOTIA EPL [kWh/m2rok] 48,6
EACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 13 377,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kwh/rok] 12 197,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMCCNICZYCH Eel,pom [kWhy/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWhyrok] 12197,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 36593,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kwh/rok] 36593,1
JECNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 68,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN PCMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
24P0 NA NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 205,8
W&M TR A ENERGIE PIERWOTIE, DO RAPEDG URZADZER [kWh/mzrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rek] 75,2
JEDROSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA WRAZ 7 URZADZENLAMI POMOCNICZYMIL EK [kWh/m2rok] 68,6
JEDROS TROWE ZAI T T, EERGE P! WRRZ 2 B TieWnh/mz2rok] 205,8
GRANTCZNE ZAP0T X THIEDT TENERGIE, PIERVIOTR LR BUDYRROWE WY conr 5051 TlWh/mz2rok] 65,0
'EPZ:»\WDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGC
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGRCD SPELNIONY3
BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
2 W przypadku budynku podlegajacege przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetnié jedynie przegrody
podlegajgce przebudowie.
Charalterystyka sporzdzona za pomocq programy Purne OFC 8.7 Fro strona §7 9
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KCNCOWA EKL [kWh/m2rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 7,1
LACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPUTRZEBCWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 60 292,%
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH Qk [kWh/rok] 89 012,6
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 444,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rak] 89 456,7
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 173 227,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kVh/rok] 13325
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI Qp [kWh/rok] 174 559,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 117,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok) 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 228,2
R HE | PO TRZESOWANTE A RIECTHAVIALIT, ENERGIE FIERWO TN DO NAPEUU URZRDZEN TkWh/m2rok) 18
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [Kwh/m2rok] 79,4
JEDNOSTKOWE ZAPO TRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 POMOCNICZYM] EK [kwWh/m2rok] 117,8
TENOSTROWE 200 Ly T ERERGIE, PIERWO TR WAZ £ URZADZENIART P [KWh/m2rok] 229,9
R e CRIIE T R RIECRATIACIA ENERGIE PIERWOTRA DX BUDVRROWEWT— Epurr o057 [kwh/m2rok] 65,0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEX WSKAZNIRA EP NIE DOTYCZY2
VIARUNEK WSPOLCZYNNIXOW U PRZEGROD SPELNIONY3
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zakresie
W przypadku budynku p jacega przebudowie, ie warunku EP nie jest wymagane.
W przypadku budynku pedlegajacege przebudowie, wymagania izolacyjnoscl musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
Toona 929

Charakterystykn sporzadions 23 pomacy programi Pumma OZC 6.7 Fro

51



Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska 53

Zatgcznik nr 9

Metodologia obliczen efektu ekologicznego:

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji lub uniknigcia emisji pylu) zastosowano nastepujgcy wzér*:
E=B xW

gdzie

E - emisja substancji
B - zuzycie paliwa
W- wskaznik emisji

wg KOBIZE "Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw kotlty o nominalnej mocy cieplnej 5 MW
Warszawa, styczen 2015"
- wskazniki dla wegla (CO2) 1850000 [gCO2/Mg] (wg KOBIZE tabela 3.1)
czyli 1850/26 71,15 [kgCO2/GJ]
stosowane paliwo - wegiel kamienny gruby
warto$c opatowa (§rednia) - 26 GJ/Mg

wg Regulaminu konkursu
- wskazniki dla energii elektrycznej (CO2)

Dla energii elektrycznej, zaktada sig, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z
polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO,/MWh. Dla energii
elektrycznej nie nalezy stosowaé wspéiczynnika naktadu energii nieodnawialnej, gdyz zawiera on sie we
wskazniku 0,832 MgCo2/MWh, ;

link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-
dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej

Efekt ekologiczny wyznaczono w zalaczniku nr 10, arkusz p.n. 7. Obl. planowanego efektu eko.



