
Zał. 9 Tabela parametrów geotechnicznych gruntów 

 
 

 

 

 

 

X/n/ - wartości charakterystyczne/normowe/parametrów geotechnicznych 
* - współczynnik materiałowy 
X/r/ - wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych  
Normowe symbole skonsolidowania gruntów: 
A – grunty spoiste morenowe, skonsolidowane 
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane  
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane 
D - iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego 
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  *       Ia Pd ID≤0,33 

  /r/       

    
  1,75 (1,9 dla 

nawodnionych) 
16,0 (24,0 dla 

nawodnionych)   29,0 51200 38200 

    * 0,9 1,1   0,9 0,9 0,9 Ib Pd ID=0,4 

    
/r/ 1,6 (1,7 dla 

nawodnionych) 
17,6 (26,0 dla 

nawodnionych) 
  26,1 46080 34380 

   1,75 (1,9 dla 
nawodnionych) 

16,0 (24,0 dla 
nawodnionych)  30,0 61900 46200 

  * 0,9 1,1  0,9 0,9 0,9 Ic Pd ID=0,5 

  /r/ 1,6 (1,7 dla 
nawodnionych) 

17,6 (26,0 dla 
nawodnionych)  27,0 55710 41580 


