Inwestor/Zamawiaj acy: Projektant :

Powiat Pruszkowski Biuro Projektowe VITARO Sp. z 0.0.
ul. Drzymaty 30 ul. Swietokrzyska 30/63
05-800 Pruszkow 00-116 Warszawa

Temat zadania:

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO O SRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ
W PRUSZKOWIE

Nazwa opracowania:

Dokumentacja geologiczno-in  zynierska
w celu okreslenia warunkOw geologiczno-inzynierskich dla budowy
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie

. Egz. nr:
Umowa nr: Gmina: ) 9
Pruszkow
Autor: Imi e i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Opracowat. | mgr Dariusz Luks VII-1727 W:‘

WARSZAWA, LISTOPAD 2018

v
SN Llles

GEO-DAR
ustugi geologiczne Marianna Luks
ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa
NIP: 7971119954, REGON: 360081608




Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
dla budowy budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie

KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ
1. Tytut dokumentacii:
,DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKA
w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich
dla budowy budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

przy ul. Wapiennej w Pruszkowie

2. Data rozpocz ecia bada n:

14 listopad 2018

3. Data zako nczenia bada n:

16 listopad 2018

4. Liczba wykonanych wierce A itaczny metra z dla samego obiektu:
5 otwordéw x 7,0m. Razem 35,0m

5. Liczba wykonanych wierce nitaczny metra z dla parkingu:

1 otwor x 3,0m,. Razem 3,0m.

6. Wspoétrz edne otwordw geologiczno-in - zynierskich w uktadzie 2000:

Zamieszczone takze w zatgczniku nr 10

Odwiert nr: Wspétrz edna X Wspétrz edna Y Rzedna (m. n.p.m.)
1 7487490.1691 5782018.5007 96,70
2 7487533.5962 5781981.5071 96,15
3 7487507.1155 5781966.4461 96,00
4 7487467.9237 5781950.1572 96,10
5 7487520.9848 5781933.2767 94,90
6 7487535.4870 5782081.4659 97,60
Sondowanie nr: Wspétrz edna X Wspétrz edna Y
1 7487517.8353 5781932.2318 94,90
2 7487487.4067 5782016.2806 96,70
3 7487504.4929 5781968.0208 96,00

7. Oprobowanie otworow i dozor: _

mgr Dariusz Luks VII-1727 @w’iib

8. Liczba wykonanych sondowa n sond q dynamiczn g DPL itaczny metra z:
3 sondy w przedziale 0,1-5,6m. Razem 14,2m

9. Miejsce przechowywania prébek gruntu:

Siedziba wykonawcy robot geologicznych
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10. Badania laboratoryjne:

Analiza sitowa — 6 szt.. Mﬁ

Badanie wody — 1 szt.

11. Wykonawca bada ni terenowych i laboratoryjnych:

mgr Dariusz Luks VII-1727 M S

12. Autorzy dokumentaciji:
mgr Dariusz Luks VII-1727 @W[’)
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Zataczniki graficzne:

Zat.1 - mapa topograficzna 1:5 000

Zat. 2 - mapa dokumentacyjna 1:1000

Zat. 3 - objasnienia znakoéw i symboli geologicznych,

Zat. 4.1-3 - karty otworow,

Zat. 5.1-6 - przekroje geologiczno-inzynierskie,

Zat. 6.1-6 - badanie laboratoryjne gruntu

Zat. 7 - badanie laboratoryjne wody

Zat. 8.1-3 badania sondg dynamiczng DPL

Zal. 9 - tabela parametrow geotechnicznych gruntéw

Zat. 10 - wspotrzedne otworéw badawczych i sondowan

Zat. 11 - decyzja zatwierdzajgca Projekt Robét Geologicznych

Zat. 12.1 - mapa geologiczno-inzynierska,

Zat. 12.2 - mapa gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z naniesiong
ich migzszoscia,

Zat. 12.3 - mapa migzszosci gruntdw antropogenicznych,

Zat. 12.4 - mapa gtebokosci do pierwszego poziomu wéd podziemnych,
Zat. 12.5 - mapa warunkow budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntow
i glebokoscig wystepowania poziomu zwierciadta wod podziemnych,

Zat. 12.6 - mapa przepuszczalnosci gruntu na réznych gtebokosciach.
Zat. 12.7 - mapa z naniesionymi osadami wystepujacymi na gtebokosci 1 metra
od powierzchni terenu lub ponizej dna morskiego,

Zat. 12.8 - mapa z naniesiong gtebokoscig podtoza nosnego,
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1 Wstep
1.1 Zleceniodawca

Dokumentacja powstata na zlecenie Biura Projektowego VITARO
Sp. z o0.0., z siedzibg przy ul. Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.
Zamawiajgcym i Inwestorem jest Powiat Pruszkowski z siedzibg przy
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

1.2 Cel prac

Celem badan byto ustalenie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb okreslenia przydatnosci podioza gruntowego w celu zaprojektowania
i budowy budynku Specjalnego Osrodka  Szkolno-Wychowawczego
z infrastrukturg techniczng i1 zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapienne]
w Pruszkowie.

Opracowanie koncowej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nastgpito
po wykonaniu badan geologiczno-inzynierskich dla podioza projektowanego
obiektu.

1.3 Podstawa prawna i literatura

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych

materiatow:

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z pOzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 w sprawie
szczegOlowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014
poz. 812),

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN.

. Geotechnika. Badania polowe”PN-81-B-03020 ,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Mapa Topograficzna z CODGIK w skali 1:25 000.
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2 Charakterystyka terenu
2.1 Poto zenie terenu

Teren badan zlokalizowany jest:

. w wojewddztwie mazowieckim,

. w powiecie pruszkowskim,

. w gminie Pruszkow,

. na terenie miejscowosci Pruszkow.

Roboty geologiczne zostaly wykonane na dziatkach o nr ew.: 114/1, 114/3,
114/4, 114/6, 114/8 jednostka ewidencyjna 142102 1 Pruszkow, obreb 0026
Pruszkow. Dziatki inwestycji graniczy od strony:

« poinocnej z istniejgcym budynkiem szkolnym
« wschodniej i zachodniej z zabudowg jednorodzinng

R/

% potudniowej przez otwartg przestrzen z Alejg Jerozolimskg

2.2 Morfologia

Teren prac jest ogolnie ptaski. Na podstawie regionalizacji
fizycznogeograficznej, wg Kondrackiego, teren prac zaliczy¢ mozna do:
. Makroregionu - Nizina Srodkowomazowiecka (318.7)
. Mezoregionu - RGwnina Warszawska (318.76)

Uksztattowanie terenu i dokladniejsza lokalizacja obszaru badan zostata

pokazana mapa topograficzna w skali 1:25 000, w zataczniku nr 1.

2.3 Zagospodarowanie

Powierzchnia terenu jest ogolnie ptaska. Aktualnie na obszarze prac
istniejg budynki szkoty i posrodku sztuczne boisko sportowe, ktére wokot porasta
roslinnos¢ trawiasta. Od strony pétnocnej rosng drzewa. Stan ogoélny budynkow
jest dobry.

Na terenie prac i jego bliskim sgsiedztwie nie jest potozony zaden obszar
chroniony. Brak jest tez pomnikow przyrody lub obiektow zabytkowych. Przy
sgsiednich ulicach - Partyzantow i Bliska - wystepuja pomniki przyrody
nieozywione;.

Na terenie prac istnieje podziemna infrastruktura.

GEO-DAR Warszawa 7
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3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy bedzie publiczng
placowkg oswiatowo-wychowawcza, przeznaczong dla dzieci i miodziezy
niepetnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Budynek bedzie podzielony na dwie
powigzane funkcjonalnie czes¢: czes¢ dydaktyczng z salg sportowg oraz internat,
zapewniajacy opieke i wychowanie uczniom i miodziezy uczacych sie poza
miejscem stalego zamieszkania. O$rodek zajmowacé sie bedzie rewalidacjg
i edukacjg dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnoscig intelektualng. Szkota bedzie
ksztalcic dzieci i miodziez z lekkg, umiarkowang, znaczng i gtebokag
niepetnosprawnoscig intelektualna.

Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikéw obiektu:

+ Uczniowie (w tym uczniowie mieszkajacy w internacie) — 150 osob
% Uczniowie mieszkajacy w internacie — 28 0sob

% Nauczyciele i rehabilitanci — 50 os6b

+« Pracownicy administracji — 12 osob

+« Pracownicy kuchni — 8 os6b

% Pracownicy porzadkowi, techniczni i ochrona — 40 os6b

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej (obiekt kategorii
IX) stanowigcy zabudowe ustugowg o funkcji budynku oswiaty i placowek
szkolno-wychowawczych z czescig mieszkalng (internat), stanowigcy w swoim
rzucie jedng zwartg bryte o 3 kondygnacjach nadziemnych z wewnetrznym patio
oraz 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie czesciowe). Na projektowany
obiekt skiadac¢ sie bedg dwie etapowane czesci: gtowny budynek dydaktyczny
Z salg sportowg oraz internat dla dzieci.

Wejscie gtbwne do projektowanego budynku przewiduje sie od
strony wschodniej. Pozostate wejscia dla potrzeb technicznych, uzytkowych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego | ewakuacji od strony wschodniej,
zachodniej, pétnocnej i potudniowe.

Przekrycie budynku poza salg sportowg dachami wielospadowymi
ptaskimi o katach nachylenia potaci ponizej 2 stopni z obwodowymi attykami. Nad

GEO-DAR Warszawa 8
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salg sportowg dach wielospadowy ptaski o katach nachylenia potaci 5 stopni

z obwodowymi attykami.

R/
L X4

Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 86,72 x 49,95 m

7
L X4

Wysokos¢ catkowita budynku: 11,97 m

7
L X4

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

>

% Liczba kondygnacji podziemnych: 1

L)

Projektowany budynek kwalifikuje sie do obiektow niskich (N) . Dla

catego projektowanego budynku przyjmuje sie klas @ B odpornosci pozarowe,;.

4 Sposob posadowienie projektowanego obiektu

Obiekt bedzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z podciggami
zelbetowymi, hala sportowa w konstrukcji zelbetowej z dachem z wigzaréw
drewnianych z drewna klejonego. Stropy gesto-zebrowe oraz monolityczne
zelbetowe. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej na gtebokosSci

ok. -4.20m p.p.t. Sciany fundamentowe zelbetowe.

5 Kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji

Obiekt budowlany prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany do

ll-e] kategorii _geotechnicznej, ostateczng decyzje podejmie Projektant. Na

podstawie wykonanych prac, analizy zebranych materiatbw archiwalnych,
literatury i innych dostepnych materiatéw, stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg

warunki zlozone.

6 Rodzaji zakres wykonanych prac
6.1 Prace terenowe

6.1.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze zostaly wytyczone przez uprawnionego Geodete.
Lokalizacja punktéw badawczych zostata przedstawiona w zatgczniku nr 2, na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne otworow zostaly okreslone
poprzez wykonanie niwelacji w terenie po wierceniach. W zatgczniku nr 10

zamieszczono wspotrzedne otwordw geologicznych i wykonanych sondowan.
GEO-DAR Warszawa 9
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6.1.2 Wiercenia

Projektowane wiercenia badawcze zostaly wykonane poza obrysem
projektowanych fundamentéw, w odlegtosci okoto 2-3 metréw od nich. Lokalizacja
otworow wiertniczych i glebokos¢ zostala ustalona przez Projektanta. Wiercenia
wykonywane byly mechanicznie.

Zmiana gtebokosci sondowan byta zgodna z pismem zatwierdzajgcym
Projekt Roboét Geologiczno-inzynierskich, wydanym przez wiasciwy organ
administracji geologicznej. Kopie decyzji zatwierdzajacej Projekt Robot
Geologicznych zamieszczono w zatgczniku nr 11.

Ogodlnie wykonano nastepujacq ilos¢ wiercen:

- 5 otworéw do 7,0m p.p.t. gt eboko sci (pod projektowany obiekt)
- 1 otwor do 3,0m p.p.t. gt eboko s$ci (pod projektowany parking)

taczny metraz wiercen wyniost 38 metréw (pierwotnie zaktadany metraz wraz

Z zapasem nie zostat przekroczony)

Wyniki wykonanych wierceh geologicznych przedstawiono w kartach
otwordw, ktore zamieszczono w zatgczniku nr 4.1-3. W zalgczniku nr 3
przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

Wyniki sondowan sondg dynamiczng DPL zawiera zalgcznik nr 8.1-3.
Przekroje geologiczno-inzynierskie zostaty pokazane w zatgczniku nr 5.1-6.

Prace geologiczne byly przeprowadzone pod statym nadzorem

uprawnionego geologa.

6.1.3 Sondowania

W sagsiedztwie otworéw wiertniczych zostaly wykonane 3 sondowania
sondg dynamiczng DPL, w granicach 0,1-5,6m. Razem 14,2m.

Wyniki sondowann pomogly wydzieli¢ warstwy geologiczne badz
potwierdzi¢ wczesniejsze wyniki, pomagajgc ustalic potrzebne parametry
geotechniczne. Sondowania zostaty wykonane do plytszej gtebokosci niz otwory

Z racji wysokiego stopnia zageszczenia.

GEO-DAR Warszawa 10
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Zmiana gtebokosci sondowan byta zgodna z pismem zatwierdzajgcym
Projekt Robdét Geologiczno-inzynierskich, wydanym przez wiasciwy organ

administracji geologiczne,;.
6.1.4 Badania laboratoryjne

Z charakterystycznych warstw gruntdow pobrano probki do badan
laboratoryjnych. Wykonano tez badanie agresywnosci wody wzgledem betonu dla
1 prébki wody. Wyniki badan wykazaty, ze badana woda charakteryzuje sie
niskim stopniem agresywnosci (XAl) w stosunku do betonu wg normy
PN-EN/206-1/06.2003.  Laboratoryjne  badania  gruntow  przedstawiono

w zatgczniku nr 6.1-6 a wody na agresywnos¢ w zatgczniku nr 7.

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych byt uzgodniony
z Projektantem i jest wystarczajgcy oraz dostosowany do wymogow
Il kategorii.

6.1.5 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych, niniejszej dokumentacji  geologiczno-
inzynierskiej, wykonano zataczniki graficzne, ktére zostaly wymienione
w projekcie robét geologicznych. Z interpretacji wylaczono otwor nr 6, poniewaz
zostat wykonany pod parking i do mniejszej gtebokosci.

Ponizej zamieszczono uwagi do wybranych zatgcznikow:

 Mapa gtebokosci wystepowania gruntow stabonosnych z naniesiong ich
migzszoscig - do takich gruntow zaliczono grunty niespoiste mineralne
w stanie luznym, wystepujace w gornych czesciach profilu nawierconych
otworow,

« Mapa warunkéw budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntéw
i gtebokoscig wystepowania poziomu zwierciadta wod podziemnych - do
okreslenia warunkéw budowlanych przyjeto gtebokos¢ 1m p.p.t.,

e Mapa pozioméw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich
wystepowania oraz ich migzszoscig - z racji wystepowania jednego
poziomu wodonos$nego, odstgpiono od wykonania mapy,

* Mapy przepuszczalnosci gruntow na réznych gtebokosciach - wstepnie

przyjeto okreslenie przepuszczalnosci gruntdw na gtebokosci 5m p.p.t.
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czyli pod poziomem posadowienia. Z racji podobnej budowy geologicznej
i wystepowania gruntéw niespoistych, warto$¢ przepuszczalnosé nie
powinna ulegac¢ wiekszym zmianom,

* Mapa stropu utworéw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscia -
z racji braku gruntdow nieprzepuszczalnych, odstgpiono od wykonania
mapy,

* Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami - terenu prac nie lezy na takim
obszarze, wiec odstgpiono od wykonania mapy,

* Mapa z naniesiong gtebokoscig podtoza nosnego - do takiego podioza

zaliczono rodzime grunty niespoiste w stanie sredniozageszczonym,

7 Budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w obrebie niecki brzeznej, zbudowanej
z utworow kredowych. W miocenie, poza osadami klastycznymi, zaczeta pojawiaé
sie sedymentacja cienkich poktadéw wegla brunatnego. W pliocenie natomiast
miata miejsce sedymentacja itOw. Nastepnie rzeki w preplejstocenie zaczely
nanosic¢ grubszy materiat piaszczysto-zwirowy.

W czasie najstarszego zlodowacenia przewazata sedymentacja itow
warwowych. Ladoléd zlodowacenie potudniowopolskiego pokryt teren glinami
oraz gruntami wodnolodowcowymi na przedpolu.

W okresie zlodowacenia srodkowopolskiego uksztattowata sie sie¢ dolin,
ktéra nie ulegta zmianom w czasie okresu zlodowacenia poétnocnopolskiego.
W wiekszosci miejsc z okresu ostatniego zlodowacenia zachowaty sie fragmenty
tarasu nadzalewowego.

Na terenie nie stwierdzono czynnych proceséw geodynamicznych lub

antropogenicznych.

Grunty nasypowe, skfadajg sie gtdwnie z gruntow humusowych. Miejscami

wystepujg domieszki zuzlu lub kamieni. Z racji duzej zmiennosci skiadu trudno
jest okresli¢ wiarygodne parametry geotechniczne ale na podstawie wykonanych
badan mozna stwierdzi¢, ze sg one w stanie od luznego do

Sredniozageszczonego (dla sypkich gruntow).
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Miejscami na powierzchni pojawiajg sie organiczne grunty holocenskie.

Wyksztatcone sg w postaci piaskdw humusowych, w stanie luznym.
Na podstawie dostepnych materiatbw w podtozu pod warstwg gruntow

holocenskim wystepujg grunty plejstocenskie, zlodowacenia srodkowopolskiego

lub poétnocnopolskiego. Nawiercone grunty piaszczyste gidwnie zwigzane sg
z piaskami rzecznych taraséw nadzalewowych Utraty (zlodowacenie
potnocnopolskie), wyksztatconych w postaci piaskéw drobno- i srednioziarnistych
z niewielkg domieszkg zwirow. Wystepujg w stanie od luznego do

Sredniozageszczonego.

8 Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach geologicznych zwierciadto wody gruntowej
wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego. Nawiercone zostato na gtebokosci
ok. 1,4-3,3m p.p.t. Amplituda wahan zwierciadta moze wynosi¢ +/- 1,5m
w stosunku do otrzymanych pomiarow. W celu uzyskania doktadniejszych
wynikéw nalezy wykona¢ monitoring poziomu wod gruntowych.

Zaobserwowany charakter warunkéd4w wodnych dotyczy okresu
wykonywania badan i w poszczegolnych porach roku moze sie zmieniac.
Szczegolnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy
bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych. Warunki wodne przedstawiono

w kartach otworéw, w zatgcznikach 4.1-3.

9 Charakterystyka warunkow geologiczno-in  zynierski

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty
zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych. Z podziatu wylgczono:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem),
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,A” i ,,B” wg normy PN-81/B-03020:
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Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o polodowcowej genezie. Grunty podzielono

na:

warstwa la - to gtownie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
luznym Iub na pograniczu ze $redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p<0,33.

warstwa |b - to gtéwnie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
Ip=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa Ic - to gtdwnie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
Ip=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego  Komitetu
Normalizacyjnego zostalty wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze
praktyke branzowg oraz rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w
niniejszym dokumencie odwotano sie do wybranych aspektow z tych norm.
Pomimo zmian statusu wybranych norm, w tym przypadku traktowane sg jako
dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze branzowym.

Podziat gruntdw na odpowiednie warstwy i zestawienie parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych gruntéw przedstawiono w zat. 9, w formie
tabeli.

10 Okre slenie wptywu projektowanej inwestycji na
srodowisko

Na obecnym etapie prac przewiduje sie, ze projektowana inwestycja nie
wptynie w sposob znaczacy niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Na terenie badan nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody. Wykonane
otwory badawcze zostaly po zakonczeniu wiercen zasypane urobkiem. Mozliwe
jest jednak wystgpienie ,ucigzliwosci’ zwigzanych =z etapem realizacji
przedsiewziecia:
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- etap realizacji - halas, wibracje, wzrost zapylenia powietrza zwigzane
z pracami rozbiérkowymi lub budowlanymi,
- etap eksploatacji - hatas, zwiekszenie ruchu kotowego w rejonie

wykonane inwestyciji,

Nie wyklucza sie, ze warunki geologiczno - inzynierskie mogac ulec
zmianie w czasie realizacji, eksploatacji lub rozbiorki, np. w przypadku gdy:
- prace ziemne nie sg prowadzone zgodnie z sztukg budowlang, np. dno wykopu
nie bedzie wykonane prawidlowo i zageszczenie przypowierzchniowej warstwy
gruntu moze ulec zmianie,
- zbyt dynamiczne pompowanie moze spowodowac erozje wewnetrzna,
- do gruntu zostang wprowadzone zanieczyszczenia,

Nie przewiduje sie wptywu obiektu na srodowisko wodno-gruntowe, chyba,
ze np. instalacja wodosciekowa zostanie wykonana niezgodnie z projektem

i zmianie. moze ulec awarii.

Najblizsze ztoza kruszyw naturalnych, ich stan na 31.12.2017,

zlokalizowane w powiecie pruszkowskim to:

+ Gmina Michatowice:
-Sokotéw Zwirownia 1, zasoby geologiczne bilansowe 58000ton

s Gminy Raszyn:
-Zloza kruszywa naturalnego Janki Sokotéw 1, zasoby geologiczne bilansowe
280000ton
-Zloza kruszywa naturalnego Janki Sokotow |, zasoby geologiczne bilansowe
11000 ton
-Zloza kruszywa naturalnego Janki Sokotéw Il i IV, zasoby geologiczne
bilansowe 166000 i 447000ton
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11 Whnioski

X Grunty wystepujgce w podtozu sg wieku zaréwno plejstocenskiego jak
i holocenskiego,

X Migzszos¢ nasypoéw niekontrolowanych jest w granicach 0,6-1,0m,

X Schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworow,
w zatgcznikach nr 4.1-3 oraz w opracowanych na ich podstawie
przekrojow geologiczno-inzynierskich w zatgczniku nr 5.1-6,

X W wykonanych otworach nawiercone zwierciadto wody gruntowej ma
charakter zwierciadta swobodnego. Zaobserwowany charakter warunkéw
wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w poszczegdlnych porach
roku moze sie zmienia¢. Szczegoblnie w porach intensywniejszych opadow
itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod
gruntowych,

X Gtebokosc¢ nawierconego poziomu wody gruntowej w otworach ksztattuje
sie na gtebokosci 1,4-3,3m p.p.t.,

X Wyniki laboratoryjnych badahn wody wykazaly, ze badana woda
charakteryzuje sie niskim stopniem agresywnosci (XAl) w stosunku do
betonu wg normy PN-EN/206-1/06.2003. Laboratoryjne badania gruntow
przedstawiono w zatgczniku nr 6.1-6 a wody w zatgczniku nr 7,

<> Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, obiekt budowlany
proponuje sie zakwalifikowa¢ do Ill-ej kategorii geotechnicznej
Ostateczng decyzje podejmie Projektant,

X Na podstawie analizy zebranych materiatow archiwalnych, literatury
i wykonanych prac, stwierdza sie, ze w podiozu dominujg warunki
zlozone,

o W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany ich zadecyduje Projektant. Zaleca sie dobranie
metody  wzmocnienia  podioza do wymagan  technologiczno-

ekonomicznych obiektu budowlanego,
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Miedzy otworami badawczymi migzszos¢ gruntdbw mogq byé rozna,
podobnie jak rodzaj gruntu,

Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych pod stalym nadzorem
geotechnicznym,

Podczas wykonywanych robot ziemnych nalezy kierowaé sie normag
,PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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