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CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego branzy drogowej pn. : ,,BUDOWA BUDYNKU
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKCTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”.
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1.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Uzgodnien z Inwestorem;

Aktualnej mapy do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.
124);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

Obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla

zadania pn.: ,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO -
WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKCTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”.

Inwestor: Powiat Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05 — 800 Pruszkéw
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W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- Robét rozbiérkowych dotyczgcych rozebrania istniejgcej nawierzchni
utwardzonych w obszarze opracowania;

- Robo6t ziemnych w zakresie wykonania nasypu pod konstrukcje nawierzchni wraz
z formowaniem skarp nasypu;

- Robdét rozbidrkowych dotyczacych istniejgcych kraweznikdw i obrzezy;

- Nowej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej;

- Chodnikéw dla ruchu pieszego;

- Nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych;

- Nawierzchni opaski z kruszywa;

- Nawierzchni boiska, biezni wraz z zeskokiem do skoku w dal;

- Robét wykonczeniowych i porzgdkowania terenu budowy.

3. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje stuzy
jako zagospodarowanie terenu przy Osrodku Szkolno Wychowawczym
w Pruszkowie. Na terenie inwestycji znajdujg sie nawierzchnie utwardzone asfaltowe
oraz betonowe z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Potgczenie z drogg publiczng poprzez
istniejacy zjazd z ulicy Wapiennej.

Dziatki sg uzbrojone. Na dziatkach wystepuje sieci uzbrojenia podziemnego:

- Wodociggowa;

- Kanalizacji sanitarnej;
-  Gazowa;

- Elektroenergetyczna;
- Cieptownicza.
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4. Stan projektowany

Realizacja zadania obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego dla pieszych
i pojazdéw mechanicznych wraz z miejscami postojowymi dla samochodow
osobowych i autobuséw na potrzeby realizacji inwestycji pn. ,BUDOWA BUDYNKU
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKCTURA TECHNICZNA |ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE’.

Projektuje sie droge wewnetrzna z kostki betonowej jasnoszarej, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych oraz autobuséw z geokraty parkingowej,
chodniki z kostki betonowej ptukanej grafitowej oraz opaski z kruszywa, boisko
z nawierzchni syntetycznej, bieznie wraz z zeskokiem do skoku w dal i plac zabaw

z nawierzchni poliuretanowe.

4.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni utwardzonych,
nalezy wykona¢ niwelacje terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do
projektowanych rzednych niwelety.

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy skontrolowac
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza do
gtebokosci 0,4 metra od powierzchni terenu w wykopie. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 1,0 poditoze dogesci¢ tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Nalezy dazy¢ do uzyskania nosnosci poditoza, pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, poprzez odpowiednie zageszczenie gruntu. Zageszczenie prowadzi¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 (Is>=1,0).

Grunt z korytowania (wykopu) nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez

Inwestora lub zutylizowaé (do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem).
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Projekt przewiduje wykonanie skarpy do terenu rozciggajgcej sie wzdtuz
potudniowej, wschodniej oraz czesciowo zachodniej strony drogi wewnetrznej
(zgodnie z planem sytuacyjno - wysokosciowm). Maksymalna wysokos¢ skarpy
wynosic¢ bedzie 1,43m. Skarpe nalezy wykonac¢ o pochyleniu 1:1,5.

WARUNKI WYKONANIA NASYPU:

Nasyp nalezy budowaé wykorzystujgc metode warstwowg, ktéra umozliwi
jednoczesne budowanie i zageszczanie warstw nasypu. Do budowy nasypu w miare
mozliwosci wykorzystywac¢ grunty niespoiste tj. piaski, zwiry i pospétki o wielkosci
frakcji umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badah powinny zostaé przedstawione
w protokéle odbioru gruntu do wbudowania.

Aby zapewni¢ odpowiednig stateczno$¢ oraz réwnomierne osiadanie nasypu
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Grunty ukfada¢ warstwami o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu;

- Grunty dobrze przepuszczalne uktada¢ poziomo, natomiast grunty stabo
przepuszczalne (o wartoéci wspétczynnika filtracji kio<10™ m/s) uktadaé ze spadkiem
o wartosci ok. 4 %;

- Gérng warstwe nasypu o grubosci 50 cm wykonaé z gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, o wspétczynniku filtracji k1o>6*10° m/s oraz wskazniku
roznoziarnistosci co najmniej 5.

Grunty spoiste stosowa¢ wytgcznie do dolnych warstw nasypu.

Nasyp budowaé warstwami o migzszosci 0,3 — 0,5 m, zageszczajgc kazdg
warstwe odpowiednig liczbg przejazdéw maszyn zageszczajgcych, niezwtocznie po
wbudowaniu. Kolejng warstwe mozna ukltada¢ po stwierdzeniu osiggniecia
odpowiednich parametréw nizej potozonej warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania irodzaju uzytego sprzetu. Metode zageszczania i rodzaj sprzetu
nalezy dobrac¢ tak, aby za ich pomocg uzyska¢ odpowiednie zageszczenie, a przez

to wymagany poziom no$nosci.
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Osiggniecie przez grunty nasypu wymaganych cech nosnosci nalezy sprawdzié¢
przez badanie wskaznika zageszczenia (ls) oraz wtérnego modutu odksztatcenia (E»)
poszczegblnych warstw nasypu.

4.2. Droga wewnetrzna

W ramach inwestycji projektuje sie droge wewnetrzng stuzgcg do obstugi
komunikacyjnej pojazdéw mechanicznych na terenie planowanej inwestycji. Droga
wewnetrzna utwardzona kostkg betonowg grubosci 8 cm w kolorze jasnoszarym.

Trasa jezdni manewrowej poprowadzona zostanie nowym sladem. Trasa sktada
sie z 7 odcinkdéw prostych tworzgcych zatamania w 13 punktach wierzchotkowych
zwanych dalej punktami gtownymi trasy. Zatamania trasy wyokrgglono tukami
kotowymi bez krzywych przejsciowych. Promienie kolejnych tukéw kotowych zgodnie
Z rosngcym kilometrazem wynoszg odpowiednio 11,5m, 6,5m, 6,5m, 6,5m, 14,5m,
7,55m, 6,5m. Poczatek trasy to punkt oznaczony jako PO w km 0+000,00. Koniec
trasy to punkt oznaczony jako KO.

Profil podtuzny projektowanej jezdni nalezy dostosowa¢ do terenu
otaczajgcego. Projektowang jezdnie nalezy dopasowac¢ wysokos$ciowo w miejscu
potaczenia z istniejgcg nawierzchnig od strony wjazdu na dziatke.

Projektuje sie jezdnie o przekroju poprzecznym daszkowym o wartosci
pochylenia 2% na odcinkach prostych oraz pochyleniu jednostronnym o wartosci 2%
na tukach kotowych. Pochylenie zapewni swobodne odprowadzenie wod opadowych
na tereny nieutwardzone w granicach dziatek podlegajgcych opracowaniu.

Jezdnie manewrowg ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30
cm zanizonym do poziomu nawierzchni jezdni. Kraweznik ustawia¢ na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci od 5,0 m z poszerzeniem na tukach zgodnie
z planem sytuacyjno — wysokosciowym (rys. nr D-1). Punkty charakterystyczne do
wytyczenia osi jezdni przedstawiono na rysunku D-1. Szczegoty konstrukcyjne jezdni

manewrowej przedstawiono na rysunku nr D-2.
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi wewnetrznej:

a) Kostka betonowa jasnoszara — 8 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

c) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane
frakcji 0/31,5 mm) — 15 cm;

d) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane
frakcji 0/63,0 mm) — 25 cm;

e) Warstwa odcinajgca z pospotki — 50 cm.

4.3. Chodnik

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki utwardzone kostkg betonowg
ptukang koloru grafitowego o grubosci 6 cm. Pochylenie podtuzne i poprzeczne
chodnikéw zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym (rys. D-1). Chodniki
wysokosciowo dopasowaé¢ do wejs¢ do budynkéw oraz otaczajgcego terenu
nieutwardzonego. Nalezy dazy¢ do utrzymania rdznicy wysokosciowej pomiedzy
terenem nieutwardzonym, a ciggami pieszymi na poziomie ok. 5 cm, tak aby
ograniczy¢ sptyw wody opadowej z terendw nieutwardzonych na nawierzchnie
utwardzone. Chodniki ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm zgodnie z planem
sytuacyjno — wysokosciowym (rys. D-1). Obrzeze ustawiaé na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15. Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni chodnika.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikdw:

a) Kostka betonowa ptukana grafitowa — 6 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

c) Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5
mm) — 10 cm;

d) Warstwa odcinajgca z pospotki — 15 cm.
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4.4. Miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochodow

osobowych oraz dla autobuséw. Przewidziano wykonanie 78 miejsc postojowych

w obrebie obszaru inwestycji w tym 11 dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych oraz

3 dla autobuséw.

Miejsca postojowe wykonaé geokraty parkingowej G4 oraz G5 o wymiarach

50x50cm gr. 5 cm. Wymiary miejsc postojowych zgodnie z planem sytuacyjno —

wysokosciowym (rys. D-1). Wysokosciowo miejsca postojowe uksztattowac zgodnie z

planem sytuacyjno — wysokosciowym. Jezdnie manewrowg obstugujgcg miejsca

postojowe bedzie stanowi¢ jezdnia o szerokosci 5,0 m. Nawierzchnie jezdni

manewrowej bedzie stanowi¢ kostka betonowa o grubosci 8 cm w kolorze

jasnoszarym. Uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni manewrowej zgodnie z planem

sytuacyjnym. Nawierzchnie z geokraty parkingowej obsia¢ trawa.

Stanowiska postojowe nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Obrzeze ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych:

e) Geokrata parkingowa — 5 cm;
f) Podsypka piaskowa — 3 cm;

g) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane

frakcji 0/31,5 mm) — 15 cm;

h) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo ftamane

frakcji 0/63,0 mm) — 25 cm;
i) Warstwa odcinajgca z pospotki — 50 cm.
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4.5. Opaska z kruszywa

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych ze
zwiru ozdobnego ptukanego frakcji 8/16 mm. Szczego6towg lokalizacje oraz ukfad
geometryczny powierzchni utwardzonych przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym (rys. D-1). Nawierzchnie utwardzone ze zwiru ozdobnego nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15. Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni utwardzone;j.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni opaski z kruszywa:

j) Warstwa zwiru ozdobnego ptukanego 8/16mm — 10 cm;
k) Geowtdknina separacyjna;
l) Warstwa ttucznia kamiennego 31,5/63,0 mm— 100 cm;

m) Geowtdknina separacyjna.

4.6. Boisko, plac zabaw bieznia wraz z zeskokiem do skoku w dal

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchni boiska z trawy
syntetycznej oraz placu zabaw, biezni, zeskoku do skoku w dal o nawierzchni
poliuretanowej. Szczego6towg lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjno
wysokosciowym (rys. D-2). Przekroje konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys.
nr D-4 oraz D-5.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni boiska:

n) Syntetyczna trawa 50mm z podktadem amortyzujgcym 20mm;
o) Kliniec kamienny 1-4mm —5 cm;

p) Kruszywo tamane 4-31,5 mm — 10 cm;

q) Kruszywo tamane 31,5-63,0 mm — 15 cm;

r) Geowtdknina separacyjna;

s) Warstwa pospétki zageszczonej mechanicznie — 15 cm.
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Wymagania dotyczace witdkien:

Trawa sztuczna:

Nawierzchnia wykonana jest z trzech rodzajéw widkien tj.: wibkna A i B
Polietylenowe - monofilamentowe, wzmocnione rdzeniem stabilizujgcym, widkna
o grubosci: A - min. 320 mikronéw i B - min 340 mikrondéw i dodatkowe wt6kno
dolne (wtékno C), krecone z dtex. min. 6.000. Wtdkna dolne majg za zadanie

utrzymanie granulatu na miejscu i dodatkowo poprawiajg amortyzacje nawierzchni.

Ditugos$¢ widkna monofilamentowego nad podktadem: min. 45 mm max. 50 mm

1. Dtex: min. 19.000,

2. Ciezar wtdkna: min. 1 800 gr/m2

3. Waga catkowita nawierzchni: min. 2 800 gr/m2

4. llos¢ peczkow: min. 9 500 peczkéw/m2
5. llos¢ widkien: min. 270.000/m?

Wytrzymato$¢ widkna na wyrywanie:  min. 40 N (nie postarzane).

Wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM. llosci wypetniania
uzytkowego i stabilizujgcego wg wytycznych wynikajgcych z raportu z badan
laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu.

Dokumenty dotyczace trawy sztucznej, jakie sg wymagane do przedstawienia

w ofercie przez Wykonawce:

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona ( w oryginale) na wykonawce
z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

b. karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez
producenta (w oryginale) z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce
wbudowania, nazwa inwestycji),

C. Karta techniczna maty amortyzujgcej potwierdzajgca wymagane minimalne
parametry potwierdzona przez producenta

d. Atest PZH dla trawy i granulatu
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e. Raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni (trawa, zasyp, mata), potwierdzajgcy zgodnos$c jej parametréw
z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 oraz potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry

oferowanego systemu trawy syntetycznej, wypetnienia i maty amortyzujace;j.

f. probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka
producenta,
g. probke oferowanego wypetnienia z granulatu gumowego (min. 100gr)

z okresleniem nazwy i rodzaju.

h. probka maty amortyzujgcej z nazwg produktu (wymiary 25cm*20 cm)

Konstrukcja projektowanej nawierzchni placu zabaw, biezni wraz zeskokiem do

skoku w dal:

t) Nawierzchnia poliuretanowa — 1,4 cm;

u) Elastyczna warstwa stabilizujgca ET — 3,5 cm;
v) Kruszywo tamane 4-31,5 mm — 5 cm;

w) Kruszywo tamane 31,5-63,0 mm — 30 cm;

x) Geowtdknina separacyjna;

y) Warstwa pospétki zageszczonej mechanicznie — 10 cm.

Jako warstwe wykonhczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, przepuszczalng dla
wody, nie prefabrykowang dwuwarstwowg nawierzchnie  poliuretanowa,
Nawierzchnia sktada sie z warstwy gérnej wykonanej w postaci natrysku oraz dolnej -
warstwa z granulatu SBR, potgczonego lepiszczem poliuretanowym. tgczna grubosc
nawierzchni 14 mm Ilub 16 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na
podbudowie elastycznej.

Wtasnosci uzytkowe nawierzchni:

bezspoinowos¢;
antyposlizgowosc¢;

elastycznosc;



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa tel. kom. 604 823 027
oddziat: Dziep6t¢ 3, 97-500 Radomsko

odpornosc¢ na starzenie i promieniowanie UV;

estetyczny wyglad.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni wymaga
podbudowy elastycznej, ktéra jest mieszaning granulatu gumowego, kruszywa
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci min. 30 mm.

Warstwa nosna skifada sie z natrysku i granulatu gumowego, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni
jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych
norm zuzycia poszczegblnych materiatdw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systemow i produktow.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub
rekomendacje techniczng ITB lub wyniki badah specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez

producentanawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okredlonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta

w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

Wykonawca winien ztozy¢é gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong

przez producenta nawierzchni.

4.7. Krawezniki
Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na tawie
betonowej z oporem C12/15. Kraweznik nalezy ustawia¢ na tawie betonowej

z oporem i podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm.

Dlugos¢ kraweznikéw betonowych 15x30 cm — 884,0 m.b.
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tawe betonowg z oporem wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B06251 z betonu C12/15.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub
trapezowego, jednowarstwowego, gatunku |. Krawezniki powinny by¢ wykonane
Z betonu spetniajgcego wymagania:

- Klasa nie nizsza niz C25/30;

- Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%;

- Mrozoodpornosé nie nizsza niz F150;

- Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz
3,5 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec, i ubytkow betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw wynosza:

- Dla wysokosci +/- 3 mm, dla szerokosci +/- 8 mm.

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo — piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 mm wg PN-
B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

4.8. Obrzeza

Projekt przewiduje wykorzystanie obrzezy betonowych 8x30 cm. Obrzeza
nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Do produkciji
obrzezy nalezy stosowac beton klasy C20/25 lub C25/30. W projekcie przewidziano

wykorzystanie obrzezy koloru szarego.

Ditugos¢ obrzezy betonowych 8x30 cm — 1805,0 m.b.
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4.9. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzony w obrebie projektowanej inwestyciji
odbywac sie bedzie poprzez odpowiedni uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych
na nieutwardzone tereny w granicach chtonnosci gruntu. Sposéb odwodnienia nie
bedzie powodowat zalewania dziatek przylegtych oraz nie spowoduje zmiany

warunkow gruntowo — wodnych.

4.10. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w bezposrednim otoczeniu sieci nalezy
wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscig. Wszelkie koszty zwigzane
z naruszeniem bgdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie Wykonawcy. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty

ponosi wykonawca.

5. Uwagi ogdlne

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie
z wtadciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto
nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne
do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

»  Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i intereséw 0s0b trzecich;

 Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami;

» Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja;
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Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw,

elementéw i systemow

budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych

zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢

z Projektantem i Inwestorem).

mgr inz. Kamil Ziotkowski
Projektant nr upr. LOD/2541/PWOD/14

w specjalnosci drogowej bez ograniczen

12.2018
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CZESC RYSUNKOWA

do projektu wykonawczego branzy drogowej pn. : ,,BUDOWA BUDYNKU
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO — WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKCTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”.




