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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Lipkdw, gmina Stare Babice, powiat warszawski-zachodni,
wojewodztwo mazowiecki , obr. ew. 0017 Lipkow, dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3,
116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3,
124/3, 377, 413.

Projektowana kanalizacja deszczowa docelowo odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe
ze zlewni czg$ci miejscowosci Lipkow :

— ulic : Hetmanska, Husarska, Karabeli, Kontuszowa,

- drogi gminnej (dz. nr ew. 60/3, 59/3)

— odwodnienia terenu na dz. nr ew.116/28

_ _Zakres opracowania obejmuje budowe :
- kanatu gltéwnego
kanatéw bocznych do wpustow $ciekowych
zbiornika retencyjnego

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PP SNB, lita, sr. 600 mm — L=19,0m

PVC, SNS, lita, $r. 500 mm — L =91,0m

PVC, SNS, lita, ér. 400 mm — L =213,0m

PVC, SNBS, lita, ér. 200mm - L= 51,5m

PE HD 100-RC/PP ,SDR 17, $r 355 x 21,1l mm-L=17,0m
PE HD 100-RC/PP , SDR 17, §r 400 x 23,7 mm — L =74,0 m
Skrzynki rozsgczajace — Laczna dtugos¢ — L = 130,0 m
Lacznie, L =595.5m

Docelowym odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest réw melioracyjny Z-7 .

Zakres robot budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci ( w przedmiotowym zakresie ) w wykopach ,
odtworzenie nawierzchni po wykopach do stanu pierwotnego

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w niej zmian

Zasigg opracowania sieci kanalizacji deszczowej obejmuje wyzej wyszczegdlnione dziatki
w obrebie ew. 0017 Lipkdéw. Sa to dziatki gminne i prywatne .
W duzej czgsci jest to teren zabudowany, podzielony na dziatki budowlane przeznaczony
pod budownictwo mieszkaniowe . Na terenie objetym opracowaniem wystepuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.
Uzytkownikiem ( administratorem ) istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Stare

Babice. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane b¢da do rowu Z-7 projektowanym wylotem.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dziatek, za zgoda Gminy Stare Babice i wtascicieli
dziatek prywatnych przewodow sieci kanalizacji deszczowe; .

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PP SNS, lita, $r. 600 mm - L=19,0m

PVC, SN, lita, ér. 500 mm - L=91,0m

PVC, SNB8, lita, $r. 400 mm - L=213,0m

PVC, SNS, lita, $r. 200 mm—- L= 51,5m

PE HD 100-RC/PP , SDR 17, $r 355 x 21,1 mm—-L=17,0m
PE HD 100-RC/PP , SDR 17, $§r 400 x 23,7 mm — L =74,0 m
Skrzynki rozsaczajace — L.aczna dlugos¢ — L = 130,0 m
Lacznie, L. =595.5m

Istniejace zagospodarowanie terenu uzupetnia si¢ o projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Do celéw budowy wykorzystac¢ istn. drogi 1 dojazdy . Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowej drogi dojazdowe;.

Docelowo projektowany wylot pozwoli na odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych ze
zlewni

— ulic : Hetmanska ,Husarska, Karabeli, Kontuszowa,
- drogi gminnej (dz. nr ew. 60/3, 59/3)
— odwodnienia terenu na dz. nr ew. 116/28

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektéw liniowych.
Laczna dtugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L =595,5 m

5. Dane informujgce, czy tereny, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatora zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami form ochrony przyrody podlega-
jacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. Z
2020 r poz. 55, ze zm.).

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ tereny bedace pod ochrong konserwatora zabytkdéw i
znajdujace si¢ w ewidencji konserwatorskiej.
Najblizszy ciek wodny — Struga — na terenie inwestycji
Przedmiotowa inwestycja potozona jest :
- w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
- w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
- nie jest polozona w Obszarze Natura 2000
- czesciowo w terenie zmeliorowanym — zdrenowanym

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.
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7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 26 wrzesnia 2019 r,
poz.1839 ) budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugo$ci mniejszej niz 1000 m nie kwalifiku-
je si¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w w/w rozporzadzeniu — nie zalicza si¢ do przed-
sigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy

przed powstaniem szkod , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w nim
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spetniajacego
normy w zakresie emisji hatasu 1 zanieczyszczen , dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia
w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej ,

- Uwzgledniania 1 przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in. w
projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowe;j ,

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i1 zespotow zieleni wysokiej o dobrym stanie
zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korzeniowym drzew ,
zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew
za pomocg urzadzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty zwigzane z budowg infrastruktury technicznej nie oddzialywaja nega-
tywnie na higieng¢ i zdrowie ludzi. Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano w catosci z ma-
terialow sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci kanalizacji
deszczowej nie wprowadza szczeg6élnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych .

8. Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia budowlanego

Projektowany obiekt — sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, ze na badanym terenie

pod przypowierzchniowg warstwa nasypow i gleby nawiercono warstwe¢ niespoistg
wyksztalcong w postaci zwirdéw 1 piaskow drobnych. W otworze 1 pod warstwa gleby
nawiercono rowniez grunty organiczne wyksztatcone w postaci namutéw. Ponizej warstwy
piaskOdw nawiercono grunty spoiste wyksztatlcone w postaci itow lub it6w na pograniczu gliny
pylastej zwigzlej. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. 3.0) oraz kartach otworow badawczych (Zat. 4.0).

3. W trakcie wykonywania badan w obrgbie warstwy piaszczystej nawiercono swobodne
zwierciadto wod podziemnych stabilizujace si¢ na glebokosci 0,90 m ppt. Mozliwe jest
okresowe gromadzenie si¢ wod zawieszonych na stropie gruntow spoistych.Badania zostaty
przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach
poziom wdd gruntowych moze ulec zmianie, nawet do +0,5 m od stanu nawierconego.

4. Wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne. Szczegotowe zestawienie charakterystycznych
parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

5. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

6. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob zapewniajacy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
7. Ity sa gruntami bardzo wrazliwymi na zmiany stanu wyst¢powania pod wptywem zmian
wilgotnos$ci, drgan i wibracji.

8. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wplywem dlugotrwatych, niekorzystnych
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warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).

9.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek na ktorych projektuje si¢ kana-
lizacje deszczoway t.j. dziatek w miejscowosci Lipkow, gmina Stare Babice, powiat warszaw-
ski-zachodni, wojewddztwo mazowiecki , obr. ew.0017 Lipkow, dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7,
70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3,
122/4,123/3, 124/3, 377, 413. na ktérych planuje si¢ wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej In-
westycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie n/w przepisoOw :

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z p6z. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg 1 zbiorowy odprowadzaniu
sciekow

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.470
Z pOz. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozn.zm),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity z
pozn. zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 961 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
72019 r poz.1065 z p6z. zm.),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r. poz. 1643 ),

ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215 tekst jedn. z p6zn.

zm.)
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projektowana kanalizacja deszczowa

lokalizacja inwestycji

Wykonawca

UStUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI

Obiekt 3
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
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ZESTAWIENIE PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ODCINEK DLUGOSC MATERIAL/SREDNICA SPADEK
Sistn-S2 L=19.0m PP/@600mm i=0.1%
S2-S3 L=8.0m Skrzynki
PP-B o wym.
1.2x0.6x0.6m
S3-S4 L=40.0m Skrzynki i=0.05%
PP-B o wym.
1.2x0.6x0.6m
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iednei Y 700 g 95,47 mi 3.26|92.34 Opracowania OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
wje ) €. L=40.Um J ! : KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI
Wymi krzynek: 1 )
’ Obiekt .
mj2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4\— Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice
Nazwa rys. MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzil/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna | 1:500 [21.04.2021 82-86 e 4




I1.
OSWIADCZENIA
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1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidtlowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB
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Sochaczew, 21 kwietnia 2021 r.

inz. Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt pod na-

Zwa:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCII

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

- BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. LIPKOW

- BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA I UL.KARABELI ) DO

ISTN. STUDNI

- SIEC KANALIZACIJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

- JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW

Dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37,
120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413

- GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32

- PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Strnr 16



B HE Wid sy Skierniewice ., dniadllstyeznis 1991 .
(pieczed)
Ni27/90/8k~ce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §§ és,; /] p{b’l,SS ust.lp. /]1 ...... S ﬂ}yﬁust.lpkt. 1L lit. .a/.i.b/

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... HANNA BOGUMIL{.:& . 'SZI.J?’.?ECKA
mig i nazwisko

ingynier inzynierii érodowiska
(tytut naukowy — zawodowy)

15 czerweca 49 55 . & Sochaczewie

m&ony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji ....272.7

projektanta orsz kierownika budowy i robét

rodzaj funkciiy

w specjalnoéei ...Lnstala cyjno-inzynieryjne; .
(rodza] specjalnosci technicmo-budowlane])

w zakresie Sieci sanitarnych: wodociggowych, kanslizacyijnych i cieplnych

uzbrojenia tereuu, e

instalacji sanitarnych: wodociggowych, kanallzacyan:ych 1 cwpln;ych. p

(specjalizacja zawodows)

WA Kr.101/88  MA-BUAN14 9000 szt, - usp j. z 18-88



HANNA BOGUMILA SZUSTECKA . jest upowazniony(a) do:

Obywatel(Ka) .o t
‘(lmiq i nozwiskoy
sporzgdzania projektow sieci wodociggowych, kanslizacyjuych

1v/ -
i ciepluych uzbrojeunia terenu ; ,-
2/ -~ sporzadzania projektdéw instalacji wodoc1qgowvch kanalizacyjnych

i cleplayohs 45—
3/ — kierowania, nadzorowdnia 1 kontrolowania budowy b nobét,
kz,erwuw i kontrokowanin gwﬁxzama ot | e nbow
33 veEnTdnig i 2 stanug teun;sgsj.q W ek
gieél W@n&g&wyeﬁ, kanaliaacijah i cwgma uzaéﬁagema terenu;
) : owy i sngm:,

4y - kievowanin, nsdzcovowsnis 1 konbrolowanis budo:
_k:iemmaﬁia i koatxalmzzw mwaﬁz&ma kgushrukoy juych sleheatow

i braz eccenisnjs i badepis steug *ﬁatmmcmegs w zakresie

nszza,l@& § wodoeligzowych, kanalma«ay juyeh i wisployeh. -

% Up. ’W‘@“I" ﬁwguy

Otrzymaies
1. To%.Hansd Beusbecks

Zam, Saalzanaew,, I 2erem$k;uegg 20 .12,
2, gla.

IM.

(podpls ¢ pleciif)




@ POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HSF-WMT-VNW *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajacego Nr 12/96
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do OIIB

Str nr 20



Sochaczew, 21 kwietnia 2021 r
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt pod na-

ZWQ:

NAZWA ZADANIA/ - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. LIPKOW

INWESTCIJI
NAZWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI
OPRACOWANIA GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA I UL.KARABELI ) DO

ISTN. STUDNI
NAZWA OBIEKTU - SIEC KANALIZACII DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY - JEDNOSTKA EWIDENCYINA : 143207 2
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW
Dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37,
120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413

INWESTOR - GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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2 podstawie art.713 ust. 1 pkt 1 1 2, artl1% ust.?
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ot F sl d e L pewds B axis > Fogeuu = ¢y o
ST .1 I’iki, 4 1 asrc. s WS e % ‘Jl\i 1 3 o oustawy o anya
15t 2

94r.-Pravo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz $4 u
Miniabra Gospodarki Pezesibrzenne])

spravic camodzicinych

srt.td us

7 lipcaz 19
& 4 <

* 5 99 usl.1 rogpérzadzenia

&
i Budownictws = dnia 30 crudnio 1994c. w

funkcii technicznych w budownictwis /Dz.U.z 1395c.Nr 8, noz.3n/

(]

/ n a d a J ¢

Pani Hagdalenie Najmrockiej
aigisteovi inzynierowi inzyni=rii &rodowviska
czervwca 196d4r. « VYarszawie

urodzoneJ dnia 1

UPRAWNIEQIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWAHNIA ORAZ DO KIDROHANIA

TRODBROTAMT DUDOWLABRVYHT REZ ”C”ANIS’WP b °D"“TALNO§CI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
CIEPLKYCH, YEHTYLACYJNYCH -

“WODOCIAGO¥YCH, KANALIZACYINYCH,

I GAZOWYCH,
ktdre stanowig podstawe do wykbﬁVwania aaﬁodziel‘ych funkegi

technicznych w budownictwie, obejmujgcych :
projektowanie sieci, instalacji i urzgdweh wodociagowych
weatylacyjnycn i1 zazowych,:

kanalizacyjnych, cieplnych,
sprawovanie naduzoru autorskicsa,

<

wodociggowych,

2.

3. sprowdzanie prodektév sicci, instalacii i uczadzef
kanalizacylnych, cieplnych, wentylacydnych i pazowych,

4. klerowvanie budowy lub robotami -budowlanymi orzy wykonywaniu
sieci, rtnstalacji 1 urzgdxei wodocigrowych, kanalizacyjnych,
cieplnych; wontylacyjnych 1 mazowych, |

5. kierowanie uyﬁwérzaniem koﬁsﬁ%ﬁkcvinych elerentdw budowlanych

’ orag nadzorowanic i kontruola tcohalczna vylbwarzania tych

. elewentéy, w zakresie zwigzanyd zo spécjalnodcig niﬁiejS?yoh
upravniedi budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru iwweqtorokioyo ¥ zakresie J.w. .

T upnavowanLe kontroli techniczned utrzymanie obiektéw budoulanych

v w/w aakresie specjalnofci instalacydned.

-




transportu kclejowego,
- steiych 1 tymczesowych budynkow siuZzgcycn o celdw techaicany
cgonych

z wylgczeniem budynkdéw przezna

w komunikacji kolejowelj, z
Iicznego,

czesci do uzytku publi
i linowvo-terenowych,

turystyczno-sportowych.

w ca2cdci lub w
urzgdzen transportowych linowych sluzgcych
do publiczpnego przewozu osdéb w celach

d n i e n i e

U z & s @
Ra podstevie przeprowadzonego postepowenia kwslifikacyjnego,
iniynlerii irodovwiske Magdalena Najmrobka

ktdre wykazalo, Ze ngr ing.
speinita %Ymogi do uzyskani& zawnioskovanych upravnien budewlanych, td‘

1. posileada w¥yZsze Vyksztaioenie odpowiednie do specjalno&ci

instalacyjne ¥ zakresie sieci, instalacldi{ i urzagdzen
vodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowvych

odbyis wymagang dwuletnig praktyke przy sporzgdzaniu projektdw,

2.

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budovie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. z2osyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienie budowlane, zgodnie z zasadami “SZCéegékovego programu

egzeminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg ¥Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak ne wstepie.

Od niniejszeJd decyzdi przysituguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSrednicivem ¥Yojewody
Skiernievwickiego v terminie 14 dni od daty Jjej otrzymania.

Z up.
4 =R

Otreymuia:
(:) Péni i ing. Hagdalens,.¥

5.’ a/az B '-_ B




@ POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KVW-PU9-176 *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




TOM 1I
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Str nr



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOW

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443
mail. uphs@o02.pl ; NIP 837-116-52-02

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA/

:| BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. LIPKOW

INWESTCIJI

NAZWA ;| BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI

OPRACOWANIA GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA I UL.KARABELI ) DO
ISTN. STUDNI

NAZWA OBIEKTU |:|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW

Dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12,
121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413

INWESTOR

:|GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ.

:|PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPR. PIECZATKA I PODPIS EGZ.NR

Projektowat

Projektant
inz. Hanna Szustecka

Nr 57/90/Sk-ce

Sprawdzit

Projektant
mgr inz. Magdalena Najmrocka

Nr 12/96 1

DATA: 21 KWIETNIA 2021 r

Strnr 2
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I.
CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem tj. Gming Stare Babice.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie n/w przepisOw :

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z p6z. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg 1 zbiorowy odprowadzaniu
sciekow

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz.470),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozn.zm),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity z
pozn. zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 961 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
22019 r poz.1065),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1. poz. 1643 ),

ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215 tekst jedn. z p6zn.
zm.)

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.

1.1. Dane wyjSciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne do dokumentacji projektowej odprowadzenia wod opadowych z drog
gminnych w miejscowosci Lipkdw do istn. studni na dz. nr ew. 59/3

Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu wydane przez Staroste¢ Warszawskiego Zachodniego

Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice
\wydane przez Urzad Gminy Stare Babice nr RPP.6727.1.421.2019 z dn. 22 pazdziernika
2019 r, nr RPP.6727.1.358.2019 z dn. 05 wrzesnia 2019 r, nr RPP.6727.1.245.2019 z dnia
17 czerwca 2019,

Okreslenie statusu konserwatorskiego przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 24 czerwca 2019 r (nr WRD.1331.2.111.2019.0S)

Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 04 listopada
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2019 r (nr WA.ZZ1.5.521.2.2.2019.WD)

e Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 8
pazdziernika 2019 r ( nr WA.ZZ1.5.434.2.3536.2019.WD)

e Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 06.08.2019
r(nr WA.5.2.434.2558.2019.PB)

e Warunki zrzutu wod opadowych i roztopowych do rowu Z-7 w m. Lipkéw i Koczargi Stare
wydane przez Gminng Spotke Wodng "BABICE" w dn. 25 pazdziernika 2019 r (GSW
79.10.2019 .AS) .

e Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w zwigzku z budowg sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lipkow, gmina Stare Babice.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur:
PP SNBG, lita, $r. 600 mm — L=19,0m
PVC, SN, lita, ér. S00 mm - L=91,0m
PVC, SN, lita, §r. 400 mm — L =213,0m
PVC, SN8, lita, $r. 200 mm—- L= 51,5m
PE HD 100-RC/PP , SDR 17, $r 355 x 21,1 mm—-L=17,0m
PE HD 100-RC/PP, SDR 17, $r 400 x 23,7 mm —L =74,0 m
Skrzynki rozsaczajace — L.aczna dlugos¢ — L = 130,0 m
Lacznie, L =595,5m
y  zabudowe uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno —polaczeniowe, wpusty
scickowe),
y  budowe zbiornika retencyjnego
y  robot wykonczeniowych ,

Celem budowy jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze zlewni cze$ci miejscowosci
Lipkow :

— ulic : Hetmanska ,Husarska, Karabeli, Kontuszowa,

- drogi gminnej (dz. nr ew. 60/3, 59/3)

- odwodnienia terenu na dz. nr ew.116/28

Docelowym odbiornikiem wod deszczowych 1 roztopowych jest row melioracyjny Z-7 ,
poprzez wylot brzegowy proj. wg odrebnego opracowania.

Obliczenia ilosci wod opadowych .

Ilo$¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego przez
Imhoffa:
Qua=qxj xy,xF w[dm’/s], gdzie :

q - natezenie opadu deszczu [ dm’/s x ha ]

Jj - wspodlczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy ]
y. - zastepczy wspoiczynnik spltywu [ bezwymiarowy |
F - calkowita powierzchnia zlewni [ ha

Zatozenia :

« Natezenie deszczu q = 136 dm’/s x ha
o (Czas trwania deszczu : 15 min
« Powierzchnia zlewni : F=2,8 ha
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Wspotczynnik opoznienia odptywu j, uwzgledniajacy wszystkie opoznienia dla zlewni ,
obliczono wedhug kryterium powierzchni zlewni nastepujaco :
1

i TF
, gdzie :
F - Powierzchnia zlewni [ ha ]
n = 8 dla duzych spadkéw i zesrodkowanej zlewni
n = 6+ 5dla $rednich warunkéw
n = 4 dlanieduzych spadkow i wydluzonej zlewni

Wspotczynniki opoznienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyjeto wielkos¢ n =4 jak dla
srednich warunkow ) :

Zastepczy wspotczynnik sptywu liczono nastepujaco :

Przyjeto warto$¢ wspodtczynnika sptywu w zalezno$ci od rodzaju powierzchni
dla jezdni asfaltowej - ¥,= 0,90

dla chodnikow -¥=0,70

dla trawnikow -¥=0,10

Obliczenie zlewni zredukowanej :

Fi=1,05 x0,90=0,95 ha

F,=0,63 x0,70=0,44 ha

Fi=1,12 x0,10=0,112 ha

Lacznie powierzchnia zlewni zredukowanej : Fzr = 1,502 ha
1,05 x0,9+0,63x 0,7+ 1,12x 0,1
Y= =0,54

2,8

Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :
Quax =136 [ dm’/sx ha]1x 0,8 x 1,502 [ha]=163,4[ dm’/s ]~ 163 [ dm’/s ]

o Maksymalna wielko$¢ doptywu wod opadowych : Qs max = 0,163 m?/s :

Zatem catkowity odplyw wod deszczowych 1 roztopowych z terenu planowanej inwestycji w czasie
trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie :
Q.= 163 [ dm?/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m*/dm® ] = 146,7 = 147 [ m’opadu]

Zakres opracowania obejmuje :
« wybudowanie wykopem otwartym waskoprzestrzennym odcinkoéw sieci kanalizacji
deszczowej z rur do kanalizacji grawitacyjnej PVC lub PP, SN8, litych
« wybudowanie bezwykopowo przewiertem sieci kanalizacji deszczowej z rur do
kanalizacji PE HD 100-RC/PP , SDR 17
o Zabudowe studni rewizyjno- polaczeniowych
e Montaz zbiornika retencyjnego
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3. Rozwiazania techniczne

Projektowane roboty budowlane bgda polegac na :
— wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej,
— wykonaniu odkrywek istniejgcego uzbrojenia ewentualnie wykonania rozbiorki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezb¢dnym zakresie,
— usunigcie lub zabezpieczenie przeszkdd terenowych, drzewa, pkt. geodezyjne
— wykonaniu wykopow,
— ulozeniu projektowanej sieci w wykopach ,
— wykonanie cz¢$ci kanatléw metodg bezwykopowa,
— wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow $ciekowych
— zabudowg zbiornika retencyjnego
— odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur:

kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PP, litych (SN8), $rednicy
600mm o tacznej dtugosci L = 19,0 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8),
srednicy S00mm o gcznej dtugosci L=91,0 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SNS),
srednicy 400mm o tacznej dtugosci L=213,0 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8),
srednicy 200mm o tacznej dlugosci L= 51,5 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji PE HD 100-RC/PP, SDR11, $rednicy
355x32.2mm o gcznej dtugosci L=17,0 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji PE HD 100-RC/PP, SDR17, $rednicy
400x23.7mm o tacznej dtugosci L = 74,0 m
Skrzynki rozsaczajace — L.aczna dtugos¢ — L = 130,0 m
studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggow betonowych Srednicy:

1200 mm bez osadnika — S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11 — 8 szt.

1200 mm z osadnikiem — S6, S17 — 2 szt.

1500 mm bez osadnika — S14, S16 — 2 szt.

1500 mm z osadnikiem — S2, S12, S13, S15 — 4 szt.
wpusty Sciekowe z osadnikiem, bez syfonu — 8 szt.

3.2. Miejsce odprowadzenia wod opadowych

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzone beda do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr ew. 59/3 . Docelowym odbiornikiem bedzie
row Z-7 (ciek wodny Struga),

3.3. Rury.

Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie na zataczonych
w czesci Il — rysunkowej projektu na mapach sytuacyjno — wysokosciowych Projektu
zagospodarowania terenu .
Kanaty deszczowe projektuje si¢ z rur PVC lite ( SN8) do kanalizacji zewnetrznej Srednicy
500, 400, 200 mm, z rur PP lite (SN8) kanalizacji zewng¢trznej $rednicy 600 mm i rur PE HD 100-
RC/PP, SDR11, $rednicy 355x32,2 mm i §r 400x23,7 mm - tréjwarstwowe (wykonanie metoda
bezwykopowa).
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Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku 1 w obsypce piaskowej o uziarnieniu
ponizej 20 mm nie zawierajacej ostrych kamieni. Grubos$¢ podsypki — min.0,15 m Kanaly uktadane
w drogach winny by¢ na catej wysokos$ci zasypane piaskiem z zageszczeniem go warstwami, co 30
cm. W terenach nieutwardzonych obsypka kanatu z zaggszczeniem do wysokos$ci 0,5 m nad rura.
Uktadanie rurociaggoéw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie z “Instrukcja
montazowa — uktadanie w gruncie rurociggow z PVC “ producenta przewodow.

Uwaga, w razie wystgpienia ztych warunkéw gruntowych i wodnych nalezy zastosowac
rozwigzania wzmacniajgce podloze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo-zwirowych lub
betonowych. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niwelatg powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugos$ci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa uktadania i
montazu rurociggdéw z tworzyw sztucznych .

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow
( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.)
3.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej

3.4.1. Studnie rewizyjne.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda studnie rewizyjno — potaczeniowe z kregéw betonowych
srednicy 1200 i 1500 mm. Studnie oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu wykonac¢ z
osadnikiem min. 0,3 m lub bez osadnika. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na koniecznos¢ i
prawidtowos$¢ wykonywania szczelnych i elastycznych przej$¢ kanatu przez $ciany studni. Na
studzienkach zaprojektowano wtazy zeliwne klasy D-400, z podwojnym ryglem i uszczelka
wygluszajacg wg. PN-EN 125, lipiec 20001 , wszystkie wtazy muszg posiada¢ blokade
zabezpieczajaca wlaz przed kradzieza .

Elementy studni winny by¢ wykonane metodg wibroprasowania , z betonu
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniajacymi , wodoszczelnego , o nasigkliwosci do 5
% , taczone na uszczelke. Elementy te winny by¢ wykonane zgodnie z BN-86/8971-08. Podstawa
studni winna by¢ zamawiana jako gotowy element z dnem. Przejécia przewoddéw przez §ciang
studni wykona¢ jako szczelne 1 elastyczne.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na koniecznos¢ i prawidlowos$¢é wykonywania szczelnych
1 elastycznych przej$¢ kanatu przez $ciany studni.

Wyréwnanie do terenu wykonywaé za pomocg pier§cieni wyroOwnujacych.

3.4.2. Studzienki $ciekowe .

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , krggu betonowego z
wylotem, pier§cieniem odcigzajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowe;j
z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystosci i osadnikiem
glebokosci 0,9 m . Zaprojektowano wpusty Sciekowe zeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125,
lipiec 2000r

3.4.3. Zbiornik retencyjny
Zgonie z warunkami zrzutu wod opadowych podanymi przez spotk¢ wodna ,,BABICE”
nalezy ograniczy¢ odptyw ze zlewni projektowanej do wielkosci Q=10,0 dm3/s
Aby ograniczy¢ odptyw ze zlewni nalezy zastosowac retencj¢ o pojemnosci min. 193,56m3
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny modutowy szczelny w systemie skrzynek
polipropylenowych o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6 m i objetosci netto ok. 4101. Catkowity wymiar
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zbiornika — szeroko$¢ — 0,6 x 3 = 1,8m, dtlugos¢ 120m, wysokos$¢ — 0,6 m (jedna warstwa)
los¢ skrzynek: 100 x 3 =300
Caly modut owiniety bedzie geowtokning z PP o nast¢pujacych parametrach:

wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m

wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m

wodoprzepuszczalno$¢é w kierunku prostopadtym 0,078 m/s

grubo$¢ 2,3 mm
Aby zbiornik spetnial funkcje zbiornika tylko retencyjnego modut nalezy dodatkowo owing¢
folig hydroizolacyjng zapewniajgca szczelnos¢.
Moduly musza by¢ przystosowane do dlugookresowego nacisku pionowego min 40kPa oraz
chwilowego nacisku pionowego 400kPa. Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem wod
gruntowych.
Pojemnos$¢ zbiornika wynosi: 300 x 4101 = 123 0001 =123 m3
Pod spodem, z bokow i na wierzchu zbiornika nalezy wykonaé obsypke zwirowa gr 40 cm.
W celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wod gruntowych nalezy utozy¢ nad nimi
betonowe ptyty drogowe o wymiarach: 1,5/3,0/0,15 m (typu MON). Mozna stosowaé uzywane
plyty. Plyty nalezy uktada¢ wymiarem 3,0m w poprzek skrzynek, aby oparte byly na gruncie
rodzimym po 60cm z kazdej strony. Ptyty powinny by¢ uktadane ,,na styk”.

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych.
Projektowane kanaly kanalizacji deszczowej krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym
uzbrojeniem:
1. kablami telekomunikacyjnymi,
2. kablami energetycznymi.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien opracowac projekt organizacji ruchu i
uzyska¢ pozwolenie na wejscie z robotami w pas drogowy od stosownego Zarzadcy Drogi.
W przypadku nie opisania rzg¢dnej posadowienia w/w uzbrojenia przyj¢to nastepujace dane
zaglebienia istniejgcego uzbrojenia terenu:
1. kabel energetyczny — o$ 0,8-1,2 m p.p.t.
2. kabel telekomunikacyjny — 0$ 0,8-1,2 m p.p.t.
Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposob wymagany przez wlasciciela danego
uzbrojenia:
w miejscach skrzyzowan z kablem energetycznym prace ziemne nalezy wykonywacé
recznie, a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (zgodnie z N SEO-E-004) i
pod nadzorem R.E. Pruszkow
w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP SA Wydziat
Utrzymania Sieci, Warszawa 03-737, ul. Brzeska 24.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych "
Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanalu wynosi gieboko$¢ przemarzania +
0,2 m. / Przy mniejszych glebokosciach kanat nalezy starannie ocieplic.

Uktadanie rur w wigkszosci przewiduje si¢ w wykopach waskoprzestrzennych pionowych
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szalowanych poziomo. Wykopy pod kanaty nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem pasow
gdzie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem .W tych
przypadkach przewiduje si¢ wykopy reczne.Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Do
odwadniania nalezy stosowac zestawy igtofiltrow.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie moze zawiera¢
ostrych kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana.

Uwaga, w razie wystgpienia ztych warunkéw gruntowych i wodnych nalezy zastosowac
rozwigzania wzmacniajace podtoze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo-zwirowych ub
betonowych.

Obsypka rurociagu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia
ze wszystkich stron.

Zarowno obsypka jak i grunt ,ktorym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zageszczany warstwami.

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkdw kanalizacji deszczowej pomiedzy
studzienkami nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego. W przypadku kolizji, nalezy zawiadomi¢ Inwestora, Projektanta,
Inspektora Nadzoru I postgpowac zgodnie z ich wytycznymi.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ “na sucho” w odwodnionym i odeskowanym
wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. Oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r./ przez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie w czasie nocy.

Bezwzglednie w kazdym przypadku zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100
“Odlegtos¢ od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej”.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z § 55 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy
omowic szczegoly zwigzane z wylaczeniem napigcia lini SN I nn z Rejonem Energetycznym. Przy
stupach zachowa¢ odlegto$¢ min 1,0m od podziemnych czesci stupow oraz zapewni¢ w czasie
wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych. Roboty w miejscach skrzyzowan z
kablami eN nalezy wykonywac¢ r¢cznie, kabel wylaczy¢ spod napigcia I w miejscu skrzyzowania
zabezpieczy¢ przez zalozenie ich w korytka z desek I podwieszenie nad wykopem. Przed
ponownym ich utozeniem, po wykonaniu kanalow kable elektryczne zabezpieczy¢ 2m odcinkami
rury ostonowej o przekrojach odpowiednich do $rednicy kabli zgodnie z normg SEP-E-004
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Wszystkie prace
zwigzane z liniami napowietrznymi i podziemnymi niskiego i §redniego napi¢cia prowadzi¢ pod
nadzorem Rejonu Energetycznego. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lini kablowych winna
wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawienia do wykonywania tego typu prac.
Wykonywane prace przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi roboty nalezy wykonywac
rgcznie, kable zabepzieczy¢ rurami dwudzielnymi. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.. O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem, W miejscach skrzyzowan z wodociggiem oraz kanalizacjg sanitarng roboty nalezy
wykonywac recznie. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika ZGK Eko-Babice Sp. Z o0.0.. O
terminie rozpoczg¢cia robot nalezy powiadomi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem.
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W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg roboty nalezy wykonywac recznie. Prace
wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni. O terminie rozpocz¢cia robdt nalezy powiadomi¢ z
14 dniowym wyprzedzeniem.

Przejscie przewodu kanalizacji deszczowej pod nawierzchnig utwardzong ul. Jakubowicza
oraz na dziatce nr ew. 116/28 w sgsiedztwie budynkoéw nalezy wykona¢ metoda przewiertu rurami
przewodowymi tréjwarstwowymi PE HD lub rurami GRP

Uwaga

1. Przy wykonaniu przewiertu na dziatce prywatnej, w sasiedztwie budynkow przewiert nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, maksymalna odleglto$¢ przewodu od
granicy dziatki — 1,0m.

2. Przed wykonaniem przewiertu pod asfaltem ul. Jakubowicza nalezy potwierdzi¢ rzedne
istniejgcego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociggu) zlokalizowanych na
trasie przewiertu.

6. Odwodnienie wykopow.

Dla projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonano geotechniczne warunki
posadowienia, z ktérych wynika Zze woda gruntowa znajduje si¢ powyzej poziomu posadowienia
projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej. Podczas wykonywanych wiercen nawiercono
zwierciadlo wod podziemnych na glgbokosci 0,9 m p.p.t.Badania zostaty przeprowadzone w
okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opadéw deszczu lub
roztopow stan wod podziemnych moze ulec zmianom nawet o +0,5+1,0 od stanu istniejacego
Wykopy prowadzone bgda w warunkach odwodnienia. Nalezy zastosowa¢ odwodnienie
technologiczne — odwodnienie wykopow metodg iglofiltrow - 2 rzedy iglofiltrow.

7. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie dziatki wskazanej przez Wykonawce. Energi¢ do
zasilania placu budowy mozna pobrac z istniejacej linii energetycznej po wezesniejszym
ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i ptukania kanatéw , nalezy
pobrac z istniejacego wodociagu. Pobdr wody moze nastgpi¢ po wcezesniejszym zawarciu
umowy z gestorem sieci.

8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier 1 oswietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykonaé¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, tacznie z zaggszczeniem wierzchniej warstwy drog gruntowych warstwa zuzla

lub thucznia - zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczg¢ciem prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z treScig wszystkich
uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i podziemnego oraz
uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow.
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9. Odtworzenie nawierzchni.

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac ostroznos¢ i zapewnic
bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych.

Po wykop prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza drog i jezdni gruntowych
odtworzenie nawierzchni ograniczy si¢ do przywrdcenia stanu istniejgcego tj. uzupethienia
ubytkéw humusu i obsiania trawg $ladu po wykonanych przewodach.

Przy odtworzeniu nawierzchni w dziatkach gminnych nalezy post¢gpowac zgodnie z Pismem
Urzedu Gminy Stare Babice zezwalajacym na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie
dziatek gminnych.

10. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot remontowo-budowlanych ,, t.II z 1988r oraz,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ,, z 1994 r , obowigzujgcymi normami.

11. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat Tlos¢ | j.m.
1. |Kanat z rur PP, lite SN 8 §r. 600 mm 19 mb
2 | Kanatl z rur PVC, lite SN 8 ér. 500 mm 91 mb
3 | Kanat z rur PVC, lite SN 8 ér. 400 mm 213 mb
5 | Kanal z rur PVC lite SN 8 $ér. 200 mm 51,5 mb
6 | Kanat z rur PE HD 100-RC/PP, SDR11, $rednicy 355x32,2 mm lub GRP 17 mb
7 | Kanat z rur PE HD 100-RC/PP, SDR17, $rednicy 400x23,7 mm lub GRP 74 mb
9 | Studnie rewizyjne z kregow bet. $r. 1200 mm bez osadnika SZt.

10 | Studnie rewizyjne z krggéow bet. §r. 1200 mm z os. 0,3 m szt.

12 | Studnie rewizyjne z kregdw bet. $r. 1500 mm z osadnikiem Szt.

13 | Wpusty Sciekowe z kregow bet. sr. 500 mm z os. 0,95 m szt.

8
2
11 | Studnie rewizyjne z krggdéw bet. sr. 1500 mm bez osadnika 2 Szt.
4
8
1

14 | Zbiornik retencyjny ze skrzynek polipropylenowych o wymiarach : kpl

1,2x0,6x0,6 m o poj. catkowitej V=123 m?
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CZESC RYSUNKOWA
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Dz. nr ewid. 59/3

Dz. nr ewid. 60/3

Droga - jezdnia ttuczniowa,
L=12.5m

Droga - jezdnia thuczniowa,
L=94.5m
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Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
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opracowania

OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI
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RZEDNA DNA KANALU 92,52 92,54 92,54 92,56 92,60
ZAGLEBIENIE KANALU 2,66 2,36 2,46 2,69 2,87
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Dz. nr ewid. 60/3

Dz. nr ewid. 60/7
Droga - jezdnia z

Dz. nr ewid. 70,
ul. Jakubowicza

Dz. nr ewid. 413,
ul, Jakubowicza

Dz. nr ewid. 413,

ul. Jakubowicza

Dz. nr ewid. 116/27,
ul. Jakubowicza
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= ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sie¢ Wyllonana metoda pt‘zewiertu stelowanego ‘ ‘ ‘
Skala | 1:100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ na odc. (Td studni S7 do Si ‘ ‘ ‘ ‘
RZEDNA TERENU 95,47 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 96,00
RZEDNA DNA KANALU 92,60 92,64 92,65 92,66 92,66 92,69 92,70 92,72 92,73 92,75 93,45
ZAGLEBIENIE KANALU 2,87 2,96 2,95 2,94 2,94 2,91 2,90 2,88 2,87 2,85 2,55
Skrzynki rozsaczajace PP-B PVC©0400mm PEHD SDR 11-RC ©9355x32.2mm PVC0O400mm
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Dz. nr ewid. 116/27,
ul. Jakubowicza

Dz. nr ewid. 116/28,

Dz. nr ewid. 116/3,

Dz. nr ewid. 117/26,

Dz. nr ewid. 118/9,

Dz. nr ewid. 119/36,
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Dz. nr ewid. 119/36,

Dz. nr ewid. 120/12,

Dz. nr ewid. 121/14,

Dz. nr ewid. 377,
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SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZE SKRZYNEK
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Docigzenie zbiornikéw

Dane techniczne skrzynek

Materiat:

Wymiary (dh. x szer. x wys.):
Pojemno$¢ brutto:

PP-B
1,2x0,6x0,6 m
432 dm?®

Wspdtczynnik magazynowania: 95,5%

Pojemnosc netto:

413 dm?®

Parametry montazu skrzynek
Zageszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Przekroj B - B

Szczegot sciany bocznej

Szczegot sciany przytgczeniowej

piasek

geowioknina

folia

N

R

N\

>

geowioknina

skrzynka

R

W5
LK
Z

dno skrzynki

%

geowidknina

folia

geowidknina

podsypka zwirowa

retencyjnych ptytami typu
MON o wym. 3,0x1 ,5x0,15m\

Zasypanie
wykopu gruntem

piaszczystym
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Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
opracowania OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI
Obiekt 3
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdéw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice
Nazwa rys. SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzil/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
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STUDZIENKI REWIZYJNO-
POLACZENIOWE PREFABRYKOWANE ¢1200-1500 mm Z OSADNIKIEM
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETONOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe @1200-@1500 mm
2. Kregi betonowe @31200-@1500 mm

3. Plyty pokrywowe betonowe - studnie nie przejezdne

3'. Plyty pokrywowe betonowe dla pier$cieni odcigzajacyh - studnie przejezdne
4. Pierscienie dystansowe betonowe @¥1200-@1500 mm

5. Wiaz kanatowy , Zeliwny typu cigzkiego D-400 z uszczelka
gumowa i zamknigciem z blokada zabezp. przed kradzieza

6. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086
7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

9. Pierécien odciazajacy betonowy

UWAGI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085

o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm

o Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zaméwi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne

o Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu
uszczelek gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiarow rzeczywistych na budowie przy montazu

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
opracowania OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA, | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI
Obiekt ;
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdéw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice
Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI Z OSADNIKIEM
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzi&/a mgr inz. Nr. upr. bud.:

Magdalena Najmrocka |12/96

Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
. . S
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STUDZIENKI REWIZYJNO-

POLACZENIOWE PREFABRYKOWANE ¢1200-1500 mm BEZ OSADNIKA
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe @1200-@1500 mm
2. Kregi betonowe @1200-01500 mm

3. Plyty pokrywowe betonowe

4. Pierscienie dystansowe betonowe ©1200-@1500 mm
5. Wiaz kanatowy , zeliwny, wyposazony w system zabezpieczajacy (2 rygle) i pozycjonowanie

6. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086
7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

9. Pierscien odciazajacy betonowy

UWAGTI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085

o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm

o Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zaméwi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne

o Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowaé¢ do wymiaréw rzeczywistych na budowie przy montazu

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI

opracowania

Obiekt .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdéw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice

Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI BEZ OSADNIKA

Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Faza oprac: Branza:

Skala: Data: Nr odcinka: Nr
. . S..
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WYSZCZEGOLNIENIE

Wpust deszczowy kolierzowy uchylny
z zatrzaskiem klasy D 400 (typ cigzki)
wg PN 93/h - 73124 (EN 124)

Kregi betonowe $rednicy 50 cm
z betonu zwirowego klasy B-25

Pierscien zelbetowy @65 cm
z betonu wibrowanego B- 20
stal zbroj STOS

Ptyta fundametonwa grubosci 15 cm
wykonana z betonu B-15

Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7 cm

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzania wod opadowych
z jezdni ulicznych i placow
do kanatéw deszczowych

////_

5

NN

N \\
a5 (] W
|
|
@50
|
j—

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa

opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI

Obiekt .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdéw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice
Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI SCIEKOWE. -
WPUST DESZCZOWY
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzi&/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Faza oprac:

Proj. budowlany

Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
. S..
Sanitarna - 21.04.2021 - v 1 2




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
KABLA ENERGETYCZNEGO
[ TELEKOMUNIKACYJNEGO

| LOm | szerko$¢ wykopu | 1,0m |
1 1 1 1

Rura zabezpieczajaca

Istniejacy kabel

£

Projektowany rurociag

HARMONOGRAM ROBOT

1. Ustalenie miejsca kolizji

2. Regczne odkopanie kabla

3. Montaz rury ostonowej

4. Odbiodr robot przez wi. kabla
5. Zasypka kabla

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
UWAGA NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU
opracowania OD DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL.
KONTUSZOWA | UL. KARABELI) DO ISTNIEJACEJ STUDNI

Roboty wykona¢ pod nadzorem Inwestor
wlasciciela kabla

Obiekt .
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres dz. nr ewid. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 413, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/37, 119/36,
120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/4, 122/3, 123/3,
124/3 - obr. 0017 Lipkdw
jedn. ew. 143207_2 gm. Stare Babice

Nazwa rys. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA
TELEKOMUNIKACYJNEGO | ENERGETYCZNEGO

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany | Sanitarna - |21.04.2021 -
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOW

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443
mail. uphs@o02.pl ; NIP 837-116-52-02

TOM III - ZALACZNIKI :

INFORMACJE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

NAZWA ZADANIA/

:| BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. LIPKOW

INWESTCII

NAZWA :|BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI

OPRACOWANIA GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA I UL.KARABELI ) DO
ISTN. STUDNI

NAZWA OBIEKTU |:|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW

Dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12,
121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413

INWESTOR

:{GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32

STADIUM PROIJ.

:|PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPR. PIECZATKA I PODPIS EGZ.NR

Projektowat

Projektant
inz. Hanna Szustecka

Nr 57/90/Sk-ce

Sprawdzit

Projektant
mgr inz. Magdalena Najmrocka

Nr 12/96 1

DATA: 21 KWIETNIA 2021 r

Strnr 2




10

11

12

SPIS TRESCI

Str.

Strona tytutowa Zataczniki (informacje, uzgodnienia , opinie, d€CYZj€.)...cceevvrrverreeverereenreennnn

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..............coceviiiiiiiiiiiiiiiin...

Warunki techniczne wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej
kanalizacji Z dn. 20.04.2021 T ...uvveoiieiiiieeie ettt sttt s enseesaennees
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej OD.6630.728.2019........cccccvveirevirevencieeienieeieeieens
Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice
\wydane przez Urzagd Gminy Stare Babice nr RPP.6727.1.421.2019 z dnia 22 pazdziernika
2019 r, nr RPP.6727.1.358.2019 z dnia 05 wrze$nia 2019 r , nr RPP.6727.1.245.2019 z dnia
17 czerwca 2019,

Pismo zezwalajgce na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Jakubowicza w obr. Lipkéw z dnia 2.12.2019r. Wydane przez Wéjta Gminy
Stare Babice

Opinia w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach gminnych
(RGIGN.6853.266.2019, RGIGN.6853.267.2019, RGIGN.6853.268.2019,
RGIGN.6853.269.2019)

Okreslenie statusu konserwatorskiego przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 24 czerwca 2019 r (nr WRD.1331.2.111.2019.0S)

Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 04 listopada
2019 r (nr WA.ZZ1.5.521.2.2.2019.WD)

Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 8
pazdziernika 2019 r ( nr WA.ZZ1.5.434.2.3536.2019.WD)

Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 06.08.2019
r (nr WA.5.2.434.2558.2019.PB)

Warunki zrzutu wéd opadowych i roztopowych do rowu Z-7 w m. Lipkow i1 Koczargi Stare
wydane przez Gminng Spotke Wodng "BABICE" w dn. 25 pazdziernika 2019 r (GSW
79.10.2019 .AS) .

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w zwigzku z budows sieci ka-
nalizacji deszczowej w miejscowosci Lipkoéw, gmina Stare Babice.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa opracowania :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA 1 UL.KARABELI ) DO
ISTN. STUDNI

Adres obiektu budowlanego:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 _2
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW
Dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37,
120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413

Inwestor :

GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32
Projektant : inz. Hanna Szustecka

Data opracowania : 21 KWIETNIA 2021 r.

Strnr 4



1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Lipkow, gmina Stare Babice, powiat warszawski-zachodni, wojewo6dztwo mazowiecki , obr.
ew.0017 Lipkoéw, dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12,
121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413.

Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe ze zlewni czgsci
miejscowosci Lipkow:

- ulic: Hetmanska, Husarska, Karabeli, Kontuszowa

drogi gminnej (dz. nr ew. 60/3, 59/3)

odwodnienia terenu na dz. nr ew. 116/28

Zakres opracowania obejmuje budowe :
kanatu gtéwnego
kanatow bocznych do wpustow $ciekowych
zbiornika retencyjnego

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W obrebie zadania inwestycyjnego wystepuje podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna,
budynki, ciggi komunikacyjne.
Podczas realizacji powyzszego zadania nie przewiduje si¢ robot rozbiérkowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym, wzdtuz ktérego usytuowane sa zamieszkate
posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych, roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
wyeliminowac¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikow jak 1 0s6b postronnych.

Szczegbdlnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-107,36,
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyskaé zezwolenie wiasciciela drogi oraz
opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi na danym terenie jednostkami (Zarzadca
Drogi, Policja)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
wykonywane pod nadzorem wlasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonywaé
recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg .

Przejscia przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi oraz przy zblizeniu do budynkow nalezy
wykona¢ metoda przecisku.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracac szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie , ktore
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie
wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zgtosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz
wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy nie bedg prowadzone na duzych gltebokosciach (ok. 1,5 m) . Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic
na prawidtowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykona¢ jako szalowany , szczelnymi
sciankami . Wykop odwodni¢ . Zejscie do wykopu z asekuracja po drabinach .

5. Wydzielenie i 0oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowne do rodzaju
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zagrozenia. .

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0s6b postronnych zgodnie z Projektem
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony , wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg na istniejace uzbrojenie, ktore
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie
wykazanym na podkladach geodezyjnych nalezy fakt taki zgtosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz
wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robét
przeszkoleni przez osobg¢ posiadajgcg kwalifikacje 1 uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajace;j
przed skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw materialéw . wyrobéw . substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Sktadowanie materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli Sciany sa
nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci ,tak , aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowsg nie byty dtuzsze niz 1,0 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie od jednostki zarzadzajace;j
drogg oraz opracowa¢ Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia mieszkancom
dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wej$ciem na posesje ustawia¢ mostki z
balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana
odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gormej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac zej$cia (wejscia) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0so6b urzadzeniami
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stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0sob pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejSciem 0sob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwltocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

Pracownik pracujgcy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy powinna znajdowa¢ si¢ Dokumentacja
budowy zawierajgca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajgcg wszystkie niezbgdne
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujgcych wraz z decyzja pozwolenia na budowg, dziennik budowy,
zatwierdzony Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowan, protokoéty odbiorow czgsciowych, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaru.

10. Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

y  Zakres robot — zgodnie z przedmiarem robot

»  Roboty objete przedmiarem robot

y  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot budowlanych,

ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty rozbidorkowe i wyburzeniowe

na dachu wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu wejs¢ do budynku.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych.

Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.

Zapewnienie tacznosci telefonicznej.

Urzadzenie magazynu materialow.

Okreslenie wysokos$ci sktadowania.

Zorganizowaé punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikoéw — polegajacym na lekcewazeniu

zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowiazujacych

przepiséw i zasad BHP.

y  Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktore moze powsta¢ podczas wykonywanych robot oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

y W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania roboét 1 podjecia dziatania
w celu likwidacji wszelkich zagrozen.

y  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami.

y  Przestrzega¢ przepisy prawa dotyczace bhp:

y  Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320),

y  Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 1333 z pdz. zm.),

y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

~ v v~~~ ~
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r.Nr 47, poz. 401)
y  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z
2018r poz 583 z pdz. zm.)
v Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (tekst jen. Dz. U. 2021 poz. 272),
y  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. z2018r., poz. 1139).
Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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U RZAD GMINY WYDZIAL INWESTYCJI, ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
| FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH

\/ STARE BABICE REFERAT INWESTYCJI GMINNYCH

Stare Babice, dn. 20.04.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE ]
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z
DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI LIPKOW DO ROWU Z-7

Urzad Gminy w Starych Babicach okresla warunki techniczne do dokumentac;ji

projektowej odprowadzenia wod opadowych z drog gminnych w miejscowoéci Lipkoéw do
rowu Z-7.

1

2,

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym opracowanym

przez projektanta posiadajgcego stosowne uprawnienia.

Wytyczne do opracowania projektu budowlanego kanalizacji deszczowe;:

1) Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejacej studzienki na
dz. nr ew. 59/3 obr. 0017 Lipkéw, gm. Stare Babice.

2) Kanat deszczowy nalezy zaprojektowac z rur PP o sztywnos$ci obwodowej min. SN8

3) Studzienki rewizyjne z PVC Dz 425mm z prefabrykowanym dnem z fabrycznie
wykonanymi otworami i tulejami uszczelniajgcymi.

4) Zastosowac studnie i studzienki wpustow $ciekowych z kregoéw betonowych lub
z tworzyw sztucznych

5) Jako zbiornik retencyjny stosowac zbiornik retencyjny modutowy szczelny
w systemie skrzynek polipropylenowych usytuowany w pasach drég gminnych.

6) Spadki kanatéw zgodnie z normg przy zachowaniu predkosci minimalnych.

7) Wszystkie obiekty projektowanej kanalizacji powinny byC tatwo dostepne dla
eksploataciji.

8) Zastosowane w projekcie urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty, $wiadectwa.

9) Na skrzyzowaniach ulic nalezy przewidzie¢ studzienki umozliwiajgce docelowe
wigczenie kanatow deszczowych z tych ulic.

10)Inwestor dopuszcza lokalizacje odcinka kanatu deszczowego w poboczu
ul. Jakubowicza.

Al2rgwnik

Referatu Tinpvps "&l Gminnych
LJ rzad Gy -Ll‘,.g E@E‘L Babice
Iwpha Milla
Urzad Gminy Stare Babice e-mail: rig@stare-babice.pl tel.: 22 722-95-36
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice www: www.stare-babice.pl tel.: +22 730-80-27



0D.6630.728.2019

Starosta Warszawski Zachodni Ozardw Mazowiecki, dn. 17.12.2019r.

Znak sprawy: 0D.6630.728.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE!
przeprowadzonej w dniach od 11.12.2019 r. do 17.12.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢

gm. Stare Babice, obr. Lipkéw, dz.ew. 116/28, 807, 59/3, 60/3,

ul. Jakubowicza dz.ew. 60/7, 70, 413, 16/27, ul. Husarska

Lokalizacja:| dz.ew. 116/3, 117/26, 118/9, 119/36, 120/12, 121/11, 121/14, 122/3,
122/4,123/3, 124/3, 377, ul. Hetmanska dz.ew.119/37,

obr. Koczargi Stare dz.ew.239/27

UStUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor:| GMINA STARE BABICE ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Miejsce narady:| -

Spos6b przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 27.11.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczny
2 | EKO Babice Uzgodniono pozytywnie z uwagami TOMASZ CIECWIERZ
elektroniczny W miejscach skrzyzowari i zblizer do sieci wodociagowe; i

kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostronoéci, w
porozumieniu z GPK Eko - Babice Sp. z 0.0.. O terminie rozpoczecia
prac pisemnie powiadomi¢ GPK Eko - Babice Sp. z 0.0. ; Stare Babice
ul. Kutrzeby 36. { e-mail : biuro@eko-babice.pl ; tel. 22-722 90 08 , 22-
7529253)

3 |NETFALA Uzgodniono pozytywnie Stanistaw Borko
elektroniczny Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela NETFALA,

Na co najmniej 5 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem
robét nalezy skontaktowa¢ sie pod tel. 533 300 302

4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
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_5 " PERN Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
6 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Bogdan Farys
Pruszkéw Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z normg
elektroniczny SEP N SEP-E-0D4 ., Prace ziemne wykonywat recznie z zachowaniem

ostroznoécl , pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natoiy¢ przepusty dwudzielne.

Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci.

7 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny

8 |PSG Sp.zo0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Bierikowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z sieciq gazowa | w jej poblizu prace prowadzi¢

recznie w porozumieniu | pod nadzorem Polska Spotka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegla 4a.

9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
Informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

10 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnle z uwagami Grazyna Makosa
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek na lokalizacje projektowanej

sieci i wejécie w teren

Tre$¢ protokofu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja si¢ nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 717419.2.5024.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
/

Gl ol

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegbInodci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projekiow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.) lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomy$inej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 . poz. 725z péin. zm.).
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Stare Babice, dnia 22 pazdziernika 2019 r.
RPP.6727.1.421.2019

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie arl. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 1. poz. 1945) na wniosek Uslugi Projektowe Hanna Szustecka z siedzibg: ul. Porzeczkowa
20, 96-500 Sochaczew - zaswiadcza sie, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stare Babice stanowigcym tre$¢ Uchwaty Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca
2011 r. (zwanym dalej planem), ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia
29 sierpnia 2011r. Nr 156 poz. 4944, grunty polozone we wsi Lipkéw gm. Stare Babice wchodzgce w sklad:

1. dzialki oznaczonej nr ew. 60/3 przeznaczone zostaly na cele:
e Tereny drég gminnych dojazdowych 11-4KDD,

2. dzialek oznaczonych nr ew. 60/7 i nr 413 przeznaczone zostaly na cele:
e Tereny drogi gminnej lokalnej 11-1KDL (ul. Jakubowicza),

Dzialki te:

1- polozone sg w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

2- nie sg potozone w Obszarze Natura 2000,

3- potozone sg w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4- nie sg polozone w obszarze zmeliorowanym — zdrenowanym.

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE
Z USTALEN TEKSTU PLANU

I. Przepisy szczegolowe (DZIAL. III)

Tereny komunikacji (Rozdzial 36)

§ 42. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego drég publicznych KD, ciggow
pieszych KDP i drog wewnetrznych KDW ustala sie pasy terenu okreslone liniami rozgraniczajgcymi
na rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciagi piesze maja kategori¢ drogi gminnej):;

Symbol Nazwa drogi/ Klasa (kategoria- Szerokos¢ w liniach
przeznaczenia ulicy podano rozgraniczajacych
informacyjnie)
11-1KDL ul. Jakubowicza lokalna 11- 16,5 m
11-4KDD dojazdowa 10 m

2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terenow i obiektow
chronionych na podstawie przepiséw odrebnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10.

4. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13.

6. Zasady modernizacji, przebudowy ibudowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

7. Sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw - zgodnie
z ustaleniami §15.
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I1. Przepisy ogélne (DZIAL II)
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego (Rozdzial 2)

§ 8. 1. Ustala si¢, ze nadrzegdnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
stworzenie warunkow dla zrownowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie wartosci
$rodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego sa ustalenia planu zawarte
w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3, Ustalenia planu regulujg wszystkie rodzaje dzialan inwestycyjnych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okreslajg zasady ich wzajemnych powigzaf funkcjonalnych i przestrzennych
przy uwzglednieniu uwarunkowan srodowiska i istniejacego zainwestowania oraz wymogow przepisow
odrebnych, w szczegblnodei ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 2z rysunkiem planu: linie zabudowy nie odnosza
sie do obiektow juz istniejacych, dopuszeza sie remonty i przebudowy zabudowy usytuowanej w pasie
pomigdzy liniami rozgraniczajgcymi ukladu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linig zabudowy,
dopuszeza si¢ powigkszenie kubaturowe czgsci budynkow polozonych whasciwie w stosunku do linii
zabudowy;

2) stosowanie w ciggach i zespotach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych
typow budynku: wielkos¢, ksztatt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy z otaczajgcym
krajobrazem,

3) kolorystyk¢ budynkéw: - dla materiatow naturalnych (cegla, dachéwka, okladzina kamienna, drewno,
metal) ich wlasciwy kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty, braz,
grafitowy, zakazuje si¢ stosowania kolorow jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytow i wysokosei budynkow: w zabudowie jednorodzinnej i ustugowej do dwéch
kondygnacji nadziemnych i ewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla budynkow
uzytecznoéci publicznej lub ich czesei, ktorych forma architektoniczna wynika z funkcji
lub przepiséw odrebnych dopuszcza sie przekroczenie ustalonych parametrow;

5) lokalizowanie funkcji garazowej igospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszcza
si¢ sytuowanie garazy i budynkow gospodarczych poza bryla budynku mieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dzialek sasiadujgeych. Jezeli ze wzgledu na istnicjgee uwarunkowania
grupowanie jest niemozliwe dopuszcza sie sytuowanie garazy ibudynkow gospodarczych jako
wolnostojacych;

6) dopuszczenie zachowania istniejacej zabudowy bez naruszania jej istniejacej substancji (mury
zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wylgcznie
wedlug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszezenie sytuowania zabudowy ze ciang bez otworéw przy granicy dziatki budowlanej
lub w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujgcych budynkow lub ich elementéw uznaje sie za wynikajace z ustalen planu:

a) nadbudowe lub przebudowe istniejgcego budynku usytuowanego przy granicy dzialki, ktorej celem

jest wymiana dachéw lub stropodachow na dachy o spadku 20° -60°,

b) dobudowe do istniejacego na dzialce sgsiedniej budynku, usytuowanego w granicy dziatki - budynku

o tej samej funkeji i gabarytach,

¢) budowe jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego blizniaczego, jezeli ze wzgledu

na wymiary dzialki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojgcego;

9) sytuowanie ogrodzen :

a) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia nie moze przekraczac 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno by¢ azurowe, bez podmuréwki, z zastosowaniem fundamentow punktowych

Jub z podmuréwka nie wystajagcg ponad powierzchnig terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
prze$witéw pomiedzy podmurdwky a pozostalymi czeéeiami ogrodzenia szerokosci minimum 10 cm
Jub pozostawieniem w cokole ogrodzenia przeswitu na poziomie gruntu o szerokosei minimum 10
cm w kazdym przesle, jako przejscia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szezegolnosci plazdw,
gadow 1 drobnych ssakow,

¢) linia ogrodzenia winna przebiega¢ w odleglosci minimum 0,5 m od gazociagu,

d) ogrodzenie moze by¢ sytuowane w odlegloéci minimum 1,5 m od gornej krawedzi skarpy cieku
. naturalnego i rowu melioracyjnego oraz 3 m od gornej krawedzi skarpy Strugi 13 m od gornej

krawedzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskiej Wody,
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e) ogrodzenia od strony drég i ulic winny by¢ sytuowane w linii rozgraniczajgcej, z tym ze dopuszcza
si¢ ich miejscowe wycofanie w glgb dzialki w przypadku koniecznosci ominigcia istniejacych
przeszkdd (np. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych,

f) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokosci mniejszej niz 10 m muszg
zostaé cofhiete o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajacej ustalonej w planie,

g) zakazuje sie realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw  zelbetowych
o dlugosci elementu przekraczajacej 120 cm sytuowanych od strony placow i drog publicznych;

h) od strony drogi ekspresowej, drog glownych izbiorczych dopuszcza sie ogrodzenia pelne
z otworami 10x10 ¢cm w poziomie gruntu co 1 m,

10) zakazuje sie lokalizowania zabudowy szeregowej (nie dotyczy terenu MNIla), grupowej
i wielorodzinnej (nie dotyczy terenu MW);

11) ustala sie forme architektoniczng dla nowych masztow telefonii komérkowej jako konstrukcje peine
z jednoczesnym wykluczeniem masztéw kratownicowych;

12) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone w przepisach
szezegdlowych planu, w tym odnoszace si¢ do nowowydzielanych dzialek dotycza rowniez dzialek
istniejgcych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszcza si¢ na dzialce usytuowanie wiecej niz jednego budynku o funkeji podstawowej pod
warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byl w przyszio$ci podzial terenu
na dzialki zgodny z parametrami i wskaznikami ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ustalonymi w przepisach szczegoétowych planu;

14) na terenach przeznaczonych na lokalne i ponadlokalne cele publiczne ustala sig:

a) wymagania szczegoélnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci posadzki, malej
architektury, rzezb, pomnik6w, lawek, latarni itp. oraz zieleni towarzyszacej,

b) pielegnacje i ochrong istniejacej zieleni wysokiej iniskiej oraz wzbogacenie i uzupetnienie
z zastosowaniem gatunkow dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu,

c¢) obowigzek zapewnienia dostgpnosci osobom niepetnosprawnym;

15) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala si¢:

a) zakaz umieszczania wolnostojacych znakéw informacyjno-plastycznych i reklam nie zwigzanych
bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,

b) w liniach rozgraniczajagcych drég dopuszczenie lokowania, za zgoda zarzadcy, nosnikéw
reklamowych lecz nie w sposéb zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposob utrudniajgcy
ich odczytywanie;

¢) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakéw informacyjno-plastycznych i szyldéw reklamowych na
ogrodzeniach, budynkach i obiektach matej architektury pod warunkiem, ze powierzchnia reklamy
lub znaku nie przekroczy 1m2 lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania

jej na budynku;

d) zakaz umieszczania znakéw informacyjno — plastycznych i reklam:

-na budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach),

- na drzewach i w zasiegu ich koron,

- na obiektach zabytkowych;

¢) umieszczanie reklam iznakéw informacyjno-plastycznych na matych obiektach kubaturowych
iinnych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe)
nie moze utrudniaé korzystania z nich lub zaktdcaé ich uzytkowania.

Zasady ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczace terenow
i obiektéw chronionych na podstawie przepisow odrebnych (Rozdzial 3)

§9.1.Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego iw obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 21997 r. Nr 132 poz. 876)
dla ochrony KPN obowigzuja odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadan
ochronnych.

2. Oznacza sie granice Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz granicg obszaru Natura
2000.
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3. Ustala si¢ zasady ochrony, zachowania i zréwnowazonego uzytkowania terenéw w obszarze planu,
uwzgledniajge polozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym i na obszarze Natura 2000
, polozenie w otulinie KPN oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode i docelowo odprowadzania
1 unieszkodliwiania sciekdw wytwarzanych przez uzytkownikdw wszystkich obiektéw istniejacych
1 projektowanych w obszarze planu; .

2) dopuszczenie odprowadzania $ciekow do srodowiska w sposéb okreslony w przepisach odrebnych
z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzadku iczystosci zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

4) utrzymanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dzialce budowlanej lub terenie
inwestycji;

5) odprowadzenie wod opadowych z terendéw zabudowy mieszkaniowej na wlasne dzialki przez infiltracje
na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wod gruntowych z uwagi na ochrone drzewostanu KPN;

7) w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania pomieszczen obiektéw istniejacych i nowych paliwami
o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska, spelniajacych
aktualnie obowigzujace normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dzialek za wyjatkiem paséw terenu szerokodci nie wickszej
niz 3 metry przylegajacych bezposrednio do $cian budynkdéw, zakaz odprowadzania wéd opadowych
na dzialki sgsiednie i drogi; dopuszcza si¢ nadsypanie nie wiecej niz 50 cm ponad rzedne woko} obrysu
budynku, stuzgce wylacznie zabezpieczeniu dzialek budowlanych przed zalewaniem wodami
opadowymi powodujgcymi lokalne podtopienia. Roboty te mogg sie odbywaé wylacznie
na podstawie projektéw obejmujacych cale lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi lub sztucznymi
wododziatami, budynkami, budowlami oraz innymi urzadzeniami budowlanymi atakze rowami
lub innymi odbiornikami wod opadowych;

9) w bezposrednim sasiedztwie KPN zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko w rozumieniu przepisdéw odrgbnych, z wyjatkiem inwestycji infrastrukturalnych
i komunikacyjnych;

10) zachowanie iochrong strategicznych powiazan KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
1 ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegrod, ochrona terenu przed zmiang uzytkowania,
zachowanie istniejgcych i uzupelnienie zadrzewien, ochrona ciekéw wodnych,

11) zachowanie i ochrong lokalnych powigzan przyrodniczych wzdtuz Lipkowskiej Wody, ciekéw
irowow, zadrzewien $rédpolnych, przydroznych, nadwodnych iro$linnoéci w obnizeniach
terenowych; ustala si¢ realizacje przepustow pod drogami umozliwiajacych migracje matych zwierzat
oraz stosowanie ogrodzen zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;

12) zachowanie ukfadu hydrograficznego Lipkowskiej Wody,ciekéw irowdw nie bedacych ciekami
naturalnymi wg przepiséw prawa wodnego oraz ich ochrone przed zasypywaniem i zanieczyszczaniem.
Wszelkie prace ziemne zwigzane z przeksztalceniem ukladu hydrograficznego lub przeksztalcenia
poziomu terenu moggce naruszy¢ splyw powierzchniowy wody i stosunki wodne, wymagaja uzgodnien
na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymi;

13) ustala si¢ ochrong iutrzymanie: parkéw podworskich, ciggtosci szpaleréw zieleni przyuliczne;j,
zachowanie zadrzewienn $rédpolnych inadwodnych, zieleni ogrodowej iprzydomowej na terenie
dzialek, wprowadzanie na terenach ustug i zabudowy produkcyjnej zieleni wzdtuz granic dziatki —
obowigzkowo w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

14) przyjmuje si¢ kwalifikacje terendw w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku
w rozumieniu przepisow odrebnych:

a) MN1,MN1a,MN2, MN3, MN3a — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU, U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,

c) MR, MR! -tereny zabudowy zagrodowe;j,

d) ZP, ZPa,ZP/US, ZP/US1 -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

€) MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

15) lokalizacje zabudowy na terenach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w odlegtosci 100 m od
granicy KPN lub wedtug rysunku planu.

4. W strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony
urbanistycznej WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzuja przepisy odrebne.
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5. Oznacza sie drzewa - pomniki przyrody i przyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub ograniczenia,
o ktérych mowa w przepisach odrebnych:

1) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasieg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy
niz 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa, w strefie tej obowigzuje zakaz dzialalnosci
powodujacej uszkodzenia mechaniczne obiektu i zakaz prac trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu
i stosunki wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb,

2) w stosunku do pomnikdw, w ramach czynnej ochrony, ustala si¢ mozliwo$¢ dokonywania zabiegow
pielegnacyjno-zabezpieczajacych zgodnych z ogdlnie przyjetymi zasadami chirurgii drzew.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow (Rozdzial 4)
(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wysigpujg obszary ani obickty chronione na podstawie
ustalen planu miejscowego lub ustawy ,, O ochronie zabytkéw i o opiece nad zabytkami”)

Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem (Rozdzial 5)
(Na terenie objetym niniejszym  wypisem nie wysigpujg grunty polozone w granicach obszardw
wyznaczonych w planie do scalenia i podziatu)

Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy (Rozdzial 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystgpujq. linie elekiroenergetyczne,
gazociqggi wysokiego cisnienia, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi glowne, drogi zbiorcze (wojewddzkie
nr 7181 898) , strefa ochronna terenu zamknigiego w Borzgcinie Duzym - kidre by powodowaly szczegdine
warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy )

9. Oznacza si¢ na rysunku planu (na terenach przeznaczonych pod zabudowe) obszary zmeliorowane-
zdrenowane. Na obszarach zmeliorowanych-zdrenowanych zabudowe mieszkaniowa i ustugows
dopuszcza sie wylacznie po uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu na przebudowe badz czesciowa
likwidacje urzadzen melioracyjnych na tym terenie w uzgodnieniu wg przepisow odrebnych,
przy czym zachowana musi by¢ ta czes¢ systemu, ktora przeprowadza wody melioracyjne z terenow
sgsiadujgcych; ustala si¢ wymadg opiniowania zamierzen inwestycyjnych:

1) liniowych (infrastruktura podziemna),

2) odprowadzania sciekoéw deszczowych z terendw ustug i ustugowo-produkeyjnych,

3) odprowadzania sciekéw deszczowych z drég o nawierzchni utwardzonej wraz z zarezerwowaniem
powierzchni pod zbiorniki retencyjne,

4) wznoszenia budowli komunikacyjnych,

5) zmiany trasy ciekéw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdzial 7)

§ 13.3. W liniach rozgraniczajacych drdg ustala sie zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z droga,
z urzadzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjg piesza lub
rowerows, z zielenig izolacyjna; linie ogrodzen nie mogg by¢ usytuowane blizej niz linie rozgraniczajace
paséw drogowych.

7. Dla terenu drog zbiorczych KDZ:

1) wyznacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDZ i wyznacza ich linie rozgraniczajace dla
funkcji komunikacji kolowej, odwodnienia, ciagéw pieszych i zieleni, wyznacza si¢ lokalizacje
skrzyzowan oraz polaczen drég lokalnych i dojazdowych;

2) ustala si¢ szczegdlne warunki powigzan drég KDZ zterenami otaczajacymi, przez co nalezy
rozumieé zachowanie istniejacych zjazdéw i ograniczenie nowych zjazdow (dopuszcza si¢ jeden zjazd na
dzialce onumerze ewidencyjnym 100/6 w Latchorzewie), dopuszczenie zjazdéw 1wlaczen drog
wewnetrznych w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

3) w liniach rozgraniczajacych drég KDZ ustala sig lokowanie sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej 1 lokalnej nie zwigzanej z drogg.

8. Wyznacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i wyznacza ich linie rozgraniczajace dla
funkcji komunikacji kolowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej ponadlokalne;j
i Jokalnej, ciagéw pieszych, zieleni i $ciezki rowerowej.
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9. Wyznacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDD i wyznacza ich linie rozgraniczajace dla
funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej ponadlokalnej
i lokalnej oraz ciggdw pieszych i zieleni; ustala si¢ realizacj¢ placow do zawracania na zakonczeniach drog
o jednostronnym wlaczeniu (siegaczy) o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x12,5 m w zaleznosci od
ksztaltu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu. .

10. Wyznacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod ciagi piesze KDP iwyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkeji komunikacji pieszej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej i lokalnej oraz zieleni.

11. Wyznacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod drogi wewnetrzne KDW i wyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkcji komunikacji kotowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej
oraz ciggdw pieszych i ustala si¢:

1) minimalne linie rozgraniczajace niepublicznych drég wewngtrznych wydzielanych jako odrebne
nieruchomosci gruntowe ustala si¢ na 6 m,

2) drogi wewnetrzne winne by¢ prowadzone w ukladzie cigglym (przy ograniczeniu siggaczy),
a gdyby to byto niemozliwe, droga o jednostronnym wigczeniu dtuzsza niz 60 m, musi mie¢ stworzone
warunki do zawracania (placyk do zawracania o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x12,5 m
w zaleznosci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu);

3) skrzyzowania drég wewnetrznych nalezy projektowa¢ pod katem zblizonym do kata prostego
z odpowiednimi naroznymi $cigciami linii rozgraniczajgcych,

4) obstuga komunikacyjna od strony przyleglych drég: glowne;, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej
w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

12. W przypadku dziatek potozonych przy dwéch drogach zaliczanych do réznych kategorii obsluge
komunikacyjna nalezy zapewni¢ od drogi nizszej kategorii.

13. Ustala si¢ zasadg zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestoréw i wlascicieli posesji
na terenach wiasnych, w liczbie wynikajacej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

1)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe / lokal
a dla wielorodzinnej - 1 stanowisko parkingowo-garazowe / lokal;

Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdzial 8)

§ 14. 2. Ustala si¢ obsluge terenéw zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktury
technicznej, poprzez istniejace przewody magistralne, istniejgca sie¢ rozdzielcza oraz urzgdzenia
na tej sieci, w miarg potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode - zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociggowej poprzez
realizowang sie¢ wodociggowa w ukladzie pierscieniowo-rozgatezieniowym, tereny urzadzen
zaopatrzenia w wode oznaczono na rysunku planu symbolem IW;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $ciekéw do oczyszczalni sciekow w Starych Babicach po jej sukcesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym Z pompowniami
sieciowymi na trasie, tereny urzadzen odprowadzania Sciekow oznaczono na rysunku planu
symbolem IK,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig gromadzenie $ciekéw w szczelnych
i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczystosci iich wywoz do punktu zlewnego
na oczyszczalni sciekow,

c)ustala si¢ obowigzek podigczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego
po jego realizacji w drogach i ulicach obstugujacych tg zabudowe,

d) ustala si¢ zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw éciekowych,

e) ustala sie obowiazek podczyszczania w granicach wiasnej dziatki sciekow technologicznych
z zanieczyszczeh przemyslowych / metale cigzkie, cyjanki, fenole, thuszeze i duza ilos¢ zawiesin/
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekow technologicznych
wymaga uzgodnienia z zarzadcg kanalizacji;



3) w zakresie odprowadzania wod opadowych:

a) plan dopuszcza odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na wlasny teren. do lokalnych
rowow lub zbiornikéw odparowywalnych po ich podczyszczeniu, urzadzenia podczyszczajace
powinny by¢ lokalizowane w granicach wlasnej dzialki,

b) odbiornikami wod opadowych i roztopowych zterenéw publicznych oraz sciekéw opadowych
i roztopowych po  spelnieniu  przepisow  wynikajacych zprawa ochrony $rodowiska
sg rowy melioracyjne i przydrozne, '

¢) obowiazuje zakaz odprowadzania wod deszczowych oraz z drenazy do kanalizacji sanitarnej,

d) ustala si¢ zakaz ksztaltowania powierzchni dzialek w sposéb mogacy powodowac¢ splyw wody
na sasiednie tereny lub tworzenie sig na sgsiednich terenach zastoin wody na skutek podniesienia
poziomu gruntu,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)obsluga zsieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia  znajdujgce
si¢ poza obszarem objgtym planem,

b) ustala si¢ zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celéw gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszczen,

c) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez operatora
sieci, w tym:

- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociggow,

- zachowanie minimalnych zblizen ogrodzen do gazociggdéw sredniego cisnienia na 0,5m,

-nakaz zabezpieczenia istniejacych gazociagdw przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iusytuowanie wokot nich obiektow
terenowych okreslaja przepisy odrebne,

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewéw mozliwe jest w odlegtosci 2,0 m od osi gazociggu,

5) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a) rozw6j systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczng polega¢ bedzie na odbudowie, przebudowie
i modernizacji  istniejacych linii  elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii
elektroenergetycznych a takze na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejgcych
stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielezych oraz budowie nowych
stacji, przewiduje si¢ zasilanie terenu liniami kablowymi ze stacji transformatorowo-rozdzielczej na
terenie inwestycji,

b) nalezy uwzglednic:

- rozbudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej sredniego i niskiego napigcia oraz
budowe nowych stacji transformatorowych,

- pasy dla linii éredniego i niskiego napiecia oraz o$wietlenia ulic w ciggach drogowych,

- prowadzenie linii elektroenergetycznych o roznych napigciach po oddzielnych trasach,

- stosowanie  linii  elektroenergetycznych ~ w wykonaniu  napowietrznym  oraz  stacji
transformatorowych SN/nN w wykonaniu stupowym jak réwniez linii elektroenergetycznych
w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowym,

- przylaczanie  obiektow do sieci elektroenergetycznej oraz  przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych, powstala w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (
w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia terenu ) z istniejagcymi urzadzeniami
clektroenergetycznymi bedzie si¢ odbywa¢ w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedlug zasad okreslonych w przepisach
prawa energetycznego,

- szczegblowe plany zagospodarowania poszczegélnych terenéw powinny przewidywaé
rezerwacje miejsc iterenu dla lokalizacji linii, stacji iprzylaczy oraz innych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach
budynkéw i budowli w energi¢ elektryczng a takze o$wietlenia terenu wokdl obiektow,

- odbiorca energii jest obowigzany do zapewnienia dostepu do urzadzen elektroenergetycznych,
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- sytuowanie i realizacja slupowych i wnetrzowych stacji transformatorowych nie wymaga zmiany
planu,
¢) przyjmuje si¢ przebieg linii wysokiego napiecia 110 kV Mory-Huta ze stacja elektroenergetyczng
110/15 kV Babice oznaczong na rysunku planu symbolem IE oraz przebieg linii 220 kV i 400 kV:

-400 kV Mosciska-Rogowiec/Milosna-Plock,
- 220 kV Mory-Podolszyce,
- 220 kV Mory-Sochaczew,

pasy technologiczne wedlug §12 ust.1 pkt 1;

dopuszcza sie budowe linii wielotorowej, wielonapieciowej, odbudowe, rozbudowe,

przebudowe i nadbudowe istniejacych linii oraz rozmieszczenie slupdow,

podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbednych do

korzystania z linii w innych niz dotychczasowe miejscach;

6) w zakresie usuwania odpadéw stalych:

a) ustala sie zorganizowany system zbierania i ewakuacji odpadéw, zgodnie z przepisami prawa
miejscowego obowiazujacego w tym zakresie,

b) ustala si¢ zabezpieczenie mozliwosci selektywnej zbiorki odpadéw w miejscu zbiorki ( na terenie
kazdej zabudowanej nieruchomosci);

7) w zakresie zaopatrzenia w cieplo plan ustala realizacj¢ indywidualnych Zrédel ciepla projektowanych
W oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze - gaz, energie elektryczna, olej opalowy
niskosiarkowy, odnawialne zrédta energii lub inne ekologicznie czyste zrédta energii;

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:

a) plan ustala budowe oraz modernizacj¢ sieci iurzadzen telekomunikacyjnych w uzgodnieniu
1 na warunkach okre$lonych przez wilasciwego operatora,

b) ustala si¢ rezerwy terenu w postaci pasa o szerokosci wynikajacej z przepiséw odrebnych
dla lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Przyjmuje sig przebieg rurociagu naftowego-oznaczony na rysunku planu symbolem m, warunki
zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w sgsiedztwie rurociggu wedtug § 12 ust.2.
4. Dopuszcza sie migdzygminne rozwiazania w zakresie infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe (Rozdzial 37)
§ 43. Ustala si¢ stawki procentowe:
1) w wysokosci 0% dla terenéw: U1, Ula, UKS,ZP2, ZP3, ZN1, ZP, ZP/US, ZP/US1, U/US, ZC, R
i RLZL/ZN, Z1., WS, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, KS, KK, IE, IW, IK, IT;
2) w wysokosci 10% dla terenéw MU, MN1, MN1a, MN2, MN3, MN3a, MN1 -2/U2, MW, MR, MR 1,U2,
U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

IIL. Pojecia i skréty uzyte w tekscie planu:
§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojgcia nalezy rozumieé nastepujaco:
1) plan — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktérym mowa
w § I uchwaly;
2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, o ile z tresci przepiséw niniejszej uchwaly
nie wynika inaczej;
3) rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowigcy zatacznik nr |
do niniejszej uchwaly i w skali 1:5000 stanowigcy zalgeznik nr 2 do niniejszej uchwaty;
4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
5) obszar - tereny objete niniejszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu i okre$lone
w § 1 ust.1;
6) teren - czg$¢ obszaru objetego planem o okre$lonym przeznaczeniu lub odrebnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajgcyni;
7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, ktdre powinno przewazaé na danym terenie;
8) przeznaczenie dopuszczalne — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupelniajg
przeznaczenie podstawowe, stanowigce nie wigeej niz 35% powierzchni  dziatki mozliwej
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do zabudowy lub 30% powierzchni calkowitej budynku o przeznaczeniu podstawowym;
przy lokalizowaniu zabudowy zagrodowej na terenach, na kiérych jest to dopuszczalne warunki
tej dopuszczalno$ci nie obowigzuja;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy — linie okreslajace najmniejsza dopuszczalng odleglos¢ zewnetrznego
lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terenéw komunikacji lub innych obiektow, bez
wysunietych poza ten obrys balkonéw, otwartych gankow, zadaszen, wykuszy wysunigtych poza obrys
budynku mniej niz 1,0 m oraz elementéw wejs¢ do budynku (schody, podesty, pochylnia dla
niepetnosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotyczg obiektow malej architektury w tym altan
ogrodowych i émietnikowych; obowigzujgce linie zabudowy - linie okreslajgce obowigzujacg odleglosé
zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terendw komunikacji;

10) maksymalna wysokos¢ zabudowy - najwigksza nieprzekraczalna wysokos¢ budynku, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
najwyzej polozonej krawedzi lub najwyzej polozonego punktu stropodachu, dachu lub innego
przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokosci budynku nie wlicza si¢ wystajacych ponad przekrycie
budynku elementow technicznego wyposazenia takich jak czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, kominy,
anteny;,

11) wskaznik powierzchni zabudowy - wartos¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw liczonych po zewnetrznym obrysie budynkow do powierzchni dziafki;

12) wskaznik intensywnosci zabudowy — warto$¢ stosunku sumy powierzchni calkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow do powierzchni dziatki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skrécie pbe- czgé¢ dzialki okreslona w stosunku procentowym
do catkowitej powierzchni dzialki z nawierzchnia ziemng urzadzona w sposdb zapewniajgcy naturalng
wegetacje, a takze 50 % powierzchni taraséw i stropodachdw z takg nawierzchnig, nie mniej jednak niz
10 m2, oraz wode powierzchniowg na tym terenie; dopuszcza si¢ pokrycie czedci terenu biologicznie
czynnego (w granicach do 15% powierzchni) azurowymi plytami z tworzywa sztucznego, betonu,
drewna, z obsianiem trawa lub inng zielenig niska czesci wypelnionej gleba, sluzacych do zabawy,
uprawiania sportéw, jako podjazdy lub przejscia;

14) ushugi - obiekty ushigowe wolnostojace lub lokale wbudowane, stuzgce funkeji ustugowej
(bez przesadzania profilu), nie zwigzanej zwytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 2000
m2; prowadzona dziatalno$é nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci
érodowiska poza dziatka, do ktérej prowadzacy dzialalno$¢ posiada tytul prawny, okreslonych
w ustawie prawo ochrony $rodowiska wraz zprzepisami wykonawczymi oraz nie zalicza
sie do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko ani do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (z wyjatkiem inwestycji celu publicznego
infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania gminnych
i ponadlokalnych systemow inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego — obiekty ustugowe wolnostojace lub lokale wbudowane,
ktére sg realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspolnoty mieszkaficow iw catosci lub w czesci
finansowane ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie o$wiaty, nauki, ochrony zdrowia,
kultury irekreacji atakze administracji publicznej i utrzymania porzadku publicznego iochrony
przeciwpozarowej;

16) zabudowa produkcyjna — obiekty przeznaczone na dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze
produkcyjnym, rzemie$lniczym oraz obstugowo-technicznym a takze sklady i magazyny; prowadzona
dziatalno$é nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska
poza dziatka, do ktorej prowadzacy dzialalno$é posiada tytut prawny, okreslonych w ustawie prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi;

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki zjednym
lub dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa - w skrocie pow. uz. (liczona dla potrzeb okreslenia liczby miejsc
postojowych) - powierzchnie pomieszczeni, na wszystkich kondygnacjach, sluzacych do zaspokojenia
potrzeb zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem calego budynku lub jego czgsei;

19) KPN - skrét od Kampinoski Park Narodowy;

20) WOCHK - skrét od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

21) WKZ - skrét od Wojewodzki Konserwator Zabytkow.
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Pouczenie:

1 - W zaleznosci od planowanych zamierzen inwestycyjnych, w szczegolnosci innych niz zgodnych
z podstawowym przeznaczeniem terenu nalezy zapozna¢ si¢ z pelnymi tekstami planow i ich rysunkami,
ktére sg dostepne w elektronicznym Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego (patrz wstep
wypisu) na stronie BIP Stare Babice (www.bip.babice-stare.waw.pl) - $ciezka dostgpu: zakladka ~Akty
normatywne organéw gminy”, zakladka ,,Uchwaly Rady Gminy™.

2 - Informuje ze, zgodnie z art. 35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane, tu cytuje:
., Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projekiu
budowlanego wilasciwy organ sprawdza:

1)  zgodnosé pl()jektu budowlanego z wustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
prrestrzennego....

Dlatego niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego nie moze stanowi¢ jedynej podstawy sporzadzenia
projektu budowlanego, kazdorazowo niezbednym jest zapoznanie si¢ przez Projektanta(6w) z pelnym
planem miejscowym dostgpnym powszechnie pod adresem jw. i uwzglednienie wszystkich
jego wlasciwych rzeczowo ustalen w projekcie budowlanym.

3 - Rada Gminy Stare Babice, nie podjela uchwaly o rewitalizacji w trybie ustawy o rewiializacji z
dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) / _

enneg
Zatgcznik: hicis
1. Wyrys z planu w skali 1:1000
Otrzymuje:
1. Whnioskodawca
2. ala
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Sprawe prowadzi Referat Planowania Przestrzennego
Andrzej Kolinski Gtéwny Specjalista ds. Planowania Przestrzennego, tel. (22) 730-80-03
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ARZAD GMINY
Stare Babice
Referat Planowania Przestrzennego
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
el 92 797004 fax 272 722-90-21

Stare Babice, dnia 5 wrzesnia 2019 1.
RPP.6727.1.358.2019

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2018r. poz. 1945 z 2019r. poz. 60,235) na wniosek Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urze¢du
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice:
- zaSwiadcza sie, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice stanowigcym tre$¢ Uchwaly Nr VIII/S5/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.
(zwanym dalej planem), ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 29
sierpnia 2011r. Nr 156 poz. 4944, grunty polozone we wsi Koczargi Stare gm. Stare Babice wchodzace w
sktad dzialki oznaczonej nr ew. 239/27 przeznaczone zostaty na cele:

e Tereny zieleni urzadzonej ZP

Dziatka ta:

1- potozona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

2- nie jest potozona w Obszarze Natura 2000,

3- potozona jest w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4- nie lezy w obszarze zmeliorowanym- zdrenowanym,

5- potozona jest w obszarze cieku wodnego- Woda Lipkowska.

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE
Z USTALEN TEKSTU PLANU

I. Przepisy szczegolowe (DZIAL I11)
Tereny zieleni urzadzonej ZP (Rozdzial 26)

§ 32. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona (gminna);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ciagi spacerowe i §ciezki rowerowe,
b) obiekty matej architektury ogrodowej zwiazanej z funkcja ustugowa, gospodarcza, dekoracyjna,
c) terenowe urzadzenia sportowe-place zabaw i gier sportowych,
d) urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j,
e) parkingi niezbedne do obstugi terendw;
3) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §8;
4) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ochrona 1 utrzymanie funkcji parkéw -zieleni publicznej,
b) wprowadzenie zieleni urzadzonej,

¢) powierzchnia biologicznie czynna minimum 85%,
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d) ochrona zbiornikéw wodnych i utrzymanie minimum % linii brzegowej jako naturalnej,
z wprowadzeniem zieleni nadwodnej;

5) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terendw i obiektow
chronionych na podstawie przepiséw odrebnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

7) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13;

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej zabudowy - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §14.

I1. Przepisy ogolne (DZIAL II)
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego (Rozdzial 2)

§ 8. 1. Ustala sie, ze nadrzednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
stworzenie warunkoéw dla zréwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie warto$ci
srodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego sa ustalenia planu zawarte
w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustalenia planu regulujq wszystkie rodzaje dziatan inwestycyjnych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okre$laja zasady ich wzajemnych powiazan funkcjonalnych i przestrzennych
przy uwzglednieniu uwarunkowan $rodowiska 1 istniejacego zainwestowania oraz wymogow przepisow
odrebnych, w szczegdlnosci ustala sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie zrysunkiem planu; linie zabudowy nie odnosza
sie do obiektdw juz istniejacych, dopuszcza sie remonty i przebudowy zabudowy usytuowanej w pasie
pomiedzy liniami rozgraniczajacymi uktadu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linia zabudowy,
dopuszcza sie powiekszenie kubaturowe czesci budynkéw polozonych wlasciwie w stosunku do linii
zabudowy;

2) stosowanie w ciagach i zespotach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych
typow budynku: wielko$§é, ksztalt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy z otaczajacym
krajobrazem,;

3) kolorystyke budynkow: - dla materialéw naturalnych (cegta, dachowka, okladzina kamienna, drewno,
metal) ich wlasciwy kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty, braz,
grafitowy, zakazuje sig stosowania koloréw jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytow i wysokoéci budynkéw: w zabudowie jednorodzinnej i ushugowej do dwdéch
kondygnacji nadziemnych iewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla budynkow
uzyteczno$ci publicznej lub ich czeéei, ktérych forma architektoniczna wynika z funkcji
lub przepisow odrebnych dopuszcza sig przekroczenie ustalonych parametrow;

5) lokalizowanie funkcji garazowej igospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszcza
sie sytuowanie garazy i budynkéw gospodarczych poza bryla budynku mieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dzialek sasiadujacych. Jezeli ze wzgledu na istniejace uwarunkowania
grupowanie jest niemozliwe dopuszcza si¢ sytuowanie garazy ibudynkow gospodarczych jako
wolnostojacych;

6) dopuszczenie zachowania istniejacej zabudowy bez naruszania jej istniejacej substancji (mury
zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wytacznie
wedlug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszczenie sytuowania zabudowy ze $ciang bez otworéw przy granicy dzialki budowlane
~ lub w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;
2



RS RE MEN Y
..g[_:—a.re Babice

owania Przestrzenneqo
. sare Babice, ul, Rynek 32
M e 22 722.90-21

a) nadbudowe lub przebudowe istniejacego budynku usytuowanego przy granicy dzialki, ktdrej celem
jest wymiana dachow lub stropodachdow na dachy o spadku 20° -60°,

b) dobudowe do istniejacego na dzialce sasiedniej budynku, usytuowanego w granicy dziatki - budynku
o tej samej funkcji i gabarytach,

c) budowe jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego blizniaczego, jezeli ze wzgledu
na wymiary dzialki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojacego;

9) sytuowanie ogrodzen :
a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekraczaé 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno byé azurowe, bez podmuréwki, z zastosowaniem fundamentéw punktowych
lub z podmuréwka nie wystajaca ponad powierzchnig terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
prze$witdw pomiedzy podmurdwka a pozostalymi czgsciami ogrodzenia szeroko$ci minimum 10 cm
lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia prze§witu na poziomie gruntu o szerokosci minimum 10
cm w kazdym przesle, jako przejécia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szczegolnosci ptazow,
gaddw i drobnych ssakow,

¢) linia ogrodzenia winna przebiegaé¢ w odlegto$ci minimum 0,5 m od gazociagu,

d) ogrodzenie moze byé sytuowane w odleglosci minimum 1,5 m od gémej krawedzi skarpy cieku
naturalnego i rowu melioracyjnego oraz 3 m od goérnej krawedzi skarpy Strugi i3 m od goérnej
krawedzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskiej Wody,

e) ogrodzenia od strony drog i ulic winny by¢ sytuowane w linii rozgraniczajacej, z tym ze dopuszcza
sie ich miejscowe wycofanie w glab dzialki w przypadku konieczno$ci ominigcia istniejacych
przeszkod (np. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych,

f) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokosci mniejszej niz 10 m musza
zostaé cofniete o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajacej ustalonej w planie,

g) zakazuje sig¢ realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
o dlugosci elementu przekraczajacej 120 cm sytuowanych od strony placow i drog publicznych;

h) od strony drogi ekspresowej, drog glownych izbiorczych dopuszcza si¢ ogrodzenia pelne
z otworami 10x10 cm w poziomie gruntu co 1 m,

10) zakazuje si¢ lokalizowania zabudowy szeregowej (nie dotyczy terenu MNla), grupowe;j
i wielorodzinnej (nie dotyczy terenu MW);

11) ustala sie forme architektoniczng dla nowych masztoéw telefonii komérkowej jako konstrukeje pelne
z jednoczesnym wykluczeniem masztow kratownicowych;

12) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone w przepisach
szczegélowych planu, w tym odnoszace sie do nowowydzielanych dziatek dotycza réwniez dziatek
istniejacych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszcza sie na dzialce usytuowanie wiecej niz jednego budynku o funkcji podstawowej pod
warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przysztosci podziat terenu
na dziatki zgodny z parametrami i wskaznikami ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ustalonymi w przepisach szczegétowych planu;

14) na terenach przeznaczonych na lokalne i ponadlokalne cele publiczne ustala sig:

a) wymagania szczegdlnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci posadzki, malej
architektury, rzezb, pomnikdw, tawek, latarni itp. oraz zieleni towarzyszacej,

b) pielegnacj¢ iochrong istniejacej zieleni wysokiej iniskiej oraz wzbogacenie iuzupelnienie
z zastosowaniem gatunkéw dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu,

¢) obowiazek zapewnienia dostgpnosci osobom niepetnosprawnym;

15) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sig:
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a) zakaz umieszczania wolnostojacych znakéw informacyjno-plastycznych i reklam nie zwigzanych
bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,

b) w liniach rozgraniczajacych drég dopuszczenie lokowania, za zgoda zarzadcy, noénikow
reklamowych lecz nie w sposéb zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposéb utrudniajacy
ich odczytywanie;

¢) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakéw informacyjno-plastycznych i szyldéw reklamowych na
ogrodzeniach, budynkach i obiektach matej architektury pod warunkiem, ze powierzchnia reklamy
lub znaku nie przekroczy 1m2 Jub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania
jej na budynku;

d) zakaz umieszczania znakéw informacyjno — plastycznych i reklam:

-na  budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach),

- na drzewach i w zasiggu ich koron,
- na obiektach zabytkowych;

e) umieszczanie reklam iznakéw informacyjno-plastycznych na matych obiektach kubaturowych
iinnych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe)
nie moze utrudniaé korzystania z nich lub zaktécaé ich uzytkowania.

Zasady ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczgce terenow
i obiektow chronionych na podstawie przepiséw odrgbnych (Rozdzial 3)

§9. 1. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego iw obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 wrze$nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
dla ochrony KPN obowiazuja odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadan
ochronnych.,

2. Oznacza si¢ granicg Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz granice obszaru Natura
2000.

3. Ustala sig zasady ochrony, zachowania i zréwnowazonego uzytkowania terendw w obszarze planu,
uwzgledniajac potozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym i na obszarze Natura 2000
, potozenie w otulinie KPN oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode idocelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekow wytwarzanych przez uzytkownikéw wszystkich obiektéw istniejacych
i projektowanych w obszarze planu;

2) dopuszczenie odprowadzania $ciekéw do srodowiska w sposdb okreslony w przepisach odrgbnych
z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzadku iczystosci zgodnie zobowiazujacymi wtym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

4) utrzymanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dzialce budowlanej lub terenie
inwestycji;

5) odprowadzenie wod opadowych z terendw zabudowy mieszkaniowej na wlasne dziatki przez infiltracjg
na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wéd gruntowych z uwagi na ochrone drzewostanu KPN;

7) w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania pomieszczen obiektéw istniejacych i nowych paliwami
o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska, speiniajacych
aktualnie obowigzujace normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dziatek za wyjatkiem pasoéw terenu szerokosci nie wiekszej
niz 3 metry przylegajacych bezposrednio do $cian budynkéw, zakaz odprowadzania wod opadowych
na dziatki sasiednie i drogi; dopuszcza si¢ nadsypanie nie wigcej niz 50 cm ponad rzedne wokét obrysu
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budynku, stuzace wylacznie zabezpieczeniu dzialek budowlanych przed zalewaniem wodami
opadowymi powodujacymi lokalne podiopienia. Roboty te moga si¢ odbywaé wylacznie
na podstawie projektow obejmujacych cale lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi lub sztucznymi
wododziatami, budynkami, budowlami oraz innymi urzadzeniami budowlanymi a takze rowami
lub innymi odbiornikami wéd opadowych;

9) w bezposrednim sasiedztwie KPN zakaz realizacji przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé
na S$rodowisko w rozumieniu przepisow odrgbnych, z wyjatkiem inwestycji infrastrukturalnych
1 komunikacyjnych;

10) zachowanie i ochrong strategicznych powiazain KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
1 ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegréd, ochrona terenu przed zmiang uzytkowania,
zachowanie istniejacych i uzupelnienie zadrzewien, ochrona ciekéw wodnych,

11) zachowanie iochrong lokalnych powigzahh przyrodniczych wzdhuz Lipkowskiej Wody, ciekdéw
irowow, zadrzewien S$rédpolnych, przydroznych, nadwodnych 1iro$linnosci w obnizeniach
terenowych; ustala si¢ realizacjg przepustéw pod drogami umozliwiajacych migracj¢ matych zwierzat
oraz stosowanie ogrodzen zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;

12) zachowanie ukladu hydrograficznego Lipkowskiej Wody,ciekéw irowoéw nie bedacych ciekami
naturalnymi wg przepiséw prawa wodnego oraz ich ochrong przed zasypywaniem i zanieczyszczanien.
Wszelkie prace ziemne zwigzane z przeksztalceniem ukladu hydrograficznego lub przeksztalcenia
poziomu terenu mogace naruszy¢ sptyw powierzchniowy wody i stosunki wodne, wymagajgq uzgodnien
na warunkach zgodnych z przepisami odr¢bnymi;

13) ustala si¢ ochrong iutrzymanie: parkéw podworskich, ciaglosci szpaleréw zieleni przyuliczne;j,
zachowanie zadrzewien $rédpolnych inadwodnych, zieleni ogrodowej iprzydomowej na terenie
dzialek, wprowadzanie na terenach ushug i zabudowy produkcyjnej zieleni wzdtuz granic dziatki —
obowiazkowo w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe;;

14) przyjmuje sig kwalifikacj¢ terendéw w zakresie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku
w rozumieniu przepisoOw odrebnych:

a) MN1,MN1a,MN2, MN3, MN3a — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU, U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,

¢) MR, MR1 -tereny zabudowy zagrodowej,

d) ZP, ZPa,ZP/US, ZP/US1 -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

e) MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

15) lokalizacjg zabudowy na terenach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w odlegtosci 100 m od
granicy KPN lub wedlug rysunku planu.

4. W strefie zwyktej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony
urbanistycznej WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzuja przepisy odrebne.

5. Oznacza sig drzewa - pomniki przyrody i przyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub ograniczenia,
o ktorych mowa w przepisach odrebnych:

1) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasieg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy
niz 15 m od zewnetrznej krawgdzi pnia drzewa, w strefie tej obowiazuje zakaz dzialalnosci
powodujacej uszkodzenia mechaniczne obiektu i zakaz prac trwale znieksztalcajacych rzeZbe terenu
i stosunki wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb,

2) w stosunku do pomnikéw, w ramach czynnej ochrony, ustala si¢ mozliwo$é dokonywania zabiegéw
pielggnacyjno-zabezpieczajacych zgodnych z ogélnie przyjetymi zasadami chirurgii drzew.
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (Rozdzial 4)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wystepujq obszary ani obiekty chronione na podstawie
ustalen planu miejscowego lub ustawy ,, O ochronie zabythkéw i o opiece nad zabytkami”)

Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objgtych plaﬁem (Rozdzial 5)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wystepujq grunty polozone w granicach obszaréw
wyznaczonych w planie do scalenia i podziatu)

Szczegbélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy (Rozdzial 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystepujq: linie elektroenergetyczne,
ropociqgi nafiowe przesylowe, gazociqgi wysokiego cisnienia, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi
glowne, drogi zbiorcze (wojewddzkie nr 718 i 898), strefa ochronna terenu zamknietego w Borzecinie
Duzym - ktore by powodowaly szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy )

9. Oznacza sig na rysunku planu (na terenach przeznaczonych pod zabudowe) obszary zmeliorowane-
zdrenowane. Na obszarach zmeliorowanych-zdrenowanych zabudowe mieszkaniowa i ustugowsq
dopuszcza sig¢ wylacznie po uzyskaniu pozwolenia wlaéciwego organu na przebudowe badz czesciows
likwidacj¢ urzadzen melioracyjnych na tym terenie wuzgodnieniu wg przepisow odrebnych,
przy czym zachowana musi by¢ ta cze$¢ systemu, ktéra przeprowadza wody melioracyjne z terenéw
sasiadujacych; ustala si¢ wymog opiniowania zamierzen inwestycyjnych:

1) liniowych (infrastruktura podziemna),
2) odprowadzania §ciekéw deszczowych z terendw ustug i ushugowo-produkeyjnych,

3) odprowadzania $ciekéw deszczowych z drég o nawierzchni utwardzonej wraz z zarezerwowaniem
powierzchni pod zbiorniki retencyjne,

4) wznoszenia budowli komunikacyjnych,

5) zmiany trasy ciekow.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdzial 7)
(teren objetym niniejszym wypisem nie jest przeznaczony na rozbudowe i budowe systeméw komunikacyi)

§ 13.3. W liniach rozgraniczajacych drég ustala si¢ zakaz realizacji obiektéw nie zwiazanych z droga,
z urzadzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjq piesza lub
rowerows, z zielenig izolacyjna; linie ogrodzen nie mogg by¢ usytuowane blizej niz linie rozgraniczajace
pasdéw drogowych.

11. Wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu pod drogi wewnetrzne KDW i wyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkcji komunikacji kolowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej
oraz ciagdw pieszych i ustala sie:

1) minimalne linie rozgraniczajace niepublicznych drég wewngtrznych wydzielanych jako odrebne
nieruchomosci gruntowe ustala si¢ na 6 m,

2) drogi wewngtrzne winne by¢ prowadzone w ukladzie ciaglym (przy ograniczeniu siggaczy),
a gdyby to bylo niemozliwe, droga o jednostronnym wlaczeniu dtuzsza niz 60 m, musi mieé stworzone
warunki do zawracania (placyk do zawracania o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x12,5 m
w zaleznosci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu);

3) skrzyzowania drég wewnetrznych nalezy projektowaé pod katem zblizonym do kata prostego
z odpowiednimi naroznymi §cigciami linii rozgraniczajacych,
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4) obsluga komunikacyjna od strony przylegtych drog: gléwnej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej
w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

12. W przypadku dziatek polozonych przy dwéch drogach zaliczanych do réznych kategorii obstuge
komunikacyjna nalezy zapewnic od drogi nizszej kategorii.

13. Ustala si¢ zasadg zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorow i wlascicieli posesji
na terenach wlasnych, w liczbie wynikajacej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

1)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe / lokal
a dla wielorodzinnej - 1 stanowisko parkingowo-garazowe / lokal;

Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdzial 8)

§ 14. 2. Ustala sie obsluge terendw zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktury
technicznej, poprzez istniejace przewody magistralne, istniejaca sie¢ rozdzielcza oraz urzadzenia
na tej sieci, w miarg potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode - zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowej poprzez
realizowana sie¢ wodociqgowa w ukladzie pierscieniowo-rozgalezieniowym, tereny urzadzen
zaopatrzenia w wodg oznaczono na rysunku planu symbolem IW;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $cickow do oczyszczalni $ciekow w Starych Babicach po jej sukcesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym z pompowniami
sieciowymi na trasie, tereny urzadzen odprowadzania §ciekow oznaczono na rysunku planu
symbolem IK,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ gromadzenie S$ciekdéw w szczelnych
i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczysto$ci iich wywoz do punktu zlewnego
na oczyszczalni §ciekow,

cyustala si¢ obowigzek podiaczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego
po jego realizacji w drogach i ulicach obstugujacych tg zabudowg,

d) ustala si¢ zakaz wprowadzania nieczyszczonych $cickéw do wod powierzchniowych lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych,

e) ustala si¢ obowiazek podczyszczania w granicach wlasnej dziatki $ciekéw technologicznych
z zanieczyszczen przemystowych / metale ciezkie, cyjanki, fenole, thuszcze i duza ilo$é zawiesin/
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekéw technologicznych
wymaga uzgodnienia z zarzadca kanalizacji;

3) w zakresie odprowadzania wdd opadowych:

a) plan dopuszcza odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na wiasny teren. do lokalnych
rowow lub zbiornikéw odparowywalnych po ich podczyszczeniu, urzadzenia podczyszczajace
powinny by¢ lokalizowane w granicach wlasnej dziatki,

b) odbiornikami wdd opadowych i roztopowych zterendéw publicznych oraz $ciekéw opadowych
iroztopowych po spelieniu przepiséw wynikajacych zprawa ochrony S$rodowiska
sa rowy melioracyjne i przydrozne,

c¢) obowiazuje zakaz odprowadzania wod deszczowych oraz z drenazy do kanalizacji sanitarnej,

d) ustala sig¢ zakaz ksztaltowania powierzchni dzialek w sposob mogacy powodowaé splyw wody
na sasiednie tereny lub tworzenie sie na sasiednich terenach zastoin wody na skutek podniesienia
poziomu gruntu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) obstuga zsieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe Istopnia znajdujace
sie poza obszarem objetym planem,
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b) ustala sie zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celdw gospodarczych oraz ogrzewania

pomieszczen,

c) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez operatora

sieci, w tym:
- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociagdw,
- zachowanie minimalnych zblizen ogrodzen do gazociagdéw $redniego cisnienia na 0,5m,

- nakaz zabezpieczenia istniejacych gazociagéw przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe iusytuowanie wokol nich obiektow
terenowych okreélajq przepisy odrgbne,

- nasadzanie zieleni wysokiej 1 krzewdw mozliwe jest w odlegloéci 2,0 m od osi gazociagu,

5) w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna:

a) rozwdj systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna polegaé bedzie na odbudowie, przebudowie

imodernizacji  istniejacych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii
elektroenergetycznych a takze na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejacych
stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych
stacji, przewiduje sie zasilanie terenu liniami kablowymi ze stacji transformatorowo-rozdzielczej na
terenie inwestycji,

b) nalezy uwzglednié:

- rozbudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej sredniego i niskiego napigcia oraz
budowe nowych stacji transformatorowych,

- pasy dla linii $redniego i niskiego napiecia oraz o§wietlenia ulic w ciagach drogowych,
- prowadzenie linii elektroenergetycznych o roznych napigciach po oddzielnych trasach,

- stosowanie  linii  elektroenergetycznych ~ w wykonaniu  napowietrznym oraz  stacji
transformatorowych SN/nN w wykonaniu stupowym jak réwniez linii elektroenergetycznych
w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowym,

- przylaczanie obiektéw do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych, powstata w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (
w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia terenu ) z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi bedzie sie odbywac¢ w uzgodnieniu ina warunkach okreSlonych przez
wla$ciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedlug zasad okreslonych w przepisach
prawa energetycznego,

- szczegblowe plany zagospodarowania poszczegdlnych terendw powinny przewidywad
rezerwacje miejsc iterenu dla lokalizacji linii, stacji iprzylaczy oraz innych elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach
budynkéw i budowli w energie elektryczna a takze o§wietlenia terenu wokol obiektow,

- odbiorca energii jest obowigzany do zapewnienia dostgpu do urzadzen elektroenergetycznych,

- sytuowanie i realizacja stupowych i wnetrzowych stacji transformatorowych nie wymaga zmiany
planu,

¢) przyjmuje sie przebieg linii wysokiego napigcia 110 kV Mory-Huta ze stacja elektroenergetyczng

110/15 kV Babice oznaczona na rysunku planu symbolem IE oraz przebieg linii 220 kV 1 400 kV:
- 400 kV Mosciska-Rogowiec/Mitosna-Plock,
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- 220 kV Mory-Podolszyce,

- 220 kV Mory-Sochaczew,
pasy technologiczne wedtug §12 ust.1 pkt 1;
dopuszcza sie budowe linii wielotorowej, wielonapieciowej, odbudowg, rozbudowe,
przebudowe i nadbudowg istniejacych linii oraz rozmieszczenie stupow,
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbgdnych do
korzystania z linii w innych niz dotychczasowe miejscach;

6) w zakresie usuwania odpadow statych:

a) ustala si¢ zorganizowany system zbierania iewakuacji odpadéw, zgodnie z przepisami prawa
miejscowego obowiazujacego w tym zakresie,

b) ustala si¢ zabezpieczenie mozliwoséci selektywnej zbiorki odpadéw w miejscu zbiorki ( na terenie
kazdej zabudowanej nieruchomosci);

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepto plan ustala realizacjg indywidualnych zrédet ciepta projektowanych
w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze - gaz, energig elektryczna, olej opatowy
niskosiarkowy, odnawialne zrodia energii lub inne ekologicznie czyste zrddta energii;

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:

a) plan ustala budowe oraz modernizacjg sieci iurzadzen telekomunikacyjnych w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez wlasciwego operatora,

b) ustala sie¢ rezerwy terenu w postaci pasa o szerokosci wynikajacej z przepisow odrebnych
dla lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Przyjmuje sie przebieg rurociagu naftowego-oznaczony na rysunku planu symbolem rn, warunki
zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w sasiedztwie rurociagu wedug § 12 ust.2.

4. Dopuszcza si¢ migdzygminne rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe (Rozdzial 37)
§ 43. Ustala sig stawki procentowe:

1) w wysokosci 0% dla terenéw: U1, Ula, UKS,ZP2, ZP3, ZN1, ZP, ZP/US, ZP/USI, u/uUs, ZC, R
iR1,ZL/ZN, ZL, WS, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, KS, KK, IE, IW, IK, IT;

2) w wysokoéci 10% dla terenéw MU, MN1, MN1a, MN2, MN3, MN3a, MN1-2/U2, MW, MR, MR1,U2,
U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

IIL. Pojecia i skréty uzyte w tekscie planu:
§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojgcia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1) plan — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktérym mowa
w § 1 uchwaly;

2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, o ile z tre§ci przepiséw niniejszej uchwaty
nie wynika inaczej;

3) rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowiacy zatgcznik nr 1
do niniejszej uchwaty i w skali 1:5000 stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
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5) obszar - tereny objete niniejszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu i okre$lone
w § 1 ustl;

0) teren - czg$¢ obszaru objetego planem o okre$lonym przeznaczeniu lub odrebnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, kiére powinno przewazaé na danym terenie;

8) przeznaczenie dopuszczalne — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupelniajg
przeznaczenic podstawowe, stanowiace nie wiecej niz 35% powierzchni dziatki mozliwej
do zabudowy lub 30% powierzchni calkowitej budynku o przeznaczeniu podstawowym;
przy lokalizowaniu zabudowy zagrodowej na terenach, na ktérych jest to dopuszczalne warunki
tej dopuszczalnoséci nie obowigzuja;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie okre$lajace najmniejsza dopuszczalng odlegtosé Zewnglrznego
lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terenéw komunikacji lub innych obiektéw, bez
wysunigtych poza ten obrys balkondw, otwartych gankéw, zadaszen, wykuszy wysunietych poza obrys
budynku mniej niz 1,0 m oraz elementéw wej$é do budynku (schody, podesty, pochylnia dla
niepelnosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotycza obiektéw matej architektury w tym altan
ogrodowych i Smietnikowych; obowiazujace linie zabudowy - linie okreslajace obowiazujaca odleglosé
zewngtrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terenéw komunikacii;

10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - najwigksza nieprzekraczalna wysoko$é budynku, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
najwyzej pofozonej krawedzi lub najwyzej polozonego punktu stropodachu, dachu lub innego
przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokos$ci budynku nie wlicza sig wystajacych ponad przekrycie
budynku element6w technicznego wyposazenia takich jak czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, kominy,
anteny;

11) wskaznik powierzchni zabudowy - warto$¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw liczonych po zewnetrznym obrysie budynkéw do powierzchni dziatki;

12) wskaznik intensywnosci zabudowy — warto§¢ stosunku sumy powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw do powierzchni dziatki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skrécie pbe- czgé¢ dziatki okreslona w stosunku procentowym
do catkowitej powierzchni dziatki z nawierzchnia ziemna urzadzona w sposéb zapewniajacy naturalng
wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasow i stropodachow
z takg nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowa na tym terenie; dopuszcza
si¢ pokrycie czgsci terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzchni) azurowymi
plytami z tworzywa sztucznego, betonu, drewna, z obsianiem trawa lub inng zielenig niska czesci
wypeinionej  gleba, shizacych do  zabawy, uprawiania sportéw, jako  podjazdy
lub przejscia;

14) ustugi - obiekty ushigowe wolnostojace lub lokale wbudowane, stizace funkcji ustugowej
(bez przesadzania profilu), nie zwigzanej z wytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wiekszej niz 2000
m2; prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosei
Srodowiska poza dziatka, do ktérej prowadzacy dzialalnoéé posiada tytul prawny, okreslonych
w ustawie prawo ochrony S$rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi oraz nie zalicza
sig do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani do przedsigwzicé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na §rodowisko (z wyjatkiem inwestycji celu publicznego
infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania gminnych
i ponadlokalnych systeméw inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego — obiekty ustlugowe wolnostojace lub lokale wbudowane,
ktore sq realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspdlnoty mieszkancow i w catosci lub w czedci
finansowane ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie o§wiaty, nauki, ochrony zdrowia,
kultury irekreacji atakze administracji publicznej iutrzymania porzadku publicznego i ochrony
przeciwpozarowej;
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16) zabudowa produkcyjna — obiekly przeznaczone na dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze
produkcyjnym, rzemie$lniczym oraz obstugowo-technicznym a takze sklady i magazyny; prowadzona
dzialalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalnych standardéw jakosci $rodowiska
poza dzialka, do ktédrej prowadzacy dzialalno$é posiada tytul prawny, okreslonych w ustawie prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi;

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki zjednym
lub dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa - w skrécie pow. uz. (liczona dla potrzeb okre§lenia liczby miejsc
postojowych) - powierzchnie pomieszczen, na wszystkich kondygnacjach, stuzacych do zaspokojenia
potrzeb zwiazanych bezposrednio z przeznaczeniem catego budynku lub jego czesci;

19) KPN - skrot od Kampinoski Park Narodowy;
20) WOCHK - skrét od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
21) WKZ - skrot od Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Informacja dodatkowa z dnia 12 lutego 2013 r.— nie stanowi ona tresci uchwaly:

(....*) w ten sposob oznaczono przepisy lub ich czgSci, ktére znikngly z treéci uchwaly w wyniku
stwierdzenia ich niewazno$ci Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 r.
— Sygn. akt IV Sa/Wa 96/12. Wyrok ten stat sie w dniu 12 lutego 2013 r. prawomocny w wyniku oddalenia
skargi kasacyjnej Rady Gminy Stare Babice wyrokiem Naczelnego sadu Administracyjnego
z tego samego dnia sygn. akt I1 OSK 2460/12.

Pouczenie:

1 - W zalezno$ci od planowanych zamierzen inwestycyjnych, w szczegdlnoscei innych niz zgodnych
z podstawowym przeznaczeniem terenu nalezy zapoznac si¢ z pelnymi tekstami planow i ich rysunkami,
ktére sq dostgpne w elektronicznym Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego (patrz wstep
wypisu) na stronie BIP Stare Babice (www.bip.babice-stare.waw.pl) - - w wykazie Uchwat Rady Gminy.

2 - Informuje ze, zgodnie z art. 35 ust.1 pkt.]1 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane, tu cytuje:
., Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego wlasciwy organ sprawdza:

1) zgodno$é projektu budowlanego 7z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
priestrzennego....”

Dlatego niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego nie moze stanowié¢ jedynej podstawy sporzadzenia
projektu budowlanego, kazdorazowo niezbednym jest zapoznanie si¢ przez Projektanta(6w) z pelnym
planem miejscowym dostepnym powszechnie pod adresem jw. i uwzglednienie wszystkich
jego wlasciwych rzeczowo ustalent w projekcie budowlanym.

3 - Rada Gminy Stare Babice, nie podjela uchwaly o rewitalizacji_ w_trybie uslawv
o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398)

Zatacznik: wyrys z planu w skali 1:1000

J/'

Frzast Zennego

i.f( g
Otrzymuje: Referaiu Qlysd /
1-Wnioskodawca i

2-a/a mgrin;l;’{l 1t ‘J—é’;ki!hbi(‘ia

Sprawe prowadzi Referat Planowania Przestrzennego
Sylwia Kajdan Podinspektor ds. planowania przestrzennego, tel. 22 722-50-04
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY STARE BABICE — SKALA 1:1000
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GRANICE

GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAMCE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU (U8
ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE OBSZAROW WYMAGAMCYCH PRZEPROWADZEWA

SCALEN | PODZLOW NIERUCHOMOSC!

PRZEZNACZENIE TERENOW

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO~USLUGOWE)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE! JEDNORODZINNE!

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNE)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNEY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE! JEDNORODZINNES | USLUGOWE)
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE

TERENY USLUG CELU PUBLICZNEGO

TERENY USLUG

TERENY USLUG | OBIEKTOW HANDLOWYCH O POWIERZCHN! SPRZEDAZY POWYZE) 2000m2
TEREN USLUG TURYSTYKI ZWIAZANES Z KPN

TERENY USLUG KULTURY—SAKRALNYCH

TERENY USLUGOWO—PRODUKCYJINE

TERENY ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORSKO—-PARKOWEGO W LIPKOWE
TERENY ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORSKO—PARKOWEGO W ZIELONKACH
TEREN W GRANICACH KPN (OBSLUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO)
TERENY ZIELENI URZADZONES

TEREN USLUG | ZIELENI URZADZONE! (NIEPUBLICZNEY)

TERENY ZIELEN!I URZADZONES, SPORTU | REKREACH

TERENY USLUGOWO--SPORTOWE

TEREN USLUG | USLUG CELU PUBLICZNEGO

TERENY CMENTARZY

TERENY ROLNICZE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRODNICZYCH
TERENY LESNE KPN

TERENY LESNE

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH

TERENY DROG PUBLICZNYCH:

KLASY EXSPRESOWEJ

KLASY GLOWNEJ

KLASY ZBIORCZES

KLASY LOKALNES

KLASY DOJAZDOWE!

axzm:§ﬁ§;§

/ A A

TERENY CUGOW PIESZYCH

TERENY DROG WEWNETRZNYCH

TERENY PARKINGOW PUBLICZNYCH

TEREN BOCZNICY KOLEJOWES

TEREN STACH ELEKTROENERGETYCZNES 110/15 W

TERENY URZADZER ZAOPATRZENWA W WODE

TERENY URZADZER ODPROWADZANM SCIEKOW

TERENY URZADZER TELEKOMUNIKACS
KSZTALTOWANIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE/OBOWIAZUMCE

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

OBIEKTY WJETE W GMINNES EWIDENCH ZABYTKOW

INFORMACJE O OBIEKTACH | OBSZARACH CHROMIONYCH NA PODST. PRZEPISOW ODREBNYCH
GRANICE OBSZARU NATURA 2000

GRANICE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

GRANICE OTUUINY KPN

GRANICE WARSZAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
GRANICE STREFY URBANISTYCZNE! WOCHK

POMNIO  PRZYROOY

GRANICE STRATEGICZNYCH POWWZAR KPN
ORIENTACYUNE LINIE ZABUDOWY OD GRANICY KPN

GRANICE TERENGW WPISANYCH DO REJESTRU WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
OBIEXTY WPISANE DO REJESTRU WKZ

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIES-STANOWISKA ARCHEOLOGICINE
OBSZARY ZMELIOROWANE-ZDRENOWANE

STREFY ODDZILYWANIA CMENTARZY

STREFA OCHRONNA TERENU ZAMKNIETEGO

OZNACTENIA INFORMACYUNE

GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY

GRANICE ADMINISTRACYUNE WS!

UNIE ROZGRANICZAMCE TERENY POZA OBSZAREM OBJETYM PLANEM
PROPONOWANE MIEISCA SYTUOWANIA ZABUDOWY
PROPONOWANE LINIE PODZIALOW DZIALEX

RUROCIAG NAFTOWY | KABEL SWIATLOWODOWY

GATOCHG WYSOKIEGO CISNIENIA 500 DN

LINME ELEXTROENERGETYCZNE 110 WV, 220 K, 400 W

STREFY ODDZIALYWANIA OBIEKTOW [NFRASTRUKTURY TECHNICZNE
ROWY MELIORACYJNE
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Stare Babice, dnia 17 czerwca 2019 1.
RPP.6727.1.245.2019

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(DZ. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.) na wniosek: Uslugi Projektowe Hanna Szustecka: ul. Porzeczkowe 20,
96-500 Sochaczew - zadwiadcza si¢, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stare Babice stanowigcym tres¢ Uchwaly NR VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca
2011 r.(zwanym dalej planem), ogloszonym w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia
29 sierpnia 201 1r. Nr 156 poz. 4944, grunty polozone we wsi Lipkéw gm. Stare Babice wchodzace w sktad
dzialek oznaczonych nr ew. 807, 58/4, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 70, 116/27, 116/28, 116/3, 117/26,
118/9, 119/36, 120/15 120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/3, 123/3, 124/3, 124/5, 115/42 przeznaczone zostaly
na cele:
Dziatka nr ew. 807
¢ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN2
e Tereny zieleni urzgdzonej — ZP
e Teren ciggu pieszego - KDP
Dziatki nr ew. 59/4, 59/5, 59/6, 116/28
e Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN2
Dziatki nr ew. 58/4, 59/3
¢ Tereny drogi dojazdowej — 11-4 KDD
Dziatki nr ew. 59/7, 116/27, 70
e Tereny drogi lokalnej — 11- 1 KDL ( ul. Jakubowicza )
Dziatki nrew. 116/3, 117/26, 118/9, 119/36, 120/12, 120/15,121/14, 121/17, 122/3, 123/3, 124/3
e Tereny drogi dojazdowej — 11- 3 KDD
Dziatka nr ew. 377
e Tereny drogi dojazdowej — 11-11 KDD ( ul. Hetmanska)
Dzialka nr ew. 124/5
e Tereny drogi dojazdowej — 11-2 KDD
Dziatka nr ew. 115/42
e Tereny drogi dojazdowej — 11-2 KDP
Dziakki :
1- potozone sg w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
2- nie sg potozona w Obszarze Natura 2000,
3- polozone sg w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4- czes¢ potozona jest w terenie zmeliorowanym — zdrenowanym

Rada Gminy Stare Babice, nie podjeta uchwaly o rewitalizacji w trybie ustawy o
rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015r ( Dz. U. 2018 r. poz. 1398)

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE
Z USTALEN TEKSTU PLANU

L. Przepisy szczegélowe (DZIAL III)
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2 (Rozdzial 12)

§ 18. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana w formie

budynkéw wolnostojacych lub blizniaczych, na terenie przy Lipkowskim Stawie zabudowa
Y Jacy

wolhostojgca, bez podpiwniczenia);
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ushugi,
b) zabudowa zagrodowa,
¢) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

d) parkingi, budynki gospodarcze i garaze niezbgdne do obslugi terenow,

3) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego - zgodnie z ustaleniami § 8;
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci nie mniejszej niz:
- 10 metrow od linii rozgraniczajacych drogi KDG,

-5 metrow od linii rozgraniczajacych drog KDZ (jednak nie mniej niz 8 m od krawedzi jezdni),
KDL, KDD i KDW lub wedtug rysunku planu,

- pozostate wedtug rysunku planu,

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem lit. ¢} —11,5 m (2 kondygnacje nadziemne
oraz kondygnacja poddasza uzytkowego) przy zastosowaniu dachéw o nachyleniu potaci 20°-60° ,
dla dachow ptaskich - maksymalna wysoko$¢ zabudowy 7,5 m (2 kondygnacje nadziemne),

¢) maksymalna wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy — 6 m,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%,

e) wskaznik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,35,

) wskaznik intensywnosci zabudowy maksymalnie 0,9;

5) zasady ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczace terendw
1 obiektow chronionych na podstawie przepisow odrebnych - odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 9;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;

7) szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami § 11, ponadto plan ustala:

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej:

-w przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu
lub dwulokalowego, gdy powierzchnia uzytkowa podstawowa jednego ztych lokali
nie przekracza 80 m2 - 1000 m2 lub wedtug rysunku planu,

-w przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego o podziale
migdzy lokalami w pionie, gdy powierzchnia uzytkowa podstawowa jednego ztych lokali
przekracza 80 m2 lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej — 750
m2 na kazdy lokal lub segment blizniaka lub wedhug rysunku planu,

- dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o powierzchni mniejszej w celu lokalizacji obiektow
infrastruktury techniczne;j,

- dopuszcza si¢ obnizenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych dziatek budowlanych
o 10%, jezeli z dziatek wydziela si¢ lub poszerza drogi,

b) szerokos$¢ frontu nowotworzonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 18 metréw, dla zabudowy
blizniaczej - 13 metréw,

c) kat polozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego zblizony do kata prostego
(nie mniej niz 60°);
8) szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 12;

9) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemdéw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami § 13;



10) zasady modernizacji, przebudowy ibudowy infrastruktury technicznej zabudowy - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami § 14; il 27 ‘

11) sposdb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenow - zgodnie
z ustaleniami § 15.

Tereny komunikacji (Rozdzial 36)

§ 42. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego drég publicznych KD, ciggow
pieszych KDP idrég wewngtrznych KDW ustala si¢ pasy terenu okreslone liniami rozgraniczajacymi
na rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciagi piesze maja kategori¢ drogi gminnej):

Symbol przeznaczenia Nazwa drogi/ ulicy Klasa (kategoria- Szeroko$é w liniach rozgraniczajjcych
podano informacyjnic)
11-1 KDL ul. Jakubowicza lokalna 11,0-16,5m
11-3 KDD dojazdowa 11,5 m
11-4 KDD dojazdowa 10-12m
11-11 KDD ul. Hetmanska dojazdowa 12 m
11-2 KDD dojazdowa 10,5 m
11-2 KDP cigg pieszy 4 m
11-6 KDP cigg pieszy 3 m

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczace terenow
i obiektdéw chronionych na podstawie przepiséw odrgbnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10.

4, Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13.

6. Zasady modernizacji, przebudowy ibudowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

7. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow - zgodnie
z ustaleniami §15.

I1. Przepisy ogolne (DZIAL II)
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego (Rozdzial 2)

§ 8. 1. Ustala sie, ze nadrzednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest stworzenie warunkow dla zréwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie wartosci
srodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego sa ustalenia planu zawarte
w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustalenia planu regulujg wszystkie rodzaje dziatain inwestycyjnych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okre$laja zasady ich wzajemnych powiazan funkcjonalnych i przestrzennych
przy uwzglednieniu uwarunkowan srodowiska i istniejgcego zainwestowania oraz wymogow przepisow
odrebnych, w szczegdlnosci ustala sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie zrysunkiem planu; linie zabudowy nie odnoszg
sie do obiektow juz istniejacych, dopuszcza si¢ remonty iprzebudowy zabudowy usytuowanej
w pasie pomiedzy liniami rozgraniczajacymi uktadu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linig
zabudowy, dopuszcza sie powiekszenie kubaturowe czesci budynkéw polozonych wihasciwie
w stosunku do linii zabudowy;
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2) stosowanie w ciggach i zespolach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych
typéw budynku: wielkosé, ksztatt dachu ikolorystyka; harmonizowanie zabudowy z otaczajgcym
krajobrazem; I e

3) kolorystyke budynkéw: - dla materialéw naturalnych (cegla, dachowka, okl'aqllzjiha kamienna, drewno,
metal) ich wlasciwy kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla dachow kolory: ceglasty, braz,
grafitowy, zakazuje sie stosowania kolorow jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytéw i wysokosci budynkow: w zabudowie jednorodzinnej i uslugowej do dwoch
kondygnacji nadziemnych iewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla budynkow
uzytecznoéci publicznej lub ich czgéci, ktorych forma architektoniczna wynika z funkeji
lub przepiséw odrebnych dopuszcza sig przekroczenie ustalonych parametrow;

5) lokalizowanie funkcji garazowej i gospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszeza
sie¢ sytuowanie garazy i budynkow gospodarczych poza bryla budynku mieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dzialek sasiadujacych. Jezeli ze wzgledu na istniejace uwarunkowania
grupowanie jest niemozliwe dopuszcza si¢ sytuowanie garazy ibudynkéw gospodarczych
jako wolnostojgcych;

6) dopuszczenie zachowania istniejacej zabudowy bez naruszania jej istniejacej substancji (mury
zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy irozbudowy
wylgcznie wedlug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszczenie sytuowania zabudowy ze $ciang bez otworéw przy granicy dziatki budowlane;
lub w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujacych budynkéw lub ich elementéw uznaje sig za wynikajace z ustalen planu:

a) nadbudowe lub przebudowe istniejacego budynku usytuowanego przy granicy dziafki, ktorej celem
jest wymiana dachéw lub stropodachéw na dachy o spadku 20° - 60°,

b) dobudowe do istniejacego na dzialce sasiedniej budynku, usytuowanego w granicy dziatki -
budynku o tej samej funkeji i gabarytach,

¢) budowg jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego blizniaczego, jezeli ze wzgledu
na wymiary dziatki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojacego;

9) sytuowanie ogrodzen:
a) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno byé azurowe, bez podmurdwki, z zastosowaniem fundamentéw punktowych
lub z podmuréwka nie wystajaca ponad powierzchni¢ terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
przeswitow pomigdzy podmuréwka a pozostatymi czgéciami ogrodzenia szerokosci minimum 10
cm lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia przeswitu na poziomie gruntu o szeroko$ci minimum
10 cm w kazdym przesle, jako przejécia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szczegoélnosci
ptazéw, gadéw i drobnych ssakow,

¢) linia ogrodzenia winna przebiega¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od gazociagu,

d) ogrodzenie moze by¢ sytuowane w odlegtosci minimum 1,5 m od gérnej krawedzi skarpy cieku
naturalnego i rowu melioracyjnego oraz 3 m od goérnej krawedzi skarpy Strugi i3 m od gérnej
krawedzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskiej Wody,

e) ogrodzenia od strony drég i ulic winny by¢ sytuowane w linii rozgraniczajcej, z tym ze dopuszcza
sie ich miejscowe wycofanie w glab dziatki w przypadku koniecznosci ominigcia istniejacych
przeszkod (np. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych,

f) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokosci mniejszej niz 10 m musza
zosta¢ cofnigte o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajgcej ustalonej w planie,

g) zakazuje si¢ realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
o dtugosci elementu przekraczajacej 120 cm sytuowanych od strony placéw i drég publicznych;

h)od strony drogi ekspresowej, drég gtownych izbiorczych dopuszcza si¢ ogrodzenia pelne
z otworami 10x10 cm w poziomie gruntu co 1 m,



10) zakazuje sie lokalizowania zabudowy szeregowej (nie dotyczy terenu MNIa), grupowe;j
i wielorodzinnej (nie dotyczy terenu MW);

11) ustala si¢ forme architektoniczng dla nowych masztow telefonii komorkowej jako konstrukeje pelne
z jednoczesnym wykluczeniem masztéw kratownicowych;

12) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone
w przepisach szczegétowych planu, wtym odnoszace si¢ do nowowydzielanych dzialek dotycza
rowniez dziatek istniejacych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszcza si¢ na dziatce usytuowanic wiecej niz jednego budynku o funkcji podstawowej
pod warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byl w przyszlosci podzial
terenu  na  dziatki zgodny  zparametrami iwskaznikami  ksztaltowania  zabudowy
oraz zagospodarowania terenu ustalonymi w przepisach szczegdlowych planu;

14) na terenach przeznaczonych na lokalne i ponadlokalne cele publiczne ustala si¢:

a) wymagania szczegélnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci posadzki,
malej architektury, rzezb, pomnikow, fawek, latarni itp. oraz zieleni towarzyszacej,

b) pielegnacje i ochrong istniejacej zieleni wysokiej iniskiej oraz wzbogacenie iuzupelnienie
z zastosowaniem gatunkéw dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu,

c) obowigzek zapewnienia dostgpnosci osobom niepetnosprawnym;
15) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sig:

a) zakaz umieszczania wolnostojacych znakéw informacyjno-plastycznych i reklam nie zwigzanych
bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,

b) w liniach rozgraniczajacych drog dopuszczenie lokowania, za zgodg zarzadcy, no$nikow
reklamowych lecz nie w sposob zastrzezony dla znakow drogowych lub w sposob utrudniajacy
ich odczytywanie;

¢) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakéw informacyjno-plastycznych i szyldéw reklamowych
na ogrodzeniach, budynkach i obiektach matej architektury pod warunkiem, Ze powierzchnia
reklamy lub znaku nie przekroczy 1 m2 lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania
jej na budynku;

d) zakaz umieszczania znakow informacyjno — plastycznych i reklam:

-na budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach),

- na drzewach i w zasiggu ich koron,
- na obiektach zabytkowych;

¢) umieszczanie reklam iznakéw informacyjno-plastycznych na matych obiektach kubaturowych
iinnych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe)
nie moze utrudnia¢ korzystania z nich lub zaktécac ich uzytkowania.
Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu Kkulturowego, w tym dotyczace terenow
i obiektéw chronionych na podstawie przepiséw odr¢bnych (Rozdziat 3)

§9.1.Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego iw obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 21997 r. Nr 132 poz. 876)
dla ochrony KPN obowigzuja odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadaf
ochronnych.

2. Oznacza sie granice Kampinoskiego Parku Narodowego ijego otuliny oraz granice obszaru
Natura 2000.

3. Ustala si¢ zasady ochrony, zachowania i zrownowazonego uzytkowania terenéw w obszarze planu,
uwzgledniajac  poltozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym ina obszarze
Natura 2000, potozenie w otulinie KPN oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode idocelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekéw wytwarzanych przez uzytkownikdéw wszystkich obiektow istniejgcych
i projektowanych w obszarze planu,;
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2) dopuszczenie odprowadzania Sciekow do érodowiska w sposob okreslony w przepisach odrgbnych
z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzadku iczystosci zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego; sfprebald '

h
’

4) utrzymanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dziatce.budowlangj' liib terenie
inwestycji;

5) odprowadzenie  wo6d  opadowych  z terenow zabudowy mieszkaniowej na wlasne dziatki
przez infiltracje na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wdd gruntowych z uwagi na ochrone drzewostanu KPN;

7) w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania pomieszczen obiektéw istniejacych i nowych paliwami
o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska, spetniajgcych
aktualnie obowiazujace normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dzialek za wyjatkiem paséw terenu szerokosci nie wigkszej
niz 3 metry przylegajgeych bezposrednio do $cian budynkow, zakaz odprowadzania wod opadowych
na dzialki sgsiednie idrogi; dopuszeza si¢ nadsypanie nie wigeej niz 50 cm ponad rzedne wokol
obrysu budynku, sluzgee wylgeznie zabezpieczeniu dzialek budowlanych przed zalewaniem wodami
opadowymi powodujgcymi lokalne podtopienia. Roboty te mogg si¢ odbywac wylacznie
na podstawie projektow obejmujgeych cale lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi Jub sztucznymi
wododzialami, budynkami, budowlami oraz innymi urzgdzeniami budowlanymi a takze rowami
lub innymi odbiornikami wod opadowych;

9) w bezposrednim sgsiedztwie KPN zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac
na Srodowisko w rozumieniu przepiséw odrgbnych, z wyjatkiem inwestycji infrastrukturalnych
i komunikacyjnych;

10) zachowanic i ochrong strategicznych powigzan KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
i ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegrod, ochrona terenu przed zmiang uzytkowania,
zachowanie istniejacych i uzupelnienie zadrzewien, ochrona ciekow wodnych,

11) zachowanie i ochrong lokalnych powigzaf przyrodniczych wzdtuz Lipkowskiej Wody. ciekow
i rowow. zadrzewien $rédpolnych, przydroznych, nadwodnych iro§linnosci  w obnizeniach
terenowych; ustala si¢ realizacjg przepustéw pod drogami umozliwiajacych migracje matych zwierzat
oraz stosowanie ogrodzeii zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;

12) zachowanie ukladu hydrograficznego Lipkowskiej Wody, ciekow i rowéw nie bedacych ciekami
paturalnymi  wg  przepisdw prawa wodnego oraz ich ochrong przed zasypywaniem
i zanieczyszczaniem. Wszelkie prace ziemne zwigzane z przeksztatceniem ukiadu hydrograficznego
lub przeksztatcenia poziomu terenu mogace naruszy¢ sptyw powierzchniowy wody i stosunki wodne,
wymagaja uzgodnien na warunkach zgodnych z przepisami odrgbnymi;

13) ustala sie ochrong i utrzymanie: parkow podworskich, ciagtosci szpalerow zieleni przyulicznej,
zachowanie zadrzewien $érodpolnych inadwodnych, zieleni ogrodowe; i przydomowej na terenie
dziatek, wprowadzanie na terenach ustug i zabudowy produkeyjnej zieleni wzdluz granic dziatki —
obowigzkowo w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

14) przyjmuje si¢ kwalifikacje terenow w zakresie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku
w rozumieniu przepisow odrebnych:

a) MN1, MN1a, MN2, MN3, MN3a — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU, U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,

¢) MR, MR -tereny zabudowy zagrodowej,

d) ZP, ZPa, ZP/US, ZP/US1 -tereny rekreacyjno- wypoczynkowe,

¢) MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

15) lokalizacje zabudowy na terenach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w odlegtosci 100 m
od granicy KPN fub wedtug rysunku planu.

4. W strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony

/urbanistyczncj WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzuja przepisy odrebne.
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5. Oznacza si¢ drzewa - pomniki przyrody i przyjmuje nakazy, zqkazy dopuszczema lub og,ramczema
o ktérych mowa w przepisach odrebnych:

1) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasi¢g korony i systemu korzeniowego nie mniejszy
niz 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa, w strefie tej obowigzuje zakaz dziatalnosci
powodujgcej uszkodzenia mechaniczne obiektu i zakaz prac trwale znieksztalcajgcych rzezbg terenu
i stosunki wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb,

2) w stosunku do pomnikéw, w ramach czynnej ochrony, ustala si¢ mozliwo$¢ dokonywania zabiegow
pielegnacyjno-zabezpieczajacych zgodnych zogdlnie przyjetymi zasadami chirurgii  drzew.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow (Rozdzial 4)(Na terenie objetym niniejszym
wypisem nie wysigpujq obszary ani obiekty chronione na podstawie ustalen planu miejscowego lub
ustawy ,, O ochronie zabytkéw i o opiece nad zabytkami’’)

Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych planem (Rozdzial S)(Nu
terenie  objetym  niniejszym  wypisem nie wystepujq grunty polozone w granicach obszardw
wyznaczonych w planie do scalenia i podzialu)

Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy (Rozdzial 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wysigpujq: linie elekiroenergetyczne,
ropociggi nafiowe przesylowe, gazociggi wysokiego cisnienia, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi
gléwne, drogi zbiorcze (wojewddzkie nr 718 i 898) , strefa ochronna terenu zamknigtego w Borzecinie
Duzym - kiére by powodowaly szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy )

9. Oznacza sie na rysunku planu (na terenach przeznaczonych pod zabudowe) obszary zmeliorowane
-zdrenowane. Na obszarach zmeliorowanych -zdrenowanych zabudowg mieszkaniowa i ustugowa
dopuszcza sig wylacznie po uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu na przebudowg badz czgsciowg
likwidacje urzadzen melioracyjnych na tym terenie w uzgodnieniu wg przepisow odrgbnych, przy czym
zachowana musi by¢ ta cze$¢ systemu, ktéra przeprowadza wody melioracyjne z terenéw sgsiadujacych;
ustala sie wymog opiniowania zamierzen inwestycyjnych:

1) liniowych (infrastruktura podziemna),
2) odprowadzania $ciekoéw deszezowych z terenow ustug i ustugowo-produkeyjnych,

3) odprowadzania $ciekoéw deszczowych z drég o nawierzchni utwardzonej wraz z zarezerwowaniem
powierzchni pod zbiorniki retencyjne,

4) wznoszenia budowli komunikacyjnych,

5) zmiany trasy ciekoéw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdzial 7)
(teren  objetym  niniejszym  wypisem nie jest przeznaczony na rozbudowe i budowe systemow
komunikacji)

§ 13.3. W liniach rozgraniczajacych drég ustala si¢ zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych
z droga, zurzadzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej ilokalnej), z komunikacja
piesza lub rowerowa, z zielenig izolacyjna; linie ogrodzen nie mogg by¢ usytuowane blizej niz linie
rozgraniczajace pasow drogowych.

9. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDD i wyznacza ich linie rozgraniczajace
dla funkeji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej ponadlokalnej
i lokalnej oraz ciggéw pieszych i zieleni; ustala sig¢ realizacj¢ placow do zawracania na zakoficzeniach
drég o jednostronnym wlaczeniu (siggaczy) o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x12,5 m
w zaleznosci od ksztaltu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu.

11. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi wewngtrzne KDW i wyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkcji komunikacji kolowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej
oraz ciggdw pieszych i ustala sig:
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1) minimalne linie rozgraniczajace niepublicznych drég wewnegtrznych wydzielanych jako odrebne
nieruchomosci gruntowe ustala si¢ na 6 m, o k%

2) drogi wewnetrzne winne by¢ prowadzone w ukladzie ciggtym (przy . ograniczeniu siggaczy),
a gdyby to bylo niemozliwe, droga o jednostronnym wigezeniu dhuzsza niz 60 m, musi mieé
stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5
x12,5 m w zaleznosci od ksztaltu zawrotki Jub zgodnie z rysunkiem planu);

3) skrzyzowania drég wewnetrznych nalezy projektowaé pod katem zblizonym do kata prostego
z odpowiednimi naroznymi $cigciami linii rozgraniczajacych,

4) obstuga komunikacyjna od strony przyleglych drog: glownej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowe;j
w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

12. W przypadku dziatek polozonych przy dwoch drogach zaliczanych do réznych kategorii obstuge
komunikacyjng nalezy zapewni¢ od drogi nizszej kategorii.

13. Ustala sie zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestoréw i wlascicieli poses;ji
na terenach wiasnych, w liczbie wynikajacej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

1)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe /' lokal
a dla wielorodzinnej - 1 stanowisko parkingowo-garazowe / lokal;
Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdzial 8)

§ 14. 2. Ustala si¢ obstuge terenéw zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktury
technicznej, poprzez istniejace przewody magistralne, istniejacg sie¢ rozdzielcza oraz urzadzenia
na tej sieci, w miarg potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodg - zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez
realizowana sie¢ wodociggowa w ukfadzie pierscieniowo-rozgalezieniowym, tereny urzadzen
zaopatrzenia w wode oznaczono na rysunku planu symbolem IW;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $ciekéw do oczyszezalni Sciekdw w Starych Babicach po jej sukcesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym z pompowniami
sieciowymi na trasie, tereny urzadzen odprowadzania Sciekow oznaczono na rysunku planu
symbolem IK,

b)do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ gromadzenie Sciekow w szczelnych
i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczystosci iich wywéz do punktu zlewnego
na oczyszczalni ciekow,

c)ustala sig obowigzek podlaczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego
po jego realizacji w drogach i ulicach obstugujacych tg zabudowg,

d) ustala si¢ zakaz wprowadzania nieczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw sciekowych,

e) ustala si¢ obowigzek podczyszczania w granicach wiasnej dziatki Sciekow technologicznych
z zanieczyszczeh przemysfowych / metale cigzkie, cyjanki, fenole, ttuszcze i duza ilo$¢ zawiesin/
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie Sciekow technologicznych
wymaga uzgodnienia z zarzadcq kanalizacji,

3) w zakresie odprowadzania wéd opadowych:

a) plan dopuszcza odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na wiasny teren. do lokalnych
rowdw lub zbiornikéw odparowywalnych po ich podczyszezeniu, urzadzenia podczyszezajace
powinny by¢ lokalizowane w granicach wtasnej dziatki,

b) odbiornikami wéd opadowych iroztopowych zterendéw publicznych oraz $ciekow opadowych
i roztopowych po spefieniu przepiséw wynikajacych z prawa ochrony srodowiska sg rowy
melioracyjne i przydrozne,

¢) obowiazuje zakaz odprowadzania wod deszczowych oraz z drenazy do kanalizacji sanitarnej,

d) ustala sie zakaz ksztaltowania powierzchni dzialek w sposéb mogacy powodowac sptyw wody
na sgsiednie tereny lub tworzenie sig na sasiednich terenach zastoin wody na skutek podniesienia
poziomu gruntu;



4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) obsluga zsieci gazowej poprzez stacje redukeyjno-pomiarowe I stopnia znajdujace
sie poza obszarem objgtym planem,

b) ustala si¢ zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celow gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszczen,

¢) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez operatora
sieci, w tym:

- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociggow,
- zachowanie minimalnych zblizen ogrodzen do gazociagdw $redniego ciSnienia na 0,5m,

-nakaz zabezpieczenia istniejacych gazociagdw przed uszkodzeniem przez ciezki sprzgt
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i usytuowanie wokoét nich obiektow
terenowych okreslaja przepisy odrgbne,

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewédw mozliwe jest w odlegtosci 2,0 m od osi gazociagu,
Stawki procentowe (Rozdzial 37)

§ 43. Ustala si¢ stawki procentowe:

1) w wysokosci 0% dla terendéw: Ul, Ula, UKS,ZP2, ZP3, ZN1, ZP, ZP/US, ZP/US1, U/US, ZC, R
i R1,ZL/ZN, ZL, WS, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, KS, KK, IE, IW, IK, IT;

2) w wysokosci 10% dla terenéw MU, MN1, MNla, MN2, MN3, MN3a, MN1-2/U2, MW, MR,
MR1,U2, U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

I11. Pojecia i skroty uzyte w tekscie planu:
§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojecia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1) plan — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktorym mowa
w § 1 uchwaly;

2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, o ile z tresci przepisow niniejszej uchwaty
nie wynika inaczej;

3) rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowigcy zatacznik nr 1
do niniejszej uchwaty i w skali 1:5000 stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) obszar - tereny objete niniejszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu i okreslone
w § 1 ust.1;

6) teren - czg$é obszaru objgtego planem o okreslonym przeznaczeniu lub odrgbnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, ktore powinno przewaza¢ na danym terenie;

8) przeznaczenie dopuszezalne — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupelniajg
przeznaczenie podstawowe, stanowigee nie wiccej niz 35% powierzchni dzialki mozliwe
do zabudowy lub 30% powierzchni calkowitej budynku o0 przeznaczeniu  podstawowym;
przy lokalizowaniu zabudowy zagrodowej na terenach, na ktdrych jest to dopuszezalne warunki
tej dopuszczalnoscei nie obowigzuja;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie okreslajace najmniejsza dopuszczalng odleglose
zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terenéw komunikacji lub innych
obiektéw, bez wysunietych poza ten obrys balkondw, otwartych gankow, zadaszen, wykuszy
wysunigtych poza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elementow wejsé do budynku (schody,
podesty. pochylnia dla niepelosprawnych, daszek): linie zabudowy nic dotyczg obiektow male]
architektury w tym altan ogrodowych i §mictnikowych; obowigzujace linie zabudowy -linie
okreslajace obowigzujgcg odleglos¢ zewngtrznego lica §ciany budynku od linii rozgraniczajgeych
terenéw komunikacji;
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10) maksymalna wysokos¢ zabudowy - najwigksza nieprzekraczalna wysoko$é budynku, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
do najwyzej polozonej krawedzi lub najwyzej polozonego punktu stropodachu, dachu lub innego
przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokosci budynku nie wlicza sie wystajacych ponad przekrycie
budynku elementow technicznego wyposazenia takich jak czerpnie |i wyrzutnie wentylacyjne,
kominy, anteny; -

lLA‘ ‘ i H
11) wskaznik powierzchni zabudowy - wartos¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw liczonych po zewngtrznym obrysie budynkow do powierzchni dziatki;

12) wskaznik intensywnosci zabudowy — warto$¢ stosunku sumy powierzchni calkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw do powierzchni dzialki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skrocie pbe- czes¢ dzialki okreslona w stosunku
procentowym do catkowitej powierzchni dziatki z nawierzchnig ziemng urzadzong w sposob
zapewniajacy naturalng wegetacje, atakze 50 % powierzchni taraséw i stropodachow
ztakg nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowa na tym terenie;
dopuszcza sig¢ pokrycie czgsci terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzchni)
azurowymi plytami z tworzywa sztucznego, betonu, drewna, z obsianiem trawa lub inng zielenig
niskg czgsci wypelnionej gleba, stuzacych do zabawy, uprawiania sportéw, jako podjazdy
lub przejscia;

14) uslugi - obiekty uslugowe wolnostojace lub lokale wbudowane, sluzace funkeji ustugowej
(bez przesadzania profilu), nie zwigzanej zwytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wiekszej niz 2000
m2; prowadzona dziatalnos¢ nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci
srodowiska poza dziatka, do ktorej prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytul prawny, okreslonych
w ustawie prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi oraz nie zalicza
sig do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ani do przedsigwziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (z wyjatkiem inwestycji celu
publicznego infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
gminnych i ponadlokalnych systeméw inzynieryjnych);

15) ustugi  celu publicznego — obiekty ustugowe wolnostojace lub lokale wbudowane,
ktore sg realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspdlnoty mieszkaiicow iw catosci lub w czesci
finansowane ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie o$wiaty, nauki, ochrony
zdrowia, kultury irekreacji atakze administracji publicznej i utrzymania porzadku publicznego
i ochrony przeciwpozarowej;

16) zabudowa produkcyjna — obiekty przeznaczone na dziatalno$é gospodarczg o charakterze
produkeyjnym, rzemieslniczym oraz obstugowo-technicznym a takze sktady i magazyny; prowadzona
dziatalnos¢ nie moze powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci $rodowiska
poza dziatka, do ktorej prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytul prawny, okreslonych w ustawie prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi;

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumieé budynki zjednym
lub dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa - w skrécie pow. uz. (liczona dla potrzeb okreslenia liczby miejsc
postojowych) - powierzchnie pomieszczef, na wszystkich kondygnacjach, stuzacych do zaspokojenia
potrzeb zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem catego budynku lub jego czesci;

19) KPN - skrét od Kampinoski Park Narodowy;

20) WOCHK - skrot od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

21) WKZ - skrét od Wojewddzki Konserwator Zabytkdw.
(-..* ) w ten sposéb oznaczono przepisy lub ich czesci, ktére zniknely z tresci uchwaty w wyniku
stwierdzenia ich niewaznosci Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 r.
— Sygn. akt IV Sa/Wa 96/12. Wyrok ten stat sie w dniu 12 lutego 2013 r. prawomocny w wyniku

oddalenia skargi kasacyjnej Rady Gminy Stare Babice wyrokiem Naczelnego sgdu Administracyjnego z
tego samego dnia sygn. akt 11 OSK 2460/12.
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Pouczenie:

1 - w zaleznodci od planowanych zamierzeit inwestycyjnych, w szczegdlnosci innych niz zgodnych z
podstawowym przeznaczeniem terenu nalezy zapoznac si¢ z pelnymi tekstami planow i ich rysunkami,
ktore sa dostgpne w elektronicznym Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Mazowieckiego (patrz wstegp
wypisu) na stronie BIP Stare Babice (www.bip.babice-stare.waw.pl) - Sciezka dostepu: zaktadka ”Akty
normatywne organéw gminy”, zakladka ,,Uchwaly Rady Gminy”.

2 - Informuje ze , zgodnie z art. 35 ust.] pkt.1 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. Prawo Budowlane, tu cytujg:
, Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg lub odre¢bnej decyzji o zatwierdzeniu projekiu
budowlanego wlasciwy organ sprawdza:

1) zgodnosé projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego....”

Dlatego niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego nie moze stanowi¢ jedynej podstawy sporzadzenia
projektu budowlanego, kazdorazowo niezbgdnym jest zapoznanie sie przez Projektanta(éw) z pelnym
planem miejscowym dostgpnym powszechnie pod adresem j.w i uwzglednienie wszystkich jego
wilasciwych rzeczowo ustalenn w projekcie budowlanym.

Zakgeznik: wyrys z planu w skali 1:1000

Otrzymuje: 7ENCEo

1-Wnioskowawca
2-a/a

Sprawe prowadzi Referat Planowania Przestrzenncgo

Bozena Mazur — inspektor ds. planowania przestrzennego, tel. 22 722 90 04
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY STARE BABICE ~ SKALA 1:1000

e mmer — v GRANICE OBSZARU OBJETEGY PLANEM »

UNIE ROZGRANICZAMCE TERENY 0 ROZNYM PRZEZNACZENIU (U8
RGINYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE OBSZAROW WYWAGAMCYCH PRZEPROWADZENWA

SCALER | PODZINLOW MNEERUCHOMOSC!

PRIZEZNACZENIE TERENOW

| TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO—USLUGOWE!

TERENY ZABUDOWY MIESIKANIOWES JEDNOROOZINNE!
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES JEDNOROOZINNE!

TERENY ZABUDOWY MIESZKAMOWE! JEDNORODZINNE

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNE) | USLUGOWE!

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES WAELORODZINNE)

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE

TERENY USLUG CELU PUBLICZNEGO

TERENY USLUG

TERENY USLUG [ OBIEKTOW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDATY POWYZE! 2000mZ
TEREN USLUG TURYSTYII ZWIAZANEJ Z KPN

TERENY USLUG KULTURY—SAKRALNYCH

TERENY USLUGOWO—PRODUKCYJNE

TERENY ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORSKO—PARKOWEGO W LIPKOWIE

TERENY ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W ZIELONKACH

TEREN W GRANICACH KPN (OBSLUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO)

TERENY ZIELENI URZADZONE

TEREN USLUG | ZIELENl URZADZONES (NIEPUBLICZNEY)

TERENY ZIELENI URZADZONES, SPORTU | REKREACJ

TERENY USLUGOWO—SPORTOWE

TEREN USZUG | USLUG CELU PUBLICZNEGO

TERENY CMENTARZY :

TERENY ROLNICZE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRODNICZYCH

| TERENY LESNE KPN
| TERENY LESNE

TERENY WOU POWIERZCHNIOWYCH
TERENY DROG PUBLICZNYCH:
KLASY EXSPRESOWES

KLASY GLOWNES

KLASY ZHIORCZES

KLASY LOWKALNES

KLASY DOJAZDOWE)

TERENY CAGOW PIESZYCH

TERENY DROG WEWNETRZNYCH

TERENY PARKINGOW PUBLIGZNYCH

TEREN BOCZNICY KOLEJOWES

TEREN STACH ELEKTROEMERGETYCZME! 110/18 W

] TERENY URZADZEN ZAOPATRZENIA W WOOE

TERENY URZADZER OOPROWADZANIA SCIEXOW

TERENY URZADZER TELEKOMUNIKACS
KSZTALTOWANIE ZASUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LINIE ZABUDOWY NIEPRZEMRACZALNE/OBOWIAZTUACE B
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZASYTWKOW

OGIEKTY WETE W GMINNE! EWIDENCSH ZABYTKOW

INFORMACJE O OBIEKTACH | OBSZARACH CHRONIONYCH NA PODST. PRZEPISON ODREBNYCH

| GRANICE OBSZARU NATURA 2000

GRANICE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWERO

GRANICE OTULINY KPN

GRANICE WARSZAWSKIEGO OBSZARU CHROMIONEGO KRAJOBRAZL
GRANICE STREFY URBAMISTYCZNES WOCHK

POMNIKI PRZYROOY

GRANICE. STRATEGICZNYCH POWIAZAR KPN
ORIENTACYJNE LINIE ZABUDOWY OD GRANICY KPN

GRANICE TERENOW WPTSANYCH DO REJESTRU WOJEWOOZIIERO KONSERWATORA ZABYTKOW
OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU WKZ

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIES~STANOWISKA ARCHEDLOGICZNE
OBSZARY ZMELIOROWANE~ZDRENOWANE

STREFY ODDZIALYWANIA CMENTARZY

STREFA OCHRONNA TERENU ZAMKNIETEGO

OZNACZENIA INFORMACYINE

GRANICE ADMINISTRACYINE GMINY

GRANICE ADMINISTRACYJNE WSt

UNIE ROZORANICZAMCE TERENY POZA OBSZAREM OGJETYM PLANEM
PROPONOWANE MIEISCA SYTUOWANIA ZABUDOWY
PROPONOWANE LINIE PODZILOW DZIWLEK

RURDCUG NAFTOWY | KABEL SWIATLOWODOWY ‘
GAZOCIG WYSOKIEGO CISNIEN 500 DN

UNE ELEXTROENERGETYCZNE 110 W, 220 WV, 400 K¢

STREFY ODOZILYWANIA OBIEKTOW INVRASTRUKTURY TECHNICZNE!
ROWY MELIORACYINE
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Wijt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

znak pisma: RGKiOAG.7230. 79.2019 Stare Babice, dnia 02-12-2019 1.

Uslugi Projektowe
Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19-11-2019 r. w sprawie wydania zezwolenia

nalokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej urzadzen infrastruktury techniczne;
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst.jedn. Dz.U. z 2018 .
poz. 2068 ze zm.) , postanawiam co nastgpuje:

zezwalam na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Jakubowicza (dzialka nr ew. 116/27, 60/7, 70, 413) obr¢b Lipkéw w gminie Stare
Babice, zgodnie z zalgczong kopia mapy zasadniczej.

Ustalam nastepujace warunki zezwolenia:

1.

Zobowiazujg Inwestora do uzgodnienia przebiegu w/w urzadzenia z zespotem Obstugi
Koordynacji Dokumentacji Projektowej w Ozarowie Mazowieckim.

Lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w przypadku kolizji
z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnié z ich wlascicielami.

W przypadku kolizji w fazie umieszczania przedmiotowego urzadzenia infrastruktury
technicznej z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
zlokalizowanymi w pasie drogowym dokona przelozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen lub obiektéw, na warunkach uzgodnionych z ich wlascicielem.

Umieszczenie projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej  nie moze naruszaé prawa
wlasnoéci stron trzecich, a ze jego naruszenie odpowiada Inwestor.

Komorg przeciskowo/przewiertowa startowa nalezy zlokalizowaé poza pasem
drogowym w/w drogi gminne;j.

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji stanowiacej
zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 39/2012 Wéjta Gminy Stare Babice z dnia 22 maja
2012r.

W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadcg drogi robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany
jest do jego przebudowy na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez zarzadce
drogi.
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8. Utrzymanie w/w urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

9. Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowego przylacza wplyna na ruch
drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian
W istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych nalezy do wniosku o zajecie pasa
drogowego dotaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji, ruchu na czas
wykonywania rob6t.

10. Roboty budowlane zwiazane z umieszczeniem projektowanej sieci w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
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Wéjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina(@stare-babice.waw.pl

Stare Babice, dnia 05.12.2019r.,

RGiGN.6853.266.2019

Opinia w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w
dzialkach gminnych

Oswiadczam, ze Gmina Stare Babice dziatajac jako wiasdciciel, wyraza zgode — do
celéow budowlanych — na lokalizacje w dz. ew. nr 124/3, 123/3, 122/3, 122/4, 377 o lacz. pow.
0,3335 ha polozonych we wsi Lipkow sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcy integralng czes¢ powyzszej zgody.

Z powazaniem

//«/‘

Otrzymuja:

- Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
Ul Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

-a/a

Sprawe prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Mikotaj Watral — Gtéwny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, tel. 22 722-91-39
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Wéjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21,
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.slare-babice.pl, gminastare-babice. waw.pl

Stare Babice, dnia 05.12.2019r.

RGiGN.6853.267.2019

Opinia w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w
dzialkach gminnych

Oswiadczam, ze Gmina Stare Babice dzialajac jako Wlaéc'\ciel, wyraza zgod¢ — do
celow budowlanych — na lokalizacj¢ w dz. ew. nr 121/17,121/14, 121/12, 119/36, 119/37,
118/9, 121/15, o lacz. pow. 0,2195 ha polozonych we wsi Lipkow sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowigcy integralng cze$é powyzszej zgody.

Z powazaniem

= oy

Otrzymuja:

- Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
UL Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

-a/a

Sprawe prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Mikotaj Watral — Gtéwny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, tel. 22 722-91-39
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Wéjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

wwiw.stare-babice.pl, gmina(@stare-babice.waw. pl

Stare Babice, dnia 05.12.2019r.
RGIGN.6853.268.2019

Opinia w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w
dzialkach gminnych

Oswiadczam, ze Gmina Stare Babice dzialajac jako wiasciciel, wyraza zgode — do
celow budowlanych — na lokalizacje w dz. ew. nr 116/3, 117/26, o lacz. pow. 0,0448 ha
polozonych we wsi Lipkéw sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zalacznikiem graficznym
stanowigcy integralng cze$¢ powyzszej zgody.

Z powazaniem

N

Otrzymujg:

- Uslugi Projektowe Hanna Szustecka
UL Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

-a/a

Sprawe prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Mikotaj Watral - Giéwny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, tel. 22 722-91-39
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Wojt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.slare-habice.pl, gminagstare-babice. waw.pl

Stare Babice, dnia 05.12.2019r.
RGiGN.6853.269.2019

Opinia w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w
dzialkach gminnych

Oswiadczam, ze Gmina Stare Babice dzialajac jako wlasciciel, wyraza zgode¢ — do
celéw budowlanych — na lokalizacje w dz. ew. nr 59/3, 60/3 o lacz. pow. 0,1730 ha
polozonych we wsi Lipkéw sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zalgcznikiem graficznym
stanowiacy integralng czg$¢ powyzszej zgody.

Z powazaniem

Otrzymuja;

- Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
UL Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

-ala

Sprawe prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Mikotaj Watral — Giéwny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami, tel. 22 722-91-39
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\ PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA prawie. . 4%0 2o
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\\
i — PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYINO-POEACZENIOWE : %\ \
P ZKREGOW BETONOWYCH !
oo STUDNIE . 61600mm

Wd — PROJEKTOWANE WPUSTY KANALIZACII DESZCZOWE)
0500mm o LULY DO WPOSTOL  PUCG 2000

<%

GRANICA DZIALEK DROGI GMINNE) O NR EWID. DZ. 59/3 ORAZ 60/3.
' OBREB LIPKOW, GMINA STARE BABICE

proj. rzedna terenu — 184,90
rzgdna dna kanatu — 82,57 (2,33 |—Q$boko$¢ kanatu

ZAYACZNIK NR 1
Do wniosku o0 wydanie decyzjl w sprawie umleszczenia projektowanej
kanalziacji deszczowej w pasie drég gminnych o nr ewid. dz. 59/3 , 60/3.
Obreb Lipkéw, gmina Stare Babice
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MAZOWIECKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOJEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20 00-373 Warszawa
KONSERYVATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW www mwkz pl

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.
WRD.1331.2.111.2019.0S8

Pani Hanna Szustecka

Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

Dot. okreslenia statusu konserwatorskiego nieruchomosci potozonych w Lipkowie przy
ulicach Jakubowicza, Kontuszowej, Hetmanskiej, Husarskiej i Karabeli (gm. Stare Babice),
stanowiacych dziatki ewidencyjne nr 807, 58/4, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 70, 116/27,
116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/36, 120/15, 120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/3,
123/3, 124/3, 124/5, 115/42 z obrebu Lipkéw

Odpowiadajgc na pismo z dnia 10.06.2019 r. (data wptywu do urzedu: 12.06.2019 r.)
informuje, ze przedmiotowe nieruchomosci nie zostaly wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego, nie figurujag w wojewddzkie] ewidencji
zabytkéw nieruchomych oraz nie zostaly wyznaczone do wtaczenia do tejze ewidencji. Na
wskazanym terenie nie znajdujg sie rozpoznane stanowiska archeologiczne.

Informuje, ze w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomic
o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkdw {(art. 32 i art. 33 cyt. ustawy
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

Nalezy takze pamietaé, ze zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub
wajta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takie nie wstrzymat wszelkich robdt mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych
srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

Niniejsza odpowiedZ nie obejmuje informacji o ujeciu/nieujeciu nieruchomosci
w gminnej ewidencji zabytkow. Zgodnie z trescig art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), gminng ewidencje
zabytkéw z terenu gminy prowadzi wojt (burmistrz, prezydent miasta). Powinny by¢ w niej
ujete zabytki nieruchome: wpisane do rejestru zabytkéw, wigczone do wojewddzkiej
ewidencji zabytkdw oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wdéjta (burmistrza,
prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw (vide: art. 22
ust. 5 pkt 1-3 przywotanej ustawy). W zwigzku z powyiszym, z zapytaniem o ujecie
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przedmiotowej nieruchomosci w gminnej ewidencji zabytkéw, nalezy zwréci¢ sie do
wtasciwego urzedu gminy.

Wskazujg, iz zgodnie z trescig art. 7 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy ujety w gminne;j
ewidencji zabytkéw uwzglednia sie w ramach nastepujacych form ochrqny zabytkdw:
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego,
a ponadto w uchwale okreslajacej zasady i warunki sytuowania obiektéw matej architektury,
tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, czy w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), w stosunku do
obiektéow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych
w gminnej ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowg lub rozbiérke obiektu budowlanego
wydaje wifasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu
z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw.
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374601 ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15 pazdziernika 2019 r. w sprawie udzielenia informacji o wyst¢powaniu urzgdzeri melioracji wodnych dla
dodatkowych dzialek do projektu kanalizacji deszczowej jako uzupelienie do pisma z dnia 06.08.2018
nr WA.5.2.434.2558.2019,PB informuje, ze wedlug ewidencji urzadzeri melioracji wodnych prowadzonej na
podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2018 1. poz. 2268 z péZn. zm.) na terenie
dziatki/ek o nr ewid. 413, 60/7 poloZonej/ych w obrebie geodezyjnym Lipkéw, gm. Stare Babice znajdujg si¢
rurociggi drenarskie, wykonane w ramach zadania Babice Stare 1II w roku 1967. Na dz. nr ew. 807, 60/3, 59/3
brak urzadzen. Lokalizacje sieci drenarskiej naniesiono na zataczonej kopii mapy w skali 1:5000. Rurociagi te
zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie zostaly powykonawczo inwentaryzowane geodezyjnie, poniewaz
wykonano je jako odwodnienie gruntéw rolnych. W wyniku tego ich polozenie w terenie moze si¢ rézni¢ od
lokalizacji na mapie. Wobec powyzszego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji rurociggéw drenarskich
poprzez wykonanie odkrywek.
Urzadzenia melioracyjne sg objete ochrong zgodnie z art, 192 ust 1 pkt 1, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit.
a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz, U. z 2018 r. poz. 2268z p6ézn. zm.). Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych w stosunku
do 0s6b trzecich.
W przypadku pojawienia sig koniecznosci przebudowy (po wykonaniu odkrywek w terenie) urzadzen melioracji
wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17
pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z péZn. zm.).

Zataczniki:
1. Kopia mapy w skali 1:5000

trzymuija:
1. Whnioskodawca

Do wiadomoéei: \
1. ZZla/a(x2)

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
. Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Nowa 5, 99-400 Lowicz
tel.: -48 46 837 56 02, 669 833 633 e-mail: zz-lowicz @wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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S e Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

== Wody Polside

towicz, dnia 08 pazdziernik 2019r.

WA.Z71.5.434.2.3536.2019.WD

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Dotyczy: podania warunkdw zrzutu wéd do rowu z dz. nr ew. 807, 57/11,57/12, 57/13, 57/15, 57/8, 58/4, 59/3, 59/4, 59/5,

59/6, 59/7, 70, 116/27, 116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/36, 120/15, 120/12, 121/17, 121/14, 377, 122/3,

123/3, 124/3,124/5, 115/42, 413 w obrebie geodezvinym Lipkéw, gmina Stare Babice.

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu, informuje, ze odprowadzenie wéd do
rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie Zarzgd Zlewni w towiczu, zgodnie z art. 389
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1566 z pdin. zm.). W rejonie projektowanej inwestycji
wystepuja urzadzenia melioracji podziemnej oraz réw melioracyjny Z-7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Zatacznik:

Warunki zrzutu wody ustali¢ z miejscowa Spdtka Wodna tub z wiascicielami gruntéw po ktérych przebiega
réw. Wykonanie wylotu do rowu powinno by¢ zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem trwatych
umocnien dna i skarp rowu.

Scieki deszczowe winny spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wod lub ziemi (Dz.U.2014 poz.1800)

W zwigzku z tym, Ze zrzut znacznej ilosci wéd opadowych bedzie powodowat wzrost zyznosci wody w rowie,
co dalej bedzie skutkowac wiekszym porostem roslinnosci w rowie, zamuleniem itd. niezbedne bedzie
przyjecie zobowigzania wodnoprawnego w naturze w utrzymywaniu koryta rowu na wyznaczonym przez
Projektanta odcinku, polegajacym na corocznym: usuwaniu przetamowan, zamulenia i roélinnosci z dna oraz
wykaszanie z wygrabieniem roslinnosci ze skarp.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich, nalezy uwzglednié
partycypacje w kosztach utrzymania rowu przez inwestora.

Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z pdin. zm.) urzadzenia
melioracji wodnych znajduja si¢ pod ochrong, bowiem zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen
wodnych.

Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntdw rolnych — ich potozenie w terenie
moze sie rdzni¢ od lokalizacji na mapach. Wobec powyzszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji
rurociggdw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie wykonywania inwestycji.

przypadkach pojawienia sie ewentualnej koniecznosci przebudowy /likwidacji urzadzerh melioracyjnych
zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z
pdin. zm.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzeri wodnych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

Mape inwentaryzacyjng wykonanych robdt niezwtocznie (do 30 dni) przediozy¢ w Zarzadzie Zlewni w
towiczu ul. Nowa 5 w celu dokonania zmian w ewidencji urzgdzen melioracji wodnych.

1. Kopia fragmentu mapy w skali 1:5000

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

Do wiadomo§ci:

1. ZZla/a(x2)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Nowa 5, 99-400 Lowicz
tel.: +48 46 837 56 02, 669 8§33 633 e-mail: zz-lowiczwody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 06.08.2019r.

WA.5.2.434.2558.2019.PB

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Dotyczy: podania warunkdw zrzutu wéd do rowu z czesci terenu 238/31, 239/27 w miejscowosci Koczargi Stare

oraz z_dziatek numer 59/7, 70, 116/27, 116/28, 116/3, 117/26, 118/9, 119/36, 120/15, 120/12,

121/17, 121/14, 377, 122/3, 123/3, 124/3, 124/5, 115/42 w_miejscowosci Lipkéw, gmina Stare

Babice.

Painstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu, informuje, ze
odprowadzenie wéd do rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w towiczu, zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1566
z péin. zm.). W rejonie projektowane] inwestycji wystepujg urzgdzenia melioracji podziemnej oraz réw
melioracyjny Z-7.

1) Warunki zrzutu wody ustali¢ z miejscowq Spétka Wodnga lub z wlascicielami gruntéw po ktérych
przebiega réw. Wykonanie wylotu do rowu powinno byé zaprojektowane i wykonane
z zastosowaniem trwatych umocnien dna i skarp rowu.

2) Scieki deszczowe winny spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekédw do waéd lub ziemi (Dz.U.2014 poz.1800)

3) W zwiazku z tym, ze zrzut znacznej ilosci wéd opadowych bedzie powodowat wzrost zyznoéci
wody w rowie, co dalej bedzie skutkowa¢ wiekszym porostem roélinnosci w rowie, zamuleniem
itd. niezbedne bedzie przyjecie zobowigzania wodnoprawnego w naturze w utrzymywaniu koryta
rowu na wyznaczonym przez Projektanta odcinku, polegajacym na corocznym: usuwaniu
przetamowan, zamulenia i roélinno$ci z dna oraz wykaszanie z wygrabieniem roélinnosci ze skarp.

4) Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody w stosunku do 0séb trzecich, nalezy
uwzglednic¢ partycypacje w kosztach utrzymania rowu przez inwestora.

5) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z p6in, zm.)
urzadzenia melioracji wodnych znajdujg sie pod ochrona, bowiem zakazuje sie niszczenia lub
uszkadzania urzadzen wodnych.

6) Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane
geodezyjnie powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych — ich
potozenie w terenie moze sie rézni¢ od lokalizacji na mapach. Wobec powyiszego koniecznie jest
weryfikowanie lokalizacji rurociggéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek.

7) przypadkach pojawienia sie ewentualnej koniecznosci przebudowy /likwidacji urzadzesh
melioracyjnych zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. z 2017 poz. 1566 z pdin. zm.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Paristwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacje
urzadzen wodnych.

8) Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

9) Mape inwentaryzacyjng wykonanych robét niezwlocznie (do 30 dni) przedtoizyé w Zarzadzie
Zlewni w towiczu ul. Nowa 5 w celu dokonania zmian w ewidencji urzadzeri melioracji wodnych.

Zatacznik:

1. Kopia fragmentu mapy w skali 1:5000 SRR
Otrzymuja: e <

1. Wnioskodawca -

2. afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. R. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: (22) 755 50 56, e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Gmiras Spoiie Woddn:

GHINNASPIL

05-Cte Sia

BREIRE Gminna Spétka Wodna ,BABICE"
. 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

227528271 537063003

KA WODNA e. mail pigiofaswbabice ol www gswiebice b
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abice, ui. Rynek 21
tel 22 752 .2 71, 1ax 22 722 90 21
NIP 146-1£40-750, Regon 015172818

Stare Babice. dnia 25 pazdziernika 2019 r.

GSW 79.10.2019.AS

Pan Stawomir Sumka
Wdéjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Pt

Dotyczy: ustalenia warunkéw zrzutu wéd opadowych i roztopowych do rowu 2-7 w miejscowosci
Lipkéw i Koczargi Stare

W odpowiedzl na pismo RIiRG.7111.11.2019 z dnia 24 paidziernika 2019 r. Gminna Spotka Wodna
~BABICE” wyraza zgode na zrzut wéd opadowych i roztopowych do rowu Z-7 w miejscowosci Lipkdw
pochodzacych z ulic: Hetmariskiej, Husarskiej, Karabeli, Kontuszowej, drogi gminnej na dz. nr ew. 60/3,
dz. 807 oraz z opaski odwadniajgcej dz. nr ew. 116/28 2 zastosowaniem ponizszych warunkéw:

1.
2.

Ograniczy¢ odprowadzenie wody do rowu Z-7 do 10 I/s.

Powiadomienie wszystkich wtaécicieli dziatek przez ktére przebiega réw 2-7 (oddziatywanie
zrzutu wody opadowej i roztopowej na te dziatki).

Zobowigzanie partycypacji w kosztach utrzymania rowu 2-7 na odcinku 200 m przezinwestora.
Pisemnego powiadomienia Gminnej Spdtki Wodnej ,BABICE” w Starych Babicach
o plenowanym rozpoczeciu prac zwigzanych z zrzutem wéd do rowu Z-7
w miejscowosciach Lipkéw i Koczargi Stare w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac.

Zataczenia do ww. powiadomienia mapy z zaznaczonym przebiegiem urzadzen melioracyjnych
i planowanym zakresem robét zwigzanym z zrzutem wéd do rowu Z-7 w miejscowosci Lipkdw
i Koczargi Stare.

Wykonywania prac zwigzanych z zrzutem wdéd do rowu Z-7 w miejscowosci Lipkéw
i Koczargi Stare pod nadzorem przedstawiciela Gminnej Spétki Wodnej ,BABICE”
w Starych Babicach, jesli spétka wyrazi taka wole w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia.

Przedtozenia do Gminnej Spétki Wodnej ,,BABICE” w Starych Babicach mapy powykonawczej
dotyczacej zrzuty wéd do rowu Z-7 w miejscowoéciach Lipkéw i Koczargi Stare, w przypadku
zmiany biegu urzadzen melioracyjnych, w terminie 14 dni od dnia zakoficzenia prac.

Z wyrazami szacunku

odniczacy
3SW *Babics’
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PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACIJE

BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika, Geologia Inzynierska Wzmocnienia oraz Specjalistyczne
i Hydrotechnika Roboty Geotechniczne
Tel. 503 533 521 tel. 784 611 613
geodtech@gmail.com www.geodtech.pl drilldtech@gmail.com
OBIEKT KANALIZACJA DESZCZOWA
ADRES 05-080 Lipkéw, gm. Stare Babice,
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|. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZAGRUNTOWEGO

1. WSTEP

Dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy UPHS Hanna Szustecka, z siedziba

przy ul. Porzeczkowej 20 w Sochaczewie.

1.1. Przedmiot opracowania
Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podtoza gruntowego dla potrzeb projektu

budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lipkow, woj. Mazowieckie.
Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podtoza gruntowego

oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3] PN-ENISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. 2010 .

1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Lipkdw na obszarze stabo

zurbanizowanym. Jego lokalizacje przedstawiono na Zat. 1.0.

|
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2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT IBADAN

Na terenie badan wykonano nastepujgce prace terenowe:

— 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m ppt.

Liczba otwordw oraz ich lokalizacja i gtebokos$¢ wyznaczone zostaty przez Zamawiajgcego.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na Zat. 2.0.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego zostaty okreslone na podstawie wynikéw badan

polowych.

Zakres badan polowych:

- makroskopowe badania préobek pobieranych z otworéw geotechnicznych z kazdej
warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, okreslajace rodzaje, wilgotnosci
gruntéw oraz stany gruntow spoistych wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione
na Zat. 4.0),

- pomiary pofozenia zwierciadta wéd podziemnych (wyniki zostaty przedstawione

na Zat. 4.0).

Uzyskane wartosci charakterystyczne stopnia zageszczenia Ip i wilgotnos$é gruntdw niespoistych
oraz stopnia plastycznosci I, i grupy konsolidacji gruntéw spoistych postuzyty jako cechy wioda-

ce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréow geotechnicznych metoda ,,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wierced stwierdza sie, ze na badanym terenie
pod przypowierzchniowga warstwg nasypow i gleby nawiercono warstwe niespoistg wyksztatcong
w postaci zwiréw i piaskéw drobnych. W otworze 1 pod warstwg gleby nawiercono réwniez
grunty organiczne wyksztatcone w postaci namutéw. Ponizej warstwy piaskédw nawiercono
grunty spoiste wyksztatcone w postaci itow lub itéw na pograniczu gliny pylastej zwiezte;j.
Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat.
3.0) oraz kartach otworéw badawczych (Zat. 4.0).

W trakcie wykonywania badan w obrebie warstwy piaszczystej nawiercono swobodne
zwierciadto wéd podziemnych stabilizujgce sie na gtebokosci 0,90 m ppt. Mozliwe jest okresowe

gromadzenie sie wod zawieszonych na stropie gruntéw spoistych.

Badania zosta’fx Erzeﬁrowadzone w okresie suchxm. Po intensanxch oeadach
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atmosferycznych i roztopach poziom wdd gruntowych moze ule zmianie, nawet do +0,5 m

od stanu nawierconego.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych. Szczegétowe

zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspotczynnik korekcyjny do parametrow warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna |

Nasypy piaszczyste. Zbudowane z piaskdéw srednich zaglinionych z domieszkg humusu;
wilgotne; ciemnobrgzowe.

Grunty te wystepujg w réznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.
Grunty te wystepujg przewaznie w stanie sredniozageszczonym.

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,45.

Geneza antropogeniczna.

b) Warstwa geotechniczna ll

Namuty wyksztatcone w postaci piaskdw gliniastych z domieszkg materii organicznej; wilgotne;
czarne.

Sg to grunty organiczne — stabonosne, charakteryzujgce sie wysoka scisliwoscig oraz niskimi
parametrami geotechnicznymi

Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodgacy — stopien plastycznosci 1,=0,30.

Geneza zastoiskowa.

c) Warstwa geotechniczna lll

Wyksztatcona jest w postaci zwiréw lub piaskdw drobnych, miejscami zaglinionych; wilgotne oraz
nawodnione; jasnobrgzowe lub szare.

Grunty te wystepujg w stanie Sredniozageszczonym.

Zakres parametru — stopien zageszczenia 1p=0,45+0,50

Parametr wiodgacy — stopien zageszczenia 1p=0,45.

Geneza wodnolodowcowa lub rzeczna.

d) Warstwa geotechniczna [Va

Wyksztatcona w postaci itdw na pograniczy gliny pylastej zwieztej; wilgotnych, szaro-brgzowych.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodgacy — stopien plastycznosci 1,=0,30.

|
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Geneza zastoiskowa.

e) Warstwa geotechniczna IVb

Wyksztatcona w postaci itdw na pograniczy gliny pylastej zwieztej; wilgotnych, szaro-brgzowych.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1.=0,10.

Geneza zastoiskowa.

f) Warstwa geotechniczna IVc

Wyksztatcona w postaci itow; wilgotnych, szaro-brgzowych.
Grunty te wystepujg w stanie potzwartym.
Parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1,=0,00.

Geneza zastoiskowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych

Parametry charakterystyczne

£
oo
H
© — 9
© g=, _ — o
s g2 = o 5 E
£ 2 5% g = 2 £
o S S s = @ @ K
3 = & - @ ? 3 =
o & g = E E
2 Rodzaj ~ g 20 §
g gruntu
=
_ grunty watpliwe
! nasyRy 0,45 B : B B - lub wysadzinowe
I namut - (0,30) = = = - - grunty wysadzinowe
Zwir, _ 0,45 1,75 30,2 : 56,4 70.4 grunty wqt'pliwe lub
I piasek drobny wysadzinowe
|v it c (0,30) 1,90 9,0 442 194 24,2 gr“”t}; bardzo
a glina pylasta zwiezta wysadzinowe
. ty bard
" it, c 0100 200 11,7 543 306 383 o
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Projektowany obiekt — sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze na badanym terenie
pod przypowierzchniowg warstwg nasypdw i gleby nawiercono warstwe niespoista
wyksztatcong w postaci zwirdw i piaskow drobnych. W otworze 1 pod warstwg gleby
nawiercono réwniez grunty organiczne wyksztatcone w postaci namutéw. Ponizej warstwy
piaskdw nawiercono grunty spoiste wyksztatcone w postaci itéw lub itéw na pograniczu gliny
pylastej zwieztej. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. 3.0) oraz kartach otworéw badawczych (Zat. 4.0).

3. W trakcie wykonywania badan w obrebie warstwy piaszczystej nawiercono swobodne
zwierciadto wdd podziemnych stabilizujgce sie na gtebokosci 0,90 m ppt. Mozliwe jest
okresowe gromadzenie sie wod zawieszonych na stropie gruntéw spoistych.Badania zostaty
przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach
poziom waéd gruntowych moze ulec zmianie, nawet do +0,5 m od stanu nawierconego.

4. Wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne. Szczegdtowe zestawienie charakterystycznych
parametréow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

5. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

6. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposdb zapewniajacy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.

7. Ity sg gruntami bardzo wrazliwymi na zmiany stanu wystepowania pod wptywem zmian
wilgotnosci, drgan i wibracji.

8. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).

9. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

|
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

WSTEP
Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod wzgledem
technicznym i technologicznym zaprojektowania oraz wykonania sieci kanalizacji deszczowej

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1, Czes¢ 2. Zasady
ogdlne, Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksowg analize udokumentowanych wynikéw technicznych badan podfoza
gruntowego oraz wstepne dane dotyczgce posadowienia sieci [na podstawie danych
odprojektanta konstrukcji] precyzuje sie warunki geotechniczne jako proste, a kategorie
geotechniczng obiektu jako druga.

Niniejszy projekt zawiera:

a) zalecenia dla zaprojektowania sposobu posadowienia w celu zapewnienia no$nosci
oraz dopuszczalnych i rownomiernych osiadan w udokumentowanych warunkach

gruntowo-wodnych.

b) zalecenia dotyczgce poprawnego wykonania robdt geotechnicznych oraz sprawowania

kontroli w trakcie i po ich realizacji.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie
Zmiany podfoza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania wykopdéw, odwodnienia

i posadowienia sieci bedg mate i niezauwazalne, ze wzgledu na niewielkie obcigzenia

Erzekazxwane na Erunt. Cisiar obistos’ciowx instalowanxch w ﬁruncie rur wraz
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z wypetnieniem (ok. 1,0 Mg/m3) jest mniejszy niz ciezar objetosciowy usunietego urobku
(ok. 1,65+2,00 Mg/m3) Zmiany witasciwosci podtoza gruntowego w czasie dotyczy¢ beda
wyltgcznie strefy bezposredniego oddziatywania obcigzen w strefie pod przewodami sieci. Nastgpi
osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie réwnowagi miedzy obiektem i podtozem.
Zalecane jest wykonanie podsypki pod przewodami, co spowoduje ujednolicenie odporu,
rownomierne roztozenie naprezed na grunty podtoza, ktére w efekcie doprowadzi
do nieznacznych i réwnomiernych osiadan od obcigzen wywotanych przez sieci. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na miejsca, w ktérych sie¢ przebiega¢ bedzie przez grunty o rdinej
odksztatcalnosci. Aby unikngé nierownomiernych osiadan (wywotanych gtéwnie wykonawstwem
wykopow i ciezarem zasypek) nalezy zastosowaé wymiane gruntéw stabonosnych na nosne,
odpowiedniej grubosci podsypki pod przewodami lub zastosowaé geosyntetyki, ewentualnie inne

sposoby wzmocnienia.

Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych
Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmowac sie metodg B na podstawie
charakterystycznych parametréow wiodgcych (stopien zaggszczenia Ip i wilgotnos¢ gruntéw
niespoistych oraz stopien plastycznosci I. i grupa konsolidacji gruntéw spoistych)
przedstawionych w Dokumentacji Badari Podtoza Gruntowego mnozac je przez wspétczynniki
bezpieczenstwa.
Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen statycznych w zwigzku z okreslaniem parametrow metodg B czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa zaleca sie przyjac:
Wspotczynniki materiatowe:

e zmniejszajacy y =0,90

e zwiekszajacyy=1,10
Wspdtczynnik korekcyjny: m =0,81.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Grunt oddziatywacé bedzie na sie¢ poprzez odpdr réwnowazgcy obcigzenia.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Zaleca sie przyja¢ model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu sieci posadowionej na podfozu
o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ obcigzenia gruntem zasypowym, ew. ruchem w zakresach dopuszczalnych

okreslonych dla rur i prefabrykatow.

|
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Nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolna statecznosc¢
Nosnos¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania i wykonawstwa

posadowienia.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane podtfoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego, a
ostateczne posadowienie sieci zostanie zaprojektowane w projekcie budowalnym.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
i specjalistycznych robot geologicznych

W celu uzyskania zatozen projektowych dotyczgcych parametréw fizyko-mechanicznych

zasypek prace ziemne nalezy prowadzic¢ i kontrolowac je wg ponizszych zalecen:

Wykonanie wykopow

Wykonywane wykopy nalezy realizowaé systematycznie, odcinkami o dtugos$ci odpowiadajgcej
postepowi  uktadania przewoddéw. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow
wyprzedzajgcych znacznie uktadanie przewodoéw w gruncie.
Wykopy odkryte nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a wode, ktéra
dostanie sie do wykopu natychmiast odpompowac.
Wykonywanie wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych doprowadzi¢ moze do

rozluznienia i uptynnienia piaskéw (zjawisko , kurzawki”).

Zabezpieczenia wykopow

Wykopy ponizej gtebokosci 1,2 m ppt. nalezy realizowaé w ostonie systemowych rozpér

zabezpieczajgcych.

Podsypki na gruncie rodzimym

Materiat na poduszke piaskowo-zwirowg lub podsypke pod rure uktadac¢ gruboscig dobrang do

rodzaju i stanu podtoza gruntowego.

Obsypki przewodow

Zageszczenia obsypek kontynuowac¢ do osiggniecia wymaganego przez projekt zageszczenia

za pomocg sprzetu zageszczajacego tak, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw sieci oraz ich potgczen.

Zasypki przewodow

Zageszczenia zasypek mozna wykonaé za pomocg sprzetu zageszczajgcego o wiekszej masie
stosujac sie do wytycznych:
— zasypki naktadac i zageszczaé kolejnymi po sobie warstwami.

GEO4Tech Sp. Z o.o. Warszawa, lipiec 2019 r.
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— pierwsza warstwa (ukfadana na rurze) musi mie¢ grubos¢ minimum 30 cm. Warstwa
ta powinna by¢ zageszczana sprzetem o tak dobranej masie i w taki sposdb
aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodow.

— pozostate warstwy uktada¢ warstwami, co 30 do 50 cm dobierajac sprzet wibracyjny
w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodéw oraz uzyskaé¢ wymagane
zageszczenie.

Zasypki z materiatéw réznoziarnistych — pospoétki lub innych gruntéw niespoistych, wykonac
do poziomu terenu. Dopuszcza sie i zaleca zastosowanie materiatu piaszczystego z budowy
do wykonania zasypek wykopdw w miejscach trawnikow, zieleni, po spetnieniu odpowiednich

warunkow zageszczenia.

Wymagania materiatowe

Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki sieci
powinien by¢:

— roéznoziarnisty (wskaznik réznoziarnistosci U > 3,5),

— dobrze zageszczalny (o wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymalnej),

— nie zawiera¢ domieszek, czgstek organicznych i frakcji kamienistej moggcej uszkodzié

przewody.

Wymagane parametry geotechniczne

Podsypki, obsypki, zasypki doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia IS wymaganego

przez projektanta sieci.

Odbiory geotechniczne

Podczas odbioréw w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy kontrolowa¢d jakos¢ wykonanych
robot (odbiory wykopdéw oraz zageszczen) oraz zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw
z wymaganiami projektu. Badania wykonywa¢ przy uzyciu standardowych metod badawczych.
Wyniki odbioréw przedstawi¢ w raportach geotechnicznych. Zalecane jest uzupetninie

i uszczegdtowienie wykonanych badan podczas realizacji inwestycji.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan waod gruntowych na obiekt budowlany i sposob
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa sieci. Aby nie dopuscic¢
do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem, a wode z dna
odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopdw moze wymagac prowadzenia odwodnienia
napietego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopusci¢ do utraty statecznosci wykopu

GEO4Tech Sp. Z o.o. Warszawa, lipiec 2019 r.
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i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb,
aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato jak najkréce;j.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii moze by¢
wymagane prowadzenie monitoringu woéd podziemnych, aby oddziatywanie odwodnienia

nie spowodowato szkdéd w otoczeniu wykopow.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlane-
go, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania za-
grozen mogagcych wystgpic w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Wykona¢ odbiory geotechnicznych wykopdw oraz podsypek i zasypek gruntowych.
Ze wzgledu na to, ze projektowanie i wybudowanie sieci jest wynikiem wspotpracy wielu
branzystéw, wymagane bedzie spetnienie warunkéw zawartych w poszczegdlnych specyfika-

cjach branzowych dotyczacych wyrobdéw jak i wykonawstwa robét i eksploatacji obiektu.

|
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PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA

1.

10.

11.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Schemat budowy geologicznej
przedstawiono i opisano w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

Realizacje prac prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty w dnie wykopdéw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).
Konieczna jest ochrona wykopow przed zalewaniem wodami opadowymi i odwadnianie ich
dna w celu zabezpieczenia gruntéw niespoistych przed rozluznieniem.

Wykonywanie wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych doprowadzi¢ moze do roz-
luznienia i uptynnienia piaskéw (zjawisko , kurzawki”).

Wykopy ponizej gtebokosci 1,2 m ppt. zaleca sie realizowa¢ w ostonie systemowych roz-
por zabezpieczajacych.

Zaleca sie przyjac statg grubos¢ poduszki piaskowo-zwirowej pod przewodami.

Ostateczng metode posadowienia sieci powinien okresla¢ projekt budowlany.

Zalecane jest uzupetninie i uszczegétowienie wykonanych badan podczas realizacji inwe-
stycji.

Podczas projektowania i wykonawstwa zaleca sie zastosowac rozwigzania wzmacniajgce
podtoze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo- zwirowych, geosyntetykdw, stabili-
zacji spoiwami hydraulicznymi lub inne.

Grunty rodzime spoiste nie nadajg sie do wbudowania w zasypki wykopdw. Dopuszcza sie
mozliwos¢ czesciowego wykorzystania gruntéw sypkich pod warunkiem: doziarnienia,
stabilizacji spoiwami, osiggniecia wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymalne;j

oraz osiggniecia wymaganych wskaznikéw zageszczenia.

|
GEO4Tech Sp. Z o.o. Warszawa, lipiec 2019 r.
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punkt dokumentacyjny:
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Stan gruntow

Pd /0.40 - stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych
Gp /0.30 - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych
@ - numer wydzielonej warstwy geotechnicznej

- ustabilizowany poziom zwierciadta wod gruntowych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca badan:

GEOA4Tech Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Miejscowos¢: Lipkow
Gmina: Stare Babice
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: obrotowy

Zleceniodawca: UPHS
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.0.

Rzedna: 93.00 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Nadzor geologiczny: lic. Piotr Konopka

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 24-06-2019
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Wykonawca badan:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2
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System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 95.50 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 24-06-2019
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