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1. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1.1. Oświadczenia 

Marcin Kasałka 

Nr upr.: WKP/0305/POOD/11 

 

  

Oświadczenie Projektanta 
 

 

 

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam, że projekt techniczny: 

 

 

Przebudowa ulicy Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

 

sporządzony w:      sierpień 2022 r.  

 

 

 

dla:       Miejski Zarząd Dróg 

ul. Zamenhofa 2b 

63-400 Ostrów Wielkopolski  

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 a także jest zgodny z przedłożonym projektem budowlanym i umożliwia realizację inwestycji. 

 

 

 

 

 

 
              Projektant: ......................................................      
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Krzysztof  Nawrocki 

Nr upr.: WKP/0134/POOD/19 

 

 

Oświadczenie Sprawdzającego 
 

 

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

Przebudowa ulicy Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

 

sporządzony w:      sierpień 2022 r.  

 

 

 

dla:       Miejski Zarząd Dróg 

ul. Zamenhofa 2b 

63-400 Ostrów Wielkopolski  

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 a także jest zgodny z przedłożonym projektem budowlanym i umożliwia realizację inwestycji. 

 

 

 

 

 

 
              Sprawdzający: ......................................................      
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1.2. Uprawnienia budowlane 
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1.3. Uprawnienia budowlane 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na 

odcinku długości około 256 m polegający na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej jezdni 

oraz chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej. 

Zakres prac obejmować będzie: 

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m, 

- wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej, 

- wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m, 

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych z granitowej kostki rzędowej o szer. 0,15 m, 

- zdjęcie warstwy humusu na gł. 0,20 m pod proj. nawierzchniami. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na 

odcinku długości około 256 m. 

Początek opracowania przyjęty został w obrębie skrzyżowania z ulicą Wrocławską i od tego 

miejsca przebiega w kierunku wschodnim do kilometra około 0+256,00, gdzie w obrębie 

skrzyżowania z ulicą Wysocką przyjęty został koniec opracowania. Obręb tego skrzyżowania 

przebudowany był w ramach wcześniejszego opracowania przebudowy ul. Wysockiej. 

 Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokościach 5,9 m ograniczoną 

z obu stron krawężnikami betonowymi, przy których przebiega ściek przykrawężnikowy o szer. 

około 0,15m z kamiennej kostki brukowej. Za krawężnikami usytuowane są chodniki z  betonowych 

płyt chodnikowych 50x50 cm i 35x35 cm oddzielone od jezdni pasami zieleni. W miejscach przejść 

dla pieszych chodniki dowiązane są bezpośrednio do krawężników, tak samo jak istniejące zjazdy z 

trylinki oraz betonowej i kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnie chodników oraz zjazdów zostały 

przewidziane do rozbiórki. 

 W pasach zieleni porośniętych trawą usytuowane są pojedyncze drzewa, które pozostaną nie 

naruszone. 

 Nawierzchnia istniejącej jezdni jest w złym stanie technicznym dlatego zostanie  

wyremontowana. Nadane zostaną też odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu poprawnego 

odprowadzania wód opadowych. 
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 Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna i usługowa. 

 Rzeźba terenu charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem ukształtowania terenu i 

opada w kierunku ulicy Wysockiej. 

 W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie terenu w postaci: wodociągu, gazociągu, sieci 

teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej naziemnej i podziemnej, sieci ciepłowniczej oraz kanału 

sanitarnego i deszczowego. 

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.3.1. Parametry techniczne 

 Klasa dróg: L 

 Kategoria ruchu – KR2. 

 Prędkość projektowa – 40 km/h. 

 Szerokości jezdni –6,0 m. 

 Szerokości chodnika – 1,5 m i zmienna w miejscu przejść dla pieszych. 

 Szerokości zjazdów – szer. zmienna. 

 Szerokość pasa zieleni – 1,0 m i 1,2 m. 

 Szerokość ścieku przykrawężnikowego – 0,15 m. 

 

2.3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek opracowania przyjęty został w obrębie skrzyżowania z ulicą Wrocławską i od tego 

miejsca przebiega w kierunku wschodnim do kilometra około 0+256,00, gdzie w obrębie 

skrzyżowania z ulicą Wysocką przyjęty został koniec opracowania. Obręb tego skrzyżowania 

przebudowany był w ramach wcześniejszego opracowania przebudowy ul. Wysockiej. 

 Zakres przebudowy obejmował będzie wykonanie remontu i poszerzenia istniejącej jezdni do 

szer. 6,0m poprzez wykonanie wzdłuż nowych krawężników ścieku przykrawężnikowego z 

granitowej kostki rzędowej o szer. 0,15 m uzyskanej z rozbiórki istniejącego ścieku 

przykrawężnikowego.  

Nawierzchnia o przekroju ulicznym wykonana zostanie z mieszanki bitumicznej. 

Nawierzchnia bitumiczna istniejącej drogi zostanie sfrezowana, a na niej wykonana zostanie 

nowa warstwa ścieralna tzw. nakładka. W miejscach przykanalików wykonana zostanie nowa pełna 

konstrukcja jezdni.  

Krawędzie drogi ograniczone zostaną krawężnikami betonowymi 15x30cm oraz krawężnikami 

najazdowymi 15x22cm obniżonymi w miejscu zjazdów i przejść dla pieszych. 
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W obrębie skrzyżowania z ulicą Wrocławską kostkę brukową istniejącego chodnika 

przewidziano do przełożenia i dopasowania do projektowanego chodnika przy ulicy Pułaskiego. 

Przy ulicy Pułaskiego w początkowym odcinku w miejscu przejścia dla pieszych i przejazdu 

rowerowego zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej na całej szerokości od 

krawężnika do granicy pasa drogowego.  

W dalszej części wzdłuż prawej krawędzi wykonany zostanie pas zieleni o szerokości 1,0 m a 

po lewej stronie o szerokości 1,2 m. Za pasami zieleni wykonane zostaną chodniki z betonowej 

kostki brukowej o szerokości 1,5 m. 

Do posesji zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej o szerokościach indywidualnie 

dopasowanych dla każdej z posesji. 

Poprawione zostaną również warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich 

pochyleń poprzecznych i podłużnych jezdni umożliwiających poprawne odprowadzanie wody. 

 

2.3.3. Projektowana niweleta 

Projektowana niweleta przebiegać będzie w oparciu o rzędne istniejącej jezdni i terenu, w 

celu nadania odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz w celu dowiązania 

projektowanych nawierzchni do nawierzchni już istniejących. 

 

2.3.4. Przekroje poprzeczne 

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni będzie daszkowy 2% w kierunku krawędzi jezdni. 

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowiązania do istniejących nawierzchni zostaną 

dostosowane do spadków już istniejących. 

Spadek projektowanych chodników będzie jednostronny 2% skierowany w kierunku krawędzi 

jezdni. 

Spadki takie zapewnią poprawne odwodnienie pasa drogowego. 

 

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Jezdnia 

 warstwa ścieralna z AC 11S  – gr. 4 cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m
2
 

 warstwa wyrównawcza z AC 11W  – gr. 3-4  cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m
2
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 frezowanie nawierzchni – gr. 8 cm 

 konstrukcja istn. jezdni 

 

Jezdnia (pełna konstrukcja nad przykanalikami) 

 warstwa ścieralna z AC 11S  – gr. 4 cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m
2
 

 warstwa wiążąca z AC 11W  – gr. 5  cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 stab. mechanicznie – gr. 20 cm 

 mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm 

 

Zjazd indywidualny 

 betonowa kostka brukowa grafitowa  – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)  – gr. 5 cm 

 mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 25 cm 

 

Chodnik 

 betonowa kostka brukowa grafitowa  – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)  – gr. 5 cm 

 mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm 

 

 

2.4.2. Elementy jezdni 

Krawędzie jezdni obramowane będą za pomocą krawężników betonowych zwykłych 15x30 

cm z wyniesieniem 12cm ponad nawierzchnię jezdni oraz najazdowych 15x22cm z wyniesieniem 

4cm ponad krawędzie jezdni w miejscu zjazdów i 1cm w miejscu przejść dla pieszych. Elementy te 

ułożone zostaną na  ławach betonowych z oporem z betonu C12/15. 

Chodniki i zjazdy ograniczone zostaną obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym 

odpowiednio na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

2.4.3. Odwodnienie 

 Projektowane nawierzchnie odwadniane będą w kierunku projektowanych ścieków 

przykrawężnikowych usytuowanych przy krawędziach jezdni, a następnie do istniejących wpustów 

deszczowych, które za pomocą przykanalików odprowadzały będą wodę do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 
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2.5. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

 Projektowane nawierzchnie oraz elementy drogowe dostosowane zostaną dla osób 

niepełnosprawnych. Spadki podłużne nie przekroczą wartości dopuszczalnych.  

 W obrębie przejść dla pieszych i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych wykonane zostaną 

zaniżenia krawężników ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

 

2.6. Ochrona zabytków 

Teren objęty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 

2.8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i 

ochrony zdrowia 
 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i ochronę zdrowia. W 

wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podróżowania oraz klimat akustyczny w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

 

2.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na następujących działkach: 

Jednostka ewidencyjna 301701_1 – Miasto Ostrów Wielkopolski. 

Obręb ewidencyjny 301701_1.0096, Ostrów Wielkopolski. 

Numer działki 51, 94, 145, 100, 93. 

 

 

 

 

Projektant: ....................................................... 
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3. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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4. UZGODNIENIA BRANŻOWE 
 

 

 

Uzgodnienie z Energa Operator S.A. 

Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa. 

Uzgodnienie z Netią S.A. 

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A. 

Uzgodnienie z WODKAN Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

Uzgodnienie Przedsiębiorstwo PROMAX Sp. J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















