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Przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2. OSWIADCZENIA

Ostrow Wielkopolski, 22.08.2022 r.
Niniejszym o$wiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku. Pra-
wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jednostka ewidencyjna 301701_1 — Miasto Ostrow Wielkopolski.

Obreb ewidencyjny 301701 1.0096, Ostrow Wielkopolski.
Numer dziatki 51, 94, 145, 100, 93.

Inwestor: Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski
Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;j


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181

Przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

3. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Przedmiot inwestycji.

3.1.1.  Inwestor.
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

3.1.2.  Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na od-
cinku o dlugosci okoto 256 m z wytaczeniem skrzyzowania w obrebie ulicy Wroctawskiej i Wysoc-
kiej polegajacy na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnikow i zjazdow z
betonowej kostki brukoweyj.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m,

- wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej,

- wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m,

- wykonanie $ciekow przykraweznikowych z granitowej kostki rzgdowej o szer. 0,15 m,
- zdjecie warstwy humusu na gl. 0,20 m pod proj. nawierzchniami.

3.1.3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Ostrowa Wielkopolskiego, pomiedzy ulicami Wro-
ctawska 1 Wysocka.
Jednostka ewidencyjna 301701_1 — Miasto Ostrow Wielkopolski.
Obreb ewidencyjny 301701 1.0096, Ostrow Wielkopolski.
Numer dziatki 51, 94, 145, 100, 93.

3.1.4. Celizakladany efekt inwestycji.
Celem inwestycji jest przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim stuzacej jako dojazd
dla mieszkancow do swoich posesji i do budynkéw ustugowych oraz jako przebicie pomig¢dzy ulica-
mi Wroctawska i Wysocka wraz z odwodnieniem co wplynie na poprawe komfortu i bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu oraz poprawe tadu przestrzennego.

3.1.5. Podzial inwestycji na etapy.
Niniejsze opracowania nie bgdzie podzielone na etapy.

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest ulica Putaskiego obje¢ta opracowaniem znajduje si¢ na terenie
miejscowosci Ostrow Wielkopolski.

Poczatek opracowania przyjety zostal w obrebie skrzyzowania z ulica Wroctawska i od tego
miejsca przebiega w kierunku wschodnim do kilometra okoto 0+256,00, gdzie w obrebie skrzyzowa-
nia z ulica Wysocka przyjety zostat koniec opracowania. Obregb tego skrzyzowania przebudowany
byl w ramach wcze$niejszego opracowania przebudowy ul. Wysockie;j.

Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosciach 5,9 m ograniczong
z obu stron kraweznikami betonowymi, przy ktorych przebiega $ciek przykraweznikowy o szer. oko-
o 0,15m z kamiennej kostki brukowej. Za kraweznikami usytuowane sa chodniki z betonowych ptyt
chodnikowych 50x50 cm i 35x35 ¢cm oddzielone od jezdni pasami zieleni. W miejscach przejs¢ dla
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Przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

pieszych chodniki dowigzane sg bezposrednio do kraweznikow, tak samo jak istniejace zjazdy z try-
linki oraz betonowej 1 kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnie chodnikéw oraz zjazdéw zostaly
przewidziane do rozbiorki.

W pasach zieleni poro$nigtych trawg usytuowane sg pojedyncze drzewa, ktore pozostang nie
naruszone.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest w ztym stanie technicznym dlatego zostanie wyremonto-
wana. Nadane zostang tez odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu poprawnego odprowadzania
wod opadowych.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Rzezba terenu charakteryzuje si¢ do§¢ znacznym zrdznicowaniem uksztattowania terenu i opa-
da w kierunku ulicy Wysockiej.

W obszarze pasa drogowego znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci sieci:

o elektroenergetycznej podziemna i naziemna,
e wodociggowej,

gazowniczej,

teletechnicznej,

cieplowniczej,

kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa).

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym
W zwiazku z przebudows ulicy Putaskiego nie przewiduje si¢ przebudowy i budowy urzadzen
budowlanych.

3.3.2. Sieci uzbrojenia terenu.

Zamierzeniem planowanej inwestycji nie jest budowa sieci uzbrojenia terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu zostanie przetozone lub zabezpieczone zgodnie z wytycznymi ge-
storow Sieci.

3.3.3. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow.
Inwestycja nie bedzie generowata sciekow.

3.3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Droga jest juz obecnie droga publiczng i za posrednictwem skrzyzowan z ulica Wroctawska i Wy-
socka posiada dostep do drég publicznych wyzszych klas.

3.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej 1560,0 m?
Powierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej 652,0 m’
Powierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej 280,0 m?
Powierzchnia zieleni 362,0 m’
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3.5. Informacje i dane.

3.5.1. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie zagospodarowaniu terenu.
Inwestycja nie narusza zapisow zawartych w aktach prawa miejscowego.

3.5.2. Informacja o rejestrze zabytkow.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

3.5.3. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

3.5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i dziko zyjacej flory i fauny. Nie znajduje
si¢ na obszarach objetych ochrong przyrody, krajobrazu ani dziedzictwa kulturowego. Docelowa
eksploatacja nie bedzie powodowac emisji gazow cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie bedzie
naruszac:

e wymagan higienicznych i zdrowotnych,

e wymagan ochrony srodowiska.

3.6. Informacje o ochronie przeciwpozarowe.

Inwestycja nie stanowi drogi przeciwpozarowej w mysl zapisoOw rozporzadzenia w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice pasa drogowego. Ponizej wskazano przepi-
sy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
W zwiqzku z §77, §113,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
W zwiqzku z §19.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan dla 1agdo-
wisk.
W zwiqzku z §7.

Projektant:
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4. CZESC GRAFICZNA

Nr rys Nazwa rysunku Skala rysunku

1.0 Plan orientacyjny 1:14 000
2.0 Plan zagospodarowania terenu 1:500
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopol-
skim.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV i IV.

2.2. Sposob uzytkowania.

Projektowana droga uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ruchu pojazdow.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na od-
cinku o dlugosci okoto 256m z wylaczeniem skrzyzowan w obrebie ulicy Wroctawskiej 1 Wysockie;j.

Poczatek opracowania przyjety zostal w obrebie skrzyzowania z ulica Wroctawska i od tego
miejsca przebiega w kierunku wschodnim do kilometra okoto 0+256,00, gdzie w obrebie skrzyzowa-
nia z ulica Wysocka przyjety zostat koniec opracowania. Obrgb tego skrzyzowania przebudowany
byt w ramach wcze$niejszego opracowania przebudowy ul. Wysockiej.

Zakres przebudowy obejmowat bedzie wykonanie remontu i poszerzenia istniejacej jezdni do
szer. 6,0m poprzez wykonanie wzdtuz nowych kraweznikoéw $cieku przykraweznikowego z granito-
wej kostki rzedowej o szer. 0,15 m uzyskanej z rozbidrki istniejacego $cieku przykraweznikowego.

Nawierzchnia o przekroju ulicznym wykonana zostanie z mieszanki bitumicznej.

Nawierzchnia bitumiczna istniejacej drogi zostanie sfrezowana, a na niej wykonana zostanie
nowa warstwa $cieralna tzw. naktadka. W miejscach przykanalikow wykonana zostanie nowa petna
konstrukcja jezdni.

Krawedzie drogi ograniczone zostang kraweznikami betonowymi 15x30cm oraz kraweznikami
najazdowymi 15x22cm obnizonymi w miejscu zjazdow 1 przejs$¢ dla pieszych.

W obrebie skrzyzowania z ulica Wroctawska kostke brukowsg istniejacego chodnika przewi-
dziano do przetozenia i dopasowania do projektowanego chodnika przy ulicy Pulaskiego.

Przy ulicy Putaskiego w poczatkowym odcinku w miejscu przejscia dla pieszych i przejazdu
rowerowego zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej na catej szerokosci od krawezni-
ka do granicy pasa drogowego.

W dalszej czgsci wzdtuz prawej krawedzi wykonany zostanie pas zieleni o szerokosci 1,0 m a
po lewej stronie o szerokosci 1,2 m. Za pasami zieleni wykonane zostang chodniki z betonowej kost-
ki brukowej o szerokosci 1,5 m.

Do posesji zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej o szerokosciach indywidualnie
dopasowanych dla kazdej z posesji.

Poprawione zostang réwniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich pochylen
poprzecznych 1 podtuznych jezdni umozliwiajacych poprawne odprowadzanie wody.

2.3.1. Parametry techniczne.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV i IV. Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m.

Klasa drogi: L. Szeroko$¢ chodnika — 1,5 m.
Kategoria ruchu — KR2. Szerokos¢ zjazdow — Sszer. zmienna.
Predkos¢ projektowa — 40 km/h. Szeroko$¢ pasa zieleni—1,0mi 1,2 m.
Dhugos¢ taczna drogi — 256,0 m. Szerokos¢ scieku — 0,15 m.
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2.3.2. Projektowana niweleta.

Projektowana niweleta przebiega¢ bedzie w oparciu o rzedne istniejgcej jezdni i terenu, w ce-
lu nadania odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych oraz w celu dowigzania projektowa-
nych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

Maksymalna rz¢dna niwelety wynosi 136,63m n.p.m., rzedna minimalna wynosi 134,70m
n.p.m. Spadki niwelety zawarte zostaty w przedziale 0,18-1,46%.

2.3.3. Przekroje poprzeczne.

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejgcych nawierzchni zostang do-
stosowane do spadkow juz istniejacych.

Spadek projektowanych chodnikow bedzie jednostronny 2% skierowany w kierunku krawedzi
jezdni.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

2.3.4. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Jezdnia
— warstwa $cieralnaz AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wyrdwnawcza z AC 11W —gr. 3-4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— frezowanie nawierzchni — gr. 8 cm
— konstrukcja istn. jezdni

Jezdnia (pelna konstrukcja nad przykanalikami)
— warstwa Scieralnaz AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzacaz AC 11W —gr.5 cm
—  kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 stab. mechanicznie — gr. 20 cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm

Zjazd indywidualny
— betonowa kostka brukowa grafitowa — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 25 cm

Chodnik
— betonowa kostka brukowa grafitowa — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm
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2.3.5. Elementy drogi.

Krawedzie jezdni obramowane bedg za pomocg kraweznikow betonowych zwyktych 15x30
cm z wyniesieniem 12cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz najazdowych 15x22cm z wyniesieniem
4cm ponad krawedzie jezdni w miejscu zjazdow 1 1em w miejscu przej$¢ dla pieszych.

Elementy te ulozone zostang na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Chodniki 1 zjazdy ograniczone zostang obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym odpo-
wiednio na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2.3.6. Odwodnienie.

Projektowane nawierzchnie odwadniane bedg w kierunku projektowanych $ciekow przykra-
weznikowych usytuowanych przy krawedziach jezdni, a nastgpnie do istniejagcych wpustéw desz-
czowych, ktére za pomoca przykanalikéw odprowadzaty beda wodg do istniejacej kanalizacji desz-
czowej. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Parametry wytrzymato$ciowe gruntdw sa dobre i nie stwarzaja potencjalnych problemow bu-
dowlanych. Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono warunki gruntowe jako proste.

2.4. Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
0 sasiednie obiekty budowlane.

2.4.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow.
Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wodg 1 nie bedzie generowat Sciekow.

2.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bgdzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pylowych i ptyn-
nych.

2.4.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadow.

2.4.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa ani krzewy.
Powierzchnia ziemi, w tym gleba zostanie przeksztalcona w sposob niezbedny dla realizacji przed-
siewzigcia.
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

2.5. Uwagi koncowe
e Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu 0 obowiazujace
przepisy 1 normy pod nadzorem 0s6b uprawnionych 1 przy zachowaniu przepisow BHP.
e Uklad wysoko$ciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do ce-
16w projektowych.
e Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac projektowane rzgdne z zastanym uksztaltowa-
niem terenu.
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e Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

Projektant: ...
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3. CZESC GRAFICZNA

Nr rys Nazwa rysunku Skala rysunku
3.0 Profil podtuzny 1:100/500
4.0 Przekroje normalne 1:50
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Przekréj A-A
projektowana jezdnia szer. 6,0 m

z obustronnym chodnikiem w miejscu przejs$cia dla pieszych

Przekréj C-C
projektowana jezdnia szer. 6,0 m

z projektowanym zjazdem indywidulanym po lewej i chodnikiem po prawej stronie

6.00
1 7 6.00 1.00
7 7 7
0.08 2.70 0.15 3.00 3.00 0.15 2.70 0.08 .
W ok 1.1 ——— 1 ~r 1 i e 0.08 szer. Zmienna 0.15 3.00 3.00 015 077 008 1.50 0.08
e ke "ob zjazd indywidualny k! Pas ruchu 7 Pas ruchu Tkl zielen  ob chodnik ob
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Zni 7ni na tawie fundamentowej z oporem -
kraqunlk* beForLO\:ly 15x%2x100 m : krawcznlk+ be.tor;o:wy 15x?:2x100 cm ] Z op kraweznik betonowy 15x22x100 cm |
obrzeze betonowe 8x30x100 cm ' rllanav?eme °2°‘3’? z °P°r§:! 1 ’ qanav:mme °2°‘8";J z oporzm obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem ! kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. Wyniesiony 1 cm ponad naw. jezdni & wyniesiony 1 am ponad naw. jezdni na podsypce cem.-piask. wyniesiony 4 cm ponad naw. jezdni — ha tawie betonowe; z oporem na podsypce cem.-piask.
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3f 1.Kostka kamienna rzedowa  rozbidrki 1. Kostka kamienna rzedowa  rozbidrki i § §§ 1. Kostka kamienna rzedowa  rozbidrki 3 §
. . ) 3
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm ¢ -
3. tawa betonowa z betonu C 12/15 - gr. 25 cm 3, Lawa betonowa z betonu € 12/15 - gr, 25 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm : gr 1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm 1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm 3. tawa betonowa z betonu € 12/15 - gr. 22 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 1. Betonowa kostka brukowa grafitowa - gr. 8 cm 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. 34 em 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 3. Warstwa wigzaca zAC 11W gr. 5¢cm 3. Warstwa wyrownawcza z AC 11W gr. 3-4 cm
1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 25 cm 4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?2 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 5. Frezowanie nawierzchni - gr. 8 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 5. Podbudowa z kr. C90/3 stab. mechanicznie gr. 20 cm | 5. Frezowanie nawierzchni gr. 8 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 6. Istnigjaca konstrukcja 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 6. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 0 gr. 15¢m 6. Istniejgca konstrukcja 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 em
Przekréj B-B
projektowana jezdnia szer. 6,0 m
z obustronnym chodnikiem szer. 1,5 m oddzielonym pasem zieleni
1.20 6.00 1.00
1 1 1 1
0.08 1.50 0.08 097 0.15 3.00 3.00 015 0.77 0.08 1.50 0.08
ob chodnik W zielen ke Pas ruchu 1 Pes ruchu Tkl zeled b chodnik b

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cem.-piask.

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

N Y B

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

0.15

2%~

SZCZEBOLA S

obrzeze betonowe 8x30x100 ¢cm
na podsypce cem.-piask.

w przypadku dowigzania do plotu betonowego

moZliwe nie stosowanie obrzeza betonowego

Zielen - roslina pogladowa |

1. Kostka kamienna rzedowa z rozbidrki
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3¢em
3. kawa betonowa z betonu C 12/15 - gr. 22 ¢cm

1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 em
3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4 cm

Ziele - roslina pogladowa

moZliwe nie stosowanie obrzeZa betonowego
w przypadku dowigzania do plotu betonowego

1. Kostka kamienna rzedowa z rozbiorki

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. kawa betonowa z betonu C 12/15 - gr. 22 cm

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. 3-4 cm

4, Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Frezowanie nawierzchni - ar. 8 cm

6. Istniejaca konstrukcja

1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm

kr - krawgdnik betonowy
op - opomik betonowy
ob - obrzeze betonowe
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

2.

Projektant branzy drogowej

2.1.
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Sprawdzajacy branzy drogowej

2.2.

ey
oauepmopng

T eBZOZSOY BMBIOBA E ‘e[oz1080d 098-£9
I{OOIMEN] JOIZSAZIY Ued' |
‘emwAzno

\ﬂg D{2IMEJ [S1UBQ “ZUL I — I[SIWOY Yauofz)
5 \Jmcﬁu‘_mm fozipuy “zul “qey Ip — (SO} Y3uofzD

W\. N vEm.dou_Nusm MEJSAIA ZUl “qey Jp ‘Joxd — okzolupomazid

faufKoryyrjemy] 1fs1woy omoSanio
Aoklexyazio pepis

‘1osoufefoads [ouep aIsan{ez m nUaId) qnJ MFeIZp BlueMoIepodsodez
npyafoxd  eruezpbziods op blemmerdn psoufefaeds [orupawmodpo s eruemopyeloid
op suemopnq eluslumerdn sugmopnq omeld Ameisn [Isn eG] "We awmeispod BN

sndazid zexo yoLuznamod moxers nfosod 1 nygons ep e501p -

-mojsndazid zooxdo yonysisruizur monaIqo

yoAmoBoip worazokiim z ‘yokuzorqnd yoedorp o mosidazid niuarunzol s “e301p -

el 0821y} ‘0Fauejmopng ma1qo eruemopydfoid

op tleluzemodn eruorumerdn ozsforuiu aue[smopnq omeld AMEISN 6Sn BS] “Me Z JUPOSZ

‘gazarueido zaq
YOAUB[MOPNG MOP3IQO BTUBWAZIN [3UZDIUYos) jonuoy eruemomerds -
“03aN{SIOME NIOZPEU BIUBMOMEIdS T Iureruatumeldn
nudzs e (313[qo soureads m yoLuemopng mopjafoid euezpmeds “eruemoryaford -
:op famoSoup fouflfieruizur osourefoads m Luouzemodn
153( DO01MEN JOIZSAZIY URd SuB|Mmopnq omeld Kmeisn ¢ 1 [ 1d 11sn Z[ we atmeispod eN

D{SMONZONG MeSAIM “Zul “qey Jp ‘joxd

e

4I0M Rulfomyyiemy ifsiwioy] bmoddnio
Kobzolupomazig

-oSaul{oenstunupe npks op 13Iexys (e 3is eiuejompo op omesd a(ndnysszid atu awons

(T§s Isa1§0) 1z302p po op emed 3ts ny 0 50 duous zozid eiuszofz nyped<zid g\
"pUdOWOMEId 1 BUZIIRISO IS u::m Blzs: Guv ‘puesodasod uons 2z Biueiso zazid

op eaead s ny 0 BIUZOPBIMSO [ 1q! 3 ¥

NURBI0 23qOA BIUBIOAPO BIURISIIUM OP Bmbld IS 00212 3Z0W BUOLS BIUBOMPO BIUIISIAUL OP :E::E nga1q aoen 4 1§

(wz uzod

“z@ Aujoupal1sya1 ) o8aul<sensiuiwpe eiuenoddisod sYapoy] Aneisn e,z Le 105N Z Aupod7

“BIuaza3top ([ S1ep po 1up ¢ UBUZOG A BAIdIUMOPNY Mo1atuizu] Aqz] m0FIN 0

fapsjodoyjaryy foulfoeyynesny siwoy fomosanQ ferysjodoy[aip WomidIupaIsod Bz AMBZSIEAL A EMPIUMOPNE
mouatuszu] £qzy farysjog fouf<oe: mofery op auejospo sznjs 1z~ap fzsiuu po g

awu:%o:ﬂ npeziowes £qZ1 [FMIOSTIM MOYUOLZD 21S1] BU sidw 7810 o3augmopng niozpex. a._ozo%s omuzso.o
nusafor | op sida Lsouels 21 M 1foxuny Yo 1 {m op Bameispod *|

swazonog

29607 zod 18107 2"

‘12K99p 319014PO BU OUBZEYSM YoKUB[MOPNQ Ustumerdn yoLuepeu saryez ‘1(zAoop elusiupesezn po
315 alnddispo “e'd'y  § £01 “We ameispod eu ‘Auons eruephz 1950fed M WAUAIUPS|SZAN Z NYZBIMZ A\
AINIINAVYSVYZA

famoSouap lauflisruizur psoujel>ads m
150 z3q foad op

6L/A00d/vEL0/dMM Aulfouspime au
ANVIMOANST VINIINMYY¥dN

afnuiAzno
YAIS0D) "1 886 BOMIDZO 6() BIUp AUOZpOIN
OMIDIUMOPNY SYaunIaTy
Jatukzul 19)si3ew

D]I0IMEBN JOIZSAZIY]
ued

wAumAIkzod wanyiuim z

1uall BU nur nuszojz od zelo oSamopomez eluemol05Azid disanjez M juUNIEM

suotupads Are1soz oz ‘niuajeisn od (wiz "uzod z zog] zod "1 §10T Z "1 ZQ :AN[oUpal 1S301) IUBIMOPNQ OmBI]
“1p661 Badi] £ BIUD Z AMEISN 6 “ISN BC["LR Z210 qE INd | ISN f[ MR p 17 L sn g Me [ »d op 1sn 1 1€ T 1sn
zive 1 pyd [ 80 gp ue 1 (wz uzed z 6771 Zod “1 9107 Z 1'Z A[oupal 15)31) BMIOIUMOPNQ MOISIUAZUT ZRI0
MOMANYDIR YOAMOpOmeEZ yoepbziowes 0 "1 (007 Biupnid g1 eup z Ameisn g mjd | Isn g "we amelspod eN

VIZAOAd

1610 BOMIBZO 8 eIUp ‘YRUZO4 6107/90-7S00-dA-MO-GIIOM Pe “uSs

YNIADVAIAITY AN VISINOY ¥YMOOTUNO

<SHU~ZBOn5m e

VISTOONTAIN



Przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

r

ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE

3.

Projektant branzy drogowej
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4. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA [BIOZ]

Przebudowa ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna 301701_1 - Miasto Ostrow Wielkopolski.
Obreb ewidencyjny 301701_1.0096, Ostrow Wielkopolski.
Numer dziatki 51, 94, 145, 100, 93.

.. . WKP/0305/POOD/11
mgr INZ. MarCIn Kasa+ka Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

Projektant branzy drogowej drogowej

Data opracowania: sierpien 2022r.
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4.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot pryz realizacji projektowanego przedsigwziecia wyglada nastgpujaco:
a) wszystkie branze

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

- dostawa materialow,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejacymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowla-
nych) zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,

- roboty rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej (kra-
wezniki i obrzeza) wraz z transportem,

- wykonanie frezowania na zimno istniejacej jezdni,

- wykonanie wykopow pod koryto dla chodnikow wraz z plantowaniem skarp
i transportem,

- wykonanie regulacji studzienek $ciekowych,

- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

- zabudowa krawe¢znikow i obrzezy chodnikowych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni $ciekow z granitowej kostki rzedowej,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazownicza,

sie¢ cieplownicza,

kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
- potracenie pracownikoéw przez przejezdzajace maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementéw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,
- prace w poblizu sieci elektroenergetycznych,
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- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i montazowych.

4.4. Instrukcja pracownikow

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecz-
nymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odzie-
Zy 1 obuwia roboczego.

4.5. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek po-
zaru, awarii 1 innych zagrozen

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ li-
kwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materia-
16w 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usu-
nigcia tego zagrozenia.

Projektant:
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5. UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienie z Energa Operator S.A.

Uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa.

Uzgodnienie z Netig S.A.

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A.

Uzgodnienie z WODKAN Przedsiebiorstwem Wodociggoéw i Kanalizacji S.A.
Uzgodnienie Przedsigbiorstwo PROMAX Sp. J.



