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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy ul. Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim — w
zakresie remontu nawierzchni jezdni oraz chodnikow wraz z opiniami niezb¢dnymi do
zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji samorzadowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest

w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, m. Ostrow Wielkopolski.

2.3. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Putaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na
odcinku dtugosci okoto 256 m.

Poczatek opracowania przyjety zostal w obrebie skrzyzowania z ulicg Wroctawska 1 od tego
miejsca przebiega w kierunku wschodnim do kilometra okoto 0+256,00, gdzie w obrgbie
skrzyzowania z ulica Wysocka przyjety zostal koniec opracowania. Obrgb tego skrzyzowania

przebudowany byt w ramach wcze$niejszego opracowania przebudowy ul. Wysockie;j.

Projekt statej organizacji ruchu 3



Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obecnie istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosciach 5,9 m
ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi, przy ktorych przebiega $ciek
przykrawegznikowy o szer. okoto 0,15m z kamiennej kostki brukowej. Za kraweznikami
usytuowane sg chodniki z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm i 35x35 cm oddzielone od
jezdni pasami zieleni. W miejscach przej$¢ dla pieszych chodniki dowigzane sg bezposrednio do
kraweznikoéw, tak samo jak istniejace zjazdy z trylinki oraz betonowej i kamiennej kostki
brukowej. Nawierzchnie chodnikéw oraz zjazdoéw zostaty przewidziane do rozbiorki.

W pasach zieleni poros$ni¢tych trawa usytuowane sg pojedyncze drzewa, ktoére pozostang
nie naruszone.

Nawierzchnia istniejagcej jezdni jest w zlym stanie technicznym dlatego zostanie
wyremontowana. Nadane zostang tez odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu poprawnego
odprowadzania wod opadowych.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegdélowe pomiary ruchu drogowego nie byly
przeprowadzone.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja przystanki komunikacji miejskiej.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres przebudowy obejmowal bedzie wykonanie remontu i1 poszerzenia istniejgce]
jezdni do szer. 6,0m poprzez wykonanie wzdluz nowych kraweznikéw  $cieku
przykraweznikowego z granitowej kostki rzedowej o szer. 0,15 m uzyskanej z rozbiorki
istniejacego Scieku przykraweznikowego.

Nawierzchnia bitumiczna istniejgcej drogi zostanie sfrezowana, a na niej wykonana
zostanie nowa warstwa Scieralna tzw. naktadka. W miejscach przykanalikow wykonana zostanie
nowa pelna konstrukcja jezdni.

Krawedzie drogi ograniczone zostang kraweznikami betonowymi 15x30cm oraz
krawegznikami najazdowymi 15x22c¢m obnizonymi w miejscu zjazdow 1 przejs$¢ dla pieszych.

W obregbie skrzyzowania z ulica Wroclawska kostke brukowg istniejacego chodnika

przewidziano do przetozenia i dopasowania do projektowanego chodnika przy ulicy Putaskiego.
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Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Przy ulicy Pulaskiego w poczatkowym odcinku w miejscu przejscia dla pieszych i
przejazdu rowerowego zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej na calej szerokos$ci
od kraweznika do granicy pasa drogowego.

W dalszej czegsci wzdhuz prawej krawedzi wykonany zostanie pas zieleni o szerokosci 1,0 m
a po lewej stronie o szerokosci 1,2 m. Za pasami zieleni wykonane zostang chodniki z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci 1,5 m.

0 posesji zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej o szerokosciach
indywidualnie dopasowanych dla kazdej z poses;ji.
Projektowany uktad wptynal na opracowanie oznakowania poziomego oraz zmiang

oznakowania pionowego.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e Znaki pionowe regulujace ruch pojazdéw mechanicznych projektuje si¢ jako srednie.

e Znaki pionowe regulujace ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.

e Lica znakoéw A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 2, pozostate znaki
folig typu 1.

e Zaleca si¢ aby skrajnia pionowa dla znakoéw zlokalizowanych przy chodnikach wynosita

min. 2,2m.

W _stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest w stanie

technicznym dobrym.

Projektowane oraz istniejace 0znakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w
skali 1: 500.
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Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe do przeniesienia

Nazwa Stan Szt.
B-5 Do przeniesienia 1
D-3 Do przeniesienia 1
D-18 Do przeniesienia 2
T-0 Do przeniesienia 1
T-29 Do przeniesienia 2
Tablic razem szt. =7
Stupkow razem szt. =3
Oznakowanie pionowe do likwidacji
Nazwa Stan Szt.
Brak znakow do likwidacji
Tablic razem szt. =0
Stupkow razem szt. = 0
Oznakowanie pionowe projektowane
Nazwa Stan Szt.
B-36 Projektowane 1
D-6b Projektowane 1
F-10 Projektowane 1

Tablic razem szt. = 3
Stupkow razem szt. =3

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Projektowane oraz istniejagce 0znakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0

w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome projektowane

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-1c Projektowane 23.95 2.87
P-2b Projektowane 12.50 3.11
P-7b Projektowane 24.59 5.90
P-8b krotki Projektowane 2.00 2.98
P-8d krotki Projektowane 2.00 2.98
P-10/11 Projektowane 6.25 12.86

Projekt statej organizacji ruchu




Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Oznakowanie poziome projektowane

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-14 Projektowane 5.99 2.25
P-19 Projektowane 159.57 19.15
P-20 Projektowane 34.00 4.58
P-21a Projektowane 11.47 4.36

Catkowita pow. malowania [m°] = 61.04

Powierzchnia przejazdu dla roweréw pomalowana na kolor czerwony — 18,0m?.
Powierzchnia miejsc postojowych osob niepetnosprawnych pomalowana na kolor niebieski — 30,0m

Oznakowanie poziome do likwidacji
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.

Brak znakowania poziomego do likwidacji

Catkowita pow. malowania [m] = 0.00

Istniejace oznakowanie poziome, w miejscu remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
jezdni ulegnie zniszczeniu poprzez frezowanie, dlatego nie wliczamy tego oznakowania
poziomego jako przeznaczonego do usuni¢cia. Oznakowanie to nalezy odtworzyé zgodnie z

projektem organizacji ruchu.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia elementow podnoszacych bezpieczenstwo drogowe na omawianym obszarze.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zalgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktorym zaprojektowano
organizacje ruchu.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

Projekt statej organizacji ruchu 7



Przebudowa ulicy Pulaskiego w Ostrowie Wielkopolskim

UWAGA!!

Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

4.2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowo$ci w calym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstko$ciag zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujacymi normami,
odpowiednim okresem trwato$ci, min 4 lata,
odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

szybka metoda aplikacji, uwzgledniajacag rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaltaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Projekt statej organizacji ruchu 8



e | S T PR AT i ] HE
3 . e o m SR mmeda g | : Legenda
. = R "o | - e el P T 2 i
Sklac! Wedio. ™ | E | n Ly S e L
Skum metall. l._. _mﬂ. : e T e 8 P — el e S e s wat
[ L . / . 5 ; L S o orientacyjna lokalizacja inwestycji
i . | i . =
_mm. - i ey . _..-k__.n B ) d =] s
== = = - .m H i n J.k. .. - =
howski & B A | irEy .mn,p
= Targowizko L _ T o
M. Migjskie - z m = = .@
i =y
) __w. " o = E: 3
i
3 __hr._u | ! -m. 1 3
: &) n._mw L i o y £
. g L L z £ £
g ) a ar \ o i -
k] o g B = . e
Z 1 & iz | P (A = Stadrfon &a
(= 5 .. hﬁ . - r
= <D 2 03 Ko ey Glirmpijska Miejski |
_m. .__ﬂ...n.n___ : _.m.. W [ m
o B : B | . .. ;
..u._u_T....“_"-. ] 3 - i | I a .r .
i Osiedle Powstancow L
5 i< Wielkopolskich o |
g £ | 4 A | |
R h | e o
2 2 o L P
Froses ,.mu,.m. 2 i v— AN L0E
& . o | : St |
i _. ; o -lonaceg,, | e
[ | _. ﬂ “h..l ST
m W e
Spokofna Spokgi, : o t i xh.x..\...h.
; i)
Mdari . R
[ 2 2N Langiewiczy - . 2 m-
parkond mw a i | —- &
. Arp L] [ | 0
i . Tlolg poel o 3 '
e 2o fous g 5 £ e
A ._u._..n_zq_u__”_ﬂw.. M.u. LERal Transiariowo ™ .W ,..u_,wj o
Vi Sy o - Elektiycznych: : iy 5 T, &
Alckiewicao. 2 e - [ P mw..
__ il KsZtetcenia mq 3 gadzinng - - M
\ LISTEPICTITEG O .uw. = fedzirn
“ B _".... THFETA
o = i Misjeki Zarzad Drég
__ 2 = Driminmay Inwestor ul. Zamenhofa 2b
\ & Staria .H.ﬁ%. 63-400 Ostréw Wislkopoleki
A Y = F dAlirs i
\ | .M_.u d.___.___u.u_q h : | Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej
__ i .Emj_.m_ = MFE Medicol [ Marcin Kasatka
1 ha _____.___.@_._.._.“__. _._“.um._m._._._._m ..Mmﬂ.: | ul. Staroprzygodzka 25,
wo " 437 63-400 Ostréw Wielkopolski
. L | ¥ tel. 607 335 657, 505 281 941
| m_ . __.v__u....._m_ Numer projektu - 792 ppidkasalka@gmail.com
( ; LA Tt : Przsbudowa oo 22
Tei SHrovYsKi
| g Ostrovsk ulicy
| 53 g Zaktad Pulasidego ‘_ o
Frape. o ! (G _ Tearniech nik Cieplawniciy w Ostrowie Wielkopolskim .
\ & “152ka Ayt " MIKROMA Wysocka 5ifh g
__ | t k- e S PLANORENTACYJNY St
___ . _._..“____m._u.. iy .m PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kasatka
B, N8 2oz / € WKP/0305/POOD/11
[ | o
Parkim, "% | f 5 i :
i - gr inz. Krzysztof Nawrocki
3-go Maja 2 ] s & P i m SPRAWDZAJACY WKP/0134/POOD/19
ﬂ _._ J = I.W. —y \ * | opracowar inz. Rafat Bober
= St al [ 2 I _ [ e




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZACHARZEW, ul. Krotoszynska 31
63-400 Ostrow Wielkopolski

tel. 609 659 915, tel. 604 101 399

NIP 622-27-83-885 REGON 302512367

SKALA 1:500
GG0.6640.1727.2022 KS. ROB. 84/2022
Miejscowosé: Ostréw Wikp.
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostréw Wikp.-miasto
Obrgb: 0096 - Ostrow Wikp.
Ukiad wspdirzednych prostokgtrych plaskich: 2000 Strefa: 6 Poludnik: 18
Ukiad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru opracowania:
Ulica: Pulaskiego
Ostréw Wikp., 21.06.2022 r.
o 31 Jo) wply
GEODEZJA S.C.
L. Krzywda, M. Sobala \ A

KLAUZULE

Poiwiadczam, ie
kartograficznych, ktdrych rez
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fatszywe,
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niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
ultat zawiera operat techniczny, ktdry uzyskat pozytywny wynik
informuje, ze jestem fwiadomy odpowiedzialnosci karngj za zlozenie

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GG0.6640.1727.2022

Organ stuzby geodezyjne, ktdry otrzymat
zgtoszeni

Wykonawca prac
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e

L. Krzywda,

- ~~ -
GQEODEZJA S.C.
M. Sobala
ZACHARZEW, ul. Krotoszynska 31

63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 609 659 915, tel. 604 101 399
NIP mm_w-mu-mw-mmm REGON 302512367

Starosta Ostrowski

Data sporzgdzenia
zawierajgcego pozytywny wynik wenyfikacji

oraz numer dokumentu 7

30.06.2022r.
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LEGENDA

jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (remont)

chodnik - kostka betonowa 10x20cm, kolor szary

chodnik - kostka betonowa (remont, przelozenie)

Zjazd - kostka betonowa 10x20cm, kolor grafit

Zielen

krawg2nik betonowy 15x80cm

krawg2nkk betonowy nejezdowy 15@2om
istniejqcy krawgnk, opomik lub obrzede
obrze2e betonowe 8x30cm

$ciek szer. 20om, betonowa koetia brulowa

- znak pionowy istnigjgcy

P-4 (=4)

projektowany

- znak poziomy istniejgcy

- znak pionowy projektowany

- znak pionowy istn. po przestawieniu

- znak pionowy istniejgcy do przestawienia

- znak pionowy istniejgcy do likwidaciji

- znak poziomy projektowany
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