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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: .
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY
(imig i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego )
Zamieszkaly(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. Nr 243, poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany
opracowany dla:

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
NA UL. POLNOCNEJ W KOSCIANIE
dz. nr 2757/1, 2757/4, 2948/48;
obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

© by ROBOTECH -2022r.



lll. ZALACZNIKI PRAWNE

1. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajagcego do Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa

4. Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15

© by ROBOTECH -2022r.
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Zaswiadczenie
0 numerze wergtikacgjryme

WEKP-8YE-7OV-UAD =

Pan Robert Jamrofy o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadcrenie zostafo wygenerowana elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekbroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniconym wergfikowsnym proy pomocy waznegs baalifikowsnego certyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skutbdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wissnareconymi]

U weryfikacje poprawnasci dangch w niniejszym miwiadoeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfkacgnego caswindczenia na
stronie Folskie] lzby Indynierde Budownichas wars_pin.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiastwe] Okregoes] by Infgnierow
BudownRictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.01.2022 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH -2022r.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.01.2022 ROBERT JAMROZY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4DW-WS8D-IVS *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.01.2022 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTE(
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GM 6733.11.2021

z dnia 10.08.2021r.
2. Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu nr GN-1.6630.717.2021 z dnia 11.01.2022r.

© by ROBOTECH -2022r.
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Kosdcian, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Nr GM 6733.11.2021

DECYZJA nrl17P21

Na podstawie:

art. 50 ust. 1, art, 54 i art, 61 ust. 3 ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz, U. 2 2021 r. poz. 741)

art. 104, 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu

wriosku z dnia 13 maja 2021 r. Gminy Miejskiej Koscian z siedziba przy Al Tadeusza

Kodeiuszki 22 64-000 Kodcian - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegajacei na budowie oswietlenia przejécia dla pieszych na ul. Pénocnej
w Kosclanie (dziatki 0 numerach ewidencyjnych gruntow: 27571, 2757/4, 2948/11)

ustalam

lokalizacje inwestyeji celu publicznego

1) rodzaj inwestvcii:

2)

nwestycja z zakresu infrastruktury technicznej - budowa oswietlenia przejscia dla
pieszych na ul. Pénocnej w Koscianie (dzialki o numerach ewidencyjnych gruntéw:
2757/1, 275774, 2948/11),

warunki i szczepblowe zasady zapospodarowania terenu oraz jeso zabudoww

wynikajaee z przepisow odrebnveh, a w szczegdlnodei w zakresie:
a) warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
* budowa ofwietlenia ulicznego — linii kablowej 0,4 KV o dtugodci do 500,0
m i do 4 shupdw odwietleniowych wraz z oprawa,
b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi orez dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
doébr kultury wspdlczesnej:
e bezuwag
¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
*  bez uwag
d) wymagan dotyczacych intereséw osdb irzecich:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.01.2022 ROBERT JAMROZY
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s inwestycja nie moze pozbawiad dostgpu do drogi publicznej, mozliwodei
korzystania z wody, kanalizacji, energil elektrycanej i cieplnej, srodkdow
tacrnosel, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen presmmaczonyveh na
pobyt ludzi,

o naleZzy zastosowad  Tozwigeania  zapewniajgee  ochrong  preed
ueigzliwodciami  powodowanymi  przez halas, wibragje, zaklocenia
clektryczne i promieniowanie, 2 takke zanieczyszczeniem powietrza,
wody 1 gleby,

+ wizelkie szhody wynikbe podeezas realizacyi inwestyeji w stosunku do osdb
trzecich pokryje inwestor,

e wady epadowe | roztopowe nalezy odprowadzad na teren wlasnej dziatki,

e} ochrony obiektdw budowlanveh na terenach gmiczych:
#  her wwag,
3) Linie rozgraniczajgce teren inwestyeji
stanowiy granice dzialek o numerach ewidencyjnych gruntdw: 27571, 27574,
2948/11,

4y zgodnie 7 art. 65 decyzia niniejsea wygasa jesli:

o inny wrnioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe,
e dla tego terenu uchwalono plan micjscowy, ktérego ustalenia s inne niz w
wydanej decyzji
Uzasadnienie

Dnia 13 maja 2021 1. do tut. Urzedu wplynal wniosck Gminy Migjskie] Koscian z siedziba
przy Al Tadeusza Kodciusgki 22 64-000 Kodcian - w sprawie wydania decyz)i o ustaleniu
lokalizac)i inwestycji celu publicznego polegajaesj na budowie odwistlenia przejscia dia
pieszych na ul, Pélnocnej w Kodcianie (dzialki o numerach ewidencyjnych gruntdw: 2757/1;
2T57/4 1 2948/11),
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Zwanej
dalej ustaws) o wszereciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia przejscia dla pieszych na ul.
Grostyfiskie] w Kodcianie (deialki o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2757/1; 27574 i
2048/11), strony postgpowania zawiadomiono w drodze obwieszezenia, zad whadeicieli i
wrytkownikdw wiecczysiyeh nieruchomoesc, na kidrych lokalizowana jest inwestycja celu
publicznego zawiadomiono pismem z dnia 01 crerwea 2021 . nr GM 6733.11.2021.
Zgodnie 2 art, 53 ust. 3 pkt. 1 1 2 ustawy, dokonano analizy warunkdw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgeych z przepisdw odrebnych, a takze

analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na ktdrym przewiduje sig realizacjg inwestyeji.
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Stwierdzono, i2 obecnie teren inwestycji okreslony we wniosku nie jest objety migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, jak rdwniez nie przystapiono do  jego
sporzgdzenia, W zwigzku z powyzszym w stosunku do dzialek nie objetych ustaleniami mpzp
przeprowadzono postgpowanie administracyjne w oparciu o preepisy rozdziatu 5 (Lokalizacia
inwestyeji celu publicznego i ustalanie warunkiw zabudowy w odniesieniv do innvch
imwestyefi) wiw ustawy.

Realizacja planowanej inwestyeji nie spowoduje naruszenia tadu przestrzennego, waloréw
architektonicznych i krajobrazowych, wymagafi ochrony drodowiska, ochromy érodowiska
kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, walordw ekonomicznych przestrzeni.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Pétnocnej, ktora jest drogg powiatowa.

Projekt decyzji przygotowal Marek Kaminski posiadajgcy uprawnienia do sporzadzenia
projektu decyzji o warunkach zabudowy/inwestyeji celu publicznego ustaleniu na podstawie
art. 50 ust. 4 w zwigzku 2 art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
Uz 2021r, poz. 741 t.).

Po uzyskaniu uzgodnien powiadomiono strony o zakofczeniu postepowania dowodowego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze miasta Kodciana.

Od niniejszej decyzji shaizy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolaweczego w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania (czyli nie wezedniej niz organ decyzje
wyda) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicenej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Zalgeenik:
Mr | — zadgeenik graficeny

Otrevmuja:
1. Stromy postepowania —w akiach sprawy
2, a'a

Projekt decyzii sporzdzil Marek Kaminski (
Uprawniony do wykonywania zawodu urbanisty na

terytorium Rzeczpospalite] Polskiej na podstawie

art. 30 ust. 4 w zwigzku z art, 3

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym {Dz, U, 2 20211, por 741 1).)

mk

3
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Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone]j przez Staroste Koscianskiego za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koécian
Termin zakonczenia marady: 2022-01-11

Znak sprawy: GN-1.6630.717.2021

Wnioskedawea: Sylwia Jamrozy Robotech Investment
63-920 Pakoslaw. ul. Lipowa 11

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: dz. nr 2757/1, 2757/4, 2948/28: obreb 0001 Koscian
Rodzaj 1 funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia; inna

Informacje uzupelniajace:

napig¢cie 0.4 KV

Przewodniczacy naradv koordynacyinej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko _stuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |[oscby, ktora ten pedmiot reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucja Sp. z 0.0, nie dotyczy
Arkadiusz Walczak Nie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii pozytywne bez uwag
Wrizednia

taﬁz—\aemwnadomlon\ r;\:;!miol nie uczestniczyl w naradzie

4. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddzial Poznan pozytywne bez uwag
Rejon Odwietleniowy Koscian

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

5. |Gmina Koscian nic dotyczy
Leszek Nowak Nie dotyezy
6. |HAWETELEKOM Sp.zo.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Bartosz Pictka
7. |INEA SA. pozylywne z uwagami
Aleksandra Michalek Warunki Techniczne
ik e - Frpes
Stronalz6
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jakie nalezy spelni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze
Fiberhost S.A

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyinych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A.
w sposdb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacie,
modernizacje czy naprawe.

3 Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel.
(61) 222 22 11 oraz noci inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sic Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost
S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednic powiadomic Fiberhost
S.A. el (61) 222 11 90, Inwestor ponosi odpowiedzialnosé
materialna i1 karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanic uszkodzen infrastruktury Fiberhost S.A, w czasie
wykonvwania robét oraz za szkody, ktdre moglyby powstaé w
przysziodei na skutek przeprowadzonych robét w tym sirat
tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosdei strat powstalyeh w
zwiazku z karami wynikajacymi z laczacych Fiberhost S.A. z
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
Fiberhost S.A_ (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwiazane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznic
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia.
zachowujac normatywne odleglosei, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wilasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt platnego
nadzoru wynosi 200 21 netto =+ VAT za jedna roboczogodzing.
Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubodciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpicczen podlegaja
odbiorowi przez sluzby techniczne Fiberhost S.A.

f. Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podms robdt ziemnych, na urzadzenia
Fiberhost S_A. nie naniesione na podktad mapowy. nalezy je
zabezpieczyé i powiadomié Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania,

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A..
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosziorysows
zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawicicla Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fiberhost
S.A.. Inwestor przedstawi ich skosztorysowana warto$¢ do
akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiatlowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocaych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po

e~ T'pp(uu.
Strona2z6
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zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci kidra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istnicjace] infrastruktury
telekomunikacyjngj nalezy powykonawcezo naniesé na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjne)
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Sremie

Andrzej Slenzak

Internet Wielkopolska Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie uwiaﬁ?t;liony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozyvtywne bez uwag
Nalezycic zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
10, |Operator Gazociagoéw Przesylowych GAZ pozytywne bez uwag
SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesticzyl w naradzie
12.  |PGNIG Polskie Gémictwo Naftowe i pozytywne bez uwag
Gazownictwo S.A.
Brak uwag
Marek Bartkowiak
13. |PKP CARGO S.A. pozytywne bez uwag
Nalezvcie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie¢
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezvcie zawiadomiony podmiot ni¢ uczestniczyl w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezyeie zawiadomiony podmiot nie uczesticzyl w naradzie
16. |PKP Polskie Linic Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
18. |Polska Spélka Gazownictwa Sp. 2 0.0. Oddzial |pozwtywne bez uwag
Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
19. !Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial |pozwtywne z uwagami

Szczegdlows lokalizacje (przebieg 1 glebokosé) siect gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowad odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04,2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytowanie (Dz.
U. z 2013 poz. 630},

e et
Strona3zé6
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-

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dzialan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie,

w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowiazany jest zglosi¢ sig do odpowiedniej terytonialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu wery fikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe).

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 51 40,

0.0,

p gazownia srem{@ psgaz,pl
120.  |Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21, |Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. 2 0.0. (Dzial Kanalizacyjny)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nic uczestniczy! w naradzie
22, |Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z 0.0. (Dzial wodociagowe-
kanalizacyjny) Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
23, |Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z 0.0, (Dzial Wodociggowy)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
24, |RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
25. |TK TELEKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
26. | Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
Aleksandra Michalek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmicrowo, informuje, iz na dzien 11.01.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projcktem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A.
nie naniesione na podklad mapowy. nalezy je zabezpieczy< i
powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
27. |Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0, pozytywne z uwagami
Tomasz Michalski Uwaga - w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wykopy nalezy prowadzié
recenie, przy zachowaniu normatywnych odleglosci.
28. |Zaklad Komunalny w Smiglu Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezyeie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczy| w naradzie
29. |Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy| w naradzie

el Toe ass
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30, |Zarzad Drog Powiatowych w Kodcianie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nic uczestniczyl w naradzie

\Waéjtburmistrz wediug wiasciwosci migjscowej:
Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko osoby |Stanowisko/tresé uwagi
Lp. |upowaznionej przez organ:

I.  |Burmistrz Gminy Czempin pozvtywne bez uwag
: Nalezvcic zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. |Burmistrz Miasta | Gminy Krzywin pozyvtywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesmiczy! w naradzie

3. |Burmistrz Miasta Kosciana pozytywne bez uwag
—= Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy | w naradzie

4. |Burmistrz Smigla pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5. | Wajt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmioT nie uczestniczvl w naradzie

Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotow, ktore moga by¢ | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

Uwaga wlasna przewodniczacego:
Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko:

1. [Przewodniczacy narady koordynacyjnej Brak uwag.

Paulina Dubska-Fraczek

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. 0 wspieraniu rozwaju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal zlozony:

e nie zlozono****,

o zopene***¥,

s*+*#*¥niewlasciwe skredli¢

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadezonej za zgodnosc z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sicci uzbrojenia terenu z
adnotacja. ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Treé¢ protokolu uzgodniono z osobami. ktdre uczestniczyly w naradzie wylaeznie za pomocq srodkow
komunikacji elektronicznej.

D ubrl e dee
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v(puu‘.
Pauling Dubska-Fraezek
STARSZY GEODETA WYDZIALY GRCOEXT,
KAFTOORAP, KATASTRLU | GOSPODARK]
l‘llmmmm‘lll.'lllllIlllll...lllllllllllllll
Podpes 1 precasc preewodniczacopo sarady hooedy nadyney

Infomc_pe dodatkowe:

Zgodnie z ant. 28ba ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezypne 1 l:anngnﬁcznc {t3. DzU. 2 2021 r. poz. 1990), nohesnos ma
rarudzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawindomionego o jej migjscu 1 terminie i stanowi procsekody do je) preeprowadseis. Przyymuje
si¢, ze podmol ten mie sklada zastreezen do USYTUOWRIIS PROEKIOWAN) S1eCt zbrojenta terenu ()

Zgodnie z § 12 ust. | pkt 2 Rozporzydzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologsi 2 daia 23 Tipea 2021 r. w sprawie geodezyjne) ewidencii sieci
whrojena terenu (D2 U poz 1374) powtatows baze GESUT akwalizupe si¢ w drodze czynnosel materialno-technicznej na podstawic wynikow
marad koordynacyjnyeh, o kidrych mowa w art, 280 ust, | ustawy (Ustawa 2 dnia 17 maga 1989 r. - Prawo geodezyine i kartogmficane ).

Zgodnic z an. 15 ust. 5 w 2wigzku z an 48 wst | pkt 3 ustawy 2 diniz |7 maja 1989 ¢ Prawo geodezyjne | kantograficne (1. DzU. z 2021 .
poz |90 znaki geodezy)ne, wrzadzenia zabezpicczasace te muki oraz budowle triangulacyjne podiezaja ochronic, kto whrew przepisom art. 135

- miszezy, ustkadza, praemmu maki geodezyne, grawimetryczime lub magnetyczne 1 urzgdzensa zabezpieczmace te znaki omz budowle

4

3.

riangulocyjne, 2 takze nie zowiadumin wissciwych organdw © miszezeniv, uszkodremu lub pracemieszezeniu rmskaw  geoderyinych,
grawimetryczayeh lub magnetycznych, urzadzen zbnpwmch\ch te ki oraz budowdi tiangulacy jnych, podlega karze grzywny.

Zgodnic 2 an. 277 Kodeksu kamego, kto znoks gramiczne nusaczy . usakadza, przesuwa lub czynn niewidoczaymi albo falszywse wystawia podicgs
greywiie, karze ogranicaenia wolnodes albo pozbawienia wolnoses do fa dwoch

O wymsgane zezwolenma na usunigeie drzew lub kraewow kolidujacveh 2 prachicgiem projeksowane) imwestyve)i nalezy winioskowac do
odpowiedmego organu w irvbie przepisdw ustawy z dnda 16 kwietnia 2004 r o ochronic proyrody (). Dz U 2018 1614 z poén. zm. ).
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy os$wietlenia przejS¢ dla pieszych na ul. Potnocnej w Koscianie, dz. nr 2757/1, 2757/4,
2948/48 obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO.
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupdw oswietleniowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestycji

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie ulicy Poétnocnej
w miejscowosci Koscian. Potozona jest w strefie zabudowanej. Teren objety inwestycjq graniczy
z obiektami mieszkalnymi i celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sgq uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng, wodociggowa, linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestygji

Przedmiotem inwestycji jest budowa osSwietlenia przejs¢ dla pieszych na ul. Pdocne;
w miejscowosci Koscian.

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej sieci o$wietleniowej, linia zasilajgca
wyprowadzona zostanie z istniejacego stupa o$wietleniowego o adresie ,SI/5”, usytuowanego na
dz. nr 2948/28. Projektuje sie linie kablowg oswietlenia ulicznego oraz stupy oswietleniowe wraz
Z oprawami.
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5. Opinia geotechniczna

Projektowane stupy oS$wietleniowe oraz o$wietleniowa linia kablowa nN posadowione bedg
w prostych warunkach gruntowych, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 2757/1, 2757/4, 2948/48 obreb 0001
Koécian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO, na ktérych zostat zaprojektowany. Zgodnie
z przepisami z zakresu budowy oswietlenia zewnetrznego projektowana linia o$wietleniowa nie
powoduje ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7. Informacja w sprawie ochrony terenéw, zabytkow itp.

Teren objety projektem nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw, o ktérej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz nie
jest obiektem ujetym w gminnej ewidenciji zabytkdéw, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen
w tym zakresie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie w obrebie terenu i obszaru gérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Do zasilania projektowanego o$wietlenia wykorzystaé nalezy istniejacy stup oswietleniowy nr SI/5

usytuowany na dz. nr 2948/28, z ktérego wyprowadzi¢ nalezy linie o$wietleniowg typu YAKY

4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach

ustawi¢ nalezy stupy stalowe, stozkowe o wysokosci 7m z oprawami LED.

2. Wytyczne uktadania linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla

w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku,

pod drogq kabel na gtebokosci 1m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10cm warstwg, piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.
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3. Oprawy

Specyfikacja
o Zrodto: LED
o K min. 09
o Klasa ochronnosci: | lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Ochrona przepigciowa: 10kV

Moc: max. 90W

Strumien: min. 14000 Im

Sprawnosc¢: min. 155 Im/W

Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogoinodostepnej palety. Wnetrze komory optyczne;j,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

Kolor obudowy: obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded
Materiat klosza: ptaskie hartowane szkfo
Szczelno$¢ IP: min. IP66

Temperatura barwowa: 5500-6000K

Wspétczynnik CRI: min. 70

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcii i jej powtarzalno$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 10 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi

© by ROBOTECH -2022r.
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Proponowana sylwetka oprawy

I@ \'Iﬂ-.t.l.,;_l_x_nuuu,.1
N S

c

A 674mm
B 436mm
C 132mm

4. Komunikacja opraw

Sterowniki lokalne do komunikacji drogg GPRS charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura),

wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy,

mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
DALI,

posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac¢ rowniez innymi
oprawami,

mozliwo$¢ pracy jako fotokomdrka — wigczania i wylaczanie oprawy w oparciu o pomiar
o$wietlenia otaczajacego,

wbudowany zegar astronomiczny,

pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiata,

montaz w pigecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozZliwiajacy instalacje sterownika
bez koniecznoSci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy,

wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC,

wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczna lokalizacje oprawy w systemie,

monitorowanie czasu wigczenia i wytgczenia opraw,

monitorowanie zuzycia energii.

© by ROBOTECH -2022r.
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5. Stupy oswietleniowe

Projektowane sg stupy o$wietleniowe o wysokosci 7m o nastepujacych parametrach: stalowe,
stozkowe, niemalowane, ocynkowane spawane bezszwowo metodg plazmowa, posadowione na
fundamencie dostosowanym wielko$cia, rozstawem i Srednicg $rub do zastosowanego stupa.
Spawanie metodg plazmowa charakteryzuje sie tym, Zze nie nastepujq odksztatcenia materiatu oraz
nie nastepuje ostabienie pofgczenia spawanego. Laczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego
co wptywa na jakos¢ spoiny a w efekcie na ochrone antykorozyjng i trwato$¢ stupa. Dodatkowo
powstajgca spoina w wyniku spajania plazmowego jest niewidoczna co dodatkowo wptywa na
estetyke stupa. Rozwigzaniem rownowaznym moze by¢ zastosowanie stupa w ktorym spoina bedzie
niewidoczna, a taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego np. stup stalowy, ocynkowany
walcowany. Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg. Potaczenia $rubowe z fundamentem
wyposazy¢ w kapturki.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrong
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem [P
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

7. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llo§¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m 200
2. Stup stalowy, okragty, stozkowy, wys. 7m, niemalowany szt. 4
3. Wysiegnik stupa 1,0m szt. 4
4, Fundament stupa 7m kpl. 4
5 Oprawa typu LED max. 90W, min. 14000Im, 5500-6000K, szt 4
CRI > 70, kolor AKZO grey 900 sanded
6. Rura ochronna ¢110 o odpornosci na sciskanie 600N m 20
7. Rura ochronna @110 o odporno$ci na $ciskanie 750N m 170
8. Uziom pionowy, R<10Q kpl. 2
9. Bednarka FeZn 25x4mm m 6
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8. Uwagi koncowe

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wlasnosciag Gminy Koscian do
uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z ENEA OPERATOR
S.A.,, granica stron jest w ziagczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granica
opracowania.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

o \Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat ideowy zasilania
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Vil. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Stadium

Branza

Temat

Inwestor

Opracowat

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC

DLA PIESZYCH NA UL. POLNOCNEJ

W KOSCIANIE

dz. nr 27571, 275714, 2948/48; obreb 0001 Koscian,
jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO

kat. obiektu: XXVI

GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

inz. Robert Jamrozy

Data opracowania — styczen 2022
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IX. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopdw pod linie kablowa i stup,

o utozenie kabla,

e montaz stupa o$wietleniowego tacznie z oprawg,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiardw kontrolnych,

o zalgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnow z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podnos$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczow, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujq sie na pomoscie;
pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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