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proj. rura ochronna Ø110
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proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=10,0m
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proj. YAKY 4x35mm²
linia oświetleniowa

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=16,0m

(przecisk mechaniczny)

2x proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 600N, l=7,0m

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=15,0m
(przecisk mechaniczny)

proj. YAKY 4x35mm²
linia oświetleniowa

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=5,0m
(przecisk mechaniczny)

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m

(przecisk mechaniczny)

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=110,0m

SI/6

proj. rura ochronna Ø110
o odporności na ściskanie 750N, l=4,0m
(przecisk mechaniczny)
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UWAGA:
ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ROBERT JAMROŻY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:

projektowany  słup  stalowy,  stożkowy,
ocynkowany  o  wysokosci  7m  w  kolorze
oprawy  AKZO  grey  900  sanded,  z  oprawą
LED, ze sterownikiem lokalnym do komunikacji
drogą  radiową,  oprawa  o  mocy  max.  90W,
min.  strumień  źródła  światła  14000lm,  temp.
barwowa  źródła  światła  -  5500-6000K,  oprawa
zgodna  ze  specyfikacją  zawartą  w  opisie
technicznym, optyka dla przejść dla pieszych,
oprawy  montować  na  wysięgnikach  1,0m
nachylonych  pod  kątem  10°,  oprawa  pod
kątem 0° do drogi

projektowana linia kablowa oświetleniowa
zasilająca

projektowana rura ochrona

projektowany uziom pionowy


