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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ROBERT JAMROZY

b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )
SPRAWDZAJACY KRZYSZTOF PALICA
b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 2351). o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

dotyczacy:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO 0S. SZKOLNA W KOSCIANIE
dz. nr 26721, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5, 2756/17, 2756/19, 2756/20;
obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyze;j.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZaSwiadczenie projektanta b. elekirycznej o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15



-

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypnym;

WKP-8YE-7QV-UAD *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpwcznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkow peawnych dokumentom opatrzoaym podpisami whasnocgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniu motna sprawdzic 1a p <y numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whaiciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ROBERT JAMROZY



POLSKA
VINN

/ & | Z B A
m};;}} INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacypnym:
DOS-BBZ-PDQ-7MP *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnodigskiej Okregowe] 1zby In2ynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.
§ 1. Do rachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne| wystarcza 2iotenie oswiadezenia woll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwallifikowanym padpisem elektronicznym

§ 2. Oéwiadczenie woll 2iozone w formie el | jest 16 e 2 adwiadczeniem woli 2l

ym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadcazenia na

stronie Polskie] by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub b ktujgc sig 2 bi whadciwej Okregowej 1zby Indynieréw
Budownictwa.

XY=

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Temat

Inwestor

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

0S. SZKOLNA W KOSCIANIE

dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 275615,
2756/17, 2756/19, 2756/20;

obreb 0001 Koscian,

jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO
Gmina Miejska Koscian

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Funkcja

Imie i nazwisko

o Podpis
nr uprawnien

PROJEKTOWAL
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH

inz. Robert Jamrozy
UPR. NR WKP/0146/POOE/08

SPRAWDZIL
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. Krzysztof Palica
UPR. NR 335/D0S/15

OPRACOWAL

inz. Barttomiej Kaczmarek

Miejsce i data opracowania — Rawicz kwiecien 2022




IV. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy o$wietlenia osiedla przy ulicy Szkolnej w Koscianie, dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753,
2755, 2756/5, 2756/17, 2756/19, 2756/20; obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-
MIASTO.
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

e montaz szafki oSwietleniowe;j,

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupow o$wietleniowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestycji

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie ulicy Szkolnej,
Uczniowskiej oraz Potnocnej w miejscowosci Koscian. Potozona jest w strefie zabudowanej. Teren
objety inwestycjq graniczy z obiektami mieszkalnymi i celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sg uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng, wodociggowa, linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Szkolnej, Uczniowskiej oraz
Pétnocnej w miejscowos$ci Koscian.

10



Projekt zagospodarowania terenu

Do zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac szafke oSwietleniowg wyposazong zgodnie
ze schematem ideowym. Szafka SO zasilona jest ze ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego
na dziatce nr 2756/5. Projekt ztacza kablowo-pomiarowego stanowi odrebne opracowanie. Projektuje
sie linie kablowg oswietleniowg wraz ze stupami o$wietleniowymi.

5. Opinia geotechniczna

Projektowane stupy oSwietleniowe oraz o$wietleniowa linia kablowa nN posadowione bedg
w prostych warunkach gruntowych, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755,
2756/5, 2756/17, 2756/19, 2756/20 obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO,
na ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy osSwietlenia
zewnetrznego projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia
w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie
znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7. Informacja w sprawie ochrony terenéw, zabytkow itp.

Teren objety projektem nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkow, o ktorej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz nie
jest obiektem ujetym w gminnej ewidencji zabytkdéw, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen
w tym zakresie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujq sie w obrebie terenu i obszaru gorniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

1



V. CZESC TECHNICZNA

1. Zasilanie

Do zasilania projektowanego o$wietlenia wykona¢ nalezy szafke o$wietleniowg SO, ktdrg zasili¢
nalezy z projektowanego zitgcza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przytaczenia
nr 2578/2022/0D5/ZR8 z dnia 24.01.2022r. Projekt ztacza kablowo-pomiarowego stanowi odrebne
opracowanie. Z szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ nalezy obwody linii oSwietleniowej typu YAKY
4x35mm?, ktdre prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych
miejscach ustawi¢ nalezy stupy stalowe, stozkowe o wysokosci 5m, 7m, badz 8m z oprawami LED,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2. Wytyczne ukladania linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
o temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworey,
« na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Szafka oswietleniowa

Projektuje si¢ szafke SO oSwietleniowg usytuowang zgodnie planem sytuacyjnym, przylegajacq do
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego, ktdrego projekt stanowi odrebne opracowanie.
W celu zasilenia projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ obwody kablem YAKY 4x35mm?2
z projektowanego zlgcza i wprowadzic na gtdwng szyne zasilajacq projektowanej szafki.
Projektowana obudowa winna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wptyw
warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wentylacje grawitacyjng, odpowiednie odwodnienie oraz
stopienn ochrony min. IP43. Rozmiar szafki nalezy dobra¢ uwzgledniajgc wielkos¢ sterownika
centralnego. Szczegdtowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.
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4. Oprawa

Oprawa (0znaczona na projekcie symbolem ,A”) — specyfikacja

Zrodto: LED
IK min. 09
Klasa ochronnosci: | lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Ochrona przepigciowa: 10kV

Moc: max. 55W

Strumien: min. 7900 Im

Sprawnos¢: min. 140 Im/W

Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogélnodostepnej palety. Wnetrze komory optycznej,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

Kolor obudowy: obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded
Materiat klosza: ptaskie hartowane szkto
Szczelno$¢ IP: min. IP66

Temperatura barwowa: 3900-4300K

Wspétczynnik CRI: min. 70

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcii i jej powtarzalno$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 0 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi
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Proponowana sylwetka oprawy

A 583mm
B 340mm
C 90mm

Oprawa (oznaczona na projekcie symbolem ,B”) — specyfikacja

Zrédto:

IK

Klasa ochronnosci:
Ochrona przepieciowa:
Moc:

Strumien:

Sprawnos¢:

Obudowa:

Kolor obudowy:
Materiat klosza:
Szczelno$¢ IP:
Temperatura barwowa:
Wspdtczynnik CRI:

LED

min. 09

[ lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

10kV

max. 30W

min. 3900 Im

min. 130 Im/W

wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogoinodostepnej palety. Wnetrze komory optyczne;j,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded

plaskie hartowane szkto

min. IP66

3900-4300K

min. 70
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e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkciji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rbwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 5 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi

Proponowana sylwetka oprawy
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Oprawa (0znaczona na projekcie symbolem ,C”) — specyfikacja

Zrédto: LED
K min. 09
Klasa ochronno$ci: | lub I, znamionowe napigcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Ochrona przepigciowa: 10kV

Moc: max. 90W

Strumien: min. 14000 Im

Sprawno$¢: min. 155 Im/W

Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogoInodostepnej palety. Wnetrze komory optyczne;j,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

Kolor obudowy: obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded
Materiat klosza: pfaskie hartowane szkto
Szczelno$¢ IP: min. IP66

Temperatura barwowa: 5500-6000K

Wspdiczynnik CRI: min. 70

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcii i jej powtarzalno$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ S$wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 5 stopni, oprawa pod katem
10 stopni do drogi
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Proponowana sylwetka oprawy

A 674mm
B 436mm
C 132mm

5. Sterowniki lokalne do komunikacji droga radiowa z jednostka centralng

Parametry:

bezposrednia komunikacja w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee
(IEEE 802.15.4) 2,4GHz

wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania oprawy,

mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomocq sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
DALI wraz ze zmiang sposobu sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania,

posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktory moze sterowac réwniez innymi
oprawami,

mozliwo$¢ pracy jako fotokomdrka — wigczania i wytgczanie oprawy w oparciu o pomiar
o$wietlenia otaczajgcego,

pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta,

wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC,

wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczna lokalizacje oprawy w systemie,

monitorowanie czasu wigczenia i wytgczenia opraw,

monitorowanie zuzycia energii,

mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia.
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6. Jednostka centralna systemu do komunikacji droga GPRS

Parametry:

e urzadzenie jednomodutowe zasilane napieciem 230V,

e mozliwo$¢ zamontowania w szafie oSwietleniowej,

e mozliwo$¢ potaczenia z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,

e mozliwo$¢ montazu dwdch kart SIM,

e pozwala zarzadza¢ grupg do 150 sterownikow lokalnych za poSrednictwem sieci
bezprzewodowej 2,4GHz pracujacej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4,

o rejestruje dane otrzymane ze sterownikdw lokalnych oraz je archiwizuije,

e posiada wbudowany zegar astronomiczny,

e mozliwo$¢ potaczenia z komputerem za pomoca kabla RJ45,

e wbudowane min. 2 wejscia dwustanowe do podtgczenia urzadzen zewnetrznych,

e umoZzliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiang parametrow pracy wiasnej.

7. Stupy oswietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe: o wysokosci 8m - oznaczone na projekcie symbolem ,A”,
0 wysokosci 5m - oznaczone na projekcie symbolem ,B”, o wysoko$ci 7m - oznaczone na projekcie
symbolem ,C” o nastepujacych parametrach: stalowe, stozkowe, ocynkowane spawane bezszwowo
metodg plazmowa, posadowione na fundamencie dostosowanym wielko$cig, rozstawem i $rednicg
$rub do zastosowanego stupa. Spawanie metodg plazmowa charakteryzuije sie tym, ze nie nastepujg
odksztatcenia materiatu oraz nie nastepuje ostabienie potaczenia spawanego. taczenie odbywa si¢
bez materiatu wypetniajacego co wptywa na jako$¢ spoiny a w efekcie na ochrone antykorozyjng
i trwato$¢ stupa. Dodatkowo powstajgca spoina w wyniku spajania plazmowego jest niewidoczna co
dodatkowo wptywa na estetyke stupa. Rozwigzaniem rownowaznym moze by¢ zastosowanie stupa
w ktdrym spoina bedzie niewidoczna, a tgczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajgcego np. stup
stalowy, ocynkowany walcowany. Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg. Potaczenia
Srubowe z fundamentem wyposazy¢ w kapturki. Stupy w kolorze oprawy AKZO grey 900 sanded lub
zblizonym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrong
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem |P
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania.
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9. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llo§¢

1 Szafka oswietleniowa SO, wraz z zabudowanym sterowaniem kpl. 1

2. Kabel YAKY 4x35mm? m 1700

3. Stup stalowy, okragty, stozkowy, wys. 8m, w kolorze oprawy szt. 13

4 Fundament stupa 8m kpl. 13
Oprawa typu LED max. 55W, min. 7900Im, 3900-4300K,

5. CRI> 70, kolor AKZO grey 900 sanded, ze sterownikiem do szt. 14
komunikacji drogq radiowg

6. Stup stalowy, okragty, stozkowy, wys. 5m, w kolorze oprawy szt. 35

7. Fundament stupa 5m kpl. 35
Oprawa typu LED max. 30W, min. 3900Im, 3900-4300K,

8. CRI> 70, kolor AKZO grey 900 sanded, ze sterownikiem do szt. 35
komunikacji drogg radiowg
Stup stalowy, okragty, stozkowy, wys. 7m, w kolorze oprawy,

9. o szt. 6
wysiegnik 1,0m

10. | Fundament stupa 7m Kpl. 6
Oprawa typu LED max. 90W, min. 14000Im, 5500-6000K,

11. | CRI> 70, kolor AKZO grey 900 sanded, ze sterownikiem do szt. 6
komunikacji drogg radiowg

12. | Wysiegnik 1m szt. 18

13. | Wysiegnik podwajny, kat 90° szt. 1

14. | Rura ochronna @110 o odpornos$ci na $ciskanie 600N m 1355

15. | Rura ochronna @110 o odpornos$ci na $ciskanie 750N m 170

16. | Uziom pionowy, R<10Q kpl. 21

17. | Bednarka FeZn 25x4mm m 63
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10. Uwagi koncowe

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wiasnoscia Gminy Miejska
Koscian do uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z ENEA
OPERATOR S.A., granica stron jest w zlaczu kablowo-pomiarowym bedacym poza
granica opracowania.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na, dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753,
2755, 2756/5, 2756/17, 2756/19, 2756/20; obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1
KOSCIAN-MIASTO, na ktérych zostat zaprojektowany. Zgodnie z  przepisami
z zakresu budowy oswietlenia zewnetrznego projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Opracowat
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat ideowy zasilania
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Rys. 1
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Rys. 2
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA

PLANU BIOZ

Temat

Inwestor

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

0S. SZKOLNA W KOSCIANIE

dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5,
2756/17, 2756/19, 2756/20;

obreb 0001 Koscian,

jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO
Gmina Miejska Koscian

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Funkcja

Imie i nazwisko

o Podpis
nr uprawnien

PROJEKTOWAL
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH

inz. Robert Jamrozy
UPR. NR WKP/0146/POOE/08

SPRAWDZIL
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. Krzysztof Palica
UPR. NR 335/D0S/15

OPRACOWAL

inz. Barttomiej Kaczmarek

Miejsce i data opracowania — Rawicz kwiecien 2022
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowa,

utozenie kabli,

wykonanie niezbednych podtgczen elektrycznych,

wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaC po wytgczeniu spod napieciazgodnie
zwymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczdéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezpos$redniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byty narazone
na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
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Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesSci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek
0 grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz
0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysoko$ci powyzej
1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN - [EC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujacymi przepisami.

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okres$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

— uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

— opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich,

materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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DOKUMENTY FORMALNE

WARUNKI, OPINIE, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Temat BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
0S. SZKOLNA W KOSCIANIE
dz. nr 2672/1, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5,
2756/17, 2756/19, 2756/20;
obreb 0001 Koscian,
jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO
Gmina Miejska Koscian

Inwestor :  GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kos$ciuszki 22
64-000 Koscian
SPIS DOKUMENTOW

1. Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 2578/2022/0D5/ZR8 z dnia 24.01.2022r.

2. Decyzija o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8P/2022
z dnia 15.02.2022r.

3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.353.2022 z dnia 05.09.2022r.

4. Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych w KoScianie nr ZDP.446.82.22.GZ
z dnia 05.05.2022r.

Miejsce i data opracowania — Rawicz kwiecien 2022
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Lesrno, 24.01.2022 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64100 Leszno
25782022/0DS/ZRS

Gmina Miejska Koscian
Aleja Tadeusza Kosciuszki 2
64 - 000 Koscian

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operntor Sp. z 0.0,

Charakier 1 lokalzacio obiektu / Jokalu:

o$wietlenie uliczne, Kodeian, ul. Uczniowska, dz. nr 2756/5
warunki dotyvcza przylqczenia obicktu projektowanego

2 mocy przylaczeniowy 16 KW na napigciu 0,4 kV
zakwelifikowanego do V grupy przylaczeniowe)

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia napowietrzna nn - zasilanic ze stacji nr (05-1309, obwéd 6.

IL RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresic dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Wykonaé przylyeze kablowe o przekroju 4 x 70mm’ ze stupa krafncowego istniejacej linii nupowictrzaej
nn (przy posesji nr 30). Projektowane przylgcze zakonczyé zigezem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego z pomiarem typy ZK1x-1P zabodowsnym przy w/w slupie linil napowietrznej nn na
terenie dzialki nr 2756/5 z dostgpem do zlacza od strony drogi ul. Uczniowskiej. W projektowan ym zlacza
nalezy przygotowaé micjsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0
Nie wymaga sig rozbudowy sieci,

3. w zakresie dotyczacym urzadzed podmiotu przylaczanego;
Przygotowaé miejsce do zabudowy projektowancgo zlacza Kablowo - pomiarowego. Z listwy zaciskowej
(LZ) projektowanego zljcza kablowo - pomiarowego nalety wyprowadzié instalacje odbiorcza wedlug
potrzeb, Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien
byé polsczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie
blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 0,

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIL
Zaciski na listwie zaciskowej w 2zlaczu kablowo - pomisrowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego (zlycze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoéé ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnoei sieci | instalacii.

IN. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgere kablowo - pomirrowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego 3 faz. | lub 11
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy | zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
~  glowne: WTN gG 404, ziqcze kablowo - pomiarowe,
=~ przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 3 x 25A, zlacze kablowo - pomiarowe,

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé¢ pobierana przy wspblezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

25782022/0DS/ZR8 UT KM Strona |
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VIil. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciows 200 MVA na szynach rozdzielnl SN 15 kW GPZ "Kodeian™,
czas wylyczenin napiccis wynikajgey z dzizlania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORL SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sieé niskiego napigein pracuje w ukladzie TN-C, w (nstalacji odbiorczej nalety zastosowad
odpowicdni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowef

X, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalaci¢ wewnetreng nalezy wykonad zgodnie 7 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra lnfmsmnlr.mry z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, fakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic™
(Dz U, z 2015 r. poz. 1422 z péénicjszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane

urzadzenia powinny posiadad wymagany odpornoté na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak

skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzed elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpomose na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tvm Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wirunkdw przytaczenia stanowié bedzie podstawg do
zawarcia w umowic o $wiadczenic ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosel i napiecia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszezegdlnych harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowane) i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z preepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacyi prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w minicjszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

S, Dokumentacsa projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 2 0.0. opracowsna na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sicci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
ktore sa publikowane ma stronie internctowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkisdanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenic projektanta o zgodnosci przyigtych rozwiazan ze
Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw.
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

19

Data wainoSci warunkdw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowal:
Krzyxztof Matusznwsks
ENEA Oo{ral rSp.z 0.0,
Rejon Dysirybie) fcaxno
Dzisl R o|u mw-nvc'r
r\
TN
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BURMISTRZ

MIASTA KOSCIANA

Koscian, dnia 15 lutego 2022 r.

Nr GM 6733.30.2021

DECYZJA or8P/2022

Na podstawie:

art. 50 ust. 1, art, 54 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, 22021 r. poz. 741, ze zmianami)

art. 104, 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (Lj. Dz U. 22021 r. poz. 735, ze zmianami)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 13 grudnia 2021 r. Gminy Miejskiej Kodcian z siedzibg przy Al. Tadeusza
Koéciuszki 22, 64-000 Koscian - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajgcej na budowie oéwietlenia ulicznego os. Szkolna w Koscianie
(dzialki o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2670/1, 2672/1, 2672/3, 2672/4, 2673/1, 2753,
2755, 275615, 2756/9, 2756/13, 2756/15, 2756/17, 2756/18, 2756/19, 2756/20, 2757/1)

1)

2)

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
fia v

inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej - budowa o$wietlenia ulicznego na os.
Szkolna w Kosdcianie (dziatki o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2670/1, 2672/1,
2672/3, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5, 2756/9, 2756/13, 2756/15, 2756/17,
275618, 2756/19, 2756720, 2757/1),
warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeso  zabudowy
wynikaiace z przepiséw odrebnveh, a w szezee dlnoéei w zakresie:
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego

¢ budowa oSwictlenia ulicznego — linii kablowej 0,4 kV o dlugodei do 2000,0

m i do 50 stupdw oswietleniowych wraz z oprawa,
b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspdiczesnej:

* bezuwag
c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

s  bezuwag
d) wymagan dotyczgeych interesdw 0sob trzecich:

e inwestycja nie moze pozbawiaé¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1acznodcei, dostgpu Swiatla dziennego do pomieszezef przeznaczonych na
pobyt ludzi,

e nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajgee
ochrong przed ucigzliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne | promieniowanie, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby,

o wszelkie szkody wynikte podezas realizacji inwestycji w stosunku do 0sdb
trzecich pokryje inwestor,

¢ wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzaé na teren wlasnej dziatki,

¢) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémiczych:

* bez uwag.

3) Linie rozgraniczaiace teren inwestycjj

stanowig granice dzialek o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2670/1, 2672/1,

267213, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5, 2756/9, 2756/13, 275615, 2756/17,

2756/18, 2756/19, 2756/20, 2757/1,

4) zeodnie z art, 65 decyzia ninicjsza wygasa jesli;
* inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
e dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji,
Uzasadnienie

Dnia 13 grudnia 2021 r. do tut. Urzgdu wplynal wniosek Gminy Miejskiej Koscian z siedzibg
przy Al Tadeusza Kosciuszki 22 64-000 Kodcian - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji cclu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia ulicznego na ul.
Szkolnej, ul. Uczniowskiej, ul. Pélnocnej (dzialki o numerach ewidencyjnych gruntéw:
2670/1, 2672/1, 2672/3, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5, 2756/9, 2756/13, 2756/15,
2756117, 2756/18, 2756/19, 2756/20, 2757/1).
Stosownie do art. 53 ust, 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej
dalej ustawa) 0 wszezgciu postgpowania w sprawie wydania decyzii o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowic oéwietlenia na ul. Szkolnej, ul.
Uczniowskiej, ul. Polnocnej w Koscianie (dzialki o numerach ewidencyjnych gruniéw:
2670/1, 2672/1, 2672/3, 2672/4, 267311, 2753, 2755, 2756/5, 2756/9, 2756/13, 2756/15,
2756/17, 2756/18, 2756/19, 2756/20, 2757/1) strony postgpowania zawiadomiono w drodze
obwieszezenia, za$ wiascicieli i uZytkownikow wieczystych nieruchomogdci, na ktérych
lokalizowana jest inwestycja celu publicznego zawiadomiono pismem z dnia 15 grudnia
2021 r. nr GM 6733.30.2021.
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Zgodnic z art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na ktdrym przewiduje sig realizacje inwestycji.
Stwierdzono, iz obecnie teren inwestycji okre§lony we wniosku nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez nie przystapiono do jego
sporzgdzenia. W zwigzku z powyzszym w stosunku do dzialek nie objetych ustaleniami mpzp
przeprowadzono postepowanie administracyjne w oparciu o przepisy rozdziatu 5 (Lokalizacia
inwestyeji celu publicznego i ustalanie warunkow zabudowy w odniesieniu do innych
inwestycji) wiw ustawy.

Realizacja planowanej inwestycji nic spowoduje naruszenia ladu przestrzennego, waloréw
architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony s$rodowiska, ochrony $rodowiska
kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, walorow ekonomicznych przestrzeni,

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Szkolnej — droga powiatowa nr 3980P, ul.
Uczniowskiej — droga gminna, ul. Péinocnej — droga powiatowa nr 3970P,

Projekt decyzji przygotowal Marek Kaminski posiadajgcy uprawnienia do sporzadzenia
projektu decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
ustaleniu na podstawic art. SO ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U, z2021r,, poz. 741).

Po uzyskaniu uzgodniert powiadomiono strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze miasta Kosciana.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
dorgezenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania {(czyli nie wczesniej niz organ decyzje
wyda) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracii
publicznej, ktory wydat decyzj¢.

7. dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ oslateczna
i prawomocna. EPT—ai Y

Zadgeznik: / 3
Nr | —zadgeznik graficzny {

Osrzvmulu
1, Strony posigpowania — w aktach sprawy
2. aa

Projekt decyzi sporzqdzll Marek Kaminski ey

Uprawnlony do wykoaywania zawodu urbanisty na
tecytorium Rzeczpospolite] Polskic] na podstawic
wet 30 ust. 4 wawigzku z are. §

ustawy ¢ planowaniu i zagospodsrowaniu
preestizennym (Dz, U, 2 2021r, poz. 741 L))

mk | '
Jacyria Siala sig osiateczna \
WG - 3 .",L,z Z l
Kosean, dnia 40,02, 558 |‘\‘
POAPIS 1soasermasssnnsmarpassrrrsssatans |l N

. |
A {
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GN-L.6630,353.2022

Odpis protokofu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone) przez Staroste Kodcianskiego 7a pomoca
Srodkow komunikacii elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kodcianie, al. Kedeiuszki 22, 64-000 Kodeian
Termin zakonczenia narady: 2022-09-05

Znak sprawy: GN-1.6630.353.2022

Whicskodawca: Sylwia Jamrozy Robotech Investment
63-920 Pakoslaw, ul. Lipowa 1|

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr 267271, 267213, 2672/4, 2673/1, 2753, 2755, 2756/5, 2756/17, 275619, 275620,
obreb 0001 Kodeian, jedn. ewid. 301101 1 KOSCIAN — MIASTO

Rodzaj i funkeja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, inna, napigcie 0.4 kV
Informacje uzupelniajgce:

napigcie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordvnacvinei: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko stuzbowe przewodniczicego narady: Starszy Geodets do spraw  koordynacii usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w  Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 1 Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmioty wiadaince sieciami uzbroienia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imig |

Stanowisko'trest uwagi:

nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezeatuje:
1. |DUON Dystrybucja Sp. z 0.0. hiie datyczy
Arkadiusz Walczak lie dotyczy
inca Operator Sp. z 0,0, Rejon hozytywne bez uwag
Dystrybucis Leszno —
Nalezycie zawisdomiony podmiol nie nezestniczy! w nanxdzic
Enca Operator Sp. z 0.0. Rexon POZYTyWwne bez uwag
Dystrybucji Wrzesnia
alezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczy! w narsdzie
Enca Oswiclienic Sp, z 0.0. Oddzial pozytywne bez uwag

Poznmh Rejon Ofwictleniowy Koscinn Y ) —
Nakezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzic
[nie dotyczy
INic dotyczy

WE TELEKOM Sp. zo.0. w ic dotyczy
uryzach

Nie dotvezy

Mariusz Kochanski

7. |INEA SA. ozyTywne 7, Uwagami

Alcksandra Michaick [Warunki Techniczne
ukie nalezy spelniG przy realizacji robdt na infrastrukturze
Fiberhost S.A.

TSl - Frpoutn Ston 126 (2k)
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1. Lokalizaciq podziemnych urzadzen
ielekomunikacyjnych nalezy potwlerdzié w 1erenie za pomocg
przekopdw probayveh.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
czpicczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost
S.A. w sposdb umozliwiajgey dalsza cksploatacje, konserwaci,
modemizacie czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
lel. (61) 222 22 11 oraz nocidinea.com.pl,
4, Zobowigze sip Inwestort | Wykonaweg robdt do
prowadzenia prac w sposdb wykluezajgey moz2liwodd powstania
warii siect lub urzadzed Fiberhost S.A. W pezypadku
uszkodzenia w trakeie prowadzenia robdd, infrastruktury
Fiberhost S.A. nalezy ja zabezpicczy¢ i bezwzglednic
powiadomié Fiberbost S A tel (61) 222 11 90, Inwestor ponosi
icdzialnosé materialng i knrmg wynikajgcy 2 Kodeksy
ICywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastrukiury
Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robdt oraz 22 szkody,
k16re moglyby powstal w przysziede; na skutek
reeprowadzonych robot w tym strat tytulem heaku transmisji,
1j. wszezegdlnosei strat powsialych w zwigzku z karumi
wynikajgcymi z lgezacych Fiberhost S A, z abonentami
Service-Level Agreement,
5. Wszelkic prace wykonywanc w poblizu mfrustruktury
|Fiberhost S.A. {skrzyzowanin lub zbiizenia) czy te2 prace
zwigzane z przebudows infrastrukeury nalezy wykonaé rgcznie
zgodnie z obowigzujacymi praepisami, z nalezyts ostroznoscis,
|zschowujac normatywne odleglodel, pod nadzorem osoby
\wskazane) prrzez jej wladciciela (Fiberhost S.AL). Koszt platnego
nadzoru wynosi 200 z1 netto + VAT za jedng roboczogodzing.
7 abezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubedciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem micjsca zabezpicczen podicgiji
jorowi przez stuzby techniczne Fiberhost S.A.
G Przy natrafieniu w trikeie wizji lokalne] dokonywane
przez, projektanta lub podczas robdt ziemmych, ng wzadzenia
Fiberbost S.A. nie nanjesione na podkiad mapowy, nalezy je
ezpicczyd | powiadomic¢ Fiberhost S A w celu ustalenin
\rybu dalszego postgpowania.
7. W przypadku koniecznedei przebudowy lub
przemicszezenin urzadzen telekomunikacyinyeh Fiberhost S A,
[nwestor opracuie dokumentaciy peojeklowe-Xosziorysowg
rgodinie z normg ZN-15/0PL-DIM, ktdra must byé uzgodnions i
ceptowana pracz przedstawicicla Fiberhost S A. oraz zleci
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W
przy padku koniecznodci poniesicnia kosztow przez Fiberhost
S.A., Inwestor przedstawi ich skoszorysowany wartosé do
ceptacyi przez Fiberhost S, A.
: Ewentualne przcbudowy kabli swiatlowodowych
halezy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsy
infrastruktury zostang protokolamie odebrune przez osobg
wskazang przez wlasciciela infrastrukiury (Fiberhost S.A.),
10. W przypadiku koniecznodel pezebudowy sieci, po
moﬂcuniu prac lnwestor jest zobowigzany do pezekazania
tacji powykonawczej przebudowanc] sieci kidra jest
\warunkiem odbioru prac.
1 Zmiany posadowicnia istnicjgee) mirustrukiury

Dok Trpus Stromm 2 x 6 (22kas)
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|elekomunikacyjnei nalezy powykonawezo nanicsE na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacyi
seodezyjne w terminie 3 miesigey od zakonczenis prac.
8. [Intemet Wiclkopolska Sp. Z 0.0, [ozytywne bez uwag
Nalezycic zawindomiony podmiot nie ucrestniczyl w narsdzie
9. |[LUBONET Lukasz Lajszner |pozytywne bez uwag
Nalezyeie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyl w narsdzie
. ator Guzociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
(GAZ SYSTEM S A, Oddzind w Poznaniu -
o B Erak uwag
Janusz Wesotowski
11, |Orange Polska S.A, pozytywne bez uwag
N alezycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczyl w noradzie
12, INiG Polskie Gomictwo Naflowe © pozytywne bez uwag
Gazownictwo SA,
Hrak uwag
[NMarek Bartkowiak
13. |[PKP CARGO S.A. pozylywne bez uwog
N alezycte zawladomiony podmiot nie uezestniczyl w naradzie
1%, [PKP Energetyka Obsluga Sp. 7 0.0, pozytywne bez uwag
[N alezycic zawiadomiony podm;t nie uczestniczyl w pamdzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
N alezycie zawiadomiony podmiot nie ucrestniczyl w nardzie
16, |PKP Polskie Linie Kolejowe S A pozylywne bez uwag
N alezycie zawiadomiony podmiot nie sczestniczyl w naradzic
17, |[PRP TELKOL Sp. 7 0.0 poZylywne bez uwag
"~ [N alezycie zawiadomiony podmiot nie uwezestniczyl w naradzie
18. [Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

whia w Lesznie N alezycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczyl w naradzie
19, [Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0, [pozytywne z uwagsnl

int Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
azownia w Sremie Szezegolows Jokalizacic (przebicg i gicbokos6) sicoi gazowcj
iralezy ustali¢ w terenic nu podstawie recznych przekopow
ndrzef Slenzak robnych,
r\ - wmicjscach zblizen/skrzyzownn do sievi gazowe) zachowaé

odleglodei zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Ministra Gospodark!
dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé siecl gazowej 1 ich usytvowanie (Dz. U. 2
2013 poz. 640),

- wsirefie kontrolowanc] nic nalczy podgimowad dzinkad
inogycych spowodowat uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywad recznie,

= wterminie 14 dnl praed rozpoczeciem robdt Wykonawca
zobowigzany jest zglesic sig do edpowiednie] terytorialnic
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponize) w celu weryfikacji

|aktualnego przebicgu sieci gazowe;,
- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 5140,
feazownia.srenu psgicpl
il -TRpasn
Stroes 3 2 6 [22k0¢)
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20, |Polskic Sieci Elektroenergetyczme S.A. lpuzytywnc bez uwag
|Lech Tatarski _|Brak awag
21, |Preedsigbiorstwo Gospodirki [pozytywne bez uwng
Komunaloej w Czempiniu Sp, z 0.0, (Dziat
wodacizgowo-kanslizacyjny) INalezveie zawadomiony podmiot nle uczestniczy! w naradzie
22, |RWE Energic Odnawialne Sp, 2 0,0. pozytywne bez uwag
Nalezyeie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
23. |TK TELEKOM Sp. z c.0. pozytywne bez uwag
oman Wolniak {Brak uwag
24, |Wiclkopolskn Sicé Szerokopasmowa DOZYTYWNE £ uwagami
S.A
| WSS S.A. Wysogotowo, ul, Wierzhowa B4, 62-081
A leksandra Michalek Prze2microwo, informuje, i2 na dzich 05.09.2022, we wskazang)
Jokalizacyi nle wystgpuje infrastrukioen WSS S AL bedycs w
kolizli z opracewywanym projekiem.
Przy natraficnin w trakcic wizji lokalncj dokonywanej przez
projektanta fub podczas robdl dempych, na urzgdzenin WSS
S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé
| powindomié¢ WSS S.A. (tel, 61 222 10 00) w ochu iestulenin tryba
Iszego postgpowanin.
25. |Wodocigpl Kosctanskie Sp. 7 0.0 PDOZYTYWIE 7 IWagami
[Tomasz Michalsk Uwaga - w migiscu skrzyzowsh lub w poblizu urzadzef
‘odociggowych | kanalizocyjnych wykopy nalezy prowadzié
ecznic, przy zachowaniu normatywnych odleglosci.
26, |Zaklad Komunalny w Smagls Sp. z 0.0, Ipozytywnc bez wwag
|Nulxz)1:ee zawiadomiony podmiol mie uczestniczyl w naralae
27, |Zakiad Uslug Wodnych we Wichowie [pozytywne bex wwag
Sp. 2 0.0.
N alekycie zawiadomiony podmiot nie uczestniozyl w naradzie
28, |Zarzzd Drog Powiatowych w Koscianic

rytywne bez uwag
E. il_c}:clc rawindom kl_l‘l\—p;d'mll)i nie uezestniczy | w namdzie

Lp.

Woivhurmistrz wedhee wlasciwodci mieiscowei:

Oznaczenie organu araz, [mig¢ | nazwisko
soby uppwa2niane) przez organ:

StanowiskoMredd uwagi:

FBum:ls’!rz Gminy Czempin

pozytywne bez uwag

N;lktyuc tyci zaw_uadom—_zo—n);odmml nie uczestniczyl w naradzie

= Fumis&rz Miasta i Gminy Krzywin

pozytywne bez uwag

Nalezycis rawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w namdzie

3. [Burmisirz Miasta Kosciana pozyTywne bez uwag
Nalezycie 2awiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzic

4. [Burmistrz, Smigla pozytywne bez uwag
Nalezycie zewiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

5. r\\'éjt Gy Kodeian pozytywne hez uwag

Nal&yele sawindomiom, podmiot nie ucresticav] w naradzie

Nubtt. -Twpul-

Strons 4 £ 6 (22kos)
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Lp. Oznaczenie podmioty oraz fmig | Stanowiskevirest uwagi:

nuzwisko
1. IPrmwtkniczacy narady koordynacyjnej
Na mapic do celow projektowych w granicach obszaru, ktéry
{Pautina Dubska-Fraczek byt przedmiotem aktunlizacji nastapily zmiany - treé mapy
rasadnicze) znajdujgee] sic w PZGIK przedstawia zatgernik ne |
do protokotu z narady koordynacyjnej,

Na mapie do celow projektowych brak m.in, projektowanego
preewodu clektroenergetyeemege NN (1d uzgodnicnia
GN-1.6630,119.2022, dates znkonczenia narady koordynacyjnej
(4.04,2022 r,) zlokalizowanego na dzialce nr 2453, obreb
Kodcian oraz zainwentaryzowanego przewody
elekiroenergetyeznego NN (id wzgodnienia GN-1.6630.108.2022,
id zgloszenla pracy geodezyjne) GN-1.664(.1441.2022, id
materialu zasobu P.3011.2022.1450) zlokalizowancgo na dzialce
nr 275645, obrgb Kodcian. Przcbieg ww. przewoddw przedaawia
zalicznik nr | do protokelu z narady koordy nacyjnef.

Whiosek o koordynacje robGt budowlanych, o ktdrych mows w art. 36a ust 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnveh, jesli zostal ztozony:

nie ziozono****,

sodono® ",

* ***niewlajciwe skreslic

Integralng czgéciy protokots z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadnicze] lub kopii akwalne) mapy do celdw projekiowych, podwiadczonej za
zgodnod¢  z  oryginalem przez  projektanta  z  przedstawiona na  nim propozycig  usytuowania
projektowanych siect uzbrojenia terenu z adnotacjy, 2e¢ ta dokumentacia byle przedmiotemn narady
koordynacyjnej.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy srodkéw
komunikacji elektroniczne).

7 un. STARI STY
"‘5&«.&(« M \
PIGSEN

",l \., s Y AL L e .

Poapis i ﬂnaczgt‘.wuwodnchego
narady koordynacyjnei
Enfirmac)e dodekowe:

| Zgodm 7 art 28bm uset lustewy z dmis [Tman 1989¢ Prowo geodemyme | karegraficene (1), Dedl 2z 2021 pox 19990),
m-mmmmuammommummmuwlm
l  prepiowadiema  Prapmaje s, 20 podnuot ten mle sklads  zasagesen & usytsowanle  projelmowansy oot wbcojenis  tereno
(O}

2 Zpodow 7§ 12ua | pkt 2 Rozporzadmnia  Ministm  Rozwoju, Pracy | Techmnlogii 2 doin 23 Epes 20011 w  sprwie
penderyjng) ewsdenct  sieci izbmjessn tesenu (Dx Ul pox  1374) pownatnwg  bazy GESUT  skituelrpe sig w drodze  cxymmodci
materidno-ochniceaci na  podawate  wynlkdow naad  koordynacsyjoyel;, o kfrych mowa w oAt 28b ust [ustawy (Usawa @ dea
17 maga 1969 ¢ - Prawd geodezyion ¢ Ktogralicane)

3 Zgodnie z wt tSust 1w rwipkn 2 omt dBust IpH Justawy ¢ dnin 1Toege 1989 r Pawo goodengme | karmograficrme (1),
Pzl 2z 202ic pozi%Ur mmk peoderyoe, wrydzemm  mberpoerzaggee e zmk oz badowde  mimguiacyine  pedlegujn
owhronie, Ko wheew  pocpmom  an 15 ssecxy,  wokada,  poesscncs  amki ogeoderyios, @ yome  lub gney '
woydeorsa  abezpleczajyce W oaki oz bedowfe  wiesgulicyiee, 4 LK2e  nie  muintass  whisciwich  organdw o puisacaeming,
wzkodzeniu  lub  preemicsszent  xmakow  geodenyymych,  grawimetrycrmych b magmetyeanych,  wzodren  rabezprecrapcych
2naki ona2 budowl| trisngslacyjmych, podlegn knrze groywry.

4 Zgodne x o TTKaddu  kaenego, koo oambl  grankse  uicey, wobadin,  peessuwa b oeryrd  wewdoczoyini dbo  falssywie
wystawia podlega grzywitie, kirse egranicavnia wolnoéci albo pozbawieio wolnodei do ka1 dwich.

4 0O wymogine zezwolemia ns usumigoie  droew  lub kreewdw  kolidugoyoh 2 prebeegiem  propktowane)  oowestycp ey
uwnicdkowst @0 odpowiednizgn  ceganu W e  porepesdw  ustawy 2 doln  1dkwsetmia  200Mr o  ochrome przyrody (1)
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH : :
w Koscianie 9 Koscian, dnia 05 maja 2022 r.
84-000 Kodcian, ul. Gostynska 38
tal iD—QESw §12-74-18

NIP £88-15-56.230 REGON 4111148 %

ZDP.446.82.22.G

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz,U. z 2021 r, poz. 1376 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
i Uchwaty Zarzadu Powiatu KoScianskiego Nr 192/687/06 z dnia 13.08.2006 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzadu Droég Powiatowych w Koscianie do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w imieniu: Gminy Miejskiej Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koécian, przez:
ROBOTECH Robert Jamrozy, ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na umieszczenie urzadzern oswietlenia drogowego w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 3970P Kosécian ul. Péinocna (dz. nr 2753) i nr 3980P Koécian
ul. Szkolna (dz. nr 2755, 2672/3, 2673/1), pod nastepujacymi warunkami:

- lokalizacia projektowanych urzadzen zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym,

- dokonac wiasciwego zageszczenia wykopu, potwierdzone badaniem laboratoryjnym,

- przejécia poprzeczne pod jezdnia, parkingiem i umocnionymi zjazdami wykona¢ metoda
przewiertu w rurze ostonowej na giebokosci min. 1,00m,

- komory robocze lokalizowaé min. 1,00m od zewnetrznej krawedzi umocnionych,

- w obrebie ingerencji odtworzy¢ naruszone powierzchnie w tej samej technologil,

- tereny zieleni obsiac trawg - wymagana pielegnacja do dwoch tygodni,

- przywrocié pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

Niniejsza decyzje wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw osob trzecich.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiazujacym prawem urzadzenia o$wietleniowe w pasie drogowym drogi
publicznej zostaly zaliczone do wyposaZenia technicznego drogi i maja niewatpliwy
zwiazek z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu (art. 4 pkt 1 ustawy
o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. oraz §109
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.124 ze zm.). Zdaniem organu, ktdre
urzadzenia techniczne znajdujgce si¢ w pasie drogowym sa czesécig drogi publicznej jako
catosci techniczno-uzytkowej, decyduje — z woli ustawodawcy — zwigzek funkcjonaliny
z droga, nie za$ prawo wlasnosci badz inne prawo rzeczowe lub obligatoryjne
podmiotéw, ktére sa inwestorem lub wbudowujg elementy sktadowe drogi publicznej
i maja obowiazek je utrzymywaé, naprawia¢ oraz eksploatowac. Lokalizacja urzadzen nie
moze ingerowad w skrajnie drogowa, ktéra przy jezdni ograniczonej kraweznikiem wynosi
0,50m, a dila ruchu rowerowego 0,20m. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak
w sentencji.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
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Pouczenie:
Niniejsze uzgodnienie nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot

w pasie drogowym. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien

zwrécié sie w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy o drogach

publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolern na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) przedstawiajac:

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje | powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajac caty plac budowy,

- harmonogram robét w przypadku etapowego prowadzenia robét,

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz

- wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego gdyz zajecie pasa drogowege
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$s¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych,

- Oswiadczenie o zgloszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowianej.

Od niniejszego postanowienia przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego
postanowienia, za posrednictwem organu, ktory je wydat.

Zatacznik;
Plan sytuacyjny w skali 1:500

Z upowaznienia Zarzadu Powlatu Koscianskiego

7 up. Zarzadu Powifjl Kodcianakiege

mgr inz, DariusgKprzeniowskt
DYREKTOR
i Zarzadu DroghP owiatowych

O ujg. w Kof¥ianle
1. ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8

63-900 Rawicz
2. ala
ZDP.446.82.22.GZ
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