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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: .
Ja nizej podpisany(a)  ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. Nr 243, poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany
opracowany dla:

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. SMIGIELSKIEJ
| UL. WYZWOLENIA W KOSCIANIE
dz. nr 200/10, 200/11, 200/12, 347/2, 565;
obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

© by ROBOTECH -2021r.



lll. ZALACZNIKI PRAWNE

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08
3. Zadwiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Okregowej Izby inzynierow

Budownictwa
4. Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15

© by ROBOTECH -2021r.



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werylikacyjrym:

WKP-WTV-DVT-6PQ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul, Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s§
] ine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie| Izby In2ynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwe] Okregowej 12by Intynierédw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
26.10.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH - 2021r.
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o

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4DW-WS8D-IVS *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10
adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewaodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifik go certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moltna sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie| Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wiasciwe) Okregowe| 1zby Inzynierow
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
26.10.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTE(



Zz zeuons

wizaeuep- eioiIly BlezioBie)y 2ul bw ¢
MUTZOINZ 07 201D T
euipers Zioiizen 2o oud |
F—

Hﬂi Y _n..iz..

1M (] | Y921

YAMOATY o<u mor._oo
{90 Adkfeyszio pepts

‘yohuzadiedieuscne(s | URAUZIANRSS PSZDEZN | REIEISY| IS HIILEZ M
faublosieisy psouebads ut&ﬁns WS QN PP Buescepedsoliez mopmlod wuezpbnocs op
Eoumedn  srsiosy Pg M RALZIUYoE) (BRUNy  OARSIZPOWLSE  amesds M
IPLOZ BjusazZMm || BUp 2 :.o.&om 1 a:_i:_na__c_ sassul Ruezpkzicdzor aw oL § amespos BN

‘yezaueaBio zaq

AMZISN g 150 20 PR WalLazezsez T Yaluemapng MODFRGS BlBwAZN [LZUYsa) (ONUCY BRUBMONEICE —
‘mopzefzal eiwenozibc cbauzokinyee zeio Basw aulfoxen nes fauiloyes pes
fawofemwen 1 [ qleen eeolnox wh » mueses wl Pz 1 nuek 2 e
Q!: AUlkayes 8IS BUONEN (DS BWOIEMILES | QsSSiﬁ wio.ox why ocﬁa_&&cmgﬁ_o.
auzadi¥a@ ewazpezin | ahemisu pas yel obaE of|uMOopNg NIBIC 0P NUBISAPD W

OBFHASIOINT NIOZPRU BUEMONEICS | YSEURMOBNZ-OLZIILONEIYD.E MOJ8I0id EIUEZPWEICS Bluemajysloud —

op
yohuzakieBrausanyele | yohuzoluya|e
uozpzn | foejeasuy “150i8 orsalnez m [sulfoeeisu) (ogoureideds m
Auoszemodn 1sel

BONRg UIDIRY JOIZSATIY URg

WMTUNDPIG M
yaduzanae) fqung EAMIPOWES Mmeds M ) pLOZ BIUSAZIM || BiUD Z nlomzoy ¢ imyniSEyu| RS
BUIZPEZIOUZON § 15N £, § Z MIZBMZ M 'BUBIMOING OMBA4 AMEISN G | | 340 | 15N 7| UE @imeispod eN

z2 | suons
| 7 whzoemer £ ey e
-evsmaley Qu#uo_wz 2ut B g \.nm “w../.v/.._ N GEauURWEANE NIOTRON
._1?4... L 02 / JopgdTu) ALMOE) g
e.t._a:ouo?N ez za®z |+ [ MERHE | PSNDENG MRUAZY) Kaz)
v s T | famalidong lomserroung Eoey encbing 'z
NN SOIURBN 557-05
sy \ Sb FAMOISEZS
N o aEX IR UOIRYY 01754204 RS |
e PR SR Binuskang
BNF223J0p (o] 418D DO 1UP ¥1 B(URLIR M oéoa;ov:m MOIMUAZUY AZ)
lamoBide _o.voc.oo.boa faulko@yipieamyy Fanuey fi O N T
WLIBIAZL) A2 GS0H Bulkoempemy FSILOY Aoy Op SILUEOMPS >~2n zhsop forsfoniy po
JLIZINOG
128220 DITCIMEC BU OURZENSK LAUEvCD s yaduepey same2 lzfsep eusupesen po

@8 alndispo wdn v § 0L pE amespod eu >5ﬁ wuepbz DsoEn M wsmupdBzmn 2 nyziwz g
JINIFINOQYSYZN

uazauesbo zaq eiuemoryaloid op
yosKuzakyaBieusoayale 1 yakuzaoknyae
uazpkzin | ifoejeysul ‘12018 oisenjez m foulkaejeysul 19soujeloads m

§1L/50aI55¢ Aulfauapima Jawnu
INVIMOANE YINIINMYNAN
elnwAziyo

82409 #. 1 785 ENBIZPZED 47 BWP Auozpain
EYIUYDBI0HNHS NHUNISH Z Jarizul izsiBaw

edljed uIe jorzshzry ueg

whumA3A20d Waopuim 2 FLRIMOpNg BIudumiidn By nuiuEzED niudzoz od
=0 ofavopovmer suewoRfizid asanEz M DUNBM auciueds Sesoz ar niudmsn od sy rod
IPI0Z 2 NIG) HMPRIMODNT N UMUZTIUES) Un) uIfUBZPOWES aweids M U pLOZ BuSRImM LL
Bipz niowzoy | ANDNUSEU] BASIUN BUazpkzodzos S Ish gL S 2RO (MUBUBNLZ nuAZSiuzod 2
GOp 200 “IELOZ Z 1) 20 48] Aoupel) SUBNOPNG OMBIG ) pESL EddY L BIp 2 Avessn 3y piyd
L 18N 2 LB LT Op I8N S 18N | Z¥SN ZLVE | (Gp6L 200 U p0Z 2 (1'2Q) SANUMORNG MEsuAzUL ZRI0
MG YOAWOROMEZ LAEPEZIOWES O § QO0Z Bupnd S| Bwup 2 AvBISn Z wd L 18N »Z U8 awaispod BN

YrZA234a

1 GLOZ BUPIUG Gi BILD MEIO0IA SLISLOTIPOP-LCLLMNO

YRTADVRETYNN YSSROM YROOSHN0
WALANVOONS
MONAIKAZNI ’
¥R 3
YMODINNO TS
THSYISONTO0

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
26.10.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH - 2021r.



IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. GM 6733.18.2021
z dnia 07.10.2021r.

2. Uzgodnienie z Polskg Spdtka Gazownictwa nr PSGPO.ZMSM.763.5000.111445.21
z dnia 14.10.2021r.

3. Uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Ko$cianie nr ZDP.446.240.21.GZ
z dnia 28.10.2021r.

4. Protokdt z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu nr GN-1.6630.636.2021 z dnia 26.11.2021r.

© by ROBOTECH -2021r.
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Koscian, dnia 7 pazdziernika 2021 r.
Nr GM 6733.18.2021
DECYZJA nr18P21
Na podstawie:
- art. 50 ust. 1, art. 54 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U. z 2021 r. poz. 741)
- art. 104, 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 19 lipca 2021 r. Gminy Miejskiej Koécian z siedzibg przy Al. Tadeusza
Kosciuszki 22, 64-000 Koscian - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia przejécia dla pieszych na ul.
Smigielskiej i ul. Wyzwolenia w Koscianie (dziatki o numerach ewidencyjnych gruntdow: 199,
200/10, 200/11, 200/12, 34712, 565)
ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

1) rodzaj inwestycji;
inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej - budowa oswietlenia przejécia dla
pieszych na ul. Smigielskiej i ul. Wyzwolenia w Koscianie (dzialki o numerach
ewidencyjnych gruntéw: 199, 200/10, 200/11, 200/12, 347/2, 565),

2) warunki i szczegdlowe zasady zapospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z przepisdw odrebnvch, a w szezeg6lnosei w zakresie:

a) warunkOw | wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
¢ budowa o$wictlenia ulicznego — linii kablowej 0,4 kV o dlugosci do 500.0
m i do 8 stupéw oswietleniowych wraz z oprawa,
b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspoOlezesne:
e bezuwag
¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e bez uwag
d) wymagan dotyczaeych interesdéw osdb trzecich:
e inwestycja nie moze pozbawiaé dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne) i cieplnej, érodkow

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
26.10.2021 ROBERT JAMROZY
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lgeznodei, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

e nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajgce ochron¢  przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elekiryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszezeniem powietrza,
wody i gleby,

o wszelkie szkody wynikie podczas realizacji inwestycji w stosunku do osob
trzecich pokryje inwestor,

e wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzaé na teren wlasnej dziatki,

¢) ochrony obiektéw budowlanych na terenach goémiczych:

o inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarze 1 terenie gdrniczym
,» Koscian S".

3) Linie rozgraniczajace teren inwestveji
stanowig granice dzialek o numerach ewidencyjnych gruntéw: 199, 200/10, 200/11,
200/12, 347/2, 565,

4) zuzodnie z art. 65 decyzja niniejsza wvgasa jesli:

e inny wnioskodawca uzyskal pozwolenic na budowe,
e dla tego terenu uchwalono plan miecjscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 19 lipea 2021 r. do tut. Urzgdu wplyngt wniosek Gminy Miejskicj Koscian z siedziba
przy Al. Tadeusza Kosciuszki 22 64-000 Koscian - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowic o$wietlenia przejscia dla
picszych na ul. Smigielskicj i ul. Wyzwolenia w Koscianie (dziatki o numerach
ewidencyjnych gruntow: 199, 200/10, 200/11. 200/12, 347/2, 365),
Stosownie do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej
dalej ustawg) o wszezgciu postgpowania w sprawic wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul.
Smigielskiej i ul. Wyzwolenia w Koscianie (dziatki o numerach ewidencyjnych gruntow: 199;
200/10; 200/11; 200/12; 347/2; 565), strony postepowania zawiadomiono w drodze
obwieszczenia, za$ wiascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych
lokalizowana jest inwestycja celu publicznego zawiadomiono pismem z dnia 22 lipca 2021 r.
nr GM 6733.18.2021.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych. a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na kiérym przewiduje sig realizacje inwestycji.
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Stwierdzono, iz obecnic teren inwestycji okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez nie przystapiono do jego
sporzgdzenia. W zwiazku z powyzszym w stosunku do dzialek nic objgtych ustaleniami mpzp
przeprowadzono postgpowanie administracyjne w oparciu o przepisy rozdziatu 5 (Lokalizacja
inwestycji celu publicznego | wstalanie warunkow zabudowy w odniesieniu do innych
inwestycji) wiw ustawy.

Realizacja planowanej inwestycji nic spowoduje naruszenia fadu przestrzennego, walorow
architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony srodowiska, ochrony $rodowiska
kulturowego i dobr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Smigielskiej (3982P) i ulicy Wyzwolenia
(3986P), ktora sg drogami powiatowymi.

Projekt decyzji przygotowal Marek Kaminski posiadajgcy uprawnicnia do sporzadzenia
projektu decyzji o warunkach zabudowy/inwestycji celu publicznego ustaleniu na podstawic
art. 50 ust. 4 w zwiazku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z2021r., poz. 741 tj.).

Po uzyskaniu uzgodnien powiadomiono strony o zakornczeniu postgpowania dowodowego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze miasta Kosciana.

Od niniejszej decyzii stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania (czyli nic wezesniej niz organ decyzje
wyda) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzjc.

7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wnicsicnia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna,

Zakyernik:
Nr | = zadqeanik graliczny

Otrzymuja == . \_
1. Strony posigpowania — w akeach sprawy : /
2. wa K /

Projekt decvzji sporzgdzil Marek Kaminski

Upravmiony do wykonywania zawodu urhanisty na )

terytorium Rzeczpospolite] Polskic] na podstuwie
art. S0 ust. 4 w zwiazku z aet. §

ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U z 20211, poz, 741 15.)

mk

2
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\ \ POLSKA

Polska Spolka Gazownictwa sp, 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobig 8, 61-860 Poznaf

tel. {61) 8545-100
Sekcja Ewidencjl Majatku | Uzgodnien Sylwia Jamrozy Robotech
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Investment
Lipowa 11
63-920 Pakostaw
W/ znak: z dnia 11-10-2021
* N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111445.21 z dnia 14-10-2021
Lokalizacja przedsigewziecia:

Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Koscian Miejscowoét: Kogcian ul Smigielska,
Wyzwolenia dz.199,200/10,200/11,200/12,347/2,565

dotyczy budowy c$wietienia przejscia dla pieszych

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-10-2021 w sprawie |. w, przesylamy jeden egzemplarz
mapy zzaznaczong istnigjacg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe
o$wietlenia przejscia dla pieszych przy zechowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowane nie nalezy wznosi¢é budynkéw, urzadzaC statych skiadow i

magazynow oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowal uszkodzenia gazociagu
podczas Jego uzytkowania, Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w strefie kontrolowane] wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowe) | usuwanie kolizjl odbywa sle za zgoda | wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt InwestoraWykonawcy.
Prace budowiane muszg byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obni2enie stanu
techniczneqo gazociagu, nie naruszaly istniejgce) siect gazowej | nie wplywaly na
bezpieczerstwo dostaw gazu dla odbiorcdw w tym nie naruszaly zolacji gazociagu, tasémy
ostrzegawcze] i sygnalizecyjnel. Szczegblna ostroznosé nalezy zachowac podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane). Zabrania sie wbijania
znacznikdw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejace] sieci gazowej Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowangj, w obrebie sieci gazowej nalezy wykunal rgeanie
warstwaml ubijanymi, co 20 cm

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowangj siecl gazowej,
Infermujemy. e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzena od gornej zewnetrznej sciankl
gazociagu lub goérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosic nie mnig niz 1,0m
do powierzchni jezdni ( miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0.5m od spodu
konstrukeji nawierzchni. Minimalna cdlegtes¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze byé mniejsza niz 0,5m,

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awaril oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Peista Spoika Gazownctws 5p- 200 Dddzisl Zaksad Gazowriczy w Poznaniu Sad Rajonowy 0ha Krakows - Srodmiescas w Krakome
Ul ‘Worciacha Bandrowskiego 16 ul Za Grobla 8 XH Wyezial Gespodarczy KRE
22100 Taméaw §1-580 Pozrad NIP §282406411 REGON 142738510 KRS 00003740M
apital zakladowy 10 488 17 050 2/ www.psgaz.pl
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2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic rzeczywisty przebieg

gazociagu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad o©sia
gazociagulprzylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociagul/przylaczy oraz jego gtebokost
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimainego przykrycia nalezy wystapié o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe.

2b. W miejscach zblize | skrzyzowar z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odleglosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaitowana lub przykryta
phytkami, kostka itp. Krawezniki i fundamenty slupdw oswietleniowych ziokalizowaé w
odleglcsci min.0,5m od sieci gazowej Wkreslone geodezyjnie przylagcza mogg nie
przedstawia¢ wszystkich czynnych przylgczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa
drogowego w miejscu lokalizacjl przylaczy gazu z szafkami w granicy dziatkl, nalezy wystapic
o warunki przebudowy przylacza gazowego.

W przypadku jekichkolwiek zmian dokumentac)i projektowe; przy skrzyzowaniu z istniejacy
siecia gazowa, kompletna dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

Nadzér nad pracami jest ustuga odptatna Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na sironie internetowej pod adresem hitps.//www psgaz pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.
Ziecenie nadzoru nad pracami nalezy kierowac do jednostki eksploatujgcej tj. wiasciwej
Gazowni.

- W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do
odpowiednig] terytorialnie jednostki eksploatujace) w PSG OZG w Poznaniu t| Gazowni w
Sremie, ul. Nadbrzezna 12, 63-100 Srem, tel. 607834149 - Przemystaw Przychocki.
695390397 - Andrzej Slenzak, gazowniasrem@psgazpl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

7. Waznost uzgodnienia wynosi 2 lata,

Z powazaniem
Zataczniki:
- mapa sytuacyjna

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien
’ ) J‘/ e 1725

Do wiadomosci: Mateusz Haremski
- Gazownia w Sremie
Sprawe prowadzi.

Janusz Bireckl, tel: 061 8545518

© by ROBOTECH
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Koécian, dnia 28 pazdziernika 2021 r.

ZDP.446.240.21.GZ
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
oraz Uchwaly Zarzadu Powiatu Koscianskiego Nr 192/687/06 z dnia 13.09.2006 r.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Koscianie do
‘zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w imieniu Gminy Miejskiej Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koécian,
przez: Robert Jamrozy ROBOTECH, ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na umieszczenie urzadzen oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi

powiatowe] nr 3982P Koscian ul. Smigielska (dz. nr 565) i drogi powiatowej nr 3986P

Koscian ul. Wyzwolenia (dz. nr 347/2) , pod nastepujacymi warunkami:

- lokalizacja projektowanych urzgdzen wedlug zataczonego planu sytuacyjnego; nalezy
uwzgledni¢ przejazd dla rowerdw w ciagu ul. Wyzwolenia,

- dokonac wiasciwego zageszczenia wykopu, potwierdzone badaniem laboratoryjnym,

- przejécia poprzeczne pod jezdnig wykonaé metoda przewiertu w rurze ostonowej na glgbokosci
min. 1,20m,

- komory robocze lokalizowac¢ min. 0,50m od zewnetrzne] krawedzi jezdni,

- w obrebie ingerencji odbudowa¢ chodnik na podbudowie z chudego betonu grubosci 10cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, z materiatow nieuszkodzonych tego samego
rodzaju, w sposdb dopasowany do pozostatej nawierzchni | wzgledem siebie, z zachowaniem
rownosci | spadkéw powierzchni: spoiny uszczelni¢ poprzez wypetnienie drobnym piaskiem,

- przywrocic pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ drogl publiczne.

Jednoczeénie udzielamy prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele budowlane

dia wykonania wymienionej inwestyciji,

Niniejsza decyzje wydaje sie na okres dwoch lat i nie narusza praw 0séb trzecich

Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiazujacym prawem urzadzenia o$wietleniowe w pasie drogowym drogi
publicznej zostaly zaliczone do wyposazenia technicznego drogi i majg niewatpliwy
zwigzek z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsfuga ruchu (art. 4 pkt 1 ustawy
o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. oraz §109
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne | ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.124 ze zm.). Zdaniem organu, kt6re
urzadzenia techniczne znajdujace sig w pasie drogowym sa czescia drogi publicznej jako
catosci techniczno-uzytkowej, decyduje — z woli ustawodawcy — zwiazek funkcjonalny
z droga, nie za$ prawo wiasnosci badz inne prawo rzeczowe lub obligatoryjne podmiotow,
ktére sa inwestorem lub wbudowuja elementy sktadowe drogi publicznej i majg obowigzek
je utrzymywac, naprawia¢ oraz eksploatowac. Lokalizacja urzadzeri nie moze ingerowac
w skrajnie drogowg, ktéra przy jezdni ograniczonej kraweznikiem wynosi 0,50m, a dia
ruchu rowerowego 0,20m. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Pouczenie:

Niniejsze uzgodnienie nie jest rébwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien

zwroci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy o drogach

publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowege (tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) przedstawiajac:

= nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajac caty plac budowy,

< harmonogram robot w przypadku etapowego prowadzenia robot,

- szczegOtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego gdyz zajecie pasa drogowego
wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- Oswiadczenie o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Od niniejszego postanowienia przystuguje odwotfanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego
postanowienia, za posrednictwem organu, ktory je wydat.

Zatacznik:
Plan sytuacyjny w skali 1:500

Z upowaznienia Zarzadu Powiaty Koscianskiego

Z up. Zarzadu Powiafld Koscianskiego
Otrzymuija: marinz, DariuygKorzeniowsks
1. Robert Jamrozy ROBOTECH, _DYR TOR
ul. Piastowska 17/8 Zarzadu Drég Powiatawych
63-000 Rawicz M e
2. ala
ZDP.446.240.20.GZ

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
04.11.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH -2021r.

19



vy % SN 000 ¥ | Ny 000 S 06 T T) A T ma— |
YESSON VOSTIN Vs | -ljgg\g "

B INVIDSON M VINTIOMZAM 5
1 FINTTADMG AN V) VN HOAZSHd Y10 VIO 320 VINTLIMSO ymoonn, ™
TS o MpIxslold 01pns =
DTS | S 13 5 1) 59 0 T8 P
neTed aEa 1) Besdn
AR LAl
JeeecomT N1
VKD D AT Lt i 4537 AL P
R sy iy = Wy
lony
VROLEIVM FIAMEIALIM 3MYAS004 VI e e
R0 MYH0 WAL RGN - e
VoW Pr— - —

Vv 00
WEY EmatgAY

o by s,
fimpong MAven

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
20

04.11.2021 ROBERT JAMROZY

© by ROBOTECH -2021r.



Zgodnoé odplsu z oryginalem ~ubils "?pu.u- .

“stwicrdzam™ c
BT T ODPIE
Kofgiun, dn. uimmsessemssmmens T G0s MK GN-1.6630.636.2021

Protokol z narady koordynacyjne)
dotyczgce) usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Koscianskiego za pomoca srodkdw komunikacii elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al, Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakoriczenia narady: 2021-11-25

Znak sprawy: GN-1.6630.636.2021

Wnioskodawcea: Sylwia Jamrozy Robotech Investment
63-920 Pakostaw. ul. Lipowa 11

+

Lokalizacja: dz. nr 200/10. 200/11, 200/12, 347/2, 565; obreb 0001 Koscian, jedn, ewid. 301101_1 KOSCIAN
- MIASTO
Rodzaj 1 funkcja przewaodu: Projekt sieci elektroenergetyczne); rozdzielcza

Informacje uzupelniajgce:
Projekt sieci elektroenergetycznej; rozdzielcza
napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko siuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koécianie

Podmiaty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. losoby. ktdra ten podmiot reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucija Sp. z 0.0. nie dotyczy
Arkadiusz Walczak Nie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. 2 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Leszno

Nalezycic zewiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. |Enca Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Wrzesnia

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4. |Enea Oéwietlenie Sp. z 0.0. Oddzial Poznan pozytywne bez uwag

Rejon Oswictleniowy Koscian
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesticzy! w neradzie
5.  |Gmina Koscian nie dotvezy
Leszek Nowak Nie dotyczy
6. [HAWE TELEKOM Sp.zo0.0.w pozytywne bez uwag
restrukturyzacy
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7. |INEASA. pozytywne z uwagami
ik Troau
Strona 1z5
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Aleksandra Michatek

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 22.11.2021, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w
kolizii z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane) przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia Fiberhost
S.A. nic naniesione na podklad mapowy. nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ Fiberhost S.A. (tel. 61 22222 11, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Internet Wielkopolska Sp. z o0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczvl w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10. |Operator Gazociagow Przesylowych GAZ pozytywne bez uwag
SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
12, |PGNIG Polskie Gornictwo Naftowe i pozytywne bez uwag
Gazownictwo S.A.
Brak uwag
Marek Bartkowiak
13. |PKP CARGO SA. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
14, |PKP Energetyka Obsluga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
16. |PKP Polskie Linic Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezveie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
18, [Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial |pozytywne bez uwag
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
19, |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial |pozytywne z uwagami

Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w

Sremie

Andrzej Slenzak

Szczepdlowa lokalizacje (przebieg i gigbokosé) sieci gazowej
nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow
probnych,

- w miejscach zblizen/skrzy 2owan do sieci gazowej
zachowac odleglodci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawic warunkéw technicznych,

Juere Treceun
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jjakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz

U. 2 2013 poz. 640).

- w strefic kontrolowanej nie nalezy podejmowac dzialan

mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w

strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawea

zobowigzany jest zglosic si¢ do odpowiedniej terytorialnie

Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji

aktualnego przebiegu sieci gazowej.

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, 1el.61 854 51 40,
azownia.srem@psgaz.pl

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A.

20. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21. |Przedsiebiorstwo Gospedarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z 0.0. (Dzial Kanalizacyjny)
Nalezycie zawisdomiony podmiot nic uczestniczyl w naradzie
22, |Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z 0.0, (Dzial Wodociagowy)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
23. |RWE Energie Odnawialne Sp. 2 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
24. |TK TELEKOM Sp. z 0.0 pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
25, |Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
Aleksandra Michalck WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 22.11.2021, we wskazancj
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym prajekiem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
daiszego postepowania.
26. |Wodociggi Koscianskie Sp, z 0.0. pozytywne z uwagami
Tomasz Michalski Uwaga - w miejscu skrzy2owan lub w poblizo urzagdzen
wodociagowych i kanalizacyjnyvch wykopy nalezy prowadzic¢
recznie, przy zachowaniu normatywnych odleglosci.
27. |Zaklad Komunalny w Smiglu Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
28. |Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z pozytywne bez uwag
0.0,
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
29, |Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podrniof- nie uczestniczyl w naradzie
b g - Frpwss
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Wéjtburmistrz wedlug wiasciwosci miejscowe;:
Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko osoby |Stanowisko/tresé uwagi
Lp. |upowaznionej przez organ:

1. |Burmistrz Gminy Czempin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2, |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag
i Nalezvcie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

3. |Burmistrz Miasta Kosciana pozytywne bez uwag

Mikofaj Grabowski Brak uwag

4.  |Burmistrz Smigla pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

5, |Wajt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotdw, ktore moga by¢ | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |zainteresowzne rezultatami narady
koordynacyinej oraz Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

Uwaga wiasny przewodniczacego:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie | nazwisko:

1. |Przewodniczacy narady koordynacyjnej Brak uwag.

Paulina Dubska-Fraczek

Whiosek o koordynacj¢ robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pki 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal zlozony:

* nie zioZono****,

o zHozene* Y.

****niewlasciwe skresli¢

Integralng czgscig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualne]
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2
adnotacja. ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylgeznie za pomocs Srodkow
komunikacji elektroniczne;.

............................ PR L R R

Podpis 1 pieczet preewodniczycego narmdy koordynacy jne)
Informace dodatkowe
1. Zgodnic z art 28ba ust. | ustawy 2 duin 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kanograficzne (1f. D2 Ll 2 202] 1. poz. 1990), nigobeenoss na
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56"..2.921« 5 Frgesed GN-1.6630.636.2021
naradzse koondynacyjnc) podmiotu nalezycie zawiad 80 0 jej micy termin nie stanowi przeszkody do jej preeprowadzenia. Prayjmuje

ste, 2¢ podmiot ten me sklada zastrzeten do usyluowania projekiowane) siect urhrojenia terenu ()

Zgodnie 2§ 12 ust | pk1 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnta 23 lipca 2021 r w spravoe geodezyine) ewidencii siecl
uzbrojenia terenu (Dz. U pox 1374) powiatowsy haze GESUT sktualinipe s1¢ w drodze czyvnnoscl matersalno-techniczne) na podstawie wynikdw
narad koordynacyinych, 0 kudrych mowa w an, 28b ust. | ustawy (Ustawa 2 dnis 17 maja 1980 ¢ - Prawo geodezyjoe | kanograficzne).
Zgodnie x art 15 ust | w zwigzku 2 ant 48 ust 1 pkt 3 ustowy 2 dnda 17 maje 1989 1. Prawo geodezyjne | kartograficane (1. D2 2 2021 r.
poz 1990): mnh g:odayjn:. urzqdzenio zabezpicczajace te maki oraz budowle tnangulacy)ne podkmq ochronie, kto whrew przepisom art |13
wmaki geodezyne, gruwimetryczne lub magnetyoame 1 urzad yace le znaki oraz budowle
trmgulxy;n: a uku nie zawisdamis wladciwych ongandw o niszezeni. usekodzeniu Jub ptmmeszczmlu makow  geodezyjnyeh,
&ra yeznych lub magnetycznych, urzgdzen uheqnemm:h te mak) araz hudowli triangulacyjnych, podlega karze graywry

Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu kamego, kto zsxki graniczne niszczy, usrkadze, przesuwa lub cxynl siewidocznymi albo falszywae wystawia podiegs
Erzvwnie, karze ograniczenia wolnosei albo pozbawienia wolnosct do fat dwoch

O wymagane zezwolenia na usunigeie drzew lub krzewow kohidujgeych z przebieglem projektowune) mwestycyi nalezy wnicskowae do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dma 16 kwietnia 2004 1 o ochronie przyrody (1) Dz U 20181614 2 pozn zm.)

'\ﬂublﬁu ~TFreceees
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Smigielskiej i ul. Wyzwolenia w Ko$cianie, dz. nr
200/10, 200/11, 200/12, 347/2, 565 obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO.
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupow o$wietleniowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestycji

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie ulicy Smigielskiej
oraz ul. Wyzwolenia w miejscowo$ci Ko$cian. Potozona jest w strefie zabudowanej. Teren objety
inwestycjg graniczy z obiektami mieszkalnymi i celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sg uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng, wodociggowa, linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestydcii

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Smigielskiej i ul. Wyzwolenia
w miejscowosci Koscian.

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane osSwietlenie zasilane bedzie z istniejacej sieci oSwietleniowej, linia zasilajgca
wyprowadzona zostanie z istniejgcego stupa o$wietleniowego o adresie ,3/11”, usytuowanego na
dz. nr 200/12. Projektuje sie linie kablowg o$wietlenia ulicznego oraz stupy o$wietleniowe wraz
Z oprawami.

© by ROBOTECH -2021r.
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5. Opinia geotechniczna

Projektowane stupy oswietleniowe oraz osSwietleniowa linia kablowa nN posadowione bedg
w prostych warunkach gruntowych, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 200/10, 200/11, 200/12, 347/2, 565
obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO, na ktérych zostat zaprojektowany.
Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oswietlenia zewnetrznego projektowana linia o$wietleniowa
nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7. Informacja w sprawie ochrony terenéw, zabytkow itp.

Teren objety projektem nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkow, o ktorej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz nie
jest obiektem ujetym w gminnej ewidenciji zabytkdw, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen
w tym zakresie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki znajdujg sie w obrebie terenu i obszaru gérniczego ,Koscian S”.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

© by ROBOTECH -2021r.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Do zasilania projektowanego oswietlenia wykorzysta¢ nalezy istniejacy stup o$wietleniowy nr 3/11

usytuowany na dz. nr 200/12, z ktérego wyprowadzi¢ nalezy linie o$wietleniowg typu YAKY

4x35mm2 i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach

ustawi¢ nalezy stupy stalowe, stozkowe o wysoko$ci 6m z oprawami LED.

2. Wytyczne ukladania linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreSlenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla

w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku,

pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworey,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

lini¢ kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Stup i oprawa

Oprawa (0znaczona na projekcie symbolem ,A”) — specyfikacja

Zrodto: LED

IK min. 09

Klasa ochronnosci: | lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Ochrona przepigciowa: 10kV

Moc: max. 40W

Strumien: min. 5600 Im

Sprawno$¢: min. 140 Im/W
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e Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety. Wnetrze komory optycznej,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

o Kolor obudowy: obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded
o Materiat klosza: pfaskie hartowane szkto
e SzczelnoS¢ IP: min. IP66

e Temperatura barwowa: 2900-3300K

o Wspdtczynnik CRI: min. 70

o Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkciji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elekirycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 5 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi

Proponowana sylwetka oprawy

C—
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L 674mm
W 436mm
H 132mm
Oprawa (0znaczona na projekcie symbolem ,B”) — specyfikacja
o Zrodto: LED
o K min. 09
¢ Klasa ochronnosci: | lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
e QOchrona przepigciowa: 10kV
e Moc: max. 30W
e Strumien: min. 3800 Im
e Sprawnosc: min. 126 Im/W
e Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogéInodostepnej palety. Wnetrze komory optyczne;j,
komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

o Kolor obudowy: obudowa w kolorze AKZO grey 900 sanded
o Materiat klosza: ptaskie hartowane szkfo
e SzczelnoS¢ IP: min. IP66

e Temperatura barwowa: 2900-3300K

e Wspdtczynnik CRI: min. 70

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
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e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e Montaz oprawy na wysiegnikach 1,0m nachylonych pod katem 5 stopni, oprawa pod katem
0 stopni do drogi

Proponowana sylwetka oprawy

w
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L 674mm
W 436mm
H 132mm
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4. Sterowniki lokalne do komunikacji droga GPRS charakteryzuja si¢ ponizszymi
parametrami:

e Dbezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura),

e wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania oprawy,

e mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
DALI,

e posiadajg bezpotencjatowe wejcie na sygnat z czujnika, ktdry moze sterowac rowniez innymi
oprawami,

e mozliwo$¢ pracy jako fotokomérka — wigczania i wytaczanie oprawy w oparciu 0 pomiar
o$wietlenia otaczajgcego,

e wbudowany zegar astronomiczny,

e pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta swiatta,

e montaz w piecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy instalacje sterownika
bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy,

e wyjScie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC,

e wbudowany GPS umoZzliwiajacy automatyczna lokalizacje oprawy w systemie,

e monitorowanie czasu wigczenia i wytaczenia opraw,

e monitorowanie zuzycia energii.

5. Stupy oswietleniowe

Projektowane sg stupy o$wietleniowe o wysoko$ci 6m o nastepujacych parametrach: stalowe,
stozkowe, ocynkowane spawane bezszwowo metodg plazmowa, posadowione na fundamencie
dostosowanym wielko$cig, rozstawem i $rednicg $rub do zastosowanego stupa. Spawanie metodg
plazmowg charakteryzuje sie tym, ze nie nastepujg odksztatcenia materiatu oraz nie nastepuje
ostabienie pofaczenia spawanego. taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego co wptywa na
jako$¢ spoiny a w efekcie na ochrone antykorozyjng i trwato$¢ stupa. Dodatkowo powstajaca spoina
w wyniku spajania plazmowego jest niewidoczna co dodatkowo wpltywa na estetyke stupa.
Rozwigzaniem rownowaznym moze by¢ zastosowanie stupa w ktdérym spoina bedzie niewidoczna,
a taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego np. stup stalowy, ocynkowany walcowany.
Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg. Potaczenia Srubowe z fundamentem wyposazy¢
w kapturki. Stupy w kolorze oprawy AKZO grey 900 sanded lub zblizonym.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem [P
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.
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7. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m 105
Stup stalowy, okragty, stozkowy, wys. 6m, w kolorze oprawy,
2. . szt. 4
wysiegnik 1,0m
3. Fundament stupa 6m kpl. 4
4 Oprawa typu LED max. 40W, min. 5600Im, 2900-3300K, st 2
' CRI > 70, kolor AKZO grey 900 sanded '
5 Oprawa typu LED max. 30W, min. 3800Im, 2900-3300K, st 2
' CRI > 70, kolor AKZO grey 900 sanded '
6. Rura ochronna @110 o odpornoéci na $ciskanie 600N m 20
7. Rura ochronna ¢110 o odpornosci na sciskanie 750N m 24
8. Uziom pionowy, R<10Q kpl. 1
9. Bednarka FeZn 25x4mm m 3

8. Uwagi koncowe

e Z uwagi, iz projektowane o$wietlenie uliczne pozostaje wtasnosciag Gminy Koscian do

uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z ENEA OPERATOR

S.A.,, granica stron jest w ziagczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granica

opracowania.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dz. nr 200/10, 200/11, 200/12, 34712,
565 obreb 0001 Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN-MIASTO, na ktérych zostat
zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy o$wietlenia zewnetrznego
projektowana linia  oSwietleniowa nie powoduje ograniczenia w  mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg,
sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Opracowat
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt zagospodarowania terenu — powigkszenie szczegdtu
3. Schemat ideowy zasilania
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Vill. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Stadium

Branza

Temat

Inwestor

Opracowat

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
NA UL. SMIGIELSKIEJ | UL. WYZWOLENIA

W KOSCIANIE

dz. nr 200/10, 200/11, 200/12, 347/2, 565; obreb 0001
Koscian, jedn. ewid. 301101_1 KOSCIAN - MIASTO
kat. obiektu: XXVI

GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

inz. Robert Jamrozy

Data opracowania - listopad 2021
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IX. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowg i stup,

e utozenie kabla,

e montaz stupa oSwietleniowego tgcznie z oprawa,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

o zatgczenie oprawy oswietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okreslic ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0s6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkq nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byC przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczegéing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania sig¢ nawet krotkich przejazddw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac si¢
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie = srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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