EGZNR|[1[2[3 ] 4|
TOM 111/2

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania: Budowa ul. tgkowej w tochowicach

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;

Powiat: bydgoski

Miejscowosc: tochowice

Jednostka ewidencyjna: 040301_2 Biate Blota

Adres oraz kategoria Obreb 0006 tochowice

obiektu: dz. nr: 157, 103/7, 172/19, 214, 277, 93/59, 92/27, 92/31, 90/23, 154, 82/10, 89/5, 155/3, 88/2,

228 (228/1, 228/2), 227 (227/1, 227/2), 96/2 (96/3, 96/4), 91/1 (91/7, 91/8), 89/4 (89/30, 89/31),
88/3 (88/4, 88/5), 87/6 (87/7, 87/8), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/7, 83/8), 49/1 (49/2, 49/3),

50/9 (50/10, 50/11), 82/8 (82/12, 82/13) *

kategoria obiektu: XXVI

Brania Elektryczna
' AKROID Andrzej Kurda
Jednostka projektowa: ul. Bukowa 27
87-100 Torun
AKROID

Wéjt Gminy Biate Blota

Inwestor: ul. Szubirska 7
86-005 Biate Blota
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant inz. bUle.M'f]He. do_pr?jektowan.fa.w specj.c.rlno:{ci instalacyjno-
. . inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
BRANZA ELEKTRYCZNA Roman Kwiatek nr upr. WBPP-NB-7210/6/82
N P budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyino-
Spy awd zajgcy Inz. inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
BRANZA ELEKTRYCZNA Jarostaw Stanek nr upr. GT-I-7210/84/77

* Oznaczenia numerdw dzialek

1. 157 - Dzialki stanowigce wiasnos$¢ Inwestora, na ktdrej prace prowadzone bedg na podstawie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2. 228 (228/1, 228/2) - Dzialki przeznaczone do podzialu — dziatka w nawiasie pogrubiona przejmowana pod
inwestycje, druga dziatka w nawiasie pozostaje przy dotychczasowym wiascicielu

TORUN
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Rejon Dystrybucji Bydgoszez
E o zoo

Bydgoszcz, dnia 19.11.2021r.

WEO21E250304

K2100405726
AKROID
ul. Sanocka 1
87-100 Torun

Dotyczy: przebudowy tochowice, ul. tagkowa

PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
Znak: WEO21E020022, WEO21E152189
Z dnia 28.01.2021r. i 14.07.2021r. (z pdZniejszymi zmianami)

bez uwag

Uzgodnienie traci waino$é¢ z uptywem terminu waznosci warunkow
technicznych i braku zawarcia umowy.

Uzg. Nr: 0D1/229/2021/UD

ENEA Operator.Sp. Z0.0.
Rejon Dystrybuc]i Bydgoszcx

Dzal Maijatku Sieciowego
Kierownik /
/ -
e
t ukasz Kupskr

Dzialajgc w imieniu spotki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan
(dalej jako ,Spdtka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:
RODO”) w zataczeniu przesytamy obowigzek informacyjny w celu dopeinienia zobowigzan prawnych cigzacych
na Spéice, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawe prowadzi:
Patryk Zintek
tel. +48/052/3131869
e-mail: patryk.zintek@operator.enea.pl

NIP 782 237 71
REGON 300455

Centrala tel +48 .61 85041 10
ENEA Operator Sp 200 fabs +48 1 681 850 44 47

60-47% Pozran ui Strzeszynska 58
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48752 3131 800
ENEA Operalor Sp z 00 fax 148 /52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddzigt Dystrybuc) Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@operalor enea pl

Rejen Dysirybuc)i Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz vl Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 28.01.2021 r.

WEQO21E020022

Gmina Biale Blota

ul. Szubinska 7

86 — 005 Biale Blota
adres korespondencyjny:
AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1

87 —100 Torun

K2100035082

Warunki likwidacji kolizji nr: W — 8

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej
potozonej w miejscowosci Lochowice gm. Biale Blota przy ul.
Lagkowej, dzialki nr 103/7, 82/10 obreb 0006 z istniejgcg
infrastrukturg elekiroenergetyczng nn 0,4 kV.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.01.2021 r. (data wptywu 13.01.2021 r.)
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w
obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomos$ci w miejscowosci
Lochowice, gm. Biale Blota przy ul. Lakowej, dziatki nr 103/7, 82/10 obrgb
0006 wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
istniejacyg infrastruktura elektroenergetyczng nn 0,4 kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgce;j
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w
ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. Z 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny przebudowa dotyczy:
1. Sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV:

a) ST 11480 — ,.Lochowice 27, obw. 100 (linia napowietrzna kier.
Y.ochowo) stup linii napowietrznej nr 106 w miejscowosci L.ochowice,
gm. Biale Blota, ul. Lakowa 11, na dz. 103/7 obreb 0006, linia typu AL
4*50425 mm?, shup typu ZN-9 rozkraczny, linia kablowa typu YAKY
4%120 mm?, przylacza typu AsXSn 4*25 mm?, AL. 4*16 mm?;

b) ST 11480 — ,.,L.ochowice 27, obw. 200 (linia napowietrzna kier. Potulice)
stup linii napowietrznej nr 212 w miejscowosci Lochowice, gm. Biale
Blota, ul. Lakowa 65, na dz. 82/10 obregb 0006, linia typu AL 4*50+25
mm?, stup typu ZN-9 rozkraczny, linia kablowa typu YAKY 4*35 mm?,
przytacze typu AL. 4¥25 mm?;
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II. Wymagania techniczne

1. Nowe odcinki linii projektowaé jako napowietrzne lub kablowe nn 0.4
kV poza obszarem kolizji.

2. Powyzsza przebudowa wymaga:

a) zaprojektowania budowy, przebudowy stupdw linii napowietrznej nn 0,4
kV i linii kablowych na dz. 103/7, 82/10 obreb 0006 przy ul. Lakowej w
miejscowosci Lochowice, gm. Biate Btota;

b) do przebudowy zastosowac stupy typu E-10,5 o mocy wg. obliczen lub
linie kablowa typu NAY2Y-J 4%150 mm? i NAY'Y-J 4*35 mm?;

c) istniejgce linie napowietrzne i przylacza dostosowac do nowe;j lokalizacji
stupow lub linii kablowe;j;

d) czynne linie napowietrzne przenie$¢ na projektowany stupy;

e) istniejace kolidujgce elementy linii napowietrznej zdemontowac;

f) przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od
istniejgeych urzadzen energetycznych zgodnie z normg PN-E-05125 oraz
obowigzujacymi przepisami;

g) nowe trasy kabli projektowaé na terenach latwo dostgpnych poza drogg
jezdng (chodniki, trawniki);

h) w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod
wjazdami nalezy urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT koloru niebieskiego dla kabli nn 0,4 kV z
zachowaniem $rednicy: © 160 mm dla kabli o przekroju zyt > 240 mm?2
oraz @ 110 mm dla kabli o przekroju zyt <240 mm?2;

i) zasilajagca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN, w instalacji
odbiorczej nalezy zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i
urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j;

j)  granica stron, miejsce dostarczania energii pozostaja bez zmian;

k) przebudowy sieci elektroenergetycznych realizowa¢ w oparciu o
obowiagzujgce standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie internetowej pod adresem:
https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standar
dywsiecidystrybucyjnejeop

Wybdr rozwiagzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete

rozwiagzanie bedzie poprawne technicznie i spelniac¢ bedzie obowigzujace

normy i przepisy w tym zakresie.

3. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji,
gwarancji bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowe;j.

III. W celu usuni¢cia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowa¢ do
wymogow Polskiej Normy PN-E-05125 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe™;

Centrala lel +48 /61 850 £1 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operalor enea pl
ENEA Operator Sp zc o fax +48/ 61 850 44 47 REGON 300455398 www cperator enez pl
60-479 Poznan ul Strzeszynsks
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2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegotly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic¢ w
Rejonie Dystrybucji Bydgoszez;

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci
przesylu na nieruchomosciach, na ktorych beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomo$ci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych si¢ na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegolnosci wladanie, uzywanie i
korzystanie z urzagdzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i
przegladow urzadzen.

Inwestor zobowiazany jest wypetnié¢ obowigzki wynikajace z RODOV w
szczegodlnosci obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13
RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypelnié¢ obowiazek informacyjny
wynikajacy z art. 14 RODO wzglgdem 0s6b fizycznych, ktoérych dane
przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do
niniejszych warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu
zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg
projektows (zgodnie z pkt 5 ponizej) o§wiadczenie Inwestora (zalgcznik
nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

U rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1).

4, W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4
kV w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb
inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm., Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym;

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja
prawna nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz;

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze si¢ zglosi¢ w Sekcji
Utrzymania Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6, pok. 13 z
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

Centrala el +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontzki@operalor enea p!
ENEA Operator Sp z 0.0 fax =48 /61850 44 47 ~ REGON 300455398 www operator enea pl
B0-479 Paznan, ul Strzeszynska
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10.

11.

12,

13:

14.

Sposob przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetyczne) w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowala umowa;

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody ktore mogly powstaé na
skutek prowadzenia robdt;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi zas$ urzgdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomic¢ ich uzytkownikow;

W trakcie budowy przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z
0.0. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.);

Materiaty z demontazu, ktérych whascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz albo wskazane
przez niego miejsce;

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Bydgoszez utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia;

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci bral pod uwage wykonawcdw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK);

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA
Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcoéw, Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obej$ciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrédel energii.

Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w
technologii Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dzialajacy w imieniu
Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i
upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia

Centrala lel +48 /6185047 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operalor enea pl
ENEA Operater Sp zoo fax +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operator enez pl
60-479 Poznan, ul Slrzeszynska
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do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci §wiadectwa kwalifikacyjnego E i D.
Lista ta bedzie stanowila zatacznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedag wymagatly pisemnego zatwierdzenia
przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
nie bedzie mégl dopusci¢ do wykonywania prac oséb niewskazanych na
ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata do dnia 27.01.2023 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przylgcezenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg
ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje
Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Projekt umowy na usuniecie kolizji

Al. Obowigzek informacyjny dla Inwestora — osoby fizycznej

A. Obowiazek informacyjny

B. Wzdr o$wiadczenia od 0s6b fizycznych o zapoznaniu si¢ z trescig
obowigzku informacyjnego.

C. Wzor o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkdw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowsa, gdy zgody dotyczg osob
fizycznych.

Sprawe prowadzi:
Jacek Sobiereiski

tel. +48/052/3131 868
fax. +48/052/586 12 95
e-mail: jacek.sobiereiski@operator.enea.pl

ko.

[.  Adresat

2. a/a-MU/IS
Centrala lel 4467161 8504110 NIP 782 237 71 60 kontakt@operatar enea pi
ENEA QperalorSp z 00 fax +48 /€1 850 44 47 REGON 300455398 www operalor enea pl
60-478 Poznan, ul Sirzeszynska
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Rejon Dystrybucjl Bydgoszcz

Sl o ) S o e

Bydgoszcz, dnia 14.07.2021r.

WEQO21E152189

K2100249020
AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1
87-100 Torun

Warunki likwidacji kolizji nr W - 59

Dotyczy: budowy ulicy tgkowej w tochowicach

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01,07.2021r. ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ie w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci potozonej w miejscowosci tochowice, ul. takowa wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, Ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp, z 0.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci kablowej nn-0,4kV:

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce kable nn-0,4kV przebudowa¢ poza teren kolizji stosujgc w tym celu
kable zgodne ze Standaryzacjg ENEA Operator;

2. W przypadku wystgpienia kolizji ze slupami nn-0,4kV przebudowac je poza teren
kolizji stosujgc w tym celu stupy zgodne ze Standaryzacjg ENEA Operator;

3. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od istniejacych
urzgdzeri energetycznych zgodnie z normg PN-E-05125 oraz obowigzujgcymi
przepisami;

4. Nowa trase kabla projektowaé na terenach latwo dostepnych poza droga jezdng
(chodniki, trawniki);

5. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istniejace kable osloni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV z zachowaniem srednicy¢110mm dia kabli o
érednicy do 120mm? lub $160mm dla kabli o wigkszym przekroju;
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6. Przebudowe sieci elektroenergetycznych realizowaé w oparciu o obowigzujgce
standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne
na stronie internetowej pod adresem:

dystrybucyjnej-enea-operator-1118.html

Ill. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt/zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z
obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowac
do wymogdw Polskiej Normy PN-E-05125,

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwigzari technicznych naleZy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz.

3. Naleiy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej/odpfatnej jednorazowo* sluzebnosci przesytu
na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci
urzgdzen energetycznych, obejmujacym w szczegbinoéci wiadanie, uzywanie i
korzystanie z urzadzeri elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu
pracownikéw stuib eksploatacyjnych w celu usuwania awaril, wykonywania
prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz
istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypelnié¢ obowigzki wynikajace z RODOY w
szczegdblnodci obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposérednio pozyskat,
a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i
ktérych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgcznik nr A do
niniejszych warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu
zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ziozy wraz z dokumentacjg projektows
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie
wypetnienia obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO,

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art, 32
Ustawy o drogoch publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 460 z poin. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng

H rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na
posadowienie urzadzeri infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg
prawngq nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy ha usuniecie
kolizjl. W przypadku finansowania usunigcia kolizji ze $rodkéw unijnych,
Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator sp. z 0.0.
przed zawarciem umowy. Sposob przekazania na majgtek ENEA Operator sp. z
0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi  peing odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzgdzer
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moie by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowad wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontroinymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowad wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktérych wligscicielem jest ENEA Operator

sp. z 0.0, nalely zdac w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce.

11. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji

Bydgoszcz utylizowac, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w

pierwszej kolejnosci bral pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcdw przylgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzgdzen, tylko w
technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniermn odbiorcdw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i
nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polqczen
obejsciowych, bqdZ poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.
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14. Dla sieci niskiego napiecia prace naleZy wykonac¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziofajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowac osobami uprawnionymi i upowaZnionymi przez
ENEA Operator sp. z o.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napieciem, z podaniem daty wydania upowainienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci
swiodectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowifa zatgcznik do
umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany nao tej liscie bedq wymagafy
pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z o.0. pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie bedzie mdégt dopusci¢ do wykonywania proc 0séb
niewskozanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowiqzywanie przepiséw w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem donych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich donych (RODO) zalgczamy ,Obowiqzek
informacyjny” — zafgcznik nr A1l.

Niniejsze warunki s wazne do dnia 14.07.2023r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystqpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec
zmianie. O powyiszym fakcie naleiy powiadomic Sekcje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

E&RWW Zo.0.
Dyrektar Rejonu Dystrybuc]i Bydgoszcx
Wz

tukasz Kupski

Zotgezniki: Kierownik Dziatu Majgiku Sieciowego

1. Projekt umowy na usunigcie kolizji
A1l. Obowigzek informacyjny dla Inwestora — osoby fizycznej

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzdér oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig
obowigzku informacy]nego

C. Wzér oéwiadczenia o wypeinieniu przez Inwestora obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg os6b
fizycznych)

Sprawe prowadzi:
Patryk Zintek
tel. 523131869
e-mail: patryk.zintek@operator.enea.pl

Centrala 2] 48 BTE5UZL D NiF 782237 7183 hoiat Goperaic ereR o
EMEA Creizton Er i C D tzig e2f £y EEC 44 <7 REGON IL04TB3LE yovst CRE 21 enes '
£L 4T¢ Pozrad (! Sviesiyre

J%E o Fozieti vill dyez@ Eespsaancy
o Sel el re BPR GIDIEEIEIA dgplettataney; SBTEORI ILI P




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Przebudowa sieci elekktroenergetycznych

1.5. Uwagi koncowe

2. Rysunki

E-1- Plan sytuacyjny przebudowa sieci

3. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- umowy podpisanej z inwestorem
- aktualnego podkladu geodezyjnego w skali 1:500
- warunki likwidacji kolizji nr W-8 z dnia 28.01.2021 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Bydgoszcz
- warunki likwidacji kolizji nr W-59 z dnia 14.07.2021 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Bydgoszcz
- wizji lokalnej w terenie
- obowigzujgcych przepiséw i norm
1.2. Przedmiot opracowania:
Niniejszy projekt stanowi dokumentacje elektryczna likwidacji kolizji z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng w ul. takowej dla zadania p.n. ,Budowa ulicy takowej w tochowicach”
gmina Biate Blota.
1.3. Zakres opracowania:
W projekcie niniejszym ujeto:
- likwidacje kolizji z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng nn-0,4kV
1.4. Przebudowa istniejgcej sieci:
Istniejgce stupy linii napowietrznej nn-0,4kV kolidujgce z projektowanym nowym uktadem
drogowym ulicy tgkowe] nalezy wymieni¢ na nowe stupy wirowane typu E posadowione w
nowej lokalizacji w miejscu pokazanym na PZT. Istniejgce przylgcza napowietrzne i kable
nn-0,4kV schodzgce ze stupa nalezy przebudowac.
Istniejace kable nn-0,4kV typu YAKY4x120?, 2407 na kolidujgcych odcinkach nalezy
przebudowac, przektadajgc na nowg trase bez przecinania kabli. W miejscach skrzyzowania
z projektowang ulicg i pod wjazdami isthiejgce kable osloni¢ rurg dwudzielng Arota typu
A110PS, 160 PS.
Wszelkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonac zgodnie z wymogami normy
PN-76/E-05125 i standardami Enea Operator Sp. z 0.0..
Przy budowie zwrdci¢ szczegdlng uwage na inne uzbrojenie podziemne i zachowac
wymagane odleglosci.
Opis rozwigzania kolizji
Kolizja nr 1.
- istniejgcy stup typu RK nr 212 obw. 200 linii napowietrznej nn-0,4kV nalezy wymienic¢
na nowy stup wirowany typu E-10,5/12 w nowej lokalizacji
- istniejace przyltacze napowietrzne typu Al. 4x257 1=25m do budynku na dz. nr 47/2
ul. takowa nalezy wymieni¢ na nowe typu ASXSn 4x25% |=28m
- istniejgcy kabel typu YAKY4x35? ze stupa nr 212 do ZK-1 dz. nr 82/9 ul. tagkowa 69
na odcinku I=8m przetozy¢ bez przecinania i ostonic rurg A70 PS I=4m na skrzyzowaniu
z projektowanym chodnikiem

Kolizja nr 2.
- istniejacy kabel typu YAKY4x35? ze stupa nr 211 do ZK-1x-1P dz. nr 49/1 ul. tgkowa

nalezy zdemontowac I=44/57m, w miejsce zdemontowanego kabla po nowej trasie
nalezy uloiy¢ nowy kabel typu NAYY-J 4x35% 1=47/60m
- na skrzyzowaniu z drogg kabel ulozy¢ w rurze ochronnej Arota DVK 110 |=9m

Kolizja nr 3.
- istniejgcy kabel typu YAKY4x240? relacji ZK-1b dz. nr 93/37-38 - ZK-4 dz. 93/36

pod projektowanym zjazdem ostoni¢ rurg dwudzielng A160 PS I=6m

Kolizja nr 4.
- istniejgcy kabel typu YAKY4x240? relacji ZK-1b dz. nr 93/37-38 - ZK-4 dz. 93/36




pod projektowanym zjazdem na dz. nr 93/37 ostoni¢ rurg dwudzielng A160 PS I=5m
Kolizja nr 5.

- istniejgce 2 kable typu NAY2Y-) 4x1507 pierwszy relacji ZK-1b dz. nr 93/37-38 - SK4-1P
dz. 60/28, drugi ZK-4 dz. nr 93/41 — SK4-1P dz. 60/28 ostonic¢ rurami dwudzielnymi
typu A110 PS I= 2 x (7+3)m
Kolizja nr 6.

- istniejgcy kabel typu YAKY4x120? pod zjazdem na dz. nr 93/40 i YAKY4%240? pod
zjazdem na dz. nr 93/41 oslonic¢ rurg dwudzielng typu A160 PS |=5m
Kolizja nr 7.

- istniejacy kabel typu YAKY4x240? relacji ST ,tochowice 2” nr 11480 — ZK-4 dz. nr 93/41
nalezy zdemontowac na odcinku I=62m od rozdzielnicy nn-0,4kV ST ,tochowice 2”
nr 11480, w miejsce zdemontowanego kabla po nowej trasie nalezy ulozy¢ nowy kabel
typu NAY2Y-J 4x240% |=57 i potaczy¢ kable mufg przelotowg (miejsce zmufowania
pokazano na rys. nr E-1)

Kolizja nr 8.

- istniejgcy kabel typu YAKY4x240? relacji ST ,,£ochowice 2” nr 11480 — ZK-3 nr 501
dz. nr 176 nalezy zdemontowac na odcinku [=78m od rozdzielnicy nn-0,4kV
ST ,tochowice 2" nr 11480, w miejsce zdemontowanego kahla po nowej trasie
nalezy ulozy¢ nowy kabel typu NAY2Y-J 4x240?% I=77 i potgczy¢ kable mufg przelotowa
(miejsce zmufowania pokazano na rys. nr E-1)

Kolizja nr 9.

- istniejacy kabel typu YAKY 4x1207 relacji ZK-5+2TL dz. nr 172/2 - ZK dz. nr 172/6-8
ostonic rurg dwudzielng typu A110 PS I= 9m pod zjazdem na dz. nr 172/2 ul. takowa 13
Kolizja nr 10.

- istniejgcy stup typu RP nr 106 obw. 100 linii napowietrznej nn-0,4kV nalezy wymienic¢
na nowy stup wirowany typu E-10,5/12

- istniejgce przylgcze napowietrzne typu Al 4x16° do budynku na dz. nr 68/12
ul. tgkowa 12 nalezy wymieni¢ na nowe typu ASXSn 4x25? |=22m

- istniejgce przylacze napowietrzne typu ASXSn 4x25? do istniejacego stupa przelotowego
ZN typu PP na dz. nr 68/12 nalezy przetozy¢ na wymieniony stup

- istniejacy kabel typu YAKY4x120? ze stupa nr 106 do ZK-1+2TL dz. nr 103/3-5 ul. Bazancia
nalezy przefoiy¢ na wymieniony sfup

1.5. Szczegoty ukiadania kabla

Projektowane kable nn-0,4kV nalezy ukfadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci min 0,7 m
liczac od projektowanych poziomoéw terenu w warstwach piasku 2x10 cm. Na kablu
utozonym w ziemi (na calej diugosci trasy kabla) zatozy¢ trwale oznaczniki kablowe
wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m
(oznacznik mocowany do kabla opaskami samozaciskowymi o szerokosci min 4 mm w
ukladzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zakiadaé przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i
przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Trase linii kablowej oznaczy¢
na catej dtugosci tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci
min 300 mm i grubosci min 0,5 mm umieszczona na wysokosci od 25 cm do 35 cm
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Na skrzyzowaniu z drogami i
innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktada¢ w rurach ochronnych.
Kabel wprowadzony na stup nalezy chronic rurg ochronng gruboscienng typu
SV 2110 mm do wysokosci 2,5m od powierzchni ziemi i 0,5m w ziemi.
Wyprowadzenie kabla z rury ochronnej na stupie nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody ksztattkg termokurczliwg.
Roboty kablowe wykonywaé zgodnie 2 norma PN-76/E-05125 i standardami Enea

Operator Sp. z 0.0.




1.6. Uwagi konncowe:

1. Przed rozpoczeciem rohét nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na mapie sytuacyjno-wysckosciowej.

2. Przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode wiasciciela (zarzadzajgcego) terenu
na rozpoczecie prac (uzgodnic termin).

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac prébne przekopy,
prace prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika. '

4. Prace na budowie wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
PBUE i PN-76/E-05125 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz.V — Instalacje elektryczne.

5. Po zakoriczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru.

Opracowal : Roman Kwiatek

Zestawienie demontaziowe

1. Stup zelbetowy ZN rozkraczny typu RK-10 -1 kpl
2. Stup zelbetowy ZN rozkraczny typu RP-10 - 1kpl
3. Przylgcze AL4x16° -21m
4. Przytacze AL4x25? -25m
5. Kabel typu YAKY4x35’ -57m
6. Kabel typu YAKY4x240? - 140m
Zestawienie montazowe

1. Stup wirowany typu E-10,5/12 -2 kpl
2. ASXSn 4x252 -50m
3. Kabel NAYY-] 4x3572 -60m
4. Kabel NAY2Y-) 4x240? -135m
5. Rura ochronna typu DVK110 -13m
6. Rura ochronna typu DVK160 -3m

7. Rura ochronna dwudzielna A160 PS -57m
8. Mufa przejsciowa typu POLJ-01/4x150-240 - 2 kpl

3. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres rob6t

Prace instalacyjne zwigzane z sieciami elektroenergetycznymi zewnetrznymi polegac beda

na nastepujacych robotach:

- kopanie rowodw,

- utozenie rur ochronnych,

- wcigganie kabli w rury ochronne oraz uktadanie kabli w rowach kablowych,

- ustawieniu slupéw oswietleniowych,

- montazu opraw oswietleniowych na slupach,

- zasypanie rowow,

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewodéw,

- pomiarow izolacji kabla,

- pomiardéw cigglosci kabla.




Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia i
ludzi.

- linie kablowe i urzadzenia nn;

-inne.

Przewidywane zagroienia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

- wpadniecie do wykopu —roboty ziemne na terenie budowy,

- porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potgczenia stykowe przy przediuzaczach itp.,

- uszkodzenia ciala przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w
ruchu - pity tarczowe i taricuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcji,
blachy i prety,

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot,

- upadek z wysokosci.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:
- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,
- instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy - kierownik lub
wyznaczona osoba,
- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy,
- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane

w dzienniku szkolert BHP na budowie.

Wskazanie srodkoéw zapobiegajgcych zagrozeniu
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow zgodnie z ich
specyfikacjami.
Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych.
Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac plac manewrowy.
Catosc robdt wykonaé zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V
JInstalacje elektryczne”,
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),
- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
Przed przystgpieniem pracownikow do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjainego
zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in.
nastepujgce rubryki:
- data szkolenia,
- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
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- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego szkolenie ze

strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidiowoscia wykonawstwa robét wykonuje inspektor
nadzoru ze strony Inwestora.
Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skladowania, posadowienia w
wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poi.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczeristwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.
Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice
proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosng.

Projektant:
Roman Kwiatek




