
 

 

 
 

TOM I/1 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Nazwa zadania: Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach 

Adres oraz kategoria 
obiektu: 

Województwo: kujawsko-pomorskie;  
Powiat: bydgoski 
Miejscowość: Łochowice 
Jednostka ewidencyjna: 040301_2 Białe Błota 
Obręb 0006 Łochowice 
dz. nr: 157, 103/7, 172/19, 214, 277, 93/59, 92/27, 92/31, 90/23, 154, 82/10, 89/5, 155/3, 88/2, 
228 (228/1, 228/2), 227 (227/1, 227/2), 96/2 (96/3, 96/4), 91/1 (91/7, 91/8), 89/4 (89/30, 89/31), 
88/3 (88/4, 88/5), 87/6 (87/7, 87/8), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/7, 83/8), 49/1 (49/2, 49/3), 
50/9 (50/10, 50/11), 82/8 (82/12, 82/13) * 
kategoria obiektu: XXV, XXVI 

Branża Drogowa, Elektryczna 

Jednostka projektowa: 

 

AKROID Andrzej Kurda 
ul. Bukowa 27 
87-100 Toruń 

Inwestor: 

 
Wójt Gminy Białe Błota 
ul. Szubińska 7 
86-005 Białe Błota 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektant 
BRANŻA DROGOWA 

Marian Pluta 
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych 
nr upr. GP.I.7342/75/TO/92 

 

Sprawdzający 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. 
Andrzej Kurda 

budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

nr upr. KUP/0041/PWOD/11 

 

Projektant 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

inż. 
Roman Kwiatek 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82 

 

Sprawdzający 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

inż. 
Jarosław Stanek 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. GT-III-7210/84/77 

 

 

* Oznaczenia numerów działek 
1. 157 - Działki stanowiące własność Inwestora, na której prace prowadzone będą na podstawie prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
2. 228 (228/1, 228/2) - Działki przeznaczone do podziału – działka w nawiasie pogrubiona przejmowana pod 

inwestycję, druga działka w nawiasie pozostaje przy dotychczasowym właścicielu 
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1 CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

• Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

• Uprawnienia i przynależność do izby 
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Oświadczenie projektanta* 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Niniejszym oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu opracowany dla inwestycji pn.: 

„Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach” 
(województwo: kujawsko-pomorskie; powiat: bydgoski; gmina: Białe Błota; j. ewid.: 040301_2 Białe Błota obr. 0006 Łochowice;  

dz. nr: 157, 103/7, 172/19, 214, 277, 93/59, 92/27, 92/31, 90/23, 154, 82/10, 89/5, 155/3, 88/2, 
228 (228/1, 228/2), 227 (227/1, 227/2), 96/2 (96/3, 96/4), 91/1 (91/7, 91/8), 89/4 (89/30, 89/31), 88/3 (88/4, 88/5), 87/6 

(87/7, 87/8), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/7, 83/8), 49/1 (49/2, 49/3), 
50/9 (50/10, 50/11), 82/8 (82/12, 82/13) * 

opracowany na rzecz Inwestora  
 

 
Wójt Gminy Białe Błota 
ul. Szubińska 7 
86-005 Białe Błota 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektant 
BRANŻA DROGOWA 

Marian Pluta 
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych 
nr upr. GP.I.7342/75/TO/92 

 

Sprawdzający 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. 
Andrzej Kurda 

budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

nr upr. KUP/0041/PWOD/11 

 

Projektant 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

inż. 
Roman Kwiatek 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82 

 

Sprawdzający 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

inż. 
Jarosław Stanek 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. GT-III-7210/84/77 

 

 
 

Toruń, 11.2021r. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

* wymóg art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) 
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Uprawnienia i przynależność do izby 
 

  

Zgodność z oryginałem 
potwierdzam 
Marian Pluta 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA 

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach”. 

 Wstęp 

2.1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania 
Inwestor:     Wójt Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, 

Podstawa opracowania:  Umowa nr RZP.272.38.2020.ZP1 z dn. 25.06.2020 r. 

2.1.2 Materiały wyjściowe do projektowania 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
2016 poz. 124 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376), 

− ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczące: 

•  zakresu i technologii robót, 

•  konstrukcji nawierzchni, 

•  przebiegu w planie, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska z dnia 26 sierpnia 2013r.  
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.), 

− uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.1.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy ul. Łąkowej w Łochowicach. 
Zakres opracowania obejmuje: 

− wykonanie jezdni, 

− wykonanie chodnika, 

− wykonanie opaski, 

− wykonanie zjazdów, 

− wycinkę drzew, 

− usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu drogowego na przyległym obszarze oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych. 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym ul. Łąkowa w Łochowicach posiada nawierzchnię gruntową, zniszczoną 
ze względu na zużycie eksploatacyjne, starzenie się materiału oraz wpływ warunków atmosferycznych. 
Wzdłuż omawianej drogi znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, działki budowlane, nieużytki 
i pola. Powierzchnia terenu podnosi się na odcinku od zachodniego krańca ul. Łąkowej do rejonu 
skrzyżowania z ul. Czapla. Następnie w kierunku wschodnim, teren obniża się w rejonie skrzyżowania 
z ul. Ptasią po czym znów podnosi się w kierunku wschodnim, do skrzyżowania z ul. Kanałową. Wody 
opadowe oraz roztopowe przeważnie infiltrują w podłoże zasilając wody gruntowe, a lokalny przepływ 
wód skierowany jest na północ do Kanału Bydgoskiego.  
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 Projektowane zagospodarowanie terenu – branża drogowa 

2.3.1 Założenia projektowe 

− Klasa drogi:   L 

− Kategoria drogi:  KR 1 

− Prędkość projektowa:  30 km/h 

− Szerokość jezdni:   5.0 m 

− Spadek poprzeczny jezdni:  2% jednostronne, 

− Spadek podłużny:   zmienny 

− Nawierzchnia jezdni:  kostka betonowa  

− Szerokość chodnika:  2.0 m 

− Spadek poprzeczny chodnika:  2% 

− Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa  

2.3.2 Stan projektowany 
Projekt zakłada wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m. Wzdłuż ul. Łąkowej, od początku 
opracowania do km ok. 0+891, zaprojektowano opaskę o szerokości 0,75 m wykonaną z kostki betonowej. 
Nawierzchnię jezdni oraz opaski należy ograniczyć opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm. 
Od km 0+000 do km ok. 0+923 został zaprojektowany chodnik po lewej stronie ul. Łąkowej o szerokości 
2,00m z koski betonowej z obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30 cm. W celu zapewnienia 
korzystniejszych warunków odprowadzenia wód opadowych zastosowano jednostronne pochylenie 
poprzeczne jezdni. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki 
podłużne oraz poprzeczne na przyległe tereny zielone i muldy. Projekt obejmuje wykonanie zjazdów do 
sąsiednich nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej. Na styku jezdni oraz zjazdu zaprojektowano 
krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm, natomiast z pozostałych stron, zjazd będzie 
ograniczony opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm. Dla działek, które są ogrodzone, szerokość 
jezdni zjazdu należy dostosować do szerokości istniejącej bramy, przy zachowaniu zgodności z wymogami 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze 
zm.). Powierzchnię nawierzchni zjazdów należy w całości utwardzić do granicy pasa drogowego lub do 
bramy wjazdowej. 
Na końcach obszaru objętego opracowaniem wykonywane nawierzchnie należy dowiązać do istniejącego 
układu geometrycznego oraz zapewnić płynne przejście wysokościowe pomiędzy wykonywanymi 
i istniejącymi nawierzchniami. 

2.3.3 Rozwiązania konstrukcyjne 
 

• jezdnia 

− 8 cm – kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym, 

− 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

− 20 cm – warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 ≤ 4MPa 

− 25cm - warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥20% 
 

• opaska 

− 8 cm – kostka betonowa 10x20 cm, 

− 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

− 20 cm – warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 ≤ 4MPa 

− 25cm - warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥20% 
 

• chodnik 

− 6 cm – kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym 

− 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

− 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

− 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5 
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• zjazdy 

− 8 cm – kostka betonowa 10x20 cm w kolorze grafitowym, 

− 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

− 20 cm – warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 ≤ 4MPa 

− 25cm - warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥20% 
 

Elementy ulic: 

− Krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15 z oporem 

− Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 

− Opornik betonowy 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 

− Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 
 

W miejscach zalegania gruntów słabych - namuły - wymiana na grunt niewysadzinowy. 

2.3.4 Organizacja ruchu 
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 
stanowiącym odrębne opracowanie. 

2.3.5 Sieci uzbrojenia terenu 
Projekt zakłada regulację wysokościową wszystkich urządzeń naziemnych zlokalizowanych  
w obrębie budowanego układu drogowego tj. zasuw i zaworów sieci wodociągowej, włazów studni 
sanitarnych, zaworów sieci gazowej. 
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć. W rejonach czynnych sieci 
uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego. W pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie, wykonując przekopy kontrolne, zgodnie 
z uzgodnieniami, przestrzegając zaleceń gestorów oraz pod ich nadzorem. 

2.3.6 Zestawienie powierzchni 

− jezdnia:      5792 m2, 

− opaska:      646 m2, 

− zjazdy:      725 m2, 

− chodnik:     1890 m2, 

− zieleń:      1861 m2. 

2.3.7 Zieleń 
Prace dotyczące terenów zielonych w obrębie pasa drogowego będą obejmowały doprowadzenie do 
stanu istniejącego obszarów zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 Wycinka drzew 

Lp.  Gatunek Nazwa łacińska 
Obwód na 130 

cm Uwagi Strona 

1 Świerk pospolity Picea abies 55cm - Lewa 

2 Świerk pospolity Picea abies 15 cm - Lewa 

3 Klon zwyczajny Acer platanoides 26 cm - Lewa 

4 Klon zwyczajny Acer platanoides 24 cm - Lewa 

Zakres wycinki został wskazany na projektach zagospodarowania terenu (rys. 2.1-2.2).  

 Projektowane zagospodarowanie terenu – branża elektryczna 

Istniejące sieci elektroenergetyczne na ul. Łąkowej kolidujące z projektowanym nowym układem 
drogowym, zgodnie z warunkami likwidacji kolizji wydanymi przez Enea Operator Sp. z o.o. należy 
przebudować poza obszar kolizyjny. Istniejące słupy linii napowietrznej nn-0,4kV i linie kablowe nn-0,4kV 
zostały przebudowane do nowego projektowanego układu drogowego ul. Łąkowej.  

 Kanał technologiczny 

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję Ministra Cyfryzacji zwalniającą Zarządcę drogi z obowiązku 
budowy kanału technologicznego (DT.WUKE.7110.95.2021 z dnia 09.03.2021 r.). 
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 Informacja i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 
budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie objętym rejestrem zabytków. 

 Informacja i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie podlega wpływowi 
eksploatacji górniczej. 

 Wpływ na środowisko 

Budowa ul. Łąkowej oraz przyjęte rozwiązania technologiczne nie będą ujemnie wpływały na środowisko 
oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych elementów budowlanych i ich otoczenia.  
Docelowa eksploatacja drogi po budowie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych tj.:  
- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów,  
- równa nawierzchnia jest cichsza i zwiększa płynność ruchu,  
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki upłynnieniu ruchu 
pojazdów,  
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych,  
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac drogowych. 

 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Nie dotyczy. 

 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Projektowana droga nie należy do obiektów, dla których ustala się kategorię zagrożenia ludzi ZL. W trakcie 
eksploatacji chodnika należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.  

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

2.12.1 Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 
obiektu 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376) – art. 43; 

2.12.2 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo 
informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na 
których został zaprojektowany 

Planowane przedsięwzięcie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejącego terenu. Obszar oddziaływania 
zamierzonej inwestycji zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych znajduje się 
w granicy działek objętych inwestycją, tj.: j. ewid.: 040301_2 Białe Błota obr. 0006 Łochowice; dz. nr: 157, 
103/7, 172/19, 214, 277, 93/59, 92/27, 92/31, 90/23, 154, 82/10, 89/5, 155/3, 88/2,  
228 (228/1, 228/2), 227 (227/1, 227/2), 96/2 (96/3, 96/4), 91/1 (91/7, 91/8), 89/4 (89/30, 89/31),  
88/3 (88/4, 88/5), 87/6 (87/7, 87/8), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/7, 83/8), 49/1 (49/2, 49/3), 
50/9 (50/10, 50/11), 82/8 (82/12, 82/13) *.  
Budowa drogi oraz przyjęte rozwiązania technologiczne nie będą ujemnie wpływały na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi. 
W związku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robót budowlanych i po ich za-kończeniu 
zastosowano: 

− projektowane nawierzchnie drogowe posiadające stosowne atesty;  

− rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 

W zakresie roślinności przewidziano jedynie rekultywację zieleni w zakresie minimalnym, w szczególności 
doprowadzenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi do stanu pierwotnego. 
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Wymogi dla Wykonawcy robót: 

− sprzęt budowlany musi posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do ruchu, zabezpieczenia 
przed emisją nadmiaru spalin oraz hałasu, 

− masy ziemi z wykopów należy wywieźć na wysypisko wskazane przez Inwestora bądź 
zagospodarować w inny sposób wskazany i zaakceptowany przez Inwestora, 

− niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko. 

 Ogólne wytyczne inwestycji 

− Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 

− W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 
wykonując przekopy próbne. 

− Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

− Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.  

− O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w 
opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 

− Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

− W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

 Uwagi końcowe 

− Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami i stosować 
się do wymagań w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac. 

− O rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego. 

− W trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą określoną na 
mapie do celów projektowych. 

− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

− W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych 
w uzgodnieniach branżowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji 
technicznej. 

− Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

− Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż. 

− Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

− Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby 
archeologiczne. 

− W trakcie wykonywania robót drogowych przewidziano regulację wysokościową wszystkich urządzeń 
infrastruktury naziemnej. 

− Po wykonaniu obiekty podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

Projektant:   Sprawdzający: 

Marian Pluta   mgr inż. Andrzej Kurda 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej 
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych 

nr upr. GP.I.7342/75/TO/92 

  Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr upr. KUP/0041/PWOD/11 

 
Projektant:   Sprawdzający: 

inż. Roman Kwiatek   inż. Jarosław Stanek 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82 

  Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych 
nr upr. GT-III-7210/84/77 
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3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1:10000 

Rysunek 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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Rys. 1 – Plan Orientacyjny 
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Rys. 2.1 – Projekt zagospodarowania terenu 
  



 

21 

Rys. 2.2 – Projekt zagospodarowania terenu 
 


