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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla przebudowy
istniejacej sieci elektroenergetycznej w ramach projektu ,,Budowa ulicy takowej w tochowicach, gmina Biale Blota, wojewddztwo
kujawsko-pomorskie”.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
- demontaz i ponowny montaz kabli nn-0,4kV

- wymiana stupdw linii napowietrznej nn-0,4kV

- wymiana przylaczy napowietrznych nn-0,4kV

- montaz rur ochrennych w miejscach kolizyjnych.

- montaz muf kablowych przelotowych nN-0,4kV

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowne okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00

+Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozylowych polaczonych réwnoleglem tacznie z osprzetem, utozone na wspdinej trasie i taczace zaciski tych samych
dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowe]j — zbior elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania lub zakoriczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla ~ konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem fuku
elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

1.4.7. Przegroda — osiona ufozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzgdzen.

1.4.8. Skrzyiowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina
lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegio$¢ miedzy linig kablows, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktarych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem luku elektrycznego.

1.4.11. Uziom — przedmiot lub zespdl przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy elektryczne potaczenie przewodzgce z tym
gruntem.

1.4.12. Calkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy glownym zaciskiem uziemienia a ziemiq.

1.4.13. Przewdd ochronno — neutrainy (PEN) — uziemiony przewod (zyla przewodu) spetniajacy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego
i przewodu neutralnego.

1.4.14. Przewdd  uziemiajgcy —przewdd ochronnylaczacy  gtéwng  szyne (zacisk) uziemiajgcy z uziomem.

1.4.15 Przewéd ochronny (PE) — przewdd lub iyla przewodu (wymagany przez okredlone srodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elektrycznego poigczenia nastepujacych czesci: - dostepnej przewodzacej obcej przewodzacej gidwnej szyny
(zacisku) uziemiajacej uziomu. Uziemionego punktu neutralnego Zrodta zasilania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2, Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli.

2.2.1, Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia.
Folia sluzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od

0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe.

2.3.1. Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustéw kablowych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne @ 110 mm {do zabezpieczenia istniejacych kabli) i rury
ochronne dwudzielne o $rednicy zewn. 75 mm do ostony nowego kabla w miejscach kolizyjnych. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable.

Kable sieci kablowej nn-0,4kV — kable typu NAY2Y-J 4x150°.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych.



2.3,3, Zwir na podsypke.
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byc klasy co najmniej Il i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wiasciwg jakos¢ robot:
s zurawia samochodowego,
. zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania cgblne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementédw oéwietleniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
® samochodu skrzyniowego,
. przyczepy dluzycowe]
. samochodu dostawczego,
. przyczepy do przewozenia kabli.
Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa o wymiarach 0,8 i 0,6m x 0,4 m. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu, Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosc.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentdw lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

5.2. Ukladanie kabli.

Kable nalezy ukiadac w trasach wytyczonych przez fachowe sluzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiada¢ na glebokosci 0,5 m z dokiadnoscig @ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co nhajmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub 2 drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych wykonanych rur
ochronnych dwudzielnych o srednicy wewn. 110 mm. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem.

Na kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci nalozy¢ oznaczniki identyfikacyjne co 5 m.

Szczegdly wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkdéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢é mniejsza niz 20 MU/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé wcm
Lp. [Rodzaj urzgdzenia podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyisze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50%) 50
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50%*) 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 ICzeséci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) - 80
8 Kciany budynkdw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50




*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.3. Wykonanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi i pod wjazdami do posesji oraz traktami jezdnymi nalezy wykonac z rur
typu rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy wewnetrznej 110 mm. Przepusty ulozyé nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. Glebokos¢ umieszczania przepustéw kablowych powinna wynosic 80
cm, Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich

zamuleniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzic¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
. gtebokosci zakopania kabla,
. grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
. odlegtosci folii ochronnej od kabla,
. rezystancji izolacji i cigglosci 2yl kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i cigglodcei 2yl kabla, ktére nalezy
wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzic wskaZnik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i penownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w D-00.00.00 , Wymagania ogoine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

. utozenie kabla z wykon. podsypki pod i nad kablem,

. wykonanie przepustow kablowych,

. wykonanie przecisku,

° wykonanie uziomdw szpilkowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow wymienionych w punkcie 8.5 D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”:

° geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

. protokdl przytaczenia do sieci energetycznej,

. rozliczenie materiatéw z demontazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m linii kablowe] obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robdt w terenie,
»  zakupidostarczenie materialéw,
. wykopy pod fundamenty lub kable,
. ukiadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronng,
. podtaczenie zasilania,
. sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona

przeciwpozarowa.

4.  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa, Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

5.  PN-IEC 60364-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

7.  PN-IEC 60364-5-52:2002 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

9.  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i monta wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawozdanie. Sprawozdanie odbiorcze.

11. PN-JEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

12. PN-IEC 13201 Oswietlenie drogowe- wymagania ogolne.

13. PN-EN 40-1:2002 (U) Slupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

14. PN-EN 40-2:2002 (U) Slupy oswietleniowe. Czesc 2: Wymiary i tolerancje.

15. PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.
16. PN-EN 40-3-2:2004 Stupy oswietleniowe. Czesc 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg badan.

17. PN-EN 40-3-3:2004 Stupy oswietleniowe. Czeé¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocq obliczen.

18. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

20. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

21. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

22. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

23. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

24. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

25, PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie

przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
26. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

27. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

28. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

29. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzqdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej {Dz. U. nr 89 z 1990 r. poz. 473),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126}



