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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

e (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej



Oswiadczenie projektanta*
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny opracowany dla inwestycji pn.
»,Budowa ul. tgkowej w tochowicach”
(wojewodztwo: kujawsko-pomorskie; powiat: bydgoski; gmina: Biate Btota; j. ewid.: 040301 _2 Biate Bfota obr. 0006 tochowice;
dz. nr: 157, 103/7, 172/19, 214, 277, 93/59, 92/27, 92/31, 90/23, 154, 82/10, 89/5, 155/3, 88/2,
228 (228/1, 228/2), 227 (227/1, 227/2), 96/2 (96/3, 96/4), 91/1 (91/7, 91/8), 89/4 (89/30, 89/31), 88/3 (88/4, 88/5), 87/6
(87/7,87/8), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/7, 83/8), 49/1 (49/2, 49/3),
50/9 (50/10, 50/11), 82/8 (82/12, 82/13) *
opracowany na rzecz Inwestora

W4jt Gminy Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

Marian Pluta inzynierskiej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

BRANZA DROGOWA nr upr. GP.1.7342/75/T0/92

budowlane do projektowania i kierowania robotami

Sprawdzajacy mgr inz. . o e .
. . budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
BRANZA DROGOWA Andrzej Kurda nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Torun, 11.2021r.

* wymog art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)




2 CZESC OPISOWA

do projektu technicznego branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. takowej w tochowicach”.

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Droga, chodnik
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

2.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym ul. tgkowa w tochowicach posiada nawierzchnie gruntows, zniszczong
ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne, starzenie sie materiatu oraz wptyw warunkéw atmosferycznych.
Wzdtuz omawianej drogi znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, dziatki budowlane, nieuzytki
i pola. Powierzchnia terenu podnosi sie na odcinku od zachodniego kranca ul. tagkowej do rejonu
skrzyzowania z ul. Czapla. Nastepnie w kierunku wschodnim, teren obniza sie w rejonie skrzyzowania
z ul. Ptasig po czym zndéw podnosi sie w kierunku wschodnim, do skrzyzowania z ul. Kanatowa. Natezenie
ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji. Przebieg trasy budowanego odcinka dostosowano do
istniejgcego uktadu drogowego. Projekt zaktada wykonanie drogi z kostki betonowej o szerokosci 5,0m
ograniczonego kraweznikiem i opornikiem betonowym oraz chodnika o szerokosci 2,00m z koski
betonowej z obrzezami betonowymi. Planowany chodnik zwiekszy bezpieczeristwo uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego zaréwno dla pieszych jak i kierowcow.

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

2.3.1 Zatozenia projektowe

— Klasa drogi: L

— Kategoria drogi: KR 1

—  Predkos¢ projektowa: 30 km/h

—  Szerokos¢ jezdni: 5.0m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronne,

— Spadek podtuzny: zZmienny

— Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

—  Szerokos$¢ chodnika: 20m

— Spadek poprzeczny chodnika: 2%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

2.3.2 Zestawienie powierzchni

— jezdnia: 5792 m?,
— opaska: 646 m?,
—  zjazdy: 725 m?,
— chodnik: 1890 m?,
- zZielen: 1861 m2,

2.4  Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.1 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m. Wzdtuz ul. tgkowej, od poczatku
opracowania do km ok. 0+891, zaprojektowano opaske o szerokosci 0,75 m wykonang z kostki betonowe;.
Nawierzchnie jezdni oraz opaski nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm.
Od km 0+000 do km ok. 0+923 zostat zaprojektowany chodnik po lewej stronie ul. tgkowej o szerokosci
2,00m z koski betonowej z obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm. W celu zapewnienia
korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wod opadowych zastosowano jednostronne pochylenie
poprzeczne jezdni. Odprowadzenie wdod deszczowych odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne oraz poprzeczne na przylegte tereny zielone i muldy. Projekt obejmuje wykonanie zjazdéw do
sgsiednich nieruchomosci o nawierzchni z kostki betonowej. Na styku jezdni oraz zjazdu zaprojektowano
kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm, natomiast z pozostatych stron, zjazd bedzie
ograniczony opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm. Dla dziatek, ktdére sg ogrodzone, szerokos¢
jezdni zjazdu nalezy dostosowac do szerokosci istniejgcej bramy, przy zachowaniu zgodnosci z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze



zm.). Powierzchnie nawierzchni zjazdéw nalezy w catosci utwardzi¢ do granicy pasa drogowego lub do
bramy wjazdowe;j.

Na koncach obszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcego
uktadu geometrycznego oraz zapewni¢ ptynne przejScie wysokosSciowe pomiedzy wykonywanymi
i istniejgcymi nawierzchniami.

2.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne

e jezdnia
— 8 cm — kostka betonowa 10x20 cm,
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 < 4MPa
— 25cm - warstwa ulepszonego podtoza CBR 220%

e opaska
— 8 cm — kostka betonowa 10x20 cm,

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 < 4MPa
— 25cm - warstwa ulepszonego podtoza CBR 220%

¢ chodnik
— 6. cm —kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
— 25 cm —warstwa ulepszonego podtoza Co /05

* zjazdy
— 8 cm — kostka betonowa 10x20 cm,
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — warstwa mrozoochronna stab. C1,5/2 < 4MPa
— 25cm - warstwa ulepszonego podtoza CBR 220%

Elementy ulic:
— Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
— Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
— Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

W miejscach zalegania gruntéw stabych - namuty - wymiana na grunt niewysadzinowy.

2.4.3 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

2.4.4 Sieci uzbrojenia terenu

Projekt zaktada regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen naziemnych zlokalizowanych
w obrebie budowanego ukfadu drogowego tj. zasuw i zawordéw sieci wodociggowej, wtazéw studni
sanitarnych, zawordw sieci gazowe;j.

Przed przystgpieniem do robodt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych sieci
uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu mechanicznego. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywaé recznie, wykonujac przekopy kontrolne, zgodnie
z uzgodnieniami, przestrzegajac zalecen gestoréw oraz pod ich nadzorem.

2.4.5 Zielen
Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda obejmowaty doprowadzenie do
stanu istniejgcego obszarédw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.



2.5 Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna i warunki wodne dla potrzeb projektowanej inwestycji zostaty okreslone na
podstawie analizy badan podtoza gruntowego sporzadzonych przez firme GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko.

1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg zmienne
warunki gruntowe, oceniane jako srednio korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe na
badanym terenie okresla sie, jako proste. Jedynie lokalnie, w rejonie otw. nr 4 wystepujg
niekorzystne (ztozone) warunki gruntowe, z uwagi na obecnos¢ scisliwych namutéw piaszczystych i
torfow, o tgcznej migzszosci 1,6 m.

2. Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig niespoiste grunty mineralne
w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym — piaski i pospotki warstwy |, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G1. Strop tych gruntéw zalega na gtebokosci 0,6-3,6 m, a ich migzszos¢ wynosi
ponad 1,9 m.

3. Podtoze nosne, lecz watpliwe, o stabej przepuszczalnosci i stabozageszczone stanowig nasypowe
grunty piaszczysto-préchniczne w stanie sredniozageszczonym i luznym warstwy NP, zaliczone do
grupy nosnosci podtoza G2. Zalegaja one w rejonie otw. nr 2, 3 i 4 na gtebokosci 0,0-1,0 m, a ich
migzszos$¢ wynosi 0,6-1,4 m.

4, Podtoze przepuszczalne, lecz watpliwe i niejednorodne litologicznie stanowig niespoiste,
piaszczysto-prochniczno-gruzowe nasypy niekontrolowane w stanie s$redniozageszczonym
i zageszczonym. Zalegajg one na powierzchni terenu, a ich migzszo$¢ wynosi 0,2-0,5 m.

5. Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig mineralne, twardoplastyczne gliny
zwiezte warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te zalegajg lokalnie w rejonie
otw. nr 3, na gtebokosci 1,2 m.

6. Podtoze wysadzinowe, podatne na rozmakanie i odksztatcanie stanowig mineralne, plastyczne,
nasypowe i rodzime gliny piaszczyste i piaski gliniaste warstwy NS. Grunty te wymagaja
indywidualnego projektowania nawierzchni. Zalegajg one w rejonie otw. nr 1, 4 i 5 na gtebokosci
0,3-3,2 m, a ich migzszos$¢ wynosi 0,4-1,1 m.

7. Podtoze stabonosne, wymagajace indywidualnego projektowania nawierzchni, stanowig grunty
organiczne: nasypowe namuty piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym i rodzime, bardzo
scisliwe, dobrze roztozone torfy warstwy O. Wystepujg one w rejonie otw. nr 4 na gtebokosci 0,2-
2,4 m. W rejonie tym zaleca sie wzmocni¢ podtoze dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi lub
nasypem zbrojonym geosyntetykami.

8. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 2,8 m, tj. na rzednej ok.
60,3 m n.p.m. Lokalnie, w obrebie gruntéw spoistych wystepujg saczenia $rédglinne.
9. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

10. Projektowana budowa drogi zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.6 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla uktadu komunikacyjnego przy ul.
takowej w tochowicach. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym. Warunki
dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie:

- maksymalnych pochylen podtuznych na ciggach pieszych (chodnikach)- do 6%,

- ciggdw pieszych o standardowej szerokosci 2,0m.

2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa ul. tgkowej oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wptywaty na srodowisko

i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakonczeniu

zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;

- rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w szczegdlnosci

doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.



Wymogi dla Wykonawcy robat:

- sprzet budowlany musi posiadac atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowaé w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

- niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Docelowa eksploatacja drogi po budowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,

- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu

pojazdow,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych.

2.8 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie
eksploatacji chodnika nalezy przestrzegac¢ przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Projektant: Sprawdzajacy:
Marian Pluta mgr inz. Andrzej Kurda
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
nr upr. GP.1.7342/75/T0/92 nr upr. KUP/0041/PWOD/11



CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2.1-2.2 Plan sytuacyjny
Rys. 3.1-3.3 Profil podtuzny
Rys. 4 Przekroje normalne
Rys. 5 Schemat zjazdu

Rys. 6.1-6.2 Szczegdty konstrukcyjne
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