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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWCZYCH
BUDYNKU ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO, ADMINISTRACYJNEGO | SAL DYDAKTYCZNYCH na dz. nr 4/12,
obreb: NIECHANOWO II, GMINA NIECHANOWO

l. Czes¢ ogdlna

1. Nazwa i adres obiektu

Zaplecze gastronomiczne, administracyjne i sale dydaktyczne
dz. nr 4/12 obreb: Niechanowo Il, gmina Niechanowo

2. Podstawy opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Podktady architektoniczno-budowlane

=  Wytyczne uzyskane od branz

= Uzgodnienia projektowe przeprowadzone z Inwestorem i pracownig architektoniczng
= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

= Projekt zagospodarowania i uksztattowania terenu wokét budynku

=  Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi Producentow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budynek zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal
dydaktycznych z zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng oraz parkingiem
naziemnym zlokalizowany w Niechanowie na dziatce nr 4/12 w gminie Niechanowo.

Przedmiotem opracowania sg techniczne rozwigzania wewnetrznych instalacji grzewczych:
— instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcej grzejniki

— instalacji ciepta technologicznego zasilajgcej nagrzewnice centrali wentylacyjnej NW2.

4. Opis ogdélny inwestycji

Projektowany budynek usytuowany jest w potudniowej czesci dziatki, skierowany elewacjg
frontowg na budynek internatu, na planie prostokata o szerokosci 15,5 m oraz dtugosci 18,2 m.
Gtéwng czes¢ budynku stanowg sale dydaktyczne na pietrze oraz zaplecze gastronomiczne
i administracyjne w parterze.

Obiekt w sensie architektonicznym sklada sie z jednej zwartej bryly. Czes¢ zaplecza
gastronomicznego i administracyjnego znajduje sie w parterze, natomiast na pietrze sale dydaktyczne.
Bryte zaprojektowano w konstrukcji murowanej wykoriczong tynkiem w kolorze jasnoszarym i ptytkami
klinkierowymi w kolorze grafitowym. W rzucie poziomym budynek ma ksztalt prostopadioscianu
o elewaciji frontowej zlokalizowanej na dtuzszym boku, gdzie znajduje sie gtéwne wejscie do budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym. Przestrzen parteru dzieli sie funkcjonalnie
na czes¢ administracyjng zlokalizowang przy wejsciu gtéwnym, cze$¢ zaplecza gastronomicznego z
wejéciem technicznym i dostawczym zlokalizowanym z tytu budynku oraz wezet sanitarny
i pomieszczenie porzadkowe. Przestrzen pietra zajmujg trzy sale dydaktyczne, biuro pedagoga oraz
wezet sanitarny i pomieszczenie techniczne.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWCZYCH
BUDYNKU ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO, ADMINISTRACYJNEGO | SAL DYDAKTYCZNYCH na dz. nr 4/12,
obreb: NIECHANOWO II, GMINA NIECHANOWO

Il. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1.1.  Zrédto ciepta

Instalacje grzewcze w projektowanym budynku zasilane bedg 2z istniejgcej kottowni
w sgsiednim budynku, podlegajgcej rozbudowie o niezalezny uktad z kottem o mocy 70kW.

Czynnik grzewczy do przedmiotowego budynku zostanie doprowadzony za pomoca
zewnetrznej instalacji grzewczej z rur preizolowanych, np. Ecoflex Termo firmy Uponor lub innych
réwnowaznych.

1.2 Instalacja c.o. grzejnikowa, ct

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pompowa,
pracujgcg w ukfadzie zamknietym na parametrach t./t,=70/50°C.

Instalacje c.o. w budynku nalezy wykonac z rur typu PEX z wktadkg aluminiowg, np. Tigris K1
firmy Wavin lub innych réwnowaznych fgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.

Instalacje c.o. nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe V&N Cosmo, Stelrad lub inne réwnowazne
podtgczane od dotu wyjsciem kgtowym ze Sciany lub prostym (w przypadku montazu grzejnikéw na
Scianach zelbetowych i zlokalizowanych przy przeszkleniach, cienkich $cianach dziatowych).
W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy zamontowac grzejniki ptytowe higieniczne.

W pomieszczeniach technologii kuchni nalezy zastosowaé grzejniki w wykonaniu
higienicznym.

Dla zasilenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej wskazanej w projekcie wentylacji
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego, zakonnczong zaworami odcinajgcymi oraz ukfad
pompowo-mieszajacy (wg czesci wentylacyjnej). Rozprowadzenia instalacji w budynku c.t. do pionu
nalezy wykonac¢ z rur typu PEX prowadzonych w posadzce, nastepne odcinki (pod stropem, pion
i nstalacja prowadzona po dachu) nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Instalacja c.t. Bedzie pracowa¢ na parametrach t./t,=70/50°C.

2. Sposéb powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe

Czynnik grzewczy dla instalacji c.o. w budynku przygotowywany bedzie w kottowni gazowej
zlokalizowanej w sgsiednim budynku. Istniejgca kottownia zostanie rozbudowana na cele
projektowanego budynku o kociot gazowy ok. 70kW i podgrzewacz c.w.u, prcujgce niezaleznie od
instalacji grzewczej w istniejgcym budynku internatu. Rozbudowa kottowni — wedtug odrebnego
opracowania.

Ciepto zostanie doprowadzone do projektowanego budynku zewnetrzng instalacjg grzewczg
do pomieszczenia porzgdkowego na parterze. Zewnetrzna instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur
typu PEX preizolowanych np. Ecoflex Thermo Uponor , CALPEX® firmy BRUGG, Thermaflex lub
innych réwnowaznych.

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomocg programu ,,0ZC” zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymaganiami prawa budowlanego. Obliczenia cieplne wykonano zgodnie
z normg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

Zatozone wspotczynniki przenikania ciepta zostaly przyjete zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWCZYCH
BUDYNKU ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO, ADMINISTRACYJNEGO | SAL DYDAKTYCZNYCH na dz. nr 4/12,
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Projektowe temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12831:2006.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano przy uzyciu programu Instal-therm firmy
Instal-soft.

W pomieszczeniach kuchni i jadalni zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna. W tych
pomieszczeniach przyjeto wymiane powietrza n=0,5. Grzejniki zostaty dobrane na pokrycie strat ciepta
wynikajgcych z przenikania.

W pozostatych pomieszczeniach przyjeto ilosci powietrza wentylacyjnego wynikajgce z liczby
nawiewnikow okiennych — wedtug architektury.

Doboru grzejnikbw dokonano dla instalacji pracujgcej na parametrach t./t,=70/50°C,
z uwzglednieniem wspétczynnika korygujacego ze wzgledu na obudowy grzejnikow.

Moc nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej — wedtug projektu wentylacji.

UWAGA: czes¢ opisowa i rysunkowa projektu stanowi calos$¢ i nie nalezy ich
rozpatrywaé oddzielnie.
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lll. Urzadzenia techniczne — rozwigzanie i sposéb funkcjonowania

1. Elementy grzejne instalacji c.o.

1.1. Grzejniki ptytowe

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane firmy V&NCosmo, Stellrad (lub
inne rownowazne np. Purmo,Kermi, Brugman ).

Wszystkie grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ we wsporniki, uchwyty szynowe oraz zestawy
montazowe zawierajgce m. in. automatyczne odpowietrzniki. Zastosowane grzejniki mogg pracowac
przy cisnieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze roboczej 110°C.

Nalezy zastosowac grzejniki z wbudowang wktadkg zaworowg (np. firmy Danfoss lub inny
réwnowazny) zasilane od dotu. Grzejniki bedg podtgczane wyjsciem katowym ze $ciany poprzez
zestaw Multiflex F (firmy Oventrop, Honeywell, Danfoss, Comap lub inny réwnowazny) katowy
z kompletem ztgczek.

W miejscach, gdzie nie mozna zasili¢ grzejnika ,ze Sciany” (grzejniki montowane przy
Scianach Zelbetowych, przeszkleniach, lekkich Scianach dziatowych) nalezy podtgczenie wykonac
z podiogi stosujgc zawdr Multiflex F prosty firmy Oventrop (Honeywell, Danfoss, Comap lub inny
réwnowazny) oraz stojaki montazowe. W tym przypadku, ze wzgledu na estetyke, zamiast rur typu
PEX na podtgczeniu grzejnikbw nalezy zastosowac przylgcze dekoracyjne do grzejnika (rurki
chromowane) w miejscach wyprowadzenia rur z posadzki. Powyzsze rozwigzanie nalezy zastosowac
réwniez w przypadku, gdy grubos¢ sciany, przy ktérej zlokalizowano grzejnik nie pozwala na wykucie
w nim podejscia lub powieszenie grzejnika ze wzgledu na jego ciezar (Sciany o grubosci 8 cm).

Zaprojektowano grzejniki wyposazone we wkitadke zaworowg o matym kv i standardowe.
Grzejniki w czesci rysunkowej zostaty opisane numerem seryjnym wkiadki. Nalezy zamawiaé grzejniki
z konkretnym typem wktadki.

Nalezy zastosowal gtowice termostatyczne typu np. RAW 5116 firmy Danfoss lub inne
rownowazne (wybodr po ostatecznym wyborze grzejnikéw) z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu,
ograniczeniem i blokowaniem zakresu regulacji temperatury, zakres 16-26°C, z czujnikiem
wbudowanym. Gtlowice termostatyczne winny umozliwia¢ blokade temperatury, tak aby
w pomieszczeniu temperatura nie byta nizsza od 16°C (dla pomieszczen o obliczeniowej temperaturze
20i24°C).

W celu zapewnienia poprawnego dziatania zaworéw termostatycznych powierzchnie
grzejnikow zwiekszono o 15%.

W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy zamontowaé grzejniki plytowe
higieniczne zaworowe.

UWAGA: W pomieszczeniach, do ktérych maja dostep uczniowie, na grzejnikach nalezy
zamontowac¢ osfony zabezpieczajace - wediug projektu architektury. Przy montowaniu osfon
nalezy zapewnic dostep do glowic termostatycznych i odpowietrznikéw.

Przed zamdéwieniem gtowic ostateczny typ nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Lokalizacje grzejnikdw pokazano w czesci rysunkowe.

2. Instalacja ciepta technologicznego

Zaprojektowano wodng instalacje zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej o parametrach 70/50°C
zasilang z pomieszczenia porzadkowego na parterze zasilajgcg nagrzewnice wentylacyjng o mocy
22,6kW zlokalizowang w centrali wentylacyjnej na dachu. Zgodnie z wytycznymi projektu wentylaciji,
zestaw pompowo-mieszajgcy zostanie zlokalizowany w jednej z sekcji centrali.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych. Odcinek instalacji prowadzony na dachu nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z punktem dotyczacym izolacji termicznych oraz zabezpieczy¢ kablem grzejnym
przed zamarzaniem.
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Dla nagrzewnicy nalezy zamontowa¢ uktad pompowo-mieszajgcy oraz armature
rébwnowazgcg, odcinajgcg spustowg (wedtug zestawienia materiatéw). Zestaw pompowo-mieszajgcy -
w dostawie z centralg.

3. Rurociagi

3.1. Rurociagi stalowe

Rozprowadzenie instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych przewodowych wg PN-80/H-
74219 tgczonych przez spawanie.

Poziome przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym do punktu
odpowietrzenia.

3.2, Rurociagi prowadzone w posadzce

Rozprowadzenie instalacji grzewczych na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano
zrur wielowarstwowych np. typu PEX z wkiadkga aluminiowg Tigris firmy Wavin lub innych
réwnowaznych.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac otulinami izolacyjnymi zgodnie z punktem dotyczacym
izolacji.

Rury prowadzone w posadzce nalezy wykonac¢ ze szczegodlng starannoscig z zachowaniem
technologii producenta. Nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednig przestrzen do prowadzenia instalaciji
oraz zwréci¢ uwage na prowadzenie instalacji wodociggowe;j i cieptej wody uzytkowej w posadzce, tak
aby nie doprowadzi¢ do kolizji.

UWAGA: Ze wzgledu na grubos¢ wylewki betonowej na pietrze, w miejscach
skrzyzowan rurociaggow nalezy jag wzmocnic¢ siatkg aby nie dopusci¢ do pekania wylewki.

4. Armatura

4.1. Odwodnienia i odpowietrzenia
- spust wody z grzejnikéw pltytowych z wktadka zaworowg bedzie sie odbywat przez podwojny
zawor odcinajgcy kagtowy lub prosty,
«  w najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe;

« w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne
z automatami odcinajgcymi,

« grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki;
4.2. Armatura odcinajace i regulacyjna

« na gtéwnych rozprowadzeniach instalacji w garazu oraz pod pionami nalezy zamontowac
zawory odcinajgce; wszystkie zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych i kotnierzowych
pr = 6 bar, tr=100°C,

« na podejSciu do grzejnikow z wbudowang wkiladkg zaworowg nalezy zamontowaé zawor
odcinajgcy prosty (grzejniki montowane na stojakach) lub katowy,

- grzejniki z wktadkg zaworowa nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne
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5. Izolacje cieptochronne

Po zakonczeniu robot montazowych i préb hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowac.
Izolacje cieplng rurociggdéw nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami z uwzglednieniem zmiany z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. Nr
201.

Izolacje nalezy wykona¢ w sposodb nierozprzestrzeniajgcy ognia — klasa B -S1-d0.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 przechodzace |2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych wedtug poz. 1-4, 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(m-K). Przy
zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspotczynniku nalezy skorygowac¢ grubosc izolaciji.

Rury stalowe prowadzone w szachtach i pod stropami

Nalezy wykonac izolacje ThermaSmart PRO firmy Thermaflex lub z wetny mineralne;j
w ptaszczu aluminiowym o grubosci minimalnej zgodnie z tabelg 1.

Rury prowadzone w posadzce na parterze

Nalezy wykonac izolacje z pianki PE w ptaszczu z folii, np. firmy Thermaflex o grubosci
zgodnie z tabelg 1.

Rury prowadzone w posadzce na wyzszych kondygnacjach
Nalezy wykonac¢ izolacje z pianki PE w ptaszczu z folii, np. firmy Thermaflex o grubosci min. 10 mm.

Rurociggi instalacji ¢.t. prowadzone po dachu

Nalezy wykona¢ izolacje z wetny mineralnej o grubosci 10cm ptaszczu z blachy ocynkowanej
i zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggéw stalowych

Rurociagi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczy¢
przez malowanie nastepujgcym zestawem farb:

— 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-002-270
— 1 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114
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7. Warunki wykonania

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.

Minimalne odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych powinny wynosi¢:
-5 cm od $ciany za grzejnikiem,
— 7 cm od podtogi,
— 7 cm od parapetu,
— 25 cm od bocznej wneki od stromy gtowicy termostatycznej oraz 15 cm od boku grzejnika
bez gtowicy.
Podtaczenie grzejnikéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
Rurociagi stalowe prowadzone pod stropem nalezy uktadac ze spadkiem 0,3%.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL wszystkie przejscia rurociggdéw przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rurociggu o minimum 2 cm (przej$cie przez
Sciane) lub 1 cm (przejscie przez strop).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz proby szczelnosci.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby przed ptukaniem instalacji nie wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe.
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IV. Dane techniczne

1. Wspobtczynniki przenikania przegréd budowlanych i zapotrzebowanie ciepta

Zatozone wspofczynniki przenikania ciepta zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Nazwa przegrody Typ [W/(gZ-K)] Opis
S18Z2 SZ 0,23 Sciana zewnetrzna
oz oz 1,1 okno
Dz Dz 1,5 Drzwi zewnetrzne
P1 PG PG 0,21 posadzka na gruncie
P2 Stw Stw 0,58 strop wewnetrzny
S2 SW24 SW 1,75 $ciana wewnetrzna
S3 SW12 SW 2,22 $ciana wewnetrzna
S3a SW12 SW 0,46 Sciana wewnetrzna
D1 SD SD 0,14 stropodach

Obcigzenie cieplne budynku Q=33,8 kW

2. Instalacja c.o.

Moc zainstalowanych odbiornikéw 33,8kW (z uwzglednieniem strat wewnatrz budynku do
pomieszczen o obnizonej temperaturze)

Parametry instalacji c.o.: 70/50°C

3. Instalacja c.t.

Moc zainstalowanych odbiornikow 22,6kW

Parametry instalaciji c.t.: 70/50°C
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V. Wytyczne p. poz.

1. Podziat obiektu na strefy pozarowe i zabezpieczenia przeciwpozarowe

Granice stref przeciwpozarowych oraz odporno$¢ ogniowg poszczegdlnych przegréd wedtug
projektu architektonicznego.

2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3. Rurociagi

W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggoéw instalacji przez przegrody miedzy
strefami pozarowymi wypeni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca, np. typu CP601S lub
zaprawy ognioochronnej CP636 (do przepustow o sredniej i duzej wielkosci) firmy HILTI, Fireseal,
Alfaseal (lub innych rownowaznych).

Poniewaz rury stalowe sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujgcych sie po
drugiej stronie przejscia/ognia. W tym celu rury poza przejsciem powinny by¢ zaizolowane wetng
mineralng (z obydwu stron przejscia). W przypadku wykonania przejscia p.poz. rury stalowej w palnej
izolacji nalezy stosowaé obejmy ogniochronne z peczniejgcym wktadem ogniochronnym, np. typu
CP644 firmy HILTI, Fireseal, Alfaseal (lub inne rownowazne).

Zabezpieczenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne
z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajgca
odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.
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Vl.Zestawienie urzgdzen

Wymienione w zestawieniu urzgdzenia i armatura stanowig propozycje — mozliwa jest zamiana urzgdzen

pod warunkiem, ze bedg to urzgdzenia o tych samych parametrach technicznych. Zamiana taka jest mozliwa po
uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora. Zestawienie nie zawiera iloSci rur, ksztattek, izolacji itp.

katalogowe urzgdzen nalezy ostatecznie zweryfikowaé z producentem i Inwestorem.

Przed ztozeniem zaméwienia ilosci podane w zestawieniu nalezy z czeScig rysunkowg a numery

1. Armatura
L.p. Nazwa urzadzenia lub armatury llosé Producent
INSTALACJA C.O.
1. | Zawor odcinajgcy grzejnikowy podwdéjny do podtgczenia
grzejnikéw ptytowych 42 kpl. Oventrop
katowy/prosty z funkcja oprézniania i napetniania lub inny réwnowazny
+ komplet ztgczek do rury wielowarstwowej 16x2,0mm
np. Multiflex F firmy Oventrop lub inny réwnowazny
2. | Wktadka zaworowa do grzejnikow ptytowych o matym przeptywie 27 kpl.
np. nr 013G0361 firmy Danfoss Danfoss
Uwaga: przy sktadaniu zamowienia na grzejniki nalezy zaznaczy¢ typ lub inny réwnowazny
wkiadki. Grzejniki sg dostarczane z wbudowanymi wktadkami
3. | Wkitadka zaworowa do grzejnikéw ptytowych o standardowym 15 kpl.
przeptywie np. nr 013G0360 firmy Danfoss Danfoss
Uwaga: przy sktadaniu zamowienia na grzejniki nalezy zaznaczy¢ typ lub inny réwnowazny
wkiadki. Grzejniki sg dostarczane z wbudowanymi wktadkami
4. | Glowica termostatyczna dla grzejnikow ptytowych np. typu RAW 42 kpl.
5116 z zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, ograniczeniem i Danfoss
blokowaniem zakresu regulacji temperatury, zakres 16-26°C, z lub inny réwnowazny
czujnikiem wbudowanym
5. Zawor odcinajgcy kulowy dn32 3 szt. —
6. Zewnetrzna instalacja c.o. kpl. Uponor
lub inny réwnowazny
INSTALACJA C.T.
7. Zawor regulacyjny Dn15 na spince zasilanie/powrét 1 kpl. Oventrop
lub inny réwnowazny
8. ZZ — zawér zwrotny gwintowany dn15 1 kpl. -
na spince zasilanie/powrot
9. Z- Zawor odcinajgcy kulowy dn32 3 szt. —
10. F- Filtr siatkowy gwintowany dn32 1 kpl. —
11. Zestaw pompowo mieszajgcy — w dostawie z centralg
wentylacyjng
- pompa obiegowa
- zawor 3-drogowy mieszajacy
- armatura odcinajgca
12. M - Manometr techniczny 2 szt. —
13. O - Odpowietrznik automatyczny na pion typu Flexvent 2 szt. .
z zaworem stopowym 2"
14. ZS - Zawor kulowy spustowy Dn15 2 szt. —
15. Kabel grzejny np. ThermaLint o mocy 16W/m, ok. 5m 1 kpl. Thermaflex
lub inny réwnowazny
16. Zewnetrzna instalacja c.t. kpl. Uponor

lub inny réwnowazny
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2. Grzejniki

Uwaga: przy sktadaniu zamowienia na grzejniki pfytowe zaworowe nalezy zaznaczy¢ typ wktadki.

Grzejniki sq dostarczane z wbudowanymi wktadkami zaworowymi.

W przypadku, gdy grubosc Sciany, przy ktorej zlokalizowano grzejnik nie pozwala na wykucie w nim podej$cia lub
powieszenie grzejnika ze wzgledu na jego ciezar (Sciany o grubosci 8 cm, zabudowa lekka, $ciana zelbetowa lub
stup zelbetowy w $cianie) nalezy zastosowac stojaki montazowe do grzejnikéw zamiast zawiesi oraz podejscie

proste z posadzki.

W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy zamontowac grzejniki higieniczne.

W pomieszczeniach, do ktérych majg dostep dzieci, na grzejnikach nalezy zamontowac osfony
zabezpieczajgce - wedtug projektu architektury. Przy montowaniu osfon nalezy zapewnic¢ dostep do gfowic

termostatycznych i odpowietrznikéw.

Produkt H L D llosé
[mm] [mm] [mm] [kpl.]

Grzejniki ptytowe zaworowe HIGIENICZNE V&N Cosmo lub inne rbwnowazne
+ komplet zawiesi/stojaki montazowe do grzejnika ptytowego (nogi) + odpowietrznik
20V/500 500 400 80 2
20V/900 900 400 80 1
20V/900 900 1000 80 1
Grzejniki plytowe zintegrowane (z wktadka zaworowg) V&N Cosmo lub inne réwnowazne
+ komplet zawiesi/stojaki montazowe do grzejnika ptytowego (nogi) + odpowietrznik
21KV/500 500 400 80 4
21KV/600 600 520 80 4
21KV/600 600 1600 80 4
22KV/600 600 720 105 1
22KV/600 600 800 105 3
22KV/600 600 920 105 1
22KV/600 600 1000 105 1
22KV/600 600 1120 105 4
22KV/600 600 1320 105 1
22KV/600 600 1400 105 3
22KV/600 600 1600 105 5
22KV/600 600 1800 105 4
22KV/900 900 520 105 1
22KV/900 900 920 105 1
33KV/600 600 720 166 1
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VIl. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Podstawa opracowania

 ,Prawo budowlane”

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.VI.2003r. "W sprawie informaciji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Dz. U 120 poz.1126.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Zakres robot dla projektowanej budowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji ciepta technologicznego.

3. Kolejnos$¢ realizacji roboét

3.1. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-wykonawczego, przepiséw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami Kontraktu.

3.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze — dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

3.3. Prace podstawowe wewnatrz obiektu

« montaz instalacji grzewczych

«  proby cisnieniowe

«  prace zabezpieczajgce antykorozyjnie rurociggi
« uruchomienie ww. instalacji

« montaz izolacji

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejgcy budynek oraz uzbrojenie.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robét odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia

» Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

+ Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
prowadzenia robot

« Instruktaz pracownikow powinien byé przeprowadzony przez inspektora BHP - szkolenie
1 stopnia.

- Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

«  Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.

«  Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony przez
pracownikow.

8. Srodki i sposoby zapobiegania zagrozeniom

- Zaloga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robét, swoimi umiejetnosciami zawodowymi
powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

+ Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym
i petnosprawnym.

« Nalezy przestrzegac¢ reziméw technologicznych wynikajgcych z warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét montazowych, zalecen i instrukcji producentéw materiatow
budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukciji
uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w obowigzujgcych przepisach.

+ Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia roboét stosownie do moggcego
wystgpi¢ zagrozenia.

+ Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie
powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

» Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

+ W czasie prac gromadzi¢ materiaty z rozbioérki w zamykanych pojemnikach na zewnatrz
budynku.
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VIIl. SPIS RYSUNKOW

CO 01 Instalacje grzewcze. Rzut parteru
CO 02 Instalacje grzewcze. Rzut pietra

CO 03 Instalacje grzewcze. Rzut dachu
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