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Projekt wykonawczy budynku straznicy OSP w Ksigginicach Matych dz.nr 102/4-obreb Ksieginice Male

5.6.2.Uktad komunikacyjny :

Projektowany wjazd na dziatke z drogi gminnej dz. Nr102/2 dr. Projektowana droga dojazdowa do
budynku. llos¢ miejsc postojowych : 3 wewnatrz budynku + 5 na zewnatrz budynku =8migjsc
postojowych.

5.6.3.Zielen , ogrodzenie , mata architektura :
Na dziatce nie znajdujg sie istniejgce drzewa. Nie projektuje sie ogrodzenia dziatki. Za projektowanym
budynkiem projekiuje sie trawiaste boisko do siatkdwki.

5.6.4.Uzbrojenie terenu :

-Woda — projektowane przylgcze;

-Woda deszczowa — odprowadzana do studni chtonnych;

-Kanalizacja sanitarna — projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj.10m3;
-Energia elektryczne- projektowana wew. instalacja zasilajaca;

5.6.5.0chrona konserwatorska:

Teren znajduje si¢ w strefie ,B", K" i ,OW” ochrony konserwatorskiej .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia z
siedmiodniowym wyprzedzeniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia prac \w celu przeprowadzenia inspekcji archeologicznej wykopow ziemnych, zwiazanych
z realizacjg przedmiotowej inwestygji.

5.6.6.Wplyw obiektu na $rodowisko i otoczenie:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla sgsiadujgcych z nim dziatek.

5.6.7.Szkody gérnicze:
Nie dotyczy.

6.Projekt budowlany

6.1.0pis ogdlny budowlany.

Budynek 2-kondygnacyjny. Budynek w technologii murowane;j .Fundamenty zelbetowe ,Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych. Sciany zewnetrzne budynku murowane z bloczkéw
ceramicznych typ Porotherm . Sciany dzialowe murowane z bloczkow ceramicznych typ Porotherm.
Dach o konstrukgji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachowkg ceramiczna karpiowka w
koronke. Komin dymowy z ksztattek ceramicznych np.Schiedel Rondo Plus. Podtoga garazu pokryta
zywicg epoksydowg, pozostale podtogi —ptytki gres.

6.2.Charakterystyka energetyczna budynku.
Peing charakterystyke energetyczng projektowanego budynku zawarto w projekcie budowlanym.

Sprawdzenie wymagan prawnych:

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 160,12 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 161,71 KWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 185,97 kWh/m?rok

6.3.Warunki zabezp . przed pozarem

Czes¢ garazowa wraz z przylegtymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi stanowi
0sobng strefe pozarowg PM. Klatka schodowa oraz druga kondygnacja budynku zaliczajg sie do kat.
Zagrozenia ludzi ZL Il : niski —wysckos¢ 10,17 m od terenu.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej D:

- 9towna konstrukcja nosna -R 30;

- konstrukcja dachu _ - nie stawia sie wymagan,
- Sciana zewnetrzna - EI 30;

- Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan,
- Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

OGJEQIOSC doj$¢ poziomych w projektowanym budynku nie przekracza 30 m.



