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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawowym zatozeniem projektu jest poprawa bezpieczehstwa ruchu w obrebie
skrzyzowania. Projekt sygnalizacji Swietlnej zaktada wprowadzenie systemu dyscyplinowania
kierowcdw. System ten sklada sie z oznakowania pionowego, sygnalizatorow, masztow, petli
indukcyjnych badajgcych predkos¢ pojazdoéw na ulicy Ostrowskiej w obrebie skrzyzowania
objetego opracowaniem.

Wykonanie o$wietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych.

1.1 Podstawa opracowania

[1]. Plan sytuacyjny uktadu drogowego.

[2]. ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na drogach” ktéry stanowi zatgcznik do
Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywotuje
4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania oznakowania pionowego, poziomego,
sygnalizacji swietlnej oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego.

[3]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 wrzesnia 2015, poz.1314.

[4]. Pomiary natezenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego i popotudniowego
oraz miedzyszczytu.

[5]. GDDKIiA: Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg $wietlng.
Wydawnictwo PiT, Warszawa 2004.

[6]. Projekt o$wietlenia drogowego.

[7].Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych ( WR-D-41-4)

[8]. Wytyczne STWIORB Wymiana sterownikéw sygnalizacji swietlnej w celu dostosowania
do wymogoéw rozporzadzenia Dz. U. 2003.2181.221 — GDDKIA sierpien 2007
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2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Zasilanie

Zasilanie sterownika oswietlenia drogowego z zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P z
godnie z warunkami 36434/2021/OD4/ZR6 zatgcznik 2. Zasilanie skrzynki sterownika
zrealizowaé za pomocg kabla YkYzo 3x10 mm?.

Zasilanie sterownika drogowej sygnalizacji Swietlnej z ztagcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
z godnie z warunkami 30821/2021/0OD4/ZR6 zatgcznik 3. Zasilanie skrzynki sterownika

zrealizowaé za pomocg kabla YkYZzo 3x10 mm?.

2.2 Kanalizacja kablowa

Kable sygnalizacji Swietlnej prowadzone bedg w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Zaprojektowane studnie kabloweSKR-1 oraz SK-1(pofgczenia gtéwnych tras kablowych

powinny posiadaé¢ klase obcigzalnosci B 125 i byé wyposazone w wywietrznik. Studnie

kablowe muszg by¢ pogtebione.Projektowane studnie kablowe nalezy nabudowaé na

istniejacym przepuscie pod droga.

Dla kanalizacji kablowej prowadzonej pod chodnikami i trawnikami powinny by¢ zastosowane

rury typu:

e PE110mm — gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka),
o wytrzymatosci mechanicznej odpowiedniej do miejsca utozenia,

e PE75mm — na podejsciach do konstrukcji wsporczych i na kohcowych odcinkach do petli
detekcyjnych o wtasciwosciach j.w,

e Pod jezdniami: rury RHDPE110 gruboscienne (przeznaczone do wykonywania
przyciskow)

W miejscach, w ktérych nie bedzie naruszona nawierzchnia drogowa kanalizacje kablowg

wykonac¢ metodg bezwykopowa, stosujgc przepusty.

2.3 Konstrukcja

Zaprojektowane sygnalizatory oraz oprawy oswietleniowe zostang zamontowane na
konstrukcjach masztowych.

Wysokosci i diugosci projektowanych konstrukcji zalezg od zainstalowanych na nich
urzgdzen. Maszty nalezy montowaé przez przykrecenie stopy do prefabrykowanego

fundamentu lub bezposrednio do gruntu przez zabetonowanie zgodnie z wytycznymi
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podanymi przez producenta i dostosowane do warunkéw gruntowych w miejscu instalaciji.
Sygnalizatory nalezy montowac¢ za pomocg opasek systemowych. Na stupie w dolnej czeci
zlokalizowana jest komora elektryczna, wyposazona w listwe tgczeniowg oraz zacisk
ochronny. Stupy konstrukcji wsporczej nalezy posadowi¢ w odlegtosci minimum 100 cm od
krawedzi jezdni. Elementy obstugi ulokowac od strony chodnika, lub terenu zielonego tak

aby umozliwi¢ bezpieczng obstuge.

Konstrukcja Dtugosé masztu [m] | Wysokos$é [m]
A 3,0 5,5
B - 5,5
C 4,0 5,5
D - 5,5
E - 5,5
F 3,5 5,5
G - 5,5
H 3,5 5,5
01 - 5,5
02 2,0 5,5
03 1,5 5,5
04 2,0 5,5
05 2,0 5,5
06 1,0 5,5
o7 2,0 5,5
08 2,0 5,5

Wymagania dla konstrukcji wsporczych:

¢ Pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikdbw muszg by¢ bryzgoszczelne,
lecz jednoczesnie zapewniajgce przewietrzanie konstrukciji,

e Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnione przez cynkowanie ogniowe (grubosc¢
cynkowania rownomierna na catej dlugosci, nie mniejsza niz 80um), oraz
malowanie
emalig poliuretanowg na podktadzie poliuretanowym do powierzchni cynkowych.

o Konstrukcje muszg przenosic obcigzenia wynikajgce z zawieszania sygnalizatoréw
[
wysiegnika oraz obcigzen od wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z normg PN-
75/E-

05100
2.4 Kable i potgczenia

Do budowy instalacji sygnalizacji zastosowano nastepujgce typy kabli:
e Kabel YKYzo 5x1,5mm? (sygnalizatory 3 komorowe kotowe + sygnalizatory 2

komorowe piesze z sygnalizatorami akustycznymi)
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e Kabel YKSYZzo7x1,5mm? (przyciski)

e Kabel YKYZo 3x2,5 mm? (o$wietlenie)

e Kabel YKYZo 3x4 mm? (o$wietlenie)

o Kabel XzZTKMXpw 2x2x08 ( petle indukcyjne)

Kazde urzadzenie nalezy potgczy¢ przez zigcze w konstrukcji masztu lub stupa do

sterownika sygnalizacji. Ponizej podane zostato zestawienie typdw kabli wraz z ich dtugoscig

do poszczegdlnych urzadzen.

Projekt sygnalizacji Swietlnej — czes$¢ elektryczna



25 Sygnalizator

Konstrukcja Kabel Sygnalizator Dtugosc [mb] Catk. spadek nap. Auc [%]
YKYzo 5x1,5 4K 15,2 0,492
A YKYzo 5x1,5 4K 15,2 0,492
YKYzo 3x1,5 4S 15,2 0,246
YKYzo 5x1,5 4P 15,2 0,246
B YKYzo 5x1,5 4p 20,7 0,335
YKYzo 3x1,5 04 20,7 0,335
YKYzo 5x1,5 1P 34,9 0,565
C YKYzo 5x1,5 1K 34,9 1,131
YKYzo 5x1,5 1K 34,9 1,131
YKSYzo 7x1,5 WI1A 34,9 0,283
YKYzo 3x1,5 01 441 0,714
D YKYzo 5x1,5 1P 44,1 0,714
YKSYzo 7x1,5 W1.B 44,1 0,357
£ YKYzo 3x1,5 03 19 0,308
YKYzo 5x1,5 3P 19 0,308
YKYzo 3x1,5 3S 30,2 0,489
F YKYzo 5x1,5 3K 30,2 0,978
YKYzo 5x1,5 3K 30,2 0,978
YKYzo 5x1,5 3P 30,2 0,489
YKYzo 3x1,5 02 59,8 0,969
G YKYzo 5x1,5 2P 59,8 0,969
YKSYzo 7x1,5 W2.A 59,8 0,484
YKYzo 5x1,5 2P 69 0,559
H YKYzo 5x1,5 2K 69 2,235
YKYzo 5x1,5 2K 69 2,235
YKSYzo 7x1,5 W2.B 69 0,559
01 YKYzo 3x2,5 L3 17,6 0,513
02 YKYzo 3x2,5 L3 21,8 0,636
03 YKYzo 3x2,5 L1 36 2,974
04 YKYzo 3x2,5 L1 45,5 3,759
05 YKYzo 3x2,5 L2 20,5 0,880
06 YKYzo 3x2,5 L2 32 1,374
07 YKYzo 3x4 L1 64 3,304
08 YKYzo 3x4 L1 68,3 3,526
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD12(42) 25,5 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD8(32) 22,3 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD1(52) 110,4 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD2(52) 109,6 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD3(32) 44.4 -
. . XzTKMXpw 2x2x0,8 PD9(42) 38,4 -
Petle idnukcyjne
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD11(42) 37,9 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD7(32) 46,3 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD10(42) 72,1 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD4(32) 80,4 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD5(52) 145,4 -
XzTKMXpw 2x2x0,8 PD6(52) 145,9 -
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Projektuje sie zabudowe nastepujacych typow sygnalizatorow zasilanych napieciem 42V lub

40V z funkcjg przyciemniania z wktadami typu LED:

Sygnalizatory 8x300 (typu S1 ) dla pojazdow,
Sygnalizatory 8x200 (typu S5) dla pieszych,
Sygnalizatory 2x100 strzatka warunkowa

Sygnalizatory 4x100 ostrzegawczy z sylwetkg idgcego pieszego

Sygnalizatory powinny spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 12368:2015.

Sygnalizatory montowaé na masztach z ekranami kontrastowymi.

Nalezy zastosowaé ekrany kontrastowe o szerokosci 650nm.

Przy montazu sygnalizatorow nalezy zwrd6ci¢ uwage na zachowanie skrajni. Wysokosé

mocowania sygnalizatorow na stupach sygnalizacyjnych powinna wynosi¢ 2,2m (liczona od

dolnej konsoli). Szczegdtowe wymiary montazu sygnalizatorow pokazano na ponizszym

rysunku.

kraweznik

22=27m
45+55m

. 05+20m . 05=20m

Wymagania dla sygnalizatorow swietinych:

Mocowanie dwupunktowe,

konsole umozliwiajgce mocowanie za pomocg opasek i Srub; konsola gorna
przystosowana do przetozenia kabla,

budowa modutowa umozliwiajgca wykorzystanie elementow sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej: wklady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki,

uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

10
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2.6

nalezy stosowacC zaciski przytgczeniowe srubowe do pofgczenia przewodow
umieszczone w goérnej komorze sygnatowe;,
daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta,
czyli
bez dodatkowych elementéw mocujgcych takich jak sruby, nity, kotki,
wytrzymatos¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,
obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,
obudowa spetniajgca wymagania IP54,
zakres pracy w temperaturach -40st.C do +60st.C
wktad diodowy o nastepujgcych cechach:
= réwnomiernos$¢ luminancji Lmax/Lmin< 10,
= ukfad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku
soczewki, ktory powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku
uszkodzenia czesci diod,
= klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,
= wytrzymatos¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,
= stopien ochrony IP65,

= montowany w drzwiczkach za pomoca elastycznej uszczelki,

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy montowac¢ na wysokosci co najmniej 2,20m. Sygnalizatory

winny spefiaé ponizsze wymagania:

Wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz. U. 220 poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003r.) oraz w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipa
2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1314 z 7 wrzesnia), w tym:
=  Mozliwos¢ nastawy czestotliwosci sygnatu (wysokosci dzwiekdw),
= Mozliwos¢ nastawy czasu trwania dzwieku i okresu jego repetyciji,
= Mozliwos¢ nastawy glosnosci; zaleczana automatyczna regulacja
gtosnosci w zaleznosci od gtosnosci otoczenia,
=  Mozliwosé nastawy parametrow sygnatu akustycznego odpowiadajgce
zielonemu sygnatowi Swietlnemu dla przejscia dla pieszych: 20-
milisekundowe paczki fali prostokatnej o czestotliwosci 880 Hz i okresie
powtarzalno$ci 200 ms (rbwnowazny sygnatowi zielonemu migajgcemu

o okresie powtarzalnosci 100ms);
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=  Mozliwosé blokowania sygnatu,

= Funkcja automatycznego wytgczania sie przy przejsciu sygnalizacji w
tryb pracy awaryjnej,

= Diugos¢ przewodu tgczgcego sygnalizator akustyczny z przyciskiem:
minimum 4m,

= Kolor obudowy: czarny.

m \
@ Giodnik
% sygnalizatora
- aku st 2qo
230V, 50Hz yeEnRa

Czerwony

Zielony

'] .
B N G R GE
Serownik

Rys. 3 — Schemat podtgczenia sygnalizatora akustycznego zamontowanego na sygnalizatorze S-5
2.7 Przyciski

Zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 r. (Dz.U.220 poz.2181, z 23 grudnia 2003) przyciski powinny spetniac
nastepujgce warunki techniczne:
¢ mozliwo$¢ montazu na masztach o srednicy od 120mm do 135 mm (w osi pomiedzy
Srubami nalezy umozliwi¢ wyprowadzenie przewodu zasilajgcego), dopuszcza sie
montaz za pomocg elastycznego adaptera;
e zgdanie zapalenia sie sygnatu zielonego dla pieszych nastepuje przez przycisk
sensoryczny bez koniecznos$ci dotyku
e przycisk bedzie zawierat potwierdzenie optyczne z czerwonym tekstem ,CZEKAJ”

(napiecie 24 DC lub AC pochodzace ze sterownika sygnalizaciji),
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o posiadaé akustyczne potwierdzenie zgtoszenie wbudowane w przycisk,

o posiadaé element wyjsciowy w postaci styku zwiernego beznapieciowego (napiecie
robocze nie mniejsze niz 24V DC lub AC),

e przycisk powinien by¢ wyposazony w system wibracji utatwiajgcy orientacje osobom
niewidomym wraz z systemem nagtosnienia przejScia za posrednictwem gtosnika
tubowegoposiada¢ sygnalizator akustyczny pomocniczy z funkcjg : blokowania
sygnatu, nastawy czestotliwosci sygnatu, nastawy okresu repetycji sygnatu; nastawy
gtosnosci - zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci zalezna od gto$nosci
otoczenia,

o kazdy przycisk nalezy podtgczy¢ do sterownika osobnym kablem.

Jezeli do sterowania sygnatem akustycznym pomocniczym wykorzystywane jest napiecie
zasilania sygnalizatorow $wietlnych, to sygnalizator akustyczny musi prawidtowo dziata¢
zardbwno przy napieciu standardowym (42V), jak i przy napieciu obnizonym w celu
przyciemnienia sygnalizatoréw swietlnych.

System dzwiekowy musi spetnia¢é wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory
akustyczne dla pieszych"

System  wibracyjny musi spetnia¢é wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.3. "Sygnalizatory
wibracyjne"

Przyciski nalezy zamontowaé na wysokosci 120 centymetréw mierzonej od poziomu terenu.

2.8 Detekcja indukcyjna

W projekcie zastosowano dla pojazdow detekcje w postaci petli indukcyjnych.
Petle indukcyjne (Pd1, Pd2, Pd5, Pd6) zatopione w jezdni ul. Ostrowskiej

spetniajg funkcje czujnika predkosci. W momencie wykrycia przekroczenia predkosci
powyzej 59km/h program uruchomi sygnat ,STOP” — S$wiatlo czerwone bez
uruchamiania innych sygnatow na pozostatych relacjach jezeli nie zostanie na nich
wykryty pojazd lub nie zostat uruchomiony detektor dla pieszych. Ponadto petle (Pd3,
Pd4, Pd11, Pd12) spetniajg funkcje monitoringu obecnosci i zatrzymania pojazdéw

na ul. Ostrowskiej w obrebie skrzyzowania.
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llos¢ zwojéw w petli indukcyjnej w zaleznosci od rozmiaréw petli:

Wielkosé petli w L L.
llos¢ zwojow
metrach
2x1 6
3x1 5
5x1 4
10x1 3
20x1 2
>20x 1 1

2.9  Sterownik sygnalizacji

Sterownik sygnalizacji uziemi¢ aby warto$¢ rezystanciji nie przekroczyta 5Q. Wartosé
uziemienia nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetnié do otrzymania wymagane;j
wartosci. Urzadzenie realizujgce programy sterowania powinno spetnia¢ kryteria wymagane
przez obowigzujgce przepisy oraz musi by¢ zgodny z obecnie obowigzujgcymi normami.
Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ implementacji dowolnego algorytmu sterownia pracg
sygnalizacji $wietlnej (statloczasowego, zmiennoczasowego —akomodacyjnego-, fazowego,
grupowego) przy zachowaniu wymogdéw bezpieczenstwa dotyczgacych czasow
miedzyzielonych, grup kolizyjnych, kontroli przeplatania sygnatéw nadzorowanych.
Sterownik sygnalizacji winien spetnia¢c wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w
~SzCzegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw na drogach” — zatgczniki nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dziennik Ustaw br 220 poz. 2181
Z dnia 23 grudnia 2003r.) oraz normach PN-EN 12368:2015, PN-EN 50556:2011E, PN-EN
12675:2002E, PN-EN 50293:2013-05E, PN-EN 50274:2004P.Sterownik nalezy wykonac
zgodnie z STWIORB ,Wymiana sterownikow sygnalizacji Swietlnej w celu dostosowania do
wymogoéw rozporzgdzenia Dz. U. 2003.2181.221 — GDDKIA sierpien 2007.
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2.10 Dobér rozwigzania oswietleniowego

a). wlot A ( od ul. Ostrowskiej)
Oswietlenie dedykowane, nie ma potrzeby strefowania oswietlenia.

Etap 1. Ocena koniecznosci oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowy w obszarze oswietlonym,
ustalono, ze oswietlenie przejscia dla pieszych jest konieczne.

Etap 2 Ustalenie klasy oswietlenia drogi

Nie uzyskano parametrow luminancji mieszczgcych sie w granicach klasy M. Dla zadnego z
obszaréw nie zostato spetnione kryterium dotyczgce réwnomiernosci minimalnej rozkiadu
luminanciji (Uo) na powierzchni drogi. Ustalono klase oswietleniowg ulicy C3.

Etap 3 Dobér rozwigzania oswietleniowego

a) ryzyko wypadku RD: 1

b) mozliwos¢ ol$nienia kierowcéw przez reflektory innych pojazdéw: 1

c¢) charakter otoczenia: 1

d) utrudnienia obserwaciji przejscia dla pieszych (wraz ze strefg oczekiwania): 0

zatem: K=2 k=3

Skorygowany poziom o$wietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego okresla sie na podstawie wzoru

PCr=PC (X —K)

Na podstawie wzoru PCr = PC (3 - 3) =PCO0 i przyjeto klase PC1

b). wlot B (od ul. Ostrowskiej)
Oswietlenie dedykowane, nie ma potrzeby strefowania oswietlenia.

Etap 1. Ocena koniecznosci oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowy w obszarze oswietlonym,
ustalono, ze oswietlenie przejscia dla pieszych jest konieczne.

Etap 2 Ustalenie klasy o$wietlenia drogi

Nie uzyskano parametrow luminancji mieszczgcych sie w granicach klasy M. Dla zadnego z
obszarow nie zostato spetnione kryterium dotyczgce rownomiernosci minimalnej rozktadu
luminanciji (Uo) na powierzchni drogi. Ustalono klase oswietleniowg ulicy C3.

Etap 3 Dobdr rozwigzania oswietleniowego

a) ryzyko wypadku RD: 1

b) mozliwos¢ ol$nienia kierowcow przez reflektory innych pojazdéw: 1

c¢) charakter otoczenia: 1

d) utrudnienia obserwacji przejscia dla pieszych (wraz ze strefg oczekiwania): 0

zatem: K=2 k=3

Skorygowany poziom oswietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania

oswietleniowego okresla sie na podstawie wzoru
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PCr=PC (X =K)
Na podstawie wzoru PCr = PC (3—-3)=PCO0i przyjeto klase PC1

c). wlot C ( od ul. Powstancow Wielkopolskich)
Oswietlenie dedykowane, nie ma potrzeby strefowania oswietlenia.

Etap 1. Ocena koniecznosci oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowy w obszarze oswietlonym,
ustalono, ze oswietlenie przejscia dla pieszych jest konieczne.

Etap 2 Ustalenie klasy oswietlenia drogi

Nie uzyskano parametrow luminancji mieszczgcych sie w granicach klasy M. Dla zadnego z
obszaréw nie zostato spetnione kryterium dotyczgce réwnomiernosci minimainej rozktadu
luminancji (Uo) na powierzchni drogi. Ustalono klase oswietleniowg ulicy C4.

Etap 3 Dobér rozwigzania oswietleniowego

a) ryzyko wypadku RD: 0O

b) mozliwos¢ ol$nienia kierowcow przez reflektory innych pojazdéw: 1

¢) charakter otoczenia: 1

d) utrudnienia obserwaciji przejscia dla pieszych (wraz ze strefg oczekiwania): 0
zatem: K= k=2

Skorygowany poziom os$wietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego okresla sie na podstawie wzoru

PCr=PC (X —K)

Na podstawie wzoru PCr = PC (4 — 2) = PC2 i przyjeto klase PC2

d). wlot D ( od ul. Bankowe)j)
Oswietlenie dedykowane, nie ma potrzeby strefowania oswietlenia.

Etap 1. Ocena koniecznosci oswietlenia przej$¢ dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowy w obszarze oswietlonym,
ustalono, ze oswietlenie przejscia dla pieszych jest konieczne.

Etap 2 Ustalenie klasy o$wietlenia drogi

Nie uzyskano parametrow luminancji mieszczacych sie w granicach klasy M. Dla zadnego z
obszarow nie zostato spetnione kryterium dotyczgce rownomiernosci minimalnej rozktadu
luminanciji (Uo) na powierzchni drogi. Ustalono klase oswietleniowg ulicy C4.

Etap 3 Dobér rozwigzania oswietleniowego

a) ryzyko wypadku RD: 0

b) mozliwos¢ ol$nienia kierowcow przez reflektory innych pojazdéw: 0

c¢) charakter otoczenia: 1

d) utrudnienia obserwaciji przejscia dla pieszych (wraz ze strefg oczekiwania): 0

zatem:K=2 k=1

Skorygowany poziom oswietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
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oswietleniowego okresla sie na podstawie wzoru
PCr=PC (X =K)
Na podstawie wzoru PCr =PC (4—-1) =PC3i przyjeto klase PC3

2.11 Oswietlenie przejscia dla pieszych

Doswietlenie przejécia dla pieszych bedzie realizowane za pomocg montazu o$miu opraw
oswietleniowych o rozsyle asymetrycznym na stupach oznaczonych jako konstrukcje
01,02,03,04,05,06,07,08. Oprawy powinny by¢ zamontowane na stupach o wysokosci 5,5
metrow, zlokalizowanych na  wysiegnikuo$wietleniowym, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi sygnalizacji

Oswietlenie realizuje zadanie zapewnienia dodatniego kontrastu luminancji pieszego oraz tta
za pieszym, przy czym jednocze$nie zaden z czynnych uzytkownikdédw drogi oraz przejscia
nie doswiadcza oslepienia. Dodatkowo dos$wietlone zostaty obszary na chodniku (poboczu),
gdzie piesi oczekujg na przejscie. Oswietlenie ograniczone do waskiego pasa wokot
powierzchni przejscia powoduje bardzo silny efekt towarzyszgcy wzrostowi uwagi oraz
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom. Poziome natezenie os$wietlenia na terenie
przejscia zostato zaprojektowane na poziomie 50Ix, zgodnie z normg PN-EN 12464-2:2008
Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz. Cze$é 2, nr ref. 5.1.4.
Dodatkowo wykonane zostaty obliczenia o$wietlenia w ptaszczyznie pionowej. Peine
obliczenia zostaty wykonane w programie Dialux.

Sterowanie oswietleniem z zegara astronomicznego zabudowanego w szafce zasilajgce;j.
Zegar powinien umozliwi¢ niezalezne sterowanie czasami zatgczenia, jak i wylgczenia.
Sterowanie oswietleniem dedykowanym powinno umozliwi¢ nastawe zegarow sterujgcych
niezaleznie od pracy oswietlenia drogowego np. w godzinach porannych lub godzinach
wieczornych.

Projekt oswietlenia wykonano zgodnie z wytycznymi  projektowania infrastruktury dla
pieszych Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych ( WR-D-41-4)

Wymagania dotyczgce oprawy oswietleniowej:

- Oprawa wyposazona w zasilacz programowalny pozwalajgcy na pomiar czasu pracy
oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w DALI, pozwalajgcy redukowaé strumieh swietiny
oprawy w potgczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnosci, o
parametrach: cos ¢ = 0,93, wspoétczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%.
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- Oprawa przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i
strumienia swietlnego (OLC)

-Sterowanie oprawg oswietleniowg w trybie 30% oswietlenie normalne oraz 100% po

aktywaciji przycisku przejscia dla pieszych.
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2.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Wymagana wartos¢ rezystanciji uziomu dla sterownika sygnalizacji nie powinna przekraczac
5Q. Konstrukcje stupow sygnalizacyjnych wysiegnikowych uziemi¢ tak aby wartos¢
rezystancji nie przekroczyta 10Q. Potgczenie PE pomiedzy konstrukcjami nalezy wykona¢ za
pomoca przewodu typu YKY 1 x 10 lub LgY 1 x 10mm2 w izolacji z6tto - zielonej. Przewdd
ten nalezy podigczy¢ do szyny PE w sterowniku. Jako uziemienie stosowaé uziomy
szpilkowe FezZn o $rednicy 16mm oraz jako przewod uziemiajgcy tasme
ocynkowang30x4mm. Potgczenia wykonac¢ ztgczami kontrolnymi z elementami metalowymi.
Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

zastosowano ogranicznik przepie¢ zamontowany w szafie zasilania sterownika sygnalizacji.
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2.13 Uwagi koncowe

o Wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci: PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004

o Przed rozpoczeciem prac uzyskaé¢ zgode wiasciciela na prowadzenie prac w pasie
pobocza i pasie drogowym.

o W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i
uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych uprawniajgce do
kierowania robotami.

e Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi rob6t elektrycznych z
ramienia inwestora i w/w czynnosc¢ potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy.

o Zastosowac wytgcznie materialy posiadajgce certyfikaty lub potwierdzenie zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, ktére nalezy przekaza¢ inwestorowi fgcznie z
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokotami pomiaréw elektrycznych.

o Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu roboét
pasie drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robot —
stanowigcegoodrebne opracowanie (nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na zajecia pasa).

¢ Dokonac¢ wszelkich niezbednych pomiaréw przed uruchomieniem sygnalizacji

¢ Na etapie odbioru instalacji oswietleniowej, poza standardowymi procedurami, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia, sprawdzajgce uzyskanie zatozonych w projekcie
parametrow oswietleniowych. Podstawowe formularze pomiarowe, sosowane w
przygotowanej dla tego celu ,Procedurze pomiardow parametréw os$wietlenia przejsé
dla pieszych przy odbiorze” przedstawiono w zatgcznikach nr 4 i 5. Zatgczniki
znajdujg sie w ,.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie oswietleniaprzejs¢ dla pieszych 2021 (WR-D-41-4)”
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2.14 Zestawienie materiatowe

Lp. Nazwa kabla/urzadzenia llos¢ [jedn.]
1 Sterownik sygnalizacji swietlnej 1 [szt.]
2 YKYzo 3x1,5 189[m]
3 YKYzo 3x4 132,3 [m]
4 YKYzo 5x1,5 591,5 [m]
5 YKSYzo 7x1,5 207,8 [m]
6 YKYzo0 3x2,5 173,4 [m]
7 XzTKMXpw 2x2x0,8 878,6 [m]
8 Sygnalizator typu S1 - ogdlny 8 [szt.]
9 Sygnalizator typu S5 8 [szt.]
10 Sygnalizator strzatka warunkowa 2 [szt.]

Sygnalizator ostrzegawczy sylwetka idacego
11 pieszego 4 lszt]
12 Osprzet wymagany do instalacji sygnalizatoréw 22 [szt.]
13 Przycisk sensoryczny 4 [szt.]
14 Ekran kontrastowy 4 [szt.]
15 Oprawa oswietleniowa URBINO LED 102W 4[szt]

13400Im 5700K IP66 O6P

Oprawa oswietleniowaURBINO LED 53W 2 [szt]
16 6500Im 5700K IP66 O6P

Oprawa oswietleniowa URBINO LED 36W 2 [szt]
17 4400Ilm 5700K IP66 O6P
18 Kanalizacja kablowa — rura PE 75mm 53,7 [m]
19 Kanalizacja kablowa — rura RHDPE 110mm 165,5 [m]
20 Kanalizacja kablowa — rura PE 110mm 113,6 [m]
21 Studnia kablowa SK-1 3 [szt.]
22 Studnia kablowa SKR-1 4[szt.]

Projekt sygnalizacji Swietlnej — czes$¢ elektryczna
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3 INFORMACJADOTYCZACABEZPIECZENSTWAIOCHRONYZDROWIA(BIOZ)

Obiekt:  Przebudowa  skrzyzowania drogi nr 5305P z ul.  Ostrowskg
w miejscowosci Skalmierzyce.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostréw Wielkopolski
Projektant:

Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk

Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica

NIP: 7712795442

REGON: 384085415

tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
3.1 Zakres robot

e Zabudowa sterownika sygnalizacji $wietlne;j.

e Wykonanie kanalizacji kablowe;.

e Instalacja masztow i konstrukcji wysiegnikowych.

e Ulozenie w kanalizacji kabli sygnalizacyjnych.

¢ Montaz na konstrukcjach wsporczych sygnalizatoréw swietinych i osprzetu.
¢ \Wykonanie pofgczen instalacji.

o Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j.

¢ Wykonanie pomiarow i badan.

e Uruchomienie sygnalizaciji.

3.2 Czynnosci poprzedzajace realizacje prac

e Zabezpieczenie palcu budowy (projekt tymczasowej organizacji ruchu).

e Przygotowanie placu na materiaty budowlane.

3.3  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana jest na dziatkach budowlanych administrowanych przez Powiatowy
Zarzad Drog ul. Staszica 163-400 Ostrow Wielkopolski na dziatkach, w obrebie ktérych

realizowana bedzie, wystepuje uzbrojenie podziemne (urzadzenia energetyczne,
telekomunikacyjne, sanitarne i kanalizacyjne).
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3.4  Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robo6t

Roboty wykonywanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

e mozliwos¢ wystgpienia podczas robot ziemnych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym, ruch pojazdéw na ulicach, w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

e wytadunek materiatéw i urzgdzeh z samochodéw,

e montaz sygnalizatorow ma stupach sygnalizacyjnych z drabin,

e montaz sygnalizatorow na wysiegnikach z podnos$nika koszowego,

e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegacze,

e W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych

nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.5  Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pdzn. zmianami), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika,
ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do
poszczegodlnych robét powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robét.

Wszystkie prace przebiegaé¢ winny pod nadzorem Kierownika Robdt lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robét budowlanych, wydzielone

bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.
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Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy.

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, takze o sprawnosé¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢é wykonane przez co najmniej dwie osoby w
celuzapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdélnego
zagrozenia dlazdrowia lub zycia ludzkiego

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczehstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami np. uszkodzenie skoéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z
wysokosci. Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak Srodkow ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobdr,
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materiatowego

wady konstrukcyjne czynnika materialowego bedace zrédtem zagrozenia,

niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materiatowego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw
e niewlasciwe wykorzystanie czynnika materialowego

- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

o wady materialowe czynnika materiatowego

¢ niewlasciwa eksploatacja czynnika materiatowego
- nadmierna eksploatacja,
- niedostateczna konserwacja,

- niewlasciwe naprawy i remonty.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Bilans mocy

. . ., Moc zainstalowana | Moc szczytowa
Urzadzenie Moc jednostkowa [W] [llos¢ [szt.] .
Pi [W] Ps [W]
Sterownik 600 1 600 600
Oswietlenie 102 4 408 408
Oswietlenie 53 2 106 106
Oswietlenie 36 2 72 72
Przycisk 6 2 12 12
Sygnalizatory 12 46 552 360
Razem - - 1750 1558
4.2 Obliczenia
L.p. WLz
1 Dane poczatkowe
Opis Wartosc Jednostka
1.1 |Catkowita moc zainstalowana Pi 1,75 [kW]
1.2 Catkowita moc zapotrzebowana P: 1,56 [kW]
1.3 Napiecie znamionowe UN 230 V]
1.4  |Wspdtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
1.5 I = F 7,28 [A]
Uy - cosg
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: D1
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obcigzenie zyt: 2
2.5 Przekroj: 10
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 46 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
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3 Obliczenia pradow
Opis Wartosé Jednostka
3.1 |Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.2 Wspdtczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 L]
' otoczenia kp1
3.3 Liczba obwodéw lub przewoddéw wielozytowych 1 [-]
34 Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 (]
' utozenie przewodu kp2
Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu ldd
3.5 I =koy ko1 ! 46 [A]
dd — "*p1 p2 1dd
36 Wspé’fczy.nnik krotnosci prgdu znamionowego 145 L]
urzadzenia k2
3.7 |Typ zabezpieczenia Wytacznik nadpradowy
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 obcigzalnos$¢ pradowa przewodu Iz 25 00 [A]
2 7
I,=—=-1
Z7 1,45 N
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia IN 25 [A]
Warunki doboru przewodu Ig < Iy <lyqg
Ip <Iy <lIgq 7<25<46
Iyg. - 1,45 > Iy ko WARUNEK SPEENIONY
3.10 Lig - 1,45 > Iy k5
67 >36
WARUNEK SPEENIONY
4 Obliczenia spadkéw napiec
Opis Wartosc Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 70 [°C]
Wspodtczynnik uwzgledniajacy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
4, [|temperaturze kp 1,20 -]
_ R _Rao-(e3)"
P Ry R
4.3 Dugos¢ przewodu | 10 [m]
Spadek napiecia
V3-100
44 | AUy= k- o 18R cosp + X -sing) 0,11 (%]
N
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6 |Warunek spadku napiecia SPELNIONY
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ZALACZNIKI
Zatacznik 1 — uprawnienia budowlane projektanta

OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Pawet Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

1. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementoéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek
2. mgrin. Elzbieta Daszkiewicz ,........ £..

3. mgrinz. Zbigniew Gwi

o
Otrzymuja: 4. mgrinz. Leon Musiol . N MRy ./

\
1. Pan Pawet Daszkiewicz [
ul.Lesna 4

47-320 Gogolin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-149-APN-H1K *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW:

E-01 —Kanalizacja kablowa

E-02 — Rozmieszczenie konstrukcji

E-03 — Widok projektowanych stupow typ A, O1
E-04 — Widok projektowanych stupéw typ B, O2
E-05 — Widok projektowanych stupoéw typ C, O3
E-06 — Widok projektowanych stupéw typ D, O4
E-07 — Widok projektowanych stupow typ E, O5
E-08 — Widok projektowanych stupow typ F, O6
E-09 — Widok projektowanych stupow typ G, O7
E-10 — Widok projektowanych stupéw typ H, O8
E-11 — Schemat blokowy sygnalizacji swietinej
E-12 — Schemat zasilania

E-13 — Opis fundamentéw pod projektowane konstrukcije
E-14 — Schemat potgczen sterownika
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KONSTRUKCJA TYP A
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TYTUL RYSUNKU:
Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy Widok projektowanych stupéw typ B, 02
B ‘ 4P’ 04 ‘ - 02 ‘ = ‘ - ‘ L3 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz
PROJEKTANT | " Lpr. OPL/1193/PWBE/15 SRl Bt
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NRRYS.
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4dm

KONSTRUKCJATYP C

1P Q
A
e . W1.A W1A
N [}
3
S
N
! Y
/
Konstrukcja Sygnalizator Detektor
C 1K, 1K, 1P, W1.A

KONSTRUKCJA TYP O3

L1

5,5m

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski
WYKONAWCA:

Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl

, /
Fundament Fundament
typ F100 typ F100
Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy
A

03 ‘

NAZWA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.

TYTUL RYSUNKU:

Widok projektowanych stupéw typ C, O3

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz e
PROJEKTANT | " ipr. OPL/1193/PWBE/15 S

OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak

BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy

SKALA: ARKUSZ DATA: NR RYS.

A3, 297x420 09.2021r. E-05




- 2,0m -
KONSTRUKCJA TYP 04

— | ]
I L1

KONSTRUKCJATYP D
| = =H LrE)
1P = o)
o1 “ [@)o1
e
i
s
a W1.B
™ e © W1.B { ZAMAWIAJACY:
AN I Powiatowy Zarzad Drég
(\f ul. Staszica 1
E 63-400 Ostrow Wielkopolski
(\!_ WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
~ Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
1 Y \ Y tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
\ ' \ ' , / NAZWA OPRACOWANIA: PLAN SYTUACYJNY
Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
Fundament Fundament Fundament Fundament w miejscowosci Skalmierzyce.
typ F100 typ F100 typ F100 typ F100
TYTUL RYSUNKU:
Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy Widok projekiowanych stupéw typ D, O4
D ‘ 1 P’ 01 W1.B 04 ‘ - ‘ B ‘ L1 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz
PROJEKTANT | it upr. OPL/1193/PWBE/15 SR Bt
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NR RYS.
A3, 297x420 09.2021r. E-06




KONSTRUKCJA TYP 05

L2

5,5m

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl

Fundament

Konstrukcja ‘ Sygnalizator

Fundament

typ F100

NAZWA OPRACOWANIA: PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.

‘ Detektor ‘ Oprawy

KONSTRUKCJATYPE
i H =H
3P 3P —
o3 | [@o1
i ]
£
o
® £
N
N
Y \

N | | |
Fundament Fundament
typ F100 typ F100

Konstrukcja ‘ Sygnalizator Detektor
E \ 3P, 03 \ ]

TYTUL RYSUNKU:

Widok projektowanych stupéw typ E, O5

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Pawet Daszkiewicz

PROJEKTANT | it "lipr. OPL/1193/PWBE/15 SR Pl
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NRRYS.
A3, 297x420 09.2021r. E-07




3,5m

KONSTRUKCJATYP F

3K

3P

Q) s
S
AN
S

/

Konstrukcja Sygnalizator Detektor
F 3K, 3K, 3P, 3S -

L2

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski
WYKONAWCA:

Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl

KONSTRUKCJA TYP 06
1,0m
L2
£
(e}
0|
s /
Fundament Fundament
typ F100 typ F100
Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy
06 ‘ - ‘ - ‘ L2

NAZWA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.

TYTUL RYSUNKU:

Widok projektowanych stupéw typ F, O6

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Pawet Daszkiewicz

PROJEKTANT | it "lipr. OPL/1193/PWBE/15 SR Pl
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NRRYS.
A3, 297x420 09.2021r. E-08




2,0m

KONSTRUKCJA TYP O7
— I i
L1 L1
KONSTRUKCJATYP G
I H =H 5
2P 2 o)
o2 | [@]o2
e
[
§
d W2.B
™ £ ©) W2.B { ZAMAWIAJACY:
(q\] “ Powiatowy Zarzad Drég
N" ul. Staszica 1
E 63-400 Ostrow Wielkopolski
N_ WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
~— Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
| Y Y tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
\ ' \ ' , / NAZWA OPRACOWANIA: PLAN SYTUACYJNY
Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
Fundament Fundament Fundament Fundament w miejscowosci Skalmierzyce.
typ F100 typ F100
typ F100 typ F100 yp yp
Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy Widok projekiowanych stupéw typ G, O7
G ‘ 2P’ 02 ‘ W2.B o7 ‘ - ‘ B ‘ L1 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz
PROJEKTANT | " Lpr. OPL/1193/PWBE/15 SRl Bt
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NRRYS,
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KONSTRUKCJATYP H

3,5m

2,0m

KONSTRUKCJA TYP O8

2K

- |
L1 L1 A

O 5
e d
2K S5 O
O o
* O
I
ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég
W2 A ul. Staszica 1
(% “ © 63-400 Ostrow Wielkopolski
C\T WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
E NIP: 7712795442 REGON: 384085415
N| Y tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
~ , / NAZWA OPRACOWANIA: PLAN SYTUACYJNY
‘ " " Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
/ Fundament Fundament w miejscowosci Skalmierzyce.
typ F100 typ F100
TYTUL RYSUNKU:
Konstrukcja Sygnalizator Detektor Konstrukcja ‘ Sygnalizator ‘ Detektor ‘ Oprawy Widok projektowanych siupow typ H, 08
H 2K’ 2K' 2P’ W2A 08 ‘ - ‘ - ‘ L1 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz s
PROJEKTANT | " Lpr. OPL/1193/PWBE/15 SR B
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NR RYS.
A3, 297x420 09.2021r. E-10




PD9(4z)[ P s
PD3(3z) P —
Pd2(5z) S
Pd1(5z) S

SK1-1/5

Dilugosé: 1x 5 mb
Rura osfonowa 1 x PE 75

YKYz0 5x1,5mm?
Dlugost: 44,1m

YKYzo 3x1,5mm?

Diugosc: 44,1m

Konstrukcja
typ O4

Konstrukcja
typ D

Diugosé: 1 x 0,7mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

SK1-2/1

Diugosc: 2 x 13,2 mb
Rura osfonowa 2 x RHDPE 110

Diugosc: 2 x 4,5 mb
Rura osfonowa 2 x PE 110

Rura ostonowa 2 x PE 110

Diugosc: 1 x 2,0mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

YKYz0 3x2,5mm?
4-%9095 755m L1

Konstrukcja

5 2
YKYZo 5x1,5mm’ typ H

Diugos¢: 69m

Diugos¢: 69m
YKYZ0 5x1,5mm

Dlugos¢: 69m

YKYz0 5x1,5mm?
Dlugos¢: 69m

Konstrukcja
typ 08

YKYz0 3x2,5mm?
Dlugost: 68,3m L1

e _|PD10(42)
XzTKMXpw 2x2x0,8
et [ | pD4(3z)

Dlugosé: 1 x 1,4mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

L 1 YKYzo 3x2,5mm’
- Diugos¢: 64m

XZTKMXpw 2x2x0,8
thgoit 13:‘4; - Pd5(5Z)
XZTKMXpw 2x2x0,8
Dh?goit 13;9; = Pd6(5z)

Diugosc: 1 x 0,8mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

SK1-4/4

Diugosé: 2 x 12,6mb OSTRZ-3

Rura ostonowa 2 x RHDPE 110

YKYzo 5x1,5mm?
Dlugosé: 59,8m

YKYz0 3x1,5mm?
Diugosc: 59,8m

YKSYzo 7x1,5mm?
Diugosé: 59,8m

Diugosc: 2 x 8,2mb

SK1-1/4

SKR1-1/3

Diugosé: 1x 1 mb
Rura osfonowa 1 x Pe 75

Diugosc: 1,9 mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Konstrukcja

5 2
YKYZo 5x1,5mm’ wpC

typ O3
Diugosé: 34,9m P

Diugos¢: 34,9m
YKYZo0 5x1,5mm

YKSYz0 7x1,5mm?
Dlugost: 34,9m

YKYzo0 5x1,5mm?
Dlugosé: 34,9m

Konstrukcja

YKY20 3x2,5mm®
Dlugosé: 36m - L1

YKYz0 5x1,5mm?
Dlugos¢: 20,7m

YKYzo 3x1,5mm?
Diugosé: 20,7m

SKR1-1/2

SKR1-4/3

Konstrukcja

, 2
YKYZo 5x1,5mm’ typ E

Diugos¢: 19m

YKYz0 3x1,5mm?
Dlugos¢: 19m

Konstrukcja
typ 05

YKY20 3x2,5mm?
Diugosé: 20,5m L W

Diugosé: 2 x 16,2 mb
Rura osfonowa 2 x PE 110

Diugosé: 2 x 18,5 mb
Rura ostonowa 2 x RHDPE 110

SKR1-4/2

Konstrukcja
typ O7
Diugosc: 9 mb
Rura osfonowa 1 x Pe 75
Diugos¢: 1x 5,6 mb
Rura oslonowa 1 x Pe 75
Konstrukcja

Diugosé: 4 x 8,8mb
Rura osfonowa 4 x RHDPE 110

SKR1-4/1

XZTKMXpw 2x2x0,8

PD1 2(42) Dmg';sc' 25,5m
XZTKMXpw 2x2x0,8
PD8(3Z) Diugpoéé 22.3m

Dtugos¢: 2 x 10,0mb
Rura ostonowa 2 x PE 110

Diugose: 1 x 1mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Diugosc: 2,4 mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Dlugos¢: 4 x 5,2mb
Rura osfonowa 4 x RHDPE 110

Diugosé: 2 x 12,2mb
Rura osfonowa 2 x PE 110

SZAFKA

SKR1-1/1

Diugosct: 1 x 0,8mb
Rura osonowa 1 x Pe 75

Dlugosé: 1 x 1,8mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Konstrukcja
typB

Konstrukcja
typ 02

YKYZ0 3x2,5mm?
Dlugosé: 21,8m | L3

4s

WYS. 4K

STERUJACA

SKR1-3/1

Diugosé: 7,8 mb
Rura osfonowa 1 x Pe 110

Diugosc: 1 x 4,6mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Dlugos¢: 6,8 mb
Rura osonowa 1 x Pe 75

zlacze
kablowe

Diugosc: 2 x 10,5mb.
Rura ostonowa 2 x RHDPE 110

Konstrukcja
typ A

Konstrukcja

2
YKYZo 5x1,5mm’ typ O1

Dlugos¢: 15,2m

Diugosc: 15,2m
YKYZo 5x1,5mm’

Diugosc: 15,2m

YKYZ0 3x1,5mm?

YKYz0 5x1,5mm?
Dlugos¢: 15,2m

YKYZ0 3x2,5mm?
Dlugosé: 17,6m L3

XzTKMXpw 2x2x0,8
ezt [ 1pD11(42)
XzTKMXpw 2x2x0,8
Dlugos’é:ZS,Sm PD7(3Z)

SKR1-3/2

Diugosc: 5,8 mb

Rura osfonowa 1 x Pe 75 SK1-3/3

Diugosé: 1x 0,7mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Diugosé: 2,4 mb
Rura ostonowa 1 x Pe 75

Konstrukcja

, 2
YKYZzo 5x1,5mm’ typ F

Diugosé: 30,2m

Dlugos¢: 30,2m
YKYzo 5x1 5mm

Dlugos¢: 30,2m
YKYz0 3x1 5mm

YKYzo0 5x1,5mm?
Dlugosc: 30,2m

Konstrukcja
typ 06

YKY20 3x2,5mm?
Dlugosé: 32m - L2

LEGENDA

PRZYCISK DLA PIESZYCH SENSORYCZNY
BEZ KONIECZNOSCI ODTYKU

SYGNALIZATOR DLA PIESZYCH S-5

SYGNALIZATOR OGOLNY S-1 NA
WYSIEGNIKU Z EKRANEM KONTRASTOWYM

yve

SYGNALIZATOR OSTZREGAWCZY W POSTACI MIGAJACEJ SYLEWTKI
PIESZEGO

STRZALKA WARUNKOWA S-3

-V

SYGNALIZATOR OGOLNY S-1

OPRAWA OSWIETLENIOWA LUG LIGHTING
URBINO LED 80W 10200Im 5700K 1P66 O6P -

OPRAWA OSWIETLENIOWA LUG LIGHTING
URBINO LED 80W 10200Im 5700K 1P66 O6P -

L2

OPRAWA OSWIETLENIOWA LUG LIGHTING
URBINO LED 80W 10200Im 5700K 1P66 O6P -

L3

OPRAWA OSWIETLENIOWA LUG LIGHTING
URBINO LED 80W 10200Im 5700K 1P66 O6P -

L4

PETLA INDUKCYJNA

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

WYKONAWCA:  sjugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk

Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl

NAZWA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.

TYTUL RYSUNKU:
Schemat blokowy sygnalizacji $wietlnej
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz e
PROJEKTANT | " upr. OPL/1193/PWBE/15 SRl B
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak 2"
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NRRYS.
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Istniejgce ztgcze kablowe
poza zakresem opracowania

kWh

ETIMAT|6
1P C25A
F 7\ BKA
|| |
LZ35 LZ10

PEN

Q|
n

2
2 -F21 F202AC
2501
v/ DVMTN255 | g \
DEHN } 2
951200 P
25 kA —
22 201 -3 201 -F4 201 -F5 201 -F5 201 -F5 201 -F5 201
; X B10 : X B0 g,, B10 ;,, B10 g,, B10 ;,, B10
1 1 1 1 1 1
T o Vo T = !
3 3 3
N . o | . . o 1 . .
‘ pE Vet Vet Vad ad Vs
Vad N Vet Vat Vat Vad ad Vad
— R< ° °
— R<30Q Wt Vel
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 6 6 6
Opis Zasilanie Ogranicznik przepie¢ REZERWA Elektronika ster. Sterowanie o$wietlenia Zasilanie o$wietlenia Zasilanie o$wietlenia Zasilanie o$wietlenia Zasilanie o$wietlenia
Moc [kW]/Prad [A] 141 026 06 02 02 0,1 007
. YKY 3x10 YKYz0 3x1,5 YKYZ0 4x2,5 YKYzo0 3x2,5 YKYz0 3x2,5 YKYzo0 3x2,5
Przewéd
Konstrukcje 07,08 Konstrukcje 03, 04 Konstrukcje 05, 06 Konstrukcje 01,02
Nazwa obwodu

YKY 3x10mm2

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk

Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl

NAZWA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.

TYTUL RYSUNKU:
Schemat zasilania
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
provekTaNT | M9 inz. Pawet Daszkiewicz N
nr. upr. OPL/1193/PWBE/15 S

OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak

BRANZA STADIUM:
Elektryczna

Projekt budowlano-wykonawczy

SKALA: ARKUSZ DATA: NR RYS.

09.2021r.
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Zespot kotwigey

Krgg betonowy

;

~J

Przyktadowe rozwigzania dla posadowienia fundamentdéw prefabrykowanych

<

F

J

Przyktadowe rozwigzania dla posadowienia zespotu kotwigcego

E

A
v

v

M
[

Rodzaje zespotdw kotwigcych dla stupdw i bram sygnalizacyjnych

i)

B

/
\

M

il

il

F

—
@@

N
M

<—E—>/

—L
E/

Ei

A

Typ H[mm] | E[mm] | F[mm] |Sruby kotwigce
ZK M 112p Ax
4x M30
ZK M 122p ~1200 | 500 340
ZK M 212p
ZKM 222p 4x M30/M36
ZK M 312p
ZK M 314p ~1500 | 500-600 | 430
ZK M 322p

Fundamenty prefabrykowane przeznaczone pod stupy

Zakres Wy,SOKOSCI Typ fund. H[mm] | E[mm] | F[mm] | Sruby kotwigce Orient.
stupow waga [kg

36 F100 1000 300 200 4 x M18/M20 130

69 F120v35 1200 350 220 4x M24 250

6-12 F150v35 1500 350 220 4x M24 280

6-12 F120v43 1200 430 300 4x M24 400

8-12 F150v43 1500 430 300 4x M24 450

8-12 F160v43 1600 430 300 4x M24/M30 500

8-12 F200v43 2000 430 300 4 x M24/M30 750

Fundamenty prefabrykowane przeznaczone do masztow

Zakres Wy,SOKOSCI Typ fund. H[mm] E[mm] | EL[mm] | F[mm] | Sruby kotwiace Orient.
stupow waga [kg]
10-12 FM10 (F1) 1650 450 800 300 4x M27 850
12-14 FM12 (F2) 1650 450 800 300 4x M33 900
14 FM14(F5-14) | 1500/2500 | 600/650 | 900/1050 400 4x M33 1500/2500

14-16 FM16 (F5-16) 2500 650 1050 400 4x M33 2500
16-18 FM18 (F5-18) 2750 650 1050 400 4x M33 3000
18-20 FM20 (F5-2) 2750 650 1100 400/450 | 4x M33/ 4x M39 6500

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski
WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
NIP: 7712795442 REGON: 384085415
tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
NAZWA OPRACOWANIA: PLAN SYTUACYJNY
Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowska
w miejscowosci Skalmierzyce.
TYTUL RYSUNKU:
Opis fundamentéw pod projektowane konstrukcje
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz e
PROJEKTANT | it upr. OPL/1193/PWBE/15 S B

OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak

BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy

SKALA: ARKUSZ DATA: NR RYS.
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MC|01 WyJS'CIa MCIO1 Wejscia Funkcja Numer Uwagi
W T T
unkcja umer wagi : ygna'izatory z 163
J g WLA 1 prZyCISk 1 (+) Grupa kotowa 13 zielone
. . 31 przycisk 1 (-) 14 @
WLA W1B - pOth erdzenie (+) WiB 2 przycisk 2 (+) Grupa syg.nafowa 2K 21 Czerwone
LR =y . R Sygnalizatory 22 z6tte migajgce
W2 A W2 32 prZyCISk 2 (_) Grupa kotowa 23 zielone
ey .B W2A 3 przycisk 3 (+) 24 ?
' 33 przycisk 3 (-) Grupa sygnatowa 3K 31 czerwone
4 przycisk 4 (+) Sygnalizatory 32 Rezerwa
= Wi W2.B G kot 33 el
Rezerwa Faza swiatta czerwonego 34 orzycisk4 () rupa kotowa = e
- wyprowadzona na tgczkédwki RED Petla ind 5 przycisk 5 (+) Grupa sygnatowa 4K 41 czerwone
: : ) 35 przycisk 5 (-) Sygnalizatory 42 z6tte migajgce
Rezerwa - potwierdzenie (+) . Grupa kotowa 23 Zielone
Petlaind 6 przycisk 6 (+) 44 @
- - 36 prZyCiSk 6 (_) Grupa sygnatowa 1P 51 czerwone
Rezerwa _ pOtWierdzenie (+) Petla ind. 7 przycisk 7 (+) Sygnaliz:.atory 52 Rt.azerwa
37 przycisk 7 (_) Grupa piesza 53 zielone
- - . 54 0]
2 P Petlaind. 8 prZyCI.Sk 8(+) Grupa sygnatowa 2P 61 czerwone .
- - Sygnalizatory 62 z6tte migajgce
Zasilanie +24V 38 przycisk 8 (-) Q
Zasilanie 24V 9 oV Grupa piesza 63 zielone s~
sekcja A 39 +Vv24 o 2 £
_ P 8 N T Grupa sygnatowa 3P 71 czerwone =
DOS1 Doswietlanie wyprowadzone na Uziemienie 10 Pe T > — a
_ Uziemienie 40 Pe Grupa piesza 73 zielone c
. 11 przycisk 9 (+) 74 8 ©
DI 'V”V” N G = +24V Petla ind. a1 przyCiSk 9 (_) Grupa sygnatowa 4P 71 czerwone .2
- Sygnalizatory 72 Rezerwa 03!:
- - Petla ind. 12 przycisk 10 (+) Grupa piesza 73 zielone Q
: 42 przycisk 10 (-) 74 @ )
Bucze k O FF - 42V in i Strzatka warunkowa 3S 71 0] (3
Petla ind 13 przycisk 11 (+) <
. . S li 72 R
= 42V out 43 przycisk 11 (-) ygr:rllj;asory S Z:rorr‘:': >
Petlaind 14 przycisk 12 (+) 74 @
& ’ 44 przycisk 12 (-) Strzatka warunkowa 3S 81 0]
) 15 rzvcisk 13 (+ Sygnalizatory 82 Rezerwa
Petlaind. a5 przy K 13(( )) Grupa 83 zielone
przycis - - 2
Petla ind 16 przycisk 14 (+) Grupa ostrzgawcza 1 91 [0)
' 46 przycisk 14 (-) 92 z6ite migajace
R 93 Rezerwa
ZAMAWIAJACY:
Petlaind. 17 prZyCI.Sk 15 (+) 94 4] Powiatowy Zarzad Drég
47 przycisk 15 (-) Grupa ostrzgaweza 2 101 ? ul. Staszica 1 .
Petlaind 18 przycisk 16 (+) 102 z6tte migajace 63-400 Ostrow Wielkopolski
etlaind. 48 przycisk 16 (_) 103 Rezerwa WYKONAWCA: Ustugi Projektowe “ZEBRA” Michat Strzelczyk
- - 104 @ Wola Kamocka 31, 97-306 Grabica
Zasilanie 24V 19 oV - 2 11 2 NIP: 7712795442 REGON: 384085415
. rupa.ostrzgawcza tel: 609-064-362, mail: biuro@zebra-projekty.pl
SekCJa A 49 +V24 112 Zé'te migajqce NAZWA OPRACOWANIA:
. . . PLAN SYTUACYJNY
Uziemienie 20 Pe 113 Rezerwa
Uziemienie 50 Pe 114 g Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowskg
Grupa ostrzgawcza 4 121 [9) w miejscowosci Skalmierzyce.
122 z6tte migajgce
123 Rez(;rwa TYTUL RYSUNKU:
124
Schemat potgczen sterownika
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Pawet Daszkiewicz s
PROJEKTANT | e "upr. OPL/1193/PWBE/15 SR Bt
OPRACOWAL: | inz. Kamil Janiak
BRANZA STADIUM:
Elektryczna Projekt budowlano-wykonawczy
SKALA: ARKUSZ: DATA: NR RYS.
A3, 297x420 09.2021r. E-14




Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P
z ul. Ostrowska w m. Skalmierzyce
Wiot A

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostréw Wielkopolski

Data: 01.10.2021
Edytor: Kamil Janiak



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Spis tresci

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Im/757 O6P szary

Karta danych oprawy 3
Jezdnia

Oprawy (plan rozmieszczenia) 4

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 5

Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie dla pieszych - poziomo

Izolinie (E, poziome) 6
Strefa oczekiwania 1 - poziomo

Izolinie (E, poziome) 7
Strefa oczekiwania 2 - poziomo

Izolinie (E, poziome) 8
Przejscie dla pieszych - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 9
Strefa oczekiwania 2 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 10
Strefa oczekiwania 1 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Ilm/757 O6P szary /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
452 800 452
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 82 98 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021

ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak

Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T14.50 m
T11.02
N
v -
L 1 1 i -099
-19.33 -7.58 0.97 30.67 m
Skala 1 : 358
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 LUGLIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Im/757 O6P szary

.

Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor Kamil Janiak
Telefon

faks

e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

o

-19.33

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

1 Przejscie dla pieszych -

poziomo

5 Strefa oczekiwania 1 -
poziomo

3 Strefa oczekiwania 2 -
poziomo

4 P_rzejécie dla pieszych -
pionowo

5 Strefa oczekiwania 2 -
pionowo

6 Strefa oczekiwania 1 -
pionowo

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3
pozioma 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-3.58

Typ

pozioma
pozioma
pozioma
pionowa
pionowa

pionowa

Srednia [Ix]

107
106

Siatka

128 x 128
64 x 16
64 x 16
16 x 128
64 x 16

64 x 16

Min. [Ix]

53
69

Em Emin
[1X] [IX]
109 74
86 69
102 80
114 79
102 80
100 53

Maks. [Ix]

141

144

T14.50 m
T11.22
15.33
, * 0.99
30.67 m
Skala 1: 358
Emax Emin / Emin /
[IX] E. E max
144 0.682 0.517
109 0.802 0.637
126 0.791 0.635
135 0.698 0.588
126 0.790 0.635
141 0.533 0.379
Emin / Em Emin / Emax
0.50 0.38
0.65 0.48
Strona 5



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Przej$cie dla pieszych - poziomo / Izolinie (E, poziome)

T10.98 m
T10.45
T5.20
100 120_120
—_— A1
, . 0.00
0.00 457m

Wartosci Lux, Skala 1 : 86

Potozenie powierzchni w scenie  ’
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-4.984 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
109 74 144 0.682 0.517

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - poziomo / 1zolinie (E, poziome)

/ \ \ / [2egim
90 100 100
f 90 TT100— 499— 100" “

90 90
/90/ \90 /
g0 80 T——go———90
" . T 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-4.984 m, -0.993 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
86 69 109 0.802 0.637

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



E— DIALux

Oswietlenie przejscia dla pieszych
01.10.2021

Edytor Kamil Janiak

ELPA Pawet Daszkiewicz
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

62-004 Czerwonak

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - poziomo / Izolinie (E, poziome)

T153m

[0.99

[ 0.54

~0.00

403 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie  ’

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-5.554 m, 10.450 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
102 80 126 0.791 0.635
Strona 8
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Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Przejscie dla pieszych - pionowo / Izolinie (E, prostopadile)

11076 m

120

100

[ 5.20

100

120

N
120

-
0.00
0.00 0.66 1.41m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: )

Zaznaczony punkt:
(-3.359 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
114 79 135 0.698 0.588

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



E— DIALux

Oswietlenie przejscia dla pieszych
01.10.2021

Edytor Kamil Janiak
Telefon
faks

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

ELPA Pawet Daszkiewicz

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

T153m

[ 0.99

[ 0.54

~0.00

403 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie  ’
zewnetrznej: e

Zaznaczony punkt:
(-5.554 m, 10.450 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
102 80 126 0.790 0.635
Strona 10
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Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

7 T T0.99m
120 120\ 80
120\120__120/

1007 =100
\100——-—/
80
» /

0.00 4.00m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-4.984 m, -0.993 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
100 53 141 0.533 0.379

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P
z ul. Ostrowska w m. Skalmierzyce
Wilot B

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostréw Wielkopolski

Data: 01.10.2021
Edytor: Kamil Janiak



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Spis tresci

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Im/757 O6P szary

Karta danych oprawy 3
Jezdnia

Oprawy (plan rozmieszczenia) 4

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 5

Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie dla pieszych - poziomo

Izolinie (E, poziome) 6
Strefa oczekiwania 1 - poziomo

Izolinie (E, poziome) 7
Strefa oczekiwania 2 - poziomo

Izolinie (E, poziome) 8
Przejscie dla pieszych - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 9
Strefa oczekiwania 2 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 10
Strefa oczekiwania 1 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle) 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Ilm/757 O6P szary /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
452 800 452
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 82 98 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021

ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak

Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

P T11.83m
O/
7N
0 +
L i i { -099
-19.33 0.99 10.24 30.67 m
Skala 1 : 358
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L111.051 URBINO LED ED 13400Im/757 O6P szary

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

-19.33

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ

Przejscie dla pieszych -

poziomo

2 Strefa oczekiwania 1 -
poziomo

3 Strefa oczekiwania 2 -
poziomo

4 P.rzejécie dla pieszych -
pionowo

5 Strefa oczekiwania 2 -
pionowo

6 Strefa oczekiwania 1 -
pionowo

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 3 105
pozioma 3 101

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

pozioma 128 x 128
pozioma 64 x 16
pozioma 64 x 16
pionowa 16 x 128
pionowa 64 x 16

pionowa 64 x 16

Min. [IX]

54
61

Em min
[IX] [Ix]
102 61
98 81
89 72
107 65
89 72
118 54

Maks. [IX]

166

143

T11.83m
T5.41
, ~.0.09
30.67 m
Skala 1 : 358
max Emin / Emin /
[IX] E. E max
143 0.601 0.430
121 0.822 0.665
112 0.811 0.647
130 0.613 0.503
112 0.811 0.646
166 0.460 0.327
Emin/Em i /Emax
0.52 0.33
0.61 0.43
Strona 5



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Telefon

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Przej$cie dla pieszych - poziomo / Izolinie (E, poziome)

U 120 N\
£ N

120
AN
\ 120_
\

120 120

100__

~N
100

\ _
\ \ o iy 140
80 140
100

120
=120

100
80 100+

80
\
g0
100
\100 80
L 120.
120

\ 100
140 80
(R \
140 140 \
\ 100
120 120 \
120 \
\ 120
TN /

T10.83m

70.00

0.00 4.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [X]
102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Emin [1x]

61

E.. [X]
143

Emin / Em
0.601

E. . /E

min max

0.430

.

Strona 6



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - poziomo / 1zolinie (E, poziome)

\ \ ~120— / / To.99m
100
\ 110\110_,_110 /
100
/ \90 \100/100
, . 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
98 81 121 0.822 0.665

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor Kamil Janiak
Telefon
faks

e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - poziomo / Izolinie (E, poziome)

/—\ T1.00m
|80

90 90\\_
/ /100——100\

\ \

. 110—110
, . 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, 10.828 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
89 72

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX] m|n

112

E . /E

min max

0.647

.

Strona 8



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Przejscie dla pieszych - pionowo / Izolinie (E, prostopadile)

T10.83m
120
N

N

120

\
\100

AN

80
N

100
N\
120

\

I\

~0.00
—
0.00 0.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(5.291 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
107 65 130 0.613 0.503

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor Kamil Janiak
Telefon

faks

e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

100

/80/’_\80
90
/90 \

100——100 9 ”
— TT100
\100
90
\

110—110

\_80/

/

T1.00m

. 0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, 10.827 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
89 72

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Emax [IX] Emin / Em
112 0.811

E . /E

min max

0.646

.

Strona 10



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

DIALuUx

01.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

\ T0.99m
150 /150 120
150 450— 150
/‘—120\
20
\120——/
" . T 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
118 54 166 0.460 0.327
Strona 11
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P
z ul. Ostrowska w m. Skalmierzyce
Wiot C

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostréw Wielkopolski

Data: 01.10.2021
Edytor: Kamil Janiak



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.051 URBINO LED ED 6500Im/757 O6P szary

Karta danych oprawy
Jezdnia
Oprawy (plan rozmieszczenia)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie dla pieszych - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Strefa oczekiwania 1 - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Strefa oczekiwania 2 - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Przejscie dla pieszych - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

Strefa oczekiwania 2 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

Strefa oczekiwania 1 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUx

01.10.2021

Spis tresci

10

11

.

Strona 2



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.051 URBINO LED ED 6500Im/757 O6P szary /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
452 800 452
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 82 98 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021

ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak

Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ [ 10.46 m
Vot
%) 1
[l 1 1 i -099
-19.33 0.99 9.62 30.67 m
Skala 1: 358
Wykaz opraw
Nr. lloS¢  Etykieta
1 2 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L051.051 URBINO LED ED 6500Im/757 O6P szary

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Gy [ 10.46 m
1463
- V -
[l I i -099
-19.33 5.59 30.67 m
Skala 1: 358
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Enin/ Emin/
[Ix] [Ix] [IX] En E nax
Przejscie dla pieszych - .
1 p0ZIomo pozioma 128 x 128 55 39 71 0.698 0.544
Strefa oczekiwania 1 - .
2 poZiomo pozioma 64 x 16 54 42 64 0.777 0.657
3 Strefa oczekiwania 2 - pozioma 64 x 16 53 45 63  0.845 0.707
poziomo
4 Przejsciedlapieszych - 0 00a 16 x 128 58 45 70 0.766 0.639
pionowo
5 Strefa oczekiwania 2 - pionowa 64 x 16 53 45 63 0844 0.706
pionowo
g Strefa oczekiwania 1 - pionowa 64 x 16 65 35 85  0.546 0.414
pionowo
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Emin / Emax
pionowa 3 58 35 85 0.60 0.41
pozioma 3 55 39 71 0.70 0.54
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Przej$cie dla pieszych - poziomo / Izolinie (E, poziome)

T9.44m
T9.09

70
70 \ 50 40|

60 50

60 60 1.43

~0.00
0.00 3.99m

Wartosci Lux, Skala 1: 74
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
55 39 71 0.698 0.544

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - poziomo / 1zolinie (E, poziome)

T242m

1.42

[ 0.99

, .~ 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty
E,, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E  /E

min max

54 42 64 0.777 0.657

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - poziomo / Izolinie (E, poziome)

T1.36m
55 55
| T~ 50 1
95 1.00
60— 60~ \ 507
~ 60 7/
60 N 55 50 50
60 /
50 1
/ 0.36
50
, .~ 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, 9.453 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
53 45 63 0.845 0.707

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021

Edytor Kamil Janiak
Telefon

ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail

ELPA Pawet Daszkiewicz

kjaniak@elpa.com.pl
Jezdnia / Przejscie dla pieszych - pionowo / Izolinie (E, prostopadile)

(1 T930m

60

- ~0.00
— '
0.00 0.75m

Wartosci Lux, Skala1:73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(5.291 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
58 45 70 0.766 0.639
Strona 9

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Oswietlenie przejscia dla pieszych

DIALuUx

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl
Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)
T1.37m
55/55 55\
55 = 11.00
6060 \ -
60" 60 \ p
/ \ 55 50 50
60 60 50/ 1
7 0.35
50
, 7 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.667 m, 9.440 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
53 45 63 0.844 0.706
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

T242m

1.42

[ 0.99

, .~ 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty
E,, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E  /E

min max

65 35 85 0.546 0.414

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przebudowa skrzyzowania drogi nr 5305P
z ul. Ostrowska w m. Skalmierzyce
Wilot D

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostréw Wielkopolski

Data: 01.10.2021
Edytor: Kamil Janiak



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051 URBINO LED ED 4400Im/757 O6P szary

Karta danych oprawy
Jezdnia
Oprawy (plan rozmieszczenia)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie dla pieszych - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Strefa oczekiwania 1 - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Strefa oczekiwania 2 - poziomo

Izolinie (E, poziome)

Przejscie dla pieszych - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

Strefa oczekiwania 2 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

Strefa oczekiwania 1 - pionowo

Izolinie (E, prostopadle)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUx

01.10.2021

Spis tresci

10

11

.

Strona 2



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051 URBINO LED ED 4400Im/757 O6P szary /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
452 800 452
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 82 98 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021

ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak

Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T10.83m

@ T7.86

©,
L i i { -099
-19.33 0.99 9.78 30.67 m
Skala 1: 358
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051 URBINO LED ED 4400Im/757 O6P szary

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.83m
I : 1748
1384
L v o
L b { -099
-19.33 5.56 30.67 m
Skala 1: 358
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Przejscie dla pieszych - .
1 poziomo pozioma 128 x 128 44 35 52 0.782 0.666
Strefa oczekiwania 1 - .
2 poziomo pozioma 64 x 16 39 32 45 0.809 0.708
Strefa oczekiwania 2 - .
3 p0ZIomo pozioma 64 x 16 37 32 44 0.852 0.731
Przejscie dla pieszych - .
4 pionowo pionowa 16 x 128 47 40 51 0.859 0.787
g Strefa oczekiwania 2 - pionowa 64 x 16 37 32 44 0853 0.731
pionowo
g Strefa oczekiwania 1 - pionowa 64 x 16 46 26 59 0562 0.440
pionowo
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Emin / Emax
pionowa 3 44 26 59 0.59 0.44
pozioma 3 43 32 52 0.74 0.61
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagietty 28
62-004 Czerwonak

Edytor Kamil Janiak

Telefon

faks
e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

DIALuUx

01.10.2021

Jezdnia / Przej$cie dla pieszych - poziomo / Izolinie (E, poziome)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] Ein [IX]
44 35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T729m
T6.69
T1.44
. 0.00
400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 58
Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
52 0.782 0.666
Strona 6



Oswietlenie przejscia dla pieszych _

DIALuUx

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - poziomo / 1zolinie (E, poziome)

T242m
40
40 1
143
40 To.99
35
, .~ 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
39 32 45 0.809 0.708

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 7



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - poziomo / Izolinie (E, poziome)

T1.60m
40——-’—40\
. / 40 35 T1.02
2 \ 35
40
To0.60
35
, .~ 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, 7.282 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
37 32 44 0.852 0.731

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Przejscie dla pieszych - pionowo / Izolinie (E, prostopadile)

[——— T646m

[—

45 45

50

50
50

50
50

45
45

45

)

45

./ Toz27

70.00
—
0.00 0.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(5.291 m, 0.584 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
47 40 51 0.859 0.787

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Oswietlenie przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

01.10.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

T158m
40— -
el 40 1
\ 1.00
/ 40
\ s / -
40 \_/35 058
, .~ 0.00
0.00 400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, 7.288 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
37 32 44 0.853 0.731

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Oswietlenie przejscia dla pieszych _

ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor

Telefon
ul. Jagietty 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail

DIALuUx

01.10.2021

Kamil Janiak

kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

T2.44m
40
50 30
\ 11.43
50
To0.99
50
, .~ 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, -0.993 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
46 26 59 0.562 0.440
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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