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Specyfikacje techniczne ST 00.00

Wymagania ogodlne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”

odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélinych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy skrzyzowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowskg w m. Skalmierzyce

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumieC w zleceniu i wykonaniu roboét opisanych w podp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania

1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco :

1.4.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.3. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu rozbiérce
lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.4. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robdét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.




1.4.11. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat:

Sygnalizator - zestaw urzgdzen optyczno-elektrycznych lub  optyczno-
elektronicznych (komér sygnatowych) stuzgcych do nadawania sygnatéw
przeznaczonych dla uczestnikow ruchu.

Element wsporczy — maszt lub stup wysiegnikowy stuzgcy do zamocowania
sygnalizatora (sygnalizatoréw) obok jezdni lub nad nig; elementy wsporcze muszg
umozliwia¢ solidne zamocowanie w gruncie lub do obiektu kubaturowego i byc¢
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Maszt sygnatowy (MS) - stalowy element wsporczy stuzacy do zamocowania
sygnalizatora lub sygnalizatorow obok jezdni, chodnika lub drogi rowerowej albo
nad chodnikiem lub drogg rowerowg, posadowiony na fundamencie lub w ustoju.

Maszt sygnatowy wysiegnikowy (MSW) - stalowy element wsporczy stuzacy do
zamocowania sygnalizatoréw zwtaszcza nad jezdnig, posadowiony na fundamencie.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu w pozycji pracy.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla niskich masztéw typu MS.

Kabel sygnalizacyjny - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod lub nad ziemia.

Kabel swiattowodowy (optotelekomunikacyjny) — kabel zawierajgcy wtokna optyczne
przeznaczone do transmisji sygnatéw telekomunikacyjnych w postaci fali swietlne;.

Sterownik sygnalizacji swietlnej - urzadzenie elektroniczne, stuzgce do realizaciji
zatozonego programu sygnalizacji i zapewnienia bezpieczenstwa sterowanego
ruchu kotowego i pieszego.

Szafa zasilajgco-pomiarowa - urzgdzenie elektryczne bezposrednio zasilajgce
sterownik, wyposazone w ukfad pomiaru energii elektrycznej.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych, w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i rozporzgdzeniami lub innymi przepisami prawnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, Dziennik budowy i Ksiege
obmiaru robot oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentoéw Przetargowych:




1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie
lokalizacji i charakteru robét, sg wystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
przez Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow . Wszystkie wykonane roboty i materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikéw innych sieci i wkascicieli gruntéw

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze



oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce.
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzgdzenia
i materiaty uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru korcowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

2. Materialy

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty
swojg jakosC i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

Szalowanie
Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowg szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen Iub
odchyleh w betonowej konstrukciji.



Beton
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inzyniera, lecz nie nizsza niz klasa wytrzymatosci C-25/30 i klasa ekspozycji XC2.
Beton powinien odpowiada¢é wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-EN
206+A1:2016-12 [3].

Tablica 1. Zalecane wartosci graniczne sktadu betonu klasy
C-25/30 XC2 wg [3]

Lp Wiasciw Warto
: 08¢ s¢
1 | Maksymalny wspoétczynnik w/c 0,65
2 | Minimalna zawartos¢ cementu [kg] 280
3 | Minimalna zawarto$¢ cementu przy stosowaniu 260
dodatku typu Il [kg]
4 |Charakterystyka wytrzymatosci na Sciskanie 25

betonu, okreslona naprobach cylindrycznych, po
28 dniach dojrzewania, fck,cyl [N/mm?]

5 Charakterystyka wytrzymatosci na Sciskanie 30
betonu, okreslona naprobach szesciennych, po
28 dniach dojrzewania, fck,cube [N/mm?]

6 | Stopien mrozoodpornosci betonu F100

Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji kablowej oraz uktadaniu kabli

Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [22].

Studnie
Stosowac prefabrykowane studnie kablowe.

Rury ostonowe
W kanalizacjach kablowych sygnalizacyjnych (na obszarze skrzyzowan) zastosowac
rury :

-pod jezdniami - rury z polietylenu, gruboscienne, gtadkie, w odcinkach,
bezkielichowe (tgczone przez zgrzewanie), przystosowane do
wykonywania przeciskow lub przewiertéw sterowanych, g 110 mm i 125
mm,

-na pozostatych odcinkach - rury z polietylenu, elastyczne (z bebna),
dwuscienne (Scianka wewnetrzna gtadka, zewnetrzna karbowana), @ 110 i
75 mm; na koncowych odcinkach - przy wprowadzaniu rury dofundamentu
lub ustoju a dalej do masztu - dopuszcza sie rury @ 75 mm jednoscienne
gtadkie,

Kanalizacja telekomunikacyjna winna sktadac sie z rurociggow :
- pod jezdniami — jw.,
- na pozostatych odcinkach :
-g 110 mm — rury z polietylenu, gtadkie, w odcinkach, jednokielichowe,
z uszczelkami,
- @ 40 mm — rury z polietylenu, o grubosci scianki 3,7 mm, przeznaczone



do sSwiattowoddw, z wewnetrzng warstwg poslizgowa, wodoszczelne,
przystosowane do uktadania w ziemi.
Rury winny by¢ zgodne z normg ZN-96/TPSA-017.

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty wysiegnikowe zaleca sie stosowanie fundamentdéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczgce
fundamentow konstrukcji wsporczych okreslone sg w PN-80/B-03322[1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych,
nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne wediug ST, zgodnie z ,lInstrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” [36].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z utwardzonego polietylenu
(HDPE)

o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu,
W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Kable i przewody

Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietinej powinny spetniaé
wymagania PN-93/E-90403 [15]. Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym
0,6/1 kV, wielozylowe, o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Nalezy
stosowac kable YK(S)Y o przekroju zyt zgodnym z projektem wykonawczym.

Kable zasilajgce
Kable zasilajgce szafe pomiarowo-bezpiecznikowg i sterownik powinny spetniaé
wymagania PN-93/E-90401 [14]. Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym
0,6/1 kV, trzy- lub pieciozylowe, o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej.
Przekroj zyt kabli powinien by¢ zgodny z projektem wykonawczym. Zaleca sie,
pomiedzyszafg zasilajgco-pomiarowg a sterownikiem, stosowanie kabla YKY.

Kable telekomunikacyjne
Jako kable telekomunikacyjne stosowa¢ kable optotelekomunikacyjne
(Swiattowodowe), jednodomowe, tubowe, kanatowe, spetniajgce wymagania zawarte
w zatgczniku nr 11 do rozporzgdzenia Ministra Lacznosci z 04.09.1997, oraz w normie
ZN-96/TPSA-002 i 005.



Przewody petli indukcyjnych
Do wykonania petli indukcyjnych zaleca sie stosowanie przewodow
elektroenergetycznych w izolacji o zwiekszonej odpornosci na temperature,
przeznaczonych do ukfadania na state, LgYc o napieciu znamionowym 450/750 V,
spetniajgcych wymagania PN-87/E-90054 [27], o zytach miedzianych wielodrutowych
o przekroju 2,5 mm? llo$é zwojow kabla powinna byé zgodna z projektem
wykonawczym lub wymaganiami producenta sterownika.

Kable Fedderow
Na kable tgczgce petle indukcyjne ze sterownikami sygnalizacji Swietlnej (tzw.

feedery) zaleca sie stosowanie kabli telekomunikacyjnych w ostonie polietylenowej, o
wigzkach parowych oraz wspdlnym ekranie na osrodku XzKAXwekw, spetniajgcych
wymagania ZN-CB-13:2003, o srednicy zyty 0,8 mm. Maksymalna dtugo$¢ kabla
powinna by¢ uzgodniona z producentem sterownika. llo$¢ par zyt w kablu powinna
by¢ zgodna

z projektem wykonawczym.

Kable do przyciskow dla pieszych i rowerzystow
Na kable tgczace przyciski dla pieszych i rowerzystéw ze sterownikami sygnalizaciji

Swietlnej zaleca sie stosowanie kabli sygnalizacyjnych YKSY o liczbie zyt wg projektu
wykonawczego i przekroju zyt 1 mm?, spetniajgcych wymagania PN-87/E-90056.

_ Zrodta Swiatta
Zrédtami Swiatta w sygnalizatorach powinny by¢ specjalne wktady LED zgodnie z
wymaganiami projektowymi, spetniajace wymagania PN-EN 12368:2015-07 [28].

Sygnalizatory
Sygnalizatory dla sygnalizacji Swietlnej ruchu drogowego powinny spetniac
wymagania zawarte w Szczegotowych warunkach technicznych dla sygnatow
drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach [31]. Podstawowym elementem
sygnalizatora jest komora sygnatowa. Sygnalizator moze sktada¢ sie z 1 do 4,
wyjatkowo 5 komor sygnatowych. Wyrdznia sie komory sygnatowe o zrodle
diodowym i zarbwkowym. Zaleca sie stosowanie komoér o diodowym zrédle Swiatta.

Dla zapewnienia wiasciwej czytelnosci wyswietlanego sygnatu powierzchnia czotowa
komory powinna by¢ barwy czarnej lub ciemnozielonej, natomiast tylna czes¢
obudowy komory powinna by¢ barwy czarnej, ciemnozielonej lub szare;.

Konstrukcja komory sygnatowej powinna umozliwiaC potgczenie w zestawy oraz
mie¢ mozliwos¢ ustawienia catosci pod odpowiednim kgtem w stosunku do
ptaszczyzny pionowej i poziome;.

Elementy Swietlne (np. diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w
taki sposob, by zapewni¢ rownomierne oswietlenie catej powierzchni soczewki. Dla
zapewnienia odpowiedniej skutecznosci sygnatu, komora, w ktorej zrodtem Swiatta
sg diody elektroluminescencyjne, musi by¢ traktowana jako uszkodzona, w
przypadku przepalenia sie 25% diod. Uktady elektroniczne tworzgce diodowe zrodto
Swiatta powinny pracowaé bezawaryjnie w zakresie temperatur od -25 do +40°C.

Komory muszg spetniaC wymagania ochrony przeciwporazeniowej okreslone
w odpowiednich normach.
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Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatoréw w przekroju poprzecznym drogi (ulicy).

Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajgce je przed kurzem, opadami
atmosferycznymi i podgladem ze strony innych uczestnikéw ruchu, dla ktérych dany
sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca sig, aby wystajgca czes¢daszka miata dtugosc
co najmniej 200 mm. Sygnalizatory powinny byc¢ zlokalizowane w stosunku do drogi
(ulicy)zgodnie z rysunkiem 1, przy czym nalezy pamietac, iz diodowe zrédta swiatta
posiadajg wbudowany kat 5° wzgledem jezdni, a zatem montuje sie je prostopadle
do ptaszczyzny jezdni.

Konstrukcje wsporcze

Ogdlne wymagania dotyczagce konstrukcji wsporczych

Sygnalizatory nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych, ktére powinny by¢
usytuowane poza jezdnig drogi, na poboczu, chodniku Ilub na wysepce
wyodrebnionej z jezdni przy pomocy kraweznikow. Sygnalizatory mogg byé
umieszczane obok jezdni i nad jezdnig. Dopuszcza sie mocowanie sygnalizatorow
zaréwno do specjalnie ustawionych masztéow, jak i do istniejgcych elementéw
wsporczych, np. stupow, masztow oswietleniowych, scianbudynkdw itp. Konstrukcije
wsporcze sygnalizatoréw powinny by¢ stabilne i zapewnia¢ umieszczenie urzgdzen
wyswietlajgcych w stosunku do drogi zgodnie z rysunkiem 1.

Maszty sygnatowe (MS)
Nalezy zastosowaC maszty sygnatowe przystosowane do zabetonowania w ustoju
lub maszty przykrecane do fundamentu prefabrykowanego. Rodzaj masztu okre$la
projekt wykonawczy. Maszty winny by¢ wykonane z rury stalowej o srednicy
standardowej 114 mm i dtugosci do 6 m — wg PN-80/H-74219 [16]. Zaleca sie
zastosowanie masztow wykonanych z blach stalowych.
Maszty winny posiada¢ wneke:
- wyposazong w zacisk ochronny PE do podtgczenia przewodow ochrony
przeciwporazeniowej,
- przystosowang do zamontowania zaciskow dla kabli i przewodow
roboczych,
- zamykang bryzgoszczelng pokrywa.
Maszty winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku oraz
(o ile wymaga tego projekt
wykonawczy) farby epoksydowej podktadowej przeznaczonej do powierzchni
cynkowych i farby epoksydowejnawierzchniowej koloru szarego (RAL 7042).



Wszystkie krawedzie masztu powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wktadkami
z tworzywa sztucznego, abywyeliminowac¢ uszkadzanie izolacji kabla podczas jego
wciggania i pozniejszej pracy.

Maszty sygnatowe wysiegnikowe (MSW)
Nalezy zastosowac¢ maszty sygnatowe wysiegnikowe zgodne z projektem
wykonawczym i ST. Maszt powinienspetnia¢ nastepujace warunki wytrzymatosciowe
i funkcjonalne:
e przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia sygnalizatorow i
wysiegnika oraz parcia wiatru dlaodpowiedniej dla miejsca instalacji
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-02011 [10],
e zapewni¢ zawieszenie sygnalizatoréw nad jezdnig z zachowaniem skrajni,
wedtug rys. 1,
o by¢ dostosowany do potgczenia z fundamentem,
o W swej dolnej czesci posiada¢ wneke :
- wyposazong w zacisk ochronny PE,
- przystosowang do montazu listwy zaciskowej,
- zamykang bryzgoszczelng pokrywa,
e umozliwiac¢ obrét wysiegnika wokot swojej osi,
e ramie wysiegnikowe powinno stanowi¢ odrebny element, montowany po
ustawieniu masztu,
o elementy wewnetrzne masztu i wysiegnika, w ktére wciggane sg kable i
przewody, nie powinny miecostrych krawedzi,
o wszystkie powierzchnie metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg jak dla masztu typu MS.

Sktadowanie masztéw wysiegnikowych powinno odbywaé sie na wyréwnanym
podtozu
W pozycji poziomej, zzastosowaniem przektadek z drewna sosnowego.

Konsole
Konsole powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i ST, i
zapewniac trwate potgczenie sygnalizatoréw z konstrukcjami wsporczymi. Elementy
potgczeniowe konsol powinny byé tak uksztattowane, aby doktadnie przylegaty do
konstrukcji wsporczej (masztu MS lub MSW) i sygnalizatora oraz zapewniaty
odpowiedni wysieg.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi lubwykonane z niekorodujgcego materiatu.

Zaciski kablowe
W masztach typu MS i MSW nalezy zastosowac¢ zaciski kablowe zgodne z projektem
wykonawczym i ST. Zaciski powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e napiecie robocze 500V,

e przystosowane do poditgczenia dwéch zyt kabla lub przewodéw o
przekroju odpowiednim dozaprojektowanego kabla, w ilosci
przekraczajgcej liczbe zyt kabla uzytego w danym rozwigzaniu,

« zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym,
niepalnym, odpornym na zmianytemperatury i umiarkowane udary
mechaniczne.

Szafa zasilajgco-pomiarowa



Szafa zasilajgco-pomiarowa powinna by¢ zgodna pod wzgledem budowy i
wyposazenia z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi
przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz z projektem wykonawczym iodpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [12], jako konstrukcja wolnostojgca na
fundamencie lub ustoju betonowym, o stopniu ochrony IP 33.

Szafa powinna mie¢ obudowe wykonang z materiatdw niekorodujgcych (z
aluminium lub tworzyw sztucznych). Zaleca sie zastosowanie szafy wykonanej w
drugiej klasie ochronnosci przeciwporazeniowe;.

Sktadowanie szafy powinno odbywac¢ sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sterownik

Sterownik powinien zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego.
Urzadzenie to powinno byé niezawodne, proste w oprogramowaniu i tatwe w
eksploataciji, posiada¢ solidng, nierdzewng obudowe i zamki zabezpieczajgce przed
wltamaniem. Zaleca sie wyposazenie sterownika w dostepne z zewnatrz, ale
odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowotanymi, przetgczniki
umozliwiajgce wytgczenie i zatgczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy
awaryjnej (sygnat zotty migajacy) lub zmiane programu w zaleznosci od potrzeb.

Sterownik powinien spetnia¢c wymagania okreslone w PN-EN 50293:2013-05 [12],
PN-EN 12675:2017-10 [29], PN-EN 50556:2018-12 [30] i Szczegdtowych
warunkach technicznych dla sygnatéw drogowych i warunkach ich umieszczania na
drogach [31].

Sterownik powinien by¢é wyposazony w nastepujgce ukiady kontrolno-
zabezpieczajgce:

e nadzoru sygnatow czerwonych lub odpowiednikow, ostrzegawczych i
sygnatéw zezwalajgcych na skrecanie w kierunku wskazanym strzatka,
jezeli jest to jedyny sygnat sterujgcy danym strumieniem ruchu; uktady
nadzoru sygnatbw muszg uwzglednia¢é cechy  konstrukcyjne
sygnalizatorow,

o wykrywania braku lub kolizji sygnatéw zielonych i naruszenia minimalnych
czaséw miedzyzielonych wgrupach kolizyjnych,

e nadzoru dtugosci cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych),

e nadzoru napiecia zasilania,

e nadzoru pracy zdalnej,

« nadzoru detektorow.

W przypadku przeznaczenia sterownika do pracy w systemie sterowania,
nadzorem nalezy objgC wszystkiesygnaty, w tym czerwone i zielone nadzorem
petnym, tj. nadmiarowym i braku.

Zadaniem uktaddéw nadzorujgcych sygnaty czerwone, zoite i zielone, kolizyjnosc
sygnatow zielonych, naruszenie minimalnych czaséw miedzyzielonych oraz dtugosc¢
cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych) jest natychmiastowe (ij. nie pdzniej niz po
czasie 0,3 s) wprowadzenie sterownika w tryb pracy ostrzegawczej w przypadku
zadziatania uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w
momencie usuniecia przyczyny. Zadaniem uktadu nadzorujgcego przypadkowe
pojawienie sie sygnatu zielonego na dowolnym sygnalizatorze w trybie pracy



ostrzegawczej jest natychmiastowe (tj. po czasie nie dtuzszym niz 0,3 sekundy)
catkowite wytgczenie zasilania wszystkich sygnalizatorow.

Zaleca sie, by w godzinach nocnych sterownik sygnalizacji umozliwiat nadawanie
sygnatow o obnizonej o 20% luminacji (tzw. funkcja przyciemnienia), w przypadku
niezbyt intensywnego oswietlenia zewnetrznego. Funkcja ta nie moze mie¢ wptywu
na dziatanie zabezpieczen w sterowniku. W przypadku korzystania z funkciji
przyciemniania, niezbedne jest zastosowanie wszystkich sygnalizatorow
wyposazonych w zrédta Swiatta LED z funkcjg przyciemniania. Ponadto, sterownik
powinien by¢ wyposazony w odpowiednie moduty wykonawcze obstugujgce zrédta
Swiatta LED o minimalnej mocy nie mniejszej niz 2 W. Przetgczanie trybu pracy z
przyciemnieniem i bez funkcji przyciemniania nastepuje przy wykorzystaniu zegara
astronomicznego dla miejsca usytuowania sygnalizaciji Swietlnej,
zaimplementowanego w sterowniku sygnalizacji swietlnej. Okres przyciemnienia :
od jednej godziny po zachodzie storica do jednej godziny przed wschodem stonca.

Sktadowanie sterownika powinno odbywa¢ sie w zamknietym, suchym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przyciski dla pieszych i rowerzystow
Przyciski dla pieszych i rowerzystéw powinny by¢ typu sensorowego (dotykowego)
lub mechanicznego, mocowane na maszcie sygnatowym MS Ilub MSW na
wysokosci 1,2 do 1,35 m nad poziomem terenu; jezeli przycisk mocowany jest do
osobnego stupka, wysoko$¢ stupka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Przyciski muszg mie¢ trwatg obudowe, o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54,
uniemozliwiajgcg szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Obudowa nie moze
jednak powodowac zagrozenia bezpieczenstwa osob korzystajgcych z sygnalizaciji
zarbwno pod wzgledem  bezpieczenstwa  przeciwporazeniowego, jak
i mechanicznego. W szczego6lnosci nie moze mie¢ ona ostrych krawedzi, zadziorow,
wystajgcych srub itp. Ze wzgledu na potrzeby osdb niedowidzgcych barwa obudowy
musi kontrastowac z barwg konstrukcji, do ktorej przycisk jest mocowany (zalecana
z6tta). Przyciski dla pieszych i rowerzystow muszg mie¢ mozliwos¢ nadawania
sygnatu optycznego potwierdzajgcego przyjecie zgtoszenia przez sterownik.

Elementem sktadowym przycisku winien byc¢:
- sygnalizator akustyczny pomocniczy, pomagajgcy osobom z dysfunkcjg wzroku
odszukanie przycisku (o ile projekt ruchowy sygnalizacji narzuca takie rozwigzanie).

Sygnalizatory akustyczne podstawowe

Sygnalizatory powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003 r. nr
220 poz. 2181, a w szczegolnosci zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 03 lipca 2015 r.

Sygnalizatory muszg posiada¢ nastepujgce funkcje: blokowania sygnatu
akustycznego przez sterownik, nastawy czestotliwosci sygnatu (co najmniegj
czestotliwosci 550 Hz, 880 Hz i 1520 Hz), nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu
(200 ms) i nastawy gtosnosci; zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci
w zaleznosci od gtosnosci otoczenia. Sygnalizatory akustyczne (gtosniki) nalezy
montowac tylko na masztach z przyciskami dla pieszych. Kolor obudowy : czarny.



3. Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczgcymi
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasnosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang , jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie
(Umowie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materiatéw

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty zostang
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne , dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden po drugim , bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaC w szczegolnosci: - date przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez |Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robodt, - terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych
elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,




- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1. do
6.4.2. nastepujgce dokumenty

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang przez
Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.




Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat,
atakze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Obmiar robot zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze
obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbioér robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robaot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany z czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robat.
8.4. Odbidr korncowy robaot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci. jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan




i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robaét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, - wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu, - inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Przepisy powigzane

Normy:

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-EN206+A1:2016-12  Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-75/E-05100

PN-EN ISO 1461

PN-EN 50293:2013-05

PN-83/E-06230
PN-93/E-90401

PNO93/E-90403

PN-80/H-74219

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

PN-92/T-90335

BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-89/8984-17/03
PN-87/E-90054
PN-EN 12368:2015-07
PN-EN 12675:2017-10

PN-EN 50556:2018-12
PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-5-53

PN-HD 60364-5-54

PN-HD 60364-6

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby zeliwne i stalowe
metodg zanurzeniowa. Wymagania i badania.

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego - Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna

Zardéwki. Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiccie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

Gazociagi 1 instalacje gazownicze.  Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
Opakowania transportowe. Odporno§¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne  kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowe;j.

Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory
Kontrolery sygnalizator6w - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochronaprzed pradem
przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.
Zasady bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z



PN-EN 60445:2011

38. Norma Stowarzyszenia

Elektrykéw Polskich N
SEP-E-001

39. Norma Stowarzyszenia

1.

W

hd

Elektrykoéw Polskich N
SEP-E-004

Inne dokumenty

grudnia 2003 r. ze zm.).

maszyng. Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow
urzadzen i zakonczen przewodow.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatagczniknr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkowich umieszczania na drogach (zalacznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2016.1987 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016.1570 wraz z p6zniejszymi

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracypodczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

elektryczne, 1973 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - Cze$¢ V. Instalacje



