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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2018 p0z.1202 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Projektant . .
J ) mgr inz. Szymon Antkowiak
Branza drogowa
S dzaj . . .
pra\iv ki mgr inz. Marcin Matysik
Branza drogowa
Projektant . .
J . inz. Agnieszka Rak
Branza wod.-kan., gazowa
S dzaj . .
P rav'v Zaacy mgr inz. Agnieszka Pach
Branza wod.-kan., gazowa
Projektant . . :
J ) mgr inz. Piotr Piskorek
Branza elektroenergetyczna
Projektant
J ) inz. Wojciech Marciniak
Branza elektroenergetyczna
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II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH

1. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-342/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014
r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Antkowiak

magister inzynicr
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 marca 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0121/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jcj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Antkowiak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyijnej

L

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Antkowiak
62-304 Nowa Wie$ Krdolewska, Nowa Wies Krolewska 6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/la
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2. Branza drogowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

I\
—
| PRTH BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-84D-JKY-EBN *

Pan Szymon Antkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0318/16

adres zamieszkania m. Nowa Wie$ Krélewska 40 A, 62-304 Nowa Wieé Krélewska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

an?&q




3. Branza drogowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
.| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA \

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 ' Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektéw,
mzZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nt 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pki.1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedmolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych fimkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. 3

Skiad orzckajacy
Okreggowej Komisji i

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ..[L.Y.\. W Y. Wl.....
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bamyﬁslué?a'/ ...............

Czlonck Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:...\... /////@//
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowariia, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. V.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej O WJIWMM
dr inz. Daniel Pawlic

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E56-3A1-6TS *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszyriska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4. Branza drogowa — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB
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5. Branza wod.-kan., gazowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

§ L A S KA
OKREGOWA

I z B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby [nzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2, Okregowa Rada lzby

Skiad orzekajacy OKK

1

Nigr inz. Zbigniew Dzierze:
2
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ) ’
% ER . | % k\JV\

Mgr inz. Tadeusz Lipirfiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE KON.S ! KWALIFIKAQYJNEJ
micowrmsvmzvmmqnsumwcw

jmgr inz. Zbigniew Dzierz'ez§
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6. Branza wod.-kan., gazowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci
do WOIIB

POLSKA
I I B A

N
- .
= INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KDQ-9LP-XBL *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ﬂ Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku



Branza wod.-kan., gazowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdéZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,
~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego.
- A IR
Bt nEy )
Va / Zup’.\W(yEWODY
¢ % ; o 7 g v /,
: ' v mgr inz: arch. Aﬁd.(rzej‘x Nowak
1on ] | _ Dyrektor
A | ; Wydzia%i{ Rozwoju Regionalnego
v~ 4 ¢ Gléwny Architekt Wojewddzki
:, Ak %
N : 7 "2 l"‘
N M
e ...—'/
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8. Branza wod.-kan., gazowa — sprawdzajacy — zaswiadczenie o
przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
S ! Z B A
ié*}— INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2XA-161-98B *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Mfodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezp wym podpi: elektri ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgls jest

Budowa ulicy Franciszka Goérczaka w Buku
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9. Branza elektroenergetyczna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

W
o

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pén. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczefi uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowiy réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy O |qgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw ’(‘/mm'wki
KK

Przewodniczacy O

T
fmgr inz. |Andrzej Gatkiewicz

\
\ Z-a wodniczacego OKK

~

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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10.Branza elektroenergetyczna — projektant — zaswiadczenie o
przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZQ4-6BJ-5EK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku

19



11. Branza elektroenergetyczna — sprawdzajacy— decyzja o nadaniu uprawnien

URZAD MIASTA POZNANIA POZMAN, doda 22...J.iaizopad.a 196 7H

 LYDLTAL GOSPODARFT PRZFSTRZENNES g
I OCAROLY &10DOWISKA
W POZNANIU

Nt awld, vprown, 55.1/7.4’/Pm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

" Na podstawie arl. 18, art. 19 ust, 1 pkt. 11 art. 20 ust, 1 ustawy 'z dnio 31 stycznio 1961 r.
~ arawoe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oroz § 291§ O.ustiel. . pBlial.....
rozporzqdzenia Przewodmczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanlsiykl i Architektury z dnio
10 wrzeénia 1962 r. w sprowie kwalifikocji fachowych oséb wykonujgeych funkcie fech

niczne w budownictwie powszechnym (Dz, U. nr 53, poz. 266)

MARCINTIAZK Wojciech, Kazimierz

. Ob.
inzynier..el (Akt-r'-yk
5 listopada 1943 v, 'w Pozpaniu .

wrodzony dnia
otrzymuije

_insfalacji i urzadzei elektrycznych

w specialnodcl

vprownienia budowlane do..f...
A sporzqdzanla projektéw wszelkiego rodzaju instalacji

. 1 urzadzen elektrycznych vchodzacych do zakresu
budonnlc%va poxszcchnego. PR P o M S T

v IASZ BT N a Roperd:
%-08 Créracpo Arcaitesty Ifiasta

WiceCyroator Wydzialn -
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12. Branza elektroenergetyczna — sprawdzajacy — za§wiadczenie o
przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
! Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-U31-82M-3TT *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za 3 numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ﬂ Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku
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I1l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Franciszka Gorczaka w Buku.

W ramach opracowania projektuje si¢ budowe jezdni ulic, chodnikéw, zjazdéw oraz miejsc
postojowych o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci gazowej, przestawienie latarni
o$wietleniowych i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebudowg istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej. Odwodnienie odbywac si¢ bedzie za pomocg kanalizacji deszczowe]
do istniejacych miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach drogowych oraz po dziatkach
prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostata w miejscowosci Buk, gmina Buk, w powiecie
poznanskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Buk zgodnie zumowa nr IP.7011.36.2017.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjSciowe:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.),

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j.: Dz. U. 2018 poz. 799

z pozn. zm.),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.

Dz. U. 2013 poz. 1129),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  terenow  budownictwa

mieszkaniowego w Buku w rej. ul. Dworcowej i Dobiezynskiej — Uchwala

nr XXVI11/129/96 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r.)

e Zarzadzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan,

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998 r.,
normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie,

mapa zasadnicza,

wizja w terenie i pomiary terenowe,

dokumentacja geotechniczna.

Budowa ulicy Franciszka Goérczaka w Buku
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Buk, w ciggu ulicy Gorczaka.

Opracowanie rozpoczyna si¢ wilaczeniem w ul. Grobelnego, a konczy na zjazdach
publicznych na ulicy Dworcowe;j. Istniejgca ulica Gorczaka stanowi droga gruntowa.

W bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg rowniez nastepujace urzadzenia towarzyszace: siec
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna.

Warunki gruntowe

Na podstawie badan wykonanych przez firm¢ LABGEO laboratorium geologiczno —
drogowe, ul. Zamojskich 15E, Sroda Wielkopolska, okreslono warunki gruntowo wodne oraz
zakwalifikowano podtoze do odpowiedniej grupy nos$nosci.

Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. W obszarze
badan generalnie wystepuja proste warunki gruntowe. Przypowierzchniowe grunty nasypowe -
nasypy niebudowlane (niekontrolowane) - zaleca si¢ catkowicie usung¢ w trakcie korytowania, a
w razie potrzeby, wymieni¢ na zageszczony materiat piaszczysty lub kruszywo. Grunty niespoiste
jako potencjalne podtoze konstrukcji drogowej nalezy dogesci¢. Jesli po usunigciu warstwy
nasypow niekontrolowanych w podiozu stwierdzone zostang rodzime grunty spoiste, nalezy
pamig¢tac, ze sg one wysadzinowe oraz podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametréw
(uplastycznienie pod wpltywem wody czy wibracji). W zwigzku z tym, na spoistym podtozu zaleca
si¢ wykona¢ warstwe odcinajgcg 1 mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem.

Warunki wodne

Wody gruntowe stwierdzono jedynie lokalnie w otworze nr 5, w obrgbie piaszczystych osadow
plejstocenu, na glgbokosci 1,7 m p.p.t. Na obszarze badan dominujg za to wody pod postacia
sagczen w obrebie gruntow spoistych (w piaszczystych przewarstwieniach) lub na stropie
wspomnianych, staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych. Poziom tych saczen stabilizowat sie
na glebokosci 0,65-0,90 m p.p.t. Oznacza to, ze wody te nie powinny stanowi¢ przeszkody w
trakcie ewentualnych robot ziemnych. Natomiast w przypadku doptywu wod atmosferycznych do
wykopow w obrgbie gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowa¢ nagromadzong wode
1 przed wykonaniem stabilizacji, usuna¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie dotyczy budowy ul. Gérczaka w Buku. Planowana inwestycja obejmuje:
e budowg nawierzchni drogi (dtugosc¢ ok. 0,435 km),
e budowe chodnikéw,
e budowe miejsc postojowych,
e budoweg zjazdow publicznych i indywidualnych,
e budowe poboczy gruntowych,
e budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa,
e budowe kanalizacji deszczowej,
o przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;,
e wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
e urzadzenie zieleni.
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3.1. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga wewnetrzna ul. Gorczaka:

« Klasa techniczna ulicy D

e Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

o Ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

e Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

e Szerokosc¢ jezdni 50m

o Szerokos¢ chodnika 2,0m

o Skrajnia pionowa 45m

« Kategoria ruchu KR 2

e Dhugos¢ projektowanego odcinka 0,435 km
3.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanej drogi wystepuja urzadzenia towarzyszace takie jak: sieé
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa oraz sie¢ wodociggowa.
Przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudoweg sieci gazowe]
I elektroenergetycznej (przestawienie stupéw oswietleniowych).

3.2.1. Budowa kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomocag

systemu wpustow $ciekowych 1 przykanalikow do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul.
Gorczaka a dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Dobiezynskiej. Lokalizacja zgodna
z planem sytuacyjnym.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
istniejgcych sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Ponadto przewiduje si¢ regulacje
wysokos$ciowy istniejacych wtazow kanalizacyjnych i skrzynek wodociggowych do rzednej terenu
projektowanego.

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonac z rur PVC — U klasy S litych klasy S
SN8 o §rednicy Dz 200 mm, Dz315 mm, taczonych kielichowo na uszczelke.

Przej$cia rur przez $ciany studni wykonac¢ jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta
rur. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20
cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic¢
do 95% wg Proctora.

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowaé studnie wlazowe z elementow
betonowych o $rednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych
betonowych (o klasie betonu C35/45 i wodoszczelnosci min. W10). Studnie wyposazy¢é w gotowe
koryta przeptywowe z betonu klasy C35/45 o wysokos$ci rownej $rednicy kanatu deszczowego i w
oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach 1 wylotach kanaléw (przejscia przez $ciany studni
majg by¢ szczelne i elastyczne). Studnie nalezy posadowié na wypoziomowanej ptycie zelbetowej,
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z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm 1 o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica
zewngetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od
warunkow gruntowo-wodnych.

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementow prefabrykowanych
betonowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokos$ci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow
ulicznych zgodne z projektem drogowym.

3.2.2. Przebudowa sieci gazowej
Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinkow istniejacej sieci gazowej §/c Dz63,

Dz160 PE oraz zmiang lokalizacji istniejacej szafki gazowej. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano do przebudowy odcinek istniejgcej sieci
gazowej §r/c Dz 160 PE (odcinek 1) i Dz 63 PE (odcinek 2). Ponadto przewidziano zmiang
lokalizacji istniejacej szatki gazowej — wg planu sytuacyjnego. Na wlaczeniu projektowanego
gazociggu Dz 63 PE do sieci gazowej Dz 160 PE przewidziano montaz zasuwy kotierzowej
DNS50 z obudowg 1 skrzynka uliczng do zasuw.

Armatura winna spelnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo
budowanych dla MOP<= (0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Stref¢ kontrolowang dla gazociagu
sredniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szeroko$ci 1 m, ktorego linia $srodkowa pokrywa si¢ z
0sig gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(Dz.U.2013.640).

3.2.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Latarnie oswietleniowe nalezy przestawi¢ trasowo maksymalnie do granicy dziatki

(ogrodzenia) wraz z kablami zasilajacymi, ktore w przypadku koniecznos$ci nalezy przedtuzy¢
poprzez zastosowanie kabla YAKY 4x25mm? oraz muf kablowych POLJ-01/4x16-35.

Wszystkie kable zlokalizowane pod zjazdami i1 jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) 1t HDPEd160 (kable SN).

3.3. Urzadzenie zieleni

Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych
Podczas wykonywania robot drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne

uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac okreslone zasady zabezpieczajace
drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z p6zniejszymi zmianami, art.
82, ust.1):

o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,

e odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,
przy wykonywaniu prac podczas upatow — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

o zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa mig¢dzy
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powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni,

ponadto wody opadowe mogg wyplukiwa¢ z materiatow budowlanych (cement, wapno)

zanieczyszczenia szkodliwe dla ros§linnosci,

o zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznos$ci
zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,

o zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprzetem budowlanym,

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

« zabezpieczenie pni:

o ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie roéwng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
$rednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, oslony z maty stomianej badz juty):
= ostona z desek wokot catego pnia,

» wysoko$¢ nie mniejsza niz 150cm,

= dolna czg$¢ desek powinna opierac si¢ na podiozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),

= deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.

e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia,

wykonanie ci¢¢ redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami obowigzujacymi w chirurgii drzew).

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycink¢ drzew 1 krzewdw. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew 1 krzewdéw kolidujacych z projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje
przeprowadzono w lutym 2018 r. Objeto nig czg¢$¢ drzew i krzewow, ktore znajdujg si¢ na terenie
projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa 1 krzewy
pochodza gtownie z nasadzen. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono ro$lin chronionych
prawem oraz siedlisk zwierzat i ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystepowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 7szt drzew oraz 7m? krzewéw. W obrebie zadrzewieh nie
stwierdzono wystgpowania gatunkow chronionych roslin, zwierzat 1 grzybow.

Istniejace drzewa, ktdre nie beda wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu dla
obszaru objetego inwestycja.

Calkowita powierzchnia zakreSu INWESTYCT ..o.vvvvveerieiiiieiie e 4365 m?, w tym:
o powierzchnia jezdni z KOStKi DELONOWE] ......cccevvveieiieiice e 2288 m?
e powierzchnia chodnikow z kostki bEtONOWE] ......ccccvvevivevieriinriiieiieseeins 1563 m?
e powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej ..........ccceevevviieinennnns 90 m?
o powierzchnia zjazdow z kostki betONOWE]........covvveiiiiiiiiiiiiiiceec 286 m?
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5. Formy ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu (pismo
nr KZ.4123.17.00035.2018.V z dnia 07.05.2018r. oraz z dnia 16.05.2018r.), planowana
inwestycja przebiega przez strefe stanowiska archeologicznego, ujetego w ewidencji zabytkow
pod nr AZP 53-24/111, ktore podlega ochronie i opiece konserwatorskiej. Inwestor, przed
rozpoczgciem prac ziemnych, winien zlozy¢ wniosek o pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatuje
na niego wplyw eksploatacji gornicze;j.

7. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Budowa ulicy Gorczaka nie wplynie znaczaco na $rodowisko naturalne. Obecnie w tym
miejscu odbywa sie ruch kotowy oraz pieszy w ciagu istniejacej drogi gruntowej. Budowa
nawierzchni jezdni 1 chodnika zapewni zdecydowanie wigkszy komfort jazdy oraz przebywania w
sgsiedztwie ulicy, zwickszajac roéwniez bezpieczenstwo na tym odcinku drogi.

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi o dhugosci ok. 0,435km. Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) inwestycja ta nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, nie
wymagajac oceny oddzialywania na srodowisko.

8. Zajecie terenu

Inwestycja przebiega po dziatkach nalezacych do inwestora (Gmina Buk) oraz osob
prywatnych. Inwestor przedstawi o§wiadczenie na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
Wwyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Ponizej
zestawienie dziatek:

Obszar oddzialywania inwestycji w caloSci obejmuje teren na ktorym zlokalizowana jest
inwestycja
Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

L.p. Gmina Obreb Numer dzialki
1 Buk 0001 Buk 1060
2 Buk 0001 Buk 1061/4
3 Buk 0001 Buk 1064
4 Buk 0001 Buk 1067/1
5 Buk 0001 Buk 1067/3
6 Buk 0001 Buk 1068/1
7 Buk 0001 Buk 1068/2
8 Buk 0001 Buk 1069/3
9 Buk 0001 Buk 1072/2
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10 Buk 0001 Buk 1073/3
11 Buk 0001 Buk 1074/3
12 Buk 0001 Buk 1075/4
13 Buk 0001 Buk 1076/4
14 Buk 0001 Buk 1079/5
15 Buk 0001 Buk 1080/2
16 Buk 0001 Buk 1080/5
17 Buk 0001 Buk 1081/1
18 Buk 0001 Buk 1081/4
19 Buk 0001 Buk 1086/40
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V. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

1. Uzgodnienie geometrii drogi, Starosta Poznanski, 04.07.2018r.

Starosta Poznanski

Marcin Matysik

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Buk
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

Wasze pismo z dnia: 22.06.2018r. Znak: SMP/330/2018/941/TW Nasz znak: WD.7121.30.2018.RC Data: 04.07.2018r.
WD.KW-1946/18

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegStowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784), w zwigzku ze ztozonym w dniu 26.06.2018r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrie na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku”
sporzadzony przez Pana Szymona Antkowiaka
na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

bez uwag

Ponadto informuje, ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyzszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332).

Otrzymuia:
1. adresat
2. WDa/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

Powi w iu, ul. { 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@ powiat.poznan.p!
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2. Uzgodnienie projektu, Powiatowy Konserwator Zabytkow, 07.05.2018r.

I POWIAT
@ POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
dziatajace przez petnomocnika:
SMP Projektanci Sp.z 0.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
27.04.2018r. SMP/330/2018/587/TW KZ.4123.17.00035.2018.V 07.05.2018 r.

Sprawa: uzgodnienia dot. projektu budowy ulicy Franciszka Gérczaka w Buku, gm. Buk

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2018 r., data wptywu 30.04.2018 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja
oznaczona na dofaczonej do wniosku mapie dokumentacji projektowe] przebiega przez strefe
stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkéw pod nr AZP 53-24/111, ktére podlega
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt. 3a, art. 7
pkt.4, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2017.2187 ze zm.).

Dla ochrony zabytkéw, uwzgledniajagc wynikajace z tego faktu dziatania konserwatorskie
majgce na celu zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych zagospodarowanie zabytkéw, zapobieganie
zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkéw, podczas ww inwestycji na odcinku
zaznaczonym kolorem rézowym na zatgczniku, nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Obowigzek
prowadzenia badai archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny i naukowy realizowaé zasady
ochrony zabytkéw przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego
przedsigwzigcia budowlanego.

W tym celu_Inwestor winien: - zleci¢ badania archeologiczne archeologowi lub uprawnionej
jednostce archeologicznej- ztozy¢ do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wniosek o
wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badari - na podstawie 2402()2&%0 wniosku Powiatowy

Konserwator Zabytkéw w Poznaniu wyda stosowne pozwolenie zgodnie z/4rt. 36 ust.1 pkt.5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.). Whniosek o
wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych nale?v ztozy¢ przed uzyskaniem
decyzji-pozwolenie na budowe.

zatgcznik: 1 egz. plan orientacyjny

7 ; ;
1 egz. plan sytuacyjny SEp SIARETY

Wieslaw Biegafiski
Powiatowy Konserwaldr Zabytkéw
w Poznanis

Otrzymuije: list zwykty

L. SMP Projektanci Sp.z 0.0. Sp.k. ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznari
2.aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka & 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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3. Uzgodnienie projektu, Powiatowy Konserwator Zabytkow, 16.05.2018r.

) POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
dziatajace przez petnomocnika:
SMP Projektanci Sp.z 0.0. Sp.k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
10.05.2018 r. SMP/330/2018/608/SA KZ.4123.17.00035.2018.V 16.05.2018 r.

Sprawa: badar archeologicznych podczas budowy ulicy Franciszka Gérczaka w Buku, gm. Buk

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2018 r., data wptywu 14.05.2018 r, oraz w nawigzaniu
do odpowiedzi na pismo znak: KZ.4123.17.00035.2018.V z dnia 27.04Z018 \r., data wptywu
30.04.2018 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwatér Zabytkéw informuje, ze
dopuszcza mozliwoé¢  ztozenia  wniosku o wydanie pozwolenid na prowadzenie badah
archeologicznych przed rozpoczeciem prac ziemnych.

/L\up, STAROSTY

Wiestaw Bie
Powatowy Konserwidlgr Zabytkow
. s Poznanit
Otrzymuije: list zwykty
(. SMP Projektanci Sp.z 0.0. Sp.k. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar
2.aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka @& 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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4. Uzgodnienie projektu, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Buku, 08.03.2018r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 81-40-171, 61 83-59-492
KRS 0000444980; NIP 7773229576; REGON 302305533
www.zgk-buk.pl ; e-mail: biuro@zgk-buk.pl

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNES
Sp. z0.0. w Buku

Buk, dn. 8 marca 2018r.
TW-6215-9/18

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku uzgadnia Plan sytuacyjny budowy
ulicy Franciszka Gorczaka w Buku pod nastepujacymi warunkami:

1. Istniejace skrzynki do zasuw oraz wlazy kanalizacyjne nalezy zniwelowaé do
projektowanej rzednej nawierzchni posadawiajac skrzynki na podbudowie z betonu a
wlazy na pier$cieniach betonowych.

2. Uszkodzone skrzynki wymieni¢ na nowe, a brakujace uzupetnié.

3. W przypadku kolizji z istniejaca siecia wodociggowa lub kanalizacja sanitarna nalezy
dokona¢ przebudowy tej sieci na koszt wykonawcy pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0. w
Buku.

4. O ewentualnych uszkodzonych drazkach do zasuw poinformowa¢ ZGK Sp. z 0.0. w
Buku celem wymiany na nowe.

5. Zachowac normatywne odleglosci w pionie i poziomie od istniejacej sieci wod-kan w
miejscu skrzyzowan roboty ziemne prowadzié recznie.

6. Powiadomi¢ ZGK Sp. z 0.0. w Buku o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a. Jakub Pietka, tel.: 61 835-94-97
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5. Uzgodnienie projektu, Orange, 22.02.2018r.

Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidendji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Gluchowska 1

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 60-101 Poznan

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 22 lutego 2018r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-054/7705/18/MW
Temat: uzgodnienie projektu budowy ulicy Franciszka Gérczaka w Buku.

Szanowni Panstwo,

2

5.

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastgpujacych warunkdw, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne] min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstfuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W miejscach projektowanych drég, zjazddw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dtugos$¢ rur powinna by¢ co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drég, zjazdéw. Korice rur nalezy uszczelnic;

W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde) 18, w pisana do Rejestru Przedsieblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dlam.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadcwego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w cafosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z.
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6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

7. Miejsca zblizen | skrzyzowar) oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznah w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosé roszezerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

10. W przypadku koniecznosci przebudowy Iub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robét na wiasny koszt.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznan otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dziat EpidengfjiLal padzania
Danymi ¢ Infrag kturze Pozaa:

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPEYNELO

ER.D2. Dl

(4

{L.dz. /’&7/’ ...... podz + W,/; .........
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6. Uzgodnienie projektu, Inea, 12.02.2018r.

neady ~] ]

WTINEA — 1189 Wysogotowo, 12.02.2018 r.

SMP PROJEKTANCI
Gtuchowska 1
Poznan 60-101

Dotyczy: Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr SMP/330/2018/200/SA z dnia 08.02.2018,
zena dzien 12.02.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej

w kolizji z opracowywanym projektem.
Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 61-222-12-09

Dobrzy (mdaic ol inlernelin

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydzial Gospodarczy Kapital zakladowy: 679.600,00 zt
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7. Uzgodnienie projektu, Netia, 23.02.2018r.

“‘x Towsrign Take S N E T l A

. LTI
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ooy

®e®

Netia SA

02-822 Warszawa. ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 23.02.2018r.

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

SMP Projektanci Sp. z 0.0., Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-0358/18
Wasz znak: SMP/330/2018/201/SA

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku”.

W odpowiedz na Paristwa pismo z dnia 08.02.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem
P;zedstawucrel Netia S.A.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszaws
adres do korespondanci:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
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8. Warunki techniczne na przebudowe sieci, Enea Operator, 16.02.2018r.

/ Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01

Oddziat Dystrybucji Poznari
Operator Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Opalenica, 16.02.2018

OD5/RD5/ZM/PS/WE018E034768/2018

SPM Projektanci Sp. z o0.0. Sp. k.
60-101 Poznari
ul. Gtuchowska 1

Dotyczy: uzgodnienie branzowe "Budowa ul. Gérczaka w Buku’.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ww. projektu, przedmiotowy zakres inwestycji
uzgadniamy pod warunkiem dostosowania sie do nastepujgcych uwag.
1. Do przestanego arkusza z projektowang inwestycjg dotgczono plany z siecig RD-Opalenica.
Naniesiono na nich wystepujace w rejonie inwestycji urzadzenia elektroenergetyczne (urzadzenia
Enea Operator Sp. z 0.0. RD Opalenica) nastepujgcymi kolorami: kable Nn-0,4 KV kolor zielony linia
przerywana, kable SN-15 KV kolor czerwony linia przerywana. Kable naniesione sg w odlegtosci 0,5
i1 m od ich potozenia geodezyjnego ktére oznaczone jest na planach RD-Opalenica kolorem
czarnym, linia ciggta lub przerywana.
2. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.
3. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dotgczonym planie prace
zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywaé tylko reczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykona¢ wykopy probne.
5. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedgcych w eksploatacji RD-
Opalenica.
6. Na etapie wykonawstwa, przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapéw prac zgtosi¢ sie do
Kierownika Pogotowia Energetycznego w Opalenicy, ktory poinformuje o mozliwosci wystepowania
przyjetych od daty opinii, nowych urzadzeniach energetycznych (zgtoszenie potwierdzic pieczatka na
pi$mie przewodnim).
7. W razie braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci lub kolizji poszczegéinych
oznaczonych na mapkach urzgdzen elektroenergetycznych z projektowana inwestycjg nalezy
wystgpi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunkéw
przebudowy kolidujacych urzadzen.
8. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Z powazaniem

k.o.
ENEA Operator Sp 0.0.
ala Oddziat Dystrybucij
Rejon Dystrybucj
Zataczniki:

Plany wykonawcze i plany z siecig RD- Opalenica ; Kazirmd ice

Sprawe prowadzi Piotr Stociriski, telefon 61 8847218.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS; 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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9. Warunki techniczne na przebudowe sieci, G.EN.GAZ Energia, 11.07.2018r.

T

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorne

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

E-Mail
Hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak / Wasze pismo Nasz znak / Nasze pismo Telefon Data
DET/DT/HJ/18/ ()'2 (324 (+48.61) 829 98 28 11.07.2018r.

Dotyczy: Uzgodnienia budowy ulicy F. Gorczaka w Buku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.07.2018r. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia
zaproponowang przebudowe sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1558/DET/18

1. Projektowang nawierzchnie drogi, chodnika i zjazdéw nad istniejacg siecia gazowg $redniego
cisnienia PEd160, PEd63 i przyltaczy PEd32, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Odlegtos¢ pionowa
mierzona od gornej zewnetrznej Scianki rury gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2. Nalezy zwroéci¢ szczegodlng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszcza¢ kraweznikow wzdtuz jego osi. W przypadku, gdy rzeczywisty
przebieg gazociggu pokrywatby sie z osig kraweznika nalezy przesung¢ o$ kraweznika poza 0$
gazociggu na odlegtos¢ 0,4m lub przeprojektowa¢ gazociag.

3. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgody wiasciciela dziatki nr. 1080/3 na
przeniesienie punktu gazowego.

4. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

5. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopdw poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzgdu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0

Sad Rejonowy Poznan - Nowe a, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba' ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgome

Kapitat Zakfadowy PLN 158 ( i wptacony) Tel +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank SA,, nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.p!
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284

Sy
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SEN.

EnNERG

6. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zéttej taSmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przytaczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcéw, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

9. Uzgodnienie jest wazne tgcznie z zatgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof'Kajda Hubert Jeruzal
i
) 0{ —
Kierownj Zékcji Eksploataciji pecjalista ds. Technicznych
i Serwi tacji Gazowych

Do wiadomosci :

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., Oddziat w Kazmierzu
ul. Nowowiejska 26, 64-530 Kazmierz
tel.: +48 61 293 73 91 , fax: +48 61 293 73 92

SMF Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
. WPLYNELO
l

L.dz /gg/lpodp ..... W .....
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ul. Dorczyka 1, 62:080 Tarnowo Podgéme
Odbiorca Tarnowo Podgoérne, dnia 11.07.2018r

G.EN. GAZ ENERGIA Spétka z o. o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Warunki przetozenia odcinka sieci gazowej nr 397IW(S)I1 8/1 8

dla Podmiotu zajmujgcego sie przesytaniem i dystrybucjg paliwa gazowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2018r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 2. lipca 2010r.
w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891) wydaje sig¢ nastgpujgce
warunki przylgczenia do sieci G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.dla:

G.EN. GAZ ENERGIA Spoétka z o.0. - Tarnowo Podgoérne, ul. Dorczyka 1

1. miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego

- miejscowosé Buk
-gmina Buk
- wojewodztwo wielkopolskie

2. rodzaj paliwa gazowego
- gaz ziemny zaazotowany wg PN-C-04750:2002 - "Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania",
2-ga rodzina, grupa Lw;
- gaz ziemny zaazotowany, grupa Lw wg PN-C-04753:2011 "Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z
dystrybucyjnej
3. paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do nastgpujacych celow
dystrybucja paliwa gazowego
4. miejsce podigczenia do projektowanej sieci gazowe;:
- cisnienie $rednie
- $rednica 63 mm, 160 mm
- materiat PE
- dziatka wigczeniowa - zgodnie z projektem sieci gazowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2 zatwierdzonego uzgodnieniem nr 1558/DET/18 z dnia
11.07.2018 r.
5. przewidywany zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej zwiazany z przytaczeniem
odcinek sieci gazowej PE de63, odcinek sieci gazowej PE de160, punkt gazowy z odcinkiem sieci
minimalne | maksymalne ci$nienie dostawy paliwa gazowego w miejscu podtgczenia
- min 0,15 MPa - max 0,50 MPa
6. nalezy zaprojektowac i wykonac sie¢ gazowa rozdzielczq wraz z przytgczami z rur polietylenowych o parametrach:
a) przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 160 x 14,6 mm, przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 63 x 5,8 mm,
przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm oraz przeniesienie punktu gazowego wedtug zaprojektowanych tras
(zgodnie z zatacznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr 1558/DET/18). Uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek.

b) wiaczenie przebudowanych odcinkéw do istniejacej sieci (zgodnie z zatagcznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr
1558/DET/18)
c) odcigcie i likwidacja istniejacych odcinkow sieci gazowej (zgodnie z zatagcznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr
1558/DET/18)

7. projekt budowlany sieci gazowej powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz.462 i Dz. U. 2013 nr 0, poz.762),
8. przyjete rozwiazanie techniczne sieci gazowej, ukladu redukcyjno-pomiarowego dla odbiorcy gazu powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz.647),
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. nr 243, poz. 1623),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. 2013, nr 0 poz. 640),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami ),
- innymi przepisami szczegdlnymi i normami,
9. projekt budowlany sieci gazowej, uktadu redukcyjno- pomiarowego powinien zawiera¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z
przepiséw szczegodlnych
10. dokumentacje projektowa przetozenia odcinka sieci gazowej nalezy uzgodni¢ branzowo przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe w G.EN. Gaz Energia, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostanie w G.EN
Projekt nalezy opracowa¢ w pigciu egzemplarzach. Pozwolenie na budowe powinno zosta¢ wydane na GEN GAZ ENERGIA.

GEN. GAZ ENERGIA Sp. z0.0

Zarzad. Falko Thormeter (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec Siedziba ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tamowo Podgome
Sad Rejonowy Poznan ~ Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Tel +48 61829 9820, Fax +48 61 829 98 22

Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wptacony) E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
mBank S.A . nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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osoba sporzadzajaca projekt budowlany musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
2014, poz. 1276)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2016 r.,poz. 290, 961, 1165, 1250),

zastosowane do budowy gazociggu materialy i urzadzenia muszg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92
poz.881) oraz ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016 nr 0, poz. 1570)

Projektowane rury, ksztaftki i armatura wg. aktualnych norm PN-EN. Wyroby muszg posiada¢ deklaracje producenta odnosnie zgodnosci ich
wykonania z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng

- Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia okreslone:

- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2016 r.,poz. 290, 961, 1165, 1250),
- Ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(tekst jednolity: Dz.U. 2016, nr. 0, poz. 1725)
- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)
- Ustawg z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321, tekst jednolity)
- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podiegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. 22012 r. nr 0, poz. 1468), ktorych kserokopie przediozy w G.EN. Gaz Energia przed przystgpieniem do prac,

. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania i nadzorowania budowy sieci gazowych wykonywanych z rur polietylenowych

Uprawnienia w/w podlegajg weryfikacji i rejestracji w G.EN. Gaz Energia

. na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia o zakoniczeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona

odbioru wykonanych prac,

Sie¢ gazowa uktada¢ w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych czesci stalych na podsypce o grubosci min. 10cm
Materiatem stosowanym do obsypki musi by¢ piasek lub przesiany grunt rodzimy, ktéry nie powinien:

zawierac czgstek o wymiarach powyzej 1,5 mm, by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow

. Po utozeniu gazociggu i przewiodu lokalizacyjnego nalezy wykonac nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania

warstwy o gruboéci minimum 10cm po zageszczeniu. Materiat stuzacy do nadsypki rury powinien speiniac te same wymagania co materiat
do wykonania podsypki. Przy obsypywaniu unika¢ pustych przestrzeni pod rurg i eliminowac unoszenie sie rury,

. Na podstawie dokonanego przez Inwestora zgltoszenia o zakoriczeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji

G.EN. Gaz Energia dokona odbioru wykonanych prac,

Probe szczelnosci sieci Wykonawca przeprowadzi w obecnosci G.EN. Gaz Energia,

G.EN. na zlecenie Wykonawcy wykona wigczenie do istniejgcej sieci gazowej PE d 32 mm, PE d 63 mm, PE d 160mm oraz dokona zagazowania
wybudowanego odcinka sieci gazowej rozdzielczej,

Zasady korzystania przez odbiorce z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego:
Przerwy i ograniczenia moga by¢ wprowadzane w przypadkach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych i umowie
kupna-sprzedazy gazu,

Niezwlocznie po zakonczeniu inwestycji Wykonawca dostarczy G.EN. Gaz Energia inwentaryzacje powykonawcza nowego odcinka sieci,
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania,

Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Odbiorcy,

drugi egzemplarz dla G.EN. Gaz Energia

Przelozenie sieci nastapi po podpisaniu umowy migdzy Inwestorem tj. Urzad Miasta i Gminy Buku, a G.EN. Gaz Energia

Kosztami przetozenia zostanie obcigzony inwestor

Arleta Wojciechowska Hubert Jeruzal

Inspektor Nadzoru Technicznego Specjalista ds. technicznych

I
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10. Zgoda na zrzut wod opadowych, Urzad Miasta i Gminy Buk, 17.04.2018r.

URZAD MIASTA | GMINY W RUKU
UL RATUSZOWA 1, 64 - 320 BUK

TLL. 61 3140 671, FAX 61 2140 101

WIWW.ALK.GMINAPL

% F-MAIL: BUE o
: M NIT: 777 282 90 67, REGON. 631258750
]_ASTO I GMINA NUMER KONTA BEANKOWLGO: 60 1020 4144 0000 6202 0007 0532

IP.7230.456.2017 Buk, dnia 17 kwietnia 2018 1.

SMP Projektanci Sp. z o. o. Sp. k.
Projektowanie Drog i Mostéw

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Nawiazujac do otrzymanego od Panstwa pisma z dnia 15 marca 2018 r. (data wplywu
do siedziby tut. Urzedu: 21 marca 2018 r.), Burmistrz Miasta i Gminy Buk wyraza zgode
na zrzut wéd opadowych do istniejacych kanatéw deszczowych w ulicy Dobiezynskiej oraz w
ulicy Dworcowej w Buku, zgodnie z zaproponowana w pi$mie koncepcja odwodnienia ulicy

Grobelnego oraz ulicy Gorczaka w Buku.

Z powazaniem:

BURMISTRZ

Miasta i (; v Buk
N buk
LT ST i orm ipiak

ﬂ Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku



11. Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (oddzielnie zalaczono oryginaly zalacznikow
graficznych), Starosta Poznanski, 31.07.2018r.

STA R OSTA POZNANS}%@TOK()& NR GKG.GZ.4091.2641.2018 — odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 1 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Poznan, dnia 31.07.2018

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sieé gazowa

whnioskodawca: Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data wptywu wniosku : 13.06.2018. r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 15.06-30.07.2018 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

miasto Buk, ul. Gérczaka, dz. 1060, 1061/4, 1064, 1067/3, 1068/1, 1067/1, 1068/2, 1069/3, 1072/2, 1073/3, 1074/3,
1075/4, 1076/4, 1079/5, 1080/2, 1080/5, 1081/1, 1081/4, 1086/40, gmina Buk

powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU — Pawet Cieélik:

Nie dotyczy

NETIA S.A. = Filip Gruszczyniski:

Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:

Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢
zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym Buk.
Szczegotowy przebieg linii kablowych nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEt TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:

Bez uwag.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.- Wioletta Przybylak:

Sie¢ gazowa uzgodniono nr uzgodnienia 1558/DET/18 z dnia 11.07.2018 r.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢ gteboko$¢ posadowienia gazociggu i jego rzeczywisty przebieg w
terenie na podstawie istniejacych stupkéw oznacznikowych, skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowar z siecig gazowg nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i
norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Wykonane skrzyzowania podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA S.A. O/Kazmierz przed zasypaniem.
Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru wykonanego skrzyzowania.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zawiadomi¢ pisemnie G.EN. GAZ ENERGIA Oddziat w Kazmierzu (64-530), ul.
Nowowiejska 26 tel.: +48 61 293 73 91, fax: +48 61 293 73 92

Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strone od osi gazociggu mozna prowadzi¢
wyfacznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczegélnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe s jedynie pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzeri na sieci gazowej zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od
czasu zakoriczenia robét obcigzajg inwestora lub wykonawce budowy.

Na skrzyzowaniu elektroenergetycznej linii kablowej z gazociggiem nalezy zastosowa¢ na kablu rure ochronng o dtugosci co
najmniej 1,0 m na strong od osi skrzyzowania; odlegto$¢ pionowa miedzy zabezpieczonym kablem a gazociggiem nie moze by¢
mniejsza niz 0,2 m.Przy zblizeniach do przepompowni Sciekdw, studzienek, zasuw, komér rozpreinych i rewizyjnych nalezy
zastosowac na gazociggu rury ochronne, o takiej dtugosci, aby kofcowki tej rury byty wyprowadzone na odlegto$é 1,0 m od
studzienki. Przepompownie $ciekow, studzienki kanalizacyjne oraz pozostate elementy kanalizacji sanitarnej nie mogg sie
znajdowac w strefie kontrolowanej gazociggu, kt6ra wynosi 0,5 m od osi gazociagu.

AQUANET S.A. =Michat Catujek:

Nie dotyczy

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:

Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. = Marcin Kowalski:

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:

Bez uwag.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku - Jakub Pigtka:

Bez uwag

KIEROWNIK ZESPOtU KOORDYNACJI USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Dotaczono mape z projektowang siecig kanalizacji deszczowej n.k. 2640/18.

1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z poin. zm.)
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej
inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z p6zniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjq wraz z adnotacja
zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizeri i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta i Gminy Buk.

8. Podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli na narady
koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art.
28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag
oraz zalecei, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

Z up. STAROW
L
Pawel Kornasz2::

Geodet=
Powiatowego O$rodv .

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatkq
z upowaznienia starosty)

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodéz;fjh;j i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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PROJEKTOWANIE DROG | MOSTOW

SM

projektanci

V.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Nazwa inwestycji

Stadium opracowania

ZDROWIA

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku

Projekt zagospodarowania terenu

Tom | — Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inwestor Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant WKP/0121/POOD/16

branzy drogowej

mgr inz. Szymon Antkowiak

specjalnosé drogowa

Poznan, sierpien 2018 r.

Budowa ulicy Franciszka Goérczaka w Buku
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Urzad Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. Szymon Antkowiak, ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

obsluga geodezyjna przez caly czas trwania robot

organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

roboty zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem kolizji z urzadzeniami obcymi,
roboty nawierzchniowe,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Sie¢ elektroenergetyczna,
Sie¢ telekomunikacyjna,
Sie¢ kanalizacyjna,

Sie¢ wodociggowa,
Budynki mieszkalne,
Istniejace drogi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,
Istniejace drogi.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania:
e wykonywanie robdt budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100dB w poblizu budynkow mieszkalnych;
e brak ochrony przeciwpozarowej i przepi¢ciowe;.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie

prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni
podlega¢ szczegdtowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy c¢i powinni by¢ zapoznani z
warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokos$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Spolecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegolowych zasad
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w
zakresie robot budowlanych dla calej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom
nalezy wyda¢ wilasciwe $rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robot zglosic¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
do Panstwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajagcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0sob trzecich. Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas
realizacji obiektu.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe 1 wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, udzielenia
pierwszej pomocy medycznej 1 innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktéorych odbywa si¢ ruch pojazdow nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zostac
wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2) — skala 1:500
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