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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2018 poz.1202 z późn. zm.)  

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany „Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant 

Branża drogowa 
mgr inż. Szymon Antkowiak 

 

 

Sprawdzający 

Branża drogowa 
mgr inż. Marcin Matysik  

Projektant 

Branża wod.-kan., gazowa 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający 

Branża wod.-kan., gazowa 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant 

Branża elektroenergetyczna 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Projektant 

Branża elektroenergetyczna 
inż. Wojciech Marciniak  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ 

PROJEKTANTÓW ORAZ SPRAWDZAJĄCYCH 

1. Branża drogowa – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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2. Branża drogowa – projektant – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3. Branża drogowa – sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień 
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4. Branża drogowa – sprawdzający – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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5. Branża wod.-kan., gazowa – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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6. Branża wod.-kan., gazowa – projektant – zaświadczenie o przynależności 

do WOIIB 
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7. Branża wod.-kan., gazowa – sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień 
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8. Branża wod.-kan., gazowa – sprawdzający – zaświadczenie o 

przynależności do WOIIB 
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9. Branża elektroenergetyczna – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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10. Branża elektroenergetyczna – projektant – zaświadczenie o 

przynależności do WOIIB 
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11. Branża elektroenergetyczna – sprawdzający– decyzja o nadaniu uprawnień 
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12. Branża elektroenergetyczna – sprawdzający – zaświadczenie o 

przynależności do WOIIB 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku.  

W ramach opracowania projektuje się budowę jezdni ulic, chodników, zjazdów oraz miejsc 

postojowych o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja 

obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, przestawienie latarni 

oświetleniowych i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebudowę istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej. Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej 

do istniejących miejsc zrzutu. 

Projektowana inwestycja przebiegać będzie po działkach drogowych oraz po działkach 

prywatnych. Inwestycja zlokalizowana została w miejscowości Buk, gmina Buk, w powiecie 

poznańskim, na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Buk zgodnie z umową nr IP.7011.36.2017. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j.: Dz. U. 2018 poz. 799 

z późn. zm.), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 124), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. 

Dz. U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego w Buku w rej. ul. Dworcowej i Dobieżyńskiej – Uchwała 

nr XXVII/129/96 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r.) 

 Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań, 

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998 r., 

 normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

 mapa zasadnicza, 

 wizja w terenie i pomiary terenowe, 

 dokumentacja geotechniczna. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Buk, w ciągu ulicy Górczaka. 

Opracowanie rozpoczyna się włączeniem w ul. Grobelnego, a kończy na zjazdach 

publicznych na ulicy Dworcowej. Istniejąca ulica Górczaka stanowi droga gruntowa. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

W obrębie inwestycji zlokalizowane są również następujące urządzenia towarzyszące: sieć 

elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna. 

 

Warunki gruntowe 

Na podstawie badań wykonanych przez firmę LABGEO laboratorium geologiczno – 

drogowe, ul. Zamojskich 15E, Środa Wielkopolska, określono warunki gruntowo wodne oraz 

zakwalifikowano podłoże do odpowiedniej grupy nośności.  

Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W obszarze 

badań generalnie występują proste warunki gruntowe. Przypowierzchniowe grunty nasypowe - 

nasypy niebudowlane (niekontrolowane) - zaleca się całkowicie usunąć w trakcie korytowania, a 

w razie potrzeby, wymienić na zagęszczony materiał piaszczysty lub kruszywo. Grunty niespoiste 

jako potencjalne podłoże konstrukcji drogowej należy dogęścić. Jeśli po usunięciu warstwy 

nasypów niekontrolowanych w podłożu stwierdzone zostaną rodzime grunty spoiste, należy 

pamiętać, że są one wysadzinowe oraz podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametrów 

(uplastycznienie pod wpływem wody czy wibracji). W związku z tym, na spoistym podłożu zaleca 

się wykonać warstwę odcinającą i mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem. 

 

Warunki wodne 

Wody gruntowe stwierdzono jedynie lokalnie w otworze nr 5, w obrębie piaszczystych osadów 

plejstocenu, na głębokości 1,7 m p.p.t. Na obszarze badań dominują za to wody pod postacią 

sączeń w obrębie gruntów spoistych (w piaszczystych przewarstwieniach) lub na stropie 

wspomnianych, słaboprzepuszczalnych gruntów spoistych. Poziom tych sączeń stabilizował się 

na głębokości 0,65-0,90 m p.p.t. Oznacza to, że wody te nie powinny stanowić przeszkody w 

trakcie ewentualnych robót ziemnych. Natomiast w przypadku dopływu wód atmosferycznych do 

wykopów w obrębie gruntów spoistych, każdorazowo należy wypompować nagromadzoną wodę 

i przed wykonaniem stabilizacji, usunąć z dna uplastycznioną warstwę spoistego podłoża. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Opracowanie dotyczy budowy ul. Górczaka w Buku. Planowana inwestycja obejmuje: 

 budowę nawierzchni drogi (długość ok. 0,435 km), 

 budowę chodników, 

 budowę miejsc postojowych, 

 budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

 budowę poboczy gruntowych, 

 budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

 wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, 

 urządzenie zieleni. 
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3.1. Podstawowe dane techniczne 

Przyjęte parametry projektowe – droga wewnętrzna ul. Górczaka: 

 Klasa techniczna ulicy       D 

 Prędkość projektowa        Vp = 30 km/h 

 Ilość pasów ruchu         2 pasy ruchu 

 Pochylenie poprzeczne jezdni      2 % 

 Szerokość jezdni        5,0 m  

 Szerokość chodnika       2,0 m 

 Skrajnia pionowa        4,5 m 

 Kategoria ruchu        KR 2 

 Długość projektowanego odcinka      0,435 km 

 

3.2. Urządzenia infrastruktury technicznej 

W obrębie projektowanej drogi występują urządzenia towarzyszące takie jak: sieć 

energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa. 

Przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej 

i elektroenergetycznej (przestawienie słupów oświetleniowych). 

 

3.2.1. Budowa kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostaną odprowadzone za pomocą 

systemu wpustów ściekowych i przykanalików do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 

Górczaka a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dobieżyńskiej. Lokalizacja zgodna 

z planem sytuacyjnym. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 

istniejących sieci. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Ponadto przewiduje się regulacje 

wysokościową istniejących włazów kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych do rzędnej terenu 

projektowanego. 

Projektowane kanały deszczowe należy wykonać z rur PVC – U klasy S litych klasy S 

SN8 o średnicy Dz 200 mm, Dz315 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę. 

Przejścia rur przez ściany studni wykonać jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta 

rur. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zagęszczaniem przez ubijanie 

ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby kielich rury był 

skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku o gr. 20 

cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić 

do 95% wg Proctora. 

Na projektowanych kanałach należy zastosować studnie włazowe z elementów 

betonowych o średnicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych 

betonowych (o klasie betonu C35/45 i wodoszczelności min. W10). Studnie wyposażyć w gotowe 

koryta przepływowe z betonu klasy C35/45 o wysokości równej średnicy kanału deszczowego i w 

oryginalne pierścienie uszczelniające na wlotach i wylotach kanałów (przejścia przez ściany studni 

mają być szczelne i elastyczne). Studnie należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, 
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z betonu C 12/15 o grubości min. 10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica 

zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę należy wykonać w odwodnionym wykopie, na odpowiednio 

przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej – zależnie od 

warunków gruntowo-wodnych. 

Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów prefabrykowanych 

betonowych o średnicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokości 1,0 m. Umiejscowienie wpustów 

ulicznych zgodne z projektem drogowym. 

 

3.2.2. Przebudowa sieci gazowej 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę odcinków istniejącej sieci gazowej ś/c Dz63, 

Dz160 PE oraz zmianę lokalizacji istniejącej szafki gazowej. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano do przebudowy odcinek istniejącej sieci 

gazowej śr/c Dz 160 PE (odcinek 1) i Dz 63 PE (odcinek 2). Ponadto przewidziano zmianę 

lokalizacji istniejącej szafki gazowej – wg planu sytuacyjnego. Na włączeniu projektowanego 

gazociągu Dz 63 PE do sieci gazowej Dz 160 PE przewidziano montaż zasuwy kołnierzowej 

DN50 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw.  

Armatura winna spełniać wymagania pod względem wytrzymałości - dla sieci nowo 

budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niż PN10. Strefę kontrolowaną dla gazociągu 

średniego ciśnienia stanowi pas gruntu o szerokości 1 m, którego linia środkowa pokrywa się z 

osią gazociągu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

(Dz.U.2013.640). 

 

3.2.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

Latarnie oświetleniowe należy przestawić trasowo maksymalnie do granicy działki 

(ogrodzenia) wraz z kablami zasilającymi, które w przypadku konieczności należy przedłużyć 

poprzez zastosowanie kabla YAKY 4x25mm² oraz muf kablowych POLJ-01/4x16-35. 

Wszystkie kable zlokalizowane pod zjazdami i jezdnią należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) i HDPEd160 (kable SN). 

 

3.3. Urządzenie zieleni 

Zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót drogowych drzewa będą narażone m.in. na mechaniczne 

uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające 

drzewa (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 

82, ust.1): 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2m od pnia, 

 prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

 odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) 

lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, 

przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni 

na przesuszenie, 

 zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 

budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między 
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powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, 

ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) 

zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

 zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności 

zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

 zabezpieczenie pni: 

o ogrodzenia – przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą 

rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o 

średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew, 

o osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

 osłona z desek wokół całego pnia, 

 wysokość nie mniejsza niż 150cm, 

 dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

 oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

 deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

 zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty. 

 zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, 

wykonanie cięć redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie 

z normami obowiązującymi w chirurgii drzew). 

 

W ramach budowy drogi przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Wykonana została 

inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją. Inwentaryzację 

przeprowadzono w lutym 2018 r. Objęto nią część drzew i krzewów, które znajdują się na terenie 

projektowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy 

pochodzą głównie z nasadzeń. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roślin chronionych 

prawem oraz siedlisk zwierząt i ptaków. 

Inwentaryzacja w terenie polegała na określeniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru 

obwodu pnia na wysokości 130 cm (z dokładnością do 1 cm). W przypadku występowania 

krzewów ustalono powierzchnię na jakiej one występują.  

Do wycinki przewidziano 7szt drzew oraz 7m2 krzewów. W obrębie zadrzewień nie 

stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów.  

Istniejące drzewa, które nie będą wycinane należy odpowiednio zabezpieczyć. 

4. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

Poniżej zestawiono powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu dla 

obszaru objętego inwestycją. 

Całkowita powierzchnia zakresu inwestycji ...............................................  4365 m2 , w tym: 

 powierzchnia jezdni z kostki betonowej  ....................................................  2288 m2 

 powierzchnia chodników z kostki betonowej  ............................................  1563 m2 

 powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej  ..................................  90 m2 

 powierzchnia zjazdów z kostki betonowej ....................................................  286 m2 
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5. Formy ochrony konserwatorskiej 

Zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (pismo 

nr KZ.4123.17.00035.2018.V z dnia 07.05.2018r. oraz z dnia 16.05.2018r.), planowana 

inwestycja przebiega przez strefę stanowiska archeologicznego, ujętego w ewidencji zabytków 

pod nr AZP 53-24/111, które podlega ochronie i opiece konserwatorskiej. Inwestor, przed 

rozpoczęciem prac ziemnych, winien złożyć wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań 

archeologicznych. 

  

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani nie oddziałuje 

na niego wpływ eksploatacji górniczej.  

 

7. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 
Budowa ulicy Górczaka nie wpłynie znacząco na środowisko naturalne. Obecnie w tym 

miejscu odbywa się ruch kołowy oraz pieszy w ciągu istniejącej drogi gruntowej. Budowa 

nawierzchni jezdni i chodnika zapewni zdecydowanie większy komfort jazdy oraz przebywania w 

sąsiedztwie ulicy, zwiększając również bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi o długości ok. 0,435km. Zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) inwestycja ta nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie 

wymagając oceny oddziaływania na środowisko. 

 

8. Zajęcie terenu 

Inwestycja przebiega po działkach należących do inwestora (Gmina Buk) oraz osób 

prywatnych. Inwestor przedstawi oświadczenie na dysponowanie gruntem na cele budowlane. 

 

9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy – Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych. Poniżej 

zestawienie działek: 

 

Obszar oddziaływania inwestycji w całości obejmuje teren na którym zlokalizowana jest 

inwestycja 

Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,  

 

L.p. Gmina Obręb Numer działki 

1 Buk 0001 Buk 1060 

2 Buk 0001 Buk 1061/4 

3 Buk 0001 Buk 1064 

4 Buk 0001 Buk 1067/1 

5 Buk 0001 Buk 1067/3 

6 Buk 0001 Buk 1068/1 

7 Buk 0001 Buk 1068/2 

8 Buk 0001 Buk 1069/3 

9 Buk 0001 Buk 1072/2 
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10 Buk 0001 Buk 1073/3 

11 Buk 0001 Buk 1074/3 

12 Buk 0001 Buk 1075/4 

13 Buk 0001 Buk 1076/4 

14 Buk 0001 Buk 1079/5 

15 Buk 0001 Buk 1080/2 

16 Buk 0001 Buk 1080/5 

17 Buk 0001 Buk 1081/1 

18 Buk 0001 Buk 1081/4 

19 Buk 0001 Buk 1086/40 
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IV. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE 

1. Uzgodnienie geometrii drogi, Starosta Poznański, 04.07.2018r. 
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2. Uzgodnienie projektu, Powiatowy Konserwator Zabytków, 07.05.2018r. 
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3. Uzgodnienie projektu, Powiatowy Konserwator Zabytków, 16.05.2018r. 
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4. Uzgodnienie projektu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, 08.03.2018r. 
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5. Uzgodnienie projektu, Orange, 22.02.2018r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 35 

6. Uzgodnienie projektu, Inea, 12.02.2018r. 
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7. Uzgodnienie projektu, Netia, 23.02.2018r. 
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8. Warunki techniczne na przebudowę sieci, Enea Operator, 16.02.2018r. 
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9. Warunki techniczne na przebudowę sieci, G.EN.GAZ Energia, 11.07.2018r. 
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10. Zgoda na zrzut wód opadowych, Urząd Miasta i Gminy Buk, 17.04.2018r. 
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11. Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (oddzielnie załączono oryginały załączników 

graficznych), Starosta Poznański, 31.07.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 44 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 
 

 Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW 

 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 
 

Nazwa inwestycji Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

Stadium opracowania Projekt zagospodarowania terenu 

Tom I – Projekt zagospodarowania terenu.  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Inwestor Miasto i Gmina Buk 
ul. Ratuszowa 1 
64-320 Buk 
 

 
 
 
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
branży drogowej 

mgr inż. Szymon Antkowiak 
WKP/0121/POOD/16  
specjalność drogowa 

 

Poznań, sierpień 2018 r. 
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Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres. 

Urząd Miasta i Gminy Buk 

ul. Ratuszowa 1 

64-320 Buk 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Szymon Antkowiak, ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 roboty związane z  przebudową i zabezpieczeniem kolizji z urządzeniami obcymi,  

 roboty nawierzchniowe,  

 roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 Sieć elektroenergetyczna, 

 Sieć telekomunikacyjna, 

 Sieć kanalizacyjna, 

 Sieć wodociągowa, 

 Budynki mieszkalne, 

 Istniejące drogi. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

 Istniejące drogi. 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 

 wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni 

podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z 

warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w 

zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom 

należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

do Państwowej Inspekcji Pracy. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich. Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas  

realizacji obiektu. 

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z 

prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, udzielenia 

pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń.  

Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy 

prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać 

wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 



 

 

 

 
 

 Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku 

 48 

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) – skala 1:10000 

2. Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2) – skala 1:500 


