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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84t. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z pfn. zm.)

ze projekt budowlanyBudowa ulicy Franciszka Gorczaka w BukU zostat sporgdzony

zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Branza drogowa mgr inz. Szymon Antkowiak

Sprawdzajcy

Branza drogowa mgr inz. Marcin Matysik

Projektant

Branza elektroenergetyczna mgr inz. Marcin Matysik

r=—j

Sprawdzajcy

i | inz. Wojciech Marciniak
Brarnza elektroenergetyczna
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. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy J6zefac@aka w Buku.

W ramach opracowania projektujez iudove jezdni ulic, chodnikdw, zjazdéw oraz miejsc
postojowych o nawierzchni rozbieralnej z betonokaegtki brukowej. Ponadto inwestycja obejmuje
budowe kanalizacji deszczowej, przebudpwieci gazowej, przestawienie latargivetleniowych
i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebugstniepcych urzdzer infrastruktury techniczne;.
Odwodnienie odbywasi¢ bedzie za pomagkanalizaciji deszczowej do istnieych miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiégddzie po dziatkach drogowych oraz po dziatkach
prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostata w sgewaci Buk, gmina Buk, w powiecie
poznaskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Bg&dnie z umow nr IP.7011.36.2017.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (2018 poz. 1202 z pa. zm.),

- Ustawa Prawo ochronjrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j.: Dz.2018 poz. 799 z
pézn. zm.),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DzQ172poz. 1566 z @d. zm.),

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjmxa drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 124),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2002.p462 z pén. zm.),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikdaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04rsprawie okrédenia metod
i podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoweh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i marki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnjicarwarunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegoderdudownictwa mieszkaniowego
w Buku w rej. ul. Dworcowej i Dobigmskiej — Uchwata nr XXVII/129/96 Rady Miasta i
Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r.)

« Zarzdzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydutostrad z dnia 8 listopada
2005r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dtdg i mostéw w fazie przygotowania
zadd,

« Instrukcja Bada Podt@za Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDFO$9..,
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« normatywy, wytyczne, ustawy i zaidzenia obowgzujgce w budownictwie,

« mapa zasadnicza,
« Wwizja w terenie i pomiary terenowe,
« dokumentacja geotechniczna.

3. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe — droga wewrtrzna ul. Gorczaka:

+ Klasa techniczna ulicy D

+ Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
+ llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
« Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

+ Szerokd¢ jezdni 50m

+ Szerokdéc¢ chodnika 20m

+ Skrajnia pionowa 45m

+ Kategoria ruchu KR 2

« Diugosé projektowanego odcinka 0,435 km

4. Przebieg drogi w planie

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmujene#culicy Franciszka Goérczaka
w Buku.

Projektowana ulica dowkuje s¢ do istniejcej nawierzchni drogi gminnej (ulica
Dworcowa).

Ulice Gorczaka projektuje @i jako jezdng¢ o szerokéci jezdni 5,0m pongidzy
krawgznikami. Poza krawznikiem, zaprojektowano obustronny chodnik dla pyebz Na odcinku
od 0+150 do 0+198 zaprojektowano zagtakmiejscami postojowymi o szerada 2,5 m (5 miejsc
postojowych). Na catej diugoi odcinka ulicy zastosowano kraimik drogowy 15x30. Na odcinku
ul. Gérczaka (od projektowanego skrawania tréjwlotowego z ulicGoérczaka do skrzpwania z
ul. Dworcowg) przewiduje si wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Ditigodcinka wynosi
okoto 100m. Na planie sytuacyjnym kierunki ruchunazzono strzatkami.

Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy o szekokodostosowanej do istnigjej
szerokdci bramy. Przy ulicy skrzzowaniu z ulig Dworcowg zaprojektowano rownieprzejazd dla
roweréw wraz z dovdzaniemsciezki rowerowej do istniejcej nawierzchni.

Skrzyzowania
Projektowane skrzpwania z innymi drogami publicznymi i wewtnznymi:

Lp. km opis strona stan projektowany
1 (((3);:2;3;’5: ) zjazd publiczny na ul. Goérczaka I|) prawa Zjazdlmziny
2 (C(s);rlci(;’lf: ) zjazd publiczny na ul. Dworcayv | obustronny zjazd publiczny
3 (Goétigzl’((;gll) zjazd publiczny na ul. Dworcaw | obustronny zjazd publiczny
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5. Przebieg drogi w profilu

Niweleta projektowanych drég zostala dewania do istnigcego terenu, aby
zminimalizow& roboty ziemne.

Niwelety na catej diugei opracowania zaprojektowano z zachowaniem nonwratgh
pochyler podiuznych. Najmniejsze pochylenie podhe jezdni wynosi 0,30%, najgkisze 3,00%.

Zaprojektowano dwa zatomy wyajglone tukami o promieniach R = 750 m oraz R = 500m.
J&li réznica pochylé dwoéch stycznych zatomu nie przekraczata 1,0% niejeptowano
wyokraglenia tukiem pionowym.

6. Konstrukcja nawierzchni

Dla catej inwestycji przyjto kategor ruchu KR2 oraz grupnasnosci podiaza G4.

Na podstawie badawykonanych przez laboratorium geologiczno drogowWABGEO,
ul. Zamojskich 15ESroda Wielkopolska ok&ono grug nosnosci poditaza. Przygto nasgpujace
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni
* warstwascieralna z betonowej kostki brukowej fazowanejsiary) gr.8cm
» podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
» podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 @m20
* warstwa wzmachnigga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 25 cm

Konstrukcja chodnika

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej fazowanejs&ary) gr.8cm

» podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

» podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 @ml0

e warstwa wzmachnigga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.15cm

Konstrukcja miejsc parkingowych, zjazdow

* warstwascieralna z betonowej kostki brukowej fazowanejgitafitowy) gr.8cm

» podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

* podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 @m20

e warstwa wzmachnigga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 25 cm

7. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z budowanej ulicy odproxeat ledg za pomog spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow dvogth, a naspnie za pomag
systemu projektowanej kanalizacji deszczowej dgsuierzutu — istniejcej kanalizacji deszczowej
znajdupcej st w ulicy Dworcowej i Dobierzgskiej.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy

wykonaniu robot natey zachowa wymagania BHP. W miejscach wypbwania uzbrojenia roboty
nalezy wykona recznie.
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Projektowana niweleta przewiduje prowadzenie dmvgdowigzaniu do stanu istniggego.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce stdemhia wskazane przez Inwestora. Grunt
potrzebny do wykonania nasypu nalelowiez¢ z dokopu.

9. Oswietlenie drogowe
Latarnie @&wietleniowe naley przestawdé trasowo maksymalnie do granicy dziatki

(ogrodzenia) wraz z kablami zasgeymi, ktore w przypadku konieczém nalezry przedhiy¢
poprzez zastosowanie kabla YAKY 4x25mmz2 oraz miidaych POLJ-01/4x16-35.

Na skrzyowaniu ul. Gorczaka i Dworcowej nale przestawd trasowo wraz z wymianstup
ZN na E10,5/12kN na ustoju U2. Stup wypagaw ograniczniki przegi GXO 0,66/5kA. Na stup
wprowadzé ponownie 2 zdfia kablowe, ktore naky wydtuzy¢ stosugc kable NAYY-J 4x35mm2
RE i NAY2Y-J 4x150mm?2 SE oraz mufy kablowe POLJ4XW6-35 i POLJ-01/4x70-150.Na stup
wprowadzé ponownie przyjcze napowietrzne do posesji nr 70.

Wszystkie kable zlokalizowane pd zjazdami i jeadmilezy zabezpieczy rurami ostonowymi
dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) i HDPEd160 (kabh).
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l1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:20 000)

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3. Przekroje poditne (skala 1:100/1000)
4. Przekroje normalne (skala 1:50)
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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3. Przekroj podtuzny
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4. Przekroje normalne
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